"Przebudowa ul. Pogodnej i ul. Jana Pawta |l wraz z budowg

kanalizacji deszczowej w miejscowosci Sierakowice"

RYS.D5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20
(T)- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI UL. POGODNEJ (KM 0+000,0 DO KM 0+451,0) ORAZ UL. JANA PAWEAI

(KM 0+000,0 DO KM 0+451,0) ORAZ UL. JANA PAWLA I

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH | UL. POGODNE/

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
OPASKI BEZPIECZENSTWA

W-wa $cieralna: mastyks grysowy SMA11

W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W

Humusowanie z obsianiem gr. 10cm Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5

mieszankami traw

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10

gr. dem W-wa $cieralna: betonowa kostka brukowa gr. 6cm
wibroprasowana koloru szarego
gr. Sem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
gr- 20cm Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm |
gr. 22cm Nasyp budowlany pozyskany z istniejace] nawierzchni gr. min.10cm

Dogeszczone podtoze gruntowe

po wykonaniu koryta pod proj. konstrukcje
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Humusowanie z obsianiem gr. 10cm

mieszankami traw

Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cem.-piask. |
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Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10

Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10

@- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI UL. POGODNEJ (KM 0+451,00 DO KM 0+607 48)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. POGODNEJ
(KM 0+451,0 DO KM 0+607,48)
- POBOCZE
W-wa scieralna: prefarbykowane betonowe ptyty otworowe typu IOMB  gr, 12,5cm
L Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie  gr. 15cm
Podsypka zwirowa gr. 10cm
Nasyp - materiat po wykonaniu koryta i
- — Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm P ey o gr. min. 10cm
Humusowanie z obsianiem gr. 10cm -
mieszankami traw Dogeszczone podioze gruntowe
min, 0,5 ] min. 0,5 ] |
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Opornik betonowy 12x25¢m na tawie betonowej z oporem

mieszankami traw

Humusowanie z obsianiem gr. 10cm

Opornik betonowy 12x25¢m na tawie betonowej z oporem |

(3)- PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ZJAZDOW Z KOSTK| BETONOWEJ

Kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego gr. 8cm
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

Nasyp budowlany pozyskany z istniejacej nawierzchni  gr. min.15¢cm
po wykonaniu koryta pod proj. konstrukcje
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(%) - PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ZJAZDOW

Z PLYT BETONOWYCH TYPU IOMB

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
ZPLYT BETONOWYCH TYPU IOMB

W-wa $cieralna: prefarbykowane betonowe gr. 12,5cm
plyty otworowe typu IOMB

Podsypka zwirowa gr. 10cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

Dogeszczone podioze gruntowe
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@- POLACZENIE STARA - NOWA NAWIERZCHNIA
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(7)- SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

1. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem.
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6. Zanizenie kraweznika przy zjazdach z kostki
betonowej oraz przy przejsciach dla pieszych

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

droga gminna &
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Kraweznik betonowy 15x30cm
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tawa betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,050n7) gr. 15cm |
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2. Kraweznik najazdowy 15x22 na tawie z oporem.

zjazd/chodnik
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7. Ustawienie kraweznika przy krawedzi jezdni

. Opornik betonowy 12x25 na fawie z oporem.
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm gr. 12cm !
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| OPORNIK BETONOWY 12X25CM NA tAWIE Z OPOREM

Opornik betonowy 12x25¢cm
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tawa betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,040m’) gr. 10cm

4. Obrzeze betonowe 8x30 uktadane na podsypce.
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA UL. KOSCIERSKIE

W-wa $cieralna mastyks grysowy SMA11

gr. 4cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. POGODNEJ

Siatka przeciwspekaniowa szer. min. 1m na potgczeniu
stara i nowa nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw
konstrukcji o wytrzymato$ci wzdiuz i wszerz 3 50kN/m)

W-wa $cieralna mastyks grysowy SMA11

W-wa wyréwnawcza beton asfaltowy AC16W gr. min. 3cm

gr. 4cm

Siatka przeciwspekaniowa szer. min. 1m na pofaczeniu
stara i nowa nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw
konstrukcji o wytrzymato$ci wzdtuz i wszerz 3 50kN/m)

Istniejgca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu

W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W

gr. 5em

Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5

gr. 20cm

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10  gr. 22cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x30cm

9. Umocnienie skarpy ptytami typu MEBA

Ptyta azurowa MEBA gr. 10cm
wypetniona humusem

i obsiana mieszankami traw

Podsypka zwirowa gr. 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5ecm
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