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1. WSTEP.

Na zlecenie WANIT Projektowanie Drog z siedzibg przy ul. Brzozowej 3,
83-304 Przodkowo, firma ,GEOTECHNIKA” Marcin Bohdziewicz mieszczgca
sie przy ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo, wykonata dokumentacje badar podioza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektu kanalizacji deszczowej
w ciggu ulic Jana Pawta Il oraz Kaszubskiej w miejscowosci Sierakowice,
powiat kartuski, woj. pomorskie.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
ktorych znajomo$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie
planowanej inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Na podstawie powyzszego rozporzgdzenia projektowany obiekt

zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiarOow prostokgtnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000. Rzedne
otworOw ustalono na podstawie interpolacji pikiet na planie sytuacyjno-
wysokosciowym oraz niwelacji technicznej.

Prace wiertnicze zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym
autora niniejszego opracowania w marcu 2014 r.

Wykonano 5 otworéw penetracyjnych do gtebokosci 4,0 + 7,0 m p.p.t.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz

okreslono gtebokos$¢ wystepowania wod gruntowych.
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2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
* mape dokumentacyjng na podkfadzie planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:1000
» przekroje geotechniczne
» tabele wartosci parametréw geotechnicznych
» wykresy wynikow sondowania sondgq DPL

» czeSc tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej

w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego
terenu wynoszg 207,2 +=235,9 m n.p.m.

W podtozu gruntowym od powierzchni zalegajg w otworach nr 1 i 5
nasypy o migzszosci 0,3 + 0,7 m ziozone generalnie z piaskow drobnych,
natomiast w otworach nr 3 i 4 gleba o migzszosci 0,7 m. Ponizej zalegajg
plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Utwory
glacjalne reprezentowane sgq przez piaski gliniaste z domieszkg zwirOw oraz
pyly i pyly piaszczyste, natomiast osady fluwioglacjalne reprezentowane sg
przez piaski pylaste, drobne i srednie, réwniez z domieszkg kamieni i Zwiréw.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworze nr 5
na gtebokosci 1,1 m p.p.t., co odpowiada rzednej H = 206,1 m n.p.m.
W otworze nr 2 stwierdzono wode gruntowg w postaci sgczenia na gtebokosci
6,0 m p.p.t., co odpowiada rzednej H = 229,9 m n.p.m.

Uktad zalegania poszczegoélnych utworéow z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych

otworow wiertniczych stanowigcych zatgczniki nr 2.1 + 2.5.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA POD{O ZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty nasypowe

i rodzime réznigce sie genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej
z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci
wyprowadzone parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badarn makroskopowych zgodnie z normg PN-EN 1997-1, 2.
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

« to piaski gliniaste, pyly | pyly piaszczyste w stanie
twardoplastycznym, wyprowadzong wartos$¢ stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci I,*” = 0,20

Grunty warstwy geotechnicznej | zalicza sie do grupy ,B” — grunty

spoiste morenowe nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020

Warstwa geotechniczna lla

« to piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi w stanie
Srednio-zageszczonym, wyprowadzong  warto$¢  stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci 1o = 0,45

Warstwa geotechniczna llb

» to piaski pylaste, drobne i srednie w stanie Srednio-zageszczonym
| zageszczonym, wyprowadzong wartoS¢ stopnia zageszczenia

ustalono w wysokosci 1" = 0,60

Strona 5



Dokumentacja badapodia@a gruntowego dla projektu kanalizacji deszczow&igrakowicach

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

W wyniku przeprowadzonych badai stwierdza sie, ze w podiozu
wystepujg Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych 1, lla i llb i nasypy sg nos$ne, natomiast gleba jest

stabonosna dla tego typu inwestycji.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne. Wymagania ogolne.” styczer 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

Na czas prowadzenia robot ziemnych nalezy przewidzie¢ mozliwosc
sztucznego obniZzenia zwierciadla wéd gruntowych przy pomocy
igtofiltréw i pomp powierzchniowych w rejonie otworu wiertniczego nr 5..
Orientacyjne wartosci wspoétczynnika filtracji do odwodnienia mozna
przyjg¢ w wysokosSci:

kio = 2,040 + 1,010 [m/s]

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich
witasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obniZzenia nosnosci

podtoza.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworze nr 5
na gtebokosci 1,1 m p.p.t., co odpowiada rzednej H = 206,1 m n.p.m.
W otworze nr 2 stwierdzono wode gruntowg w postaci sgczenia na
gtebokosci 6,0 m p.p.t., co odpowiada rzednej H = 229,9 m n.p.m.
Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu
badan | moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku

I intensywnosci opadéw atmosferycznych.
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5.6. Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz
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Data wykonania: marzec 2014 r.

Temat: Sierakowice - ul. Jana Pawia Il

Otwor nr 1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

k) > —
R c 4 QO ()
88 | 8 | 8% (8% o S| 2 |-g8| 2%
s5 | & | ¢ (B¢ 2 95| 2 |§E|B¢
8o S oz |Ng Rodzaj gruntu i barwa g 8N S Q| g<
_93'% = o = % = O c % £ = 8

= 9] od do = n @ g

o
[m] [m] [m]
Otwornr 1/232,80
Nasyp (Piasek drobny z domieszkg
0,3 0.3 |;zmi kamieni) — brazowa W sz9 Qn

>

-

&)

?

S 40 | 37 I_Dlasek gliniasty z domieszkg W 1x2 tpl Q |

= zwiru - brgzowa

5]

Opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz podpis:

Zalgcznik nr 2.1,




Data wykonania: marzec 2014 r.

Temat: Sierakowice - ul. Jana Pawia Il

Otwor nr 2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

~ 3 2 T
§ST N 8% :85 © S| 2 | _@ 25
£:8| O 22 |RZ S | o8| S | e8| &2
c N g S g |NE Rodzaj gruntu i barwa £ 8N > ©2| gE
585| = S = 2 |T2| § |8E|zZ¢
©3 E od | do = g 7 b |z §’
o
[m] [m] [m]
Otwér nr 2 /235,90
Piasek drobny przewarstwiony
0,0| 0,8 | 0,8 |piaskiem gliniastym z w szg lla
domieszkg kamieni — brgzowa
0,8 1,7 | 0,9 |Piasek pylasty - brgzowa w szg
b
1,7| 3,6 | 1,9 |Piasek drobny - brgzowa w zg
Qp
- 36| 41 | 05 |Pytpiaszczysty - brgzowa w 0x0 tpl |
41| 4,6 | 0,5 |Piasek drobny - brgzowa w zg
46| 56 | 1.0 lIi’las_ek $redni z domieszka W 29 b
amieni - brgzowa
AV 56| 6,0 | 0,4 |Piasek pylasty - brgzowa w zg
6,0
6,0 7,0 | 1,0 |Pyt-brazowa w 0x0 tpl |
Opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz podpis:

Zalgcznik nr 2.2,




Data wykonania: marzec 2014 r.

Temat: Sierakowice - ul. Kaszubska

Otwor nr 3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

§ST N 8% :85 © S| 2 | _@ 25
%;‘% g’ Qo gu S ~o§ 5 Ss | 52
c N g S g |NE Rodzaj gruntu i barwa £ 8N > ©2| gE
g§E5| = s = 2 |8 § |&8B|28
©3 E od | do = g 7 b |z §’
o
[m] [m] [m]
Otwor nr_ 3/ 225,80
0,0 0,7 0,7 | Gleba w szg
%’ 0,7| 3,4 2,7 | Piasek sredni - brgzowa w szg
S
b
N Qp
\e)
2
o
34| 4,1 | 0,7 |Piasek drobny - brgzowa w zg
41| 4,6 | 0,5 |Pyt-brgzowa w 0x0 tpl |
46| 50 | 04 |Piasek pylasty - brazowa w 79 b
Opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz podpis: Zatgcznik nr 2.3




Data wykonania: marzec 2014 r. | Temat: Sierakowice - ul. Kaszubska Otwor nr 4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

§ST N 3 8; © S 2 |-g| 25
s8] o | RE |§: g | o3| 5 |g8|ge
© — — . . = = L4
S5 S o N g Rodzaj gruntu i barwa £ BN o L2 3 %
885 | = sz 2 1 Tg| 5 |88|zZ¢
©3 15 od | do = g 7 w5 | Z§
o (@]
[m] [m] [m]
Otwér nr 4/ 216,00
0,0 0,7 0,7 | Gleba w szg
07| 11 | 04 Pla}sek.drobny z domieszkg W s7g lla
préchnicy - brgzowa
>
S
8 11] 27 | 16 lIi’las_ek _drobny z domieszkg W 29
o amieni - brgzowa Qp
e
2
o Ib
2,71 4,0 1,3 | Piasek drobny - bragzowa w zg

Opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz podpis: Zatgcznik nr 2.4.




Data wykonania: marzec 2014 r. | Temat: Sierakowice - ul. Kaszubska Otwor nr 5

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

~ 3 2 T
§ST N 3 8; © S 2 |-g| 25
s8] o | RE |§: g | o3| 5 |g8|ge
© — — . . = = L4
c N g S g |NE Rodzaj gruntu i barwa £ N S Q> g %
885 | = sz 2 1 Tg| 5 |88|zZ¢
©3 15 od | do = g 7 w5 | Z§
o o
[m] [m] [m]
Otwér nr 5/ 207,20
Nasyp(Piasek drobny z
0,7 0,7 | domieszka kamieni, prochnicy w szg
i piasku gliniastego)
Piasek drobny przewarstwiony
\ AV L1 04 piaskiem gliniastym - brazowa w s29 Ila
11
Qp
1,1 | 4,0 | 2,9 |Piasek drobny - brgzowa n zg b

Opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz podpis: Zatgcznik nr 2.5,




LEGENDA DO PRZEKROJOW

OBJA SNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Stan
1) runtu « o Edometryczny .
< | o g So|ws| © | o8| moduscisliwosci | Modutodksztalcenia o
N 5| =9 oc | ®0o 8] c = DO
3} ) 2 - £ 1a8| 8 o ~ c 28
8 = > c|l 52 8 | S® | 80 2 s N 2 3>y
= © S ?N =N c D 85 | 0ng = =% c T =IO
s | 0 . . | 39 |§8|82| 28 |83| 2 | ®€S >L |38<Q
= % > Opis litologiczno-genetyczny g 5 m% s8|28|2°< =) n ¥ 2 | pierwotnej | wtérnej | pierwotnego | wtérnego 2 £ S 5Q
—_ Ke) = 9 22 ) —
£ | 59 L 8% |5¢|5a = 22 18¢c3
o | 2= Zo| EZ gl 2 |52
% (o)) U>\)D. N o Wn p Cu (nJ MO M Eo E = oo
o Ib I [%] [t/m3] [MPa] [°] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
[a) Nasypy/Gleba
N
% I- Gliny piaszczyste utwory glacjalne | Pg, 1t - 0,20 | 13,0 | 2,15 | 0,031 | 18,1 37,0
'_
% la | PdifPg | 045 | - | 11,0 |1,70| © 30,0 54,0
s L utwory
N Piaski fluwioglacjalne P, Pd
O glacy b |7 ™| 060 | - | 100 | 1,75 0 31,0 75,0

Temat: Sierakowice — ul. Jana Pawta Il

Opracowat: mgr inz. M. Bohdziewicz

Data: marzec 2014 .
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

10 nr sondowania
101,65 rzedna terenu

5 18 30 ilos¢ udaréw na 10 cm
by ——] ] wpedu sondy udarowe;j
% ‘ Nkm
| =
ol l
ICL'"—r
l "x_‘__ Noar.
| émjx: MPa
Gleb. w m. 433 13 J I
1 Dl 2 g f’ = “;z b stopien zageszczenia gruntu
n

OZNACZENIA NA MAPIE

X miejsce wykonania sondowania
O miejsce wykonania wiercenia

@ rejon zalegania gruntéw stabono$nych

lub stabo zageszczonych

IOEJASNIENIA DO SONDY UDAROWEJ TYPU ITB - ZW Z KONCOWKA KRZYZAKOWA

Nna. - wykres udarow naturalnych

—l—LL'" Nk - wykres udaréw skorygowanych

do gleb. krytycznej 1.0 m

Timax - Max. wytrzymalos¢ gruntu przy scinaniu

obrotowym w ziozu naturainym

OZNACZENIA STANU GRUNTU
* In - luzny
® szg - $rednio zageszczony
@ zg - zageszczony
@ mpl - miekkoplastyczny
-® pl - plastyczny
# tpl - twardoplastyczny
O pzw - p&izwarty
|, stopien zageszczenia
| wskaznik zageszczenia
|, stopien plastycznosci

OBJASNIENIA DO PROFILU OTWORU WIERTNICZEGO DOTYCZACE WODY GRUNTOWEJ

~n saczenie wody gruntowej
VY| | PPW- piezometryczny poziom swobodnego
zwierciadla wody gruntowej
v . .
PPW - piezometryczny poziom ustalonego
zwierciadia wody gruntowej w czasie
odwiertu
A2 - poziom nawiercony wody gruntowej
I
| _
| warstwa nawodniona
|
(0]
linia podziatu geotechnicznego podiocza
+ gruntowego

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG PN-86/B-02480

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowiany
Gb - gleba
H - grunt prochniczy
Nm - namut
Kr - kreda jeziorna
T - torf
KO - otoczaki
K - kamien
Z - Zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka
Pog - pospdika gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni 1
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
1 p - pyl piaszczysty
1- pyt
Gp - glina piaszczysta
G- dlina
G- glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwiezia
Gz - dlina zwiezia
G1l z - glina pylasta zwiezia
Ip - it piaszczysty
|-t
I17- i pylasty
PH - piasek prochniczy
A - muszelki

B NNS - miejsce pobrania proby gruntu
o naturalnej strukturze

+ domieszka
// przewarstwienia

/ na pograniczu

( ) skiad gruntu ZAY NR 4




