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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowi umowa z Inwestorem.   

2. Inwestor i zleceniodawca 

Inwestorem  i zleceniodawcą niniejszego przedsięwzięcia jest: 

 

Gmina Sierakowice 

ul. Lęborska 30 

83-340 Sierakowice 

3. Materiały wyj ściowe 

• Umowa zawarta z Inwestorem, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Aktualne podkłady geodezyjne w skali 1:500, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Projekt zagospodarowania terenu branŜy drogowej, 

• Obowiązujące przepisy, normy, wytyczne branŜowe z zakresu kanalizacji 

deszczowej, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie 

warunków jakie naleŜy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  

Dz. U. 06.137 poz. 984. 

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r.  

z późniejszymi zmianami). 

• Prawo Ochrony Środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 115, 

poz. 1229, z późniejszymi zmianami). 

• Warunki techniczne nr RID.7234.16.2014 z dnia 14.02.2014 wydane przez Urząd 

Gminy Sierakowice, 

• Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. 
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4. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej 

odwadniającej projektowaną nawierzchnię odcinka drogi gminnej. Projekt obejmuje 

grawitacyjną sieć kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów. Odbiornikiem będzie 

projektowana i istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. W zakresie opracowania jest równieŜ 

przebudowa dwóch odcinków sieci wodociągowej. 

 

5. Warunki gruntowo – wodne 

 Dla inwestycji opracowano opinię geotechniczną. Z badań podłoŜa gruntowego 

wynika, Ŝe pod warstwą nasypów o miąŜszości do 1,1 m występują piaski gliniaste z glinami 

piaszczystymi oraz piaski pylaste i drobne. 

 Wodę gruntową stwierdzono w otworze nr 3 na głębokości 1,3 m p.p.t. 

6. Opis projektowanych rozwiązań sieci kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano grawitacyjną sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami 

ściekowymi i wpustami z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej i 

projektowanej sieci. 

Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokościowy kanałów  

przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz na 

profilach podłuŜnych w skali 1:100/500. 

Kanalizację zaprojektowano z kielichowych rur PVC-U SDR34 SN8 lite zgodnych 

z PN-EN 1401-1. Stosować naleŜy rury z wydłuŜonym kielichem z trwale mocowaną 

uszczelką w procesie produkcji. Uszczelka wargowa zbudowana z elastomeru 

termoplastycznego TPE-V klasy 60 z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP). 

Na projektowanym kolektorze deszczowym zaprojektowano studnie rewizyjne z 

prefabrykowanych elementów betonowych z betonu C35/45 o średnicy DN/ID 1200 mm. 

Kinety studni prefabrykowane przepływowe z betonu C35/45.  

Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, 

osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału i średnicy 

kanałów. Otwory nie mogą znajdować się w miejscach połączeń kręgów. Kręgi łączyć na 

uszczelki elastomerowe. Studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917. Studnia D1 bez kinety, 

z osadnikiem o wysokości 1 m.  
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Przykrycie studni włazem kanałowym Ŝeliwnym z betonowym wypełnieniem pokrywy, o 

średnicy ∅610mm, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zastosować właz ryglowany. 

Wysokość korpusu min. H=115 mm. 

W studni fabrycznie zamontować co 25 cm klamry złazowe Ŝeliwne wklejane  

powlekane tworzywem w kolorze jaskrawym, w układzie drabinowym z minimalną 

odległością od ściany komory 15 cm. 

 Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN/OD200 zgodnych z 

PN-EN 1401-1. 

  Podczas wykonywania prac naleŜy dokonać regulacji wysokościowej włazów 

istniejących studni, skrzynek od zasuw i innego uzbrojenia, jak równieŜ wyregulować 

projektowane włazy i kratki ściekowe dostosowując je do projektowanych  nawierzchni. 

 

 Zestawienie średnic i długości projektowanej kanalizacji deszczowej: 

 - DN/OD400 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401-1 o łącznej długości L = 339 m. 

 - DN/OD400 PVC-U SN12 lite wg PN-EN 1401-1 o łącznej długości L = 138 m. 

 - DN/OD315 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401-1 o łącznej długości L = 637 m. 

 - DN/OD315 PVC-U SN12 lite wg PN-EN 1401-1 o łącznej długości L = 164 m. 

 - DN/OD200 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401-1 o łącznej długości L = 119 m. 

 

Zestawienie projektowanej armatury kanalizacji deszczowej: 

 - studnie betonowe DN/ID1200 – 29 szt., w tym 4 z osadnikiem, 

 - wpusty ściekowe betonowe DN/ID500 – 36 szt. 

7. Opis projektowanych rozwiązań sieci wodociągowej 

 Z uwagi na kolizję projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej naleŜy 

przebudować dwa odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 14 m. Sieć wybudować z 

rur kielichowych PVC-U PN10 DN90. Połączenie z istniejącym przewodem poprzez 

łączniki Ŝeliwne sferoidalne.  

Istniejące przyłącze naleŜy przepiąć do projektowanej sieci, w miejscu włączenia 

zainstalować opaskę do nawiercania z zasuwą. NaleŜy stosować opaski nawiercania z 

Ŝeliwa sferoidalnego GGG40 wg F4 malowane fluidyzacyjnie, grubość powłoki min. 250 

mikronów, śruby stal nierdzewna 1.4541. Zasuwy gwintowane DN32 z Ŝeliwa 

sferoidalnego GGG40 wg F4 malowane fluidyzacyjnie, grubość powłoki min. 250 
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mikronów, przedłuŜacz teleskopowy regulowany ze skrzynką i wieczkiem z tworzywa 

(PA+). 

Nad przewodem naleŜy ułoŜyć niebieską taśmę ostrzegawczą z drutem miedzianym. Drut 

połączyć z istniejącą taśmą przebudowywanej sieci.  

 Zestawienie projektowanego uzbrojenia sieci wodociągowej: 

 - DN/OD90 PVC-U PN10 o łącznej długości L = 14 m. 

 - opaska do nawiercania DN90/40 + zasuwa DN32 – 1 kpl. 

 

8. Roboty ziemne 

Wykopy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych (przy moŜliwości 

posadowieniu kanałów na istniejącym gruncie – piasek) do głębokości 0,2 m. powyŜej 

projektowanej rzędnej dna kanału. Ostanie 0,2 m. wykopy ręczne do Ŝądanej rzędnej. Przy 

konieczności wymiany gruntu podsypki wykopy przegłębić mechanicznie o 0,15 m od 

rzędnej dna kanału i wykonać podsypkę z piasku. Wykopy ręczne obowiązują równieŜ przy 

skrzyŜowaniu z istniejącym uzbrojeniem minimum 1 m. przed i 1 m. za kolidującym 

uzbrojeniem. 

Dla wykopów o głębokości powyŜej 1,0 m - ściany wykopu zabezpieczyć 

szalunkiem (np. OW Wronki, Krings Verbau).  

W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przechodzi pod istniejącym uzbrojeniem 

naleŜy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości posadowienia 

istniejącego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujący przewód zabezpieczyć lub 

przełoŜyć.   

Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe naleŜy prowadzić starannie, aby nie 

naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniŜyłoby ich nośność. Wykopy naleŜy chronić 

równieŜ przed zalewaniem wodą i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie 

gruntów naleŜy dogęścić lub usunąć z podłoŜa i zastąpić podsypką piaszczysto – Ŝwirową.  

Wykonane wykopy naleŜy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie 

zapór, a w przypadku przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi zgodnie  

z przepisami BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na 

terenie inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych. 

Przygotowanie podłoŜa 

Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części 
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stałych oraz zniwelować. Układanie rur na dnie wykopu naleŜy prowadzić na 

odwodnionym podłoŜu z zagęszczonego piasku o wysokości 0,15 m. 

Dla rur kanalizacyjnych wykop z wyprofilowanym dnem na łoŜysko nośne rury. 

Budowę naleŜy prowadzić zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Roboty montaŜowe muszą być wykonywane w wykopach o podłoŜu odwodnionym. 

Odwodniony stan podłoŜa pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaŜ złącz, jak 

teŜ utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału.  

 

9. MontaŜ rurociągów  i uzbrojenia 

MontaŜ rurociągów wykonać zgodnie z "Instrukcją montaŜową" producenta rur. 

Rurociągi układać na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypkę piaskową stosować po obu 

stronach rury do 30 cm nad wierzch rury. 

Studnie i wpusty montować na zagęszczonej do Is>0,98 podsypce piaskowej  

gr. 15 cm. MontaŜ kręgów na uszczelkę elastomerową. Do montaŜu uszczelek uŜywać 

smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym naleŜy pokryć zewnętrzną powierzchnię 

uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” 

elementu nakładającego na uszczelkę.  

Zasyp wokół kręgów wykonywać warstwami gr. 30 cm i zagęszczać do Is>0,98. 

Pierścienie dystansowe łączyć przy uŜyciu zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm. 

Załadunek, rozładunek, transport i składowanie zgodnie z instrukcją producenta 

prefabrykatów.  

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Na istniejącej sieci wodociągowej naleŜy załoŜyć rury ochronne zgodnie z częścią 

graficzną. Rury wyposaŜyć w płozy dystansowe w rozstawie co 2 m a końce uszczelnić 

manszetami.  

 

10. Próby szczelności przewodów  

Przewody kanalizacyjne 

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych  występują dwa rodzaje prób:  

• próba na eksfiltrację wody z przewodu, 

• próba na infiltrację wody do przewodu. 

Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
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Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana  przy pozytywnej próbie 

szczelności na eksfiltrację.   

 

11. Zasypanie kanałów i zagęszczenie gruntu 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania”. Wykopy zagęszczać warstwami o grubości odpowiedniej dla zastosowanego 

sprzętu zagęszczającego. 

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch  przewodu, 

• warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach :  

e t a p  I    - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 

e t a p  II   - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach 

połączeń; 

e t a p  III  - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu.  

Przy zasypywaniu przewodów naleŜy uzyskać wskaźnik zagęszczenia α=0,98 

(podsypka, obsypka i zasypka). Po całkowitym zasypaniu wykopów naleŜy sprawdzić 

wskaźnik zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić α=1,00. 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu naleŜy wykonać warstwami z 

jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej warstwy 

nie powinna przekraczać średnicy rury. Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej 

dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień 

ścian wykopu. Rozebranie umocnienia ścian powinno następować z zachowaniem 

ostroŜności - równolegle z zasypką ze względu na moŜliwość obsunięcia się wykopu. 

 

12. SkrzyŜowanie z przeszkodami 

W miejscach skrzyŜowań roboty prowadzić ręcznie z duŜą ostroŜnością. Kolidujący 

przewód naleŜy podwiesić. 

W miejscu skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem szczegółowy przebieg 

przewodów naleŜy ustalić na podstawie próbnych przekopów. Zachować normatywne 

odległości w pionie i w poziomie. Odkryte urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
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oraz osiadaniem gruntu i pozostawić w ziemi po zakończeniu robót.  

W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym 

uzbrojeniem naleŜy skontaktować się z projektantem. 

13. Uwagi końcowe 

Wykonanie sieci i przykanalików naleŜy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Inwestor winien przedłoŜyć przy 

spisywaniu protokółu odbioru. Inwentaryzacja musi uwzględniać nieczynne uzbrojenie.  

Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką 

inŜynierską, przepisami BHP, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania 

techniczne Cobrti Instal, zeszyt 9”.      

Przy budowie kanalizacji deszczowej naleŜy uwzględnić uzbrojenie projektowane przez 

inne branŜe w ramach niniejszego zadania. 

 

 

 

Projektował: mgr inŜ. Ksawery Łudziński 
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II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

S1 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

S2 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

S3 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

S4 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500 

S5 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500 

S6 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500 

S7 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500 

S8 Profil sieci wodociągowej 1:100/200 

S9 Zestawienie studni rewizyjnych 1:20 

S10 Zestawienie przykanalików - 

S11 Betonowy wpust ściekowy 1:10 

S12 Schemat posadowienia kanału w wykopie - 

 
 
 

 


























