Przekrdj konstrukcyjny drogi gminnej
ulica Piwna w Sierakowicach
w miejscach wymiany podbudowy

brama
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Warstwa $cieralna SMA8 4cm
Warstwa wigzgca AC11W 4cm

geosiatka szklana powlekana asfaltem
podbudowa AC16P 7 cm

podbudowa z kruszywa famanego 25 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 10cm

fundament kraweznik kraweznik betonowy najazdowy fundament
ogrodzenia betonowy 15x22 pod bramg

Szczegot "A"
Skala 1:20

Krawezni

betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

_m.mo\ém\/%,o:oém 15x40cmz
porem 15 x 20cm z betonu B15 0,089m2

15x30 cm
W / chodnik 7 ¥ jezdnia 7 / zjazd 7 /

Tomat
Remont ulicy Piwnej w Sierakowicach

Nazwisko, Imie

Neza rysunku

Przekrdj konstrukcyjny

Gpracowal

Neprojeks

Sam

Inwestor

Gmina Sierakowice ul. Leborska 30 83-340 Sierakowice
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