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I. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawainiejszego przedsizigcia jest:

Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

. Materialy wyj sciowe

Umowa zawarta z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Aktualne podkfady geodezyjne w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie,

Projekt zagospodarowania terenu lisadrogowej,

Obowhzujace przepisy, normy, wytyczne brawe 2z zakresu kanalizacji
deszczowe),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkéw jakie naley spetnid przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwyda @odowiska wodnego
Dz. U. 06.137 poz. 984.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U2B9, poz. 2019 z 2005 r.
z p&niejszymi zmianami).

Prawo OchronySrodowiska — ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZNJ 115,
poz. 1229, z pniejszymi zmianami).

Warunki techniczne nr RID.7234.16.2014 z dnia 12024 wydane przez Wid
Gminy Sierakowice,

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzgone
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektnakzacji deszczowe]
odwadniajcej projektowanm nawierzchng odcinka drogi gminnej. Projekt obejmuje
grawitacyjry sie¢ kanalizacji deszczowej z pagkzeniem wpustow. Odbiornikiemedizie
projektowana i istniara si€ kanalizacji deszczowej. W zakresie opracowaniairj@sniez
przebudowa dwadch odcinkéw sieci wodgmmwe).

5. Warunki gruntowo — wodne

Dla inwestycji opracowano opinigeotechnicza Z bada podiaza gruntowego
wynika, ze pod warstw nasypow o mizszasci do 1,1 m wysipuja piaski gliniaste z glinami
piaszczystymi oraz piaski pylaste i drobne.

Wocdk gruntowy stwierdzono w otworze nr 3 naggbkaosci 1,3 m p.p.t.

6. Opis projektowanych rozwigzan sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano grawitacyjynsie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
sciekowymi i wpustami z odprowadzeniem woOd deszcagwydo istniejcej i
projektowanej sieci.

Tras projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg akgsciowy kanatdw
przedstawiono na zgdzonym planie zagospodarowania terenu w skali 1.6 na
profilach podtinych w skali 1:100/500.

Kanalizacg zaprojektowano z kielichowych rur PVC-U SDR34 Slit& zgodnych
z PN-EN 1401-1. Stosowanalezy rury z wydtwzonym kielichem z trwale mocowan
uszczelly w procesie produkcji. Uszczelka wargowa zbudowana elastomeru
termoplastycznego TPE-V klasy 60 z g@eniem wzmacniagym z polipropylenu (PP).

Na projektowanym kolektorze deszczowym zaprojektwwatudnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu €86krednicy DN/ID 1200 mm.

Kinety studni prefabrykowane przeptywowe z betorab/25.

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlogow i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przejami szczelnymi dostosowanymi do materiatdrednicy
kanatéw. Otwory nie magznajdowa sic w miejscach pakzen kregéw. Kregi taczy¢ na
uszczelki elastomerowe. Studnie wykérgodnie z PN-EN 1917. Studnia D1 bez kinety,
z osadnikiem o wysokai 1 m.
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Przykrycie studni wiazem kanatowymeliwnym z betonowym wypetnieniem pokrywy, o
srednicy1610mm, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zastas wiaz ryglowany.
Wysokas¢ korpusu min. H=115 mm.

W studni fabrycznie zamontowaco 25 cm klamry ztazoweeliwne wklejane
powlekane tworzywem w kolorze jaskrawym, w ukiadzimbinowym z minimala
odlegtcicia od sciany komory 15 cm.

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SDR34 Siki8 DN/OD200 zgodnych z
PN-EN 1401-1.

Podczas wykonywania prac naledokon& regulacji wysokéciowej wilazow
istniepcych studni, skrzynek od zasuw i innego uzbrojejalt, rOwniez wyregulowa

projektowane wiazy i kratkiciekowe dostosowag je do projektowanych nawierzchni.

Zestawienigrednic i dtugaoici projektowanej kanalizacji deszczowej:

- DN/OD400 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401-1q@#nej dtugaéci L = 339 m.
- DN/OD400 PVC-U SN12 lite wg PN-EN 1401-1ag2nej dtugdci L = 138 m.
- DN/OD315 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401-1q@#nej dtugaéci L = 637 m.
- DN/OD315 PVC-U SN12 lite wg PN-EN 1401-1acnej diugdéci L = 164 m.
- DN/OD200 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401-1gw#nej dtugéci L = 119 m.

Zestawienie projektowanej armatury kanalizacji dezawej:
- studnie betonowe DN/ID1200 — 29 szt., w tymdsadnikiem,
- wpustysciekowe betonowe DN/ID500 — 36 szt.

7. Opis projektowanych rozwigzan sieci wodocagowej

Z uwagi na koliz projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe] nale
przebudowé dwa odcinki sieci wodoggowej o hcznej diugdéci 14 m. Sié wybudowd z
rur kielichowych PVC-U PN10 DN90. Raizenie z istnigcym przewodem poprzez

taczniki zeliwne sferoidalne.

Istniepce przyhcze naley przepa¢ do projektowanej sieci, w miejscu agkenia
zainstalowa opask do nawiercania z zasuw Nalezy stosowdé opaski nawiercania z
zeliwa sferoidalnego GGG40 wg F4 malowane fluidyzaiey grubag¢ powtoki min. 250
mikronéw, sruby stal nierdzewna 1.4541. Zasuwy gwintowane DN32zeliwva
sferoidalnego GGG40 wg F4 malowane fluidyzacyjnggubas¢ powtoki min. 250
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mikronow, przedidacz teleskopowy regulowany ze skrzynkwieczkiem z tworzywa
(PA+).

Nad przewodem natg ulozyé niebiesly taSme ostrzegawcg z drutem miedzianym. Drut

polaczye z istniepca tasma przebudowywanej sieci.

Zestawienie projektowanego uzbrojenia sieci wodgciwej:
- DN/OD90 PVC-U PN10 ;mtznej dtugéci L = 14 m.
- opaska do nawiercania DN90/40 + zasuwa DN3Xpl.1

8. Roboty ziemne

Wykopy wykon& mechanicznie oscianach pionowych (przy mbwosci
posadowieniu kanatdw na istrieym gruncie — piasek) do gpokosci 0,2 m. powye;j
projektowanej rgdnej dna kanatu. Ostanie 0,2 m. wykopgzne dozadanej rzdnej. Przy
konieczndci wymiany gruntu podsypki wykopy przeti¢ mechanicznie o 0,15 m od
rzednej dna kanatu i wykogpodsypk z piasku. Wykopydaczne obowizuja réwniez przy
skrzyzowaniu z istniggcym uzbrojeniem minimum 1 m. przed i 1 m. za kghdym
uzbrojeniem.

Dla wykopéw o gibokosci powyzej 1,0 m - éciany wykopu zabezpieczy

szalunkiem (np. OW Wronki, Krings Verbau).
W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przdeh@od istniegcym uzbrojeniem
nalezy wykona przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistepgkosci posadowienia
istniegcego uzbrojenia. W przypadku kolizji, koliday przewod zabezpieczylub
przetazyc.

Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe #yalerowadzé starannie, aby nie
naruszy naturalnej struktury gruntéw, co obgioby ich n@gnos¢. Wykopy naley chroni
rowniez przed zalewaniem wadi zamarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie
gruntow naley dogzsci¢ lub usuné z podiaza i zasipi¢ podsyplq piaszczysto zwirowsa.

Wykonane wykopy nale bezwzgtdnie oznacz§ i zabezpieczy przez ustawienie
zapor, a w przypadku prZéj wykona& je pomostami ope@czowanymi zgodnie
z przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony i zabezpieczenia znagdy¢h s¢ na
terenie inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i tgmv granicznych.

Przygotowanie podia
Dno wykopu naley doktadnie oczicic z kamieni, korzeni i podobnych &zi
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stalych oraz zniwelowa Ukladanie rur na dnie wykopu naje prowadzé na
odwodnionym podiau z zagszczonego piasku o wysadan 0,15 m.

Dla rur kanalizacyjnych wykop z wyprofilowanym dnema tazysko ngne rury.
Budow nalery prowadz¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

Roboty montaowe musz by¢ wykonywane w wykopach o podio odwodnionym.
Odwodniony stan podi@a pozwala na uformowanie zabienia pod rug, monta zlacz, jak
tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu

9. Montaz rurociagow i uzbrojenia

Montaz rurocagéw wykond zgodnie z "Instruk@j montaowa" producenta rur.
Rurochgi ukltad& na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypkiaskows stosow@ po obu
stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

Studnie i wpusty montowana zagszczonej do 1s>0,98 podsypce piaskowej
gr. 15 cm. Monta kregdbw na uszczekk elastomerow. Do montau uszczelek iywaé
smarow pélizgowych. Smarem pgdizgowym naley pokry zewrgtrzrna powierzchng
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studvewrgtrzng powierzchng ,,zamka”
elementu naktadagego na uszczedk

Zasyp wokot kegow wykonywa warstwami gr. 30 cm i zagzcz& do 1s>0,98.

Piescienie dystansoweydzy¢ przy wyciu zaprawy betonowej o grufim warstwy
pofaczeniowej do 10 mm.

Zatadunek, roziadunek, transport i skladowanie ngoa instrukgg producenta
prefabrykatow.

Zabezpieczenie istniggego uzbrojenia

Na istniejcej sieci wodoeigowe] naley zatazy¢ rury ochronne zgodnie z €cia

graficzry. Rury wyposay¢ w plozy dystansowe w rozstawie co 2 m ad® uszczelri

manszetami.

10.Proby szczelnéci przewodow
Przewody kanalizacyjne
W odbiorze na szczel§éd przewoddw z rur kanatowych wygtuja dwa rodzaje prob:
» préba na eksfiltragjwody z przewodu,
* préba na infiltrag wody do przewodu.
Probe szczelnéci nalety przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610
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Proba szczelri@i na infiltracg nie musi by przeprowadzana przy pozytywnej probie
szczelndci na eksfiltraag.

11.Zasypanie kanatdéw i zagszczenie gruntu

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodagbwych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Wykopy zagszcz& warstwami o grubici odpowiedniej dla zastosowanego
Sprztu zag:szczagcego.
Zasyp rurocigbw w wykopie sktada siz dwoch warstw:
 warstwy ochronnej ruroggu o wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
» warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurocigéw przeprowadzaesiv trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rumyy#aczeniem odcinkéw na atzach;

etap Il - po prébie szczebw ziacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem, warstwanjgednoczesnym zagzczeniem i

ewentuall rozbiorka deskowa scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodéw naje uzysk& wskanik zag:szczeniao=0,98
(podsypka, obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypavykopdédw naley sprawdzt
wskaznik zag:szczenia gruntu, ktéry powinien wynési=1,00.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodlery wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochieniapuykGrubéé ubijanej warstwy
nie powinna przekraczasrednicy rury. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej
dokonuje si warstwami z jednoczesnym zggczeniem i ewentualmozbiorky umocnie
scian wykopu. Rozebranie umocnienician powinno nagpowa& z zachowaniem

ostraznosci - rownolegle z zasypkze wzgedu na maliwos¢ obsungcia st wykopu.

12. Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach skrzyowan roboty prowad4i recznie z dia ostraznoscia. Kolidujacy
przewod nalgy podwiest.

W miejscu skrzyowania z istnigjicym uzbrojeniem szczegolowy przebieg
przewodow naley ustalté na podstawie probnych przekopow. Zachéwermatywne

odlegiasci w pionie i w poziomie. Odkryte ugdzenia zabezpieczyprzed uszkodzeniem
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oraz osiadaniem gruntu i pozostawi ziemi po zakéczeniu robot.
W przypadku wystpienia Kkolizji istniepjcego uzbrojenia z projektowanym
uzbrojeniem naley skontaktowa sk z projektantem.

13.Uwagi koncowe

Wykonanie sieci i przykanalikbwnalezy zglost do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Inwentaryzagj geodezyja powykonawcza Inwestor winien przediy¢ przy
spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja muszgledniac nieczynne uzbrojenie.

Wszystkie roboty nafey wykona& zgodnie z obowzujacymi normami, Sztuk
inzynierska, przepisami BHP, oraz ,Warunkami technicznymi wy&aia i odbioru sieci
kanalizacyjnych zalecanymi do stosowania przez $temstwo Infrastruktury. Wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt 9.

Przy budowie kanalizacji deszczowej ngleuwzgbdnié uzbrojenie projektowane przez

inne brarge w ramach niniejszego zadania.

Projektowatmagr inz. Ksawery tudaiski
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
S1 Plan zagospodarowania terenu 1:50C
S2 Plan zagospodarowania terenu 1:50(
S3 Plan zagospodarowania terenu 1:50C
S4 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/50
S5 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/50
S6 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/50
S7 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/50
S8 Profil sieci wodocigowej 1:100/200
S9 Zestawienie studni rewizyjnych 1:20
S10 Zestawienie przykanalikbw -
S11 Betonowy wpustciekowy 1:10
S12 Schemat posadowienia kanatu w wykopie -
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Uwag:

1. Rury PVC-U SN8 i SN12 lite z wydtuzonym kielichem i trwale osadzonq uszczelkq

2. Studnie DN1200 z betonu C35/45, kineta prefabrykowana C35/45, wtaz D400

3. W gruntach ornych wtazy wyniesione 0,5 m ponad poziom terenu

4, Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkiadzie geodezyjnym
d. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesi¢
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Uwagi:

1. Rury PVC-U SN8 i SN12 lite z wydluzonym kielichem i trwale osadzong uszczelkq

2. Studnie DN1200 z betonu C35/45, kineta prefabrykowana C35/45, wtaz D400

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw prébnych i podwiesi¢
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Uwagi:

1. Rury PVC-U SN8 i SN12 lite z wydtuzonym kielichem i trwale osadzonq uszczelkq

2. Studnie DN1200 z betonu C35/45, kineta prefabrykowana C35/45, wraz D400

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym
4, Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesié
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Uwagi:

1. Rury PVC-U SN8 i SN12 lite z wydtuzonym kielichem i trwale osadzonq uszczelkq

2. Studnie DN1200 z betonu C35/45, kineta prefabrykowana C35/45, wtaz D400

3. Nie wyklucza sig istnienia inneqo uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowat za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic
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poziom por.225,0 m p.p.m.
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Symbol obiektu
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Hektometry (I)

1. Rury PVC-U PN10

2. Skrzynki od zasuw dostosowa¢ do nawierzchni terenu, w terenie nieutwardzonym obrukowac,

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkfadzie geodezyjnym
4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw prébnych i podwiesi¢

5. Nad przewodem ufozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczq szer. 20 cm z nadrukiem "wodociqg”
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L.p. Symbol R.w R.d.0. H DNO R.d.1 DN1 A1 R.d.2 DN2 A2 R.d.3 DN3 A3 Srednica Uwagi
studni [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] [m] [mm] [m.n.p.m.] [mm] [°] [m.n.p.m.] [mm] [ [m.n.p.m.] [mm] [°] studni

1 D1.1 207,50 205,88 1,62 400 PVC-U 205,88 400 PVC-U | 138 bet. 1200 -

2 D1.2 212,40 209,14 3,26 400 PVC-U 210,29 400 PVC-U | 203 bet. 1200 kaskada zew.
3 D1.3 216,40 211,50 4,90 400 PVC-U 214,30 400 PVC-U | 189 bet. 1200 -

4 D1.4 216,80 214,42 2,38 400 PVC-U 214,42 400 PVC-U | 247 bet. 1200 -

5 D1.5 219,00 215,10 3,90 400 PVC-U 216,55 400 PVC-U | 196 bet. 1200 kaskada zew.
6 D1.6 221,80 218,79 3,01 400 PVC-U 218,79 400 PVC-U | 101 bet. 1200 -

7 D1.7 221,90 219,04 2,86 400 PVC-U 219,47 400 PVC-U | 180 bet. 1200 -

8 D1.8 225,70 221,41 4,29 400 PVC-U 223,45 400 PVC-U | 180 bet. 1200 kaskada zew.
9 D1.9 227,80 225,88 1,92 400 PVC-U 225,88 400 PVC-U | 180 bet. 1200 Josadnik H=1,0m
10 D1.10 231,30 229,13 2,17 400 PVC-U 229,13 400 PVC-U | 180 bet. 1200 -

11 D1.11 233,05 229,38 3,67 400 PVC-U 229,38 400 PVC-U | 360 bet. 1200 -

12 D1.12 231,87 229,43 2,44 400 PVC-U 230,39 200 PVC-U | 139 229,43 400 PVC-U | 180 230,36 200 PVC-U | 246 bet. 1200 -

13 D1.13 234,08 229,57 4,51 400 PVC-U 232,72 200 PVC-U | 139 229,57 400 PVC-U | 180 232,69 200 PVC-U | 246 bet. 1200 -

14 D1.14 235,90 229,67 6,23 400 PVC-U 229,67 315 PVC-U 90 229,67 315 PVC-U | 180 bet. 1200 -

15 D1.15 234,69 229,78 4,91 315 PVC-U 233,15 200 PVC-U | 139 229,78 315 PVC-U | 180 233,12 200 PVC-U | 246 bet. 1200 -

16 D1.16 233,45 229,88 3,57 315 PVC-U 231,95 200 PVC-U | 139 229,88 315 PVC-U | 174 231,92 200 PVC-U | 246 bet. 1200 -

17 D1.17 233,15 229,92 3,23 315 PVC-U 229,92 315 PVC-U | 100 bet. 1200 -

18 D1.18 233,06 229,95 3,1 315 PVC-U 229,95 315 PVC-U | 176 231,53 315 PVC-U | 235 bet. 1200 -

19 D1.19 232,63 230,07 2,56 315 PVC-U 230,07 315 PVC-U | 180 231,09 200 PVC-U | 239 bet. 1200 -

20 D1.20 232,44 230,10 2,34 315 PVC-U 230,10 315 PVC-U | 223 bet. 1200 -

21 D1.21 232,35 230,11 2,24 315 PVC-U 230,11 315 PVC-U | 135 bet. 1200 -

22 D1.22 232,11 230,19 1,92 315 PVC-U 230,19 315 PVC-U | 182 230,64 200 PVC-U | 222 bet. 1200 -

23 D1.23 232,20 230,29 1,91 315 PVC-U 230,29 315 PVC-U | 180 bet. 1200 -

24 D1.24 231,89 230,39 1,50 200 PVC-U 230,40 200 PVC-U | 220 bet. 1200 -

25 D2.1 235,21 229,82 5,39 315 PVC-U 233,73 200 PVC-U | 140 229,82 315 PVC-U | 181 233,70 200 PVC-U | 248 bet. 1200 -

26 D2.2 234,04 229,94 410 315 PVC-U 232,51 200 PVC-U | 139 229,94 315 PVC-U | 180 232,48 200 PVC-U | 246 bet. 1200 -

27 D2.3 232,98 230,07 2,91 315 PVC-U 231,48 200 PVC-U | 139 230,07 315 PVC-U | 180 231,45 200 PVC-U | 246 bet. 1200 -

28 D2.4 232,16 230,18 1,98 315 PVC-U 230,62 200 PVC-U | 155 230,18 315 PVC-U | 181 230,60 200 PVC-U | 230 bet. 1200 -

29 D2.5 231,71 230,26 1,45 315 PVC-U 230,32 200 PVC-U | 147 230,30 200 PVC-U | 259 bet. 1200 -

30 D3.1 214,28 212,56 1,72 315 PVC-U 212,56 315 PVC-U | 215 bet. 1200 -

31 D3.2 214,40 212,71 1,69 315 PVC-U 212,71 315 PVC-U | 134 bet. 1200 -

32 D3.3 215,15 213,16 1,99 315 PVC-U 213,45 200 PVC-U | 101 213,55 200 PVC-U | 132 230,16 315 PVC-U | 180 bet. 1200 -

33 D3.4 215,84 213,67 2,17 315 PVC-U 213,67 315PVC-U | 184 bet. 1200 -

34 D3.5 216,16 213,80 2,36 315 PVC-U 214,80 200 PVC-U | 180 213,80 315 PVC-U | 268 bet. 1200 |osadnik H=1,0m
35 D3.6 216,66 214,72 1,94 315 PVC-U 215,28 200 PVC-U | 146 214,72 315 PVC-U [195 bet. 1200 -

36 D3.7 219,77 217,70 2,07 315 PVC-U 218,43 200 PVC-U | 131 217,70 315 PVC-U |[180 bet. 1200 Josadnik H=1,0m
37 D3.8 222,65 220,68 1,97 315 PVC-U 221,27 200 PVC-U | 131 220,68 315 PVC-U |[180 bet. 1200 -

38 D3.9 22517 222,91 2,26 315 PVC-U 223,79 200 PVC-U | 131 222,91 315 PVC-U [177 bet. 1200 Josadnik H=1,0m
39 D3.10 227,24 225,13 2,11 315 PVC-U 225,82 200 PVC-U | 135 225,13 315 PVC-U [179 bet. 1200 -

40 D3.11 227,91 225,93 1,98 315 PVC-U 225,93 315 PVC-U | 144 226,58 200 PVC-U | 154 bet. 1200 -

41 D3.12 228,58 226,57 2,01 315 PVC-U 226,57 315 PVC-U | 144 bet. 1200 -

42 D3.13 229,72 227,55 2,17 315 PVC-U 228,36 200 PVC-U | 140 227,55 315 PVC-U |[180 bet. 1200 -

43 D3.14 230,20 227,94 2,26 315 PVC-U 227,94 315 PVC-U | 180 227,94 315 PVC-U | 253 228,66 | 200 PVC-U | 295 bet. 1200 -

44 D3.15 231,17 229,22 1,95 315 PVC-U 229,73 200 PVC-U | 140 bet. 1200 -

45 D3.16 230,87 228,54 2,33 315 PVC-U 229,39 200 PVC-U | 129 229,41 | 200 PVC-U | 207 bet. 1200 -
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DNO

5 R.w.

//\//\/y/\//\/

OZNACZENIA:

1 —

O~ NN

- ©
(@]
|

grunt rodzimy,

zageszczony zasyp (Is>0,98),
zelbetowa ptyta pokrywowa gr. min. 20 cm,

— bet. pierscien dystansowy (opcja) H=60, 80, 100 mm,
— wtaz 9600 z zeliwa szarego z wypefnieniem bet., korpus min. H=115 mm

z ryglami min. 2 szt, klasa D400 wg PN-EN 124:200,
dno bet. monolityczne Hmin.=800 mm,

— kineta bet. C35/45,
— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie

zgodnie z PN-EN 1917:2004, z powltokq jaskrawq z PE

— kregi bet. H=250, 500, 750, 1000 mm,

nawierzchnia wg proj. branzy drogowej.

Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane
bet. C35/45,
- Potqczenia kregdw na uszczelke elastomerowq
zgodnq z PN-EN681-1,
- Przejscia kanatéw przez sciany studni szczelne
osadzone fabrycznie,
Studnie DN1200 wykona¢ zgodnie z PN—EN 1917:2004,
Kaskady wykona¢ jako zewnetrzne z rur DN200, obetonowa¢
betonem C15/20, zaizolowa¢ powtokq dla $rodowiska XA1.
- Wymiary w cm.
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NUMER WPUSTU Wp1 Wp2 Wp3 Wp4 Wp5 Wp6 Wp7 Wp8 Wp9 Wp10 Wp11 Wp12

Proj. rzedna kraty wpustu A 231,83 231,83 234,16 234,16 234,59 234,59 233,39 233,39 232,99 232,55 232,08 231,84

Proj. rzedna dna osadnika B 229,48 229,48 231,81 231,81 232,24 232,24 231,04 231,04 230,64 230,20 229,73 229,49

Proj. rzedna dna przykanalika C 230,43 230,43 232,76 232,76 233,19 233,19 231,99 231,99 231,59 231,15 230,68 230,44

Diugos¢ przykanalika L [m] 3,6 1,9 3,6 1,9 3,6 1,9 3,6 1,9 3,0 3,0 2,0 2,0

Spadek przykanalika i [ %] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 PODEACZENIE PRZYKANALIKA

Pod’rqczenie przykanalika do studni nr D1.12 D1.12 D1.13 D1.13 D1.15 D1.15 D1.16 D1.16 D1.18 D1.19 D1.22 D1.24 DO KOLEKTORA POPRZEZ STUDZ'ENKE REW'ZYJNA_

Rzedna wlazu studni wiaczeniowej D 231,87 231,87 234,08 234,08 234,69 234,69 233,45 233,45 233,06 232,63 232,11 231,89

Rzedna dna kolektora E 229,43 229,43 229,57 229,57 229,78 229,78 229,88 229,88 229,95 230,07 230,19 230,39 A D

Materiat i Srednica kolektora [mm] PVC-U DN400| PVC-UDN400| PVC-U DN400| PVC-U DN400| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-U DN315| PVC-U DN315 N N

Rzedna wiaczenia przykanalika F 230,36 230,39 232,69 232,72 233,12 233,15 231,92 231,95 231,53 231,09 230,64 230,40 S N\ > > /‘ >

Zagtebienie przykanalika przy wpuscie H1 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 / / / / / / \

Zagtebienie przykanalika przy studni H2 1,51 1,48 1,39 1,36 1,57 1,54 1,53 1,50 1,53 1,54 1,47 1,49 wpust - studzienka

Materiat rur przykanalika PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-UDN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-U DN200 s’ciekowy T % W

NUMER WPUSTU Wp13 Wp14 Wp15 Wp16 Wp17 Wp18 Wp19 Wp20 Wp21 Wp22 C — @;

Proj. rzedna kraty wpustu A 235,17 235,17 233,95 233,95 232,92 232,92 232,08 232,08 231,67 231,67 N y\\ kolektor

Proj. rzedna dna osadnika B 232,82 232,82 231,60 231,60 230,57 230,57 229,73 229,73 229,42 229,42 E ——

Proj. rzedna dna przykanalika C 233,77 233,77 232,55 232,55 231,52 231,52 230,68 230,68 230,37 230,37 B N

Dtugos$é przykanalika L [m] 3,5 1,9 3,5 1,9 3,5 1,9 4,2 3,0 3,6 2,5 N

Spadek przykanalika i [ %] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Podtaczenie przykanalika do studni nr D2.1 D2.1 D2.2 D2.2 D2.3 D2.3 D24 D24 D2.5 D2.5 _E_

Rzedna wlazu studni wiaczeniowej D 235,21 235,21 234,04 234,04 232,98 232,98 232,16 232,16 231,71 231,71

Rzedna dna kolektora E 229,82 229,82 229,94 229,94 230,07 230,07 230,18 230,18 230,26 230,26

Materiat i Srednica kolektora [mm] PVC-U DN315| PVC-U DN400| PVC-U DN400| PVC-U DN400| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-U DN315 — L _—

Rzedna wiaczenia przykanalika F 233,70 233,73 232,48 232,51 231,45 231,48 230,60 230,62 230,30 230,32

Zagtebienie przykanalika przy wpuscie H1 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30

Zagtebienie przykanalika przy studni H2 1,51 1,48 1,56 1,53 1,53 1,50 1,56 1,52 1,41 1,39

Materiat rur przykanalika PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200

NUMER WPUSTU Wp23 Wp24 Wp25 Wp26 Wp27 Wp28 Wp29 Wp30 Wp31 Wp32 Wp33 Wp34 Wp35 Wp36 e

Proj. rzedna kraty wpustu A 214,99 214,99 216,39 216,71 219,86 222,70 225,22 227,26 228,14 229,80 230,16 231,17 230,87 230,87

Proj. rzedna dna osadnika B 212,64 212,64 214,04 214,36 217,51 220,35 222,42 224,91 225,79 227,45 227,81 228,82 228,52 228,52 o« o = g UlBrzozowa3 Przodkowo 83-304

Proj. rzedna dna przykanalika C 213,59 213,59 214,99 215,31 218,46 221,30 223,82 225,86 226,74 228,40 228,76 229,77 229,47 229,47 % A M| [ 10515055763 58 6518163 fax 55 742-58:67

Projektowanie drog e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Diugos¢ przykanalika L [m] 7,2 2,1 9,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 8,1 2,0 4,9 2,0 2,8 4,0

Spadek przykanalika i [OA)] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Obiekt: "Przebudowa ul. Pogodnej i ul. Jana Pawia Il

Podtaczenie przykanalika do studni nr D3.3 D3.3 D3.5 D3.6 D3.7 D3.8 D3.9 D3.10 D3.11 D3.13 D3.14 D3.15 D3.16 D3.16 wraz z budowa kanalizacji deszczowej

Rzedna wtazu studni wigczeniowej D 215,15 215,15 216,16 216,66 219,77 222,65 22517 227,24 227,91 229,72 230,20 231,17 230,87 230,87 W misjscowosci Sierakowice”

Rzedna dna kolektora E 213,16 213,16 213,80 214,72 217,70 220,68 222,91 225,13 225,93 227,55 227,94 229,22 228,54 228,54 Inwestor:  Gmina Sierakowice

Materiat i Srednica kolektora [mm] PVC-U DN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-U DN315| PVC-UDN315| PVC-UDN315| PVC-U DN315 ul. LQbOF?ka 30 )

Rzedna wigczenia przykanalika F 213,45 213,55 214,80 215,28 218,43 221,27 223,79 225,82 226,58 228,36 228,66 229,73 229,41 229,39 N wsuni?‘34o Sierakowice

Zagtebienie przykanalika przy wpuscie H1 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 S ESTAWIENIE PRZYKANAL IKOW

Zagtebienie przykanalika przy studni H2 1,70 1,60 1,36 1,38 1,34 1,38 1,38 1,42 1,33 1,39 1,54 1,44 1,43 1,47 —i -

Materiat rur przykanalika PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-U DN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-UDN200| PVC-U DN200 Freeit BRANZA SANITARNA
Projektant: mgr inz. Ksawery Ludzinski upr. nr POM/0236/P00S/11
Sprawdzajqcy: mgr inz. Agnieszka Ludzifiska | upr. nr POM/0242/PW0S/12

Data: 06.2014r.

Skala: -
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grunt rodzimy,

zageszczony zasyp (Is>0,98),

bet. pierscien podtrzymujgcy wpust,

wpust uliczny z zeliwa szarego, korpus z kofnierzem 3/4,
H=150mm, krata na zawiasie, ryglowana, klasy D400,
bet. monolityczne dno osadnikowe,

bet. kregi posrednie,

bet. krqg posredni przytqczeniowy,

przejscie szczelne osadzone fabrycznie,

przykanalik DN200,

konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowe]

Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45,
Pofgczenia kregdw na zaprawe wodoszczelng M20 zatartg na gtadko,

- Zasyp wokol studzienki o szer. min. 50 cm zaggszcza¢ warstwami
gr. 30 cm do 1s>0,98,

Rzednq wpustu dostosowa¢ do rzednej nawierzchni.

- Wymiary w cm.
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POSADOWIENIE  KANACU W WYKOPIE — SCHEMAT

_|R.tistn.
O0ZNACZENIA:
1 — rura,
2 — podsypka piaskowa o grubosci:
— 15 cm dla DN<600,
§) — fozysko pod rure — podsypka piaskowa,
4 — obsypka gruntem grupy I=IV bez czesci organicznych,
5 — piaskowa zasypka wstepna gruntem grupy [=IV bez czesci organicznych,
L 9 — zasypka gtdwna gruntem z odkfadu,
> 7 — grunt rodzimy,
S 8 — konstrukcja nawierzchni wg proj. branzowego.
|
T
77
5 UWAGI:
ol - Pozycje 2—5 zaggszcza¢ rgcznie warstwami gr. 15 cm,
- Pozostate pozycje zageszcza¢ mechanicznie do 1s>0,98 warstwami gr. 30 cm,
- Pod polqczenia rur wykona¢ zaglebienia montazowe,
- Minimalna szerokos¢ (s) miedzy rurq a $ciang wykopu lub jego
szalunkiem powinna wynosi¢ dla:
o - DN<225 - 0,2 m
o M — 225<DN<L350 - 0,25 m
— 350<DNL700 - 0,35 m
- Wymiary w cm.
s /N s ]
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