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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla projektu
nadbudowy pietra budynku Szkoty Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach przy
ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226, 227/19

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegodlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione
w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé jako petnoprawne z tymi, ktére opisano
W obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
=  Projekt architektoniczny,

=  Wytyczne Inwestora,

= Wytyczne projektowania,

=  Obowigzujgce normy i przepisy.

|

INSTALACIA ELEKTRYCZNA

3.1 INSTALACIA ZASILANIA

Zasilanie nadbudowanego pietra II odbywaé bedzie sie z  nowoprojektowanej
rozdzielnicy RII zlokalizowanej na klatce schodowej zgodnie z rysunkiem IE-1. Rozdzielnice tg
wykona¢ nalezy jako podtynkowg z drzwiami metalowymi zamykanymi na zamek. W/w
rozdzielnica zasilona zostanie z istniejgcej rozdzielnicy budynku szkoty nowo utozonym WLZ.
Kabel zasilajgcy prowadzi¢ nalezy pod tynkiem, warstwa min. 5mm, w miejscach szczegdlnie
narazonych na uszkodzenie nalezy uzy¢ peszle ochronne.

Z rozdzielnicy RII wyprowadzone zostang obwody do poszczegdinych odbiordw i
obwoddw zgodnie z rysunkiem IE-5.

Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy pozarowego w poblizu drzwi wejsciowych
projektuje sie gtowny wytgcznik pradu. W zwigzku z powyzszym rozdzielnice gtéwng budynku
nalezy doposazyé w gtowny wylacznik z cewka wzrostowq. Styki cewki nalezy potgczy¢ z
wytacznikiem p.poz przewodem HDGs 2x1,5mm.

3.2 INSTALACJA OSWIETLENIA

Wymagania normy PN-EN 12464-1:2004 ,, Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc
pracy.  Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach ”:

» sale lekcyjne w tym z uzywaniem komputerow Esr. 500 Ix
» korytarze Esr. 150 Ix
« tazienki ESr. 200 Ix

+ strefy komunikacji Esr. 100 Ix



Obwody oswietleniowe nalezy zasili¢ przewodem YDYZo (4)3x1,5 mm? z
nowoprojektowanej rozdzielnicy pietra drugiego RII. Oprawy o$wietleniowe zainstalowac
nastropowo zgodnie z rysunkiem IE-1. W sanitariatach oprawy sufitowe typu downlight
szczelne z osprzetem szczelnym. Wszystkie przewody kabelkowe YDY muszg posiadaé
izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonac
jako 3-zytowe. Instalacje montowac¢ podtynkowo, przykrywajgc warstwg tynku min. 5mm.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na nadbudowywanym pietrze II budynku wedtug aktualnych wymogow oraz przepisow
zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie to zrealizowane bedzie poprzez zastosowanie opraw ledowych z min. 2h
inwertorem. OSwietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato wymagania normy PN-EN 1838:2005
~Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego” oraz pozostatych norm dotyczacych oswietlenia awaryjnego.
Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia (min. 1Ix w osi korytarza na
poziomie podtogi) dla drég ewakuaciji.

Oprocz oSwietlenia podstawowego nalezy instalowaé o$wietlenie awaryjne spetniajgce
nastepujace funkcje:

- wytwarzaé natezenie oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz
1Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy
PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

- wytwarzac¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5 Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu
wzdtuz drég ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien
normy PN-EN 1838.

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢
oprawy jak dla dwdch osobnych drég ewakuacyjnych.

- inne jesli majg zastosowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zafgczenie opraw awaryjnych musi nastepowac bezzwitocznie po zaniku napiecia na
oprawach o$wietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napiecia dosSwietlenie drogi
ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomocg opraw LED i opraw awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazonych w modut awaryjny zapewniajgcy czas pracy nie
krétszy jak 1h.

Wszystkie oprawy awaryjne dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP.

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyé z dopuszczeniami CNBOP na
badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw nalezy przeprowadzi¢ ponownie catosciowe
obliczenia. Wszelkie zmiany muszg by¢ przeprowadzone przy uzgodnieniu z projektantem
branzy elektrycznej oraz rzeczoznawcy p-poz.

Podswietlane znaki ewakuacyjne zostang umieszczone przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych, wzdtuz drég ewakuacyjnych aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Rozmieszczenie znakow wyjsciowych lub kierunkowych zostanie tak
wykonane, aby znak byt widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjnej.



3.3 INSTALACIA STLtOWA

Obwody gniazd wtykowych zasilane beda z rozdzielnicy pietrowej RII obwodow
wyposazonych w wylgczniki roznicowo-prgdowe o prgdzie znamionowym 30mA. Instalacje
nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYzZo 3x2,5 mm?. Przewody nalezy uktadaé¢ podtynkowo,
warstwa tynku min. 5mm.

W pomieszczeniach sal lekcyjnych projektuje sie gniazda 1P+N+PE, IP20 oraz 2P+N+PE. W
pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ takich jak toalety nalezy stosowa¢ gniazda
1P+N+PE, IP44 bryzgoszczelne.

Gniazda nalezy instalowaé w puszkach przytgczeniowych osadzonych w $cianach.

3.4. Ochrona przepigciowa

Jako ochrona przepieciowa na nowo projektowanych obwodach nalezy wykorzystac
zainstalowane w rozdzielnicy gtdwnej ochronniki przeciwprzepieciowe na nastepstwa
przepie¢ taczeniowych i indukowanych przy wyladowaniach atmosferycznych. Dla doktadnej
ochrony urzadzen elektronicznych uzytkownicy winni stosowaé, we wiasnym zakresie i w
miare potrzeb, indywidualne ochronniki przy poszczegdlnych urzadzeniach (np. w gniazdach
zasilajgcych komputery).

3.5. Ochrona przepieciowa

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S)
projektuje sie nastepujgce srodki ochrony przed dotykiem posrednim:

- samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajgcych
przetezeniowych,

- samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
réznicowo-pradowych,

- potgczenia wyréwnawcze — miejscowe,

- urzadzenia II klasy ochronnosci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane bedg urzadzenia rdznicowo-pragdowe jako
ochrona uzupetniajgca przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

Ochronie podlega¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne
wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe).

Przewody ochronne na catej dtugosci nalezy oznakowac kolorem zétto-zielonym (o ile
nie sg oznakowane fabrycznie).

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz stan izolacji kabli przez odpowiednie badania ipréby po
montazowe. Wyniki pomiaréw muszg zosta¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére
nalezy przekaza¢ odpowiednim Wiascicielom instalacji elektryczne;j.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ wymagane przepisami
i wytycznymi inwestora zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez granice
stref i wydzielen pozarowych. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, bez wzgledu na $rednice przepustu, muszg miec¢ zabezpieczenia o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen. Przepusty instalacyjne o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach istropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nie bedacych



elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
$cian i stropdw tego pomieszczenia.

3.7. Oddymianie klatki schodowej

Projektuje sie system oddymiania, do usuwania dymu z wydzielonej pozarowo klatki

schodowej. System oddymiania moze by¢ uruchomiony poprzez: wcisniecie ktdregokolwiek z
recznych przyciskow oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej na parterze lub na
pietrach, albo wysterowany przez optyczng czujke dymu.
W wyniku zadziatania systemu oddymiania nastgpi: otwarcie klapy oddymiajgcej na dachu
oraz drzwi klatki schodowej na parterze, stuzacych do napowietrzania oraz nastgpi
opuszczenie sie rolety p.poz na parterze oddzielajgc korytarz parteru od klatki. Reczne
przycisk na pietrze 2 posiada dodatkowo mozliwo$¢ przewietrzania klatki schodowej, ktore
pozwolg na otwieranie i zamykanie klapy oddymiajacej, bez dziatania alarmowego.

W celu zapewnienia niezawodnej pracy systemu oddymiania, projektuje sie zasilanie z
2-ch niezaleznych Zrodet zasilania:

a/ 230v 50 Hz z rozdzielnicy elektrycznej z dedykowanego obwodu zabezpieczonego
wytgcznikiem CLS6-B16

b/zasilanie awaryjne z baterii akumulatoréw na 72 godziny pracy.

Doktadny montaz i okablowanie ukazuje rysunek IE-3 oraz IE-4.

Dobor powierzchni oddymiania i napowietrzania zawarty jest w projekcie architektonicznym.

Centralke zlokalizowano na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji budynku. Zasilanie
centralki nalezy wykona¢ przewodem ognioodpornym, zapewniajgcym doptyw energii w
czasie pozaru przez 90 min. Sitowniki klap oddymiajgcych nalezy zasili¢ z centrali oddymiania
przewodami HDGs 2x1,5 oraz HDGs 3x2,5 mm2 (PH90), do recznych przyciskdw oddymiania
nalezy utozy¢ przewod HtkKSHekw 5x2x1 (PH90). Przewody PH90 nalezy poprowadzi¢
zgodnie z aprobatg techniczng CNBOP AT-0057/2006

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci i aprobaty
techniczne CNBOP. Montaz i uruchomienie instalacji systemu oddymiania powinien byc¢
wykonany przez uprawnionego instalatora, wymaga sie przeprowadzenia testéw dziatania
systemu przed oddaniem go do eksploatacji. W okresie eksploatacji konieczne jest
prowadzenie okresowych konserwacji systemu wedle przepisow pozarowych, a takze zalecen
producenta. Reczne przyciski alarmowe montowac na Scianie na wysokosci 1,4 do 1,6 m od
podtogi. Miejsca montazu pokazano na rysunkach. Centralke oddymiania zamontowac¢ na
wysokosci 2,2 m od podtogi. Miejsce montazu pokazano na rysunkach. Nad przyciskami
oddymiania umies¢ znak bezpieczenstwa ,uruchamianie oddymiania”. Przy wykonawstwie
robot instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzegaé przepisbw norm krajowych z
szczegolnym zwrdceniem uwagi na: przepisowa odlegtos¢ instalacji i urzadzen oddymiania
od innych instalacji oraz staranne fgczenie przewoddéw. Przed uruchomieniem instalacji
nalezy wykona¢ badania polegajgce na wykonaniu: pomiaréw rezystancji linii dozorowych;
pomiardow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obwodu zasilajgcego. Uruchomienie
systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.

Celem uruchomienia i préb odbiorczych jest potwierdzenie, ze instalacja podlegajgca
przepisom prawa, spetnia wymagania okreSlone przez nabywce systemu oraz innych
zainteresowanych stron, zatozone w projekcie wykonawczym.

Uruchomienie polega na sprawdzeniu i wykazaniu przez Wykonawce
(Uruchamiajacego), ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczegdlnosci:
wszystkie elementy systemu (czujki, sygnalizatory, aparaty itp) sg sprawne; linie sterownicze
systemu sg sprawne; informacje przekazywane przez centrale sg prawidtowe, i czy spetniajg
wymagania ustalone w fazie uzgodnien przez zainteresowane strony; wszystkie funkcje
centrali bedg mogty by¢ uaktywnione (uruchomione); naklejki informacyjne i ostrzegawcze



sg czytelne i zostaly prawidtowo umieszczone; dokumenty i instrukcje wymagane zostaty
dostarczone. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce do odbioru winna zawierac:
projekt powykonawczy z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w trakcie
wykonawstwa, w szczegdlnosci rysunki, na ktorych przedstawiono rozmieszczenie wszystkich
urzadzen, poszczegodlnych czesci instalacji, osprzetu rozdzielczego, schematy elektryczne
pofgczen w osprzecie rozdzielczym. Dokument powinien by¢ trwaty i tatwy do wykorzystania;
protokoty pomiaréw elektrycznych; instrukcje dotyczace pracy, prostej obstugi technicznej
instalacji; instrukcje kontroli (przegladéw) celem zapewnienia zgodnego z przeznaczeniem
funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach wraz z ksigzka eksploatacji systemu.

3.8. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Jest ona w ztym stanie technicznym
dlatego nalezy jg wymieni¢ na nowa.

Jako zwody poziome wykonac nalezy siatke na dachu o okach sieci jak na rysunku IE-2 z
drutu ocynkowanego Fe/Zn o przekroju 8mm utozonego na wspornikach betonowych
izolowanych oraz wykorzysta¢ naturalne zwody poziome takie jak metalowe pokrycia dachu
pod warunkiem Ze sg nie ciensze niz 0,5 mm i izolowane warstwo o grubosci nie wiekszej niz
0,5 mm. Odlegtos¢ miedzy wspornikami nie moze by¢ wieksza niz 1 m. Przewody
odprowadzajgce wykonac¢ z drutu FeZn o przekroju 8 mm. Przewody odprowadzajgce nalezy
izolowaé poprzez zastosowanie dedykowanych rur na dtugosci 2,5 m od poziomu gruntu. W
miejscach potagczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziemieniem wykonac ztgcza kontrole
umieszczone w studzienkach kontrolo-pomiarowych umieszczonych w gruncie.

Jezeli istniejgcy uziom budynku nie spetni wymagan normatywnych nalezy wokét
budynku wykonac uziom otokowy bednarkg FeZn 30x4 i potaczy¢ go z uziomem poziomym
przez przewody odprowadzajgce w studzience typu galmar. Bednarke w postaci ptaskownika
FezZn 30x4 mm utozy¢é na dnie wykopu o gtebokosci co najmniej 0,5 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi budynku. Tak wykonany uziom nalez potgczy¢ przez spawanie
z przewodami uziemiajgcymi. Miejsce potaczen nalezy nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja.

Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

3.9. Instalacja gtosnikowa , dzwonkowa

Na mocy postanowienia otrzymanego od Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku — pismo nr WZ.5595.211.3.2014.PW z dnia 26
listopad 2014 w nowoprojektowanej nadbudowie budynku szkoty segment C projektuje sie
wewnetrzny system nagtosnienia pozwalajgcy na jednoczesne gtosowe przekazywanie
komunikatéw o ewakuacji z jednego miejsca na caty obiekt. Z uwagi na fakt, iz budynek
szkoty posiada istniejgcy system nagtos$nienia , na w/w kondygnacji zaprojektowano jeden
gtosnik o parametrach jak istniejgce gtosniki, zlokalizowany zgodnie z rysunkiem IE-1, na
korytarzu. Podfgczenia nalezy dokona¢ podpinajgc go do istniejgcej linii gtosSnikowej za
najblizszym gtosnikiem zlokalizowanym na pietrze ponizej.

Jako sygnat alarmowy informujacy o zagrozeniu pozarowym w szkole, opracowano i
przyjeto do realizacji — dzwiek dzwonka szkolnego. Dzwiek ten jest zastrzezony i dzwonek na
co dzien nie jest uzywany zgodnie z przeznaczeniem (sygnat przerwy pomiedzy lekcjami). W
zwigzku z powyzszym zaprojektowano standardowy dzwonek szkolny i zlokalizowano go na
korytarzu nadbudowywanej kondygnacji. Dzwonek nalezy zasilic i potgczy¢ z istniejaca
instalacjg dzwonkowa.



3.10. Uwagqi

Instalacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w pierwszej
kolejnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami, nastepnie zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

Podtgczenie urzadzen zgodnie z DTR-kg urzadzenia,

Po zatwierdzeniu przez Inwestora typu urzadzenia nalezy przygotowad podtgczenie
zasilania zgodnie z DTR-kg urzadzenia,

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych
muszg posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
normami albo z aprobatami technicznymi.

Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich
prowadzenia z Inspektorem  Nadzoru Inwestorskiego oraz  uprawnionym
uzytkownikiem obiektu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i
normami badania, préby i pomiary pomontazowe, w szczegdlnosci: natezenia
oswietlenia ogdlnego i awaryjnego, ciggtosci potgczen wyréwnawczych, rezystancji
uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci samoczynnego wylgczania oraz
prawidtowosci zamontowania i dziatania wytgcznikéw réznicowopragdowych. Badania,
préby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-6-61 oraz zgodnie z wymaganiami Prawa Energetycznego,
w szczegdlnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla osob zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i
inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. Ilo$¢ egzemplarzy, zawartos¢
dokumentdéw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢
przed rozpoczeciem prac.

Catos¢ robdt wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm,
rozwigzan typowych, przepiséw budowy i bezpieczenstwa,

Montaz wykonywac w stanie beznapieciowym,

Przed zakupieniem przewoddw i kabli dokona¢ obmiaru bezposrednio na placu
budowy,

OPRACOWAL:
mgr inz. Radostaw Pietrzak



UPRAWNIENIA , ZASWIADCZENIA

FOMOR KA KR

Gdansk, 25 ezerwea 2012 1.

syg. akl 22/POM/ORES 2

DECYZJA

MNa podstawie art, 24 ustl pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r, o samorzgdach
cawidowych archilektow, mfynierdw budownictwa oraz urbanistdw /DeU. 2 2001 r. Nr § poz 42, 2¢
zm.f, art. 12 ust, 3, art.13 ust.1 phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane Aekst jednolity Dz, UL 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporegdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie /Mie. U, # 2006 r. Nr 83 poz. 578, 7¢
#m./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.UL z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze
Zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okreggowej lzby InZynierdw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan RADOSEAW DAMIAN PIETRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 07,12, 1980 ¢. w Czersku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/POOEN2

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc



Pan Radoslaw Damian Pietrzak npowagzniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez opraniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicenej utrzymania obiektéw budowlanych.

I, MNa podstawie § 15 i 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
11, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporeadzamia projekiu zagospodarowania deziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninigjszych uprawnier,

2) projektowania obicklu budowlanego #wigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i wrzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz 7 instalacjami i uregdeeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyinej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od minigjsze] decyzji shity odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiey Izby Indyniendw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacying] Pomorskie) Okregowe] lzby
Inzymierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgceema

Skiad orzckajacy Okregowej Komizji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Dkregawe komisij Kwalifikacyjnej
;r inté. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowe] Komisji Kb fikacyjne

-—

mgr ind iew Drewnowski

CELONEK
Orggovwej Komfsy Kwalifikacyjne
——
dr ind. Mare lowski

Otrzymujy:

|.Pan Radostaw Damian Pietrzak

£0-283 Gdafsk, ul. Mysliwska 89 07
2.0kregown Rada lzby

3.Glowny Inspektor Madzoru Budow lanego
4.a'a
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Radostaw Damian Pietrzak
80-283 Gdansk ul.Mysliwska 89 a/7

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0264/12
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-08-01 do 2015-07-31

; — POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-07-04 . 1354 13 2YNEROW BUDOWNICT WA

00-069 Gdask, al, Resczypospolite) 4/158
igl, BE=324-B9-77, fou S8-3071-44-58

-3 - :

PRZEWO DNIG 2

mgr inz Francicz I i f

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Alojzy Znajdek
89-600 Chojnice ul.Wysoka 28

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjinym POM/IE/S5655/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-12-02r, POMORSKA OHREEDWA "
IZBA IN}YNIEROW BUDOWNICT™ A PRIEWO
B0-340 Cdetak, ni. Swi‘;tciﬁﬁuku A dd
4.5 Tel, (3-58) 324-B5-F7
Faz (0-58) 301-94-98

.)45!2':‘ RADY

Ryszard Kolasa
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] obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA

temat:

PROJEKT WYKONAWCZY NADBUDOWY PIETRA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. Floriana
Ceynowy w Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul.
Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/16.

kala:
nazwarys, | INSTALACJA ELEKTRYCZNA Jﬁ 00
RZUT Il PIETRA .

autor X mgr inz.Radostaw Pietrzak nr upr. POM/0021/POOE/12
opracowania :
opracowali:
sprawdzajacy: | Alojzy Znajdek nr upr. 725/75/Bg

data: pazdziernik 2014 nr: [E-1
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SZKOLA PODSTAWOWA

PROJEKT WYKONAWCZY NADBUDOWY PIETRA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. Floriana
Ceynowy w Sier icach, Sier ice 83-340, ul.
Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/16.

o INSTALACJA ODGROMOWA skala:
"* | RZUT DACHU 1:100
autor mgr inz.Radoslaw Pietrzak nr upr. POM/0021/POOE/12
opracowania :
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data: pazdziemik 2014




7z
| do sitownika klap
A HDGs 3x1,5 FE180/PH90
”?1‘}7—%1 ~—TT [
/ £\
/ 2
7 ival %
— ‘ 7
siatka w stalowej ramie \ |1 .
zabezpieczajgca \ | } | Zasz/ |Ie|H.DG;”3x2,5
z|razdzielnicy
0 TA
HTKSHekw 1x2x1,0 PH90 Lo |
\ |
ISl
o
o
o } }
I
S
A, 57 j
- 7 ‘ ‘ ‘ // | / y /
7 Ocﬁ IRV NN
N
o HTKSHekw 5x2x1,0PH90 |, ||
] \ ﬂ‘ i (4
] : | \ |
| PO1. 1|
L] \ X
L | i
L \ } X
]
b L | | |
| .
LL O | ] L
0CD ‘ | | 7 é
| <! sterowanie roletg p.poz
| | H,;ﬂ/ HDGs 3x2,5 FE180/PH90 wQp
| M2/ -
| p-p
‘ ‘ /1
‘ \
‘ \
‘ \
sterowanie sitownikiem |
drzwi wej. —_—— j o
do sitownika
HDGs 3x2,5 FE180/PH90
STUDIO PROJEKT WM
ul. Saperéw 16\1
80-431 Gdansk
F/q» obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA
femat PROJEKT WYKONAWCZY NADBUDOWY PIETRA

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. Floriana
Ceynowy w Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul.
Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/16.

kala:
nazwarys. | ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWE. 516_65 0
PRZEKRO.I :
autor mgr inz.Radostaw Pietrzak nr upr. POM/0021/POOE/12
opracowania :
opracowali:
sprawdzajacy: | Alojzy Znajdek nr upr. 725/75/Bg
data: pazdziernik 2014 nr: [E-3




CZUJKA WIATROWO DESZCZOWA
OMY 3x1 mm?2

ODDYMIANIE KLATK

HDGs FE180/PH90 3x1,5

SCHODOWEJ

dach
rmmmn
modut POI. @
HTKSHekw1x2x1,0 PHI0 | ]
230V AC obwdd 20RIl
L C30 HDGs 3x2.5 mm2
74
> pa .
pietro 2
HTKSHekw 1x2x1,0 PHI0
HDGs FE180/PH90 3x2,5
=>4,
HTKSHekw 5x2x1,0 PH90
> To .
pietro 1
HDGs FE180/PH90 3x2,5
~ %o
1 para DRZW napowietrzajgcych| |roleta p.poz
\ \|/
D
parter

PRZYCISK ODDYMIANIA RT45
PRZYCISK ODDYMIANIA RT 45-LT
OPTYCZNA CZUJKA DYMU

NAPED DRZWOWY

SILOWNIK ROLETY P.POZ

SILOWNIK KLAPY ODDYMIAJACEJ — KOMPLET Z KLAPA

I@@@HEE

cSo CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4408-K + 2xAKUMULATOR
+ MODUL TR-42

STUDIO PROJEKT WM
ul. Saperow 16\1
80-431 Gdansk

obiekt:

SZKOLA PODSTAWOWA

temat:

PROJEKT WYKONAWCZY NADBUDOWY PIETRA

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. Floriana
Ceynowy w Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul.

Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/16.

nazwa rys.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

skala:

SCHEMAT B/S
autor mgr inz.Radostaw Pietrzak nr upr. POM/0021/POOE/12
opracowania :
opracowali:
sprawdzajacy: | Alojzy Znajdek nr upr. 725/75/Bg
data: pazdziernik 2014 nr: IE-4




STUDIO PROJEKT WM
ul. Saperow 16\1
80-431 Gdansk

obiekt:

SZKOLA PODSTAWOWA

temat:

PROJEKT WYKONAWCZY NADBUDOWY PIETRA

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ im. Floriana
Ceynowy w Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul.

Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/16.

nazwa rys.

SCHEMAT ROZDZIELNICY RII

skala:

b/s

autor
opracowania :

mgr inz.Radostaw Pietrzak

nr upr. POM/0021/POOE/12

opracowali:

sprawdzajgcy:

Alojzy Znajdek

nr upr. 725/75/Bg

data:

pazdziernik 2014

nr: IE-5




01

02

03

04 05

06 07 08 09 10 " 12 13 14 15 16
Y Pi=89kW
n n >
ROZDZIELNICA "RII 5 Po =57 kW
AXR: L1, 12,13, N _ _ _ _ _ _ _ TN-S
l.\/ 1
H-QF1 Qo1 Q02 Q03 Qo4 Q05
B10A B10A B10A B10A B10A
B2A o B
’ 1P P g% 1P 1P
M ||
Q F 0DM
In=40A % KLC Qfl Q2 c
N] L1] L2] L3 B16A B16A
am—s _._>c.g ] ] P P ||
N oo D
S 2
T = N10__ KN:10 ||
XPE.
“ e ~, o, o, <t w0, =2 = ) m
OXQ v.A.C v.A.C v.A.C v.A.C v.A.C v.A,I.C v.A1.C v.1A.C
m < < &3] < < &3 5] &3
<o 2 L S| < K S| < L
s S g S s g S S g F
I w 1 | _|m<NoAm F3
| > “ F2 F2 D1 _H_ L
I I I . ] [ ) F1 ==
i 2Af = .
| 30A X3P | polgczenie z e 7S 7S
b . GSW Swietleni oéwietlenie oéwietlenie oswietlenie oéwietlenie iazd iazd iazd °
Hamin g i o$wietlenie gniazda gniazda gniazda
qon.mw_mm____m.“__“"_”w MN__MM-“V\ sale sale toalety korytarz, klatka  ewakuacyjne sale sale sale
Obwod: 01-RII 02-RIl 03-RlIl 04-RIl 05-RlIl 10-RII 11-RII 12-RlI
Moc: 0,6kW 0,6kW 0,3kW 0,3kW 0,1kW 1,4kW 1,4kW 1,4kW "
Prad: 2,6A 2,6A 1,3A 1,3A 0,7A 6,2A 6,2A 6,2A
Faza: L1 L2 L3 L1 L2 L1 L2 L3
STRONA
NR] Z
213
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1 I




01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

T

L1,12,13 . _ TN-S
Q16
B16A
AP
Q14 Q15
B16A B16A
AP AP
S
5
[
3
S
= N13 13
N N
PE PE
=2 9 9 o)
—
i
3
7~
. wentylatory
Ty o i
$cienny
Obwod: 13-RIl 14-RIl 15-RIl 20-RII
Moc: 0,6kW 0,6kW 0,6kW 1,0kW
Prad: 2,6A 2,6A 2,6A 8,0A
Faza: L1 L2 L3 L1
STRONA
NR[ Z
313
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 il 12 13 14 15 1 I




