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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$wiadczamy, ze
dokumentacja pt.

PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY PIETRA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEIJ IM.
FLORIANA CEYNOWY W SIERAKOWICACH

ul. Kubusia Puchatka 7 , 83-340 Sierakowice, dz. nr 226, 227/16

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. tukasz Kwella
POM/0340/POOK/12

inz. Zbigniew Cybal
412/Gd/72



EKSPETYZA STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot opinii technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego 2 kondygnacyjnej czesci
Szkoty Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Kubusia Puchatka 7 w Sierakowicach, potrzebna do
stwierdzenia mozliwosci planowanej nadbudowy.

2. Podstawa opracowania

Niniejsza opinia zostata sporzgadzona na zlecenie Inwestora, na podstawie przeprowadzonych
ogledzin i pomiarow elementéw konstrukcyjnych.

3. Zamierzenie projektowe

Zamierzenie projektowe obejmuje wykonanie nadbudowy 2 kondygnacyjnego skrzydfa szkoty o
jedna kondygnacje, w tym: wyciecie otworu w istniejgcym stropie w miejscu klatki schodowej,
wykonanie nowych schodéw zelbetowych, $cian murowanych, nadprozy i podciggéw
zelbetowych oraz stropu z ptyt kanatowych.

4. Opis elementow istniejacej konstrukcji

Dane ogdlne:

Budynek szkoty sktada sie z kilku skrzydet o wysokosci 2-6ch i 3-ech kondygnacji. Jest czeSciowo
podpiwniczony, z ptaskim dachem, wykonany w technologii mieszanej o podtuznym uktadzie
konstrukcyjnym.

W 2 kondygnacyjnej czesci, bedgcej przedmiotem opracowania, przy zewnetrznych $cianach
fundamentowych ciggnie sie zelbetowy kanat techniczny, dostepny przez witaz zlokalizowany na
korytarzu.

Fundamenty:

tawy zelbetowe, szerokosci ok 65cm. Stan techniczny fundamentdéw ocenia sie jako dobry.
Stwierdzono brak widocznych spekan czy oznak nadmiernego osiadania budynku.

UWAGA: Odkrywce zostat poddany fundament pod sSciang zewnetrzng szczytowga. Podczas
wykonywania prac budowlanych nakazuje sie kontrolowanie przez osobe uprawniong
zachowania posadowienia pod catoscig skrzydta budynku. W razie jakichkolwiek watpliwosci
nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektantow

Sciany fundamentowe:
Zelbetowe o grubosci 25cm. Stan techniczny $cian fundamentowych ocenia sie jako dobry.
Stwierdzono brak widocznych spekan oraz sladéw zawilgocenia.

Sciany nosne:
Wykonane z pustakdw ceramicznych, ocieplone i otynkowane, o grubosci: Sciany zewnetrzne -
45cm i 55cm, Sciany wewnetrzne - 25cm. Stan techniczny Scian ocenia sie jako dobry.



Stwierdzono brak spekan muréw i nadprozy oraz sladéw zawilgocenia.

Stropy:
Ptyty kanatowe gr. 24cm. Stan techniczny stropdw ocenia sie jako dobry. Stwierdzono brak
widocznych spekan czy nadmiernych ugieé ptyt stropowych.

Dodatkowe informacje:

Obiekt posiada wentylacje grawitacyjng, normatywng wysokos¢, dostepnos¢ Swiatta dziennego
i jest wyposazony w instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

5. Stan techniczny
0Ogolny stan techniczny 2 kondygnacyjnej czesci obiektu ocenia sie jako dobry. Stwierdzono

brak widocznych spekan, nadmiernych ugie¢ elementéw czy uszkodzen konstrukcji no$ne;.
Budynek nadaje sie do wykonania projektowanej nadbudowy.

Autor opracowania:

mgr inz. tukasz Kwella
upr. bud. nr POM/0340/POOK/12



OPIS TECHNICZNY

1.0.

2.0.

3.0.

3.1.

3.2

Temat projektu i opis obiektu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy nadbudowy pietra budynku Szkoty
Podstawowej im. Floriana Ceynowy zlokalizowanej przy ul. Kubusia Puchatka 7 w Sie-
rakowicach.

Zakres nadbudowy

Nadbudowa obejmuje 2 kondygnacyjng czes$¢ budynku Szkoty. Prace budowlane
nalezy przeprowadza¢ w nastepujacej kolejnosci:
Demontaz istniejgcego pokrycia stropu zelbetowego 2-giej kondygnacji;
Wykonanie otworu w stropie w miejscu klatki schodowej;
Wykonanie nowych Scian zewnetrznych i wewnetrznych 2-giej kondygnacji;
Wykonanie nadprozy i podciggdw zelbetowych;
Montaz ptyt stropowych kanatowych gr. 24cm oraz wykonanie wypetnien z
betonu;
Wymurowanie sScian attyk;

Wzmocnienie stropu przez wstawienie podciggu stalowego w miejscu oparcia
nowego biegu schodowego;

H. Wykonanie nowych biegédw schodowych i spocznikéw;

I.  Wykonanie posadzek nowej kondygnacji;
J. Wykonanie warstw wykonczeniowych stropodachu.

moowp

O m

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
Sciany nosne

Sciany nowej kondygnacji nalezy wykonaé uzywajgc pustakdw ceramicznych grubosci
25cm lub bloczkéw silikatowych grubosci 24cm.

Strop

Nad kondygnacjg Il pietra zaprojektowano strop zelbetowy wykonany z
prefabrykowanych ptyt kanatowych gr. 24cm, opartych na nadprozach i podciggach
zelbetowych lub $cianach przez podlewki z betonu gr. 5cm. Oparcie ptyt powinno
wynosi¢ min. 8cm z kazdej strony ptyty. W miejscu tgczenia ptyt stropowych — w
zamkach — nalezy wstawi¢ 2 prety zbrojeniowe i wypetni¢ betonem. Miejsca stropu
nie wypetnione przez ptyty kanatowe nalezy zazbroié¢ pretami @12 w rozstawie co
20cm i wypetni¢ betonem.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.0.

Wience

W miejscach oparcia ptyt kanatowych na Scianach zewnetrznych nalezy wykonac
wience zelbetowe wykonane z betonu C20/25 i zbrojone 4 pretami, natomiast
wewnetrznych — zbrojone 3 pretami fi 12 ze stali RB-500W. Nalezy zachowa¢ ciggtos¢
zbrojenia w narozach i na odcinku co najmniej 50cm poza nadprozami zelbetowymi.
Podczas betonowania wiefcow nalezy zaslepié¢ otwory kanatow.

Podciagi i nadproza zelbetowe

Nadproza i podciggi projektowanej kondygnacji zaprojektowano jako wylewane na
mokro z betonu C20/25 zbrojone stalg RB-500W. Zbrojenie gorne belek
wieloprzestowych nalezy fgczy¢ na zaktad min. 50cm w potowie rozpietosci przesta,
natomiast zbrojenie dolne —tgczy¢ nad podporami. Nalezy zachowac otuline zbrojenia
min. 20mm.

Podciag stalowy

W miejscu oparcia nowego biegu schodowego na istniejgcym stropie nalezy wykonaé
podciag stalowy wykonany z dwéch profili HEB120 ze stali St3S i oparty na murze na
gtebokosci min. 15cm z kazdej strony. W miejscu oparcia nalezy wykona¢ poduszki
betonowe gr. 5cm. Profile nalezy pofaczy¢ za pomoca $rub M12 co ok. 90cm i
obudowac. Szczeline miedzy podciggiem a stropem nalezy wypetni¢ betonem
niskoskurczowym.

Schody

Zaprojektowano schody zelbetowe, ptytowe, wykonane z betonu C20/25 i zbrojone

stalg RB-500W, o grubosci ptyty biegowej 12cm i spocznikéw 15cm.

A. Dolny bieg schodowy nalezy oprzeé¢ na nowoprojektowanym podciggu stalowym
w miejscu wycietego gniazda w istniejgcej ptycie kanatowej klatki schodowej i
potaczy¢ z nig za pomocg wklejanych pretow.

B. Bieg gdrny oraz spocznik nalezy oprzeé na istniejgcej konstrukcji stropu | pietra za
pomocg ceownikow C140 mocowanych kotwami wklejanymi. Do profili ceowych
nalezy przyspawac prety kotwigce ptyte zelbetowa.

C. Spocznik posredni nalezy oprzeé na istniejacej konstrukcji $cian | pietra za pomoca
ceownikdw C140 mocowanych kotwami wklejanymi. Do profili ceowych nalezy
przyspawac prety kotwigce ptyte zelbetowa.

Stropodach

Projektuje sie stropodach wentylowany oparty na podkonstrukcji drewnianej
wykonanej z kantéwek 80x40mm i pokrytej ptytg OSB-3 gr. 22mm oraz pap3.

Zmiana sposobu uzytkowania stropu nad | pietrem

Z uwagi na nadbudowe obiektu o kondygnacje, istniejgca ptyta stropodachu pierwszej



5.0.

6.0.

kondygnacji bedzie petnita funkcje stropu uzytkowego. W projekcie przyjeto, ze
stropodach zostat wykonany ptyt kanatowych tego samego typu, co strop parteru - gr.
24cm. Ze wzgledu na aktualnie funkcjonujaca szkote nie wykonano sprawdzenia
grubosci ptyty stropodachu - podczas wykonywania robdét budowlanych nalezy
zweryfikowad jego grubosé.

Uwagi koicowe

A. Wszystkie materiaty winny posiadaé aktualne atesty i swiadectwa do stosowania
w budownictwie.

B. W projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy bedy wykonane co najmniej z
doktadnoscig okreslong w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” — budownictwo ogdélne wydane przez ARKADY w
1990 roku. Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robdt moze ustali¢
wyzsze wymagania jakosciowe.

C. Wszystkie wymiary scian, otwordw, kominéw itp. wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

D. Przed wykonaniem elementéw stalowych sprawdzi¢ wymiary na budowie — moga
wystgpic nieduze rdznice w poszczegdlnych miejscach.

Stosowane materiaty

Beton klasy C20/25;

Stal zbrojeniowa klasy A-0 (St0S) i A-IlIN (RB500W);
Ptyty kanatowe gr. 24cm, szerokosci 90cm i 120cm;
Bloczki silikatowe gr. 24 lub pustaki ceramiczne gr. 25cm;
Stal profilowa St3S;

Sruby kl. 5.8

Drewno C24

OEMMUO®>

Autor opracowania:

mgr inz. tukasz Kwella
upr. bud. nr POM/0340/PO0OK/12



ZEBRANIE OBCIAZEN

1. INFORMACJE OGOLNE

Lokalizacja: Sierakowice
Wysokos¢:  220m n.p.m.

2. OBCIAZENIE SNIEGIEM DACHU [PN-EN-1991-1-3]

Strefa $niegowa: 3

S = 1,2 kN/m?
C.= 1,0 dla terenu normalnego
C = 1,0
B, = 0,80 dla a=6%
s= 0,96 kN/m?
9,= 1,5
S, = 1,44 kN/m?

3. OBCIAZENIE STALE DACHU

Warstwa y qa, Y; q,
[KN/m3] [KN/m?] [-] [KN/m?]

2x Papa termozgrzewalna - 0,10 1,3 0,13
Plyta OSB3 | 2,2cm 7,0 0,15 12 0,18
Konstrukcja drewniana - 0,10 1,3 0,13
Styropian | 20cm 0,5 0,10 1,2 0,12
Piyta kanatowa | 24cm - 3,30 11 3,63
Tynk cem.-wap. | 2cm 19,0 0,38 1,3 0,49
Suma - obcigzenie state 4,13 1,13 4,69
Obcigzenie eksploatacyjne 0,50 1,30 0,65
4. OBCIAZENIE STALE STROPU

Warstwa y *h Y a,

[KN/m?] [KN/m?] [-] [KN/m?]

Wyktadzina PCV - 0,10 1,2 0,12
Wylewka betonowa | 5cm 21,0 1,05 1,3 1,37
Styropian | 4cm 0,5 0,02 1,2 0,02
Piyta kanatowa | 24cm - 3,30 1,1 3,63
Tynk cem.-wap. | 2cm 19,0 0,38 1,3 0,49
Suma - obcigzenie state 4,85 1,16 5,63
Obcigzenie eksploatacyjne 2,00 1,30 2,60




5. OBCIAZENIE SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH gr. 38cm

Warstwa y q, Yo q,
[KN/m?3] [KN/m?] [KN/m?]
2x Tynk cem.-wap. | 2x1,5cm 19,0 0,57 1,3 0,741
Wetna mineralna | 15cm 2,0 0,3 1,3 0,39
Pustak ceramiczny | 38cm 10,0 3,80 1,2 4,56
Suma 4,7 1,22 5,7
6. OBCIAZENIE SCHODOW
Warstwa y q, Y; q,
[KN/m?3] [KN/m?] [-] [kN/m?]
Lastrico | 2cm 22,0 0,44 1,2 0,53
Stopnie betonowe | 7cm 24,0 1,68 1,2 2,02
Ptyta biegowa | 12cm 25,0 - 1,1 -
Tynk cem.-wap. | 1,5cm 19,0 0,285 1,3 0,37
Suma - obcigzenie state 2,41 1,21 2,91
Obcigzenie uzytkowe 4,00 1,30 5,20

7. ZEBRANIE OBCIAZEN NA FUNDAMENTY
7.1 tawa zewn etrzna

Pasmo zbierania obcigzen

a= 3,0 m
. Reakcja [kN/mb]

Kondygnacja Strop Sciana
2 Pietro 20,34 19,92
1 Pietro 24,70 19,92
Parter 24,70 19,92
Sc. Fund. - 16,50
Suma 69,73 76,26
Razem 145,99

7.2 Lawa wewn etrzna

Pasmo zbierania obcigzen

a= 6,0 m
. Reakcja [kN/mb]
Kondygnacja Strop Sciana
2 Pietro 33,56 19,92
1 Pietro 49,40 19,92
Parter 49,40 19,92

Sc. Fund. - 16,50




Suma 132,36 76,26
Razem 208,62




ZESTAWIENIE DREWNA

Nr Dlugosc¢ Przekroj Obj. llos¢. Obj. razem
[m] [em] [m?] [szt.] [m?]
KR1 - 56szt.
Pas gorny 6,12 4x8 0,020 56 1,10
Pas dolny 6,11 4x8 0,020 56 1,09
Stupek 1 0,58 4x8 0,002 56 0,10
Stupek 2 0,52 4x8 0,002 56 0,09
Stupek 3 0,46 4x8 0,001 56 0,08
Stupek 4 0,40 4x8 0,001 56 0,07
Stupek 5 0,34 4x8 0,001 56 0,06
Stupek 6 0,28 4x8 0,001 56 0,05
Stupek 7 0,21 4x8 0,001 56 0,04
Krzyzak 1,14 4x8 0,004 56 0,20
KR2 - 27szt.
Pas gorny 2,74 4x8 0,009 54 0,47
Pas dolny 5,46 4x8 0,017 27 0,47
Stupek 1 0,21 4x8 0,001 54 0,04
Stupek 2 0,27 4x8 0,001 54 0,05
Stupek 3 0,32 4x8 0,001 54 0,06
Stupek 4 0,38 4x8 0,001 27 0,03
Suma 4,01

Drewno klasy C24



ZESTAWIENIE STALI

Nr Srednica Dlugos¢ 1106 szt. Dtugos¢ catkowita
[mm] [m] - @ (A-0) @ (A-0) @10 (A-lIN) @12 (A-1lIN) @14 (A-IIIN) @16 (A-IIIN) @20 (A-1IN)

KLATKA SCHODOWA

1 10 1,98 9 - - 17,82 - - - -

2 10 1,48 9 - - 13,32 - - - -

3 10 5,48 9 - - 49,32 - - - -

4 10 1,27 9 - - 11,43 - - - -

5 10 2,08 9 - - 18,72 - - - -

6 10 2,11 9 - - 18,99 - - - -

7 10 1,78 9 - - 16,02 - - - -

8 10 5,22 9 - - 46,98 - - - -

9 12 2,68 22 - - - 58,96 - - -

10 6 1,30 37 48,10 - - - - - -

11 6 8,40 2 16,80 - - - - - -

12 10 0,38 11 - - 4,18 - - - -

13 10 0,40 24 - - 9,60 - - - -

14 8 0,68 18 - 12,24 - - - - -

15 16 0,35 3 - - - - - 1,05 -
NADPROZE N1

1 12 5,50 3 - - - 16,50 - - -

2 8 1,30 21 - 27,30 - - - - -
NADPROZE N2

1 12 5,85 3 - - - 17,55 - - -

2 8 1,30 23 - 29,90 - - - - -
NADPROZE N3

1 12 48,40 8 - - - 387,20 - - -

2 8 1,17 242 - 283,14 - - - - -

3 8 0,85 242 - 205,70 - - - - -
NADPROZE N4

1 12 1,34 16 - - - 21,44 - - -

2 8 1,34 16 - 21,44 - - - - -

3 8 0,90 56 - 50,40 - - - - -
PODCIAG P1

1 12 3,22 9 - - - 28,98 - - -

2 8 0,85 46 - 39,10 - - - - -
WIENIEC W1

1 12 48,40 3 - - - 145,20 - - -

2 6 0,78 162 126,36 - - - - - -
WIENIEC W2

1 12 36,75 4 - - - 147,00 - - -

2 6 0,90 124 111,60 - - - - - -
ZBROJENIE ZAMKOW MIEDZY PLYTAMI

1 8 6,00 120 - 720,00 - - - - -

2 6 0,20 672 134,40 - - - - - -
Dlugos¢ razem [m] 437,26 1389,22 206,38 822,83 0,00 1,05 0,00
Masa 1mb preta [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,208 1,580 2,47
Masa wzgledem $rednic [kg] 97,07 548,74 127,34 730,67 0,00 1,66 0,00

Masa razem [kg] 1505,48



SPRAWDZENIE NOSNOSCI FUNDAMENTOW

z [m]

0,00

Skala 1:20

Py 1,00

0,40

1,50

| 0,65

1. Podiaze gruntowe
1.1. Teren

Istniejgcy wzgkdny poziom terenu: z 0,00 m,
Projektowany wzgldny poziom terenu: z= 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu| Grukio warstwy Nazwa gruntu

Poz. wodynd.

[m] [m]

1 0, 00 ni eokresl . Pi asek gliniasty

brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukgjisciana
Szerokdéé: b=0,25m, dlugs: 1=5,00 m,
Wspohrzdne kaicow osisciany:
x1=0,00m, y=000m, x=500m, y=0,00m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzglem globalnegorp = -90,00.

3. Posadzki

3.1. Posadzka 2
Wzgledny poziom posadzki: ,p= 1,00 m,

Grubdi¢: h=0,10 m, charakt.gear obgtosciowy: Yoz crar= 22,00 KN/,
Obcigzenie posadzki: 4= 0,00 kN/mi,  wspdtczynnik obgizenia: yg = 1,20.




4.

5.

6.

7.

Wymiar posadzki: d= 2,00 m.
Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przyleenia obcizenia: zn.= 1,10 m.
Lista obcyzen:

Lp Rodzaj N Hx My y
obcizenia [KN/m] [KN/m] [KNm/m] Fl
1 D 210, 0 0,0 1, 00 1, 20

" D — obcizenia state, zmienne diugotrwate,
D+K - obchzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

Materiat

Rodzaj materiatuzelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali; 18G2-b,
Srednica petow zbrojeniowych:
na kierunku x: d=12,0 mm, na kierunku y:y & 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubai¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzgdhiat strzemion.

Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia; 2z 1,50 m
Ksztatt fundamentuprosty

Wymiary podstawy: B = 0,65 m, L=5,00 m,
Wysokas¢: H=0,40m, mimadd: E =0,00 m.

Stan graniczny |

7.1. Zestawienie wynikOw analizy nénosci i mimosrodow

Nr obc. | Rodzaj obgienia | Poziom [m] | Wsp. doosci Wsp. mimar.
* 1 D 1, 50 0, 93 0, 01

7.2. Analiza stanu granicznego | dla obgenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B650n, L =5,00 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,50 m.

Rodzaj obcjzenia: D,

Zestawienie obcizen:

Obcigzenia zewntrzne od konstrukcji na jednostktugasci fundamentu:
sita pionowa: N = 210,00 kN/m, mirfrdd wzgkdem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: K= 0,00 kN/m, miméréd wzgkdem podstawy fund. .E 0,40 m,
moment: M = 1,00 kNm/m.

Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, pigriia posadzek na jednostittugasci fundamentu:
sita pionowa: G =13,15 kN/m, moment:gM -1,12 kNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu paknia wypadkowej alternatywnie brano pod ugvafjciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnyshdiczynnikow obaizenia.

Sprawdzenie pol@enia wypadkowej obcazenia wzgkdem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:
N: = (N + G)-L = (210,00 + 13,15 | 9,80)-5,00 = 1775,1099,01 kN.



Moment wzgédemsrodka podstawy:

M;=(-N-E + H-E + My + Mg)-L = (-210,00-0,00 + 1,00 +-1,12 | -0,76)-5,00,82 | 1,22 kNm.
Mimosréd sity wzgkdemsrodka podstawy:

e = [M/N{ = 1,22/1099,01 = 0,00 m.

e=0,00m<0,11m.
Whiosek Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nénosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
BO=B-2-=0,65-2:0,00=0,65m, [lL=L=5,00m.
Obciazenie podtga obok tawy (minsrednia gstas¢ dla pola 2):
$rednia gstas¢ obl.: ppy = 1,91 t/m,  min. wysoké¢: Dpin = 0,50 m,
obcizenie: ppg- g- Dhin = 1,91-9,81-0,50 = 9,35 kPa.
Wspotczynniki nénosci podiaza:
obliczeniowy It tarcia wewstrznego: ®,y) = ®ypyym = 19,20-0,90 = 17,28
SpOJNGE: Cyy = Gy Ym = 33,50-0,90 = 30,15 kPa,
Ng=0,91 N=1255 N=4,90.
Wptyw odchylenia wypadkowej ohgienia od pionu:
tg 6 = |H-L/N, = 0,00-5,00/1115,77 = 0,0000, ottty P, = 0,0000/0,3111 = 0,000,
is=1,00, ¢=1,00, 4=1,00.
Cigzar obgtosciowy gruntu pod faw fundamentow.
PemYm g = 2,15-0,90-9,81 = 18,98 kN/m
Wspétczynniki ksztattu:
mg=100,25-BI/L[1 =097, m=1+0,3-Bl/L[1 =104, m=1+15-Bl/L[1=1,19.
Odpor graniczny podia:
Qe = BOL (M- Ne: Gy ic + M- No-Pogy - Dhintip + Me- Ne-pe- 9+ B+ is) = 1488,02 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N: =1115,77 KN < m- £ = 0,81-1488,02 = 1205,29 kN.
Whniosek: warunek na&nosci jest spetniony.

8. Stan graniczny Il

8.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:

Osiadanie pierwotne: 5= 0,53 cm.

Osiadanie wtérne: [81=0,00 cm.

Wspoiczynnik stopnia odptenia podiga: A = 1.
Osiadanie: s=3+A-510 =0,53+ 1-0,00 = 0,53 cm,



24

TT

576

TTT

124

534.5

TTT

5

576

24
Tt

Nadproze N2

Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3
24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm |
B e e B B ™ B o e vy e I
. 90 B3 24 .
7 |7 )
N 1
\ f
7 | ;
“\ 9 ki ; “
> [ >\o “he
B
| Nﬂ = ufﬂ = 7 ~
Z | g g ; e}
| 22 B |
Z I °ke e [
I
Pl% g
m ! S 3\ |/
| ;
| ’ 7
\ a
\ 0
W 7 Nadproz: Podriag P1 ; W
7 24x20 24%30 7
& \\\\\\\\\§335!#33\\\&iis333\\55\,.5!55\! S!k!\!\!\#s“iii s T 727777 7777 il 5 “ <
§§§§§§§ e R e e 7 e “ o
A .
| <
% 2 ~Fo—
.1 21 R L
TV Wmn 5
v x120 90 15
17 7
% 7
77 A
MRE R | B2 gk Bk v v R R R OB OB OB OBk OBk o8k (% (%W B sz -
m"& e\g e\g e\g e\g e\g e\g e\g e\g e\g e\g e\g e\g e\g e\g e\g olg °\g °elg e\g 00 &Nm
77 = = 3 3 = = 3 = = = = = = = = = = = = = 77
I Bl B2 B B B2 B2 B B B B2 B B B B2 B s B2 B Bg | B3R [isgx w0
e —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 —\2 S I8~
1% W \a W \5 W \S RE) W \a W \5 WIS T \S WS W\ T\s \s -] T3 T\a \3 (-] 3 T\3 TR g2
Pog 3 3 3 3 3 2 o S o 2 2 2 o 2 3 3 3 3t | af
P8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 gl | 8l I
[ 7
I/ 7
_RN% 10 103 + 100 + 95 ;0o 170 100 + 03.5 | 100 13 7
[ 7
2 7
# d Al
_mw Nadproze \N4 m_whmwmaza \ .
A MR W TS T T—————— . _—| — ] &
A
|
|
.
|
\
\
\
.
_
©
2 o
7 (=
/ =
el °
=t
m 7
L
7 Beton C20/25
m 7 eton
z Stal zbrojeniowa RB—500W
& L i} 1 i} . L . N N al zbrojeniowa RB-
\\\& 00272022022200227072000200 120222202707250020200002% LLL0L0LILILILILI22LL R\I\§\I\F\h\l\\l\k\l\\l\\k\h§l\ 4 %\\\\\& \\I\\I\F\\I\\I\\I\k\l\\l\\l\\h\§\\l\\l\\l\k\l\\l\\h\k\\l\\l\\l\ Z L2121 LI LI LI Ll Ll LLLLLLL g .
Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 Nadproze N3 mﬁQ_ wﬁﬂNmB_OD mﬁOm
24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm 24x44cm

237 237 237 237 237 237 237

Otulina ¢=25mm
Stal profilowa St3S

DANE FIRMY: BRANZA: SKALA
0N mmzmx._.mcw budownictwo KONSTRUKCJA 1:100
‘ >___ Hw; wmzﬂm 11 3D lok. 21 7 www.construs.pl TYTUL RYSUNKU
80-462 Gdansk biuro@construs.pl RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD Il PIETREM
NAZWA PROJEKTU: PROJEKTANT: PODPIS
PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY PIETRA BUDYNKU mgr inz. tukasz Kwella

SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. FLORIANA CEYNOWY
E m_mx>xoz_ﬁ>ﬁ1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukecyjno - budowlanej
ADRES PROJEKTU:

POM/0340/P0O0K/12

SPRAWDZAJACY PODPIS
UL. KUBUSIA PUCHATKA 7 inz. Zbigniew Cybal
83-340 SIERAKOWICE 412/Gd/ 12

DZ. NR 226, 227/16

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
NUMER PROJEKTU: FAZA:

DATA; FORMAT: REWIZJA:

w spegjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej
\, NUMER RYSUNKU
133 P.B. PAZDZIERNIK 2014 420%29%mm REV-00 K-1
R*V




\¢

9x90 80 11x90 504 | PO |40 2x90 7
ko o
- 26490 )3
o o
2x90 60 75 j45 22590 7
Beton €20/25
= Stal zbrojeniowa RB-500W
Stal strzemion StOS
Otulina ¢=25mm
> dREWNO c24
DANE FIRMY: BRANZA: SKALA:
E mmzmx._._mcm budownictwo KONSTRUKCJA 1:100
>._h, m_waeﬁfw; 11 30 lok. 21 7 www.construs.pl TYTUL RYSUNKU:
budownictwo ERIALNES biuro@construs.pl RZUT KONSTRUKCJI DACHU
NAZWA PROJEKTU: _unemx.:,zﬁ PODPIS:
PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY PIETRA BUDYNKU mgr inz. tukasz Kwella
SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. FLORIANA CEYNOWY POM/0340/P00K/12
z w_m_N>—ADE_ﬁ>ﬁI cE.mz:.-m__._mm\w.:ﬂoz_wzmxno.E.E.m_”.%zm_am bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
ADRES PROJEKTU: .mv».>iu~>.;m<.. PODPIS:
UL. KUBUSIA PUCHATKA 7 inz. Zbigniew Cybal
83-340 SIERAKOWICE 412/Gd/ 72

DZ. NR 226, 227/16

Uprawnienia_budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnoSci konstrukcyjno - inzynieryjnej

NUMER PROJEKTU: FAZA:

133 P.B.

DATA;

PAZDZIERNIK 2014

FORMAT: REWIZJA:

420%297mm REV-00

NUMER RY SUNKU:

K-2




Krata KR1

Przekrd] poprzeczny
przez stropodach A—A

Krata KR2

Krata KR1

58
50

21
4 13

Krata KR1
56szt.

21

4 13 4

100 100 |

103

——

—

——

——

4

—-
—e—
—4

—— ——

—— ——

Krata KR2Z

27szt.

4 T \\\\\%/ Y
ST 0 e e
o I & e —
g — | W | | s
- < - < - <+ T 1 N <
14 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 14
T t t s t t m Beton €20/25
! ! Stal zbrojeniowa RB-500W
Stal strzemion StOS
Otulina c=25mm
Drewno C24
DANE FIRMY: BRANZA: SKALA:
E mmzmx._._wcm budownictwo KONSTRUKCJA 1:50/20
>._h, m_wa ﬂmfw; 11 30 lok. 21 www.construs.pl TYTUL RYSUNKU:
budownictw o R biuro@construs.pl PRZEKROJ A-A / ZBIJAKI DREWNIANE DACHU
NAZWA PROJEKTU: PROJEKTANT: PODPIS:
PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY PIETRA BUDYNKU mgr inz. tukasz Kwella
SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. FLORIANA CEYNOWY POM/0340/P00K/12
z w_m_wb,—AOi_ﬁb,ﬁ_\_ Cusmz:.-m__._mm\w.:ﬂoz_wzmxno.u;_.m_”.%zm_am bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
ADRES PROJEKTU: SPRAWDZAJACY: PODPIS:
UL. KUBUSIA PUCHATKA 7 inz. Zbigniew Cybal
83-340 SIERAKOWICE 412/Gd/ 72
DZ. NR NNO. 221/16 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnodci konstrukcyjno - inzynieryjnej
NUMER PROJEKTU: FAZA: DATA; FORMAT: REWIZJA: NUMER RYSUNKU:
133 P.B. PAZDZIERNIK 2014 420*297mm REV-00 K-21




1. 9610/15¢cm lc=197,5cm
120.5

40

2. 9¢10/15cm lc=147,5cm
134.5

KLATKA SCHODOWA

Wycinana czes¢
stropu 1 pietra

—_— — — —— ——

)

X y 24 25 o

777, 7
.\.\\,\\\\Mw\.

..Am_..... . - to .. ’ . . / {

T
— lo=2600m
157.5 107.5 + 28 +
5. @@5\503 lc=207,5cm 1675
5. 99610/15 lc=548
/15om lo=5Bom__ SPOC/NIK]
14. 18¢8/15cm lc=68cm
30 |/
g N
o= 13hhmm 2 272
12¢=1535mm

9. 22612/15cm lc=268cm

6. 9810/15cm lc=210,5¢cm
1235 A
40 & 0 \\\
7. 9910/15¢m le=177,5cm A 28
2 & ¢ \\ S \\ y
137.5 AM 10. o ? Beton OMO\M@
~ o = = —— . .
N e 00 Stal zbrojeniowa RB-500W
10. 3796/30cm lc=130cm o i .
/ 8. LA Stal strzemion StOS
g < \\\ v .
%1, Otulina ¢=20mm
\m\vx \\\\\\ \\\\\\ .
} 193.5 } o 280 oz 8 4 15. 3616/50cm Stal profilowa St3S
82 & lc=350mm wklejane Z
< W istniejqcq plyte Sruby kl. 5.8
AQQ 3
$ \\\\ kanatowq
L _
—— ’/ < \\ i
12. 10/25¢cm <
lc=38cm A _C140 N
lc=2600mm
© ——
13. 10/25cm 15 5 C140
lc=40cm e n C. 2xHEB120
12¢=1535mm lc=5050mm :
DANE FIRMY: BRANZA: SKALA:
IBE mmzmqmcm budownictwo KONSTRUKCJA 1:20
>._h, m_wa Mm; 11 30 lok. 21 www.construs.pl TYTUL RYSUNKU:
budownictwo ERZELE biuro@construs.pl KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWE)J
NAZWA PROJEKTU: _unemx.q»zﬁ PODPIS:
PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY PIETRA BUDYNKU mgr inz. tukasz Kwella
SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. FLORIANA CEYNOWY POM/0340/P00K/12
i w_m_w>—AO<.\_ﬁ>ﬁI cw_;z:.-m__._mm\w.:ﬂoz_w:mxno.Ee.m_”.%zm_am bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
ADRES PROJEKTU: .mv.».»iDN».;Q.. PODPIS:
UL. KUBUSIA PUCHATKA 7 inz. Zbigniew Cybal
83-340 SIERAKOWICE 412/Gd/72
DZ. NR NNO. 221/16 cw_;z:,-m__._mm\w.:ﬂoz_mq:mxno,Eo._.m.r.,oz.mam, bez ograniczef
w specjalnoSci konstrukcyjno - inzynieryjnej
NUMER PROJEKTU: FAZA: DATA; FORMAT: REWIZJA: NUMER RYSUNKU:
133 P.B. PAZDZIERNIK 2014 420%*297mm REV-00 K-3




Nadproze N3

Nadproze N1 /N2 Lc=48,4m
Le= 5,00m/5,35m

Zbrojenie zamkow
ptyt kamatowych
248 + spinka

$6 co 50cm

1. 3912 2. $8/20cm

0. 4912 zbrojenie 2. #8/25cm

wienca W2
) N7 AN PN\ 1. 2012 <8
i o
) R Plyta_kanatowa 2
=”asrad 1200,/240/5900
1. 3012 26 21/23¢8 lc=130cm 1. 3912
lc=550,/585cm 16 18
2 2. 24208 lc=117cm
g g 24 195 3. 24208 Ic=85cm
© 2 26
19 T3 N 19 ._,m
12.5

Wieniec W1 Wieniec W2

Nadproze N4
Lc=1,4m — 8szt.

24
2. 298 3. ¢8/15¢cm
I 3. 708 lc=90cm
3 i 2%
oy 2 @
19
1. 2612
lc=134cm

Podcigg P

Lc=48,4m Lc=36,/5m Lc=2,/2m
1. 3012 2. #6/30cm 1. 4p12 2. #6/30cm 0. 3912 zbrojenie
- 2. 12486 1c=90cm .
e 26
5, TN N | g @ J i
Ptyta_kanatowa kL2702 owa
1200,/240/5900 = A\ 19 Jd4
w
(=] =
8,8,8 Poduszka 57 16266 Ic=78cm 24 Poduszka ik | 21698 lc=85cm
qN\_.q betonowa betonowa
41 —— —— My
~
1. 6012
————— 10.5
lc=322cm 888
2
Beton €20/25
Stal zbrojeniowa RB—500W
Stal strzemion StOS
Otulina c=25mm
DANE FIRMY: BRANZA: SKALA:
EEP mmzwx._._wcm budownictwo KONSTRUKCJA 1:20
AL Jana Pawta 1l 30 Lok, 21 www.construs.pl TYTUL RYSUNKU: |
budownictwo ERZALDES biuro@construs.pl ELEMENTY ZELBETOWE
NAZWA PROJEKTU: PROJEKTANT: PODPIS:
PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY PIETRA BUDYNKU mgr inz. tukasz Kwella
SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. FLORIANA CEYNOWY POM/0340/P00K/12
i m_m_u>XOi_ﬁ>ﬁI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnodci konstrukcyjno - budowlanej
ADRES PROJEKTU: MVW>EDN>._>ﬁ<.. PODPIS:
UL. KUBUSIA PUCHATKA 7 inz. Zbigniew Cybal
83-340 SIERAKOWICE 412/Gd/ 12
DZ. NR NNm. 221/16 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej
NUMER PROJEKTU: FAZA: DATA; FORMAT: REWIZJA: NUMER RYSUNKU:
133 P.B. PAZDZIERNIK 2014 420%297mm REV-00 K-4




