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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(Branza sanitarna)

Oswiadczam, Zze projekt instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej dla projektu nadbudowy pietra budynku Szkoty Podstawowej im.
Floriana Ceynowy w Sierakowicach przy ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226, 227/19 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. JAKUB GORLIK
POM/0052/PW0OS/10

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. RAFAL GORECKI
POM/0051/PW0OS/10



L
1.

OPIS TECHNICZNY.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wod.-kan, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla projektu nadbudowy pietra budynku Szkoty
Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach przy ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,
227/19

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione
w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé jako petnoprawne z tymi, ktére opisano
w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowigzujace normy i przepisy.

INSTALACIA WOD-KAN

Rozbudowe instalacji wodociggowej zaprojektowano z rur plastikowych.

Przewody rozprowadzajgce montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. w posadzce i w
bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku przytacza lub przybordw.

Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢c w bruzdach
$ciennych.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowad ksztattke
tzw. nypel tgcznikowy @15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @15 mm.

Wszystkie przejScia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu
o przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegdinych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddw od
innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przybordw sanitarnych.

Rozbudowe instalacji ppoz zaprojektowano z rur stalowych dn25.

Projektowany hydrant 25 nalezy zamontowac wraz z wezem potsztywnym

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zastosowano rury PCV firmy Wavin Metalplast-
Buk posiadajgcych decyzje COBRTI Nr 188/93,

Dla zapewnienia wifasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony
wentylacyjne jako przedtuzenie pionéw spustowych.

U podstawy piondw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.
Podejscia do przyboréw wykonaé w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej
podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 6mm, a prowadzone na tynkowo izolowac¢ otuling
prefabrykowang np. typu Thermacompact S o grubosci réwnej $rednicy rury.




Dla odprowadzenia wdd deszczowych nalezy przedtuzyc istniejgce rury spustowe.
Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej jest w dobrym stanie technicznym i umozliwia
odprowadzenie wdd deszczowych dla nadbudowy budynku.

4. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

= Rozbudowe instalacji C.O. dla budynku zaprojektowano w ukfadzie poziomym,
dwururowym o parametrach wody grzejnej 75/55°C.

= Instalacje zaprojektowano z rur stalowych wg PN EN 10255 o nastepujgcych
parametrach:

SREDNICA x SREDNICA CIEZAR ROZSTAW PODPOR (m)
~ GRUBOSC ZEWNETRZNA Z WODA
SCIANKI (mm) (mm) (kg/m) W PIONIE INACZE]
15 x 2,65 21,30 1,42 2,0 1,5

* Rurociggi stalowe przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddad prébie szczelnosci
ci$nieniowej i ptukaniu wg PN-77/H-34031.

= Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie z istniejgcej kottowi na paliwo state, ktdrej moc
jest wystarczajgca dla pokrycia zapotrzebowania dla projektowanej nadbudowy
budynku.

= Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe
konwektorowe z podejsciem dolnym typu KV V&N Cosmo zaworowe.

*  Grzejniki nalezy montowac¢ w minimalnej odlegtosci od $ciany 5cm, a od posadzki 10cm.

*  Przewody poziome c.o0. instalacji grzejnikowej nalezy uktadaé w posadzce, w warstwie
podtogowej, podejécia do grzejnikdw wykona¢ od dotu zgodnie z czescig graficznag
opracowania.

*  Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

* Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 6mm, a prowadzone na tynkowo izolowa¢ otuling
prefabrykowang np. typu Thermacompact S o grubosci réwnej $rednicy rury.

*  Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory
odpowietrzajace

*  Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w $cianach majg by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrod.

5. INSTALACIA WENTYLACJII MECHANICZNE).

Parametry powietrza zgodnie z PN 76/B-03420.

Warunki klimatyczne Zima Lato

Strefa I I

Temp. zewnetrzna obliczeniowa -16°C +28°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 52%
Zawarto$¢ wilgoci 1,1 g/kg 12,4 g/kg
Entalpia -13,4 kJ/kg 59,8 kJ/kg




Lp. | Nazwa pom. \ Pow.[m2] \ Kub.[m3] | Vn \ Wym. | Vw \ Wym.
II PIETRO

2.2 Korytarz 134,26 | 409,49 300 0,73 | Do pom. 2.6; 2.7; 2.8
2.3 Sala 80 33,23 101,35 180 1,78 180 1,78
2.4 Sala 81 33,34 101,69 180 1,77 180 1,77
2.5 Sala 82 50,78 154,88 270 1,74 270 1,74
2.6 WC Meskie 13,87 42,30 Z pom. 2.2. 100 2,36
2.7 | WC Niepetnosprawnych | 4,35 13,27 Z pom. 2.2. 50 3,77
2.8 WC Damskie 13,18 40,20 Z pom. 2.2. 150 3,73
2.9 Sala 83 50,19 153,08 270 1,76 270 1,76
2.10 Sala 84 50,59 154,30 270 1,75 270 1,75

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowaé bedzie zadanie dostarczenia
Swiezego powietrza i usuniecie powietrza zuzytego.

Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Przy wyborze urzadzen brano ScisSle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych
urzadzen.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty
i dopuszczenia

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez nawiewniki
higrosterowane EXR306+AEA851

Montaz nawiewnikdw w ramie oknie.

Ilo$¢ powietrza dla pomieszczen obliczono na podstawie krotnosci wymian powietrza dla
pomieszczen.

Ilos¢ powietrza dla pomieszczen sanitarno-higieniczncyh obliczono na podstawie ilosci
urzadzen sanitarnych oraz przypadajgcym mi iloscig powietrza.

Wywiew powietrza zuzytego dla pomieszczen sal odbywal sie bedzie poprzez
wentylatory dachowe typu RF/2-125.

Wywiew powietrza zuzytego dla pomieszczen sanitarno-higienicznych  odbywaé sie
bedzie poprzez anemostaty typu KW potgczonych systemem okragtych kanatow
wentylacyjnych i zakonczonych wentylatorem kanatowym typu TD-350/125.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddéw
elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Izolacje nalezy wykona¢ z mat weilny mineralnej o parametrach nie gorszych niz
materiaty izolacyjne firmy ROCKWOOL typu KLIMAFIX o grubosci 40mm.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi
W1-
W1-1 Zawér wywiewny KW-OCY-100-RML 6 prod. ALNOR
W1- 2 Kolano BP-OCY-125-90 4 0.118 | prod.ALNOR
W1-3 Klapa zwotna CAR-125 2 prod.Venture




Ind.
Wi1- 4 Wentylator kanatowy TD-350-125 2 pmd'l\rfj”t“re
W1- 5 Trojnik TPC-OCY-125-100 3 0.156 | prod.ALNOR
W1- 6 Mufa MSF-OCY-125 2 0.053 | prod.ALNOR
W1-7 Redukcja RSCL-OCY-125-100 2 0.063 | prod.ALNOR
W1-8 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-515 1 0.203 | prod.ALNOR
W1-9 Przewdd elastyczny AE-SN-100 439 1 prod. ALNOR
W1-10 Przewdd elastyczny AE-SN-100 486 1 prod. ALNOR
W1- 11 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1103 1 prod. ALNOR
W1-12 Trojnik TPC-OCY-100-100 2 0.13 prod. ALNOR
W1-13 Nypel NS-OCY-100 1 0.039 | prod.ALNOR
W1- 14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-701 1 0.22 prod. ALNOR
W1-15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-228 1 0.072 | prod.ALNOR
W1- 16 Przewdd elastyczny AE-SN-100 819 1 prod. ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 0.5 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 1.5 m2

6.
6

WYTYCZNE BRANZOWE.
.1. Budowlano-konstrukcyjne
wykonac¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed

wptywem czynnikdw atmosferycznych
» w drzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej
nalezy zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

= zapewnic

dojscie serwisowe do wszystkich elementow

wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.;
6.2. Elektryczne
» wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
= wykona¢ instalacje uziemiajgcg urzadzenia.

7. UWAGI KONCOWE

instalacji

sanitarnych,

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacje robot prowadzi¢:
» zgodnie z niniejszym projektem
» w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

> z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

> zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z

projektantem.

Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddw i kanatéw po konsultacji z projektantem.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jakub Gorlik
upr. POM/0052/PWQS/10
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LEGENDA:

H_ == - Higrosterowany nawiewnik EXR.306

. Wentylator Scienny ENSO-HYGRO
+ klapa zwrotna
Vmax=36-115m"/h
Qel=8W 1-230V
waga: 1,0kg

. Wentylafor kanatowy TD-350/125 Qel-30W
+ klapa zawrotna CAR-125

+ ttumik kanatowy 9125

+ regulator REB

= 7[3] Wentylator dachowy RF/2-125N Gel-T5W
+ podstawa dachowa ttumigca RSA300
+ ztacze P-300
+ krociet K-300
+ klapa zwrotna JCA-300
+ ztacze przeciwdrganiowe JAE-300
+ regulator REB1

ZESTAWIENIE

ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Oznaczenie Opis elementu Szt. m2_Uwagi Str.1
Wi—

-1 Zawdr_wywiewny KW-0CY—100-RML 6 prod ALNOR
N1— 2 Kolano BP-0CY-125-80 4 0.118 prod ALNOR

-3 Klopa zwatna CAR—125 2 prod.Venture Ind

-4 Wentylator kanatowy TD-350-125 2 prod.Venture Ind.
N1- 5 Trojnik TPC-OCY-125-100 3 0.156

N1— 6 Mufa MSF-0CY-125 2 0.053

-7 Redukcja RSCL-0CY—125-100 2 0.063 prod ALNOR
N1— Kanat wentylacyjny SPR-0CY-125-515 0.203 _ prod.ALNOR
N1— Przewdd elastyczny AE-SN-100 439 prod.ALNOR

- 10 Przewdd elastyczny AE-SN-100 486 prod ALNOR
W1— 11 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1103 prod. ALNOR
W1— 12 Trojnik TPC-OCY—100-100 2 0.13 LALNOR

- 13 Nypel NS-OCY-100 0.039  prod.ALNOR
N1— 14 Kanat wentylacyjny SPR-0CY-100-701 0.22  prod.ALNOR
W1— 15 Kanal wentylacyjny SPR-0CY-100-228 0.072 _prod ALNOR

- 16 Przewéd elastyczny AE-SN-100 819 prod ALNOR
7 7 Pole powierzchni rozviniae kanaléw okraglych: 05 m2 7

Pole powierzchni rozwinigé podst. ksztaftek okragfych: 15 m2
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