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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania badan warunkow gruntowo-wodnych
podtoza na dz. nr 227/17 potozonej przy ulicy Kubusia Puchatka 7 w Sierakowicach,
woj. pomorskie [ zat. nr11].

W miejscu badan znajduje sie zespot budynkéw Szkoty Podstawowej. Na jednym
z segmentéw projektuje sie nadbudowe 1 kondygnacji budynku. Modernizowany obiekt
posadowiony jest bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM nr 463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ustalono

dla badanego terenu - | kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne ]

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE POLOWE
Prace polowe prowadzono w lipcu 2014 r. pod dozorem geotechnicznym autora
opracowania w oparciu 0 zakres prac, ustalony ze Zleceniodawcs.
Wykonano :
. 2 otwory do gtebokosci 6,0 m p.p.t, tgcznie 12,0 mb.
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i

stanu przewiercanych gruntow oraz pomiary zwierciadta wody gruntowej.

2.2 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie miejsc wykonanych wiercen przeprowadzono metodg domiaréw
prostokagtnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie, w oparciu o0 mape
sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1:1000, dostarczong przez Zleceniodawce.
Rzedne odczytano z mapy.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng [ zat. nr 1 ],
przekroj geotechniczny [ zal. nr 2 ], tabele wartosci parametrow geotechnicznych

gruntow [ zat. nr 3 ], karty dokumentacyjne otworow [ zat. nr 4 ] i objasnienia [ zat. nr 5 ].

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren to fragment wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Teren projektowanej inwestycji obejmuje obszar o
rzednej ok. 222,0 m n.p.m. Budowa geologiczna omawianego terenu jest stosunkowo
prosta. W podiozu pod warstwg nasypow o migzszosci do 0,9 m wystepujg utwory

plejstocenskie, reprezentowane przez lodowcowe spoiste piaski gliniaste.
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Woda gruntowa nie wystgpita do gtebokosci wykonanych wiercen.
Uktad zalegania warstw gruntow przedstawiono na przekroju [ zat. nr 2 ].

Wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wediug wzoru USBSC dla

zalegajgcych w podtozu spoistych piaskéw gliniastych wynosi 1,0 x 107 m/s.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA GRUNTOWEGO

W podiozu ponizej nasypow zalegajg grunty podobne pod wzgledem litologii i
parametrow geotechnicznych. Z tego powodu wydzielono 1 warstwe geotechniczng
Wartosci parametrow geotechnicznych warstwy ustalono w oparciu o wyniki badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.
Wartosci parametréw geotechnicznych warstwy zestawiono w tabeli [ zat. nr 3].

Warstwa | to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste, dla ktérych ustalono stopien

plastycznosci I = 0.15

Grunty warstwy | to utwory morenowe nieskonsolidowane oznaczone w normie PN -
81/B - 03020 symbolem - B

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1 W podtozu ponizej nasypow zalegajg grunty no s$ne.

5.2 Na zbadanym terenie wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej nadbudowy kondygnacji budynku szkolnego [ w poziomie posadowienia
stwierdzono spoiste piaski gliniaste ].

5.3 Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ wedtug normy PN-81/B-03020. Wspotczynniki nosnosci dla warstwy
gruntow nosnych wspotpracujgcej z podtozem proponuje sie przyja¢ w wysokosci:

Warstwa N D N C NB

I 4,82 12,42 0,88
Zygmunt Kola
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2. otwor
—@—@— linia przekroju geotechnicznego

Temat: SIERAKOWICE ul. Kubusia Puchatka 7
Treé¢: Mapa dpkumentacyjna

Opracowat: ‘ Data: Skala 1:1000
Mgar Zygmunt Kol 07.2014 .
nr upr. geol. 071042 ; Zal. nr 1.



Otwoér nr 1 2
Wys. wm n.p.m. 221,80 221,90
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Temat: SIERAKOWICE ul. Kubusia Puchatka 7
Tres¢: Przekroje geotechniczne

Opracowat Data Skala pion. 1:100
mgr Zygmunt Kola, lipiec 2014 r. poziom 1:500
nr upr. 071042 Zal. nr 2




WARTOSCI

PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT : Sierakowice ul. Kubusia Puchatka 7

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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Opracowat: mgr Zygmunt Kola

nr upr. geol. 071042
zat. nr 3.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: SIERAKOWICE ul. Kubusia Puchatka 7

Otwor nr 1

Rzg¢dna 221,8 m n.p.m.

Data wykonania - lipiec 2014 1.

Sred. | Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa | Wilgot.| Ho$¢ | Stan | Nr warstwy | Stratygrafia
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Opracowat: mgr Zygmunt Kola
or upr. 071042

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: SIERAKOWICE ul. Kubusia Puchatka 7

Otwor nr 2

Rzgdna 221,9 mn.p.m.
Data wykonania - lipiec 2014 r.
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Opracowal: mgr Zygmunt Kol
or upr. 071042
zat. nr 4.



