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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

l. Opis architektoniczny,wykonawczy nadbudowy pi etra w budynku Szkoty
Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul.
Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/40.

Il. BIOZ

[Il . Dokumenty formalno- prawne:

e Decyzje nadania uprawnie n projektowych i za swiadczenia o wpisie do
PORIA projektanta Dariusza Marzeckiego i sprawdzaj gcego Jerzego
Kaczorowskiego,

e Petnomocnictwo Wajta Gminy Sierakowice- Tadeusza Ko  bieli na
wykonanie powy zszego opracowania projektowego.

. Czes¢ rysunkowa-projekt budowlany bran  zy architektonicznej :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANY

Rys. 0/S. Plan zagospodarowania Terenu skala 1:500

Rys. 1 Rzut fragmentu parteru skala 1:100

Rys. 2. Rzut fragmentu | pietra skala 1:100
Rys. 3. Rzut Il pietra skala 1:100
Rys. 4. Rzut dachu skala 1:100
Rys. 5. Przekroj A-A skala 1:100
Rys. 6. Przekréj B-B skala 1:100
Rys. 7. Elewacja pétnocno- zachodnia skala 1:100
Rys. 8.Elewacja potudniowo- wschodnia skala 1:100
Rys. 9.Elewacja potudniowo- zachodnia skala 1:100
Rys.10.Elewacja p6tnocno- wschodnia skala 1:100

Rys. 11. zestawienie stolarki drzwiowej
Rys.12. zestawienie stolarki okiennej

Rys.13.detal balustrady skala 1:25
Rys.14.detal obudowy kaloryfera skala 1:25
Rys.15.detal klapy dymowej i wytazu na dach skala 1:25
Rys.16.detal wykonczenia attyki skala 1:10
Rys.17.detal wykonczenia wpustu dachowego skala 1:10

IV. BRANZA KONSTRUKCYJNA- projekt wykonawczy nadbudowy pi  etra w
budynku Szkoty Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach,
Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr 2 26,227/40.

V. BRANZA ELEKTRYCZNA- projekt wykonawczy nadbudowy pi  etra w budynku
Szkoty Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakow icach, Sierakowice 83-
340, ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/40.

VI. BRANZA SANITARNA- projekt wykonawczy nadbudowy pi  etra w budynku
Szkoty Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakow icach, Sierakowice 83-
340,ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/40.



Il. Opis architektoniczny, wykonawczy nadbudowy pi etra w budynku Szkoty
Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul.
Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/40.

1.0. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna segmentu do nadbudowy

2.0. Zatozenia projektowe

— Projekt zaktada utrzymanie funkcji szkolnej w budynku oraz w nadbudowanym
pietrze w segmencie srodkowym szkoty. Funkcja ta jest zgodna z zatozeniami
Planu zagospodarowania Przestrzennego.

— Projektuje sie nadbudowe pietra szkolnego w srodkowym skrzydle szkoty, o
jedng powtarzalng kondygnacje

— Projekt obejmuje branze : architektoniczng, konstrukcyjng, sanitarng,
elektryczna i p.- pozarowg

— Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych wolnych kanatéw wentylacyjnych,
oraz przytaczy wod- kan, i elektrycznych

— projektuje sie dodatkowy bieg wewnetrznej klatki schodowej, prowadzacy na Il
pietro

— Funkcja budynku- nie ulega zmianie

— llo$¢ miejsc postojowych nie ulega zmianie , jest wystarczajgca wraz z
uwzglednieniem nowej nadbudowy

— Dojazd o dojscie do budynku szkoty nie ulega zmianie - nie podlegaja
opracowaniu projektowemu

— Projekt planu zagospodarowania terenu nie podlega opracowaniu projektowemu
-nie ulega zmianie

3.0. Opis funkcji i zato zen projektowych

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian-funkcja szkolna , nadbudowywane jest pietro w
segmencie szkolnym , gdzie znaje sie 5 sal lekcyjnych, kantorek, oraz wc damskie i
meskie

- Srodki czystosci dla celéw porzgdkowych przechowywane sg w szafkach w
kantorkach znajdujgcych sie na kazdym pietrze szkoty.

— Dostep Swiatta dziennego przez okna ( nowo projektowane o normatywnych
wymiarach)-projekt zapewnia dostepnosc swiatta dziennego dla projektowanych
pomieszczenh

- Wentylacja pomieszczeh zapewniona — mechaniczna-w segmencie
nadbudowywanym, w nadbudowanym pietrze opracowana wg projektu branzy
sanitarnej zatgczony do powyzszego opracowania

- Wysokos$¢ pomieszczen jest normatywna- w nowo projektowanym pietrze- 305 cm
- Obstuga 0s6b niepetnosprawnych jest zapewniona- podjazd dla wézka
inwalidzkiego przed istniejgcym gtdwnym wejsciem do budynku, oraz w budynku w
poziomie parteru,-rampy sg istniejgce , nie sg przedmiotem opracowania.

- Obstuga komunikacyjna zapewniona w obrebie miejsc postojowych przy budynku
w ilosci 20, na terenie nalezgcym do szkoty zlokalizowany jest réwniez parking



ogé[nodostepny zapewniajgcy dodatkowo 145 miejsc- przy wymaganych 27
— Smietnik na odpady bytowe- istniejgcy znajduje sie na dziatce

4.0. Wyszczegolnienie pomieszcze n, dane liczbowe i rodzaj posadzki- Il Pl  ERTO

Nr Pomieszczenie Powierzchnia Rodzaj posadzki
pomieszczenia [m2]

2.1 Klatka schod. 8,15 lastriko

2.2 korytarz 134,26 PCV

2.3 Sala lekcyjna 33,23 PCV

2.4 Sala lekcyjna 33,34 PCV

2.5 Sala lekcyjna 50,78 PCV

2.6 WC damskie 13,87 gres

2.7 WC niepetnosprawne 4,35 gres

2.8 WC meskie 13,18 gres

2.9 Sala lekcyjna 50,19 PCV

2.9 Sala lekcyjna 50,59 PCV

Suma powierzchni 391,94

Powierzchnia zabudowy segmentu z nadbudow g 452,0 m2
Powierzchnia u zytkowa pomieszcze h segmentu z nadbudow 3 : 1184,1 m2
Kubatura budynku segmentu z nadbudow g 341,4 m3

Powierzchnia u zytkowa pomieszcze n w nadbudowanym Il pi etrze : 391,9 m2
Kubatura nadbudowanego pi etra segmentu : 11900 m3

5.0 Elementy konstrukcyjne i wyko Aczenia wn etrz:

5.1 Fundamenty — istniejgce, wykonano ekspertyze techniczng , ktéra stwierdza
dobry stan techniczny fundamentéw i mozliwo$¢ nadbudowy budynku o 1 kondygnacje
wg opracowania konstrukcyjnego

5.2 Sciany projektowane:

- zewnetrzne

o w nadbudowywanym Il pi etrze sciany zewn etrzne - bloczki z betonu
komorkowego odmiana 600 gr. 24,zaprawa: klasa 5 MPa, ocieplone
styropianem, gr. 14 w systemie i kolorach analogicznych jak na catym
budynku- zastosowanie kolorow opisano na rys elewacji nr (7,8,9,10)

- wewn etrzne:

o $ciany no $ne wewn etrzne Il pi etra- bloczki z betonu komérkowego
odmiana 600 gr. 24,zaprawa: klasa 5 MPa, Kolorystyka wyknczenia $cian
do ustalenia z Dyrekcjg Szkoty

o §cianki dziatowe mi edzy klasami Il pi etra -bloczki z betonu komdérkowego
odmiana 600 gr. 18, 24 cm,zaprawa: klasa 5 MPa, Kolorystyka wyknczenia
Scian do ustalenia z Dyrekcjg Szkoty

o $cianki dzialowe w wc - bloczki z betonu komoérkowego odmiana 600 gr. 12



,zaprawa: klasa 5 MPa, scianki murowane w WC do wysokosci 200 cm
wykonczy¢ kaflami w kolorze biatym, powyzej malowaé farbg emulsyjna w
kolorze NCS S 3000-N- odcigc od sufitu tasma malarska o szerokosci 3 cm.

5.2. Stropy, sufity
o strop nad pierwsz g kondygnacj a:
- istniejacy strop kanaowy gr.24,0 cm po oczyszczeniu z warstw stropodachu utozyc:
- styrofleks gr.4,0 cm
- 2 x folia PE
- wylweka betonowa gr.5,0 cm z betonu C 8/10-,dylatowana co 2,5x2,5 m
- wyktadzina PCV gr 1,0 cm
- sufity malowane w kolorze biatym, odciete od $cian tasmg malarskg o szer,. 3 cm.

UWAGA:

posadzki w salach dydaktycznych i na korytarzu wyktadzina PVC zgrzewana z
cokolikami o wysokosci 8 cm, przystosowana do obiektow uzytecznosci publiczne;.
Kolory tgczone. Kolorystyka do ustalenia z Dyrekcjg Szkoty

W Wec i kantorku gospodarczym posadzki wykonczone gresem w kolorze pasujgcym do
Scian tazienek- szary- NCS S 3000-N

o stropodach nad nadbudowywanym pi  etrem:
- 1xpapa zgrzewalna z posypka,
- 1xpapa zgrzewalna,
- deskowanie (ptyta OSB) GR. 18 mm
- zbijaki drewniane z kantéwek 100x40mm drewno C24, impregnowane
oc\gnioochronnie i grzybobdjczo
- wetha mineralna gr.20 cm,
- 2 x folia PE
- strop — ptyty kanatowe gr. 24 cm
- tynk cem. - wap.

o Klapa dymowa w klatce schodowej

e klapa dymowa: typu mcr prolight plus C110, moze spetnia¢ jednoczes$nie role
wytazu na dach

Whytaz dachowy z sitownikiem oleopneumatycznym, podstawa prosta, kwadratowe,
o0 wymiarach od 80x80 do 150x150cm
Wytaz przystosowany do dachéw ptaskich , pokrytych papg, membrang PCV, Jest
wykonywany w odmianach konstrukcyjnych jak klapy: C, E, NG, PR.
Cechy:
podstawa prosta lub skosna (NG) z blachy ocynkowanej gr.
1,25 mmo wysokosci H = 300 lub 500 mm,
Cechy:
- dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do
mocowania do konstrukcji dachu,
- gbrna czesc¢ podstawy profilowana do system
odprowadzania wody,
- izolacja termiczna gr. 20 mm,
- opierzenie zewnetrzne ocieplenia umozliwiajgce obrobienie



podstawy,
- wypetnienie w postaci ptyty poliweglanowej komorowej,
lite], koputy akrylowej lub ptyty warstwowej,
sitowniki oleopneumatyczne (sprezyny gazowe) zastosowane
w celu utatwienia otwierania i utrzymania wytazu w pozycji
otwartej.
e drabina do wejscia na dach- z pretéw stalowych malowanych proszkowo w
kolorze RAL 7004 o srednicy 12mm, rozstaw stopni co 30 mc, dtugos¢ stopnia
50 cm

5.3. Nadpro za i podci agi

o - projektuje sie nadproza zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu
C20/25 zbrojone stalg RB-500W- wg.opracowania konstrukcyjnego.
Pozostate nadproza pod okna i drzwi to typowe zelbetowe L19-N/150, L19-
N/120

o W miejscu oparcia nhowego biegu schodowego na istniejgcym stropie nalezy
wykonaé podcigg stalowy wykonany z dwdéch profili HEB120 ze stali St3S i
oparty na murze na gtebokosci min. 15 cm z kazdej strony. -wg.opracowania
konstrukcyjnego.

o Podcigg P1- wg poracowania konstrukcyjnego o wym. 24X30 cm

5.4 . Wience
» zelbetowe z betonu B 25, stal: kl. A-lIlIN (RB500W), A-0 (St0S), o wymiarach
20x24cm — wience na klatce schodowej
16x24cm — wience na scianie murowanej
22x24cm — wience attyki wg opracowania konstrukcyjnego
zbrojenie wiehcow klatki schodowej powkleja¢ do istniejgcych belek zelbetowych

7.5 . Schody

Zaprojektowano schody zelbetowe, ptytowe, wykonane z betonu C20/25 i zbrojone
stalg RB-500W, o grubosci ptyty biegowej 12cm i spocznikdéw 15cm.

Dolny bieg schodowy nalezy oprze¢ na nowoprojektowanym podciggu stalowym w
miejscu wycietego gniazda w istniejgcej ptycie kanatowej klatki schodowej i potgczy¢ z
nig za pomocg wklejanych pretéw. Bieg gorny oraz spocznik nalezy oprzeé na
istniejgcej konstrukcji stropu | pietra za pomocg ceownikbw C140 mocowanych
kotwami wklejanymi. Do profili ceowych nalezy przyspawac prety kotwigce plyte
zelbetowg. Spocznik posredni nalezy oprzec¢ na istniejgcej konstrukcji scian | pietra za
pomocg ceownikéw C140 mocowanych kotwami wklejanymi. Do profili ceowych nalezy
przyspawac prety kotwigce ptyte zelbetows.

Wykonczenie stopni- lastrico- dopasowane kolorystykg do istniejgcego ju z na obiekcie
w nizszych biegach, nowa balustrada i siatka ochronna na 2 pietrze wykonana ze stali
malowanej proszkowo w kolorze Ral 7004

7.6. 1zolacje przeciw wodne i przeciwwilgociowe:
- pozioma — Folie PE przeciw wilgociowe i przeciwwodne- na poziomie stropu |
pietra
— izolacja stropodachu - folia PE, 2x folia wierzchniego krycia

7.7.1zolacje termiczne ,akustyczne:



— $ciany nowoprojektowane- styropian 14 cm
— stropodach — wetna gr. 20 cm

7.9. Dylatacje:
— posadzek-2,5x2,5 m

8.0. Stolarka okienna

o w nowoprojektowanej nadbudowie projektuje sie stolarke okienng PCV ,
szklone szklem bezpiecznym teroflat, w takim samym podziale jak okna
istniejgce na parterze i pietrze, w kolorze biatym. Dla lepszej wentylaciji
nalezy w ramach okiennych umiescic systemowe nawietrzaki

o okno w fgczniku (pokazane na rys. nr 1 pater — wymieni¢ na okna o
odpornosci ogniowej Ei 60

o okna w istniejgcej klatce schodowej w kolorze biatym ( jak istniejgce), wg
rys. zestawienia stolarki okiennej nr 12.

9.0. Stolarka drzwiowa

o drzwi wewnetrzne do klatek schodowych o odpornosci ogniowej Ei 30 w
kolorze biatym,

o drzwi do klas — petne w kolorze szarym, np.: RAL 7004 wzmocnione na 3
zawiasach, klamki w kolorze srebrnym- stalowym

o drzwi do wc- petne z podcieciem wentylacyjnym , w kolorze szaryn, np.: RAL
7004 wzmocnione na 3 zawiasach, klamki w kolorze srebrnym- stalowym.

o Drzwi do kabin ustepowych systemowe z laminowanej ptyty wiérowej,30mm
grubosci- wilgocioodporna- profile aluminiowe, malowane proszkowo- w
kolorze NCS S 3000-N, lub RAL 7047 - brzegi pionowe wykohczone
profilami przylgowymi, n6zki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali
nierdzewnej, klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego,
wysokos$¢ standardowa: 2000 mm wigczajgc 150 mm przeswit nad podtoga-
Scianki w kolorze NCS S 3000-N

10.0. Warunki ochrony przeciwpo zarowej dla budynku
Charakterystyka obiektu

Projektowana jest nadbudowa o jedng kondygnacje dwukondygnacyjnego skrzydta
szkoly. Budynek kwalifikuje sie do budynkéw uzytecznosci publicznej o kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

Parametry budynku:
powierzchnia wewnetrzna 1184,09 m?,
powierzchnia zabudowy 475 m?
wysoko$¢ 11,29 m — budynek niski,

Odlegto $¢ od obiektow s gsiednich
Skrzydio nadbudowywane istniejgcego budynku szkoty bedzie oddzielone od
szkoly z zastosowaniem oddzielenia przeciwpozarowego REI 120. Skrzydio



zlokalizowane ponad 8 m od innych czesci budynku szkoty.
Odlegtosc¢ od granic dziatek sgsiednich budowlanych nie mniejsza niz 4 m.

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych
W budynku nie bedg magazynowane lub przerabiane materialy niebezpieczne
pozarowo.

Przewidywana wielko $¢ gesto $ci obci gzenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na przyjetg funkcje, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi.
Z tego wzgledu dla budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagro zenia ludzi
Budynek kwalifikuje sie w do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Przewiduje sie w skrzydle szkoly budynku do 120 o0s6b jednoczesnie na
kondygnacji .

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych
Przyjeta dla budynku funkcja nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po zarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego, przy ZL Il
wynosi 8000 m?. Projektowana nadbudowa oddzielona zostata od czesci istniejgcej
jako odrebna strefa pozarowa. Kazda kondygnacja stanowi odrebna strefe poprzez
zamkniecie klatki schodowej drzwiami ElI 30 i wyposazenie jej w urzgdzenia do
usuwania dymu. Zastosowano $ciane oddzielenia przeciwpozarowego z
materiatdbw niepalnych /w tym ocieplenie/ o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z
zamknieciami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, w tym na 4 m w Scianie
zewnetrznej usytuowanej prostopadle do sciany nadbudowywanej czesci.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku wymagana jest klasy odpornosci pozarowej budynku
nie mniejsza niz ,C”. W zwigzku z tym wymagane sg nastepujgce klasy odpornosci
ogniowej elementow poszczegolnych budowlanych:

gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciggi i ramy) R 60,
stropy miedzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do ZL REI 60,

Sciany wewnetrzne El 15**,
Sciany zewnetrzne El 30***,
konstrukcja nosna dachu R 15
przekrycie dachu RE 15.

** wskazana klasa nie dotyczy scianek dzialowych oddzielajgcych od siebie
pomieszczenia dla ktorych okresla sie tgcznie dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego.
*** klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem. Wymagana wysokos$¢ pasa miedzykondygnacyjnego nie
mniejsza niz 0,80 m.



Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Elementy budynkow, o ktérych mowa wyzej w tym przekrycie dachu, powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL wynosi 40 m.
Dtugos¢ ta nie zostata przekroczona. Diugosc¢ dojscia do 30 m, w tym nie wiecej niz 20
m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Projektowana klatka schodowa obudowana w
klasie REI 60, zamykana drzwiami El 30 i wyposazona w urzadzenia do usuwania
dymu.

Projektowana szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowe]
1,2 m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydia gtdbwnego w Swietle nie
mniejsza niz 0,9 m.

Wymagana szeroko$¢ biegow klatki schodowej 1,2 m, szerokos¢ spocznikow 1,5 m .
Istniejgca klatka schodowa posiada na potpietrze spocznik o szerokosci 1,34 m.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. W
budynkach do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materialy fatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W budynku na granicy stref pozarowych wymaga sie zabezpieczenia przepustow
instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej przegrody tj. EI 120.

Dobor instalacji i urz  adzen przeciwpo zarowych
W budynku wymaga sie os$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
oSwietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.
Dla budynku wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Klatka schodowa wymaga urzgdzen do usuwania dymu. Nalezy przewidzie¢ klape
dymowag o powierzchni czynnej nie mniej niz 5% rzutu poziomego klatki schodowej.
Przy powierzchni klatki schodowe] 16,34 powierzchnia czynna klapy dymowe]
powinna wynosi¢ 0,817 m?. Takg powierzchnie czynng posiada np. klapa dymowa
prod. Mercor mcr prolight plus C110, ktéra ma powierzchnie czynng 0,85 m?.
W budynku wymagane sg hydranty wewnetrzne 25 z wezem poOitsztywnym.
Projektuje sie hydranty 25 na nadbudowywanej kondygnacji oraz wymiane
hydrantow na nizszych kondygnacjach na hydranty 25 z wezem potsztywnym.
Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru
Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm?®s z co najmniej dwéch hydrantéw DN 80. Nominalna wydajnosé
hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa — 10 dm3/s.
Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany przy parkingu autobusow w
odlegtosci okoto 20 m od $ciany budynku szkoty.



Drogi po zarowe
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Do budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach oraz wysokosci nie przekraczajgcej 12 m droga pozarowa
doprowadzona jest z zapewnieniem dojscia utwardzonym dojsciem o szerokosSci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

11.0 Wentylacja:
© na parterze i pi etrze-istniej gca w budynku- grawitacyjna i mechaniczna,
nie podlega opracowaniu projektowemu
o nowoprojektowana na 2 pi etrze - wentylacja mechaniczna, wykorzystujgca
wolne kominy, wykona¢ zgodnie z projektem instalacji sanitarnej zataczonej
do powyzszego opracowania.

Uwaga: do sprawnego dziatania wentylacji nalezy zastosowac¢ w oknach nowo-
projektowanych nawietrzaki higrosterowane EXR306+ AEA851, montowane ramie
okiennej.

13.0. Instalacje wewn etrzne wg opracowa h branzowych stanowi acych integraln a
czes¢ opracowania projektowego.

- projekt instalacji sanitarnej:wod- kan, co, wentylacja mechaniczna

- projekt instalacji elektrycznej
14.0. Wyko hczenie zewn etrzne:

— tynki elewacyjne np: polimerowo- mineralne malowane farbg sylikatowg —
wykona¢ wg technologii i kolorystyki juz istniejgcych na elewacjach.

— Stolarka okienna w kolorze biatym

— Stolarka drzwiowa- istniejgca, nie podlega wymianie

— obrébka blacharska — wykonczenie attyk itp. - stalowa ocynkowana w
kolorze istniejgcej

13.0. Wyko nczenie wewn etrzne:

— tynki wewn etrzne cementowo- wapienne, w kasach i na korytarzach-
malowane farbg satynowg, zmywalng, oznakowana europejskim znakiem
ekologicznym — do wysokos$ci 150 cm wpowyzej farba akrylowa Acrylic,
Kolorystyka wyknczenia scian do ustalenia z Dyrekcjg Szkoty

— wyko nczenie $cian — w kasach i na korytarzach- malowane farbg satynowa,
zmywalng, oznakowana europejskim znakiem ekologicznym — do wysokosci
150 cm w kolorze wybranym przez zarzgdce szkoty, powyzej farba
akrylowa Acrylic, Kolorystyka wyknczenia scian do ustalenia z Dyrekcjg
Szkoty

— $cianki dzialowe kabin Wc -z laminowanej ptyty wiérowej,30mm grubosci-
wilgocioodporna- profile aluminiowe, malowane proszkowo- w kolorze NCS
S 3000-N, lub RAL 7047 - brzegi pionowe wykonczone profilami
przylgowymi, nézki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali nierdzewnej,
klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego, wysokos¢
standardowa: 2000 mm wigczajgc 150 mm przeswit nad podtoga- scianki w
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kolorze NCS S 3000-N

— posadzki- w salach dydaktycznych i na korytarzu wyktadzina PVC
zgrzewana z cokolikami o wysokosci 8 cm, przystosowana do obiektow
uzytecznosci publicznej. Kolory tgczone. Kolorystyka do ustalenia z Dyrekcjg
Szkoty

— drzwi wewn etrzne do klatek schodowych o odpornosci ogniowej Ei 30 w
kolorze biatym,

— drzwi do klas - peilne w kolorze szaryn, np.: RAL 7004 wzmocnione na 3
zawiasach, klamki w kolorze srebrnym- stalowym

— drzwi do wc - petne z podcieciem wentylacyjnym , w kolorze szaryn, np.:
RAL 7004 wzmocnione na 3 zawiasach, klamki w kolorze srebrnym-
stalowym.

— drzwi do kabin ust epowych systemowe z laminowanej ptyty
wiorowej,30mm grubosci- wilgocioodporna- profile aluminiowe, malowane
proszkowo- w kolorze NCS S 3000-N, lub RAL 7047 - brzegi pionowe
wykonczone profilami przylgowymi, n6zki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze
stali nierdzewnej, klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego,
wysoko$¢ standardowa: 2000 mm wigczajgc 150 mm przeswit nad podtoga-
Scianki w kolorze NCS S 3000-N

— Wyko Aczenie stopni- lastrico- dopasowane kolorystykg do istniejgcego ju z na
obiekcie w nizszych biegach, nowa balustrada i siatka ochronna na 2 pietrze

wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze Ral 7004

— balustrady klatek schodowych  stalowe malowane proszkowo w kolorze
RAL 7004 , pochwyty np.: drewniane debowe, lub ze stali nierdzewnej.wg
rys. nr 13

— obudowa przystaniaj aca kaloryfery :

ptaskowniki 2,5 cm zakotwione do sciany konstrukcyjnej- zewnetrznej

malowane w kolorze biatym. Do ptaskownikbw zamontowaé panele z piyty

meblowej w kolorze biatym, ( aby przystonic bok kaloryfera) ( uwaga -
wyciecie przy regulatorach temperatury)- przyktadowa obudowa kaloryferow wg

rys.nr 14.

14.0. Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Obstuga 0so6b niepetnosprawnych jest zapewniona- podjazd dla wézka inwalidzkiego
przed istniejgcym gtownym wejsciem do budynku, oraz wewnagtrz budynku na parterze

15.0. Uwagi

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz- winny posiadac aktualne
atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie wymiary okreslone w projekcie nalezy sprawdzi¢ w naturze- na budowie.
( przed monazem i zamdwieniem np.: stolarki okiennej czy drzwiowej)

- Armatura tazienkowa powinna by¢ dopasowana gabarytami i sposobem motazu (np.:
wyskos¢é we, umywalek i pisuaréw, oraz ich rozmiar) dla dzieci klas (0-3), pisuary
zaopatrzy¢ w system sptukiwania na fotokomérke. Urzgdzenia odpowiednio montowac
do scian aby nie stanowity zagrozenia dla matych dzieci ( montaz luster, dozownikdéw
na mydto, papier czy szczotek wc)

- Klasy szkolne nalezy wyposazyc w sprzet ( fawki krzesta, tablice, itp.) -

11



przystosowana do wymagan szkolnictwa klas 0-3, posiadajgce atesty i aprobaty

techniczne.

- Wszystkie uwagi lub niezgodnosci nalezy niezwiocznie zgtosic¢ projektantom.

- Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osoby uprawnionej.
- Projekt niniejszy chroniony jest prawem autorskim.

Projektant:  mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94

Sprawdzaj gcy: mgr inz. arch. Jerzy Kaczorowski nr upr. ZGP-111-630/329/78

12



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art.20 poz.4 Ustawy Prawo Budowlane o$swiadczam, ze :

PROJEKT WYKONAWCZY NADBUDOWY Pl ETRA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach,
Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr  226,227/40.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Projektant:  mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94

Sprawdzaj acy: magr inz. arch. Jerzy Kaczorowski nr upr. ZGP-111-630/329/78

Gdansk, listopad 2014
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| INWESTYCYJNE

Ul. Saperow 16/1  80-431 Gdansk - Wrzeszcz W
Tel. 344 97 36, 520 33 87

Kom. 607 501 772

E-mail dmarzecki@interia.pl

NIP 957-025-90-76

STUDIO - PROJEKT WM
PROJEKTOWANIE ORAZ UStUGI INZYNIERSKIE A‘
M

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA

PROJEKTU WYKONAWCZEGO NADBUDOWY PI ETRA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach,
Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr  226,227/40.

OBIEKT:

SZKOLA PODSTAWOWA
ADRES INWESTYCJI: Sierakowice 83-340,

ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/40.
INWESTOR: URZAD GMINY W SIERAKOWICACH

83-340 Sierakowice, ul. Leborska 30

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94

SPRAWDZAJ ACY: mgr inz. arch. Jerzy Kaczorowski nr upr. ZGP-I11-630/329/78

Gdansk, listopad 2014

SWIADCZYMY USLUGI W ZAKRESIE

Projektowania: - obiektéw sportu i Prowadzenia dziatalnosci inwestycyjnej
- budynkéw jedno-, rekreacji Opracowania z zakresu ochrony
Wielorodzinnych - obiektéw sakralnych Srodowiska
i ustugowych - architektury wnetrz Wiercen geologicznych
- obiektéw dla rzemio- - zagospodarowania Prac geodezyjnych
sta i przemystu terenu Doradztwa inwestycyjnego

14



ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 R. DZ. U. NR 120 ,W SPRAWIE IN FORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA” PODAJEMY CO
NASTEPUJE:

1. Zakres robo6t

- Nadbudowa 1l pietra

- murowywanie nowo-projektowanych scian
- Wykonanie wentylacji mechanicznej

- wykonanie instalacji, wod- kan, oraz co

- wykonanie instalacji elektrycznej

- 0osadzanie stolarki okiennej i drzwiowe]

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

* Prace zwigzane przemieszczaniem materiatdw budowlanych [transport,
sktadowanie].
e Czynne instalacje i sieci uzbrojenia terenu wystepujgce na terenie dziatki

3. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst epowania.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie:

e porazenie prgdem elektrycznym w trakcie prac przy istniejgcych, czynnych
sieciach uzbrojenia terenu

e zagrozenia wynikajgce z wykonywania wykopu poblizu istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu

e zagrozenie upadku z wysokosci

e zagrozenia wynikajgce z mozliwosci uderzenia spadajgcymi przedmiotami

e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych

* inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie

e charakter prowadzonych rob6t moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na
zagrozenie upadkiem z wysokosci. Rusztowania montowac¢ z zachowaniem
szczegoOlnej starannosci i zachowaniem zasad bezpieczenstwa. W planie BIOZ
doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu technicznego rusztowan, a w
szczegolnosci ich stabilnosci. Ma to duze znaczenie po intensywnych opadach
atmosferycznych,
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiec  znych.

» Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.

* Pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich roboét (np. prace
na wysokosci, prace przy montazu instalacji elektrycznych, obstuga maszyn i
urzgdzen technicznych stwarzajgcych zagrozenie (np. obstuga spawarki,
dzwigu, koparek, sprzetu ciezkiego itp.)

* Prace stwarzajgce szczegolne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy roboét, osoby o odpowiednich
uprawnieniach).

e WSszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce
znajomosci i umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

* Przed przystgpieniem do robét nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego
pracownika na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

* Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organdéw kontrolnych.

e Pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.)

e Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet
instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdinych
urzgdzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz
zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz
0s6b odpowiedzialnych, numery ich telefonow oraz telefonow alarmowych
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

e Budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania
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sie i sposobu ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia
oraz zagrozen pozarowych.

e Budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy
uwzgledniajgcy droge ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* Rusztowania montowac¢ z zachowaniem szczegolnej starannosci i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa. W planie BIOZ doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli
stanu technicznego rusztowan, a w szczegolnosci ich stabilnosci. Ma to duze
znaczenie po intensywnych opadach atmosferycznych.

Propowany plan bezpiecze nstwa winien zosta € uzgodniony z Inwestorem.

Uwaga:
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
techniczne; nalezy ich uzywac zgodnie z przeznaczeniem.

17

Projektant: mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94

Sprawdzaj acy: mgr inz. arch. Jerzy Kaczorowski nr upr. ZGP-I111-630/329/78

Gdansk, listopad 2014
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ELEWACJA POtNOCNO- ZACHODNIA

na nadbudowanym pietrze
wykonac gzyms
analogiczny do istniejgcego

do wykonczenia elewac;ji
nadbudowanego pietra uzy¢ tynku
w kolorze ciemnym brgzowym ( jak
na istniejacym gzymsie i

istniejacych elewacjach)

zachowac istniejgcy gzyms w
ksztatcie i kolorze

pozostate nad kazdym oknem
kratki wentylacyjne zaslepic,
wykonczyc¢ tynkiem w kolorze

elewacji
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na nadbudowanym pietrze
wykonac gzyms
analogiczny do istniejgcego

do wykonczenia elewac;ji

nadbudowanego pietra uzy¢ tynku

NN

NINW

w kolorze ciemnym brgzowym ( jak
na istniejacym gzymsie |
istniejgcych elewacjach)

zachowac istniejgcy gzyms w
ksztatcie i kolorze

NN

[
L

pozostate nad kazdym oknem
kratki wentylacyjne zaslepic,

wykonczy¢ tynkiem w kolorze

elewacji

ELEWACJA POLUDNIOWO- WSCHODNIA
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na nadbudowanym pietrze
wykona¢ gzyms
analogiczny do istniejgcego

do wykonczenia elewac;ji

N
N

na istniejacym gzymsie i

nadbudowanego pietra uzy¢ tynku
w kolorze ciemnym brgzowym ( jak

istniejgcych elewacjach)

zachowac istniejgcy gzyms w
ksztatcie i kolorze

SN

ELEWACJA POLUDNIOWO- ZACHODNIA
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na nadbudowanym pietrze
wykonac¢ gzyms
analogiczny do istniejgcego

do wykonczenia elewac;ji

_S & nadbudowanego pietra uzyc¢ tynku
% w kolorze ciemnym brgzowym ( jak
na istniejacym gzymsie |
istniejgcych elewacjach)

zachowac istniejgcy gzyms w
ksztatcie i kolorze
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7\ I/
6l 112 ] 112 46
okno z okno z
napowietrzakiem napowietrzakiem
wc

okna w wymiarach i
podziale jak istniejgce
na nizszych pietrach.
Zmienia sie wysokos$é
ze wzgledu na
zachowanie attyki
Wymiary sprawdzé w

okna w wymiarach i
podziale jak istniejgce
na nizszych pietrach.
Wymiary sprawdzé w
naturze

okna w wymiarach i podziale jak
istniejace na nizszych pietrach.
Wymiary sprawdz¢ w naturze

JEST TO OKNO O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ- EI 60

okna w wymiarach i podziale jak istniejgce
na nizszych pigtrach. Wymiary sprawdz¢
w naturze

okna w wymiarach i
podziale jak istniejgce
na nizszych pietrach.
Wymiary sprawdzé w
naturze

Istniejace okno wymienié na
okno o odpornosci ogniowej
EI60

Wymiary sprawdz¢ w naturze

Istniejace 2 okna wymieni¢
na okno o odpornosci
ogniowej EI60

Wymiary sprawdzé w
naturze

naturze

wym. w swietle [HO 188 80 188 188 80 60 200
osciezy

So 240 240 535 535 240 535 240
wym zewnetrzny[H 183 75 183 183 75 55 195
) S 237 237 532 532 237 532 237
PARTER 2
| PIETRO 1
Il PIETRO 13 1 1 1
SUMA 13 1 1 1 ! 2

UWAGI:

PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, OKNA NOWOPROJEKTOWANE W KLASACH | TOALETACH NA PIETRZE POWINNY ZACHOWYWAC ISTNIEJACY PODZIAL OKIEN Z

PIETRA | PARTERU. WE WSZYSTKICH OKNACH W LUFCIKACH NALEZY ZASTOSOWAC KRATKI NAWIEWNE DLA POPRAWIENIA WENTYLACJI GRAWITYACYJNEJ. ZWROCIC UWAGE NA OKNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ

EI60- WGH RYSUNKOW.
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[@N
90
S 140
wym. w swietle |HO 207 207 207 185 207
osciezy
So 101 101 101 101 141
wym zewnetrzny | H 205 205 205 185 205
oscieznicy
S 100 100 100 100 140
L P L P L P L P L P
PARTER | — | — | — | — e 1 J—
I PIETRO R | 1 _
I PIETRO 3 2 — 3 1 1 3 1 1 J—
SUMA 5 3 2 4 3
DRZWI DRZWI DRZWI DO WC DRZWI
UWAGI DOKLAS  |DOAZIENEK |ZPODCECEM) “systemowe | DO KLATEK
’ WG.OPISU SCHODOWYCH
EI 30
UWAGI PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

WSZYSTKIE DRZWI DO KLAS | WC MAJA BYC WYPOSAZONE W 3 ZAWIASY, DRZWI DO
KLATKI SCHODOWEJ EI 30
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BUDYNKU

PROJEKT WYKONAWCZY NADBUDOWY PIETRA

SZKOLY PODSTAWOWEJ im. Floriana Ceynowy w
Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka
7 dz. nr 226,227/16.

nazwa rys.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

skala:

autor

arch. Dariusz Marzecki

nr upr. 6169/Gd/94

opracowania :
opracowali: arch.Zdzistawa Pufal-Nowicka
arch. Agnieszka Szyposzyrska
arch.Malgorzata Mielcarek
arch.Dariusz Stafnczyk
sprawdzajacy: | drinz.arch. Jerzy Kaczorowki  |nr upr. ZGP-I11-630/ 329 /78

data:

pazdziemik 2014

nr: 12




25

?

DETAL 1-

PRZEKROJ A-A

24
177
"M

b
#
S

AYHY
S

AV
m' |
%

10—
gi=
-l

2 A%

rzut stupka

(o]
™,

w
™,

KOLORYSTYKA | MATERIALY BALUSTRADY

Balustrada ze stali ocynkowanej malowana
proszkowo na kolor Ral 7004 .

Pochwyt ze stali nierdzewnej polerowanej, lub
drewniany

UWAGA

Przed wykonaniem balustrady wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie po wykonczeniu klatki
schodowe;j.

LEGENDA

1- pochwyt ze stali nierdzewnej polerowanej @4,
pochwyt powinien mie¢ na dtugosci biegu 4
wypustki- uniemozliwiajgce zjezdzanie.

2 - ptaskownik stalowy gr. 1 cm, wys. 2 dt. 25
cm

3 - ptaskownik stalowy o przekroju

kwadratowym gr. 1 cm, dospawany do stupka

balustradowego

4 - stupek balustradowy stalowy (prostokatna
rura)

5 - paleta stalowa, spawana do stupka
mocujgca balustrade do schodéow

6 - kotki lub kotwy mocujace

7 - $ruba mocujgca pochwyt do ptaskownika

8- ptaskownik stalowy gr. 6mm spawany do
stupkow

9 -spawane elementy( poziome 20x20mm,
pionowe 20x10mm)el. pionowe
powinnywystepowac w odstepach co 12 cm
umieszczone pionowo, uniemozliwiajgce
wspinanie)
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obudowa przystaniajgca kaloryfer o dlugosci 146 cm :

pfaskowniki 2,5 cm zakotwione do Sciany konstrukcyjnej- zewnetrznej , malowane w kolorze biatym
po 3 na dtugosci kaloryfera ) . . . .
o0 pfaskownikow zamontowac panele z ptyty meblowej w kolorze biatym, po 3- o wymiarach:1.8x20 cm z przerwami
okoto 3 cm pomiedzy. Boki zamontowane pod katem prostym o dtugosci okoto 15 cm ( aby przystonic bok kaloryfera)
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WYKONCZONYMI GZYMSAMI, NALEZY
MAKSYMALNIE ZACHOWAC.

257 | 25 |
o | il _ P
_ _ % _ T WH
©
Lﬂ M A Lﬂ
e I 17 mWw | = Ne
-y 4 f—t— = \ -
J __ . | 5 2 g
L __ | | I
Ll Ll Ll T
o % ! I_
LS 1 N R S ] | I
- w0 O
15
,ﬁ 132 ,ﬁ | S
L 146 L _
_

_
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
_ o |_| |||||||||||||||||| BUDOWIE- SCIANKE ISTNIEJACA Z
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_

STUDIO PROJEKT WM
ul. Saperéw 16\1
80-431 Gdansk

obiekt:

SZKOLA PODSTAWOWA

temat:
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skala:
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_Am__um Q<30<<m Wytazy dachowe_z sitownikiem oleopneumatycznym, podstawa prosta, kwadratowe,
o wymiarach od 80x80

Wylazy sg przystosowane do dachéw ptaskich i nachylonych, pokrytych papg, membrang PCV,
Sg wykonywane w odmianach konstrukcyjnych jak klapy: C, E, NG, PR.

Cechy:

. <coam6<<m prosta lub sko$na (NG) z blachy ocynkowanej gr.

1,25 mmo wysoko$ci H = 300 lub 500 mm, .

. dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do

mocowania do konstrukeji dachu,

. gorna czes¢ podstawy profilowana do system

odprowadzania wody,

. izolacja termiczna gr. 20 mm, L o

. ot opierzenie zewnetrzne ocieplenia umozliwiajace obrobienie
odstawy,

4 sw\v\ums_m:_m w postaci ptyty poliweglanowej komorowej,

7 litej, koputy akrylowej lub ptyty warstwowej,
. sitowniki oleopneumaftyczne (sprezyny gazowe) zastosowane \_ \_ h. O +
7 <<ﬁ om_k utatwienia otwierania i utrzymania wytazu w pozycji

otwarte;.

1\
% |

kalpa dymowa ) o\o

|
|
<rata KR -4 ———— —

?

K m g ( VOOOQQOOOOOQAEVOQQQOQQ%)
LOOOCCCXX XK X X g 7 XXX XXX XXX XX XXX XXX XX XX XXX R X X XY XX XXX
7
| ; 7 % 80 IO o PP \ Y IIIIS s SIS ; 7
_ % f T =55 4 :m 7 \\
| 77 RE siatka w stalowej ramie-
2204 zabezpieczajgca
_ o o mocowana za pomoca $rub do $cian, posadzki i sufitu
o rama stalowa wykonana z profilu 5x4 cm, miedzy rama
_ T rozciggnieta siatka o prze$wicie oczek max 5x5 cm
_ @)
™M)
_ k N B ] e——1
(@]
_ N
T klamry metalowe ,
_ 3 w rozstawie co 30cm | 7]
_ 4 dtugoséci 50 cm
z pretéw stalowych ok 1,5 cm $red. |
a
_ } .
T e—— N rama, siatka, oraz balustrady w kolorze Ral 7004, 7
_ S Quw lub dobrane w ustaleniu z Dyrekcjgszkoty I=
| 2 |
STUDIO PROJEKT WM
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W 7 7 7z Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka
7 dz. nr 226,227/16.
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ATTYKE WYKONCZYC Z GZYMSAMI ANALOGICZNIE DO STANU

ISTNIEJACEGO

nachylenie =_2%

5
6.
7.
8
9

10.

Element drewniany zaimpregnowany
Obrobka blacharska
tgczniki mocujgce do poditoza element drewniany

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z wtokniny

poliestrowej lub na tkaninie szklanej

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa (osnowa: widknina poliestrowa lub tkanina szklana)
Klin z materiatu termoizolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm lub 50 x 50 mm

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa
konstrukcja dachu zbijaki

ocieplenia

STUDIO PROJEKT WM
ul. Saperéw 16\1
80-431 Gdansk

obiekt:

SZKOLA PODSTAWOWA

temat:

PROJEKT WYKONAWCZY NADBUDOWY PIETRA
BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ im. Floriana Ceynowy w
Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka
7 dz. nr 226,227/16.
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WPIAC SIE W MIEJSCA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DACHOWYCH.
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1. Dolny kotnierz wpustu dachowego

2. Kratka ochronna wpustu dachowego

3. Gorny kotnierz wpustu dachowego z elastomero-bitumiczng czescig przytaczeniowa,
zamocowany pomiedzy papami - podktadowg i wierzchniego krycia

4. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS
(osnowa: poliester lub tkanina szklana)

5. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa
(osnowa: poliester lub tkanina szklana)

6. Zzbijaki ze spadkiem

7. termoizolacja

8. plyty kanatowe

UWAGA

Ze wzgledu na réznorodnosc wpustow dachowych oferowanych przez producentow,
przedstawione rozwigzanie szczegdtu obrobki nalezy traktowac jako przyktadowe.
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