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l. Opis inwentaryzacyjny architektoniczny, skrzydta w budynku Szkoty
Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach,
Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr  226,227/16.

1.0. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z URZEDEM GMINY W SIERAKOWICACH

83-340 Sierakowice, ul. Leborska 30 ,oraz wizja na obiekcie i pomiary z natury celem
sporzadzenia rysunkow technicznych i opisu techniczno- architektonicznego
zinwentaryzowanego srodkowego skrzydta w budynku ww. Szkoty Podstawowej , oraz
dokumentacja zdjeciowa

2.0. Sytuacja

Inwentaryzowany budynek znajduje sie na dziatce nr nr 226,227/16

Dziatka potozona jest na terenie otoczonym przez zabudowe jednorodzinng
mieszkalng . Dziatka zagospodarowana w catosci dla potrzeb szkoty, elementy
zagospodarowania to : budynek szkoty, boiska do gier i zabaw, $ciezki zielen wysoka i
niska, mata architektura oraz droga dojazdowa i miejsca postojowe .Teren dziatki jest
ogrodzony i czesciowo utwardzony. Budynek posadowiony jest na terenie ptaskim.
Wjazd na dziatke od strony potnocno -wschodniej . Wejscie gtdbwne do szkoty
zlokalizowane jest rowniez od p6tnocnego- wschody w srodku kompleksu szkolnego.
Dziatka posiada miejsca postojowe w ilosci 20 na terenie szkoty i 145 na terenie
potozonym bezposrednio przy terenie szkoty parkingu ogélnodostepnym , oraz sieci
uzbrojenia technicznego : sie¢ elektryczna,wodna, kanalizacji deszczowej, gazowa,
telefoniczna, cieptownicza.

Inwentaryzowane skrzydto budynku szkolnego znajduje sie w srodkowej czesci
kompleksu szkolnego. Pojemnik na odpady -Smietnik znajduje sie na terenie szkoty
.Dzialka ,na ktorej stoi budynek szkolny posiada ksztatt zblizony dokwadratu, srednia
rzedna ternu wynosi 222,00 m/n.p.m.

3.0. Opis ogdlny inwentaryzowanego budynku

Inwentaryzowany budynek jest pietrowym skrzydiem w czesci pétnhocno — wschodniej
w budynku szkolnym o ksztalcie potgczonych prostokatow. Bryta budynku szkolnego
jest rozcztonkowana potgczona tgcznikami: czesciowo parterowa, czesciowo pietrowa,
czesciowo podpiwniczona, Budynek zrealizowany w technologii uprzemystowionej
wielkoblokowej ( $ciany zewnetrzne i wewnetrzne z elementow wielkoblokowych,
zelbetowych z wypetnieniami z gazobetonu, $ciany zewnetrzne sg okoto 30 cm
ocieplenia .

. Stropy wykonane z ptyt korytkowych zelbetowych typu , zeranskie”, budynek kryty
stropodachem wentylowanym. Inwentaryzowany segment, jest nie podpiwniczony ,
dwu kondygnacyjny kryty stropodachem wentylowanym .Segment potgczony jest
komunikacyjnie w parterze z catym budynkiem szkolnym. Posiada wejscie zewnetrzne
od strony potudniowo -wschodniej do klatki schodowej. Inwentaryzowane skrzydio ma
wymiary zewnetrzne 24,48 x 18, m, wysoko$¢ budynku wynosi okoto 9,0 m.



4.0. Wyszczegolnienie pomieszcze n, dane liczbowe i rodzaj posadzki- parter

Nr Pomieszczenie Powierzchnia Rodzaj posadzki
pomieszczenia [m2]

0.1 Klatka schod. 16,34 lastriko

0.2 korytarz 134,26 Ptytki pcv

0.3 Salka 16,0 Piytki pcv

0.4 Sala lekcyjna 50,65 Piytki pcv

0.5 Sala lekcyjna 50,78 Ptytki pcv

0.6 WC damskie 13,87 gres

0.7 WC niepetnosprawnych 4,35 gres

0.8 WC meskie 13,18 gres

0.9 Sala lekcyjna 50,19 Piytki pcv

0.10 Sala lekcyjna 50,59 Plytki pcv

Suma powierzchni 400,21

Wyszczegolnienie pomieszcze R, dane liczbowe i rodzaj posadzki- pi  etro

Nr Pomieszczenie Powierzchnia Rodzaj posadzki
pomieszczenia [m2]
1,1 Klatka schod. 8,15 lastriko
1,2 korytarz 134,26 Piytki pcv
1,3 Sala lekcyjna 33,23 Plytki pcv
1.4 Sala lekcyjna 33,34 Plytki pcv
15 Sala lekcyjna 50,78 Plytki pcv
1,6 WC damskie 13,87 terakota
1,7 WC niepetnosprawnych 4,35 terakota
1,8 WC meskie 13,18 terakota
1,9 Sala lekcyjna 50,19 Plytki pcv
1,10 Sala lekcyjna 50,59 Piytki pcv
Suma powierzchni 391,94
Powierzchnia zabudowy segmentu: 452,0 m2
Powierzchnia u zytkowa pomieszcze n: 792,15 m2
Kubatura segmentu: 5267,8 m3

5.0. Konstrukcja budynku - wszystkie elementy w dob rym stanie technicznym

- fundamenty - na podstawie wykonanych odkrywek ftawy betonowe w dobrym stanie
technicznym .
- §ciany zewn etrzne z elementow wielkoblokowych, zelbetowych z wypetnieniami z



gazobetonu, sciany zewnetrzne ocieplone 30 cm ocieplenia-stan techniczny Scian
bardzo dobry , elewacje szkoty zostaty odnowione: ocieplone , otynkowane, wykonano
nowa obrobke blacharskg, docieplono stropodach.

- Sciany wewn etrzne - podtuzne- konstrukcyjne ogr. 28 cm wykonane z zelbetu
dziatowe o gr. 12, 16 cm .-stan techniczny scian dobry .

- stropy - wg typowych projektow z lat 70- tych z ptyt kanatowych o grubosci okoto 24
cm( wykonczony obecnie ptytkami pcv) stan techniczny stropow dobry, nie wida¢ ugiec,
spekan.

- stropodach - w postaci stropodachu wentylowanego -stan techniczny dobry,
stropodach zostat docieplony, wykonano nowg obrébke blacharska attyk, nowe
pokrycia dachowe, instalacje odgromowa

- schody wewn etrzne zelbetowe, dwubiegowe z spocznikiem o wysokosci stopni
okoto 16 cm wysokosci, wykohczone lastikiem- stan techniczny dobry

6.0. Stolarka okienna i drzwiowa

- okna PCV- stan techniczny stolarki okiennej dobry,
- drzwi zewnetrze z PCV- stan techniczny stolarki drzwiowej dobry
— drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe petne i przeszklone oraz drzwi ptytowe
peine - stan techniczny stolarki drzwiowej dobry
— parapety wewnetrzne -zelbetowe malowane -stan techniczny dobry

7.0. Wyko Aczenie zewn etrzne
- $ciany- ocieplone, otynkowane, pomalowane- stan techniczny dobry
— rynny i rury spustowe- system odwodnienia wewnetrznego do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej - w stanie technicznym dobrym
— opierzenia blacharskie - stalowe ocynkowane — w stanie technicznym dobrym
— parapety z blachy ocynkowanej- w stanie technicznym-dobrym

8.0. Wyko nczenie wewn etrzne
- Sciany- otynkowane, pomalowane- farbami emulsyjnymi i olejnymi [lamperie
olejne |- stan techniczny dobry
— tazienki wykonczone terakotg i gresem,w dobrym stanie technicznym
— armatura tazienkowa -muszle klozetowe ,umywalki -stan techniczny sredni
- sufity- otynkowane, pomalowane farbami emulsyjnymi
— posadzki parteru- stan techniczny dobry (pomieszczenia sg wykonczone
ptytkami pcv), klatka schodowa wykonczona lastrikiem- w dobrym stanie technicznym

9.0. Instalacje wewn etrzne:
* Wodno- kanalizacyjna
* Elektryczna
* Telefoniczna
* Internetowa
* Instalacja c. 0.— z sieci miejskiej

10.0. Izolacja przeciw wodna i przeciwwilgociowa- fundamenty posiadajg izolacje

przeciw wodng stan techniczny dobry, dach kryty papg -stan techniczny dobry

11.0. Wentylacja-grawitacyjna i mechaniczna ( w czesci nadbudowywanej)
wyprowadzona kominami ponad dach



12.0. Podsumowanie stanu technicznego obiektu

Stan techniczny budynku jest dobry. Nie ma widocznych spekan konstrukcyjnych,
zagrzybien ,zawilgocenia czy ugie¢ konstrukcji lub poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych w inwentaryzowanym skrzydle szkoty. Z uwagi na dobry stan
techniczny, obiekt nadaje sie do dalszego uzytkowania oraz do nadbudowy o jedno
pietro uzytkowe o funkcji szkolnej, dydaktycznej. Obiekt posiada wentylacje
grawitacyjng, normatywng wysokosc¢, dostepnosc¢ swiatta dziennego , dostepnosé
komunikacyjng. Obiekt jest wyposazony w instalacje wewnetrzne .

Opis sporz gdzit mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94

Sprawdzaj acy dr inz. arch. Jerzy Kaczorowski upr.nr ZGP-II1-630/329/78



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art.20 poz.4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze :

NWENTARYZACJA SKRZYDLA SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach,
Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr
226,227/16.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej i Polskg Normg

Projektant:  mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94

Sprawdzaj gcy: mgr inz. arch. Jerzy Kaczorowski nr upr. ZGP-111-630/329/78



[I. EKSPETYZA STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot opinii technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego 2
kondygnacyjnej czesci Szkoty Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Kubusia
Puchatka 7 w Sierakowicach, potrzebna do stwierdzenia mozliwosci planowanej
nadbudowy.

Podstawa opracowania

Niniejsza opinia zostata sporzgdzona na zlecenie Inwestora, na podstawie
przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw elementéw konstrukcyjnych.

Zamierzenie projektowe

Zamierzenie projektowe obejmuje wykonanie nadbudowy 2 kondygnacyjnego
skrzydta szkoty o jedng kondygnacje, w tym: wyciecie otworu w istniejgcym stropie
w miejscu klatki schodowej, wykonanie nowych schodéw zelbetowych, scian
murowanych, nadprozy i podciggéw zelbetowych oraz stropu z ptyt kanatowych.

Opis elementow istniejgcej konstrukcji

Dane ogolne:

Budynek szkoty sktada sie z kilku skrzydet o wysokosci 2-woch i 3-ech kondygnaciji.
Jest czesciowo podpiwniczony, z ptaskim dachem, wykonany w technologii
mieszanej o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym.

W 2 kondygnacyjnej czesci, bedacej przedmiotem opracowania, przy zewnetrznych
Scianach fundamentowych ciggnie sie zelbetowy kanat techniczny, dostepny przez
wiaz zlokalizowany na korytarzu.

Fundamenty:

tawy zelbetowe, szerokosci ok 65cm. Stan techniczny fundamentow ocenia sie
jako dobry. Stwierdzono brak widocznych spekan czy oznak nadmiernego
osiadania budynku.

UWAGA: Odkrywce zostat poddany fundament pod sciang zewnetrzng szczytowa.
Podczas wykonywania prac budowlanych nakazuje sie kontrolowanie przez osobe
uprawniong posadowienia pod catoscig skrzydta budynku,. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektantow.

Sciany fundamentowe:

Zelbetowe o grubosci 25cm. Stan techniczny $cian fundamentowych ocenia sie
jako dobry. Stwierdzono brak widocznych spekan oraz sladéw zawilgocenia.

Sciany no $ne:



Wykonane z pustakéw ceramicznych, ocieplone i otynkowane, o grubos$ci: $ciany
zewnetrzne - 45cm i 55cm, sciany wewnetrzne - 25cm.

Stan techniczny scian ocenia sie jako dobry. Stwierdzono brak spekan muréw i
nadprozy oraz sladow zawilgocenia.

Stropy :
Piyty kanatlowe gr. 24cm. Stan techniczny stropow ocenia sie jako dobry.
Stwierdzono brak widocznych spekan czy nadmiernych ugie¢ ptyt stropowych.

Dodatkowe informacije:
Obiekt posiada wentylacje grawitacyjng, normatywng wysokos¢, dostepnosc swiatta
dziennego i jest wyposazony w instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

Stan techniczny
Ogodlny stan techniczny 2 kondygnacyjnej cz  esci obiektu ocenia si e jako
dobry. Stwierdzono brak widocznych sp  ekan, nadmiernych ugi eé elementow

czy uszkodze n konstrukcji no $nej.
Budynek nadaje si e do wykonania projektowanej nadbudowy.

Autor opracowania:

mgr inz. Lukasz Kwella
upr. bud. nr POM/0340/POOK/12
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[1l. Opis architektoniczny,budowlany nadbudowy pi etra w budynku Szkoty
Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, Sierakowice 83-340, ul.
Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/16.

1.0. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna segmentu do nadbudowy
3. Wizja lokalna na obiekcie i ekspertyza konstruktora tukasza Kwelli
4. Badania geotechniczne podtoza gruntowego
5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw do celéw informacyjnych - projektowych
6. Warunki techniczne od gestorow:
- Warunki techniczne RID.7234.69.2014, na zrzut wod opadowych z nadbudowanego
segmentu Szkoty Podstawowej im. Floriana Ceynowy z dn. 03.07.2014
- Warunki techniczne L.dz.42/2014/WT, L.dz.22/2014/WK na podigczenie do
istniejgcej sieci wodociggowej z dn. 01.07.2014,
- Warunki przytgczenia do do sieci elektroenergetycznej, Energa- Operator SA oddziat
w Gdansku nr P/14/027276, z dn 30.06.2014
7. Opinia Mistrza Kominiarskiego Andrzeja Grzenkowicza nr upr. 115/96 Gdansk,
8. Plan Zagospodarowania Przestrzennego ( UCHWALA NR XLVI/484/10 RADY
MIASTA GMINY SIERAKOWICE), ustalenia szczegotowe dla terenu C.05.UO

2.0 Projekt w odniesieniu do Planu zagospodarowania Przestrzennego

( UCHWALA NR XLVI/484/10 RADY MIASTA GMINY SIERAKOW ICE), ustalenia

szczegotowe dla terenu C.05.UO

ad.1l. Przeznaczenie terenu- tereny ustug i oswiaty- warunek spetniony

w tym 05/1.2 KP- wydzielenie wewnetrzne na parking ogélodostepny( z ktérego moze
korzystac szkota, liczba miejsc na parkingu 145, oraz 20 miejsc na terenie szkoty), oraz
05/1.3.U- wydzielenie na handel i administracje

w szkole zatrudnionych jest 62 nauczycieli i 17 oséb obstugi — 79 os6b, wg $ 14 pkt.2
d.- 1 miejsce postojowe przypada na 3 uzytkownikow/zatrudnionych- aby obstuzy¢

szkote nalezy zapewni¢ 27 miejsc postojowych - warunek spetniony

ad.2. zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, zasady lokalizacji nosnikow
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reklamowych- nie dotyczy

ad.3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu- nie dotyczy,zaleca sie
wprowadzenie szpaleru drzew li  $ciastych od strony ulicy oz naczonej na rysunku
planu C.KD.D.0O2

ad.4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego- nie ustala sie

ad.5. ustalenia dotyczgce przestrzeni publicznych- nie ustala sie

ad.6. ustalenia dotyczgce patrametréw i wskaznikdw ksztaltowania zabudowy i
zagospodarowania terenu

l.a i b.) nieprzekraczalne linie zabudowy- nie dotyczy , przedmiotem opracowania jest
nadbudowa o pietro jednego ze skrzydet szkoty

2. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do dziatki max 0,4- warunek spetniony ,
szkota nie jest rozbudowywana w obrysie , jedynie nadbudowuje sie pietro

3. udziat powierzchni biologicznie czynnej — 50%- warunek spetniony

4. wysokos¢ zabudowy, max 15m- warunek spetniony, wysokos¢ z nadbudowanym
pietrem wynosi- 12,5 m

5.geometria dachu- stropodachy, kat od 0-45 st- warunek spetniony, nadbudowane
pietro kryte stropodachem.

6. wyklucza sie zabudowe na granicy dziaiki- nie dotyczy

ad.7. nie dotyczy

ad.8. nie dotyczy

ad.9. nie dotyczy

ad.10. Ustalenia obstugi komunikacji- warunek spetniony, obowigzuje istniejgcy dojazd
i dojscie do budynku ,nie bedgce przedmiotem opracowania

ad.11.Infrastruktura techniczna- nie ustala sie

ad.12. nie dotyczy

ad.13. Stawka procentowa stuzgca naliczaniu optaty- 0%

3.0. Plan Zagospodarowania Terenu

Budynek bedacy przedmiotem projektu znajduje sie na dziatce nr 226,227/16 w
Sierakowicach przy ul. Kubusia Puchatka.

Teren dziatki jest ogrodzony i czesciowo utwardzony( drogi chodniki,
parkingi),pozostaty teren to zielen niska i wysoka, boiska szkolone, mata architektura-
tawki ,Smietniki, lampy

Wejscie gtowne do szkoty zlokalizowane od poinocnego wschodu, Nowo projektowane
pietro zlokalizowane jest w skrzydle potnocno- zachodnim.

Dziatka posiada 20 miejsc postojowych na terenie nalezgcym do szkoty zlokalizowany
jest rowniez parking ogdlnodostepny zapewniajgcy dodatkowo 145 miejsc
postojowych.
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Dziatka posiada sieci uzbrojenia technicznego.
Odwodnienie budynku- do istniejgcego systemu wewnetrznego, nowo-projektowana
nadbudowa [czes$¢ potnocnoi -wschodnia | - odwadniana za pomocg wewnetrznego
istniejgcego systemu rur spustowych podtgczonych do gminnej kanalizaciji
deszczowej .Wjazd na teren poses;ji szkoty

z ulicy Kubusia Puchatka- ilo§¢ miejsc postojowych jest wystarczajgca dla nadbudowy
segmentu. Uklad placow ,malej architektury i zieleni oraz ciggéw pieszych,miejsc
postojowych jest istniejgcy .Smietnik na odpady istniejgcy, zielen istniejgca. Plan
zagospodarowania terenu nie ulega zmianie oraz nie podlega opracowaniu
projektowemu .Z uwagi na brak ingerencji w projekt planu zagospodarowania
terenu[uktad miejsc postojowych istniejgcy ,wody opadowe z dachu odprowadzone do
istniejagcej kanalizacji deszczowej wewnetrznej w budynku-projekt nie podlega
uzgodnieniu w Zespole Uzgodnieh Dokumentacji Projektowej ,,ZUD , w wydziale
komunikacji i u gestorow sieci.

4.0. Zalozenia projektowe

— Projekt zaktada utrzymanie funkcji szkolnej w budynku oraz w nadbudowanym
pietrze w segmencie srodkowym szkoty .Funkcja ta jest zgodna z zatozeniami
Planu zagospodarowania Przestrzennego ( UCHWALA NR XLVI1/484/10 RADY
MIASTA GMINY SIERAKOWICE), ustalenia szczegotowe dla terenu C.05.UO

— Projektuje sie nadbudowe pietra szkolnego w zachodnim skrzydle szkoty, o
jedng powtarzalng kondygnacje

— Projekt obejmuje branze : architektoniczng, konstrukcyjna, sanitarng,
elektryczna i p.- pozarowg

— Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych wolnych kanatéw wentylacyjnych,

— projektuje sie dodatkowy bieg wewnetrznej klatki schodowej, prowadzacy na Il
pietro

— Funkcja budynku- nie ulega zmianie

— llo$¢ miejsc postojowych nie ulega zmianie , jest wystarczajgca wraz z
uwzglednieniem nowej nadbudowy

— Dojazd o dojscie do budynku szkoty nie ulega zmianie - nie podlegaja
opracowaniu projektowemu

— Projekt planu zagospodarowania terenu nie podlega opracowaniu projektowemu
-nie ulega zmianie

5.0. Opis funkcji

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian-funkcja szkolna , nadbudowywane jest pietro w
segmencie szkolnym , gdzie znaje sie 5 sal lekcyjnych, kantorek, oraz wc damskie i
meskie

- Srodki czystosci dla celéw porzadkowych przechowywane sg w szafkach w
kantorkach znajdujgcych sie na kazdym pietrze szkoty.

— Dostep Swiatta dziennego przez okna ( nowo projektowane o normatywnych
wymiarach)-projekt zapewnia dostepnos¢ swiatta dziennego dla projektowanych
pomieszczen

- Wentylacja pomieszczenh zapewniona — mechaniczna-w segmencie
nadbudowywanym, w nadbudowanym pietrze opracowana wg projektu branzy
sanitarnej zatgczony do powyzszego opracowania

- Wysokos¢ pomieszczen jest normatywna- w nowo projektowanym pietrze- 305 cm
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- Obstuga o0so6b niepetnosprawnych jest zapewniona- podjazd dla wozka
inwalidzkiego przed istniejagcym gtéwnym wejsciem do budynku, oraz w budynku w
poziomie parteru,-rampy sg istniejgce , nie sg przedmiotem opracowania.

- Obstuga komunikacyjna zapewniona w obrebie miejsc postojowych przy budynku
w ilosci 20, na terenie nalezagcym do szkoty zlokalizowany jest rowniez parking
ogolnodostepny zapewniajgcy dodatkowo 145 miejsc- przy wymaganych 27

- Smietnik na odpady bytowe- istniejgcy znajduje sie na dzialce

6.0. Wyszczegolnienie pomieszcze n, dane liczbowe i rodzaj posadzki- Il PI  ERTO

Nr Pomieszczenie Powierzchnia Rodzaj posadzki
pomieszczenia [m?]

2.1 Klatka schod. 8,15 lastriko

2.2 korytarz 134,26 PCV

2.3 Sala lekcyjna 33,23 PCV

2.4 Sala lekcyjna 33,34 PCV

25 Sala lekcyjna 50,78 PCV

2.6 WC damskie 13,87 gres

2.7 WC niepelnosprawne 4,35 gres

2.8 WC meskie 13,18 gres

2.9 Sala lekcyjna 50,19 PCV

2.9 Sala lekcyjna 50,59 PCV

Suma powierzchni 391,94

Powierzchnia zabudowy segmentu z nadbudow g 452,0 m2
Powierzchnia u zytkowa pomieszcze h segmentu z nadbudow 3g: 1184,1 m2
Kubatura budynku segmentu z nadbudow g 341,4 m3

Powierzchnia u zytkowa pomieszcze n w nadbudowanym Il pi etrze : 391,9 m2
Kubatura nadbudowanego pi etra segmentu : 11900 m3

7.0 Elementy konstrukcyjne:

7.1 Fundamenty — istniejgce, wykonano ekspertyze techniczng , ktéra stwierdza
dobry stan techniczny fundamentéw i mozliwos¢ nadbudowy budynku o 1 kondygnacje
wg opracowania konstrukcyjnego

7.1 Sciany projektowane:

- nadziemne
o w nadbudowywanym Il pi etrze sciany zewn etrzne - bloczki z betonu
komorkowego odmiana 600 gr. 24,zaprawa: klasa 5 MPa, ocieplone
styropianem, gr. 14 w systemie i kolorach analogicznych jak na catym
budynku
o §ciany no $ne wewn etrzne Il pi etra- bloczki z betonu komorkowego
odmiana 600 gr. 24,zaprawa: klasa 5 MPa

14



o §cianki dzialowe mi edzy klasami Il pi etra -bloczki z betonu komérkowego
odmiana 600 gr. 18, 24 cm,zaprawa: klasa 5 MPa

o §cianki dziatowe w wc - bloczki z betonu komérkowego odmiana 600 gr. 12
,zaprawa: klasa 5 MPa

o §cianki dziatowe kabin Wc  np.: firmy Fluid Control System, Typ SV30:
30mm grubosci laminowana ptyta widrowa- wilgocioodporna- profile
aluminiowe, malowane proszkowo lub anodowane- brzegi pionowe
wykonczone profilami przylgowymi, ndzki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze
stali nierdzewnej, klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego,
wysokos$¢ standardowa: 2000 mm wigczajgc 150 mm przeswit nad podtogg

7.2. Stropy:
o strop nad pierwsz g kondygnacj a:
- istniejacy strop kanaowy gr.24,0 cm po oczyszczeniu z warstw stropodachu
- styrofleks gr.4,0 cm
- 2 x folia PE
- wylweka betonowa gr.5,0 cm z betonu C 8/10-,dylatowana co 2,5x2,5 m
- wyktadzina PCV gr 1,0 cm
o stropodach nad nadbudowywanym pi  etrem:
- 1xpapa zgrzewalna z posypka,
- 1xpapa zgrzewalna,
- deskowanie (ptyta OSB) GR. 18 mm
- zbijaki drewniane z kantéwek 100x40mm drewno C24, impregnowane
oc\gnioochronnie i grzybobdjczo
- wetnha mineralna twarda gr.20 cm,
- 2 x folia PE
- strop — ptyty kanatowe gr. 24 cm
- tynk cem. - wap.

o Klapa dymowa w klatce schodowej

e klapa dymowa: Mercor mcr prolight plus C110, moze spetnia¢ jednoczesnie role
wytazu na dach

e drabina do wejscia na dach- z pretow stalowych malowanych proszkowo o
srednicy 12mm,

7.3. Nadpro za i podci agi

o - projektuje sie nadproza zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu
C20/25 zbrojone stalg RB-500W- wg.opracowania konstrukcyjnego.
Pozostate nadproza pod okna i drzwi to typowe zelbetowe L19-N/150, L19-
N/120

o W miejscu oparcia howego biegu schodowego na istniejgcym stropie nalezy
wykona¢ podcigg stalowy wykonany z dwaoch profili HEB120 ze stali St3S i
oparty na murze na gtebokosci min. 15 cm z kazdej strony. -wg.opracowania
konstrukcyjnego.

o Podcigg P1- wg poracowania konstrukcyjnego o wym. 24X30 cm

7.4 . Wience
e zelbetowe z betonu B 25, stal: kl. A-IlIN (RB500W), A-0 (St0S), o wymiarach
20x24cm — wience na klatce schodowe]
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16x24cm — wience na $cianie murowanej
22x24cm — wience attyki wg opracowania konstrukcyjnego
zbrojenie wiencow klatki schodowej powkleja¢ do istniejgcych belek zelbetowych

7.5 . Schody

Zaprojektowano schody zelbetowe, ptytowe, wykonane z betonu C20/25 i zbrojone
stalg RB-500W, o grubosci ptyty biegowej 12cm i spocznikéw 15¢cm.

Dolny bieg schodowy nalezy oprze¢ na nowoprojektowanym podciggu stalowym w
miejscu wycietego gniazda w istniejgcej ptycie kanatowej klatki schodowej i potgczy¢ z
nig za pomocag wklejanych pretéw. Bieg gorny oraz spocznik nalezy oprze¢ na
istniejgcej konstrukcji stropu | pietra za pomocg ceownikow C140 mocowanych
kotwami wklejanymi. Do profili ceowych nalezy przyspawacC prety kotwigce ptyte
zelbetowg.Spocznik posredni nalezy oprze¢ na istniejgcej konstrukcji $cian | pietra za
pomocg ceownikow C140 mocowanych kotwami wklejanymi. Do profili ceowych nalezy
przyspawac prety kotwigce ptyte zelbetowg

7.6. 1zolacje przeciw wodne i przeciwwilgociowe:

- pozioma — Folie PE przeciw wilgociowe i przeciwwodne- na poziomie stropu |
pietra
— izolacja stropodachu - folia PE, 2x folia wierzchniego krycia

7.7.1zolacje termiczne ,akustyczne:

— $ciany nowoprojektowane- styropian 14 cm
— stropodach — welna twarda gr. 20 cm

7.9. Dylatacje:
— posadzek-2,5x2,5 m

8.0. Stolarka okienna

o w nowoprojektowanej nadbudowie projektuje sie stolarke okienng PCV ,
szklone szklem bezpiecznym teroflat, w takim samym podziale jak okna
istniejgce na parterze i pietrze, w kolorze biatym. Dla lepszej wentylacji
nalezy w ramach okiennych umiescic systemowe nawietrzaki

o okno w tgczniku (pokazane na rys. nr 1 pater — wymieni¢ na okna o
odpornosci ogniowej Ei 60

o okna w istniejgcej klatce schodowej w kolorze biatym ( jak istniejgce), wg
rys. zestawienia stolarki okiennej nr 12.

9.0. Stolarka drzwiowa

o drzwi wewnetrzne do klatek schodowych o odpornosci ogniowej Ei 30 np.: w
systemie Mercor w kolorze biatym,

o drzwi do klas — petne np.:,firmy Porta typ Porta Dekor

o drzwi do wc- petne z podcieciem wentylacyjnym np.: firmy Porta typ Porta
Dekor, drzwi do kabin ustepowych systemowe np.: firmy Fluid Control
System,
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10.0. Warunki ochrony przeciwpo zarowej dla budynku
Charakterystyka obiektu

Projektowana jest nadbudowa o jedng kondygnacje dwukondygnacyjnego skrzydta
szkoly. Budynek kwalifikuje sie do budynkéw uzytecznosci publicznej o kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

Parametry budynku:
powierzchnia wewnetrzna 1184,09 m?,
powierzchnia zabudowy 475 m?
wysokos$¢ 11,29 m — budynek niski,

Odlegto $¢ od obiektow s gsiednich
Skrzydio nadbudowywane istniejgcego budynku szkoty bedzie oddzielone od
szkoly z zastosowaniem oddzielenia przeciwpozarowego REI 120. Skrzydio
Zlokalizowane ponad 8 m od innych czesci budynku szkoty.
Odlegtosc¢ od granic dziatek sgsiednich budowlanych nie mniejsza niz 4 m.

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych
W budynku nie bedg magazynowane lub przerabiane materialy niebezpieczne
pozarowo.

Przewidywana wielko $¢ gesto $ci obci gzenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na przyjeta funkcje, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi.
Z tego wzgledu dla budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagro zenia ludzi
Budynek kwalifikuje sie w do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Przewiduje sie w skrzydle szkoly budynku do 120 os6b jednoczes$nie na
kondygnacji .

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych
Przyjeta dla budynku funkcja nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po zarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego, przy ZL Il
wynosi 8000 m?. Projektowana nadbudowa oddzielona zostata od czesci istniejgcej
jako odrebna strefa pozarowa. Kazda kondygnacja stanowi odrebna strefe poprzez
zamkniecie klatki schodowej drzwiami El 30 i wyposazenie jej w urzgdzenia do
usuwania dymu. Zastosowano $ciane oddzielenia przeciwpozarowego z
materiatdbw niepalnych /w tym ocieplenie/ o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z
zamknieciami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, w tym na 4 m w Scianie
zewnetrznej usytuowanej prostopadle do sciany nadbudowywanej czesci.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku wymagana jest klasy odpornosci pozarowej budynku
nie mniejsza niz ,C”. W zwigzku z tym wymagane sg nastepujgce klasy odpornosci
ogniowej elementow poszczegolnych budowlanych:

gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciggi i ramy) R 60,
stropy miedzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do ZL REI 60,

sciany wewnetrzne El 15**,
Sciany zewnetrzne El 30***,
konstrukcja nosna dachu R 15
przekrycie dachu RE 15.

** wskazana klasa nie dotyczy scianek dzialowych oddzielajgcych od siebie
pomieszczenia dla ktorych okresla sie tgcznie dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego.
*** klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem. Wymagana wysokos$¢ pasa miedzykondygnacyjnego nie
mniejsza niz 0,80 m.

Gdazie:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Elementy budynkow, o ktérych mowa wyzej w tym przekrycie dachu, powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL wynosi 40 m.
Diugos¢ ta nie zostata przekroczona. Diugosc¢ dojscia do 30 m, w tym nie wiecej niz 20
m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Projektowana klatka schodowa obudowana w
klasie REIl 60, zamykana drzwiami El 30 i wyposazona w urzadzenia do usuwania
dymu.

Projektowana szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowe]
1,2 m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydia gtdbwnego w Swietle nie
mniejsza niz 0,9 m.

Wymagana szeroko$¢ biegow klatki schodowej 1,2 m, szerokos¢ spocznikow 1,5 m .
Istniejgca klatka schodowa posiada na potpietrze spocznik o szerokosci 1,34 m.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materialdw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. W
budynkach do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materialy fatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W budynku na granicy stref pozarowych wymaga sie zabezpieczenia przepustow
instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej przegrody tj. EI 120.
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Dobor instalacji i urz adzen przeciwpo zarowych

W budynku wymaga sie os$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

Dla budynku wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Klatka schodowa wymaga urzgdzen do usuwania dymu. Nalezy przewidzie¢ klape
dymowg o powierzchni czynnej nie mniej niz 5% rzutu poziomego klatki schodowej.
Przy powierzchni klatki schodowe] 16,34 powierzchnia czynna klapy dymowej
powinna wynosi¢ 0,817 m?. Takg powierzchnie czynng posiada np. klapa dymowa
prod. Mercor mcr prolight plus C110, ktéra ma powierzchnie czynng 0,85 m?.

W budynku wymagane sg hydranty wewnetrzne 25 z wezem poOtsztywnym.
Projektuje sie hydranty 25 na nadbudowywanej kondygnacji oraz wymiane
hydrantow na nizszych kondygnacjach na hydranty 25 z wezem potsztywnym.

Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm®s z co najmniej dwéch hydrantéow DN 80. Nominalna wydajno$¢
hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa — 10 dm3/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany przy parkingu autobuséow w
odlegtosci okoto 20 m od $ciany budynku szkoty.

Drogi po zarowe

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Do budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach oraz wysokosci nie przekraczajgcej 12 m droga pozarowa
doprowadzona jest z zapewnieniem dojscia utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

11.0 Wentylacja:

°o na parterze i pi etrze-istniej gca w budynku- grawitacyjna i mechaniczna,
nie podlega opracowaniu projektowemu

o nowoprojektowana na 2 pi etrze - wentylacja mechaniczna, wykorzystujgca
wolne kominy, wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji sanitarnej zataczonej
do powyzszego opracowania.

Uwaga: do sprawnego dziatania wentylacji nalezy zastosowa¢ w oknach nowo-
projektowanych nawietrzaki higrosterowane EXR306+ AEA851, montowane ramie
okiennej.

13.0. Instalacje wewn etrzne wg opracowa nh branzowych stanowi acych integraln a

czesé opracowania projektowego.
- projekt instalacji sanitarnej:wod- kan, co, wentylacja mechaniczna

- projekt instalacji elektrycznej

14.0. Wyko hczenie zewn etrzne:

— tynki elewacyjne np: polimerowo- mineralne malowane farbg sylikatowg —
wykona¢ wg technologii i kolorystyki juz istniejgcych na elewacjach.
— Stolarka okienna w kolorze biatym

— Stolarka drzwiowa- drzwi do klatki schodowej nowoprojektowane- w kolorze
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biatym
— obrébka blacharska — wykonczenie attyk itp. - stalowa ocynkowana w
kolorze istniejgcej

13.0. Wyko nczenie wewn etrzne:

— tynki wewnetrzne cementowo- wapienne, malowane farbg zmywalng do
wysokosci 150,0 cm ,powyzej emulsyjng potmatows.
— w pomieszczeniach WC terakota/gres do wysokosci min.200cm
— sufity cekolowane, malowane farbg emulsyjng
— posadzki- na catosci pietra wyktadzina PCV, Wc- wykonczone gresem, klatka
schodowa- zachowac istniejgcy materiat, w dobudowanym biegu wykonac na
wykonczenie szare lastryko ( kolor jak w istniejgcych biegach)
— drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej petne ,np: firmy Porta typu Porta
Dekor
— balustrady klatek schodowych stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL
7022 Umbragrau, pochwyty np.: drewniane, lub ze stali nierdzewnej.
— obudowa przystaniajgca kaloryfery :
ptaskowniki 2,5 cm zakotwione do sciany konstrukcyjnej- zewnetrznej , malowane w
kolorze biatym. Do ptaskownikbw zamontowaé panele z ptyty meblowej w kolorze
biatym, po 3- o wymiarach:1.8x20 cm z przerwami okoto 3 cm pomiedzy i 9,5 cm od
gory i dotu- przy parapetach. Boki zamontowane pod kgtem prostym o ditugosci okoto
15 cm ( aby przystonic bok kaloryfera) ( uwaga - wyciecie przy regulatorach
temperatury)- obudowa kaloryferow wg rys.nr 13.

14.0. Dostepno $¢€ dla oséb niepetnosprawnych:

Obstuga 0so6b niepetnosprawnych jest zapewniona- podjazd dla wdzka inwalidzkiego
przed istniejgcym gtownym wejsciem do budynku, oraz wewnagtrz budynku na parterze

15.0. Uwagi

- Wszystkie materiaty winny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie wymiary okreslone w projekcie nalezy sprawdzi¢ w naturze- na budowie.
- Wszystkie uwagi lub niezgodnosci nalezy niezwiocznie zgtosic¢ projektantom.

- Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod scistym nadzorem osoby uprawnionej.

- Projekt niniejszy chroniony jest prawem autorskim.

Projektant:  mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94
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Sprawdzaj acy: mgr inz. arch. Jerzy Kaczorowski nr upr. ZGP-111-630/329/78

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art.20 poz.4 Ustawy Prawo Budowlane o$swiadczam, ze :

PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY Pl ETRA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ
im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach,
Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr  226,227/16.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Projektant:  mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94

Sprawdzaj acy: mgr inz. arch. Jerzy Kaczorowski nr upr. ZGP-111-630/329/78

Gdansk, pazdziernik 2014
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I INWESTYCYJNE

Ul. Saperow 16/1  80-431 Gdansk - Wrzeszcz W
Tel. 344 97 36, 520 33 87

Kom. 607 501 772

E-mail dmarzecki@interia.pl

NIP 957-025-90-76

STUDIO - PROJEKT WM
PROJEKTOWANIE ORAZ UStUGI INZYNIERSKIE A‘
M

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA
PROJEKTU NADBUDOWY PI ETRABUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach,
Sierakowice 83-340, ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr  226,227/16.

OBIEKT:

SZKOLA PODSTAWOWA
ADRES INWESTYCJI: Sierakowice 83-340,

ul. Kubusia Puchatka 7 dz. nr 226,227/16.
INWESTOR: URZAD GMINY W SIERAKOWICACH

83-340 Sierakowice, ul. Leborska 30

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Jerzy Kaczorowski nr upr. ZGP-II1-630/329/78

pazdziernik 2014
SWIADCZYMY USLUGI W ZAKRESIE
Projektowania: - obiektéw sportu i Prowadzenia dziatalnosci inwestycyjnej
- budynkéw jedno-, rekreacji Opracowania z zakresu ochrony
Wielorodzinnych - obiektow sakralnych Srodowiska
i ustugowych - architektury wnetrz Wiercen geologicznych
- obiektéw dla rzemio- - zagospodarowania Prac geodezyjnych
sta i przemystu terenu Doradztwa inwestycyjnego
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ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 R. DZ. U. NR 120 ,W SPRAWIE IN FORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA” PODAJEMY CO
NASTEPUJE:

1. Zakres robot

- Nadbudowa Il pietra

- murowywanie nowo-projektowanych scian
- Wykonanie wentylacji mechanicznej

- wykonanie instalacji, wod- kan, oraz co

- wykonanie instalacji elektrycznej

- 0osadzanie stolarki okiennej i drzwiowe]

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

» Prace zwigzane przemieszczaniem materiatdbw budowlanych [transport, sktadowanie].
e Czynne instalacje i sieci uzbrojenia terenu wystepujgce na terenie dziatki

3. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst epowania.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

e porazenie pradem elektrycznym w trakcie prac przy istniejgcych, czynnych sieciach
uzbrojenia terenu

e zagrozenia wynikajgce z wykonywania wykopu poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu

e zagrozenie upadku z wysokosci

e zagrozenia wynikajgce z mozliwosci uderzenia spadajgcymi przedmiotami

e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

* inne zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie

e charakter prowadzonych rob6t moze stwarzaé wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie upadkiem z
wysokosci. Rusztowania montowa¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa. W planie BIOZ doktadnie nalezy okresli¢ zasady
kontroli stanu technicznego rusztowan, a w szczegolnosci ich stabilnosci. Ma to duze
Zznaczenie po intensywnych opadach atmosferycznych,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdw przed przyst gpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

e Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw o odpowiednich
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kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanym

Pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszag

mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robét (np. prace na wysokosci,
prace przy montazu instalacji elektrycznych, obstuga maszyn i urzadzen technicznych
stwarzajgcych zagrozenie (np. obstuga spawarki, dzwigu, koparek, sprzetu ciezkiego
itp.)

Prace stwarzajgce szczegodlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczon
do tego celu osoby (kierownicy robot, osoby o odpowiednich uprawnieniach).
Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce znajomosci i
umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika
na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.)

Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozeh pozarowych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych, numery ich
telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagro zenia zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okres$lajgce zasady zachowania sig i

e

sposobu ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen

pozarowych.

Budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy
uwzgledniajgcy droge ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Rusztowania montowac z zachowaniem szczegdlnej starannosci i zachowaniem zasad

bezpieczenstwa. W planie BIOZ doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu
technicznego rusztowan, a w szczego6lnosci ich stabilnosci. Ma to duze znaczenie po
intensywnych opadach atmosferycznych.

Propowany plan bezpiecze nAstwa winien zosta ¢ uzgodniony z Inwestorem.
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Uwaga:
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
techniczne; nalezy ich uzywac zgodnie z przeznaczeniem.

25

Projektant: mgr inz. arch. Dariusz Marzecki nr upr. 6169/Gd/94

Sprawdzaj gcy: mgr inz. arch. Jerzy Kaczorowski nr upr. ZGP-111-630/329/78
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Sierakowice, dnia 03-07-2014r.

RID.7234.65.2014

Studio = Projekt WM
Projektowanie oraz ustugi
inzynierskie i inwestowanie

ul. Saperow 16/1
80-431 Gdansk Wrzeszcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 13-06-2014 r. dotyczace wydania warunkow
technicznych na zrzut wod opadowych z nadbudowanego segmentu szkoty podstawowej w

Sierakowicach im. Eloriana Ceynowy dz. Nr 226, 227/16 Urzad Gminy podajg warunki na

odprowadzenie wod deszczowych:

+ wody deszczowe nalezny odprowadzi¢ do istniejace] kanalizacji deszczowej

Z powazaniem
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=4\ Przedsigebiorstwo
=, Wodociagdéw i Kanalizacji
— Sp. z o.0. w Sierakowicach

83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel./fax 058-684-73-41
e-mail: wodociagi@sierakowice.pl r

NIP 589-19-17-078 Regon 220454239
KRS 0000285473 KAPIT. 33.175.500,—

L.dz.42/2014/WT 8 Sierakowige01.07.2014r.

07 07. 201 &

Gmina Sierakowice j%‘ :
ul. L¢borska 30 | 5
83-340 Sierakowice L,ri,_; 65«320 m{ 4

e

B e s

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.06.2014r. okresla si¢ nastgpujace warunki techniczne
na podtaczenie do sieci wodociagowej dziatki nr 227/40-obreb ewidencyjny Sierakowice:

1. Ustala sie miejsce wiaczenia przytacza do istniejacej sieci wodociagowej W—-90, dziatka
227/40-obreb ewidencyjny Sierakowice.

2. Podlaczenie do istnigjacego wodociaggu W-90 wykona¢ przy pomocy uchwytu
nawierniczego typu NCS @80 mm z zasuwka klinowa z migkko uszczelniajacym klinem.
Na teleskopowym trzpieniu umiesci¢ obudowg - skrzynkg zasuwowa i ustabilizowac
kostka betonowa lub brukowcem w promieniu min 0,5 m. Zasuwke¢ nawiertki przylacza
oznakowa¢ trwale za pomoca tabliczki orientacyjnej na shupku stalowym @ 40 mm zgodnie
z norma PN — 86/B-09700.

3. Opracowaé projekt przylacza wodociagowego wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami, przez
osobe posiadajacg stosowne uprawnienia.

4. Ustala sie miesieczne zapotrzebowanie na pobdr wody srednio 3,6 m’/ h.

5. Nalezy przewidzie¢ miejsce montazu wodomierza gléwnego (studzienka wodomierzowa
lub inne pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza) wyposazone w konsolg
wodomierzowg dopasowana do $rednicy wodomierza.

6. Za wodomierzem glownym (ktory dostarcza Przedsigbiorstwo) przewidzie¢ zawor
antyskazeniowy zwrotnych przeplywow.

7. Ustala sie minimalng glgbokos¢ utozenia rurociagu wodnego — 1,5 m.

8. Na co najmniej 7 dni przed przystapieniem do wykonania przylacza, nalezy dokonac
zgloszenia rozpoczecia robot w tutejszym przedsigbiorstwie.

9. Po wykonaniu prac (przed zasypaniem wykopu) zglosi¢ przylacze wraz z wcinka do
odbioru technicznego, ktory nastapi z momentem zamontowania wodomierza przez
pracownikow tutejszego Przedsigbiorstwa.

10. Uzyska¢ pozytywny wynik bakteriologiczny wody na wykonanym przyltaczu.

11. Termin waznosci warunkow przylaczenia wynosi 3 lata.

Jednocze$nie informujemy, ze warunkiem przystapienia do wykonania robot
przylaczeniowych jest wczesniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym
Przedsiebiorstwem oraz spelnienie innych warunkéw wymaganych przepisami ustawy Prawo
Budowlane. Uzgodnienie dokumentacji nastepuje w terminie 14 dni od dnia jej zlozenia. W
uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec przedtuzeniu.

Solanale 7 oarsand
~Z1I0NeK Larzaau
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Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Sierakowicach

83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel./fax 058-684-73-41
e-mail: wodociagi@sierakowice.pl

NIP 589-19-17-078 Regon 220454239
KRS 0000285473 KAPIT. 33.175.500,-

L.dz.22/2014/WK Sierakowice, 01.07.2014 r.

Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.06.2014r., okresla si¢ nastgpujace warunki
techniczne na podiaczenie do sieci kanalizacyjnej dzialki nr 227/40- obrgb ewidencyjny

Sierakowice:

1. Ustala si¢ miejsce wlaczenia istniejacej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej jako
Ks 221.70/227.18 (rzedna terenuw/rzedna dna studzienki) lub za pomoca trojnika w
dowolnym miejscu rurociagu oznaczonego jako Ks200 w obrgbie przedmiotowym
dziatki.

2. Nalezy opracowac projekt przylacza kanalizacyjnego przez osobg posiadajaca stosowne
uprawnienia wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

3. Ustala si¢ miesieczna ilo$é odprowadzanych $ciekéw 3,6 m’/ h.

4. Termin wazno$ci warunkéw przylaczenia wynosi 3 lata.

Jednoczesnie informujemy, Ze warunkiem przystapienia do wykonania robot
przylaczeniowych jest wcze$niejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym
Przedsigbiorstwem oraz spelnienie innych warunkéw wymaganych przepisami ustawy Prawo

Budowlane.

Uzgodnienie dokumentacji nastgpuje w terminie 14 dni od dnia zlozenia dokumentacji

do uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec przedtuzeniu.



Energa

W i

operator
Numer P/14/027276 Miejscowos¢ Kartuzy Data 30-06-2014
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdafisku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Szkota Podstawowa im. Floriana Ceynowy
Adres (Nr dziatki): Sierakowice, ul. Kubusia Puchatka 7
gm. Sierakowice , dziatka numer Sierakowice-226, Sierakowice-227/16

2. Grupa przylaczeniowa: IV
3. Moc przylaczeniowa: 52 kW (zwigkszenie mocy o: 00 kW)
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - Sierakowice [05200]

Linia 15 kV GPZ Sierakowice - Kamieniolomy [05200-22-084700]

Stacja SN/nn Sierakowice Szkota [8677]

Obwoédnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Sierakowice Szkola [8677]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczeri glownych w ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Dostosowa¢ WLZ i instalacje do aktualnego poboru mocy
8. Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczagce uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowe na zewnafrz budynku;
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gibwnego:




9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.

Energa
operator

bezpieczniki topikowe o pradzie znamionowym 80 A, zainstalowane na tablicy pomiarowe;

Sposoéb pomiaru: potposredni

Liczniki: 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biernej z synchronizacjg czasu;
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv .
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji 110/15 kV GPZ Sierakowice
Rzeczywista wartoéé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:



12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa
operator

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a.ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlapgerownik

g iat Przytaczed
wKa?tzul:a puejnerowte
, < | ;
Keler Bogdan S 1 « plofr Kistowski
OPRACOWAL <~ " ZATWIERDZIL

tel. 058 685 78 24

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybugji w Kartuzach
ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Jarostaw Marzecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6169/Gd/94,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0299.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0299-BECC-9251-27F4-72A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Jerzy Andrzej Kaczorowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr ZGP-I11I1-630/329/78,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0206.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-07-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0206-B8D2-43EC-23CB-9C7F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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