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PRZEDMIAR ROBOT
,PRZEBUDOWA (WYMIANA NAWIERZCHNI) PARKINGU PRZY UL. KARTUSKIEJ W SIERAKOWICACH”
INWESTOR: GMINA SIERAKOWICE

ul. Brzozowa 3

,PRZEBUDOWA (WYMIANA NAWIERZCHNI) PARKINGU
83 - 304 Przodkowo

. PRZY UL. KARTUSKIEJ W SIERAKOWICACH”

Projektowanie drog

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Kod pozyciji Nr. ST T ! Nazwa] TlogE
1 2 3 4 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV45111000-8 | D-01.01.01a UYL Wych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1 \Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzadzenie inwentaryzaciji km 011
powykonawczej drogi; |
CPV 45 100 000 - 8 D-01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég
Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég oraz miejsc postojowych z
2 kostki betonowej wraz z podbudowg ($rednia grubo$¢ podbudowy m? 1 365,00
20cm) z odwozem na sktadowisko Inwestora;
3 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég oraz miejsc postojowych z 2 56.00
kostki betonowej z odwozem na sktadowisko Inwestora; m ’
Rozbidrka istniejgcego chodnika z ptyt betonowych 50x50cm wraz z >
4 i - m 32,00
odbudowg - z odwozem na sktadowisko Inwestora;
Rozbidrka istniejacego chodnika z ptyt betonowych 50x50cm - z 2
5 ¢ " m 283,00
odwozem na sktadowisko Inwestora;
Rozbidrka istniejgcego chodnika z kostki kamiennej - z odwozem na 2
6 i ; m 19,00
sktadowisko Inwestora;
Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw i obrzezy betonowych z odwozem
7 na sktadowisko Inwestora; m 217,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233 000 - 9 D-04.04.01 Koryto wraz z p iem i iem podioza
[Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie wraz z wywozem i
utylizacjg urobku ($rednia grubo$¢ 22cm):
- jezdnie manewrowe: 722m2;
8 m? 1718,00

- miejsca postojowe: 629m2;

- wybrukowanie miedzy miejscami postojowymi - 31m2;

- chodnik - 336m”

CPV 45233000 - 9 D-04.05.01 F z gruntu

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN:
EN 14227-10 gr. 15 cm - w-wa mrozochronna:

9 - jezdnie manewrowe: 722m? m? 1 382,00
- miejsca postojowe: 629m?,

- wybrukowanie miedzy miejscami postojowymi - 31m?
CPV 45 233 000-9 D-04.06.02 yz betonu
[Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm:

- jezdnie manewrowe: 722m2;

10 - miejsca postojowe: 629m? m’ 1362,00
- wybrukowanie miedzy miejscami postojowymi - 31m2;
[Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm:

11 - nawierzchnia chodnika: 336m? m? 435,00
- nawierzchnia opaski bezpieczenstwa: 99m?

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45 233 000 - 9 D-05.03.01 z kostki

[Wykonanie nawierzchni z ptytek kamiennych cigtych 20x20cm koloru
szaro-ruda na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (nawierzchnie 5

12 m 336,00

nalezy wyspoinowac fugg na bazie zywicy):

- chodnik - 336m’

[Wykonanie nawierzchni z koski granitowej regularnej 12x12cm koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (nawierzchnig
13 nalezy wyspoinowac fuga na bazie zywicy): 2 1351,00
- drogi manewrowe - 722m?,

- miejsca postojowe - 629m?,

[Wykonanie nawierzchni z koski granitowej sjenit nieregularnej 6x6cm
koloru czarnego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7-9cm
(nawierzchnig nalezy wyspoinowac fugg na bazie zywicy): m
- opaska bezpieczenstwa - 99m2;

Wykonanie nawierzchni z koski granitowej sjenit regularnej 12x12cm
koloru czarnego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

15 (nawierzchnig nalezy wyspoinowac fuga na bazie zywicy): m? 31,00
- wybrukowanie miedzy miejscami postojowymi - 31m?

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

2 99,00

CPV 45233 000 - 9

45112000 - 5 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw

16 UtoZenienie humusu min. 10cm wraz z obsianiem mieszankami traw; m 78,00

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

CPV 45 233 222-1 D-08.01.02 Krawe: i i

Ustawienie kraweznikéw kamiennych 15x30cm typ A na tawie

17 betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,075m? (krawezniki nalezy

lwyspoinowa¢ fugg na bazie zywicy)
tuk 0 <R <=10: 17m; m 133,00

tuk 10 < R <=40: Om;

na prostej: 113m;

Ustawienie kraweznikéw kamiennych 15x30cm typ B zanizony na
18 wysoko$¢ 2cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju

0,075m’; (krawezniki nalezy wyspoinowaé fuga na bazie zywicy)
tuk 0 <R <=10: Om; m 230,00

tuk 10 < R <=40: Om;

na prostej: 230m;

CPV 45233222 -1 D-08.03.01 Obrzeza

Ustawienie obrzezy kamiennych 8x30cm na na tawie betonowej

19 C12/15 z oporem o przekroju 0,041m? (obrzeza nalezy wyspoinowaé
fugg na bazie zywicy)

m 42,00

tuk 10 < R <=20: Om;

na prostej: 42m;

D-10.00.00 INNE ROBOTY DROGOWE
CPV 45 233 000 - 5 D-10.01.01 Wpust ze studnia i

[Wymiana istniejgcych wpustéw deszczowych;

20 (Wpusty z demontazu nalezy przewiez¢ na sktadowisko Inwestora); szt. 2,00




