Przekrojoj normalny drogi gminnej

Gowidlino ul. Koscielna
Skala 1:50

zmienne zmienne
7 do | zmienne - od 4,0 do 4,5m , do 7
7 granicy 7 \4 granicy \4
2% . _ 2% 0.00 2% . _ 2%

Warstwa Scieralna z AC8S 4 cm

Kostka betonowa ptukana 8 cm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm Istniejaca konstrukcja

Podbudowa z kruszywa stabilizowanowego
cementem 25 cm

opaska opaska

7 \ 7 jezdnia 7 / 7

Temat Nazwa rysuku

Przebudowa ulicy Koscielnej w Gowidlinie

Nazvisko,Ime I uprawieh podpis Przekréj normalny
Opracowal N projektu Skala
mgr inz. Alicja Kottowska )
Opracowal 1:50i1:20
Branza Nr rysunku
Projektowat
’ mgr inz. Karol Kotlowski POM/0096/POOD/12 Drogowa 2
Sprawdzi Studium Egz. Data
p— . . _ . PB
, Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30 83-340 Sierakowice 07.2016




