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OPIS TECHNICZNY
WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. tagkowa znajdujacej sie w
Gowidlinie i wykorzystywaniu jej jako cigg pieszo - jezdny. Prace polegajg na:
e przebudowie odcinka drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego,
e wykonaniu potgczenia drogi wojewddzkiej nr 211 z ulicg tgkows,
* budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi stuzagcymi do
odwodnienia projektowanego zakresu ulicy Jeziornej.

Przebudowa ul. tgkowej poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
zmienia parametry uzytkowe i techniczne istniejgcej drogi bez zmiany granic pasa drogowego,
zatem niniejsze opracowanie powinno by¢ zgtoszone wtasciwemu organowi w czesci
dotyczgcej wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego, jako przebudowa drogi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa do celéw projektowych

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
* Umowa z inwestorem

e Uzgodnienia z zarzagdcami terendw i gestorami sieci

e Wizjalokalna

*  Warunki techniczne przytgczenia (kanalizacja deszczowa)

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt budowlany oparto na nastepujacych materiatach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. 21999 r. nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiadac obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. nr
129, poz. 902 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2029 z
pozn. zmianami).



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewziecie zaprojektowano w obrebie dziatek 638/4, 638/8, 638/11, 639, 641/2
obreb Gowidlino nalezgcych do Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice oraz
637/2 obreb Gowidlino nalezgcej do Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Gdarisku, ul. Mostowa
11A, 80-778 Gdansk.

Ulica tgkowa posiada nawierzchnie gruntowg. Opady deszczu oraz ruch samochodéw na
drodze powoduje czeste powstawanie nieréwnosci. Woda z zastoisk, ktora przedostaje sie do
nizszych warstw podbudowy niekorzystnie wptywa na konstrukcje drogi obnizajgc jej nosnos¢.
Skutkuje to deformacjg nawierzchni. Wody opadowe wchtaniane sg przez grunt oraz tereny
zielone, nadmiar sptywa po powierzchni ulicy tgkowej tworzgc w jej najnizszych potozeniach
zastoiska wody. Ponadto woda po intensywnych opadach przelewa sie poza korone drogi
zalewajgc sgsiadujgce dziatki. Niekorzystne uksztattowanie terenu w obrebie potgczenia z
drogg wojewddzkg powoduje powstawanie duzego zastoiska wody, ktére stanowi
bezposrednie zagrozenie dla samochoddw poruszajgcych sie drogg wojewddzka.

Wody opadowe wchtaniane s przez grunt oraz tereny zielone, nadmiar sptywa po
powierzchni ulicy tgkowej tworzac w jej najnizszych potozeniach zastoiska wody. Ponadto
woda po intensywnych opadach przelewa sie poza korone drogi zalewajgc sgsiadujgce dziatki.
Brak odwodnienia ulicy powoduje powstawanie na powierzchni ulicy strumieni wody
powodujgcego zagrozenie dla bezpieczenstwa jej uzytkownikdw oraz uniemozliwia
prawidtowe uzytkowanie drogi.

Obiekt znajduje sie w terenie zabudowanym. Zabudowe stanowig budynki
jednorodzinne wolnostojgce, budynki gospodarcze, budynki ustugowe. W obrebie
projektowanego odcinka umieszczono sieci instalacji podziemnych takie jak:

- siecinstalacji elektrycznej napowietrznej i podziemnej,
- siec instalacji telefonicznej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.



Stan istniejacy - fotografie

takowa, widok w kierunku DW nr 211



takowa, widok z DW nr 211

Zakres jest pierwszym etapem przebudowy drogi — ulicy takowej i ma na celu zabezpieczenie
przed wodami opadowymi, ktére majg charakter niszczacy przez budowe sieci kanalizacji i
przebudowe odcinka drogi. Inwestycja prowadzona bedzie na odcinku ulicy tagkowej, na
ktérym niekorzystne uksztattowanie terenu powoduje zwiekszenie efektu erozji po opadach
atmosferycznych.

Biezgce opracowanie nie blokuje wykonywania postanowien zapiséw Uchwaty XLVI/845/10
Rady Gminy Sierakowice z dnia 4.11.2010r. (miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego) oraz pozwala na doprowadzenie do zapiséw wymienionej Uchwaty w
kolejnym etapie przebudowy ulicy tagkowe;j.



5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Przebudowa odcinka drogi

Na odcinku 0+000,00km do 0+199,35km zaprojektowano przebudowe drogi polegajgcg na
budowie drogi asfaltowej o szerokosci jezdni 5,0 m z jednostronnym spadkiem 2% oraz
okraweznikowaniem, na aktualnie istniejgcej drodze gruntowej,. Droga bedzie
wykorzystywana jako cigg pieszo — jezdny.

Konstrukcja nawierzchni drogi przedstawia sie nastepujaco:

e 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

* 4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

e 20 cm warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

e 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Obramowanie nowej nawierzchni zaprojektowano z kraweznika betonowego
15x30x100cm utozonego na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W tawie nalezy
wykonaé dylatacje w odstepach nie wiekszych niz 25 m. Nawierzchnie zjazdéw wykonac
konstrukcyjne, jak cigg pieszo — jezdny.

Materiaty do wykonania nawierzchni warstwa wigzgca AC11W 50/70 oraz warstwa
$cieralna AC11S 50/70. Materiaty potrzebne do wykonania nawierzchni powinny miescié¢ sie w
sktadzie ramowym dla betonu asfaltowego podanej w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonywac i zageszcza¢ mechanicznie
z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu :

a/ uktadarka /rozscietacz / mas bitumicznych

b/ skrapiarka

¢/ walce statyczne stalowe gtadkie lekkie, srednie i ciezkie

d/ walce ogumione

e/ samochody samowytadowcze przykryciem brezentowym

Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujgcymi optymalne wykorzystanie
przestrzeni tadunkowej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztow. Mieszanke betonu
asfaltowego zatadowang na srodki transportowe nalezy okrywac plandekami brezentowymi
bez wzgledu na pore roku. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna zosta¢ oczyszczona z
luznego kruszywa, piasku i pytu. Nalezy to wykona¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych lub
kompresora. W niektdrych przypadkach nalezy powierzchnie zmy¢ wodg pod cisnieniem przy
zachowaniu warunku, ze w trakcie wbudowywania mieszanki podfoze bedzie suche. Przed
roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podfoze nalezy skropi¢ asfaltem
uptynnionym w ilosci 0,5kg/m2.



Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16m/s).

Dostarczong mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy wytadowacé do kosza rozscietacza,
ktora w zaleznosci od typu rozktada mase na catej lub na potowie jezdni nadajac jej
odpowiedni profil poprzeczny oraz grubos¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Grubos¢
rozktadanej masy powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4cm warstwa wigzgca i 4cm warstwa
Scieralna. W celu unikniecia strat zwigzanych z zawracaniem uktadarki nalezy dazy¢ do
wykonywania dfuzszych odcinkéw przy jednym kierunku pracy uktadarki.

Do zageszczania mieszanki mineralno-bitumicznej stosuje sie walce statyczne lekkie
stuzgce do wstepnego zageszczenia oraz statyczne $rednie do zageszczenia wtasciwego.
Ostatnig czynnoscig zwigzang z zageszczaniem masy jest przejazd walca wielokotfowego
ogumionego o cisnieniu w oponach w granicach 0,2-0,8MPa. Walce powinny by¢ wyposazone
w instalacje zraszajgcq powierzchnie két co zapobiega przylepianiu sie do nich watowanej
masy. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi.

Budowa kraweznikdéw

Zaprojektowano ograniczenie powierzchni za pomocg kraweznikéw betonowych grubosci
15 cm. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z betonu C12/15 o wymiarach
zgodnych z opracowaniem graficznym. Wymiar Swiatta kraweznika jest zmienny zgodnie z
opracowaniem graficznym.. Zmiany wysokosci kraweznika i chodnika nalezy wykonywac
ptynnie na wydtuzonym odcinku, aby unikng¢ spadkéw powierzchni przekraczajgcych 6%.

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem, wykonanej z betonu. Opdr
powinien mie¢ grubos¢ 15 cm na wysokosci nie mniejszej, niz 10 cm. Szerokos$¢ tawy
podkraweznikowej zalezna jest od szerokosci zastosowanych kraweznikdéw, z dodatkiem na
szerokos¢ oporu i szerokos¢ zastosowanych elementow przykraweznikowych. Zastosowano
tawe o szerokosci 35 cm i grubos¢ 15 cm. tawy betonowe z oporem powinno sie wykonywac
w szalowaniu. W tawie, w odlegtosci nie wiekszej, niz co 25 m, nalezy wykonywac szczeliny
dylatacyjne o szerokosci nie mniejszej, niz 20 mm. Szczeliny te nalezy wypetni¢ drogowa
zalewg kauczukowo-asfaltowg lub innym materiatem syntetycznym, spetniajgcym wymagania
odpowiednich norm lub aprobat.

Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych wykonuje sie na zaprawie cementowo-
piaskowej 1:4. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ okoto 3 cm po zageszczeniu.
Uktadajgc krawezniki nalezy zachowac miedzy nimi szczeliny o szerokosci 5+10 mm. Szczeliny
nalezy wypetnia¢ tylko tam, gdzie jest to konieczne tzn. gdy istnieje niebezpieczeristwo
wyptukiwania przez wode opadowag, poprzez szczeliny miedzy kraweznikami, gruntu podtoza
z przylegtego terenu (chodnik, trawnik itp.). Takie niebezpieczernstwo istnieje tylko w
przypadku gruntéw niespoistych i mato spoistych.

W przypadku koniecznosci wypetniania szczeliny miedzy kraweznikami, najlepiej
wypetnia¢ je trwale elastyczng masg do spoin, odporng na warunki atmosferyczne. Takie
wypetnienie nie powoduje uszkodzen kraweznikéw (odpryskéw krawedzi) i jednoczesnie jest
estetyczne.

Mozna szczeliny miedzy kraweznikami wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.
Zaleca sie wypetniaé je tylko od strony tylnej. Takie wypetnienie spetnia swojg funkcje i



jednoczesnie nie psuje wyglgdu ustawionych kraweznikow. Catkowite wypetnienie szczelin
miedzy kraweznikami zaprawg cementowo-piaskowg jest rozwigzaniem czesto stosowanym,
ale jednoczesnie najgorszym. Bardzo czesto jest przyczyng powstawania odpryskéw krawedzi
kraweznikow przylegtych do wypetnionej w ten sposéb szczeliny, a jednoczesnie czesto w
sposéb zdecydowany psuje ich wyglad.

Nalezy pamietaé, ze w wyniku zmian temperatury w réznych porach roku, bezposredniego
nastonecznienia oraz zmian wilgotnosci betonu, krawezniki odksztatcajg sie. Sposéb
ustawienia kraweznikéw musi umozliwia¢ ich odksztatcenie sie, dlatego niedopuszczalne jest
ustawienie kraweznikdéw lub wrecz wciskanie ich w Swiezy beton tawy.

Jezeli szczeliny miedzy kraweznikami wypetniamy zaprawg cementowo-piaskowa,
woéwczas dla zabezpieczenia ich przed wptywami temperatury, nalezy w odpowiednich
odlegtosciach wykona¢ miedzy nimi szczeliny dylatacyjne o szerokosci minimum 20 mm.
Szczeliny te, nalezy wypetni¢ trwale elastyczna masg syntetyczng do spoin, odporna na
warunki w jakich bedzie eksploatowana nawierzchnia. Odlegtos¢ w jakich nalezy rozmiesci¢
szczeliny dylatacyjne zwigzane jest z temperaturg, podczas uktadania kraweznikow i
wypetniania szczelin zaprawg. Gdy roboty te wykonujemy w okresie petni lata, gdy s3
najwyzsze temperatury, woéwczas wbudowane krawezniki sg praktycznie maksymalnie
wydtuzone i mozna szczeliny dylatacyjne wykona¢ w odlegtosci okoto (do) 50 m. Gdy roboty
te wykonujemy w okresie niskich temperatur, tj. okoto +5 °C (wczesna wiosna, pdzna jesien),
wowczas krawezniki sg skurczone i w okresie letnim wydfuzajg sie. W tej sytuacji szczeliny
dylatacyjne pomiedzy kraweznikami, nalezy wykona¢ w odlegtosci 20 m. Dla warunkéw
posrednich, nalezy stosowaé posrednie odlegtosci pomiedzy szczelinami dylatacyjnymi
kraweznikow. Szczelina dylatacyjna pomiedzy kraweznikami powinna pokrywaé sie ze
szczeling dylatacyjng fawy. Przy uktadaniu kraweznikdéw na tukach o promieniu do 12.0 m,
nalezy stosowac krawezniki fukowe. Przy tukach o promieniu powyzej 12 m mozna stosowacd
krawezniki proste o dtugosci 0,5 m.

Pozostate warunki techniczne posadowienia kraweznikdéw, nalezy realizowaé w oparciu o
aktualnie obowigzujgcg norme budowlang.

Budowa kanalizacji deszczowej

Zaktada sie zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe
z terenu planowanej inwestycji, do kanatu, ktérego Zarzadcag jest Inwestor. Poprzez
zaprojektowane wpusty deszczowe betonowe o $rednicy 500mm z nasadami zeliwnymi woda
bedzie odprowadzona poprzez system rur PVC, studni betonowych do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe posiadajg osadniki o wysokosci 60 cm (z wyjgtkiem
wpustow WD4, WD5, WD6, WD7, WD8 z uwagi na wystepujace kolizje z infrastrukturg
podziemng). Elementy studni i wpustéw powinny sie charakteryzowac klasg betonu min.
C35/45. Studnie rewizyjne betonowe S1-S8 zaprojektowano o srednicy 1200 mm (z wyjgtkiem
studni S3, S4, S5 — Srednica 800 mm). Dolna czes¢ studni stanowi osadnik o wysokos$ci 50cm.
Wopiecie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonaé za pomoca studni SO wykonanej na
istniejgcym kolektorze 300mm. Z uwagi na znajdujace sie przewody infrastruktury podziemnej
pod projektowang droga, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu prac, aw
obrebie kolizji prace wykonywac recznie. Nie wyklucza sie istnienia innej infrastruktury
podziemnej niezinwentaryzowanej. Wszystkie nasady i wtazy powinny by¢ typu ciezkiego
D400, ich wysokos¢ nalezy wyregulowac przy pomocy pierscieni regulacyjnych jak, aby ich



wierzchnia strona stanowita wspdlng ptaszczyzne z nawierzchnig drogowa. Wpusty i studnie
nalezy wykonac¢ na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm.

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, ktory
nalezy wykonaé, zostat dobrany na podstawie obliczen:

Pojemnosc¢ osadnika
Ns 4 - wspotczynnik przepustowosci separatora
fd 2 - wspotczynnik zalezny od gestosci cieczy separowane;j
Vv 200 dm3 minimalna pojemnos¢ osadnika
Dobor separatora
Qnom 1,65 dm3/s ilos¢ Sciekow ze zlewni wymagajgca podczyszczenia
gnom 15 dm3/(s*ha) obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni
Fzr 0,11 ha powierzchnia zlewni zredukowanej
F 0,11 zredukowanej
y 1 - wspotczynnik sptywu
® 1,74 - wspotczynnik retencji
Qmax 33,13 dm3/s maksymalna ilos¢ Sciekdw ze zlewni kierowana do osadnika
gmax 173,47 | dm3/(s*ha) natezenie opadu maksymalnego
n 4 - wsp. ksztattu zlewni
H 600 mm roczna wysokos$¢ opadéw
t 10 min czas trwania deszczu
C 5 raz nac lat czestotliwosé wystepowania deszczu
Qnom 3,3 dm3/s Minimalna przepustowos¢ separatora
separatora

Nalezy zamontowac separator:
* z osadnikiem o minimalnej pojemnosci osadnika 300 dm3,
e przepustowosci minimalnej 4 dm3/s,
* w obudowie betonowej o $rednicy wewnetrznej 1000 mm z stopniami ztazowymi,
ez wflazem o $rednicy 600mm typu ciezkiego,

Rury PVC powinny mie¢ sztywnos¢ obwodowa SN8, posiadac Scianki z litego materiatu oraz
taczone za pomocg potgczen kielichowych. Do potaczen studni z wpustami zastosowano
przewody o s$rednicach 160mm. Do potgczenn miedzy studniami zastosowano przewody o
$rednicy 315 mm. Kanaty nalezy ukfada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajgc minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke
wykonywac¢ warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad
wierzchem rury. Stopien zageszczenia osypki powinien wynosi¢ [p=0,7 lub wskaznik
zageszczenia 1s20,97. Pozostata warstwe potozng nad kolektorem wykonac¢ z piasku lub
materiatu z wykopu nie zawierajgcego grud i kamieni.

Roboty ziemne, kolizje
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty
prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie

wykonywania robdt mogg pojawic sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete
podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne
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nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecig
wodociggowa i kanalizacyjng wykonad recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy zainstalowac
rury ochronne dwudzielne z HDPE na kolidujacych przewodach elektrycznych oraz
telefonicznych.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie wydano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 , w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do
prostych, zaliczono wiec inwestycje do | kategorii geotechniczne;.

W podtozu wystepujg grunty rodzime zrdznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-
mechanicznymi, wiec zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskowpowych i terenowych, zaleznosci korelacyjnych metodg ,,B” i ,,C” zgodnie z
normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”. Grunty rodzime | kategorii
geotechnicznej.
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7. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na otaczajgcy teren, a jedynie poprawia

warunki tam wystepujace likwidujgc zastoiska wody znajdujgce sie na istniejgcej jezdni.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu — planowana inwestycja oddziatuje na

dziatki, w obrebie ktorych zostata zaprojektowana tj.: 637/2, 638/4, 638/8, 638/11, 639,
641/2, obreb Gowidlino.

Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z
pozn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 21999 r., Nr 43, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr
75, poz. 690),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z péin. zm.) Art. 42. 1-2. Art. 43. 1-3,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pézn. zm.)

8. UWAGI I INFORMACIE

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji urzadzen podziemnych
przed ich zasypaniem. Wytyczenie przebiegu urzadzen podziemnych powinien dokonac
uprawniony geodeta.

-12 -



9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:
Przebudowa drogi gminnej — ul. takowa w Gowidlinie

Inwestor:
Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

Lokalizacja:
miejscowos$¢ Gowidlino, gmina Sierakowice, powiat kartuski
Dziatki ewid. nr: 637/2, 638/4, 638/8, 638/11, 639, 641/2 obreb Gowidlino

Projektanci:
mgr inz. Karol Kottowski, ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

mgr inz. Adam Laska, ul. Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

Data:
Maj 2016
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. tgkowa znajdujgcej sie w
Gowidlinie i wykorzystywaniu jej jako cigg pieszo - jezdny. Prace polegajg na:
* przebudowie odcinka drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego,
* wykonaniu potaczenia drogi wojewddzkiej nr 211 z ulicg tgkowsa,
* budowie sieci kanalizacji deszczowe] wraz z wpustami ulicznymi stuzgcymi do
odwodnienia projektowanego zakresu ulicy Jeziornej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Brak obiektow przeznaczonych do rozbudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch pojazdéw mechanicznych,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

a) Wykonywanie robdt z udziatem sprzetu ciezkiego — uszkodzenie mechaniczne
ciata, ztamania, stfuczenia, obrazenia ciezkie,

b) Uzycie elektronarzedzi — porazenie pragdem, uszkodzenia mechaniczne ciata,
c¢) Wykonywanie wykopdw — mozliwos¢ upadku, przysypania ciata, ztaman,
d) Transport materiatéw — skaleczenia, ztamania, sttuczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Miejsca prowadzenia robét budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczaé, np. przy
uzyciu tasmy sygnalizacyjnej, pachotkdéw. Przed rozpoczeciem robdt w danym dniu nalezy
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poinstruowac pracownikdéw o realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych. Kierownik robét
jest powinien zorganizowac szkolenie BHP i wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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