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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu gr. 10 cm

Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

Rodzimy grunt dogeszczony

Strona lewa

Beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm

Betona asfaltowy AC11W gr. 4 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 15 cm

tawa z oporem z betonu gr. 10 cm

Rodzimy grunt dogeszczony

Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

Rodzimy grunt dogeszczony

Przekroje na wjazdach
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu gr. 10 cm

Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

Rodzimy grunt dogeszczony

Strona prawa
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu gr. 10 cm

Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej - ul. Lakowa w Gowidlinie,
Gmina Sierakowice, m. Gowidlino, 0. Gowidlino, dz. nr: 637/2, 638/4, 638/8, 638/11, 639, 641/2
Inwestor: Gmina Sierakowice, ul. Lgborska 30, 83-340 Sierakowice

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

Rodzimy grunt dogeszczony

mgr inz. Karol Kotfowski

POM /0096 /POOD /12
branza drogowa

skala:

1:25

ASYSTENT PROJEKTANTA:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

data:
vV 2016r.
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