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OPIS TECHNICZNY
WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. Jeziorna znajdujgcej sie w
Gowidlinie. Prace polegaja na:

e przebudowie odcinka drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego,

e sfrezowaniu istniejgcej zuzytej nawierzchni asfaltowej oraz utozenie nowej
nawierzchni z betonu asfaltowego,

e utozeniu kraweznikdw oraz nawierzchni z kostki betonowej,

* przetozeniu wraz z uzupetnieniem uszkodzonych i brakujgcych elementow
nawierzchniistniejgcych chodnikéw z kostki betonowej oraz ptyt chodnikowych
oraz uzupetnienie oraz wymiana uszkodzonych kraweznikdw,

* budowie sieci kanalizacji deszczowe] wraz z wpustami ulicznymi stuzgcymi do
odwodnienia projektowanego zakresu ulicy Jeziornej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa do celdw projektowych

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
* Umowa z inwestorem

* Uzgodnienia z zarzadcami terendw i gestorami sieci

e Wizjalokalna

*  Warunki techniczne przytgczenia (kanalizacja deszczowa)

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt budowlany oparto na nastepujgcych materiatach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczneiich
usytuowanie (Dz. U. 21999 r. nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiadac obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. nr
129, poz. 902 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2029 z
pdzn. zmianami).



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewziecie zaprojektowano w obrebie dziatek 633, 664/1, 732, obreb Gowidlino
nalezgcych do Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice.
Ulica Jeziorna jest pokryta nawierzchnig asfaltowg oraz czesciowo posiada nawierzchnie
gruntowg. Czes¢ gruntowa drogi jest potozona w najwyzszym punkcie ulicy. Opady deszczu
oraz ruch samochoddéw na tym odcinku powoduje czeste powstawanie nieréwnosci. Duzy
spadek na drodze generuje po opadach deszczu wymywanie czesci materiatu zwirowego,
ktorym pokryta jest droga. Materiat z drogi gruntowej transportowany jest na czes$¢ drogi
pokryta nawierzchnig asfaltowg zanieczyszczajac jg, ostabia przyczepnos¢ két pojazdow i
wydtuza droge hamowania.
Na powierzchni jezdni ulicy Jeziornej w czesci pokrytej nawierzchnig asfaltowag wystepuja
liczne spekania i ubytki spowodowane starzeniem sie nawierzchni, wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz ruchem pojazdéw. Woda z zastoisk, ktora przedostaje sie do nizszych
warstw podbudowy niekorzystnie wptywa na konstrukcje drogi obnizajac jej nosnosé. Skutkuje
to deformacja nawierzchni oraz spekaniami.
Wody opadowe wchtaniane sg przez grunt oraz tereny zielone, nadmiar sptywa po
powierzchni ulicy Jeziornej tworzgc w jej najnizszych potozeniach zastoiska wody. Ponadto
woda po intensywnych opadach przelewa sie poza korone drogi zalewajgc sgsiadujgce dziatki.
Brak odwodnienia ulicy powoduje powstawanie na powierzchni ulicy strumienia wody
powodujgcego zagrozenie dla bezpieczenstwa jej uzytkownikdw oraz uniemozliwia
prawidtowe uzytkowanie drogi.

Obiekt znajduje sie w terenie zabudowanym. Zabudowe stanowig budynki
jednorodzinne wolnostojace, budynki gospodarcze, szkota cmentarz oraz stadion. W obrebie
projektowanego odcinka umieszczono sieci instalacji podziemnych takie jak:

- siecinstalacji elektrycznej napowietrznej i podziemnej,
- siecinstalacji telefonicznej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec¢ kanalizacji deszczowe;.



Stan istniejacy - fotografie

Odcinek o nawierzchni do remontu




5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Przebudowa odcinka drogi

Na odcinku 0+000,00km do 0+141,71km zaprojektowano budowe drogi asfaltowej na
aktualnie istniejgcej drodze gruntowej, o szerokosci jezdni zmiennej 50 — 55 m z
obustronnym spadkiem 2% oraz okraweznikowaniem.

Konstrukcja nawierzchni drogi przedstawia sie nastepujaco:

e 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

e 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

* 20 cm warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

e 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Obramowanie nowej nawierzchni zaprojektowano z kraweznika betonowego
15x30x100cm utozonego na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W fawie nalezy
wykona¢ dylatacje w odstepach nie wiekszych niz 25 m.

Materiaty do wykonania nawierzchni warstwa wigzgca AC11W 50/70 oraz warstwa
$cieralna AC11S 50/70. Materiaty potrzebne do wykonania nawierzchni powinny miescié¢ sie w
sktadzie ramowym dla betonu asfaltowego podanej w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robat.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonywac i zageszcza¢ mechanicznie
z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu :

a/ uktadarka /rozscietacz / mas bitumicznych

b/ skrapiarka

¢/ walce statyczne stalowe gtadkie lekkie, Srednie i ciezkie

d/ walce ogumione

e/ samochody samowytadowcze przykryciem brezentowym

Transport nalezy wykonaé¢ samochodami gwarantujgcymi optymalne wykorzystanie
przestrzeni tadunkowej ,a co za tym idzie zmniejszenie kosztow. Mieszanke betonu
asfaltowego zatadowang na srodki transportowe nalezy okrywac¢ plandekami brezentowymi
bez wzgledu na pore roku. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna zosta¢ oczyszczona z
luznego kruszywa, piasku i pytu. Nalezy to wykonac przy uzyciu szczotek mechanicznych lub
kompresora. W niektérych przypadkach nalezy powierzchnie zmy¢ wodg pod cisnieniem przy
zachowaniu warunku, ze w trakcie wbudowywania mieszanki podfoze bedzie suche. Przed
roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podfoze nalezy skropi¢ asfaltem
uptynnionym w ilosci 0,5kg/m2.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byfta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16m/s).



Dostarczong mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy wytadowaé do kosza rozscietacza,
ktora w zaleznosci od typu rozktada mase na catej lub na potowie jezdni nadajac jej
odpowiedni profil poprzeczny oraz grubo$¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Grubosé
rozktadanej masy powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4cm warstwa wigzaca i 4cm warstwa
Scieralna. W celu unikniecia strat zwigzanych z zawracaniem uktadarki nalezy dazy¢ do
wykonywania dtuzszych odcinkéw przy jednym kierunku pracy ukfadarki.

Do zageszczania mieszanki mineralno-bitumicznej stosuje sie walce statyczne lekkie
stuzgce do wstepnego zageszczenia oraz statyczne $rednie do zageszczenia wtasciwego.
Ostatnig czynnoscia zwigzang z zageszczaniem masy jest przejazd walca wielokotfowego
ogumionego o cisnieniu w oponach w granicach 0,2-0,8MPa. Walce powinny by¢ wyposazone
w instalacje zraszajgcq powierzchnie két co zapobiega przylepianiu sie do nich watowanej
masy. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi.

Budowa kraweznikow

Zaprojektowano ograniczenie powierzchni za pomocg kraweznikdw betonowych grubosci
15 cm. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z betonu C12/15 o wymiarach
zgodnych z opracowaniem graficznym. Wymiar Swiatta kraweznika jest zmienny zgodnie z
opracowaniem graficznym.. Zmiany wysokosci kraweznika i chodnika nalezy wykonywac
ptynnie na wydtuzonym odcinku, aby unikng¢ spadkéw powierzchni przekraczajgcych 6%.

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem, wykonanej z betonu. Opdr
powinien mie¢ grubos¢ 15 cm na wysokosci nie mniejszej, niz 10 cm. Szerokos$¢ tawy
podkraweznikowej zalezna jest od szerokosci zastosowanych kraweznikdéw, z dodatkiem na
szerokos¢ oporu i szerokos¢ zastosowanych elementow przykraweznikowych. Zastosowano
tawe o szerokosci 35 cm i grubos¢ 15 cm. tawy betonowe z oporem powinno sie wykonywac
w szalowaniu. W tawie, w odlegtosci nie wiekszej, niz co 25 m, nalezy wykonywac szczeliny
dylatacyjne o szerokosci nie mniejszej , niz 20 mm. Szczeliny te nalezy wypetni¢ drogowa
zalewg kauczukowo-asfaltowg lub innym materiatem syntetycznym, spetniajagcym wymagania
odpowiednich norm lub aprobat.

Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych wykonuje sie na zaprawie cementowo-
piaskowej 1:4 . Grubos$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ okofo 3 cm po zageszczeniu.
Uktadajgc krawezniki nalezy zachowac miedzy nimi szczeliny o szerokosci 5+10 mm. Szczeliny
nalezy wypetnia¢ tylko tam, gdzie jest to konieczne tzn. gdy istnieje niebezpieczeristwo
wyptukiwania przez wode opadowag, poprzez szczeliny miedzy kraweznikami, gruntu podtoza
z przylegtego terenu (chodnik, trawnik itp.). Takie niebezpieczenstwo istnieje tylko w
przypadku gruntéw niespoistych i mato spoistych.

W przypadku koniecznosci wypetniania szczeliny miedzy kraweznikami, najlepiej
wypetnia¢ je trwale elastyczng masg do spoin, odporng na warunki atmosferyczne. Takie
wypetnienie nie powoduje uszkodzen kraweznikéw (odpryskéw krawedzi) i jednoczesnie jest
estetyczne.

Mozna szczeliny miedzy kraweznikami wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.
Zaleca sie wypetnia¢ je tylko od strony tylnej. Takie wypetnienie spetnia swojg funkcje i
jednoczesnie nie psuje wyglgdu ustawionych kraweznikoéw. Catkowite wypetnienie szczelin
miedzy kraweznikami zaprawg cementowo-piaskowg jest rozwigzaniem czesto stosowanym,
ale jednoczesnie najgorszym. Bardzo czesto jest przyczyng powstawania odpryskéw krawedzi
kraweznikow przylegtych do wypetnionej w ten sposéb szczeliny, a jednoczesnie czesto w
sposob zdecydowany psuje ich wyglad.



Nalezy pamieta¢, ze w wyniku zmian temperatury w réznych porach roku, bezposredniego
nastonecznienia oraz zmian wilgotnosci betonu, krawezniki odksztatcajg sie. Sposéb
ustawienia kraweznikéw musi umozliwia¢ ich odksztatcenie sie, dlatego niedopuszczalne jest
ustawienie kraweznikdéw lub wrecz wciskanie ich w Swiezy beton tawy.

Jezeli szczeliny miedzy kraweznikami wypetniamy zaprawg cementowo-piaskowa,
woéwczas dla zabezpieczenia ich przed wptywami temperatury, nalezy w odpowiednich
odlegtosciach wykona¢ miedzy nimi szczeliny dylatacyjne o szerokosci minimum 20 mm.
Szczeliny te, nalezy wypetni¢ trwale elastyczna masg syntetyczng do spoin, odporna na
warunki w jakich bedzie eksploatowana nawierzchnia. Odlegtos¢ w jakich nalezy rozmiesci¢
szczeliny dylatacyjne zwigzane jest z temperaturg, podczas uktadania kraweznikow i
wypetniania szczelin zaprawg. Gdy roboty te wykonujemy w okresie petni lata, gdy s3
najwyzsze temperatury, wowczas wbudowane krawezniki sg praktycznie maksymalnie
wydtuzone i mozna szczeliny dylatacyjne wykonaé w odlegtosci okoto (do) 50 m. Gdy roboty
te wykonujemy w okresie niskich temperatur, tj. okoto +5 °C (wczesna wiosna, pdzna jesien),
woéweczas krawezniki sg skurczone i w okresie letnim wydtuzajg sie. W tej sytuacji szczeliny
dylatacyjne pomiedzy kraweznikami, nalezy wykona¢ w odlegtosci 20 m. Dla warunkéw
posrednich, nalezy stosowaé posrednie odlegtosci pomiedzy szczelinami dylatacyjnymi
kraweznikow. Szczelina dylatacyjna pomiedzy kraweznikami powinna pokrywaé sie ze
szczeling dylatacyjng fawy. Przy uktadaniu kraweznikdw na tukach o promieniu do 12.0 m,
nalezy stosowac krawezniki fukowe. Przy tukach o promieniu powyzej 12 m mozna stosowacd
krawezniki proste o dtugosci 0,5 m.

Pozostate warunki techniczne posadowienia kraweznikdéw, nalezy realizowaé w oparciu o
aktualnie obowigzujgcg norme budowlang.

Ukfadanie kostki betonowej

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. W przypadku wystepowania
w podtozu gruntéw wysadzinowych lub watpliwych nalezy:

* wymienic grunt podtoza na grunt lub materiat niewysadzinowy,
* wykona¢ warstwe podbudowy, ktérej grubos¢ powinna zabezpiecza¢ od skutkéw
przemarzania.

Jezeli poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej granicy przemarzania, nalezy go
obnizy¢ lub podwyzszy¢ niwelete nawierzchni. Nienosny grunt podfoza nalezy usung¢ lub tak
zagesci¢, aby jego nosnos¢ byta odpowiednia dla projektowanych obcigzen nawierzchni.
Podtoze nalezy wyprofilowa¢, zapewniajgc odpowiednie jego odwodnienie. Podbudowe na
ktorej bedzie uktadana kostka brukowa stanowié bedzie nowo wykonana warstwa z kruszywa
naturalnego lub tamanego stabilizowanego mechanicznie. Nosnos¢ podbudowy i podtoza
majg decydujacy wptyw na stan eksploatowanej nawierzchni, dlatego podbudowa powinna
posiada¢ nos$nos¢ dostosowang do przenoszenia najwiekszych dopuszczalnych obcigzen
ruchem, przewidywanych dla projektowanej nawierzchni, przy odpowiedniej grubosci tej
podbudowy.

Grubos¢ betonowej kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia i petnionej funkcji (nawierzchnie parkingu dla samochodéw osobowych i
ciezarowych kostka o grubosci 8 cm). Warstwe Scieralng z kostki brukowej nalezy zawsze
uktadac bezposrednio na warstwie podsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu powinna wynosic
5cm.



Na podsypke nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

mieszanke cementowo-piaskowg 1:4 z piasku naturalnego i cementu (portlandzki czysty
lub z dodatkami, hutniczy) marki 32,5.

Szeroko$¢ szczelin powinna wynosi¢ 3mm do 5mm. Tylko taka szerokos¢ szczelin
umozliwia catkowite wypetnienie odpowiednim materiatem, co jest warunkiem koniecznym
dla prawidtowego funkcjonowania nawierzchni. Zbyt waskie szczeliny lub niedoktadne ich
wypetnienie sg przyczynami powstawania odpryskow krawedzi przy powierzchni gérnej kostki.
Zachowanie witasciwej szerokosci szczelin miedzy kostkami jest wazne réwniez z uwagi na
dopuszczalne odchytki wymiarowe kostki brukowej. Przy takiej szerokosci szczelin fatwo
zniwelowac odchytki wymiarowe kostki w ramach przyjetej siatki spoin (podziatki rastra).

Poprzez prawidtowe wypetnienie szczelin uzyskuje sie elastyczne powigzanie kazdej kostki
brukowej z kostkami sasiednimi, a to oznacza ze kostki sg wzgledem siebie elementami
wspierajgcymi i dlatego obcigzenie miejscowe (punktowe) dziatajgce na kostke przenosi sie na
wieksza powierzchnie podbudowy. Im wyzsza jest kostka (a tym samym takze szczelina) tym
skuteczniejsze jest przenoszenie obcigzen wewnatrz struktury bruku.

Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposdb ciagty, w miare postepu prac przy
uktadaniu. Po wypetnieniu szczelin, nalezy powierzchnie doktadnie oczysci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania wibracyjnego wyrdwnane
zostajg dopuszczalne tolerancjg wymiarowg wysokosci kostki brukowe] oraz uzyskuje sie
prawidtowe zageszczenie podsypki. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ wypetnienie szczelin do
petnej wysokosci. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do wypetniania szczelin nalezy
stosowac nastepujgce materiaty:

* piasek naturalny
e piasek tamany

Nawierzchnie brukowe powinny posiada¢ odpowiednie spadki, umozliwiajgce sprawne
odprowadzenie wody opadowej (zgodnie z projektem). Powierzchnie zjazdéw wystepujgcych
na chodniku ukazanych na opracowaniu graficznym wykonac¢ z spadkiem w kierunku ulicy.

Betonowa kostka brukowa produkowana jest z naturalnych materiatéw i w zwigzku z tym
wykazuje wifasciwe tym materiatom wahania odcieni koloréw. Zeby unikngé wielko
pfaszczyznowych réznic w odcieniach barw nalezy kostke uktadaé na przemian z kilku palet,
np. trzech.

Nawierzchnia asfaltowa przeznaczona do remontu

Poza odcinkiem, ktdory przeznaczony do przebudowy projektuje sie remont istniejgcej
nawierzchni bitumicznej poprzez jej sfrezowanie na gtebokos¢ 2 cm. Powierzchnia podtoza
przed utozeniem nowej warstwy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku i
pytu. Nalezy to wykona¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W niektérych
przypadkach nalezy powierzchnie zmy¢ wodg pod cisnieniem przy zachowaniu warunku, ze w
trakcie wbudowywania mieszanki podifoze bedzie suche. Przed roztozeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym w ilosci
0,5kg/m?2. Nastepnie nalezy utozy¢ nowa nawierzchnie $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S
o grubosci 4 cm. Istniejgce oraz projektowane wifazy i nasady nalezy wyregulowac
wysokosciowo przed utozeniem nowej nawierzchni. Rozwigzania pochylen i spadkéw
nawierzchni nie ulegajg zmianie.



Nawierzchnia chodnikéw i krawezniki przeznaczone do remontu

Projekt zaktada remont kraweznika, tzn. wymiana uszkodzonych odcinkéw kraweznika na
nowe. Starg podbudowe kraweznika nalezy rozebrac i zastgpi¢ nowg zgodng z standardem
budowy nowego odcinka kraweznika z niniejszego opracowania. Rozwigzania wysokosciowe
kraweznikow i chodnika nalezy doprowadzi¢ do pierwotnych.

Remont chodnika polega na przetozeniu nawierzchni z kostki betonowej oraz ptytek
chodnikowych wraz z uzupetnieniem brakoéw, badz zastgpieniu uszkodzonych elementéw
nowymi. Po demontazu nawierzchni chodnikow nalezy podbudowe wyréwnac¢ warstwa
mieszanki cementowo piaskowej oraz zagescic. Nastepnie utozy¢ nawierzchnie z ptyt lub kostki
brukowej na nowo.

Budowa kanalizacji deszczowej

Zaktada sie zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe
z terenu planowanej inwestycji, ktérej zarzgdcg bedzie Inwestor. Poprzez zaprojektowane
wpusty deszczowe betonowe o Srednicy 500mm z nasadami zeliwnymi woda bedzie
odprowadzona poprzez system rur PVC, studni betonowych do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. Wpusty deszczowe posiadajg osadniki o wysokosci 60 cm (z wyjatkiem wpustéw
WD3 i WD16). Elementy studni i wpustéw powinny sie charakteryzowaé klasa betonu min.
C35/45. Studnie rewizyjne betonowe S1-S12 o $rednicy 1200 mm nalezy montowac z
zastosowaniem zwezki redukcyjnej przy jej zwieniczeniu. Natomiast dot studni stanowi osadnik
o wysokos$ci 50cm. Wpiecie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonac za pomoca studni
SO wykonanej na istniejgcym kolektorze 400mm bez osadnika. Z uwagi na znajdujacy sie
przewdd kanalizacji sanitarnej pod projektowang studnig nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc przy wykonywaniu prac. Wszystkie nasady i wiazy powinny by¢ typu ciezkiego
D400, ich wysokos¢ nalezy wyregulowac przy pomocy pierscieni regulacyjnych jak, aby ich
wierzchnia strona stanowita wspdlng ptaszczyzne z nawierzchnig drogowga. Wpusty i studnie
nalezy wykonaé na warstwie mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm.

Rury PVC powinny mie¢ sztywnos¢ obwodowa SN8, posiadac Scianki z litego materiatu oraz
taczone za pomoca pofaczen kielichowych. Do potaczen studni z wpustami zastosowano
przewody o $rednicach 160mm. Do pofaczern miedzy studniami zastosowano przewody o
srednicy 315 mm. Kanaty nalezy ukfada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajgc minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke
wykonywac¢ warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad
wierzchem rury. Stopien zageszczenia osypki powinien wynosi¢ [p=0,7 lub wskaznik
zageszczenia 1s20,97. Pozostata warstwe potozng nad kolektorem wykonac¢ z piasku lub
materiatu z wykopu nie zawierajgcego grud i kamieni.

Roboty ziemne, kolizje

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty
prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie
wykonywania robt mogg pojawic sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete
podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne
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nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecig
wodociggowa i kanalizacyjng wykonad recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy zainstalowac
rury ochronne dwudzielne z HDPE na kolidujacych przewodach elektrycznych oraz
telefonicznych.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie wydano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 , w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do
prostych, zaliczono wiec inwestycje do | kategorii geotechniczne;.

W podtozu wystepujg grunty rodzime zrdznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-
mechanicznymi, wiec zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskowpowych i terenowych, zaleznosci korelacyjnych metodg ,,B” i ,,C” zgodnie z
normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”. Grunty rodzime | kategorii
geotechnicznej.
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7. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na otaczajgcy teren, a jedynie poprawia

warunki tam wystepujace likwidujgc zastoiska wody znajdujgce sie na istniejgcej jezdni.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu — planowana inwestycja oddziatuje na

dziatki, w obrebie ktdrych zostata zaprojektowana tj.: 633, 664/1, 732, obreb Gowidlino.

Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z
pozn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 21999 r., Nr 43, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr
75, poz. 690),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z péin. zm.) Art. 42. 1-2. Art. 43. 1-3,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pézn. zm.)

8. UWAGI I INFORMACIE

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia inwentaryzacji urzadzen podziemnych
przed ich zasypaniem. Wytyczenie przebiegu urzadzen podziemnych powinien dokonac
uprawniony geodeta.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:
Przebudowa drogi gminnej — ul. Jeziorna w Gowidlinie

Inwestor:
Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

Lokalizacja:
miejscowos$¢ Gowidlino, gmina Sierakowice, powiat kartuski
Dziatki ewid. nr: 633, 664/1, 732, obreb Gowidlino

Projektanci:
mgr inz. Karol Kottowski, ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

mgr inz. Adam Laska, ul. Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

Data:
Maj 2016

-13 -



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej— ul. Jeziorna znajdujgcej sie w Gowidlinie.
Prace polegajg na:
* przebudowie odcinka drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego,

» sfrezowaniu istniejgcej zuzytej nawierzchni asfaltowej oraz utozenie nowej nawierzchni
z betonu asfaltowego,

* utozeniu kraweznikow oraz nawierzchni z kostki betonowej,

* przetozeniu wraz z uzupetnieniem uszkodzonych i brakujgcych elementéw nawierzchni
istniejgcych chodnikéw z kostki betonowej oraz ptyt chodnikowych oraz uzupetnienie
oraz wymiana uszkodzonych kraweznikdw,

* budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi stuzgcymi do
odwodnienia projektowanego zakresu ulicy Jeziornej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Brak obiektow przeznaczonych do rozbudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch pojazdéw mechanicznych,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

a) Wykonywanie robdt z udziatem sprzetu ciezkiego — uszkodzenie mechaniczne
ciata, ztamania, sttuczenia, obrazenia ciezkie,

b) Uzycie elektronarzedzi — porazenie pragdem, uszkodzenia mechaniczne ciata,
c) Wykonywanie wykopow — mozliwos¢ upadku, przysypania ciata, ztaman,
d) Transport materiatéw — skaleczenia, ztamania, sttuczenia.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Miejsca prowadzenia robét budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczaé, np. przy
uzyciu tasmy sygnalizacyjnej, pachotkdéw. Przed rozpoczeciem robdt w danym dniu nalezy
poinstruowac pracownikdéw o realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych. Kierownik robét
jest powinien zorganizowac szkolenie BHP i wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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