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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

dot.: ,,Przebudowa (wymiana nawierzchni) parkingu przy ul. Kartuskiej w Sierakowicach.”
powiat kartuski, gmina Sierakowice, obreb Sierakowice,
dz. nr: 252/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Sierakowice, ul. Leborska 30; 83-340 Sierakowice,
a Wanit Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki z siedzibg przy ul. Brzozowej 3 w
Przodkowie 83-304.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”;

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na przebudowie parkingu przy ul.
Kartuskiej w miejscowosci Sierakowice.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa w skali 1:500;
e Szczegotowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w centralnej czesci miejscowosci
Sierakowice, w Gminie Sierakowice, w powiecie kartuskim, w wojewddztwie pomorskim.
W terenie przylegajagcym do planowanej inwestycji znajdujg sie budynki wielorodzinne
wraz z lokalami ustugowymi oraz sklepy. W stanie istniejgcym na terenie dziatki 252/2
wystepuje zielen niska w postaci krzewoéw oraz wysoka w postaci pojedynczych drzew.

Istniejgcy parking posiada nawierzchnie z kostki betonowej. Przylegte chodniki
wykonane sg z ptyt betonowych 50x50cm. Odwodnienie parkingu oraz chodnikéw
przylegtych odbywa sie w sposob powierzchniowy do istniejgcych wpustow deszczowych.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe parkingu przy ul. Kartuskiej w miejscowosci
Sierakowice.
Zakres opracowania przewiduje:

e Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni (z kostki betonowej, z ptyt betonowych)
wraz z obramowaniem (krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe);

e Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

¢ Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem,;
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Wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu pod nawierzchnige i
chodnik;

Ustawienie kraweznikdw kamiennych 15x30cm, oraz obrzezy kamiennych
8x30cm na tawie betonowej z oporem;

Utozenie nawierzchni z kostki granitowej surowotupanej 8x11cm koloru
szarego na podsypce cementowo - piaskowej (miejsca postojowe, jezdnie
manewrowe oraz $ciek);

Utozenie nawierzchni z kostki granitowej-sjenit surowotupanej 8x11cm
koloru czarnego na podsypce cementowo - piaskowej (pasy wydzielajgce
miejsca postojowe);

Utozenie nawierzchni z ptytek kamiennych cietych 20x20cm koloru rudo-
szarego na podsypce cementowo — piaskowej (chodnik);

Utozenie nawierzchni z kostki granitowej-sjenit nieregularnej 6x6cm koloru
czarnego (pas szerokosci 0,5m wzdtuz kraweznika oddzielajgcego miejsca
postojowe i jezdnie od chodnika — opaska bezpieczenstwa);

Utozenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw;

5.2. Zalozenia techniczne.
Miejsca postojowe, jezdnie manewrowe oraz sciek

Jezdnie manewrowe o szerokosci od 5,0 do 6,0m;

Miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5m;

Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych 3,6m x 5m;

Szerokos¢ Scieku (rynsztoku) 0,55m;

Nawierzchnia z kostki granitowej surowotupanej 8x11cm koloru szarego;
Miejsca parkingowe oddzielone pasem o szerokosci 11cm wykonanym z
kostki granitowej - sjenit surowotupanej 8x11cm koloru czarnego;

Chodnik

Nawierzchnia z ptytek kamiennych cietych 20x20cm koloru rudo - szarego;

Opaska bezpieczenstwa

Wzdtuz kraweznika oddzielajgcego miejsca parkingowe i jezdnie od
chodnika nalezy wykona¢ pas o szerokosci 0,5m z kostki granitowej - sjenit
nieregularnej 6x6cm koloru czarnego;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o przepisy prawa budowlanego,
zalecenia inwestora oraz istniejgcy stan sytuacyjny na dziatce nr 252/2. Geometria
wszystkich elementow ukfadu drogowego stworzona =zostata w nawigzaniu do
istniejgcego uktadu przestrzennego. Opracowanie zaktada wykonanie dwoch drég
manewrowych o szerokosci od 5m do 6m oraz drég dojazdowych do poses;ji
sgsiadujgcych z planowang inwestycjg, o nawierzchni z kostki granitowej 12x12cm . W
ramach inwestycji wykonane zostang rowniez chodniki o zmiennej szerokosci, o
nawierzchni z ptytek kamiennych cietych 20x20cm oraz opaska bezpieczenstwa o
szerokosci od 0,5m do 1m o nawierzchni z kostki kamiennej 6x6¢cm.
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terenu oraz na zdjeciach bedgcych zatgcznikiem do projektu.

Szczegbétowe rozwigzania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania

5.4. Rozwigzanie wysokosciowe.

istniejgce wpusty uliczne (przeznaczone do wymiany) do

d

5

Gtéwnym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie z
projektowanymi elementami do istniejgcego ukfadu drogowego oraz przylegtych do
planowanej inwestycji budynkow.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego odbywaé sie bedzie poprzez

€eSZCzZowej.

.6. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

istniejgce;j

kanalizacji

1. KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH, DROG MANEWROWYCH ORAZ SCIEKU

1. | Kostka granitowa surowotupana 8x11cm koloru szarego | gr.8-11cm | w-wa Scieralna

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. | Chudy beton gr. 20cm | podbudowa

4. | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-EN | gr. 15cm | w-wa mrozoochronna
14227-10

2. KONSTRUKCJA CHODNIKA

1. | Plytki kamienne ciete 20x20cm koloru rudo - szarego gr. 8cm | w-wa Scieralna

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm podsypka

3. | Chudy beton gr. 10cm | podbudowa

3. KONSTRUKCJA OPASKI BEZPIECZENSTWA

1. | Kostka granitowa — sjenit nieregularna 6x6cm koloru | gr. 6cm | w-wa Scieralna
czarnego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 7cm podsypka

3. | Chudy beton gr. 10cm | podbudowa

4. KONSTRUKCJA WYDZIELENIA MIEJSC PARKINGOWYCH

1. | Kostka granitowa — sjenit surowotupana 8x11cm koloru | gr.9-11cm | w-wa Scieralna
czarnego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. | Chudy beton gr. 20cm | podbudowa

4. | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-EN | gr. 15cm | w-wa mrozoochronna

14227-10
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UWAGI:

1. Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podioza gruntowego nalezy niezwltocznie poinformowaé o tym inspektora
nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajace wnioskowaé, ze nie
spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania
koryta przeprowadzenie badan nosnosci podioza za pomoca ptyty VSS.
Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowana
na grupe nosnosci podioza G1 nie spelnia tego wymogu, nalezy
przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmochnienie na watpliwym
odcinku. Podloze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniaé
nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtéorny modut odksztatcenia
100MPa.

2. Nawierzchnia drég manewrowych ma by¢ ulozona w ,rybig tuske”. Nalezy
wykonaé odcinek prébny utozenia do akceptacji zamawiajacego.

3. Kostka kamienna ma by¢ wyfugowana zaprawg do fugowania na cementu
zgodnie z wytycznymi wykonawczo - materialowymi okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Sporzadzit
mgr inz. Krzysztof Wiecki
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B. ZAL ACZNIKI
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Rys.2 Opaska z koski kamiennej nieregularnej sjenit — kolor czarny
przy krawedzi chodnika z ptytek 20x20cm i jezdni.
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Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3

C. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja
- Plan sytuacyjny
- Przekroje konstrukcyjne

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:20
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LEGENDA:

Proj. osie

Proj. zielen

Proj. kraweznik kamienny 15x30cm - Typ A

Proj. kraweznik kamienny 15x30cm
obnizony (na wysokos¢ lub 2cm) - Typ B

Proj. obrzeze kamienne 8x30cm

Proj. nawierzchnia drég manewrowych
z kostki granitowej regularnej 12x12cm koloru szarego
uktadana w "rybig tuske"

Proj. nawierzchnia miejsc postojowych
z kostki granitowej regularnej 12x12cm koloru szarego

Proj. sciek z kostki granitowej regularnej
12x12cm koloru szarego

Wpust deszczowy do wymiany

Proj. nawierzchnia opaski bezpieczenstwa z kostki
granitowej - sjenit nieregularnej 6x6 cm koloru czarnego

Proj. oddzielenie miejsc parkingowych o szer. 12cm z kostki
granitowej - sjenit regularnej 12x12cm koloru czarnego

Proj. nawierzchnia chodnika w-wa scieralna: ptytki kamienne ciete 20x20cm
koloru rudo-szarego (kostki ptomieniowane - faktura antyposlizgowa)
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RYS.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

fuga na bazie cementu)

Chudy beton

Konstrukcja $cieku z kostki kamiennej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
MIEJSC POSTOJOWYCH
ORAZ JEZDNI MANEWROWYCH
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI
W-wa $cieralna: kostka granitowa - sjenit nieregularna 6x6cm gr.6em
koloru czarnego (nawierzchnia spoinowana fugg na bazie cementu)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.7cm
Ghudy beton arioom | |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH
ORAZ JEZDNI MANEWROWYCH
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA W-wa $cieralna: kostka granitowa rsurowotupana 8x11cm koloru szarego  gr.9-11cm
W-wa $cieralna: plytki kamienne ciete 20x20cm koloru rudo-szarego  gr.8cm (nawierzchnia spoinowana fuga na bazie cementu)
(kostki plomieniowane - faktura antyposlizgowa - nawierzchnia spoinowana .
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm Chudy beton gr.20cm
gr.10cm W-wa mrozoochronna gr.15cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-EN 14227-10
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

1. Kraweznik kamienny granitowy ciety 15x30 Typ A na fawie z oporem. KON TR UK A R RO | e
ORAZ JEZDNI MANEWROWYCH || MIEJSC POSTOJOWYCH

0,15

Zanizenie kraweznika przy miejscach postojowych

1. W strefie jezdnej dla autobusow fugowanie nalezy
wykonaé na gteboko$¢ 2/3 wysokos$ci kostki - odcinek I-.

2. W strefie miejsc postojowych i pozostatych dr6g manewrowych
fugowanie nalezy wykonac na min. 1/2 wysokosci kostki.

ORAZ JEZDNI MANEWROWYCH

3. Na ciggach pieszych (ptytki chodnikowe ciete czy kostka 6x6cm)
fugowanie nalezy wykona¢ na min. 3cm.

J

— A7 N
KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM g g
2« Kraweznik kamienny 15x30cm | |
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m?) L > N —
0,35 | —
| I
. . . . . I
2. Obrzeze kamienne granitowy ciety 8x30 na fawie z oporem | I
|
I

0,1

0,35

L, 01 OBRZEZE KAMIENNE 8x30cm NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM o o o .
7 N e ——r— Zanizenie kraweznika przy miejscach postojowych
g*l: —N| tawa betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,041m’) gr. 10cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI || KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
OPASKI MIEJSC POSTOJOWYCH
0,28 ORAZ JEZDNI MANEWROWYCH
M
2. Kraweznik kamienny granitowy ciety 15x30 Typ B na fawie z oporem. | S| S
0,15 | X |
ﬁl%/ - L N ]
o | | KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM | —i
2\ \ | Kraweznik kamienny 15x30cm | :
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m’) | I
|
|

4. Wszystkie cechy i wymagania materiatowe zapraw do fugowania
kostki brukowej na bazie cementu zostaty okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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