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Opis techniczny

do projektu rozbudowy istniejgcej rozbudowy istniejacej SZKOLY PODSTAWOWEJ
Zlokalizowanej na dziatce nr 575/3 i 585/2, obreb 0018 znajdujacej sie w miejsc.
TUCHLINO, gm. Sierakowice. Budynek istniejacej szkoty parterowy, z poddaszem
uzytkowym, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym z lukarnami o spadku ok. 28
stopni pokryty blachodachéwka. Budynek szkoty zostat wybudowany w latach 90-tych
XX wieku na podstawie pozwolenia na budowe wydanego przez Urzad Gminy
Sierakowice. Szkota istniejagca przeznaczona jest do nauki tgcznie ok. 250 ucznidw.
Szkota sklada sie z sal o przeznaczeniu ogdlnym, specjalistycznym, gabinetow,
pokoju nauczycielskiego, szatni, zaplecza gospodarczo-technicznego (wraz z
kottownig), zapleczy sanitarnych, stotéwki oraz biblioteki. Przedmiotem opracowania
jest rozbudowa w/w. szkoty o sale gimnastyczng (w poziomie parteru) na potrzeby
szkoty z trybunami dla max. 136 oséb (uzytkownikow szkoty —antresola) wraz z
zapleczem socjalno-sanitarnym (w poziomie piwnicy), lokalu przedszkolnego (w
poziomie parteru) dla max. 25 dzieci oraz dwodch sal o przeznaczeniu ogdélnym na
pietrze projektowanej rozbudowy. Rozbudowa planowana jest w miejscu
przewidzianej do rozbiorki istniejgcej sali gimnastycznej ktdra znajduje sie pomiedzy

istniejgcg szkotg podstawowg a budynkiem mieszkalnym dla pracownikéw szkoty.

Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora,

-wizja i pomiary w terenie,

-decyzja o warunkach zabudowy

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany:

wewnetrznej instalacji wodociggowe;,
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,
wewnetrznej instalacji ogrzewania
wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej

zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej



- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

- zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Projektowane rozwiazanie

1. Instalacja wodociggowa

1.1. Instalacja wody zimne;.

Projektowana instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celéw
sanitarno — higienicznych.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych jednorodnych (PP lub
PE) lub wielowarstwowych PEX/AL./PEX o ztgczach mosieznych PN10 np. W miejscu
zmiany materiatu z rur PP na stalowe, np. podejScia pod armature nalezy zastosowaé
taczniki przejsciowe PP/stal, posiadajgce z jednej strony gwint do potgczenia z armaturg lub
baterig. Przewody prowadzono wykorzystujgc naturalne warunki kompensacji. Przy
prowadzeniu przewodow nalezy stosowa¢ podpory przesuwne w odlegtosciach
przewidywanych dla srednic i temperatur. Podpory przesuwne nalezy zabezpieczy¢ migkkimi
wktadkami, np. z gumy, aby zabezpieczyé przewdd przed porysowaniem. Instalacje nalezy
kotwic do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych mozliwosc
swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja) prowadzone
w posadzce, Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowaé ksztattkami z pianki
poliuretanowej o odpowiedniej grubosci izolacji dla danej Srednicy.

Jako armature  odcinajgcg  zastosowa¢  zawory  odcinajgce kulowe
o potgczeniach gwintowanych PN10. Nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce .

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac¢ w rurach ostonowych.

W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonanie przejs¢é przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych z PVC o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy
przewodu. Wolng przestrzen wypetnic materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.
Rozprowadzenie przewodow oraz Srednice pokazano w czes$ci graficznej opracowania.

Montaz rur i urzgdzen wg instrukcji ich producenta.



Zasilanie w wode z istniejgcego przytgcza. W przypadku ztego stanu istniejgcego
istniejgcego przytacza lub zbyt matej srednicy, nalezy wykona¢ nowe przytgcze od sieci
wodociggowe;.

Woda wykorzystywana do celéw bytowych.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Ustalenie przeptywu obliczeniowego wody

Normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych

Rodzaj punktu czerpalnego Szt. | Normatywny wyplyw

qn/ dm®/s

Gtowica natrysku dn 15 8 0,2

Baterie czerpalne

dla zlewozmywakow / umywalek dn 15 | 16 0,14

Zawor czerpalny ze ztgczkag do weza/pisuar | 11 | 0,3

Ptuczka cisnieniowa dn 15 9 0,7

tacznie 13,44

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
qn= 13,44 dm’/s

przeptyw obliczeniowy dla gn= 13,44 dm®/s
q=0,682(2qn)***-0,14= 2,05 dm*/s=7,4 m3/h

1.2. Instalacja cieptej wody.

Dla potrzeb sanitarno — higienicznych ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana
w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. w potgczeniu z kottem na paliwo state i uktadem
cyrkulacyjnym . Zabezpieczenie uktadu wg PN 76 B-02440.

Instalacje wody cieptej nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych jednorodnych (PP)
lub wielowarstwowych PEX/AL./PEX PN16 i rur stalowych. Przewody zaizolowaé otuling
prefabrykowang z pianki poliuretanowej o grubosci odpowiedniej dla danej $rednicy rury.
Przewody prowadzi¢ wykorzystujac naturalne warunki kompensacji. Przy prowadzeniu
przewodow nalezy stosowa¢ podpory przesuwne w odlegtoSciach przewidywanych dla
Srednic i temperatur. Podpory przesuwne nalezy zabezpieczy¢ miekkimi wktadkami, np. z
gumy, aby zabezpieczy¢ przewdd przed porysowaniem. Instalacje nalezy kotwi¢ do przegrod
budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania

sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Woda ciepta przygotowywana bedzie w
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zasobnikowym podgrzewaczu wody, zalecana pojemnosé V=500l. Do zasobnika poditgczy¢
instalacje cyrkulacji c.w.u. wspotpracujgcg z pompag cyrkulacyjng. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ nastawienia okresowej dezynfekcji instalacji w temp. min. 70 C— dezynfekcja
termiczna raz na dobe.

Doprowadzenie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej wykona¢ na zewnatrz budynku
z zastosowaniem rur preizolowanych podwojnych (dwie rury przewodowe umieszczone w
jednej rurze ostonowej).

W pomieszczeniu tazienki przewidzianej dla przedszkolakéw nalezy zainstalowac na
przewodzie c.w.u. zawor do centralnej regulacji cieptej wody o zakresie regulacji temperatury
35-60 C. Zawor nalezy umiesci¢ w szafce podtynkowe;.

Przewody od kottowni do pomieszczen projektowanych poprowadzi¢ na zewnagtrz

budynku za pomocg rur preizolowanych .

1.3. Uwagi koncowe dotyczace instalacji.

1. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad przyborem lub podtoga:

— umywalka 0,9m - bateria umywalkowa,

— zlew 0,9m - bateria zlewozmywakowa,

— natrysk - 1,00 — 1,50 m nad posadzkg basenu natrysku,
— zawor czerpalny ze ztgczkg do weza - 1,00 m nad posadzka.

— umywalka dla dzieci - 0,55 — 0,65m nad posadzka,

— miska ustepowa dla dzieci - 0,32 m - wysokosc.

2. Probe szczelnosci instalacji i badania odbiorcze.
Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Wartos¢
ci$nienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5 krothego cidnienia roboczego ale
nie mniej niz 10 bardw.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia wartosci ciSnienia ponad
cidnienie probne. Przed przystgpien iem do badan instalacje skutecznie wyptuka¢ wodaq.
Po napetnieniu instalacji zimng wodg i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ doktadnego
przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki czy roszenie.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach
10 i 11 zamieszczonych w COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw
sztucznych”.

W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci



nalezy je usungé¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

2. Instalacja kanalizacyjna.

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy  wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV typu lekkiego. Rury beda tgczone za pomocg pierscieniowych uszczelek
gumowych .

Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur PCV typ ,L” 0 wzmocnionej
$ciance, tgczonych na uszczelki gumowe. Ztgcza pod posadzkg owing¢ folia aluminiowa i
uktada¢ na podsypce z piasku zageszczonego. Rury obsypaé warstwa piasku, ktérg nalezy
zagescic.

Rury kanalizacyjne w zabudowach gipsowo-kartonowych lub prowadzone
w Sciankach dziatowych i w bruzdach zaréwno piony jak podejscia podstropowe
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem dzwiekdéw przez uchwyty z podktadkami gumowymi oraz
otuliny z wetny mineralne;j.

Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

- 1,5%dla 7160 PVC

- 2,0%dla 110 PVC

- 3,5%dla 07500 PVC
Maksymalny spadek przewodéw [lna] dla odptywowych 117160 wynosi 15 [%].
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Podejscia do przyborow diuzsze niz:

- umywalka — 3 m,

-WC —-1m,

zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.

U podstawy piondw zamontowac¢ czyszczaki (rewizje).

Srednice podej$¢ przyboréw sanitarnych:

— umywalka 150 [IPCV
- WC 7100 PCV

Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przytgczy
kanalizacyjnych. Przewiduje sie zainstalowanie przyborow sanitarnych typowych dostepnych
na rynku krajowym wg. uznania inwestora. W fazience przewidzianej dla przedszkolakow

przybory sanitarne dostosowane do ergonomii, wzrostu dzieci.



Obliczeniowe warto$ci rownowaznikow odptywu

Przybor sanitarny Roéwnowaznik | Podejscie | Szt. Suma
rownowaznikow

AWs m AWs

Umywalka/Pisuar 0,5 0,05 22 11,00

Prysznic/Wanna 1 0,05 8 8,00

Miska ustepowa 2,5 0,1 9 22,50

Wpust podtogowy 2 0,1 5 10,00

Razem 51,50

Dla wyliczonego réwnowaznika AW's przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacyjnej
WYynosi:
qs= 3,59 dm%s

Qs= 12,92 mh

2.3 Montaz instalacji oraz proby i odbiory

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Montaz i rozruch urzadzen wykonaé w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg
urzadzenia.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej

starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

3. Instalacja ogrzewania

Budynek zlokalizowany jest w Tuchlinie . Jest to | strefa kilmatyczna. Projektowa
temperatura zewnetrzna wynosi -16° C, $érednia roczna temperatura zewnetrzna wynosi
7,7° C. Wspodtczynniki przenikania ciepta dla projektowanych przegréod zgodnie z
Rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca
2013 zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie.

Instalacje C.O. zaprojektowano dwururowg w uktadzie poziomym z pionami gtdbwnymi
zlokalizowanymi zgodnie z rysunkami. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana
w kotle w potgczeniu z zasobnikowym podgrzewaczem wody i uktadem cyrkulacyjnym z

zastosowaniem pompy cyrkulacyjne;.



Obliczenie wielkosci strat ciepta przeprowadzono przy uzyciu programu
komputerowego OZC w oparciu o norme PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach.
Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego”. Projektowane obcigzenie cieplne

pomieszczen i wymagane temperatury — sg pokazane w czesci rysunkowe;j.

3.1. Zrédio ciepta.

Zrédlem ciepta jest kociot na paliwo state zlokalizowany w kotlowni w czesci
istniejgcej budynku, przygotowujgcy ciepto na cele C.O. i C.W.U.
Przewody technologiczne kottowni wykonac¢ nalezy z rur stalowych lub miedzianych
Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy jg poddac probie szczelnosci wg PN.
Spust wody z obiegdw kottowni wykona¢ do studzienki schtadzajgcej w pomieszczeniu
kottowni.
Sciany i posadzki w kottowni muszg by¢ wykonane jako nienasigkliwe.
Rurociggi z rur stalowych czarnych oczysci¢, odttusci¢ i pomalowac¢ dwukrotnie farbg
podktadowg i jednokrotnie farbg nawierzchniows.
Rurociggi prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki
poliuretanowej o grubosci $cianki 30mm z ptaszczem zewnetrznym z PCV zgodnie z PN — B
— 02421z 2000 .
W celu odroznienia rurociggow nalezy je oznakowac w zaleznosci od przeptywajgcego
czynnika stosujac strzatki i barwne oznakowanie.
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice
proszkowg 6 kg i koc gasniczy.
Gtoéwny awaryjny wytgcznik prgdu musi by¢ zlokalizowany na zewnatrz kottowni przy wejsciu.
Drogi ewakuacyjne z kottowni oraz usytowanie urzgdzen ppoz oznaczy¢ zgodnie z polskimi
normami.
Drzwi dla pomieszczenia kottowni i powinny otwierac sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej ( na zewnatrz ), by¢ tatwe do otwarcia ( bez uzycia klamki ), o szerokosci w
Swietle min. 0,9 m, i odpornosci ogniowej El 30- pomieszczenie kottowni.
Przejscia przez $ciany wykona¢ w systemie ognioodpornym.
Obecnie budynek szkoty ogrzewany jest za pomocg kottowni na paliwo olejowe o mocy 170
kW. Zapotrzebowanie czesci projektowanej wynosi 80 kW. Projektuje sie wymiane kotta
olejowego na kociot na paliwo state niskoemisyjne o mocy 270 kW. Wszystkie przejscia

przez przegrody budowlane wykona¢ min. w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.



3.2. Parametry instalacji C.O.

- rodza;j instalacji C.O. - pompowa dwururowa w ukfadzie poziomym z pionami gtéwnymi,
w systemie zamknietym;

- temperatura obliczeniowa wody - 70/50 °C,

3.3. Przewody

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng, dwururowa, pompowg o parametrach 70/50°C.

- z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg PEX-AI-PEX tgczonych za pomocg ztgczek
zaprasowywanych niklowanych (tréjniki, kolana) i ztaczek zaciskowych przy potgczeniach
z armaturg lub ztgczek mosieznych i/lub z rur stalowych

- prowadzenie rur zaprojektowano w systemie rozprowadzeh przewodow w posadzce,
w rurze ostonowej peszel, gtéwne przewody rozprowadzajgce zaprojektowano pod sufitem,
zaleca sie wykonac z rur stalowych

- do central wentylacyjnych doprowadzenie czynnika grzewczego za pomoca rur stalowych

- odcinki prowadzone na zewnatrz wykona¢ z rur preizolowanych podwdjnych (dwie rury w

jednym ptaszczu ostonowym).

3.4. Elementy grzejne.

- projektuje sie grzejniki ptytowe z wkfadkg termostatyczng oraz podejsciem dolnym,

- w tazienkach nalezy zamontowac grzejniki tazienkowe w wersji ocynkowanej

- przed grzejnikami zaprojektowano zestawy przytgczeniowe do grzejnikow z wbudowanym
zaworem odcinajgcym

- wszystkie grzejniki w pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy obudowa¢ z materiatow
gtadkich i bezpiecznych, bez ostro zakonczonych krawedzi czy wystajgcych elementow.
Sposdb obudowy grzejnikdw, materiat z ktérego obudowa zostanie wykonana i wzér —wyglad
zewnetrzny obudowy grzejnikdw nalezy wykona¢ wg wytycznych Inwestora . Obudowa
grzejnika powinna mieC szczeliny umozliwiajgce swobodny przeptyw ogrzewanego
powietrza. Powinna mie¢ mozliwos¢ tatwego demontazu w celu umozliwienia dostepu do

grzejnika.
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3.5. Proby cisnieniowe i ptukanie.

Prébe szczelnosci na zimno bez wbudowanej armatury nalezy prowadzi¢ na ci$nienie o 0,2
MPa wyzsze od najwyzszego cidnienia roboczego w instalacji.
Préba na gorgco polega na ruchu probnym w warunkach eksploatacyjnych, tj. przy

normalnym natezeniu przeptywu i maksymalnej temperaturze pracy.

3.6. lzolacja rurociaggow.

Przewody rozprowadzajgce na kondygnacjach i piony gtéwne zaizolowaé¢ za pomoca otulin z
pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC grub dobranej do $rednicy rury.

Piony i odgatezienia od pionéw umieszczone w bruzdach $ciennych zaizolowac¢ otulinami z
pianki polietylenowej grub. Dopasowanej do srednicy rury w ptaszczu przeciwwilgociowym.
Izolacja termiczna

Catos¢ instalacji C.0O., cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej musi

byc¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng
na temperature 100°C i wspotczynniku przewodno sSci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢

izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1-3
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
6 Przewody wg poz. 5 utoZzone w podtodze 6 mm
7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j,
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Grubosci izolacji cieplnej wykonac z godnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.8 Montaz instalacji oraz proby i odbiory

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Montaz i rozruch urzadzen wykonaé w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg
urzadzenia.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Montaz rur i urzgdzen wg instrukcji ich producenta.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej w czesci projektowanej — sala gimnastyczna, szatnie i tazienki .
Zadaniem systemu bedzie usuniecie z pomieszczenia powietrza zanieczyszczonego,
doprowadzenie niezbednej ilosci powietrza swiezego. Instalacja jest przewidziana do pracy
ciggtej w czasie funkcjonowania pomieszczen z ostabieniem wydajnos$ci poza okresem
uzytkowania. System rozdziatu powietrza zaprojektowano jako goéra-géra. Anemostaty ze

skrzynkami rozpreznymi.

Zakresem niniejszego opracowania sg objete:

1. instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego z
sali gimnastycznej za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
zlokalizowanej na poddaszu- nad pomieszczeniem trenera

2. instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego z
pomieszczen tazienek i szatni za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem

ciepta podwieszanej
Na przewodach pionowych pomiedzy kondygnacjami nalezy zamontowa¢ w stropie klapy

ppoz w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody badz wyzszej.- w przypadku gdy

kondygnacje stanowig oddzielne strefy pozarowe.
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Na przewodach wentylacyjnych przy centralach ( z obu stron centrali) zamontowa¢ ttumiki

akustyczne kanatowe o dtugosci min.1,5 m.

—  WartoSci temperaturowe i wilgotnosciowe

e Parametry powietrza zewnetrznego: PN-76/B-03420

LATO:
t=30°C 0 =45%
ZIMA:
t=-16°C 7 =100%
e Parametry powietrza wewnetrznego: PN-78/B-03421
LATO:
t=2402°C 1 = nieregulowana
ZIMA:
t=2002°C 1 = nieregulowana

Konstrukcja pod centrale podwieszana wykonana wg odrebnego opracowania
konstrukcyjnego- projektu wykonawcy. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke wraz z
szafg automatyki wskazang przez producenta centrali. Powietrze zuzyte zostaje usuniete z
pomieszczenia przy pomocy sieci kanatéw do centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta, a
nastepnie poza instalacje poprzez zintegrowang wyrzutnie. Centrale powinny zapewniac

mozliwo$¢ regulacji temperatury powietrza nawiewanego.

Wentylacja pomieszczenia 2.04.i 1.02.

Ze wzgledu na lokalizacje centrali za tymi pomieszczeniami , w pomieszczeniu nalezy
zainstalowac wentylatory ktére bedg wusuwaly na zewnatrz zuzyte powietrze =z
pomieszczenia, wydajnos¢ z wentylatora 50 m3/h , 150 m3/h, co zapewni wymagany
strumien powierza wentylacyjnego 50m®h na kazdg miske ustepowg .Zatgczanie wentylatora
ze swiattem, wytgczanie z op6znieniem czasowym 3 min.

Naptyw powietrza swiezego odbywa sie poprzez otwory kontaktowe w drzwiach o pow. min.
0,02 m%

W zaleznosci od modelu wentylatory posiadajag:
- kostke do podtgczenia przewodu zasilajgcego,

- wytgcznik pociggany (W),
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- wytacznik czasowy (T),

- czujnik ruchu (R)

W pomieszczeniu 2.05. zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej nalezy zapewnic statg
temperature pomieszczenia, w zwigzku z czym projektuje sie tam klimatyzator Scienny bez
jednostki zewnetrznej 1,7 kW montowany na Scianie zewnetrznej pod sufitem, wymaga
wykonania dwéch otworéw w Scianie zewnetrznej @160 mm. Odprowadzenie skroplin od

klimatyzatora do pionu K2 rurg @20 mm.
Charakterystyka instalacji

Instalacja wentylacji mechanicznej

Nawiew i wywiew ogolny powietrza bedzie realizowany z wykorzystaniem projektowanych
centrali wentylacyjnych, w pomieszczeniu wskazanym na rys. (przymocowana na stelazu
stalowym - podwieszana). Centrale wentylacyjne sg urzadzeniami zintegrowanymi ze
skutecznym rozdziatem strumieni powietrza, zapewniajacymi odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego, posiadajgcymi wbudowane czerpnie i wyrzutnie, wszelkiego rozaju filtry,
ttumiki itd.. Podejscia do kratek usytuowanych w stropie podwieszonym wykonac za pomocg
przewodow elastycznych. Dla zawieszenia kanatéw stosowac typowe zawiesia i wsporniki.
Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej (wpiecie poprzez
syfon — zamkniecie wodne).

— Praca instalacji

W czasie pracy budynku dla instalacji wentylacyjnej przewiduje sie ciagte dziatanie.
Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie przerwe w pracy instalacji z zachowaniem

warunku normalnej pracy, przez co najmniej jedng godzine przed i po uzytkowaniu lokalu.

— Materiaty i wykonanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze oraz zweryfikowac u dostawcy wszystkie dane urzgdzen, zwlaszcza gabarytowe i
elektryczne. Wszystkie szczegoty dotyczace realizacji instalacji nie przedstawione w sposob

wyczerpujgcy w niniejszym opracowaniu muszg zostac¢ wyjasnione nadzorem autorskim.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa
szczelnosci A z blachy stalowej ocynkowanej w zakresie $rednic fi 160-1500 mm. Potgczenia

przewodow wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Do
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potgczen przewodow prostokatnych zaleca sie stosowanie ramek z profili blaszanych
szeroko$ci: 20 mm, 30 mm. Potgczenia przewoddw i ksztaltek okragtych typu spiro wykonac¢
jako nitowane. Przewody elastyczne typu Flex tgczy¢ ze sztucerami za pomocg opasek
zaciskowych i tasm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie
gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i
transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie
nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronne;j.
Przewody podwieszac do stropow przy pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z

mozliwoscig regulaciji.

Montaz izolacji termicznej wykonac¢ przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych,
spawanych lub klejonych) oraz tasm lub obejm. Warstwe maty nalezy natozy¢ na
zamocowane uprzednio szpilki, nastepnie na szpilki natozy¢ naktadki zaciskowe, a wystajgce
odcinki szpilek odcigé. Krawedzie stykow poszczegdinych odcinkow warstw nosnych mat

nalezy ze sobg doktadnie skleic.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna byé poddana oczyszczeniu i
przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem

pomiarow wydajnosci urzgdzen oraz catosci instalaciji.

Przewody zasilajgcy i powrotny systemu , prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone réwnolegle. Orurowanie prowadzone w pomieszczeniach zaizolowac otuling
Thermaflex . Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu

prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
Catos¢ przewodow wentylacyjnych zaizolowac.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢

mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub
uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:

15



1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.

2. ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzaciji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Kozlowski. M.
Ptuciennik, A. Rutkiewicz.; Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.

3. PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

— Regulacja Instalacji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji ogolnej za pomocg zmiany kata ustawienia

przepustnic.

— Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej

3. Nalezy zapewni¢ staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany
personel. Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu.

4. Opisywany powinien by¢ stan sprawnosci technicznej urzadzen, zaistniate usterki,
wykonane naprawy, wymiana filtrow.

5. Nalezy okresowo dokonywaé czyszczenia kanatdéw wentylacyjnych (raz w roku)
wentylatoréw (raz w miesigcu) oraz wymiennikéw cieplnych urzgdzen klimatyzacyjnych

(raz na kwartat).

UWAGA:

Projektowana instalacja ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednie ilo$ci Swiezego powietrza do
pomieszczen. Dobdér elementéw uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu
o wykonany dla poszczegdlnych pomieszczen bilans powietrza uwzgledniajgcy
wymagane krotnosci wymian oraz jednostkowy strumien powietrza przypadajacy na
jedng osobe oraz spetniajgcy wymagania higieniczno-sanitarne.

Projektuje sie przewody okragte gtadkie z blachy ocynkowanej. Dobrano anemostaty
nawiewne i anemostaty wywiewne.

Otwory wlotowe do czerpni nalezy zaopatrzy¢ w krate zaluzjowg oraz

siatke druciang, dla ochrony przed owadami.

Na przytaczach kanatow do centrali nalezy zastosowac potgczenia elastyczne.
Zaprojektowano instalacje wentylacji z okragtych i kwadratowych kanatow wentylacyjnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Odcinki tgczgce nawiewniki nalezy

przytaczy¢ kanatami typu SPIRO oraz przewodami elastycznymi typu Flex.
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Przewody nalezy zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci 50 mm w
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub z blachy aluminiowej. Kanaty mocowane sg do
stropu za pomocg lekkich konstrukcji wsporczych i prowadzone sg pod stropem
pomieszczen. Powietrze wentylacyjne transportowane siecig kanatow wentylacyjnych
dystrybuowane jest w pomieszczeniach za pomocg anemostatéow. Dla zapewnienia komfortu
akustycznego w wentylowanych pomieszczeniach, nalezy zamontowac ttumiki akustyczne,

ktore znajduja sie w centrali wentylacyjne;j.

Wytyczne wykonania instalacji wentylacyjnej:

- Centrale wentylacyjne wypoziomowac¢ i posadowi¢ we wskazanym

miejscu zgodnie z odrebnym opracowaniem konstrukcyjnym

uwzgledniajgcym gabaryty urzgdzeni oraz jego wptyw na konstrukcje budynku.

- Kanaly i ksztattki wentylacyjne prostokgtne typu A/l wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci g=0,8+1,0 mm.

- Kanaly i ksztaitki wentylacyjne okragte typu Spiro wykonac¢ z blachy
stalowej ocynkowanej g=0,5+0,8 mm.

- Brakujgce elementy wykona¢ warsztatowo z blachy stalowej ocynkowanej

o grubosci g=0,5+0,8 mm.

- Potgczenia kanatéw uszczelni€ przy uzyciu uszczelek gumowych,
o grubosci g=3+5 mm.

- Podparcia i podwieszenia kanatéw wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

-Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434.

-Kanaty wentylacyjne potgczy¢ z centralg za pomoca kro¢cow elastycznych.

- Pofgczenia wyrownawcze odcinkéw instalacji wykonac starannie
z zachowaniem pewnosci potgczenia.

-Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $ciany obtozyé
podktadkami amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materiatu
o podobnych wiasciwosciach.

-Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac rewizje

- W celu wyeliminowania ponadnormatywnego poziomu hatasu w centralach wentylacyjnych

przewidziano ttumiki akustyczne.

- Po wykonaniu instalacji nalezy przystgpi¢ do szczegétowego przegladu
i préb dziatania zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” t. | 1988 i nalezy:

- sprawdzi¢ dziatanie kazdego urzadzenia, a zauwazone usterki
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i nieprawidtowosci usungc, przeprowadzenie czynnosci nalezy
potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami,
- wykonac regulacje anemostatow oraz przepustnic, aby uzyskac
wymagane przeptywy powietrza
- Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 “Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” t. Il 1988.

Uzytkowanie instalacji:

Biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalacji.

W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazah Producenta
urzgdzen. Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany oddzielenia

pozarowedo nalezy uszczelni¢ do klasy przegrody np. technologig HILTI.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzenia wod deszczowych z dachu projektowanego budynku projektuje sie
utozenie rurociggdbw z rur PCV o s$rednicy @160 mm, @200 mm. Zaprojektowano
odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku do istniejacej kanalizacji deszczowej-
zgodnie z zatgczonymi rysunkami .
Wody opadowe z terenu parkingu zbierane za pomocg odwodnienia liniowego
Nawierzchnia parkingu utozona ze spadkiem w kierunku odwodnienia. Studnie
prefabrykowane PCV/PP @ 420 mm oraz betonowe z kregéw betonowych @1200 mm, wtazy
klasy D400. Studnie nalezy zaopatrzy¢ w stozki betonowe lub pierscienie odcigzajgce i
stopnie ztazowe.

OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO

DACHU BUDYNKU | Z PROJEKTOWANEGO TERENU PARKINGU

lloé¢ wdd opadowych , dla zatozen:

- Natezenie deszczu miarodajnego, t=15 min gj= 130 l/sxha
- Powierzchnia proj. dachu F1 =0,0827 ha
- Powierzchnia proj. parkingu F 2=0,0115 ha
- Razem F =0,094 ha

- Wspdtczynnik sptywu:
- dla dachu i dla parkingu y1=0,9
Catkowita ilos¢ wody opadowej wyniesie:
Q=g xFxy =130 I/shax0,0942 x 0,9=11,02 I/s
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Dodatkowo przed wprowadzeniem wod opadowych pochodzgcych z terendéw utwardzonych
parkingu do istniejgcej kanalizacji deszczowej , zaprojektowano studnie fi 1200 mm z

poduszkg sorbentowg grubosci min.15 cm.
Budowa i charakterystyka

Poduszka sorbentowa to odpowiednio uksztattowany worek wykonany z mocnej wiokniny
wypetniony sorbentem olejowym polipropylenowym. Sorbent ten wchiania wszystkie oleje

pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gestosci.
Zastosowanie

Poduszka sorbentowa przeznaczona jest do wchifaniania oleju z powierzchni wody i Igdu. Po
otoczeniu rozlewu zaporami, poduszki umieszcza sie¢ wewnatrz ograniczonego obszaru,
szczegOlnie w najwiekszych skupiskach oleju. Poduszki mozna stosowaé réwniez w
miejscach wycieku, a takze w studzienkach i odstojnikach, w ktérych gromadzg sie zaolejone

Scieki.
Parametry i wlasnosci sorbentu olejowego polipropylenowego:

e gesto$é — ok. 50 kg/m®

e wysoka olejofilnos¢ — do 30g oleju / 1g sorbentu

e bardzo duza hydrofobowos$¢ — do 1% masy wiasnej (sorbent nie chionie wody)
e nietoksyczny

e niezatapialny

e mozliwos¢ wielokrotnego uzycia

e zdolnos¢ do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody.

Lp. NAZWA TYP DANE ILOSC
L =300 mm
_ 20 szt. w
1 PS 300/300 B =300 mm pakiecie
G =100 mm
Poduszka sorbentowa L =600 mm
_ 10 szt. w
9 PS 600/600 B =600 mm pakiecie
G =120 mm
3 Poduszka kanatowa PKw 500 L =500 mm 5 szt.
walcowa
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D =150 mm w pakiecie
D =300 mm 1057t w
* Pio 300 akiecie
G =80mm p
5 Poduszl;a k?na’fowa Ko 600 D =600 mm 5 szt.
oKrage G =120 mm w pakiecie
D = 1000 mm 5 szt.
6. PKo 1000
G =150 mm w pakiecie

Oznaczenia wykorzystane w tabeli: L — dtugos¢, B — szeroko$¢, G — grubosé, D — Srednica

Postepowanie ze zuzytym sorbentem

Zuzyty sorbent poddac pirolizie lub odda¢ na wyznaczone skfadowiska.

Izolacje antykorozyjne i przeciwwilgociowe.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i Zelbetowe
studzienek kanalizacyjnych zewnetrznych zagruntowaé zaprawa bitumiczna np. 2 x
“Dysperbit”.

Préby szczelnosci.

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci.

Probe nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego asortyment zastosowano.
Whpusty uliczne

Dla ujecia wod deszczowych z niewielkiej powierzchni parkingu zaprojektowano
odwodnienie liniowe.

Opis specyfikacyjny - Odwodnienie liniowe polimerbetonowe typ V 100 h=15cm, ruszt
zeliwny D400

Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa
obcigzenia D400zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem,
wykonany z betonu polimerowego, mrozoodpornosc¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z normg
PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ (0%) i odpornosc¢ na korozje
wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor
naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekroj poprzeczny w
ksztatcie litery V, szeroko$¢ w swietle 10,0cm, dlugos¢ 100,0cm, wysokosé 15,0cm,
szeroko$¢ budowlana 13,5cm. Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmachiajgce scianki

i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.
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Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z
zeliwa.

Odptyw Sciekéw bedzie realizowany przez skrzynke odptywowg z krawedziami zeliwnymi (o
wiasciwosciach materiatu jak powyzej), o dt. 50,0cm, szer. wew 10,0cm. , wys. Budowlana
60,0 cm, z koszem osadowym , z otworem odptywowym wyposazonym w uszczelke
wargowg do podtgczenia rury gtadkiej o srednicy zewnetrznej @160.

Kanaty i skrzynki odptywowe bedg wyposazone w ruszty z zeliwa sferoidalnego. Mocowanie
rusztu bezsrubowe, ryglami wykonanymi z termoplastycznego pouliretanu (2 rygle na kazdy
0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw
wyrwaniu rusztu. Ruszt w poprzeczne mostki pokryty powtokg KTL — szerokos$c¢ szczeliny,
12mm, klasa obcigzenia D400 z ryglem blokujgcym przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia
korytka odptywowego,

Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku ciggu, wykonane z betonu polimerowego,
kolor naturalny, pasujg do kanatéw V100.

Krawedz Scianki bedzie wykonana z Zeliwa.

System odwodnienia liniowego bedzie doszczelniony masg uszczelniajgco-klejgca .

Roboty montazowe. Kanalizacja deszczowa

Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych w normie PN-EN
1610:2002 (Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukciji
wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac :
- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegolnych uzytkownikéw oraz
uwag koncowych,
- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
- przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,
- instrukcji budowy i montazu producentow , ktérych materiaty zastosowano.
Montaz wszystkich rodzajéw rur i studni , ich obsypke , zasypke i zageszczenie wykonac

zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

Materiaty

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskg

Normag.
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Rury

Kanaty nalezy budowac¢ z rur gtadkich PVC DN 160-200 mm klasy 8 kN/m2, o potgczeniach
kielichowych tgczonych na uszczelki elastomerowe. Bosy koniec rury nalezy wsung¢ do
kielicha do miejsca, w ktérym oznaczona jest gteboko$¢ wsunigcia. Tuz przed montazem
nalezy posmarowac uszczelke srodkiem poslizgowym. Rury nalezy uktada¢ na wczesniej
przygotowanym podtozu, na 10 cm podsypce z materiatu sypkiego. Nalezy zasypywac rury
warstwowo i zageszczac grunt. Przyjmuje sie 30cm obsypki materiatem sypkim reszte
stanowi grunt rodzimy. Do obsypki i zasypki, do wysokos$ci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku.
Kolejne warstwy zasypki wykona¢ gruntem rodzimym, dokfadnie zageszczajgc, zgodnie z
wytycznymi uktadania rur z tworzyw sztucznych. Stopien zageszczenia gruntu ma wynosi¢
Idmin = 90 %. Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociggu
wykonac recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu.
Pozostalg czes$¢ wykopu zasypa¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym Dopuszcza sie
mozliwo$¢ stosowania gruntu rodzimego do wykonania podsypki i obsypki pod warunkiem, iz
spetnia on parametry gruntu sypkiego .

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywac zgodnie z zaleceniami

producenta.

Montaz studzienek betonowych

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej o grubosci 10 cm z

chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15,

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.

Studzienki nalezy zaizolowa¢ zewnetrznie.

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiazy zeliwne.

4.0 Roboty ziemne

Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac wasko przestrzennie, sprzetem mechanicznym lub

recznie. Wykop reczny: w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w
innych uzasadnionych wypadkach jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki

10 cm, zasypywanie (zasypka) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Pionowe sciany wykopow nalezy umocnic szalunkiem ptytowym przestawnym.
Wykorzystywany przy wykopach szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty. Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokonac¢
uprawniony geodeta. Szeroko$¢ wykopu: odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a
zewnetrzng sciankg rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm, fgcznie nie

mniej niz 1,00 m. Istniejgcy infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopow,
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zabezpieczy¢ na czas prowadzenia roboét. Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy -
na odkfad, w poblizu wykopu lub bezposrednio na samochody w zaleznosci od wymogow

inwestora. Gospodarka nadmiarem ziemi musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy o odpadach.

Odwodnienie wykopoéw
Odwodnienia wykopow nie przewiduje sie. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej

zaleca sie odwodnienie za pomocg igtofiltrow.

Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu

zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego

projektu. Ewentualne ubytki gruntu w wysokos$ci podtoza nalezy wyréwnywac piaskiem.
Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyrownawczg —
podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego). Zalecana wartos¢
podsypki dla rur PCV wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt rodzimy posiada witasciwe

parametry, nalezy go wykorzysta¢ po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu).

Préby i odbiory

Proby szczelno$ci, stanowigce kontrole zjawiska eksfiltracii i infiltracji, winny
obejmowac:

- napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody
musi by¢ zgodny z obowigzujgcg norma,

- sprawdzenie czy nie wystepuje infiltracja wod gruntowych do kanatu, co nie
jest dopuszczalne.

Wytyczne branzowe

1. Branza budowlana.

1. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonac¢ w
tulejach ochronnych PCV o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci $cian,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypei¢ kitem elastycznym lub plastycznym. W obszarze

tulei nie moze by¢ wykonane zadne potfgczenie na przewodzie.
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2. Do mocowania rur wykona¢ uchwyty przesuwne z tworzyw sztucznych.
W  przypadku stosowania uchwytéw stalowych, pomiedzy obejmg stalowg
a przewodem nalezy umiesci¢ na calym obwodzie przektadke ochronng
z gumy lub tasmy z miekkiego PCV. Niedopuszczalne jest mocowanie przewodow za
pomocg hakdéw stalowych.

3. Wykona¢ uchwyty montazowe armatury.

2. Branza sanitarna.

1. Wykonac instalacje zgodna z niniejszym opracowaniem.

2. Montaz i rozmieszczenie urzgdzen wykona¢ zapewniajgc wtasciwy dostep do urzadzen i
armatury oraz zgodnie z wymogami tych urzadzen.

3. Materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania instalacji muszg posiada¢ atest, kociot
pracujgcy w ukladzie zamknietym jest urzadzeniem cisnieniowym wymagajgcym
dopuszczenia do uzytkowania przez UDT.

4. Wszystkie przejscia instalacyjne wykonac w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Kottownia z kottem na paliwo state o mocy cieplnej powyzej 25kW posiada sciany
wewnetrzne oraz strop o odpornosci ogniowej co EI 60 — wszystkie przejscia
instalacyjne w tych elementach zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi
wewnetrzne do kottowni projektuje sie o odpornosci pozarowej El 30.

6. Wszystkie przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach ,dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EIG0 lub REIGO w
zabezpieczy¢ do odpornosci co najmniej El tych elementow.

7. Wszystkie elementy budynkéw wymagane dla klasy odpornosci pozarowej winny
spetnia¢ parametr NRO.

8. UWAGA: zabezpieczenie ppoz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi, aprobatami

technicznymi oraz instrukcjami producentdw systemow ochrony przeciwpozarowej.

Uwagqi koncowe

Catos¢ prac i préb prowadzi¢ zgodnie z:
1,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,
Czesc Il - Instalacje sanitarne i przemysfowe”.;
2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych’,
wydanymi przez PKTSG, GiK w 1994r”,
3. Przepisami BHP;

4. Polskimi normami;
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Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 wraz z poOzniejszymi

zmianami);

6. Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura i orurowanie muszg posiadac atest.

7. Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasni¢ nadzorem autorskim.
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