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PRZEDMIAR - Sala gimnastyczna w SP w Tuchlinie - rob. el€@&MRPHD

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz Razem
Instalacje elektryczne
1 Budynek sali gimnastycznej
1.1 ROZDZIELNICE, WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE - CPV-45315600-4 , 45311200-2
1/KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw o dlugosci do 1/2 cegly w $cianach lub stro- szt
d.1./1006-01 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach |szt
d.1./1006-06 dla rur o $rednicy do 25 mm
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |szt
d.1./1007-12 betonu dla rur o srednicy do 40 mm
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-03  |Wykucie recznie bruzd dla kabli na podtozu z cegly m
d.1./1001-13
1
13 m 13.000
RAZEM 13.000
5/KNR 5-14  |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na- |szt.
d.1./0101-01 stawczych o masie do 20 kg
1 rozdzielnia R-SG
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 4 - biegunowy , |szt
d.1.|0407-04 np. DPX 160A, wyposazony w wyzwalacz napieciowy wzrostowy wspotpra-
1 cujgcy z przyciskami p.poz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNR-W 5-08|Montaz ochronnika przepieciowego | i Il stopnia szt
d.1.|0407-04
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Lampka sygnalizacyjna szt
d.1.|0407-01
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik bezpiecznikowy|szt
d.1.|0407-04 3 - biegunowy, gG 63A
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wylgcznik nadpradowy 1- |szt
d.1.|0407-01 biegunowy,B 6A/10kA
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 1- |szt
d.1.|0407-01 biegunowy, B 10A/10kA
1
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wylgcznik nadpradowy 1- |szt
d.1.|0407-01 biegunowy, B 16A/10kA
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 1- |szt
d.1.|0407-01 biegunowy, C 3A/10kA
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 1- |szt
d.1.|0407-01 biegunowy, C 10A/10kA
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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15|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik przeciwporaze- |szt
d.1.|0407-03 niowy 2- biegunowy B16A/30mA
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
16| KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Przekaznik bistabilny 12/ |szt
d.1.|0407-01 16A 230V
1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
17|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
d.1.|0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - MONTAZ ASTRONOMICZNEGO
1|analogia PROGRAMATORA CYFROWEGO
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
d.1.|0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - MONTAZ ZMIERZCHOWEGO
1|analogia WYLACZNIKA PROGRAMOWANEGO
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 5-08 |Mocowanie wytgcznikéw pozarowych w obudowie natynkowej szt
d.1.|0403-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamiono- |m
d.1./0118-02 we ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
1 niem
104 m 104.000
RAZEM 104.000
21|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruz- |m
d.1./0210-03 dach bez zaprawiania bruzd. YDY zo 5x6 mm2
1
47 m 47.000
RAZEM 47.000
22|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruz- |m
d.1./0210-02 dach bez zaprawiania bruzd. HDGs 3x1 mm2
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR 5-08 |Montaz kohcowek przez zaciskanie. Przekroj zyt 25 mm2 szt
d.1./0814-03
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
24/KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt
d.1./0813-03 lub bolce. Przekréj zyt do 6 mm2
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt
d.1./0813-01 lub bolce. Przekréj zyt do 2,5 mm2
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.1.|1202-01 cia o ilosci faz do 1
1
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.1.|1202-02 cia o ilosci faz do 3
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 13-21 |Badanie ochrony przeciwporazeniowej - wytacznik przeciwporazeniowy roz- szt
d.1.|0402-03 nicowo-pragdowy
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
29|/KNR 4-03 |Badanie linii o kablu sterowniczym o ilosci zyt do 4 odci-
d.1.|1203-02 nek
1
3 odci- 3.000
nek
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RAZEM 3.000
30|KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy pomiar
d.1.|1205-05
1
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
1.2 INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO - CPV - 45315600-4 , 45311200-2
31|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o diugosci do 1/2 cegly w $cianach lub stro- szt
d.1./1006-01 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o diugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach |szt
d.1./1006-06 dla rur o $rednicy do 25 mm
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o diugosci do 1 1/2 cegly w $cianach lub stro- |szt
d.1./1006-11 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego |m
d.1./0209-05 podioza. YDYp 2x1,5 mm2
2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
35|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego |m
d.1./0209-05 podioza. YDYp 3x1,5 mm2
2
715 m 715.000
RAZEM 715.000
36|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do podio-|m
d.1./0209-03 za betonowego. YDYp 5x1,5 mm2
2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
37|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego |m
d.1./0209-05 podioza. YDYp 4x1,5 mm2
2
125 m 125.000
RAZEM 125.000
38|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na  |szt
d.1.|0301-23 zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw recznie w
2 cegle
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
39|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy|szt
d.1./0302-01 do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement - puszki pogtebione
2
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
40|/KNR 5-08  |Mechaniczne wycinanie otwor6w w drewnie, pazdzierzu z mechanicznym |cm
d.1./0808-05 nawiercaniem (gr. materiatu do 20 mm) obw.
2|analogia WYCICIE OTWOROW W PLYTACH SUFITOW PODWIESZANYCH
1953 cm 1 953.000
obw.
RAZEM 1 953.000
41/KNR 5-08  |Mechaniczne wycinanie otworéw w drewnie, pazdzierzu z mechanicznym |cm
d.1.|0808-05 nawiercaniem (gr. materiatu do 20 mm) ) obw.
2|analogia WYCIECIE W PLYCIE AKUSTYCZNEJ GR. 4cm OTWOROW NA OPRA-
WY OSW.
Krotnos¢ = 2
2520 cm 2520.000
obw.
RAZEM 2 520.000
42|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlobwkowych z bla- |szt.
d.1.|0511-13 chy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych;
2 WG PROJ. OPRAWA TYPU "B"
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
43|KNR 5-08  |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowkowych z bla- |szt.
d.1.|0511-13 chy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych;
2 WG PROJ. OPRAWA TYPU "D"
16 Szt. 16.000
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RAZEM 16.000
44|KNR-W 5-08|Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Swietléwka o kpl.
d.1.|0512-02 zrédle $wiatta 1x40 W
2 WG PROJ. OPRAWA TYPU "E"
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
45|KNR-W 5-08|Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Swietléwka o kpl.
d.1.|0512-02 zrédle $wiatta 1x40 W
2 WG PROJ. OPRAWA TYPU "F"
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
46| KNR-W 5-08 | Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Swietléwka o kpl.
d.1.|0512-02 zrédle $wiatta 1x40 W
2 WG PROJ. OPRAWA TYPU "K"
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
47/KNR 5-08  |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowkowych tune- |szt.
d.1.|0516-01 lowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -
2 1x20W - koncowych
WG PROJ. OPRAWA TYPU "G"
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
48|/KNR 5-08  |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych tune- |szt.
d.1.|0516-01 lowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -
2 1x20W - koncowych
WG PROJ. OPRAWA TYPU "L"
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
49|KNR 5-08  |Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefa-|kpl.
d.1.|0503-04 brykowanych za pomocg elementéw systemu ‘U'-mocowanie do konstrukcji
2 stalowej (ptatwia zetowa)-mocowanie na srubach M10x60 (il. mocowan 2)
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw dla lamp rteciowych szt.
d.1./0510-05 z.0. |lub sodowych - tunelowych w obudowie aluminiowej przykrecanych do pod-
2|3.1. 9901 |toza-koncowych Instalacje w halach powyzej 4 do 12m. WG PROJ. OPRA-
WA TYPU "H"
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 5-10 |Mocowanie uchwytami projektoréw o ciezarze do 12.5 kg przy uzyciu drabi- |szt.
d.1./1008-02 ny
2 WG PROJ. OPRAWA TYPU "J"
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52/KNR 5-08 |Montaz czujki zewnetrznej przekaznika zmierzchowego szt
d.1.|0403-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych "swiatto" w puszce |szt
d.1.|0307-02 instalacyjnej
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
54/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w |szt
d.1.|0307-02 puszce instalacyjnej
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55/|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych swiecznikowych w  [szt
d.1./0307-03 puszce instalacyjnej
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych schodowych w szt
d.1.|0307-04 puszce instalacyjnej
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.1.|0308-04 sztucznego jednobiegunowych, przyciskdbw mocowanych przez przykrece-
2 nie z podigczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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58/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.1./0308-05 sztucznego swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podigcze-
2 niem
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.1.|0308-06 sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie
2 z podigczeniem
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt
d.1./0813-01 lub bolce. Przekréj zyt do 2,5 mm2
2
135 szt 135.000
RAZEM 135.000
61|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napie- |[pomiar
d.1.|1202-01 cia o ilosci faz do 1
2
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy pomiar
d.1.|1205-05
2
95 pomiar 95.000
RAZEM 95.000
63|KNR 13-21 |Pomiar natgzenia o$wietlenia - pierwszy kpl.5 pomiaréw dokonywany na kpl
d.1./0301-03 stanowisku
2
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
64|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony-  |kpl.po
d.1.|0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
2
30 kpl.po 30.000
m.
RAZEM 30.000
1.3 INSTALACJA O SWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO - CPV 4531 5600-4, 45311200-2
65|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2 cegly w $cianach lub stro- szt
d.1./1006-01 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
3
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
66|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach |[szt
d.1./1006-06 dla rur o $rednicy do 25 mm
3
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
67/KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z szt
d.1./1007-11 betonu dla rur o $rednicy do 25 mm
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
68/AW AWO006 |Dostawa , montaz i uruchomienie centralki do monitorowania pracy opraw |kpl
d.l. awaryjnych z wyswietlaczem LCD z ekranem dotykowym, 3 wewnetrznymi
3 kartami komunikacyjnymi, akumulatorem zasilania wewnetrznego o auto-
nomi 5h
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (poditoze nie-betonowe) m
d.1./0209-05 uktadany w tynku
3
175 m 175.000
RAZEM 175.000
70|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny przekroj zyt Cu-6/Al-  |m
d.1./0214-01 12 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
3 drabinkach z mocowaniem pojedynczo
160 m 160.000
RAZEM 160.000
71/KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (poditoze nie-betonowe) m
d.1./0209-05 uktadany w tynku
3
205 m 205.000
RAZEM 205.000
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72|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekroj zyt Cu-6/Al-  |m
d.1./0214-01 12 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
3 drabinkach z mocowaniem pojedynczo
160 m 160.000
RAZEM 160.000
73|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenia awaryjnego - Q1 szt
d.1.|0516-02
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenia awaryjnego - Q9 szt
d.1.|0516-02
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
75/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietlenia awaryjnego - V2 szt
d.1.|0516-02
3
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
76|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietlenia awaryjnego - V7 szt
d.1.|0516-02
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietlenia awaryjnego - H1 szt
d.1.|0516-02
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
78/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenia awaryjnego - Y8 szt
d.1.|0516-02
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenia awaryjnego -P4 szt
d.1.|0516-02
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietlenia ewakuacyjnego - Y3 szt
d.1.|0516-02
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
81|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt
d.1./0813-01 lub bolce. Przekréj zyt do 2,5 mm2
3
86 szt 86.000
RAZEM 86.000
82|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.1.|1202-01 cia o ilosci faz do 1
3
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
83|/KNR 4-03 |Badanie linii o kablu sterowniczym o ilosci zyt do 4 odci-
d.1.|1203-02 nek
3
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
84|KNR 13-21 |Pomiar natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl.5 pomiaréw dokonywany na kpl
d.1./0301-03 stanowisku
3
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
85|KNR 13-21 |Pomiar natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl. pomiaréw dokonywany z  |kpl
d.1.|0301-04 tego samego stanowiska
3
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
1.4 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V OGOLNYCH - CPV 45311200-2,
86|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2 cegly w $cianach lub stro- szt
d.1./1006-01 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
4
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10 szt 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach |szt
d.1./1006-06 dla rur o $rednicy do 25 mm
4
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
88/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na  |szt
d.1.|0301-23 zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw recznie w
4 cegle
79 szt 79.000
RAZEM 79.000
89/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy|szt
d.1./0302-01 do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement - pogtebiana
4
79 szt 79.000
RAZEM 79.000
90|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego |[m
d.1./0209-06 podioza. YDYp 3x2,5 mm2
4
1195 m 1 195.000
RAZEM 1 195.000
91/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza ghiazd wtyczkowych p/t 2-biegunowych z szt
d.1./0309-04 uziemieniem przykrecanych. Obcigzalnos¢ 16A/230V
4
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
92|/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z szt
d.1./0309-07 uziemieniem,2-biegunowych, p/t. Obcigzalno$¢ 16 amper przewodu o prze-
4 kroju do 2,5 mm2
56 szt 56.000
RAZEM 56.000
93|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt
d.1./0813-01 lub bolce. Przekréj zyt do 2,5 mm2
4
297 szt 297.000
RAZEM 297.000
94|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.1.|1202-01 cia o ilosci faz do 1
4
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
95/KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy pomiar
d.1.|1205-05
4
63 pomiar 63.000
RAZEM 63.000
1.5 INSTALACJA ZASILANIA URZ ADZEN TECHNOLOGICZNYCH | TELETECHNICZNYCH - CPV 45311200-2,
96|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2 cegly w $cianach lub stro- szt
d.1./1006-01 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach |szt
d.1./1006-06 dla rur o $rednicy do 25 mm
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
98|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z szt
d.1./1007-11 betonu dla rur o $rednicy do 25 mm
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.1./0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w pod-
5 tozu betonowym
85 m 85.000
RAZEM 85.000
100/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-02
5
85 m 85.000
RAZEM 85.000
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101|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego |[m
d.1./0209-05 podioza. YDYp 3x1,5 mm2
5
145 m 145.000
RAZEM 145.000
102|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp-750 V uktadane w tynku do innego |[m
d.1./0209-06 podioza. YDYp 3x2,5 mm2
5
145 m 145.000
RAZEM 145.000
103|KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt
d.1./0813-01 lub bolce. Przekréj zyt do 2,5 mm2
5
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
104|KNR 5-08 |Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych- |m
d.1.|0705-01 z.0. |przez przykrecenie do gotowych otworéw - szeroko$¢ 200 mm Instalacje w
5/3.1. 9901 |halach powyzej 4 do 12 m.
160 m 160.000
RAZEM 160.000
105|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod|aparat
d.1.|0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mo-
5 cujgcych
5 aparat 5.000
RAZEM 5.000
106|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym |szt.
d.1.|0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4)
5|analogia MONTAZ DZWONKA SZKOLNEGO
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym |szt.
d.1.|0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4)
5|analogia MONTAZ SItOWNIKOW ELEKTROMECHANICZNYCH DO OKIEN
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw z tworzyw sztucznych natynko- |szt.
d.1.|0306-10 wych do 4 mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewodéw kabelko-
5 wych 2.5 mm2 (4 wyloty)
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
109|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw z tworzyw sztucznych natynko- |szt.
d.1.|0306-12 wych do 4 mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewodéw kabelko-
5 wych 4 mm2 (4 wyloty)
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
110|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.1.|1202-01 cia o ilosci faz do 1
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 4-03  |Badanie skutecznosci zerowania - pomiar nastepny pomiar
d.1.|1205-06
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.6 INSTALACJA PRZEWODOW WYROWNAWCZYCH , CPV 45312310 -3
112|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw o dlugosci do 1/2 cegly w $cianach lub stro- szt
d.1./1006-01 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
6
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
113|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordéw o dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach |szt
d.1./1006-06 dla rur o $rednicy do 25 mm
6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
114|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordéw o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z |szt
d.1./1007-11 betonu dla rur o srednicy do 25 mm
6
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
115|KNR 5-08 |Mocowanie gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW szt
d.1.|0403-01
6
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
116|KNR 5-08 |Mocowanie lokalnej szyny wyréwnawczej LSW szt
d.1.|0403-01
6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/AI-40 mm2 uktada- |m
d.1./0210-03 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
6|analogia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
118|KNR 5-08 |Przewody wyréwnawcze LgYzo 10 mm2,poditoze r6zne od betonu m
d.1./0210-01
6
43 m 43.000
RAZEM 43.000
119|KNR 5-08 |Przewody wyréwnawcze LgYzo 4 mm2,podioze rézne od betonu m
d.1./0210-01
6
295 m 295.000
RAZEM 295.000
120|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt
d.1.|0304-03 0 4 wylotach mocowanych bez$rubowo z podtgczeniem przewodéw do 2,
6 5mm2 w powtoce polwinit.
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
121|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw uziemiajgcych tgczonych przez skrecanie na rurach o szt
d.1.|0620-01 Srednicy do 100 mm
6
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
122|KNR 4-03  |Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy pomiar
d.1.|1205-01
6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 4-03  |Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny pomiar
d.1.|1205-02
6
34 pomiar 34.000
RAZEM 34.000
124|KNR-W 4-03|Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw pomocniczych pomiar
d.1.|1206-03 .
6
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
1.7 INSTALACJA ODGROMOWA - CPV 45312310-3
125|KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na da- |m
d.1./0604-04 chu ptaskim na wspornikach klejonych
7
225 m 225.000
RAZEM 225.000
126/KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do |m
d.1.|0204-04 rur
7|analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
127|KNR 5-08  |Montaz przewodéw instalacji odgromowej pionowe DFe/Zn fi 8mm w rurce |m
d.1./0607-02 z PCV 28mm pod ociepleniem budynku
7
60 m 60.000
RAZEM 60.000
128/KNR 5-08 |Mocowanie skrzynki probierczej z PCV szt
d.1.|0403-02
7
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
129|KNR 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca zlaczy skreca- |szt
d.1.|0618-01 nych, uniwersalnych, krzyzowych
7
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
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130|KNR 5-08 |Montaz zlgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej lub od-|szt
d.1./0619-01 gromowej
7
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
131|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej Fe/Zn 25x4mm , ukladane w tawach fun- |m
d.1.|0608-01 damentowych
7
178 m 178.000
RAZEM 178.000
132|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych. Bed- |m
d.1.|0602-13 narka Fe/Zn 25x4 mm mocowanych na kotkach wstrzeliwanych
7
12 m 12.000
RAZEM 12.000
133|KNR 5-08 |taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie, wykonanie spawu w  |szt
d.1.|0617-01 wykopie. Przewod z bednarki o przekroju 120 mm2
7
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
134|KNR 5-08 |Montaz zlgcz kontrolnych w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej. Potg- |szt
d.1.|0619-06 czenie drut-ptaskownik
7
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
135|KNR 4-03  |Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pomiar
d.1.|1205-03
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 4-03  |Badanie instalacji odgromowej - pomiar nastepny pomiar
d.1.|1205-04
7
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

-11 -
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IKO8; obudowa z blachy stalowej malowany proszkowo koloru szarego; ukfad swietlny-
odbty$nik aluminiowy miotkowany symetryczny; montaz p/t do wbudowania w sufit pod-
wieszany; wyposazenie dodatkowe: siatka ochronna, np. EEPOWER P 250W SYM IP65
+ SIATKA OCHRONNA prod. LENA Lighting

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1. |bednarka ocynkowana 30x4 mm m 197.6000
2. |centralka systemu monitorowania opraw awaryjnych wg proj. np. RUBIC MINI UNA kpl 1.0000

prod. AWEX
3. |cyfrowy programator astronomiczny - np. CPA 5RC GPS prod. RABBIT szt 1.0000
4. |czujka + przekaznik zmierzchowy szt 1.0000
5. |drut stalowy ocynkowany DFe/Zn fi 8 mm m 296.4000
6. |dzwonek czaszowy szkolno-alarmowy duzy n/t 230V IP44 104dB szt 1.0000
7. |farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0500
8. |gniazdo 2P+Z 16A 250V P44 szt 57.1200
9. |gniazdo 2P+Z 16A 250V IP20 szt 7.1400

10. |kabel Cu NYY-0/J/YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 108.1600
11. |kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 211.8200
12. |konstrukcja mocujgca szt. 12.0000
13. |koncowka kablowa na zytach Cu K 25mm2 szt 10.3000
14. |korytko kablowe metalowe siatkowe np. GRM-T 55 100 - np. prod. OBO BETTERMAN m 160.0000
15. |kratka ochronna HELIOS szt 14.0000
16. |ksztattowniki U4 lub U04 m 15.6000
17. |lampa metalohalogenkowa MASTERColour CDM-TT E40; Tk= 4200K; barwa 942; szt. 12.4800

strum. sw. >11 200Im; Ra >96;

18. |lampka sygnaliz. neonowa , 220V szt 3.0000
19. |lokalna szyna wyréwawcza LSW szt 3.0000
20. [tgcznik p/t przycisk chwilowy "$wiatto" 10A, 230V szt 9.1800
21. |tgcznik p/t schodowy podw.st. IP44 szt 2.0400
22. |tgcznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt 4.0800
23. |tacznik p/t Swiecznikowy podw.st. IP44 szt 5.1000
24. |tgcznik p/t Swiecznikowy podw.st.IP20 szt 1.0200
25. |tgcznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20 szt 3.0600
26. |tgcznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP44 szt 3.0600
27. |obudowa wraz z ostonami i drzwiami rozdzielni R-SG IP55 1295x700mm szt 1.0000
28. |odgateznik instalacyjny n/t - 4x4mm2, 4 wyloty, 5 - torowy, dtawice bezgwintowe, n/t-wi/t, szt 15.3000

400V, IP 44

29. |odgateznik izolacyjny 400V n/t, 5-torowy 4,0 mm2 IP44 szt 8.1600

30. |ogranicz. przepie¢ | i |l stopnia 4P B+C szt 1.0000

31. |oprawa downlight LED 15W; Tk= 4000K; strumien $w. >1500Im; IP44; IK08; korpus z szt. 18.0000

aluminium; uktad optyczny typu opal z PMMA; montaz p/t do wbudowania w sufit pod-
wieszany - np. NECTRA LED 15W 4000K IP44 prod. LENA Lighting

32. |oprawa downlight LED 18W; Tk= 4000K; strumien $w. >1750Im; IP40; IK08; korpus z szt. 8.0000

aluminium; uktad optyczny typu opal z PMMA; montaz p/t do wbudowania w sufit pod-
wieszany - np.NECTRA LED 18W 4000K IP40 prod. LENA Lighting
33. |oprawa downlight LED 18W; Tk= 4000K; strumien $w. >1750Im; IP44; IK10; korpus z szt. 7.0000
aluminium; uktad optyczny typu opal z PMMA; montaz p/t do wbudowania w sufit pod-
wieszany - np. TEO LED 18W 1P65 IK10 4000K 265 Im - np. prod. LENA Lighting

34. |oprawa oswietlenia awaryjnego do obszaréw otwartych LED 1W 2h n/t jednozadaniowa szt 5.0000
IP65, np. AXPO RS/SE 1x1W 2h LED IP65 prod. AWEX - wg proj. oprawa typu Q9

35. |oprawa os$wietlenia awaryjnego do obszaréw otwartych LED 3W 2h n/t jednozadaniowa szt 2.0000
IP41, np. LOVATO LVNO RS/SE 1x1W 2h LED IP41 prod. AWEX - wg proj. oprawa
typu V7

36. |oprawa oswietlenia awaryjnego do obszaréw otwartych LED 3W 2h n/t jednozadaniowa szt 11.0000
IP41, np. LOVATO LVNO RS/SE 1x3W 2h LED IP41 prod. AWEX - wg proj. oprawa
typu V2

37. |oprawa os$wietlenia awaryjnego do obszaréw otwartych LED 3W 2h n/t jednozadaniowa szt 1.0000
IP65, np. AXNO RS/SE 1x3W 2h LED IP65 prod. AWEX - wg proj. oprawa typu Q1

38. |oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa LED 2h n/t dwuzadaniowa IP44, np. HE- szt 3.0000
LIOS 1,2W HL LED 2h RS/SA 1P44 nascienna/nastropowa prod. AWEX - wg. proj. opra-
wa typu Y8

39. |oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa LED 2h n/t jednozadaniowa IP65, np. OUT- szt 3.0000
DOOR OD 3,2W RS IP65 LED 2h nascienna przystosowana do pracy przy niskich tem-
peraturach prod. AWEX - wg. proj. oprawa typu P4

40. |oprawa oswietlenia awaryjnego LED 2h n/t jednozadaniowa IP65, np. HELIOS HWM 3, szt 4.0000

2W RS IP65 LED (360Ilm) 2h nascienna prod. AWEX - wg. proj. oprawa typu H1

41. |oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED dwuzadaniowa - np. INFINITY AS LED 2h dwu- szt 4.0000

zadaniowa 3,2W IFAS RS/SA IP44 nastropowa/zwieszana prod. AWEX - wg proj. opra-
wa typu Y3
42. |oprawa $wietlowkowa 2x54W T5/G5 230V 50Hz EVG IP40; klosz typu prismatic z szt 14.0000
PMMA,; korpus z blachy stalowej malowany proszkowo na kolor biaty; montaz nasufito-
wy np. VECTOR 2x54W PRISMATIC IP40 prod. LENA Lighting
43. |oprawa $wietlowkowa 2x49W T5/G5 230V 50Hz EVG 1P40; klosz typu prismatic z szt 16.0000
PMMA,; korpus z blachy stalowej malowany proszkowo na kolor biaty; montaz nasufito-
wy
np. VECTOR 2x49W PRISMATIC IP40 prod. LENA Lighting
44. |oprawa typu lowbay z lampa typu metahalogen 250W/E40; uktad. zapt. VVG; IP65; szt. 12.0000
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45. |oprawa typu naswietlacz 128 W LED/230V; Tk= 4000K; strumien $w. >15 040Im; IP66; kpl. 5.0000

IK10; korpus i ramka z cisnieniowego odlewu aluminium malowane lakierem proszko-

wym termoutwardzalnym na kolor antracyt; uktad optyczny - asymetryczny 50° typu SM;

klosz szklany przezroczysty; montaz nascienny, do podtoza- np. PIXEL 128W LED/

230V IP 65 1K10 prod. PXFLighting
46. |oprawa typu plafon LED 15W; Tk= 4000K; strumien sw. >1400Im; IP44; korpus z two- szt. 9.1800

rzyw sztucznych - kolor biaty; uktad optyczny typu opal z PC; montaz natynkowy

np. BASE LED IP44 302 LED 19W 840 1600Im - np. prod. Es-System
47. |oprawa typu plafon LED 18W; Tk= 4000K; strumien sw. >1850Im; IP54; IK10; korpus z szt. 16.3200

polipropylenu - kolor bialy; uktad optyczny typu opal z PC; montaz natynkowy

np. SATURN LED 18W TK=4000K IP54 |K10 prod. LENA Lighting
48. |przekaznik bistabilny 1Z/16A 230V szt 13.0000
49. |przewod HDGs 3x1,5 mm2 m 62.4000
50. |przewdd LgYz0-450/750V 4mm2 m 306.8000
51. |przewdd LYZo -450/750V 10mm2 m 44.7200
52. |przewdd LYZo -450/750V 16mm2 m 56.1600
53. |przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2 m 48.8800
54. |przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 1 242.8000
55. |przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 1 393.6000
56. |przewdd YDYp-450/750V 4x1,5mm2 m 130.0000
57. |przewdd YDYp-450/750V 5x1,5mm2 m 78.0000
58. |przewdd YDYp-750V 2x1,5mm2 m 93.6000
59. |przewdd YTKSYekw 1x2x0,8mm2 m 379.6000
60. |przycisk p.pozarowy RAL3000 red IP55 np ABB nr 13183 w obudowie p/t szt 1.0000
61. |puszka p/t PK 2, IP-44 szt 23.4600
62. |puszka PK60mm koncowa - pogtebiana szt 113.2200
63. |puszka $cienna p/t do ztgcza kontrolnego odgrom. z tw.szt. szt 7.0000
64. |ramka dla osprzetu podtynkowego 1-krotna szt 91.8000
65. |roztgcznik bezpiecznikowy 3P/63A D02 na szyne TH35 szt 4.0000
66. |roztgcznik n.n. DPX- 4P/ 160A + wyzwalacz wzrostowy DPX 230VAC/DC szt 1.0000
67. |rurainst. z PVC sztywna, $rednia RS-22mm m 62.4000
68. |rura instalacyjna gtadka RB 22mm m 88.4000
69. |sitownik elektromechaniczny tancuchowy do okien - np. GEZE EOL-N 60W 230V/0,26A szt 4.0000

AC prod. GEZE Polska
70. |szyna wyréwnawcza GSW szt 1.0000
71. |Swietlbwka MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40 G5; barwa 840; strum. $w. > szt 33.2800

4100Im; Ra =82; trwato$¢ 30 000h/do 50%; skutecznos$¢ sw. > 92 Im/W; efektywnos$é

energetyczna A+
72. |Swietlbwka MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40 G5; barwa 840; strum. $w. > szt 29.1200

4450lm; Ra =82; trwato$¢ 30 000h/do 50%; skutecznosé¢ sw. >102 Im/W; efektywnos$é

energetyczna A+
73. [termostat RS HTR-25 szt 3.0000
74. |uchwyt uziemiajgcy - zacisk do 4mm2 szt 61.0000
75. |uchwyty izolacyjne UP 22 o $redn. 7,5-22mm szt 178.5000
76. |wkladka bezpiecznik. D02 2-63A szt 12.2400
77. |wspornik do montazu koryt kablowych metalowych siatkowych do konstrukcji stalowych m 130.0000

poziomych i pionowych np. BFK 166 58 20 FF; BFK 187 33 F - np. prod. OBO BETTER-

MAN
78. |wspornik do przyklejania na blasze 120x120 szt 227.2500
79. |wyk réznic-prad i nadp. 2P; B-16 A/0,03A szt 10.0000
80. |wytgcznik zmierzchowy z zegarem cyfrowym, tygodniowy szt 1.0000
81. |wylgczniki nadprgdowe,1- bieg. B 6A, 10kA szt 3.0000
82. |wylgczniki nadprgdowe,1- bieg. B16 A, 10kA szt 7.0000
83. |wylgczniki nadprgdowe,1- bieg. C10A, 10kA szt 2.0000
84. |wytgczniki nadprgdowe,1- bieg. C3A, 10kA szt 4.0000
85. |wylgczniki nadprgdowe,1-bieg. B 10A, 10kA szt 14.0000
86. |wysiegnik na korytka metalowe siatkowe (montaz srubowy) do instalowania na wiesza- m 30.0000

kach TP lub bezposednio do $ciany np. TP SAG 145 FS- np. prod. OBO BETTERMAN
87. |zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt 7.0000
88. |zlgcze instalacji odgromowej, krzyzowe 2 x M8 szt 33.0000
89. |zlgcze kontrolne ptask-drut czterosrub szt 7.0000
90. |materialy pomocnicze zt

RAZEM
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30948




