OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364
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:< = © :< :< 1. Instalacje y/ykonac przewgdami YDY‘(p)Zo' nx1,_5(2,5—10)mmz /750V
e (R S S S ukladanymi wg technologii wykonania scian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
Yy YS!y [ instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach ostonowych,
= == K= 2. W Sinych pomi iach nal tosowac:
N Yoy M - W poszczegolnych pomieszczeniach nalezy zastosowac:
o A S PN S R — w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. IP44;
Bk DD EED D — w pozostalych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.
453 ol - — [ — A 3 . N !
i . Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.
WDMO 2 4. Przejscia kabli i przewodéw przez sciany i strop, nalezy wykona¢
i o 8 ;;5 z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
2 V2 uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornos¢
?—SG. ogniowa przegrody (np. $ciany; stropy, itd).
5. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy ukiada¢ w Scistej koordynacii
z wykonawcami proj. instalacji i robdt budowlanych innych branz.
6. Przewsd YDY(p)zo 3x1,5mm* [ obw. nr .. z R-SG — zasilanie opraw
g% osw. ewakuacyjnych i awaryjnych 1.
R 7. Przewdd YTKSYekw 1x2x0,8mm? — przew6d sygnatowy—MAGISTRALA ukfadany
w topologi liniowej o max. dtugosci 1000m do monitorowania stanu pracy
adresowalnych opraw awaryjnych wyposazonych w autonomiczne zrédfa zasilania
przez centralkg RUBIC MINI UNA, ktérq nalezy zamontowaé w proj. rozdzielni
Strumien | Czas Tryb Stopien . " R-SG na szynie TH-35 (DIN-3)].
Lp. Ozn. Symbol N Nr kat. M o Syst Mont: Uwagi:
P - yme aena T o $wietiny | podtrzym. [ Z¥$®™ | pracy P onaz wad! 8. Centralka winna byé wyposazona w baterie akumulatorowe podtrzymujqce
1 al () AXN AXNO 173w | 350im 2H RS SE P65 | nastropowy optyka symetryczna zasilanie.
2 Q2 ‘ AXN AXNO 141w 145im 2H RS SE P65 nastropowy optyka symetryczna 2/ OAW/ R—-SG - obwdd nr 2 zasilany z rozdzielni R-SG; .
zasilanie opraw oswietlenia awaryjno—ewakuacyjnego
3 Q9 ' AXP AXPO 11w 145lm 2H RS SE IP65 wbudowany optyka symetryczna V2 - typ oprawy, np.: LVNO 1x3W
. — symbol oprawy, np.: LVNO 1x3W
4 \'Al < . e LOVATO LVNC 1*3W 360Im 2H RS SE P41 nastropowy optyka asymetryczna o .
01.019 — nr linii dozorowej. adres oprawy
5 V2 ] LOVATO LVNO 143w | 370Im 2H RS SE P41 | nastropowy optyka symetryczna np.: linia 01.oprawa o adresie nr 019
6 V3 ‘ AXP AXPO 1*6W 600Im 2H RS SE P41 wbudowany optyka symetryczna DATA:
UStUGlI PROJDEKTOWKE I N&AI?/]ZC)R r\<N BUDOWNICTWIE 2016r.
7 vo |<l— LOVATO LVNGC 11w | 150im 2H RS SE P41 | nastropowy optyka asymetryczna ANIEL KLEIN ARCIN KLEIN S
83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 1:100
8 v7 . LOVATO LVNO 1*1W 145lm 2H RS SE P41 nastropowy optyka symetryczna INWESTOR: URZAD GM|NY S|ERAKOW|CE
9 H1 p— HELIOS LED HWM 3,2wW 360! 2H RS SE P65 nastropowy K - kratka ochronna ] - -
" nascienny OBIEKT: | Rozbudowa Szkoty Podstawowej wraz z przebudowg kotlowni
10 P4 @ OUTDOOR LED oD 3w | 360m | 2H RS SE IP65 | nascienny oprawe fl('izc{f;:fn%f;gfa"cﬁ’“y msc. TUCHlTlNO - d.Z. nr 575/3
gm. Sierakowice
11 Y1 = E INFINITY B IFB 32w 2H RS SA P44 nascienny .
OPRACOWANIE: Instalacja elektryczna wewnetrzna
2] va [ ™™ NFNTYAS | IFAS 32w H | RS SA Paa | - Instalacja oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
— PROJEKTANT: PODPIS:
13 =< E HELIOS LED HL 1,2W 2H RS SA P65 | nacclen K - kratka ochronna
inz. Stawomir KIEDROWSKI
1.Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. upr. nr 67Gd/2002
Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
2.Nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w wysokich pomieszczeniach magazynowych. PROJEKTANT: PODPIS: RYS.NR
W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWEX). ’ ' '
3.W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( Y3 - oprawa dwustronna, Y1; Y8 - oprawa jednostronna). inz. Krzysztof HINC
4. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. upr. nr POM/0004/PWOE/11 E-07
5. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawg LVNA 3W lub EXIT 3W. pr.
NAZWA RYSUNKU:

RZUT PODDASZA




