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Opis techniczny

do projektu kottowni na paliwo state niskoemisyjne- biomase , z mozliwoscig sapalania
wegla kamiennego typu ekogroszek, pracujgcej na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej

wody uzytkowej dla Szkoty Podstawowej w miejscowosci Tuchlino.

1.1. Celi zakres projektu

Celem projektu jest opracowanie dokumentaciji technicznej na modernizacje kottowni wodnej
dla potrzeb centralnego ogrzewania i c.w.u. dla istniejgcej szkoly podstawowej i
projektowanej sali gimnastyczne;j.

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen wyjsciowych:

- zlecenia Inwestora- Gminy Sierakowice

- aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie projektowania kottowni na paliwa state;

- danych obliczeniowych;

1.2. Opis stanu istniejagcego

Obecnie istniejgca kottownia na paliwo olejowe (znajdujgca sie w istniejgcym budynku
szkoty) o mocy 170 kW ogrzewa istniejgcy budynek szkoty podstawowej i przygotowuje
cieptg wode uzytkowg. W zwigzku z planowang rozbudowg szkoty podstawowej o sale
gimnastyczng wraz z pomieszczeniami lekcyjnymi istnieje koniecznos¢ zwiekszenia mocy
cieplnej kottowni. Projektuje sie zwiekszenie mocy istniejgcej kottowni, przejscie z kottowni
opalanej paliwem ciektym-olejem opatowym na kotlownie opalang paliwem statym i
modernizacje pomieszczenia kotlowni. Pomieszczenie obecnie wykorzystywane do
magazynowania oleju opatowego nalezy zamieni¢ na sktad opatu paliwa statego — zgodnie z

projektem branzy arch.-konstr.

1.3.  Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Istniejgca kottownia zlokalizowana jest w istniejacym, wydzielonym pomieszczeniu kottowni
posiada zbyt matg moc aby ogrza¢ wszystkie pomieszczenia wraz z nowo dobudowana salg
gimnastyczng oraz pomieszczeniami lekcyjnymi. Istniejgcy kociot na paliwo olejowe wraz z
catg instalacjg technologiczng kottowni nalezy zdemontowac.

Urzgdzenia do demontazu:

-1 kociot olejowy

-zasobnik c.w.u.

-naczynia wzbiorcze dla kottow i dla zasobnika
-rozdzielacze c.o.

-pompy wraz z instalacjg technologiczng



-Zlew

- zbiorniki oleju wraz z wanng wychwytujgca

W kottowni projektuje sie zamontowanie jednego kotta wodnego niskotemperaturowego o
mocy 270 kW, przystosowanego do spalania paliwa statego niskoemisyjnego — wegiel
kamienny typu EKO-GROSZEK z podajnikiem slimakowym i zasobnikiem na wegiel. Kociot

bedzie eksploatowany przy zatozeniu, ze parametry wody grzejnej wynoszg max. 80/60 °C.

Kociot nalezy posadowi¢ na fundamencie wystajgcym

kottowni. ( fundament pod kociot wg proj. branzy konstr.).

Popidt i zuzel z popielnika kotta bedzie usuwany recznie i gromadzony w metalowym,
szczelnym kontenerze ustawionym na zewnatrz kotlowni obok schodow terenowych.

okresowo. Kontener, po napetnieniu, bedzie wywozony na wysypisko przez firme wywozows.

1.4. Dobodr elementéow

Bilans ciepiny:

- Istniejgca szkotfa podst. 150 KW
- Instalacja c.o. pom. dobud. 62 kW
- Nagrzewnice central wentyl. 18 kW
-C.W.U. 32 kW

Z 262 kW

Przyktadowy doboér kotta i wymiary:

Zakres mocy kotfa : 100-300 kW
Pojemnos¢ zbiornika paliwa : 2 m3

Optymalna sprawnos¢ cieplna : 91%

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze :

Minimalny cigg spalin : 27 Pa
Masa kotta : 2580 kg
Pojemnos¢ wodna kotta : 1160 |
Przekroj komina : 30x30 cm ; @400 mm
Szeroko$¢: 2130 mm
Gtebokos¢ : 2530 mm
Wysoko$¢: 1810 mm
Zasilanie: 400/50 V/Hz
Podstawowymi elementami kotta sa:

-zespot kotta z panelem sterowania

1,5-2,0 bar

10 cm ponad poziom posadzki



-zespot podajnika z palnikiem

-zasobnik paliwa

Dopuszcza sie montaz kotta dowolnego producenta po uprzednim zaakceptowaniu przez
inwestora, zapewniajgcego wymagana minimalng moc 270 kW do ogrzania catosci
istniejgcej szkoty podstawowej wraz z dobudowang salg gimnastyczng oraz
pomieszczeniami lekcyjnymi i przygotowania c.w.u.

Sterowanie pracg kotta, podajnika i pomp obiegowych odbywa sie automatycznie za pomoca

sterownika kotta z funkcjg PID, dostarczanego razem z kottem.

Dobor zasobnika c.w.u.:

Dobrano zasobnik c.w.u. o pojemnosci V=500I, stojgcy , emaliowany , z jedng wezownicg
do podtaczenia kotta i grzatkg elektryczng. Planuje sie podgrzewanie c.w.u. poza okresem

zimowym za pomocg grzatki elektryczne;.

Uwagqi dla wykonawcy:

Nalezy przewidzie¢ i skalkulowa¢ sposéb montazu kotta do istniejgcego pomieszczenia
kottowni wraz z koniecznymi robotami towarzyszgcymi biorgc pod uwage jego gabaryty i
ciezar

Dobor urzgdzen zabezpieczajgcych:

Kotlownia musi posiada¢ zgodnie z PN-91/B-02413 zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnego ciénienia (0,15 MPa) i temperatury 90 °C .

-naczynie wzbiorcze systemu otwartego

-rury bezpieczenstwa i wzbiorczg

-rure przelewowg

-rure sygnalizacyjng

Zabezpieczenie instalacji wqg PN-91/B-02413:

Naczynie wzbiorcze:

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu=1,1xVxpxAV

V- pojemno$é instalacji [m?] : -wskaznikowo 15I/kW 4050 dm®
- pojemnosé kotta 1160 dm?®

Vc=5210 dm®

P — 999,6 kg/m®- przyrost objetosci wody dla 80/60 °C

AV- 0,0224 dm®/kg — przyrost obj. wody dla 75/65 °C

Vu=1,1x5,21 x 999,6 x 0,0224



Vu=128,3 dm® Vc=170dm? Dw=630 mm H=550 mm

Naczynie powinno by¢ umieszczone zgodnie z PN-91/B-02413 tak by dno naczynia
bylo powyzej wierzchu najwyzej potozonego grzejnika, nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej itp. o wielkosci H> 0,3 m. Naczynie to nalezy wyposazy¢ w otwor rewizyjny
umieszczony nad kroccem rury przelewowe;.

Projektuje sie montaz naczynia wzbiorczego otwartego na najwyzszej kondygnaciji- strychu.
Naczynie wzbiorcze nalezy ociepli¢- zabezpieczy¢ przed zamarznigciem w okresie

zimowym.

Rury zabezpieczajace:

Rura bezpieczenstwa:
Rb=8,08 (Q)"*=52,2

Dobrano rure bezpieczenstwa o DN 50 mm, Srednica wewnetrzna 53 mm.

Rura wzbiorcza:

Dobrano rure wzbiorczg dn 50 mm, Srednica wewnetrzna 53 mm.

Rura przelewowa:

Przyjeto rure przelewowg dn 50 mm, srednica wewnetrzna 53 mm.

Rura sygnalizacyjna:

Przyjeto rure sygnalizacyjng @ 15 mm.

Rury bezpieczenstwa i rura wzbiorcza na catej swej dtugosci, z wyjgtkiem odcinkow
pionowych, powinny by¢ prowadzone bez zasyfonowan, ze spadkami rownymi co najmniej
1% skierowanymi do kotta. Zmiany kierunku prowadzenia rur powinny by¢ wykonane tukami,
ktorych promienie osi powinny by¢ rowne co najmniej dwukrotnej zewnetrznej srednicy rury.
Rura przelewowa powinna byé wyprowadzona nad zlew w pomieszczeniu kottowni. Rure
odpowietrzajgcg potgczyé nalezy bezposrednio do rury przelewowej. Rure sygnalizacyjng
podobnie jak przelewowg wyprowadzi¢ nad zlew, a na wylocie zainstalowaé zawor
odcinajgcy i hydrometr.

Na przewodach tgczacych przestrzen wodng kotta z naczyniem wzbiorczym nie dopuszcza

sie montazu zadnej armatury odcinajgcej lub zmniejszajgcej przekrdj wewnetrzny rury.



Zabezpieczenie naczynia wzbiorczego

Z uwagi na warunki w ktorych znajdowac sie bedzie naczynie wzbiorcze — strych o temp<
0°C — okresowo oraz rury stanowigce jego wyposazenie nalezy zaizolowaé wetng mineralng
o grubosci :

-naczynie wzbiorcze — 200 mm

-rury -50 mm

Zastosowac naczynie wzbiorcze otwarte , umieszczone na najwyzszej kondygnacji budynku.

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo jest kotlownia z kottem na paliwo state.

Kottownia z kottem na paliwo state posiada Sciany wewnetrzne oraz strop o odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 — wszystkie przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w tych

elementach zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej El 60.

Pompy:

Pompa obieg nr 1; 2; 3; :

Zaprojektowano pompe obiegowg instalacji c.o. elektronicznie regulowana o punkcie pracy:
Instalacja istniejgca przyjeto:

- wydajnosé Q=2,2 mh

-wysokos$¢ podnoszenia H= 6 mH,0

Punkt pracy pompy powinien znajdowac sie¢ w obszarze najwyzszej sprawnosci pompy.

Pompa obieg nr 4:

Zaprojektowano pompe obiegowg instalacji c.o. elektronicznie regulowana o punkcie pracy:
Instalacja istniejgca przyjeto:

- wydajnosé Q= 0,8 m’h

-wysokos¢ podnoszenia H= 3,5 mH,0

Punkt pracy pompy powinien znajdowac sie w obszarze najwyzszej sprawnosci pompy.

Pompa obieg nr 5:

Zaprojektowano pompe obiegowg instalacji c.o. elektronicznie regulowana o punkcie pracy:
- wydajnos¢ Q= 2,72 m’h

-wysokos¢ podnoszenia H= 5,5 mH,0

Punkt pracy pompy powinien znajdowac sie w obszarze najwyzszej sprawnosci pompy.

Pompy kotfowe:
Zaprojektowano dla kazdego z kottdow pompe obiegu kottowego elektronicznie regulowana

0 punkcie pracy:



- wydajnos¢ Q= 11,9 m*h
-wysokos¢ podnoszenia H= 3 mH,0

Punkt pracy pompy powinien znajdowac sie w obszarze najwyzszej sprawnosci pompy.

Pompa tadujgca c.w.u.:

Zaprojektowano pompe tadujgca c.w.u. elektronicznie regulowana o punkcie pracy:
- wydajno$¢ Q= 1,5 m°h

-wysokos¢ podnoszenia H= 1,5 mH,0

Punkt pracy pompy powinien znajdowac sie w obszarze najwyzszej sprawnosci pompy.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.:

Zaprojektowano pompe cyrkulacyjng c.w.u. elektronicznie regulowana o punkcie pracy:
- wydajnos¢ Q= 200 kg/h

-wysokos¢ podnoszenia H= 2 mH,0

Punkt pracy pompy powinien znajdowac sie w obszarze najwyzszej sprawnosci pompy.

Dobor naczynia wzbiorczeqo dla c.w.u.:

Dla potrzeb pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 500 | i cisSnieniu wody 6
baréw dobrano naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnoséci V=50 |. Naczynie potgczyc¢ rurg

wzbiorczg dn 20 mm z przewodem wody zimne;.

Dobor zaworu bezpieczenstwa przy podgrzewaczu c.w.uU.:

Dobrano zawér bezpieczenstwa dla c.w.u. DN 20 o ci$nieniu otwarcia 6 baréw.
Przepustowos¢ zaworu :

G=0,16 xV

G=0,16 x 500=80 kG/h=0,14 kG/s

Dobor zaworu 3-drogoweqgo- obieg nr 1; 2; 3; 5:

Dobrano zawor mieszajgcy 3-drogowy DN40 z sitownikiem.

Dobor zaworu 3-drogoweqgo- obieq nr 4:

Dobrano zawor mieszajgcy 3-drogowy DN25 z sitownikiem.



UWAGA:
Zawor do napetniania instalacji wyposazy¢ w manometr, zawor odcinajgcy i zwrotny oraz

reduktor ciSnienia.

1.5. Wentylacja kottowni

Kottownia musi posiada¢ sprawng wentylacje nawiewno-wywiewng zaprojektowang zgodnie
z PN-87/B-02411. Zaleca sie ustawienie kotta na fundamencie betonowym oddylatowanym
od posadzki, na podwyzszeniu min. 10 cm. Kottownia pracowaé bedzie w sezonie
grzewczym zasilajgc instalacje c.o. i c.w.u. Kottownia pracowac bedzie jako wodna z
obiegiem wymuszonym. Przy przejsciach przewodami przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy o dwie dymensje wieksze od $rednicy
przewodu. Wolng przestrzeh miedzy tulejg ochronng a rurg przewodowg wypeic
materiatem elastycznym nie powodujgcym korozji rur. Tuleja powinna wystawaé po 3 cm z
kazdej strony przegrody. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac¢ probe
szczelnosci na cisnienie 0,15 MPa. Catos$¢ robot wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych cz. II- Instalacje sanitarne i

przemystowe,,.

Kanat nawiewny- umiescic¢ 0,3 m nad posadzka:

Fn=5* 270= 1350 cm2

Wymagany przekréj zapewni kanatu nawiewnego o wymiarach:

30 x50 - Fn=1500cm2>1350cm2

Kanat zamontowaé w $Scianie zewnetrznej, wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej,
wprowadzony do pomieszczenia kotlowni przez otwor w Scianie zewnetrznej i sprowadzony

na wysokos$¢ min. 30 [cm], nad poziom posadzki kottowni.

Kanat wywiewny- przyjeto dwa kanaty o wym 10/15 cm wyprowadzone ponad dach z kratkg
wywiewng umieszczong w kottowni i kratke wywiewna w $cianie zewnetrznej 20/20 cm
umieszczong pod stropem kottowni:

Fw=0,5* Fn

Fw=0,5*1350=675 cm2

Kanaty wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniu skfadu opatu przewidziano grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewng,

zapewniajgcg 1-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.



W skiadzie opatu nalezy wykonacg:

- otwor nawiewny o wymiarach 14 x 14 cm doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia
przez kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej, wprowadzony do pomieszczenia
przez otwér w Scianie zewnetrznej i sprowadzony na wysokos¢ min. 30 [cm], nad poziom
posadzki;

- otwor wywiewny o przekroju 14 x 14 cm, umieszczony na wysokosci nie mniejszej niz 15cm
pod stropem, wyprowadzony poprzez sciane zewnetrzng poza pomieszczenie sktadu opatu.
Podobnie jak w kotlowni przewdd wywiewny zaopatrzy¢ w bezzaluzjowg kratke, wykonang z

PVC, a przewdd nawiewny zaopatrzy¢ w bezzaluzjowg kratke ze stali ocynkowane;j.

1.6 Komin

Kociot nalezy podigczyé do komina dymowego o $rednicy 400 mm. Nalezy powiekszy¢
Srednice istniejgcego komina i wprowadzi¢ do srodka wkiad stalowy @400 mm wykonany z
blachy kwaso i zaroodpornej.

Zastosowany przewod kominowy musi by¢ odporny na pozar sadzy (mozliwosé wystgpienia
w przewodzie temperatury rzedu 1000 C w czasie 30 min.). Temperatura na wlocie do
przewodu kominowego nie powinna przekraczac 500 C.

Komin powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-89 B-10425.

1.7 Automatyka kottowni

Projektowana kottownia ma pracowa¢ na parametrach max. 80/60 C . Zmienne
zapotrzebowanie ciepta dla obiegow centralnego ogrzewania regulowane bedzie przy
pomocy zaworow trojdrogowych z napedem elektrycznym zamontowanych na instalaciji
rozprowadzajgcej czynnik grzewczy. Pracg zaworéw bedzie sterowat regulator kottowy lub
odrebny dla obiegow kottowych.

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania dla poszczegolnych obiegow:

-w funkcji temperatury zewnetrznej

-uktad powinien umozliwia¢ modyfikacje krzywej grzewczej , algorytm wyznaczania
zewnetrznej temperatury dla regulacji obiegu c.o. powinien posiada¢ mozliwosc jej
usredniania z okresu min. 12h wstecz

Ukfad regulacji parametréw cieptej wody uzytkowej powinien zapewnic:

- utrzymanie zadanej temperatury zgodnie z harmonogramem czasowym siedmiodniowym

- mozliwo$¢ wykonania zaprogramowanej z wyprzedzeniem czasowym dezynfekgji
termicznej o temperaturze min.70 C jeden raz na dobe w celu zwalczania bakterii legionella
Projektowane rozwigzanie powinno zapewnic¢ indywidualne sterowanie temperaturg zasilania

dla poszczego6lnych obiegow grzewczych.



1.8. Rurociagi i armatura

Rurociggi wykonac¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-74/H-74209.

Potgczenia przewodow przez spawanie.

Armatura:

- zawory odcinajgce kulowe mufowe

-zawory zwrotne mufowe

-kurki manometryczne wg Ap nr kat.525

-zawor czerpalny ze ztgczkg do weza wg SWW fig M3

Przewody w kottowni (zasilajgce rozdzielacze i doprowadzone do naczynia wzbiorczego),
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych wg PN-79/H-74244, tgczonych
przez spawanie gazowe. Srednice poszczegdlnych przewoddéw podano na schemacie
technologicznym.

Rozdzielacze w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych DN
250 mm wg PN-74/H-74209. Przewody projektowanych obiegdw grzewczych,
dostarczajgcych czynnik grzejny do budynkéw, za rozdzielaczami, réwniez wykonac z rur
stalowych czarnych, fgczonych przez spawanie gazowe.

Przewody poziome uktada¢ ze spadkami rownymi 3%. w kierunku kottéw i rozdzielaczy.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci. Dokonujgc proby cisnieniowe;,
odrebnie nalezy potraktowac obiegi grzewcze od kottéw do rozdzielaczy i osobno niezalezne
obiegi c.o., zasilajgce istniejgca instalacje w budynku, w ktérym zlokalizowano kottownie.
Instalacje c.o0. w kottowni nalezy poddac probie na cisnienie 0,4 MPa. Probe nalezy uznaé za
pozytywna, jezeli w ciggu 30min nie wystgpi spadek cisnienia, a na pofgczeniach i szwach
nie wystgpi roszenie. Po pozytywnej probie ,na zimno”, nalezy ukfad przeptukac i dokonaé
rozruchu ,na gorgco” przez okres 72 godzin, zaktadajgc najwyzsze w miare mozliwosci,
parametry czynnika grzejnego.

Podczas przechodzenia przez $Sciany i stropy przewody wymagajg ochrony przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. W takich przypadkach instalacje umieszczac¢
w rurach ostonowych o dwie Srednice wiekszych od rur przewodowych. Na rury ochronne
mozna wykorzysta¢ cienkoscienne rury z tworzywa sztucznego, np. przewody faliste z LD-
PE, lub tuleje z rur stalowych.

W przypadku przechodzenia rur c.0. przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe
(kottownia i skfad opatu), stosowac tzw. manszety pozarowe o odpowiednich $rednicach. W
tym przypadku wolng przestrzen miedzy rurg przewodowg a tulejg stalowa wypehic
specjalnym silikonem o odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody

budowlanej (w przypadku kottowni klasa odpornosci ogniowej przej$¢ przez przegrody



budowlane nie moze byé nizsza niz El 60, natomiast dla sktadu opatu przyjeto klase

odpornosci ogniowej przejs¢ przewodow, jako EI 120).

1.9. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji, nalezy wykona¢ ptukanie przez kilkakrotne
napetnienie i wypuszczanie wody z instalacji, a nastepnie wykonaé probe szczelno$ci .
Probe cisnieniowg nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegodlnych
etapow/odcinkéw instalacji. Instalacje nalezy poddaé probie cisnienia na zimno na cisnienie
0.4 MPa. Proba na gorgco eksploatacyjpa tzn. przy max. parametrach mozliwych do

uzyskania w dniu préby w czasie 72 h, potgczona z regulacja parametrow pracy.

1.10 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggow i wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie
reczne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystosci,
zgodnie z PN-H-97050. Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
wykonanie dwukrotnej powtoki malarskie;:

-podkiadowej — emalig na pyle cynkowanym o symbolu 25/93/96

-nawierzchniowej-emalig silikonowa o symbolu 25/91/56

Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie pokrycia ochronnego nalezy przeprowadzic¢

zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

1.11 Izolacja termiczna

Wszystkie elementy instalacji zaizolowac termicznie gotowymi prefabrykowanymi izolacjami
o grubosci dobranej zgodnie z normg PN-85/B-02421.

Po zaizolowaniu przewody w kottowni, zasilajgce oraz powrotne wody grzewczej, oznaczy¢

kolorami.

1.12 Instalacja wod-kan

W kottowni nalezy zdemontowaé stary zlew i zamontowac¢ nowy zlew prostokatny wraz z
nowym zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza. Nalezy wykona¢ studzienke schtadzajgca
o Srednicy 500 mm, z kregow betonowych i podtgczy¢ jg do instalacji kanalizacyjnej.

W studzience schiadzajgcej zainstalowaé pompe $ciekowg, zatapialng, odprowadzajgca
wode instalacyjng, po uprzednim schiodzeniu jej w studzience schtadzajgcej. Pompa posiada
atest na odprowadzanie wod o temperaturze 95°C.

Instalacja wodociggowa, stuzgca do napetniania instalacji grzejnej, nie moze by¢ w sposéb

staty potgczona =z instalacja ogrzewania. Potgczenie moze by¢ dokonane wezem



elastycznym o odpowiedniej wytrzymatosci na cidnienie, przez skrecenie zigcza
gwintowanego na czas napetniania lub uzupetniania, a nastepnie musi by¢ roztgczane.

Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami dla instalacji wodociggowych.

1.13 Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w fatwo dostepnym
miejscu:

-koc gasniczy

-gasnice sniegowg 2 kg

Sciany i strop kottowni wykonane sg z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowe;
El 60. Warstwy, z ktérych zbudowane sg strop i posadzka kottowni pokazano na przekroju
poprzecznym pomieszczenia. Klasa odpornosci ogniowej przejs¢ instalacyjnych El 60 — tak
jak dla przegrod budowlanych.

Powierzchnia otworéw okiennych w kotlowni powinna wynosié wiecej niz 0,065 m?*m?
powierzchni pomieszczenia, co stanowi 1/15 powierzchni posadzki pomieszczenia.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi gashica $niegowa. Jedna jednostka sprzetu o masie
$rodka gasniczego 2kg (lub 2dm®) powinna przypadaé na kazde pomieszczenia kottowni lub
na kazde 300m? powierzchni. Gasnice umiescié nalezy przy wejsciu do pomieszczenia i
oznakowac¢ jg zgodnie z Polskg Normg PN 92/N-01256/01. Gasnica powinna posiadac
aktualny atest i certyfikat zgodnosci, wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Joézefowie k/Otwocka.

W kottowni oznakowania wymagajg réwniez drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji zgodnie z
Polska Normg PN-92/N-01256/02.

W odlegtosci okoto 20m od kottowni zainstalowano na przewodzie wodociggowym hydrant
pozarowy zewnetrzny o srednicy nominalnej DN 80mm i wydajnosci ustalonej zgodnie z PN-
B-02864: 1997.

1.14 Wytyczne BHP
Kotlownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi i schemat technologiczny. Pracownicy

obstugujgcy kottownie powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

1.15 Wytyczne elektryczne
Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w rozdzielnie elektryczng obstugujgca urzadzenia
kottowni oraz dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wylgcznik pradu. Jest on

oznakowany zgodnie z przepisami ppoz.



Wszystkie urzadzenia elektryczne kottowni powinny by¢ zasilone z rozdzielni elektrycznej
zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg z  wykorzystaniem  wytgcznikow
roznicowoprgdowych i indywidualnych wytacznikbw nadmiarowo prgdowych oraz innych
wymaganych zabezpieczen. Kottownie nalezy wyposazy¢ w miejscowg szyne wyrownawcza
przygotowang do podtgczenia z gtdwng szyna uziemiajgcg budynku. Cato$¢ robot wykonac
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
cze$¢ lI- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Pomieszczenie kottowni oswietli¢ Swiattem 150 lux. Oprawy oswietleniowe, elektryczne
wymieni¢ na nowe o stopniu ochrony IP 24.

Nalezy zakupi¢ przenosny agregat pradotwérczy, ktéry na wypadek diuzszej przerwy w
dostawie energii elektrycznej przejatby funkcje zasilania pomp oraz wentylatora podmuchu.

Rury instalacyjne zaopatrzy¢ w elektryczne potgczenia wyrownawcze.

Uwaga:
Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z

rozdzielnig. Jesli istniejgca instalacja elektryczna, rozdzielnia sg w ztym stanie technicznym
lub nie spetniajg wymogow urzgdzen przewidzianych do montazu w kottowni nalezy

wymieni¢ na nowe i dostosowac do potrzeb kottowni.

1.16 Roboty budowlane i uwagi koncowe

Istniejgce tynki w pomieszczeniu kottowni , skladu opatu nalezy przetrze¢ z zabrudzen
(ewentualnie zeskrobac lub sku¢), brakujgce fragmenty tynkdw uzupetni¢. Pomalowac¢ sciany
farbg olejng do wysokosci 2,0 m, a powyzej oraz sufit farbg emulsyjna biatg.

Istniejgce nierdwnosci posadzki w pomieszczeniu kottowni, skiadu opatu nalezy skuc-
wykona¢ nowg wylewke- szlichte cementowg . Pod projektowany kociot wykona¢ fundament-
wg. proj. branzy konstr. Krawedzie fundamentu zabezpieczy¢ stalowymi katownikami.
Wszystkie drzwi na poziomie kottowni pomalowac farbg olejng .

W  pomieszczeniu kotlowni zamontowa¢ nowy zlew gospodarczy 2z zaworem
zlewozmywakowym Sciennym .

Montazu i odbioru kotta nalezy dokonac przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentacjg

techniczno-ruchowa.

1.17 Montaz instalacji oraz proby i odbiory

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujgcymi

przepisami.



Montaz i rozruch urzadzen wykonaé w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg

urzadzenia.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej

starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Uwagqi koncowe

Catos¢ prac i préb prowadzi¢ zgodnie z:

1.

2.

.Warunkami  Technicznymi Wykonawstwa | Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych, Cze$c¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.;

,<Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych’,
wydanymi przez PKTSG, GiK w 1994r”,

Przepisami BHP;

Polskimi normami;

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 wraz z poOzniejszymi
zmianami);

Przepusty instalacyjne w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ w klasie

odpornosci ogniowej danej przegrody.

7. Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura i orurowanie muszg posiadac atest.

8. Wszystkie niejasnosci wyjasni¢ nadzorem autorskim.

10.

11.

12.

Kotlownia powinna mie¢ zapewniany dozoér przez wykwalifikowanego palacza,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia c.o. Inwestor powinien wyznaczy¢ osobe
odpowiedzialng za dozor techniczny kottowni. Osoba ta powinna odby¢ wtasciwe
szkolenie informacyjne, ktére przeprowadzi¢ moze przedstawiciel firmy, instalujgcej
urzadzenia techniczne w kottowni.

Montaz catego urzadzenia, uruchomienie i jego obstuga moze odbywac sie po
szczegbtowym zapoznaniu sie z DTR kota.

W miejscu zainstalowania systemu powinna by¢ wywieszona instrukcja BHP i p-poz,
opracowana przez uzytkownika ze wskazaniem zagrozen, jakie mogg wystgpic¢ w
danych warunkach w czasie pracy.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest wywiesi¢c w widocznym miejscu schemat

technologiczny i elektryczny kottowni z wykazem wszystkich urzadzen.



