OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364
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- proJ. gtéwna szyna wyréwnawczo GSW [100A] montowana p/t w
puszce ostonowej nha wys. h=0,5m od poziomu docelowego podtogi;
- halezy uzlemi¢ przez bezposrednie potoczenle z proj uziomem

fundamentowym za posrednictwem bednarki PFeZn 25x4mmj
- nalezy potaczyé przewodem typu LYZo 16mm’ z bezposrednio
z szyno PE w proJ. rozdzlelni R-SG

- proJ. lokalha szyno wyréwnhawcza LSW montowano p/t w puszcze ostonowe
na wys. h=2,5m od poziomu docelowego podtogi lub w przestrzenl
nad konstrukcjo sufitu podwieszanego;
- nalezy potoczyé przewodem LYZo 10(16>mm® bezposrednio z proj. GSWj
- do szyny LSW nalezy podlaczyé wszystkie mle jscowe polaczenia
wyréwnawcze [CC] z zastosowanlem przewodu typu LgYzo 4mm?

- proJ. mieJscowe potaczenie wyréwnowcze w mle jscu montoazu umywalkl,
brodzika lub montazu urzadzenio wymaga jacego dokonania podtoczenia
do Instalac]i wyréwnawczej zgodnle z DTR [ np. urzadzenia Instalacji
klimatyzacy Jno-wentylacy jneJ, itp.J;

- potaczenie nalezy wykonac przewodem LgYzo 4mm? bezposrednio
z naJblizszo proJ. LSWj
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Instalacje wykona¢ przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5-10)mm* /750V
uktadanymi wg technologii wykonania $cian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach ostonowych,

. W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zastosowac:

— w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. IP44;
— w pozostatych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.

. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.
. Przejscia kabli i przewoddw przez sciany i strop, nalezy wykonaé¢

z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornos¢
ogniowa przegrody (np. sciany; stropy, itd).

. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w scistej koordynaciji

z wykonawcami proj. instalacji i robdt budowlanych innych branz.
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