Przedmiar
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Tuchlinie dz.nr 575/3 gm.Sierakowice - sala sportowa

Data: 2016-05-25
Budowa: KOD CPV 45212222-8 Roboty budowlane zwiazane z salami gimnastycznymi.
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Tuchlino sala sportowa

Tabela elementdéw scalonych

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11569)

strona nr:

2

Nazwa elementu

Wartosé z

narzutami
1 Roboty ziemne i wymiana gruntu
2 Fundamenty
3 Izolacja fundamentdw
4 Sciany fundamentowe
5 Izolacja Scian fundamentowych
6 Stupy zelbetowe
7 Podktady pod posadzki na gruncie.
8 Sciany nadziemia
9 Strop nad parterem 1 elementy zelbetowe
10 Strop nad pietrem i elementy zelbetowe
11 Schody i trybuny na sali sportowej
12 Dach konstrukcja stalowa dachu nad sala sportowag
13 Dach pokrycie dachu nad sala gimnastyczna
14 Stolarka okienna i drzwiowa w otworach zewnetrznych
15 Tynki, oktadziny
16 Sufity podwieszane
17 Posadzki parter
18 Posadzki pietro
19 Malowanie
20 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
21 Elewacja oraz wejscia do budynku i daszki nad wejsciami
22 Wyposazenie sali sportowej w sprzet
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Roboty ziemne i wymiana gruntu
1 KNR 201/121/1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
19,92*%30,47/1000 = 0,606962
0,606962 0,607 ha
2 KNR 201/202/5 (2)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III
(40,64-15,54)*19,92*%0,50~*
(1,40+2,00) = 849,9864
849, 9864 849,986 m3
3 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
kategoria gruntu III - przegiebienia pod stopy i tawy
przegitebienia pod tawy i stopy 39,352 = 39,352
39,352 39,352 m3
4 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd 5-10-t do 10km
849,986 = 849,986
849,986 849,986| 18,0|m3
5 KNR 231/103/2
Analogia - ubicie i profilowanie gruntu rodzimego
31,67*21,12 = 668,8704
668,8704 668,870 m2
6 KNR 202/607/1
Analogia - utozenie geokraty na ubitym gruncie rodzimym
31,67*21,12 = 668,8704
668,8704 668,870 m2
7 Dowdz pospdrtki na zasypke
31,67*21,12*3,30 = 2 207,27232
minus objeto$¢é fundamentodw -(14,538+20,706+19,757+16, 8+
79,334%0,42+9,126*0,25+
111,396*0,25) = -135,25178
2 072,02054 2 072,021 m3
8 KNR 201/230/1 (2)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegios$¢ do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 74-kW (100-KM) - 85 % mechaniczne
2072,021%0,85 = 1 761,21785
1 761,21785 1 761,218 m3
9 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, giebokos¢ do
1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 15 % reczne
2072,021%0,15 = 310,80315
310,80315 310,803 m3
10 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
ITI-IV
2072,021 = 2 072,021
2 072,021 2 072,021 m3
2 Fundamenty
11 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podlozu gruntowym
stopy (1,50*%2,50*5+1,50*2,00+1,50%*
1,50*%6+1,50*%1,50%4)*0,20 = 8,85
tawy (9,04*0,70+27,08*0,70+22,88%*
0,50)*0,20 = 7,3448
tawy (80,63*0,50+34,41%0,70)*0,20 = 12,8804
29,0752 29,075 m3
12 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykiy B-10
gr 10 cm
stopy (1,50*%2,50*5+1,50*2,00+1,50%*
1,50*%6+1,50*%1,50%4)*0,10 = 4,425
tawy (9,04%0,70+27,08*0,70+22,88*
0,50)*0,10 = 3,6724
tawy (80,63*0,50+34,41%0,70)*0,10 = 6,4402
14,5376 14,538 m3
13 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm zbrojenie fundamentdw
tawy 0,779 = 0,779
stopy bez situpdw 2,3795-1,9295 = 0,45
1,229 1,229 t
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14 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé¢ do 0,6:m, beton podawany
pompa B-25
80,63*0,50*%0, 40 = 16,126
22,90*0,50%0,40 = 4,58
20,706 20,706 m3
15 KNR 202/202/2 (2)
tTawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0,8:m, beton podawany
pompa B-25
34,41%0,70%0,40 = 9,6348
9,07*0,70%0, 40 = 2,5396
27,08*0,70%0,40 = 7,5824
19,7568 19,757 m3
16 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1,5-m3, beton
podawany pompa
Fl 2,50*1,50%0,40%*5 = 7,5
F2 2,00%1,50%0,40*1 = 1,2
F3 1,50%1,50*%0,40*6 = 5,4
F4 1,50*%1,50*0,40%*3 = 2,1
16,8 16,800 m3
3 Izolacja fundamentdw
17 KNR 202/602/7
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, l-warstwa
(2,5*1,5*5+8,00%0,40*5+2,00%*
1,50+7,00%0,40+1,50*1,50*9+
1,50%4*%0,4%*9) = 82,4
(80,63+22,90)*1,30 = 134,589
(12,66+30,82+27,08) *1,50 105,84
322,829 322,829 m2
18 KNR 202/602/8
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazda nastepna warstwe
322,829 = 322,829
322,829 322,829 m2
19 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw 1 stép fundamentowych
145,538 = 145,538
145,538 145,538 m2
20 KNR 202/609/10
Dylatacja styropian gr 2 cm
15,89*1,30 = 20,657
13,54*%0,90 = 12,186
32,843 32,843 m2
4 Sciany fundamentowe
21 ORGB 202/137/2
Sciany budynkéw l-kondygnacyjnych, o wysokoéci do 4,5 m z bloczkdw
betonowych, grubosci 25-cm, na zaprawie cementowej $Sciany zewnetrzne pod
ocieplenie
1,25%25,95 32,4375
1,30*%17,92 = 23,296
1,00*23,60 = 23,6
79,3335 79,334 m2
22 ORGB 202/137/2
Sciany budynkéw l-kondygnacyjnych, o wysokoéci do 4,5 m z bloczkdw
betonowych, grubosci 25-cm, na zaprawie cementowej $ciany wewnetrzne od
strony istniejacych budynkoéw
0,60*1,67 = 1,002
0,60*13,54 = 8,124
9,126 9,126 m2
23 ORGB 202/137/2
Sciany budynkéw l-kondygnacyjnych, o wysokoéci do 4,5 m z bloczkdw
betonowych, grubo$ci 25-cm, na zaprawie cementowej $ciany wewnetrzne
0,60*(3,55+5,55) = 5,46
1,60%(23,97+23,97+1,75+1,99*
3+1,30+1,65+3,80%*2) = 105,936
111,396 111,396 m2
24 KNR 202/901/1
Zatarcie pwierzchni bloczkdéw betonowych
(79,334+9,126+111,396) *2 = 399,712
399,712 399,712 m2
5 Izolacja $cian fundamentowych
25 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwér asfaltowy, l-warstwa
399,712 = 399,712
399,712 399,712 m2
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26 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, l-warstwa w systemie Izohan Izobud WM gr 3mm
399,712 = 399,712
399,712 399,712 m2
27 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe jw druga warstwa
399,712 = 399,712
399,712 399,712 m2
28 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styrodur gr 16 cm
79,334 = 79,334
79,334 79,334 m2
29 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, Sciany
79,334 = 79,334
79,334 79,334 m2
30 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdér asfaltowy, l-warstwa
79,334 = 79,334
79,334 79,334 m2
31 KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdér asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe
79,334 = 79,334
79,334 79,334] 2,00|m2
32 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5:m2 pozioma scian fundamentowych
(30,82+27,08+37,4)*0,42 = 40,026
(26,33+34,41+18,05) *0, 28 = 22,0612
62,0872 62,087 m2
6 Stupy zelbetowe
33 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynké4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
1,2295 = 1,2295
0,408 = 0,408
1,6375 1,638 t
34 KNR 202/208/3 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4-m,
obwdd do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompa B25
0,30%0,40%8,97*5 = 5,382
0,40*0,30*%8,50+0,30%0,24*1,75 = 1,146
0,35*%0,30%9,57*6 = 6,0291
0,40%0,30%8,47*2 = 2,0328
0,35*%0,30*%8,17*1 = 0,85785
15,44775 15,448 m3
7 Podktady pod posadzki na gruncie.
35 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na poditozu gruntowym, piasek gr 20 cm
494,76*0,20 = 98,952
98,952 98,952 m3
36 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty gr 10
cm
494,76*0,15 = 74,214
74,214 74,214 m3
8 Sciany nadziemia
37 KNR 901/104/4
Sciany zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokoéci
powyzej 4,5-m z blokdéw Silka M-24 pod ocieplenie
sala sportowa 7,97*(23,68+17,92+26,43) +
0,50*%17,92*2,22-(4,53*4,20*4+
2,00*2,05+1,20*2,05+2,00%*
2,05+1,15%2,10*10) = 451,1763
451,1763 451,176 m2
38 KNR 901/104/4
Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokoéci
powyzej 4,5-m z blokdéw Silka M-24
sala sportowa 7,50*%3,55+2,51*5,30+3,22*
5,30+23,97*1,40+2,51*18,26+
0,50*(2,51+3,93)*3,60*3-
(1,80*%2,05+0,90%2,05*4+0, 90*
1,30%2+0,90%2,05) = 155,9056
$ciana oddzielenia pozarowego (7,50%17,80+0,50*%17,8%*2,80-
(2,46*0,90*6+1,20*2,05+0, 90*
2,05)) = 140,831
296,7366 296,737 m2

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Tuchlinie dz.nr 575/3 gm.Sierakowice - sala sportowa



Tuchlino sala sportowa Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11569)
strona nr: 6
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
39 KNR 901/105/4
Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci
powyzej 4,5-cm z blokdédw Silka M-12
sala sportowa 2,51*3,30+0,50*(2,51+3,93) *
3,60*%5-0,90%2,05*%2 = 62,553
62,553 62,553 m2
40 KNRW 202/1029/5 (1)
Scianki systemowe HPL z drzwiami
sala sportowa 2,20*%(1,5*2+2,98+1,50*2+
2,98+0,60%*2) = 28,952
28,952 28,952 m2
41 KNR 202/126/1
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1l-cegty, z cegiel pojedynczych,
bloczkédw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na okna
4410 = 14,0
14,0 14,000 szt
42 KNR 202/126/2
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiel pojedynczych,
bloczkédw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
sala 11 = 11,0
11,0 11,000 szt
43 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naklady podstawowe
7,50*%(29,62+12,20) *2 = 627,3
627,3 627,300 m2
9 Strop nad parterem 1 elementy zelbetowe
44 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
strop 0,402+1,48 = 1,882
wience 2,398 = 2,398
podciagi 0,085 = 0,085
nadproza 0,375+0,322 = 0,697
5,062 5,062 t
45 KNR 202/216/2 (2)
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos$é 15-cm, beton podawany pompa
3,55*5,60 = 19,88
19,88 19,880 m2
46 KNR 202/216/5 (2)
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w grubosci pilyty, beton
podawany pompa
-19,88 = -19,88
-19,88 -19,880 m2
47 KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do 12m/m2, beton podawany
pompa
Pl 0,25*0,25*1,70 = 0,10625
P2 0,25*0,25*1,70 = 0,10625
P3 0,25*%0,25%1,70*2 = 0,2125
P4 0,25*%0,25*2,80%*2 = 0,35
N1 0,24%0,25%4,70%4 = 1,128
N2 0,50%0,25*2,50 = 0,3125
N3 0,25*%0,25*2,50 = 0,15625
N4 0,25*0,25*2,00 = 0,125
N5 0,25*%0,25*2,70%2 = 0,3375
N6 0,25*%0,25*2,00 = 0,125
2,95925 2,959 m3
48 KNR 202/212/12
Wiehce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30-cm B-25
172,26%0,45%0,25 = 19,37925
19,37925 19,379 m3
10 Strop nad pietrem i elementy zelbetowe
49 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
strop 0,50 = 0,5
wience 1,50 = 1,5
nadproza 0,35 = 0,35
2,35 2,350 t
50 KNR 202/216/2 (2)
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos$é 15-cm, beton podawany pompa B-25
3,55*5,60 = 19,88
19,88 19,880 m2
51 KNR 202/216/5 (2)
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w grubosci pilyty, beton
podawany pompa
-19,88 = -19,88
-19,88 -19,880 m2
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52 KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do 12m/m2, beton podawany
pompa
N8 0,25*%0,25*2,70*3 0,50625
NO 0,25*%0,25*1,20%*12 = 0,9
ND 0,25*0,25*1,20*2 = 0,15
1,55625 1,556 m3
53 KNR 202/212/12
Wiehnce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30-cm B-25
0,24*%0,45*104, 85 = 11,3238
11,3238 11,324 m3
11 Schody i trybuny na sali sportowej
54 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
0,444 = 0,444
0,444 0,444 t
55 KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do 12m/m2, beton podawany
pompa
0,25*0,25*(8,60+8,60) *3 = 3,225
3,225 3,225 m3
56 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na piycie grubosci 8-cm, beton podawany pompa -
trybuny
8,60%5,85*2 = 100,62
100,62 100,620 m2
57 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm rdznicy grubos$ci piyty, beton
podawany pompa Jjw
100,62 = 100,62
100,62 100,620| 8,00m2
58 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na piycie grubosci 8-cm, beton podawany pompa
2,15*1,20 = 2,58
2,60*5,50 = 14,3
2,85*5,50 = 15,675
1,60%5,55 = 8,88
41,435 41,435 m2
59 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm rdznicy grubos$ci piyty, beton
podawany pompa
41,435 = 41,435
41,435 41,435 8,00|m2
12 Dach konstrukcja stalowa dachu nad salag sportowg
60 KNR 205/102/1
Dostawa 1 montaz konstrukcji stalowej dachu
(3,48197+1,75466+0,2784+
0,24974+0,46494+1,26398) *
1,015 = 7,606095
7,606095 7,606 t
61 KNR 205/104/5
Konstrukcja stalowa dachu ptatwie Z 250*3
5,59079%1,015 = 5,674652
5,674652 5,675 t
13 Dach pokrycie dachu nad salg gimnastyczna
62 KNR 205/1004/3
Lekka obudowa dachéw z piyt warstwowych dachowych gr 15 cm
9,97%30,56*2 = 609,3664
609,3664 609,366 m2
63 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25-cm
zamkniecie pityty warstwowe 30,56*%0,35*2 = 21,392
pasy podrynnowe 30,56*%0,30*2 = 18,336
kalenica 30,56*0,40 = 12,224
Wiatrownice 9,97%0,35*2 = 6,979
58,931 58,931 m2
64 KNR 202/508/4 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pditokragie o Srednicy 15-cm
30,56%*2 = 61,12
61,12 61,120 m
65 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragie o S$rednicy 12-cm
10,00*4 = 40,0
40,0 40,000 m
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14 Stolarka okienna i drzwiowa w otworach zewnetrznych
66 KNR 19/1023/7 (1)
Okna z profili =z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane uwaga kolorystyka zgodnie z opisem na elewacji w oknach
zamontowa¢ nawiewniki okna na sali otwerane za pomoca sitownikdéw
elektrycznych
4,53%4,20%4 = 76,104
1,16%2,10%10 = 24,36
100,464 100,464 m2
67 KNR 19/1024/3 (1)
Okna aluminiowe EI 30 116*210
1,16%2,10%2 = 4,872
4,872 4,872 m2
68 Nawiewniki
4+10 = 14,0
14,0 14,000 KPL
69 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi zewnetrzne wejsciowe
1,32%2,1242,12%2,12%2 = 11,7872
11,7872 11,787 m2
15 Tynki, oktadziny
70 KNR 202/802/4 (1)
Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym, stropy i
podciagi, kategoria-:III, budynki do 8 kondygnacji
strop sala 12,29+32,97+20, 31 = 65,57
65,57 65,570 m2
71 KNR 202/802/2 (1)
Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym, $Sciany i situpy,
kategoria-III, budynki do 8 kondygnacji $ciany
zewnetrzne 451,176 = 451,176
wewnetrzne konstrukcyjne 55,9056*2+140,831 = 252,6422
dziatowe 62,553*2 = 125,106
828,9242 828,924 m2
72 KNR 202/810/2
Tynki zwykle osciezy o szeroko$ci do 20-cm i o powierzchni otwordw ponad
3:-m2, wykonywane recznie, kategoria-II, na os$ciezach 15-cm
(4,53%4+44,20%2%4+1,16*10+
2,10*2*10+2,46*2+0,90*2*5+
1,32+2,12*2+2,12*3*2)*0,15 = 20,628
20,628 20,628 m2
73 KNR 202/811/2
Tynki zwykle biegdéw klatek schodowych, kategoria-III
5,25%2,60%2 = 27,3
27,3 27,300 m2
74 KNRW 202/840/4
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej,- zaplecze sali
sportowe]
1.15 2,84*(3,60+1,35)*2-0,90*%2,05 = 26,271
1,20 2,84*(3,60+1,35)*2-0,90*2,05 = 26,271
1,17 2,84*(3,98+3,60)*2-0,90*%2,05 = 41,2094
1,19 2,84*(3,98+43,60)*2-0,90*%2,05 41,2094
1,16 2,84*(3,60+3,50)*2-0,90*
2,05*2 = 36,638
1,18 2,84*(3,60+3,50)*2-0,90*
2,05*2 = 36,638
1,21 2,50%(1,18+1,85)*2-0,80*2,05 = 13,51
2,04 3,00*%(2,50+1,90)*2-0,9*2,05 24,555
246,3018 246,302 m2
75 KNR 202/129/1
Parapety wewnetrzne
4,53%4+1,16*10 = 29,72
29,72 29,720 mb
16 Sufity podwieszane
76 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropdw pilytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattowniké4w CD i UD, pomieszczenia sanitarne zaplecze sali
4,84+12,6+14,33+12,62+14, 34+
4,87 = 63,6
63,6 63,600 m2
77 KNR 14/2012/3
Sufit podwieszany akustyczny w sali sportowej i nad trybunami
29,62*17,80 = 527,236
527,236 527,236 m2
17 Posadzki parter
78 ORGB 202/618/3
Papa termozgrzewalna gr 2mm
494,76 = 494,76
494,76 494,760 m2
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79 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa styropian EPS gr 2*6 cm
494,76-355,34 = 139,42
139,42 139,420 m2
80 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1l-warstwa styrodur gr 5 cm sala
355,34 = 355,34
355,34 355,340 m2
81 KNR 202/616/1
Folia budowlana
494,76 = 494,76
494,76 494,760 m2
82 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka
stalowa
302,02 = 302,02
302,02 302,020 m2
83 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko
302,02 = 302,02
302,02 302,020 m2
84 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
o 10-mm
302,02 = 302,02
302,02 302,020| 4,00m2
85 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka
stalowa
355,34 = 355,34
355,34 355,340 m2
86 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
355,34%0,10 = 35,534
35,534 35,534 m3
87 KNR 202/202/1 (2)
Podwaliny betonowe 20*20*10
540%0,20*0,20%0,10 = 2,16
2,16 2,160 m3
88 Kalkulacja indywidualna - Podloga sportowa wraz z wymalowaniem lini boisk i
wentylacja podiogi ( podwaliny drewniane 10*10 cm co 80 cm, taty drewniane
10*10 cm co 80 cm deski gr 38 mm parkiet)
355,34 = 355,34
355,34 355,340 m2
89 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z pitytek "Gres" na zaprawach klejowych
494,76-355,34 = 139,42
139,42 139,420 m2
90 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z piytek "Gres" na zaprawach klejowych
139,42*1,16 = 161,7272
161,7272 161,727 m
91 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z piytek "Gres" na zaprawach klejowych
1,30*(0,30+0,17)*26%*2 = 31,772
1,60*(0,35+0,175)*8 = 6,72
1,50*(0,30+0,17)*6 = 4,23
42,722 42,722 m2
92 KNR 202/1207/3
Balustrady wewnetrzne
antresola 2,6*2+8,6*2+1,57+2,00+4,00 = 29,97
schody (3,5*%2+1,50) *2 = 17,0
46,97 46,970 m
93 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia
3 = 3,0
3,0 3 szt
18 Posadzki pietro
94 KNR 202/609/3
Styropian EPS 100 gr 4 cm
4,73+17,62+116, 36 = 138,71
138,71 138,710 m2
95 KNR 202/616/1
Folia budowlana
138,71 = 138,71
138,71 138,710 m2
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96 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka
stalowa
138,71 = 138,71
138,71 138,710 m2
97 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci 20-mm,
zatarte na gtadko
138,71 = 138,71
138,71 138,710 m2
98 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
o 10-mm
138,71 = 138,71
138,71 138,710| 4,00|m2
99 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z pitytek "Gres" na zaprawach klejowych
4,73+17, 62 = 22,35
22,35 22,350 m2
100 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z ptytek "Gres" na zaprawach klejowych
22,35%1,15 = 25,7025
25,7025 25,703 m
101 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schoddéw z piytek "Gres" na zaprawach klejowych - trybuny
8,60*5,60*%2+8,60*0,35%4*2 = 120,4
120, 4 120,400 m2
19 Malowanie
102 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na sufitach =z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
63,60 = 63,6
63,6 63,600 m2
103 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach tynkowanych , 2-warstwowa
sufit 65,57 = 65,57
Sciany 828,924 828,924
oscieza 20,628 = 20,628
biegi schodowe 27,30 = 27,3
minus glazura -246,302 -246,302
696,12 696,120 m2
104 KNR 23/2611/2
Zagruntowanie emulsja 1l-krotne
63,9+696,12 = 760,02
760,02 760,020 m2
105 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi wewnetrznych podlozy gipsowych
z gruntowaniem, 2-krotne sufity
63,60 = 63,6
63,6 63,600 m2
106 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi wewnetrznych podlozy gipsowych
z gruntowaniem, 2-krotne sciany 50 % malowanie farbami lateksowymi
1097,828*0,50 = 548,914
548,914 548,914 m2
107 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych pilyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie malowanie farbami natryskowymi
548,914 = 548,914
548,914 548,914 m2
20 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
108 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe EI 60 192*214
1,92%2,14%1 = 4,1088
4,1088 4,109 m2
109 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe EI 30 132*%238
1,32%2,38*1 = 3,1416
3,1416 3,142 m2
110 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe 192*%212
1,92*2,12*1 = 4,0704
4,0704 4,070 m2
111 KNR 202/1016/1 (1)
Oscieznice drzwiowe wewnetrzne
15 = 15,0
15,0 15,000 szt
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112 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone,
0,80%2,05*7 = 11,48
0,90%2,05*8 = 14,76
26,24 26,240 m2
113 KNR 401/920/20
Zatozenie na nowym miejscu okué¢, drzwiowe: kratki wentylacyjne
15 = 15,0
15,0 15,000 szt
114 KNR 401/920/20
Zatozenie na nowym miejscu okué¢, drzwiowe: klamki z szyldami
15 = 15,0
15,0 15,000 szt
21 Elewacja oraz wejscia do budynku i daszki nad wejsciami
115 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, naktady podstawowe
8,00*(18,84+26,59+23,68) = 552,88
552,88 552,880 m2
116 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkédw piytami styropianowymi system Stopter,
zamocowanie listwy cokolowej
26,59+18,64+23,84-1,30-2,20 = 65,57
65,57 65,570 mb
117 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkédw piytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian styropian 16 cm
451,176 = 451,176
451,176 451,176 m2
118 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkédw piytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie piyt styropianowych do osciezy gr 3 cm
137,52*0,15 = 20,628
20,628 20,628 m2
119 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkédw piytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
137,52+2*8,50 = 154,52
154,52 154,520 mb
120 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkédw piytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, $Sciany
451,176 = 451,176
451,176 451,176 m2
121 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkédw pilytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, oscieza
20,628 = 20,628
20,628 20,628 m2
122 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie
emulsja
451,176+20, 628 = 471,804
471,804 471,804 m2
123 KNNR 2/1002/2
Licowanie i oktadziny $cian i elementdéw zewnetrznych, licowanie piytkami
klinkierowymi 25x12-cm elementy dekoracyjne pomiedzy oknami
sala (0,16+0,40+0,16)*4,20*3+
(0,16+1,27+0,16)*2,10%5+
(0,16+1,40+0,16)*2,10*4 = 40,215
40,215 40,215 m2
124 KNR 23/932/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego barwionego w
masie
471,804 = 471,804
minus elementy z klinkieru -40,215 = -40,215
431,589 431,589 m2
125 KNR 23/2611/2
Zagruntowanie emulsja powierzchni cokotdéw
65,57%0,40 = 26,228
26,228 26,228 m2
126 KNNR 2/1002/2
Licowanie i oktadziny $cian i elementdéw zewnetrznych, licowanie piytkami
klinkierowymi 25x12-cm cokdi
26,228 = 26,228
26,228 26,228 m2
127 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
25-cm parapety zewnetrzne
(4,53*4+1,16*%10) *0,50 = 14,86
14,86 14,860 m2
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128 KNR 202/1209/2
Balustrady ze stali nierdzewnej zewnetrzne
przy wejsciach na sale
sportowa 3,50*4 = 14,0
14,0 14,000 m
129 KNR 202/1220/4
Daszki szklane systemowe na konstrukcji aluminiowej
wejsci sala 1,60*1,50+2,50*1,50%*2 = 9,9
9,9 9,900 m2
130 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidédw sypkich na podiozu gruntowym, piasek gr 20
cm - wejscia do budynku
sala (3,10*%1,85+3,12*1,85+3,10%*
1,85)*0,20 = 3,4484
3,4484 3,448 m3
131 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly gr 10
cm
sala (3,10*%1,85+3,12*1,85+3,10%*
1,85)*0,10 = 1,7242
1,7242 1,724 m3
132 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome izohan izobud WL
sala (3,10*%1,85+3,12*1,85+3,10%*
1,85) = 17,242
17,242 17,242 m2
133 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5-m2
sala (3,10*%1,85+3,12*1,85+3,10%*
1,85) = 17,242
17,242 17,242 m2
134 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
sala (3,10*%1,85+3,12*1,85+3,10%*
1,85) = 17,242
17,242 17,242 m2
135 KNR 222/1003/2
Wylewka betonowa grubo$ci 5-cm zatarta na gtadko
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
sala (3,10*%1,85+3,12*1,85+3,10%*
1,85) = 17,242
17,242 17,242 m2
136 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z ptytek "Gres" mrozodporny , antypos$lizgowy na
zaprawach klejowych
sala (3,10*%1,85+3,12*1,85+3,10%*
1,85) = 17,242
17,242 17,242 m2
22 Wyposazenie sali sportowej w sprzet
137 Siedziska na trybunach
68+68 = 136,0
136,0 136,000 szt
138 Drabinki 180*300
10 = 10,0
10,0 10,000 szt
139 Tablica do koszykdédwki 105*%*180 cm skiadana na wysiegniku stalowym z koszem
i siatkg oraz mechanizmem do regulacji 2 szt
140 Kosze boczne skladane
4 = 4,0
4,0 4,000 szt
141 Bramki 300*200 do pitki recznej 2 szt
142 Siatka do bramki do pitki recznej
2 = 2,0
2,0 2,000 SzT
143 Stupki w komplecie z siatkg do siatkéwki i tenisa profil aluminiowy w
komplecie z siatka do siatkéwki szt 2 2 szt
144 Siatka ochronna na okna 20%4,40 m
20,00*4,40 = 88,0
88,0 88,000 m2
145 Kotara grodzaca 12*7 m
12,00*%7,00 = 84,0
84,0 84,000 m2

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Tuchlinie dz.nr 575/3 gm.Sierakowice - sala sportowa



