OPIS TECHNICZNY

. Dane ogdlne
Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Dokumentacja przewiduje projekt rozbudowy istniejacej SZKOLY PODSTAWOWEJ
zlokalizowang na dziatce nr 575/3 i 585/2, obreb 0018 znajdujacej sie w miejsc. TUCHLINO, gm.
Sierakowice. Budynek istniejacej szkoty parterowy, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, z
dachem dwuspadowym z lukarnami o spadku ok. 28 stopni pokryty blachodachéwka. Budynek
szkoty zostat wybudowany w latach 90-tych XX wieku na podstawie pozwolenia na budowe
wydanego przez Urzad Gminy Sierakowice. Szkota istniejgca przeznaczona jest do nauki fgcznie
ok. 250 uczniow. Szkota skfada sie z sal o przeznaczeniu ogoinym, specjalistycznym, gabinetow,
pokoju nauczycielskiego, szatni, zaplecza gospodarczo-technicznego (wraz z kottownig),
zapleczy sanitarnych, stotowki oraz biblioteki. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wi/w.
szkoty o sale gimnastyczng (w poziomie parteru) na potrzeby szkoty z trybunami dla max. 136
osob (uzytkownikdw szkoty —antresola) wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym (w poziomie
piwnicy), lokalu przedszkolnego (w poziomie parteru projektowanej rozbudowy znajduje sie cze$¢
lokalu przedszkolnego a czes$¢ znajduje sie w istniejacej szkole) dla 25 dzieci oraz dwoch sal o
przeznaczeniu ogélnym na pietrze projektowanej rozbudowy. Rozbudowa planowana jest w
miejscu przewidzianej do rozbiorki istniejacej sali gimnastycznej ktora znajduje sie pomiedzy
istniejacq szkotg podstawowg a budynkiem mieszkalnym dla pracownikéw szkoty.

. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe projektowane

-powierzchnia uzytkowa suma: 962,45 m2
w tym:
-powierzchnia uzytkowa przedszkola: 166,40 m2
-powierzchnia uzytkowa sali gimn. z zapleczem: 517,11 m?
-powierzchnia uzytkowa trybun/antresoli: 116,36 m?
-powierzchnia uzytkowa zaplecza lekc.: 162,58 m2
-kubatura: 7555,81 m3
-powierzchni zabudowy 748,10 m2
-wysokos¢ 10,60 m

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

. Forma i funkcja obiektu

Budynek istniejacy (szkota podstawowa) parterowy, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, z
dachem dwuspadowym z lukarnami o spadku ok. 28 stopni pokryty blachodachdwka.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa w/w. szkoty o sale gimnastyczng na potrzeby szkoty z
trybunami dla max. 136 osdb wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, lokalu przedszkolnego oraz
dwoch sal o przeznaczeniu ogéinym. Rozbudowa planowana jest w miejscu przewidzianej do
rozbidrki istniejacej sali gimnastycznej ktéra znajduje sie pomiedzy istniejacg szkotg podstawowg
a budynkiem mieszkalnym dla pracownikow szkoty.

Forma architektoniczna tradycyjna, gtowna bryta budynku jest prostokatna przekryta dachem
dwuspadowym symetrycznym o spadku 10 stopni pokryta ptytami warstwowymi. Projektowana
rozbudowa potgczonal/przylega od strony zachodniej z istniejacg szkotg podstawowg oraz od
strony wschodniej przylega do $ciany zewnetrznej istniejacego budynku mieszkalnego.



6. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna obiektu jest tradycyjna, gtéwna bryta budynku jest prostokatna. Dach
dwuspadowy symetryczny. Kolorystyka elewacji —jasne kolory cieptych pasteli, cokét ewentualnie
z ptytek klinkierowych koloru naturalnego. Projektowana forma architektoniczna budynkéw nie
narusza istniejgcej zabudowy i wkomponowany jest w otaczajacy krajobraz -nie narusza si¢
istniejacego krajobrazu (nie wykonuje sie makroniwelacji terenu, zabudowa sasiadujaca oraz
budynek istniejacej szkoty z przewagg zabudowy o prostokatnych rzutach z dachami
dwuspadowymi).

Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatora zabytkéw.

7. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

8. Uklad konstrukcyjny
Obiekt konstrukgji tradycyjnej murowano -zelbetowej ze stalowg konstrukcjg dachu nad salg
gimnastyczng oraz drewniang konstrukcjg dachu (dach krokwiowo-ptatwiowy) nad cze$cig
dwukondygnacyjna. Strop/trybuny Zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane. Posadowienie
bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.
Dane:
-Beton B25 Stal  zbrojeniowa A-lll  oraz A-0 —strzemiona
-stal konstrukcyjna S235/S355
-drewno sosnowe C24
-poziom przemarzania min. 1,0m p.p.t.
Kat dachu hali a =10 stopni
lokalizacja: gmina Sierakowice
Obcigzenie wiatrem —I| strefa obcigzenia
Obcigzenie $niegiem -l strefa obcigzenia

DACH drewniany krokwiowo-ptatwiowy

Krokiew

-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako belka dwuprzestowa
Mmax =5,5 KNm

przyjmuje 8x20cm.

Ptatew

-przyjmuje do obliczer schemat statyczny jako belka wieloprzestowa
Mmax =22,1 kNm

przyjmuje 18x25cm

Stupy

-schemat statyczny —pret Sciskany osiowo, potgczenia przegubowe, wysokos¢ 1,7m
Nsg =43,0 kN

przyjmuje stup drewniany 16x16cm

DACH stalowy kratownicowy

Zatozenia:

Rozstaw co 4,87m

Rozpietos¢ 18,0m

Kat nachylenia dachu hali a =10 stopni

Pokrycie: ptyta warstwowa na zetownikach stalowych Z250x3,0mm co 1,5m (z tabel producenta)




OBCIAZENIA: ([kN],[kKNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne [f=1,20
1 Skupione 0,0 3,000 0,00

1 Skupione 0,0 3,000 1,83

2 Skupione 0,0 3,000 1,83

3 Skupione 0,0 3,000 1,83

4 Skupione 0,0 3,000 1,83

5 Skupione 0,0 3,000 1,83

6 Skupione 0,0 3,000 1,83

7 Skupione 0,0 3,000 1,83

8 Skupione 0,0 3,000 1,83

9 Skupione 0,0 3,000 1,83
10 Skupione 0,0 3,000 1,83

11 Skupione 0,0 3,000 0,00

12 Skupione 0,0 3,000 0,00
13 Skupione 0,0 3,000 0,00
14 Skupione 0,0 3,000 0,00
15 Skupione 0,0 3,000 0,00
16 Skupione 0,0 3,000 0,00
17 Skupione 0,0 3,000 0,00
18 Skupione 0,0 3,000 1,80

18 Skupione 0,0 3,000 0,00
Grupa: B ™ Zmienne [f=1,50
1 Skupione 0,0 8,550 0,00

1 Skupione 0,0 8,550 1,83
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2 Skupione 0,0 8,550 1,83
3 Skupione 0,0 8,550 1,83
4 Skupione 0,0 8,550 1,83
5 Skupione 0,0 8,550 1,83
6 Skupione 0,0 8,550 1,83
7 Skupione 0,0 8,550 1,83
8 Skupione 0,0 8,550 1,83
9 Skupione 0,0 8,550 1,83
10 Skupione 0,0 8,550 1,83

WY NI K I wgPN 82/B-02000
Teoria |-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [d: [f:
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 1 1,00 1,20
B-" Zmienne 1 1,00 1,50
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SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+AB

Pret: x/L: x[m]: MkNm]:  Q[kN]:  N[KN]:

10,00 0,000 0,000 0,127 -193,059
0,50 0,907 0,058* 0,001 -193,037
0,50 0,921 0,058* -0,001 -193,037
1,00 1,828 -0,000 -0,127 -193,014

2 0,00 0,000 0,000 0,127 -193,078
0,50 0,907 0,058* 0,001 -193,055
0,50 0,921 0,058* -0,001 -193,055
1,00 1,828 0,000 -0,127 -193,033

3 0,00 0,000 0,000 0,127 -252,822
0,50 0,907 0,058* 0,001 -252,800
0,50 0,921 0,058* -0,001 -252,799
1,00 1,828 -0,000 -0,127 -252,777

4 0,00 0,000 0,000 0,127 -262,861
0,50 0,907 0,058* 0,001 -262,838
0,50 0,921 0,058* -0,001 -262,838
1,00 1,828 0,000 -0,127 -262,815

5 0,00 0,000 0,000 0,127 -248,547
0,50 0,907 0,058* 0,001 -248,525
0,50 0,921 0,058* -0,001 -248,525
1,00 1,828 -0,000 -0,127 -248,502

6 000 0,000 0,000 0,127 -248,502
0,50 0,907 0,058* 0,001 -248,525
0,50 0,921 0,058* -0,001 -248,525
1,00 1,828 0,000 -0,127 -248,547

7 0,00 0,000 0,000 0,127 -262,815
0,50 0,907 0,058* 0,001 -262,838
0,50 0,921 0,058* -0,001 -262,838
1,00 1,828 -0,000 -0,127 -262,861



8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0,00
0,50
0,50
1,00

0,00
0,50
0,50
1,00

0,00
0,50
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
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1,00

0,00
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1,00

0,00
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0,00
1,00

0,000
0,907
0,921

1,828

0,000
0,907
0,921
1,828

0,000
0,907
0,921
1,828

0,000
0,893
1,800

0,000
0,893
1,800

0,000
0,893
1,800

0,000
0,893
1,800

0,000
0,893
1,800

0,000
0,893
1,800

0,000
0,893
1,800

0,000
0,893
1,800

0,000
0,887

0,000

0,058*
0,058*
0,000

0,000
0,058*
0,058*

-0,000

0,000
0,058*
0,058*
0,000

0,000
0,057*
0,000

0,000
0,057*

-0,000

0,000
0,057*
0,000

0,000
0,057*
0,000

0,000
0,057*
0,000

0,000
0,057*
0,000

0,000
0,057*
0,000

0,000
0,057*
0,000

0,000
0,000

0,127
0,001

-0,001
-0,127

0,127
0,001

-0,001
-0,127

0,127
0,001

-0,001
-0,127

0,127
0,001

-0,127

0,127
0,001

-0,127

0,127
0,001

-0,127

0,127
0,001

-0,127

0,127
0,001

-0,127

0,127
0,001

-0,127

0,127
0,001

-0,127

0,127
0,001

-0,127

0,000
0,000

252,777
-252,799
-252,800

-252,822

-193,033
-193,055
-193,055
-193,078

-193,014
-193,037
-193,037
-193,059

248,968
248,968
248,968

258,830
258,830
258,830

244,758
244,758
244,758

217,515
217,515
217,515

217,515
217,515
217,515

244,758
244,758
244,758

258,830
258,830
258,830

248,968
248,968
248,968

-16,857
-16,789



20
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22

23

24

25

26

27

28

29
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31

32

33

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
1,00
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1,00

0,00
0,50
1,00

0,00
0,50
1,00

0,000
1,205

0,000
1,522

0,000
1,840

0,000
2,157

0,000
1,840

0,000
1,522

0,000
1,205

0,000
0,887

0,000
0,937
0,951
1,888

0,000
0,937
0,951
1,888

0,000
1,066
1,100
2,166

0,000
1,160
1,197
2,357

0,000
1,297
2,574

0,000
1,416
2,809

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,060*
0,060*
0,000

0,000
0,060*
0,060*

-0,000

0,000

-0,037*
-0,037*
-0,000

0,000

-0,040*
-0,040*
-0,000

0,000

0,044*
0,000

0,000

-0,048*
-0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,127
0,001

-0,001
-0,127

0,127
0,001

-0,001
-0,127

-0,069

-0,001

0,001
0,069

-0,069

-0,001

0,001
0,069

-0,069
0,001
0,069

-0,069
0,001
0,069

12,283
12,375

-10,431

-10,315

-28,684

-28,544

3,895
4,019

-28,684

-28,544

-10,431

-10,315

12,283
12,375

-16,857

-16,789

199,456
199,416
199,415
199,375

199,375
199,415
199,416
199,456

-70,874
-70,828
-70,827
-70,782

-12,973
-12,916
-12,914
-12,857

20,052
20,123
20,193

42,438
42,521
42,602



34 0,00 0,000 0,000 -0,069 42,602
0,50 1,416 -0,048* 0,001 42,519
1,00 2,809 0,000 0,069 42,438

35 0,00 0,000 0,000 -0,069 20,193
0,50 1,297 -0,044* 0,001 20,122
1,00 2,574 0,000 0,069 20,052

36 0,00 0,000 0,000 -0,069 -12,857
049 1,160 -0,040* -0,001 -12,914
051 1,197 -0,040* 0,001 -12,916
1,00 2,357 0,000 0,069 -12,973

37 0,00 0,000 0,000 -0,069 -70,782
0,49 1,066 -0,037*  -0,001  -70,827
0,51 1,100 -0,037* 0,001 -70,828
1,00 2,166 0,000 0069 -70,874

* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

110,371 110,371

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+AB

Wezel:  HKN:  V[KNJ: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:

1 0,000 110,371 110,371
11 0,000 110,371 110,371

Pas goérny
Przekroj: H 80x 80x 5.6



=

Wymiary przekroju:

H 80x 80x 5.6 h=80,0 s=80,0 g=5,6 t=5,6 r=5,6.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=151,0 Jyg=151,0 A=16,40 ix=3,0 iy=3,0 Jw=0,3
=X 800 Jt=234,5 is=4,3.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=5,6.

y Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB
Mx = -0,058 kNm, Vy =0,000 kN, N =-262,838 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: ot =-158,7 MPa oc =-161,8 MPa.
Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych wtoknach: ot=-158,7 MPa oc =-161,8 MPa.
Naprezenia:
-normalne: ¢ =-160,3 Ao =1,5MPa o = 1,000

Warunki nosnosci:

Gec = 6/ Yoe + Ao =160,3 /1,000 + 1,5 =161,8 <215 MPa
Nosnos$¢ elementow rozcigganych:
Siata osiowa: N =-262,861 kN.
Pole powierzchni przekroju: A =16,40 cm2.
No$no$¢ przekroju na rozcigganie: Nri= A fg = 16,40x215x10-1 = 352,600 kN.
Warunek nosnosci (31):

N =262,861 < 352,600 = Nkt

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatno$ci weztdw ustalone wg zatgcznika 1 normy:
Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=1,828

lv =1,000%1,828 = 1,828 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=1,828

lv =1,000%1,828 = 1,828 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw stezen

zabezpieczajgcych przed obrotem lo, = 1,828 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa |, = 1,828 m.

Sity krytyczne:
_n’ EJ 3,14°x205%151,0

Ne 3T F 107 = 914,404 kN
2 2
e - R T

1 (7? EJo 1 3,14°x205%0,3 | 2 2\ _
N = ( S GJTJ - 43 (1,8282 107 +80x234,5x10” ) = 101871,269 kN
Nos$nos¢ przekroju na Sciskanie:

Nrc = A fg=16,4x215x10-1 = 352,600 kN
Okreslenie wspotczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A =115 Nec/ N = 1,15 352,600 /914,404 = 0,714 = Tab.11a =¢= 0,891




- dla Ny A=115VNee/ No = 1,15%] 352,600 /914,404 = 0,714 = Tab.11a =>¢=0,891

- dla Nz A=1,15vNec/ N: = 1,15 352,600/ 101871,269 = 0,068 => Tab.11 ¢ =¢= 0,999
Przyjeto: @= @min= 0,891
Warunek nosnosci preta na Sciskanie (39):
N
262861 oo

@ Nee  0,891x352,600
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mg = o, W fg=1,000x37,8x215x10-3 = 8,116 kNm
Wspotczynnik zwichrzeniadla A =0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek no$nosci (54):
N | M 26288 0058
N on Mre 352,600 * 1,000x8,116
Nosnos¢ (statecznos¢) preta Sciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
My max = -0,058 KNm 5 =1,000
_ 2 ﬂx My max N _ 2 1,000%x0,058 262,861
A =125 ox A« e Ne 1,25%0,891%0,714 8.116 X352,600
Ax=0,003 My max = 0 A4,=0
Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N B Memx 262,861 1,000%0,058
o Nee o Mre  0,891x352,600 * 1,000x8,116
- dla wyboczenia wzgledem osi Y:
N _ B Memx 262,861 1,000x0,058
o Nre L Mg« 0,891x352,600  1,000x8,116
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza;
amax = 0,1 mm
agr=1/250=1828/250 =7,3 mm
amax=0,1<73=ay

=0,753 <1

Rc

=0,003

=0,844 <0,997=1-0,003

=0,844 <1,000=1 - 0,000

Pas dolny
Przekroj: H 80x 80x 5.6

Y

A Wymiary przekroju:

H 80x 80x 5.6 h=80,0 s=80,0 g=5,6 t=5,6 r=5,6.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=151,0 Jyg=151,0 A=16,40 ix=3,0 iy=3,0 Jw=0,3
=X 800 Jt=234,5 is=4,3.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=5,6.

y Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie ukfadu: AB
My =-0,057 kNm, Vy =-0,000 kN, N = 258,830 kN,



Naprezenia w skrajnych wtdknach: ot =159,3 MPa oc = 156,3 MPa.
Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: ot =159,3 MPa oc = 156,3 MPa.
Naprezenia:
-normalne: o =157,8 Ao =1,5MPa ot =1,000

Warunki nosnosci:

oet=6/ Yot + Ao =157,8/1,000 + 1,5 =159,3 <215 MPa
Nosnos¢ elementéw rozcigganych:
Siata osiowa: N = 258,830 kN.
Pole powierzchni przekroju: A =16,40 cm2.
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie: Nri= A fy = 16,40x215x10-1 = 352,600 kN.
Warunek no$nosci (31):

N = 258,830 < 352,600 = Nkt

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatno$ci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1, =1,800

lv =1,000%1,800 = 1,800 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1, =1,800

lv =1,000%1,800 = 1,800 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej ., = 1,000. Rozstaw stezen

zabezpieczajacych przed obrotem lo, = 1,800 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa |, = 1,800 m.

Sity krytyczne:
_n? EJ_3,14205x151,0

Ne= e 12002 107 = 942,943 kN
2 2
Ny = nl 12‘1] _3.14 xlzgg(;lsl,o 102 — 942,943 kN

1 (=® EJs 1 ((3,14%205%0.3 . 02 | o0 oan e 102 _
N zl?(“ o GJTJ R ( TR0 107 +80x234,5x10 ) 101871,273 kN
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mg = o, W fg = 1,000x37,8x215x10-3 = 8,116 kNm
Wspdtczynnik zwichrzeniadla A . =0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek no$nosci (54):
N o, M 258830, 0,057
Ny oo Mee 352,600 1,000%8,116
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza;
amax = 0,1 mm
agr=1/250=1800/250 =7,2 mm
amax=0,1<72=ay

=0,741 <1

Krzyzulce/stupki
Przekroj: H 60x 60x 4.0



=

Wymiary przekroju:

H 60x 60x 4.0 h=60,0 s=60,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=45,9 Jyg=45,9 A=882 ix=2,3 iy=2,3 Jw=0,1
=X 600 Jt=714 is=3,2.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=4,0.

y Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

l 60,0 ‘

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB

My = 0,037 kNm, Vy =0,000 kN, N=-70,828 kN,
Naprezenia w skrajnych wtéknach: ot=-77,9 MPa oc =-82,7 MPa.
Naprezenia:

Naprezenia w skrajnych wtoknach: ot=-77,9 MPa oc =-82,7 MPa.
Naprezenia:

-normalne: ¢ =-80,3 Ao =2,4 MPa o = 1,000

Warunki nosnosci:

Gec = 0/ Yoc + Ao =80,3/1,000 + 2,4 = 82,7 <215 MPa
Nosnos$¢ elementow rozcigganych:
Siata osiowa: N=-70,874 kN.
Pole powierzchni przekroju: A =8,82 cm2.
No$no$¢ przekroju na rozcigganie: Nri= A fg = 8,82x215x10-1 = 189,630 kN.
Warunek nosnosci (31):

N=70,874 < 189,630 = Nkt

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatno$ci weztdw ustalone wg zatgcznika 1 normy:
Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=2,166

lv =1,000%2,166 = 2,166 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=2,166

lv =1,000%2,166 = 2,166 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw stezen

zabezpieczajgcych przed obrotem lo, = 2,166 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa |, = 2,166 m.

Sity krytyczne:
_ 7’ EJ _3,14°x205x45.9

Ne T 2166 107 =197,927 kN
2 2
Ny = _“l > 314205459 ;%256:45’9 102 = 197,927 kN

1 (72 EJo 1 3,14x205%0,1 | .2 2\ _
N = ( e GJTJ - 37 (2,1662 107 + 80x71,4x107 ) = 54866,059 kN
Nos$nos¢ przekroju na Sciskanie:

Nrc = A fy = 8,8x215x10-" = 189,630 kN
Okreslenie wspotczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A=115Nec/ Ne = 1,15%] 189,630/ 197,027 = 1,126 = Tab.11a =¢= 0,620




- dla Ny A=115vNec/ No = 1,15%] 189,630 /197,927 = 1,126 = Tab.11a =¢= 0,620

- dla Nz A=1,15vNec/ N: = 1,15%/ 189,630 / 54866,059 = 0,068 = Tab.11 ¢ =¢= 0,999
Przyjeto: @ = @min = 0,620
Warunek nosnosci preta na Sciskanie (39):
N
70874 _oen

@ Nee  0,620x189,630

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza;

amax = 0,2 mm

agr=1/250 =2166 /250 = 8,7 mm

dmax = 0,2 < 8,7 = agr

Stezenia potaciowe poprzeczne krzyzowe przyjeto z obliczen $20 z gwintem M18 ze stali S235 (Nrq=
54,6 kN)
Stezenia potaciowe podtuzne krzyzowe przyjeto z obliczen ®18 z gwintem M16 ze stali S235 (Nrg= 43,0
kN)
Stezenia potaciowe pionowe typu V przyjeto z obliczen L50x50x6mm ze stali S235
Zelbet
Stropy Zelbetowe prefabrykowane
Stropy prefabrykowane strunobetonowe gr. 20cm —wg danych/zalecen producenta
Strop zelbetowe lane
-schemat statyczny —ptyta jednopolowa.
Mmax =12,7 kNm
Przyjmuje grubo$¢ ptyt 14cm zbrojenie jak na rysunkach.
Trybuny
-schemat statyczny —ptyta dwupolowa.
Mmax =22,3 KNm
Mmin ='25,2 kNm
Przyjmuje grubo$¢ ptyt 15cm zbrojenie jak na rysunkach.
Schody wewnetrzne
-schemat statyczny —ptyta dwupolowa.
Mmax =19,0 KNm
Mmin ='21 ,7 kNm
Przyjmuje grubo$¢ ptyty 15¢cm -zbrojenie jak na rysunkach.
Podciag P1/P2/P3
-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako belka jednoprzestowa
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25¢cm
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Podciag P4
-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako belka jednoprzestowa L=2,85m
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25cm
Mmax =31,0 KNm  V max =43,0 kN
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Nadproze N1
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25¢cm
-schemat statyczny -belka wieloprzestowa wolnopodparta o 10=4,9m
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Nadproze N2
Przyjmuje wymiary przekroju 50x25cm
-schemat statyczny -belka jednoprzestowa wolnopodparta o 1,=2,3m
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.




Nadproze N3
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25cm

-schemat statyczny -belka jednoprzestowa wolnopodparta 0 1,=2,3m
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Nadproze N4
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25¢cm
-schemat statyczny -belka jednoprzestowa wolnopodparta o0 ,=2,3m
Mmax =21,0 KNm ~ V max =35,0 kN
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Nadproze N5
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25¢cm
-schemat statyczny -belka jednoprzestowa wolnopodparta o 1,=2,8m
Mmax =30,0 KNm  V max =42,0 kN
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Nadproze N6
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25cm
-schemat statyczny -belka jednoprzestowa wolnopodparta o 1,=2,3m
Mmax =20,0 KNm  V max =35,0 kN
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Nadproze N7
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25cm
-schemat statyczny -belka jednoprzestowa wolnopodparta o 1,=2,5m
Mmax =16,0 KNm  V max =26,0 kN
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Nadproze N8
Przyjmuje wymiary przekroju 25x30cm
-schemat statyczny -belka jednoprzestowa wolnopodparta o 1,=2,8m
Mmax =30,0 KNm  V max =42,0 kN
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Stupy/trzpienie S1/3
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25cm
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Stupy/trzpienie S1-S8
Przyjmuje wymiary przekroju wg rysunkow
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
FUNDAMENTY
tawa wewnetrzna pod stropy

Klasa fundamentu: tawa,

Typ konstrukcji: Sciana,

Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:

Wymiary podstawy fundamentu: B=0,80 m, L=18,00 m,

Wspdirzedne koncdw osi fundamentu:

Xor=0,00m,  yor=8,10m,
x1=18,00m,  y4=8,10m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 1 =-90,00.




Nazwa fundamentu: tawa
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1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z¢= 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.

[m] [m] [m]

1 0,00 nieokresl. Piasek prochniczy brak wody
1.3. Wymiana gruntu

Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.

[m] [m] [m]
1 0,00 1,10 Pospdtka brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: $ciana

Szerokos¢: b=0,25m, dtugos¢: 1=18,00 m,

Wspdtrzedne koncdw osi Sciany:

x1=0,00m, y1=810m, x2=18,00m, vy2=810m,




Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 1 =-90,00°.

3. Posadzki

3.1. Posadzka 1
Wzgledny poziom posadzki: pp1 = 0,00 m,
Grubos¢: h=0,10 m, charakt. ciezar objetosciowy: lp1 char = 22,00 KN/m3,
Obcigzenie posadzki: gp1 =0,00 kN/m2,  wspotcz. obcigzenia: lqf = 1,20,
Wymiar posadzki: dx =2,00 m.

3.2. Posadzka 2
Wzgledny poziom posadzki: pp2 = 0,00 m,
Grubo$¢: h=0,10 m, charakt. cigzar objetosciowy: [p2 char = 22,00 KN/m?,
Obcigzenie posadzki: gp2 = 0,00 kN/m2,  wspdiczynnik obcigzenia: g = 1,20.
Wymiar posadzki: dx = 2,00 m.

4. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zobe = 0,20 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My 0000
obcigzenia’ [KN/m] [KN/m] [KNm/m] [
1 D+K 170,0 0,0 0,00 1,20

"D - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.
5. Materiat
Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: 34GS,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dx=12,0 mm, nakierunkuy: dy=12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: X,
Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzgledniac strzemion.
6. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: zs= 0,60 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=0,80m, L =18,00m,
Wysokos¢: H=0,40m, mimos$réd: E = 0,00 m.
7. Stan graniczny |
7.1. Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosrodow

Nrobc. | Rodzajobcigzenia | Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.

1 D+K 0,60 0,50 0,00

* D+K 1,10 0,84 0,00

7.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,80m, L =18,00 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 0,60 m.

Rodzaj obcigzenia: D+K,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 170,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimos$rod wzgledem podstawy fund. E; = 0,40 m,



moment: My = 0,00 kNm/m.
Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugosci
fundamentu:
sita pionowa: G = 11,34 kN/m, moment: Mgy = 0,00 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspoétczynnikéw obcigzenia.
Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
Nr=(N+G)-L =(170,00 + 11,34 | 8,79)-18,00 = 3264,10 | 3218,16 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M = (-N-E + Hx-Ez + My + Mgy)-L = (-170,00-0,00 + 0,00 | 0,00)-18,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimo$rdd sity wzgledem Srodka podstawy:
er = [IMi/N¢| = 0,00/3218,16 = 0,00 m.
er=0,00m<0,20 m.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego
Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B=0,97m, L=1817m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=1,10 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 9,13 kN/m.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (Lo — dtugo$¢ fundamentu rzeczywistego):
Nr=(N+G)-Lo+ G-.L = (170,00 + 11,34)-18,00 + 9,13-18,17 = 3429,91 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M = (-N-E + Hx'Ez + My + Mgy)-Lo = (-170,00-0,00 + 0,00)-18,00 = 0,00 kNm.
Mimo$rdd sity wzgledem Srodka podstawy:
er = [IMi/N¢| = 0,00/3429,91 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2:¢,=0,97-2:000=0,97m, L'=L=18,17m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 2):
Srednia gestos¢ obl.: lpp = 1,59 t/m3,  min. wysoko$¢: Dmin = 1,10 m,
obcigzenie: o g-Dmin = 1,59:9,81:1,10 = 17,21 kPa.
Wspdtczynniki no$nosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: [y = lun)lm = 29,40-0,90 = 26,469,
SPOjNOSE: Cu(r = Cufn)lm = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng=4,28 Nc=23,01, Np=1245.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 0= |Hx|-L/N; = 0,00-18,17/3429,91 = 0,00, tg l/tg ly» = 0,0000/0,4977 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;
I8(n)Im-g = 1,50-0,90-9,81 = 13,24 kKN/m3.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-0,25B/L"=0,99, mc=1+0,3-B'/L"'=1,02, mp=1+15B'/L"=1,08.
Odpér graniczny podtoza:
Qs = B'L'(mc*Ne-Cu(ryic + Mo No b g:Dminio + me-Ns:lg'g-B’+is) = 5012,40 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 3429,91 kKN < m-Qmz = 0,81:5012,40 = 4060,04 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.



9. Wymiarowanie fundamentu
9.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia tawy na przebicie

Nrobc. | Przekrj Sita thaca No$no$¢ betonu | No$nosS¢ strzemion
V' [kN/m] Vi [kN/m] Vs [kN/m]
*1 1 0 344 -
9.2. Sprawdzenie tawy na przebicie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N;=170 kN/m, moment: M; = 0,00 kNm/m.
Mimosréd sity wzgledem Srodka podstawy:
er= |Mr/Nr| =0,00 m.

*N
\

g2 q1

Przebicie tawy w przekroju 1:
Sita scinajaca: Vsqa = 0,5-(q1 + qc)-c = 0,5+(212,5 + 212,5)--0,07 = 0 kN/m.
No$nos¢ betonu na scinanie: Vrq = faad = 1000-0,34 = 344 kN/m.
Vsg = 0 kKN/m < Vrq = 344 kN/m.
Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.
9.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia tawy na zginanie

Nrobc. | Przekrdj | Moment zginajacy Nos$no$¢ betonu
M [kNm/m] M: [KNm/m]
* 1 1 8 -

9.4. Sprawdzenie tawy na zginanie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: Nr=170 kN/m, moment: M; = 0,00 kNm/m.
Mimosrdd sity wzgledem $rodka podstawy: er = |Mi/N¢| = 0,00 m.



q2 qds q1

Zginanie tawy w przekroju 1:

Moment zginajacy: Msq = (2:q1 + Qs)'s2/6 = (2:212,5 + 212,5):0,08 = 8 KNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 0,7 cm2/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

tawa fundamentowa zewnetrzna
Klasa fundamentu: tawa,
Typ konstrukciji: ciana,
Potozenie fundamentu wzgledem ukfady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B=0,70m, L=7,00 m,
Wspotrzedne koncow osi fundamentu:
Xor=0,22m,  yor=9,60m,
x=7,22m,  yir=9,60m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 1 =270,0°.
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7,00

Posadzka 2

! 0,70 |
1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z¢= 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. |Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek prochniczy brak wody
1.3. Wymiana gruntu
Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 1,30 Pospodtka brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: Sciana

Szeroko$¢: b=0,25m, dtugosc: 1=7,00 m,

Wspdtrzedne koncdw osi Sciany:

x1=0,00m, y1=960m, x2=7,00m, y2=9,60m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 1 =270,00°.
3. Posadzki
3.1. Posadzka 2

Wzgledny poziom posadzki: pp2 = 0,00 m,

Grubos¢: h=0,10 m, charakt. ciezar objetosciowy: lp2 char = 22,00 KN/m3,

Obcigzenie posadzki: gp2 = 0,00 kN/m2,  wspdiczynnik obcigzenia: lqf = 1,20.

Wymiar posadzki: dx =2,00 m.

4. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zobe = 0,20 m.
Lista obcigzen:

|Lp | Rodzaj | N | Hx | My [




obcigzenia’ [KN/m] [KN/m] [KNm/m] [
1 D+K 82,0 0,0 0,00 1,20
"D - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.
5. Materiat
Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: 34GS,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dx=12,0 mm, na kierunkuy: dy=12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: X,
Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.
Dopuszcza sie zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.
6. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z:= 0,60 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=0,70m, L =7,00 m,
Wysokos¢: H=0,40m, mimos$réd: E = 0,22 m.
7. Stan graniczny |
7.1. Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosrodow
Nrobc. | Rodzajobcigzenia | Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
* 1 D+K 0,60 0,85 1,14
D+K 1,30 0,67 0,77
7.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,70m, L =7,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 0,60 m.
Rodzaj obcigzenia: D+K,
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N =82,00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E = 0,22 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimos$rod wzgledem podstawy fund. E; = 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.
Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugosci
fundamentu:
sita pionowa: G =9,76 kN/m, moment: Mgy = 0,27 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikéw obcigzenia.
Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
Nr=(N+G)-L =(82,00 +9,76 | 7,59)-7,00 = 642,35 | 627,12 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M: = (-N-E + Hy'Ez + My + Mgy)-L = (-82,00:0,22 + 0,27 | 0,17)-7,00 = -124,38 | -125,07 kNm.
Mimo$rdd sity wzgledem srodka podstawy:
er = [Mi/Ny| = 125,07/627,12 = 0,20 m.
er=0,20m>0,17 m.
Sprawdzenie warunku granicznej nosno$ci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:




B'=B02€=0,70-2-019=0,31m, L'=L=7,00m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 1):
Srednia gestos¢ obl.: lpg = 1,57 t/m3,  min. wysoko$¢: Dmin = 0,60 m,
obcigzenie: o g-Dmin = 1,57-9,81-0,60 = 9,27 kPa.
Wspdtczynniki no$nosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: [y = lum)Im = 39,20-0,90 = 35,28,
SPOjNOSE: Cu(m = Cufn)lm = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng =17,77 Nc=47,32, Np=3448.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 0= |Hx/-L/N; = 0,00-7,00/642,35 = 0,0000, tg l/tg Iy = 0,0000/0,7075 = 0,000,
iB=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;
I8(n)Im-g = 1,75:0,90-9,81 = 15,45 KN/m3.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-0,25B/L"=0,99, mc=1+0,3-B'/L"=1,01, mp=1+15B'L"=1,07.
Odpér graniczny podtoza:
Qs = B'L'(mc*Ne-Cu(ryic + Mp*No by g Dmin‘io + ma-Ns:lg:g-B’*is) = 932,48 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N = 642,35 kN < m-Qms = 0,81:932,48 = 755,31 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.
Stopa fundamentowa pod stupy S1

|—




Klasa fundamentu: stopa prostokatna,

Typ konstrukcji: stup prostokatny,

Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:

Wymiary podstawy fundamentu: Bx=1,50m, By=1,50 m,

Wspdtrzedne $rodka fundamentu:

Xor=0,00m,  yor=0,55m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 1= 0,00,

stopa prostokatna

Skala 1:50
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1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z¢= 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. |Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokre$l. Piasek préchniczy brak wody
1.3. Wymiana gruntu
Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 1,30 Pospotka brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny



Wymiary stupa: b=0,40m, [=0,30 m,
Wspdtrzedne osi stupa: X0 =0,00m,  yo=0,00m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: 1= 0,000,

3. Posadzki

3.1. Posadzka 1
Wzgledny poziom posadzki: pp1 =0,00 m, grubos¢: h=0,10 m,
Charakterystyczny ciezar objetosciowy: [p1 char = 22,00 kKN/m3,
Obcigzenie posadzki: gp1 =0,00 kN/m2,  wspotcz. obcigzenia: lqf = 1,20,
Wymiary posadzki: dx=2,00m, dy=2,00 m.

3.2. Posadzka 4
Wzgledny poziom posadzki: pps =0,00 m, grubos$é: h=0,10 m,
Charakterystyczny ciezar objetosciowy: lpa char = 22,00 KN/m3,
Obcigzenie posadzki: qgps = 0,00 KN/m2,  wspdtcz. obcigzenia: lqf = 1,20,
Wymiary posadzki: dx=2,00 m, dy=2,00 m.

4. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zobe = 0,20 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hy Hy Mx My 00
obciazenia” | [KN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [
1 D+K 140,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20

"D - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.
5. Materiat
Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: 34GS,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dx=12,0 mm, nakierunkuy: dy=12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: X,
Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.
Dopuszcza sie zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.
6. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: zs= 0,60 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: Bx=1,50m, By=1,50m,
Wysokos¢: H=0,40 m,
Mimo$rody: Ex=0,55m, Ey=0,00m.
7. Stan graniczny |
7.1. Zestawienie wynikdw analizy no$nosci i mimo$rodéw

Nrobc. |Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.

* 1 D+K 0,60 0,35 1,23

D+K 1,30 0,27 0,89

7.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=1,50m, By=1,50 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 0,60 m.
Rodzaj obcigzenia: D+K,




Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukciji:
sita pionowa: N = 140,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,55m, Ey=0,00 m,
sita pozioma: Hyx = 0,00 kN, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E; = 0,40 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimo$rdd wzgledem podstawy fund. E; =0,40 m,
moment: My =0,00 kNm, moment: My =0,00 kNm.
Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G =34,57 kN/m, momenty: Mgx=0,00 kNm/m, Mgy = 0,45 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspoétczynnikéw obcigzenia.
Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
Nr =N+ G =140,00 + 34,57 | 26,45 = 174,57 | 166,45 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
Mrx = N-Ey 1 Hy-E; + My + Max = 140,00-0,00 - 0,00-0,40 + 0,00 + (0,00) | (0,00) = 0,00 | 0,00 kNm.
Mry = IN-Ex + Hx'Ez + My + Mgy = -140,00-0,55 + 0,00-0,40 + 0,00 + 0,45 | 0,27 =-76,55 | -76,73 kNm.
Mimo$rody sit wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/Ni| = 76,73/166,45 = 0,46 m,
= |Mn/Ni| = 0,00/166,45 = 0,00 m.
erx/Bx + en/By = 0,307 + 0,000 = 0,307 m > 0,250.
Sprawdzenie warunku granicznej nosno$ci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
Bx' =Bxl12-ex=150-2:044=0,62m, By =Byl2-ey=1,50-2-0,00=1,50m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 2):
Srednia gestos¢ obliczeniowa: [y = 1,57 t/m?,
minimalna wysokos¢: Dmin = 0,60 m,
obcigzenie: lpw'9-Dmin =1,57-9,81-0,60 = 9,27 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podfoza:
obliczeniowy kqt tarcia wewnetrznego: [y = lum)Im = 39,20:0,90 = 35,289,
SpOjnosE: Cu(r) = Cum)lm = 0,00 kPa,
Ng=17,77 Nc= 47,32, Np = 34,48.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg Dx |Hx|/N: = 0,00/174,57 = 0,00, tg lx/tg luy = 0,0000/0,7075 = 0,000,
=1,00, icx=1,00, ipx=1,00.
tg Dy |Hy|/Nr 0,00/174,57 = 0,00, tg y/tg luw = 0,0000/0,7075 = 0,000,
iBy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;
I8n)Im'g = 1,64:0,90-9,81 = 14,51 kN/m3.
Wspdtczynniki ksztattu:
me=1-0,25By /By =0,90, mc=1+0,3By/By=1,12, mp=1+15B//By/ =162
Odpér graniczny podioza:
Qmix = Bx'By'(mc*Nc-Cu(ryicx + Mpo*NoIb(r)'g-Drmin‘iox + ma-Na- g g-Bx'*isx) = 619,23 kN.
Qmsy = Bx'By'(mc-Nc-Cy(ryicy + Mp*Np b g-Dminipy + me-Na-ls(r)'g-By'-isy) = 808,54 kN.
Sprawdzenie warunku obllczemowego.
Nr = 174,57 kN < m-min(Qgx, Qnay) = 0,81-619,23 = 501,57 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.



8.1 Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

9.
10

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Budynek wyposazony w instalacje wentylacyjng mechaniczng. Wszystkie maszyny i urzadzenia
(elementy wentylacji) wyposazone sg w ttumiki/amortyzatory w celu redukcji/amortyzacji drgan i
hatasu. (szczegotowe informacje zawarte w tomie branzy sanitarnej).

ROZWI AZANIA BUDOWALNE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
Fundamenty, warunki gruntowe:

Do obliczen przyjeto poziom posadowienia fundamentow min. 0,5m pod poziomem terenu dla
gruntéw niewysadzinowych; poziom wody gruntowej przyjeto ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

Poziom posadowienia obiektu jest max. 1,70 m ponizej poziomu terenu — wobec czego budynek
zaliczamy do |l kategorii geotechnicznej.

Wptyw eksploatacji gorniczej na teren: nie dotyczy.

Wptyw osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy.

tawy, stopy zelbetowe monolityczne, beton B-25, stal A-lll i A-O (strzemiona) o przekrojach i
zbrojeniu jak na rysunkach. Fundamenty uktada¢ na chudym betonie B-10 gr. 10 cm. Prace
ziemne i fundamentowe wykonywac z nalezytg starannoécia, nie wolno dopusci¢ do naruszenia
gruntu no$nego naturalnego oraz do rozmigkczenia gruntu wodami opadowymi i ewentualnymi
sgczeniami. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy go zastapi¢ podsypka piaskowo-
zwirowg z zageszczeniem 14=0,7; ostatnie 15 cm dna wykopu wykona¢ recznie. Przejscia
instalacyjne pod tawami fundamentowymi w rurach ostonowych, grunt wokot rury ostonowej
wykona¢ z pospdtki i zagescic do 14=0,7. Ze wzgledu na wystepujgcy nasyp z gruntu
prochniczego nalezy usungg¢ istniejacy grunt nasypowy i wykona¢ wymiane gruntu do poziomu
posadowienia fundamentow istniejacych z pospdtki (mieszanki piaskowo-zwirowej) o stopniu
zageszczenia 14=0,7 —zweryfikowa¢ na budowie. Miedzy gruntem rodzimym a projektowanym
gruntem nasypowym wykonac/potozy¢ geokrate/geowtokning po uprzednim ubiciu gruntu
rodzimego. Wykona¢ drenaz opaskowy wokét fundamentéw wg odrebnej dokumentacji oraz
wykona¢ izolacje przeciwwodng fundamentow, Scian i posadzek piwnic. Prace ziemne i
fundamentowe wykonywac z nalezytg starannoscia, nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu
noSnego naturalnego oraz do rozmiekczenia gruntu wodami opadowymi i ewentualnymi
saczeniami. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy go zastapi¢ podsypka piaskowo-
zwirowg z zageszczeniem lg = 0,7; ostatnie 20 cm dna wykopu oraz wykopy przy budynkach
istniejgcych wykonac recznie wezesniej zabezpieczajgc budynki istniejace.

UWAGA

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ w obecnosci kierownika czy
nalezycie wykonano wymiane gruntu, ocene stanu gruntu rodzimego oraz grubo$¢ warstwy gruntu

wymiennego (nalezy zweryfikowa¢ na budowie). Nie naruszac i nie podkopywac istniejacych
fundamentéw oraz gruntu pod nimi wystepujacymi —nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Przed

dokonaniem wymiany gruntow nalezy sprawdzi¢ gtebokoSci posadowienia budynkéw
przylegajacych, stan ich fundamentoéw oraz gruntu pod nimi wystepujacymi. W zwigzku z bliskg

zabudowg istniejacq dogeszczanie warstw nalezy wykona¢ metodg niewprowadzajgcg drgan w

podioze gruntowe. W przypadku stwierdzenia gruntu o innej nosno$ci niz w dokumentacji lub/i
poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej poziomu posadowienia fundamentéw oraz w
przypadku ztego stanu technicznego fundamentéw budynkéw przylegajacych lub/i gruntéw pod
nimi wystepujacymi to nalezy fundamenty przeprojektowac (zalecane mikropale).



1.

12.

13.

14.

SCIANY

Sciany fundamentowe zewnetrzne: dwuwarstwowe gr. 40cm z pustakow silka/bloczkow
betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej marki M10 ocieplone styropianem gr. 14cm.
Sciany fundamentowe wewnetrzne: z pustakéw silka/bloczkéw betonowych gr. 24cm na
zaprawie cementowej marki M10.

Sciany piwnic zewnetrzne: dwuwarstwowe gr. 42cm z pustakéw silka gr. 24cm na zaprawie
cementowej marki M10 ocieplone styropianem gr. 16¢cm. Sciany podziemne zewnetrzne piwnic
zbrojone pretami @6mm w spoinach poziomych.

Sciany piwnic wewnetrzne: z pustakow silka gr. 24cm na zaprawie cementowej marki M10.
Sciany zewnetrzne nadziemne: dwuwarstwowe gr. 42cm z gazobetonu/ytongu oraz z pustakéw
silka (Sciany pod stropy) gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10 ocieplone
styropianem gr. 16cm (Sciany oddz. ppoz. ocieplone wetng mineralng gr. 16cm). Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla projektowanej Sciany wynosi ux=0,25 W/m**K.

Sciany nosne wewnetrzne: z gazobetonu/ytongu oraz z pustakéw silka ($ciany pod stropy) gr.
24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10.

Sciany dziatowe: gazobeton/ytong/silka gr. 11,5/12cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki
M.

STROPY, ELEMENTY ZELBETOWE:

Stropyl/trybuny, podciagi: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach
oraz prefabrykowane strunobetonowe wg projektu wytworcy. Beton B-25 dla elementéw lanych,
stal A-lll.

Stupy: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B-25, stal A-lll
i A-0 (strzemiona).

Wierice: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B-25, stal A-
[1l'i A-O (strzemiona).

Nadproza: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B-25, stal
A-lll oraz A-O ( strzemiona). Nadproza w $cianach dziatowych z cegly ceramicznej petnej typu
,Kleina”/zelbetowe monolityczne/prefabrykowane typu L-19.

SCHODY:

Schody: wewnetrzne dwubiegowe, zwykte, zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak
na rysunkach. Beton B-25, stal A-Ill.

Schody: zewnetrzne jednobiegowe, zwykte, ptytowe, Zelbetowe monolityczne zbrojone
obustronnie siatkg ®12/20cm w obu kierunkach. Beton B-20/B25, stal A-Ill.

DACH:

Dach: nad cze$ciq dwukondygnacyjng drewniany, dwuspadowy, symetryczny, o kacie
nachylenia pofaci 10" konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Konstrukcja dachu mocowana z
zastosowaniem ocynkowanych $rub, gwozdzi, tacznikéw stalowych/potaczenia ciesielskie.
Drewno sosnowe  klasy K-27 (C24) zabezpieczone preparatami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi do stopnia NRO; nad salg gimnastyczng dwuspadowy, symetryczny, stalowy,
kratowy nachylony pod katem 10 stopni. Dzwigary stalowe kratowe w rozstawach co 4,87m.
Ptatwie dachowe stalowe z profili zimnogietych Z250x3,0mm ze stali S280 GD w rozstawie co
ok. 1,80m. Dzwigary kratowe stezone stezeniem potaciowym poprzecznym krzyzowym w
ptaszczyznie pasa gornego wykonanych z pretow okragtych @20 z nakretkg rzymskg M18,
stezeniem potaciowym podtuznym krzyzowym w ptaszczyznie pasa dolnego wykonanych z
pretow okragtych 18 z nakretkg rzymska M16 oraz stezeniem potaciowym pionowym typu V w
$rodku rozpietoSci wykonanych ze stalowych katownikéw L50x50x6mm. Stal: dzwigary i



stezenia -S235/S355, -ptatwie dachowe S280 GD. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Przy pracach montazowych nalezy $cisle przestrzegaé
przepisow bhp w budownictwie oraz warunkow wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
Pokrycie dachowe: plyty warstwowe dachowe gr. 15cm (Ukmax=0,200 W/m?*K). W pasach
nadrynnowych na catej dtugosci rynny zastosowac pfotki p/Sniegowe. Wykonac wejscie na dach
sali.

Obrébka blacharska: - rynny o $rednicy 165 mm, rury spustowe o $rednicy 100 mm z blachy
stalowej powlekanej; obrébki blacharskie (okapy, wiatrownice, obrébki komina, itp.) z blachy
ptaskiej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze pokrycia. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

15. 1ZOLACJE:

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna:
-pionowa Scian zewnetrznych piwnic/fundamentowych: 2xemulbit/dysperbit +papa termozgrz.
-izolacja pozioma tawy fundamentowej: papa/folia.
-pozioma posadzek na gruncie: papa termozgrzewalna/folia.
-pozioma posadzek stropdw: folia.
-dachu drewnianego: papa.
Termicznalakustyczna:
-Scian piwnic: styropian gr. 16cm (ukmax=0,25 W/m?*K)
-Scian fundamentowych: styropian gr. 14cm
-§cian zewnetrznych nadziemnych: styropian/wetna mineralna gr. 16cm (Ukmax=0,25 W/m?*K)
-posadzek na gruncie: styropian/styrodur gr.2x6cm (Ukmax=0,30 W/m#*K),
-posadzek na gruncie sali: styropian/styrodur gr.5cm (ukmax=0,30/1,20 W/m#K),
-posadzek stropdw: styropian/styrodur gr.2/4cm,
-stropu nad pietrem: wetna mineralna gr.15¢cm (Ukmax=0,20 W/m#K),
-dachu sali: ptyta warstwowa dachowa gr. 15cm (Ukmax=0,20 W/m?*K).

16. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE | WENETRZNE BUDYNKU:

Tynk zewnetrzny: cienkowarstwowy mineralny/akrylowy/silikonowy -jasne kolory cieptych
pasteli; podmurdwka (cokot) ewentualnie z ptytek klinkierowych elewacyjnych koloru naturalnego.
Tynki wewnetrzne: cementowo -wapienne kat.lll gr. 1,5cm/systemowe z ptyt k.g. na ruszcie
stalowym pokryte farbami emulsyjnymi wodnymi (farby emulsyjne zmywalne), w tazienkach na
catej wysokosci glazura.

Podlogi i posadzki: - PCV/parkiet/terakota/gres na kleju. Wykona¢ odpowiednie dylatacje i
zbrojenie posadzek zgodne z przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie. Posadzki
nalezy odizolowa¢ od konstrukcji $cian tasmg dylatacyjng aby ograniczy¢ przenoszenie
wibracji/drgan z posadzki na catg konstrukcje. Stopnie schodowe i spoczniki pokryte
terakota/gresem na klej (kolory nalezy dobra¢ w taki sposob aby krawedzie stopni wyrdzniaty sie
kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki).

Stolarka: okienna i drzwiowa drewniana/alu/PCV; parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej
powlekanej; parapety wewnetrzne z PCV/marmurowe/granit/z ptytek ceramicznych. Drzwi
wewnetrzne do pomieszczen dotem otworowane o przekroju min. 0,022m2. Okna/drzwi
zewnetrzne z szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta Ukmax=1,30 W/m?K.
Wspétczynniki przenikania ciepta dla projektowanych okien i drzwi zgodnie z zatacznikiem nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej o wysokosci
hmin=1,1m wypetnione szktem hartowanym ( przeSwity max. 12cm) zgodne z przepisami i
normami obowigzujgcymi w budownictwie.



17. INSTALACJE WEWNETRZNE:

e elekiryczna, teletechniczna, piorunochronna, wod.-kan., c.0. i c.w., wentylacyjna wg odrebne;
dokumentacji, w miare mozliwosci w oparciu o istniejace zgodne z przepisami i normami
obowigzujacymi w budownictwie.

18. INNE:

o Dylatacje: projekt przewiduje oddylatowanie cze$ci projektowanej od istniejacych budynkdéw gr.
min. 2cm na catej wysokosci obiektu projektowanego (od spodu fundamentu po pokrycie dachu).

e Materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty/certyfikaty lub atesty techniczne
ITB. Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne
oraz spemia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobdéw budowlanych. Materiaty, wyroby i
poszczegdlne kategorie robot budowlanych winny by¢ stosowane i wykonywane zgodnie z
instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych materiatow i robot.

e Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
I obowigzujgcymi przepisami.

19. OPIS TECHNOLOGICZNY

Dokumentacja przewiduje projekt rozbudowy istniejacej SZKOLY PODSTAWOWEJ
zlokalizowang na dziatce nr 575/3 i 585/2, obreb 0018 znajdujacej sie w miejsc. TUCHLINO, gm.
Sierakowice. Budynek istniejacej szkoty parterowy, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, z
dachem dwuspadowym z lukarnami o spadku ok. 28 stopni pokryty blachodachéwka. Budynek
szkoty zostat wybudowany w latach 90-tych XX wieku na podstawie pozwolenia na budowe
wydanego przez Urzad Gminy Sierakowice. Szkota istniejgca przeznaczona jest do nauki fgcznie
ok. 200 uczniéw. Szkota sktada sie z sal 0 przeznaczeniu ogolnym, specjalistycznym, gabinetow,
pokoju nauczycielskiego, szatni, zaplecza gospodarczo-technicznego (wraz z kottownig),
zapleczy sanitarnych, stotdwki oraz biblioteki. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wi/w.
szkoty o sale gimnastyczng (w poziomie parteru) na potrzeby szkoty z trybunami dla max. 136
0sob (uzytkownikow szkoty —antresola) wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym (w poziomie
piwnicy), lokalu przedszkolnego (w poziomie parteru projektowanej rozbudowy znajduje sie cze$¢
lokalu przedszkolnego a czes$¢ znajduje sie w istniejacej szkole) dla 25 dzieci oraz dwoch sal o
przeznaczeniu ogélnym na pietrze projektowanej rozbudowy. Rozbudowa planowana jest w
miejscu przewidzianej do rozbiodrki istniejacej sali gimnastycznej ktéra znajduje sie pomiedzy
istniejacq szkotg podstawowg a budynkiem mieszkalnym dla pracownikéw szkoty.

Bilans powierzchni

-powierzchnia uzytkowa suma: 962,45 m?
w tym:
-powierzchnia uzytkowa przedszkola: 166,40 m?
-powierzchnia uzytkowa sali gimn. z zapleczem: 517,11 m2
-powierzchnia uzytkowa trybun/antresoli: 116,36 m?
-powierzchnia uzytkowa zaplecza lekc.: 162,58 m2
-kubatura: 7555,81 m3
-powierzchni zabudowy 748,10 m2
-wysokos$¢ 10,60 m

Budynek projektowany wbudowany bedzie pomiedzy budynkiem szkolnym a mieszkalnym
(mieszkania nauczycielskie). Istniejgcy budynek szkolny potgczony bedzie komunikacyjnie z
przedmiotowa salg poprzez wejscie do holu. Budynek mieszkalny nie jest potaczony



komunikacyjnie i funkcjonalnie z projektowanym budynkiem. Do pomieszczenia komunikacii
wewnetrznej sali gimnastycznej prowadzi wejscie drzwiami dwuskrzydtowymi przeszklonymi z
holu istniejacej szkoty na poziomie parteru. Cigg komunikacyjny stanowi gtéwng komunikacje dla
dzieci przedszkolnych, uczniéw korzystajacych z sali gimnastycznej, nauczycieli. Przewiduje sie 2
wejscia z zewnatrz budynku: do klatki schodowej prowadzacej bezposrednio na widownie (w
gbre) oraz do szatni (w dot); holu prowadzacego do pomieszczen budynku na parterze (zespotu
pomieszczen przedszkola), do klatki schodowej widowni i szatni). Kolejne wejscie prowadzi
bezposrednio do sali ¢wiczen. Przy wejsciach znajdujg sie dwu stopniowe schody oraz podjazdy
dla os6b niepetnosprawnych z balustradami do wysokosci 0,75m/ 0,90 m. Wej$cia te petnig funkcje
wyj$¢ ewakuacyjnych. Pomieszczenie komunikacyjne (1.01) stanowi pomieszczenie faczace
cze$¢ dydaktyczng istniejgcego budynku szkolnego z salg gimnastyczna, klatkgq schodowg
prowadzacq na trybuny (do géry) i pomieszczen szatniowo — sanitarnych (w dot) oraz zespotu
pomieszczen przedszkola, utworzonego w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego w
szkole podstawowe;.

W obrebie przedszkola (ktére bedzie bezposrednio funkcjonalnie powigzane z przedszkolem w
istniejacej szkole gdzie przewidziano szatnie, kuchnie do przygotowania positkéw (catering) oraz
sale zaje€) wydziela sie hol (1.01) z ktérego prowadzg wejscia do dwdch sal zaje¢ (1.03., 1.04)
oraz tazienki (1.02). Sale zaje¢ wyposazone w stoliki i krzesetka zgodne z ergonomig dzieci, szafki,
regaty, zabawki gabarytowe, biurko, krzesto. Na poditodze w cze$ci zabawowe] znajduje sie
wykfadzina dywanowa, trudnopalna. Pomieszczenia te o$wietlane Swiattem dziennym i sztucznym.
Positki podawane dzieciom w naczyniach dopuszczonych do kontaktu z Zywno$cig z mozliwo$cig
wyparzania. Odpady konsumpcyjne bedg zbierane do pojemnika zaopatrzonego w pokrywe i
sukcesywnie (po zapetnieniu pojemnika do 2/3) usuwane do oddzielnego kontenera na odpady
organiczne, opréznianego zgodnie z zawartg umowg z odbiorcg. tazienka wyposazona jest
standardowo w 4 umywalki, 4 kabinki ustepowe, 2 pisuary (zgodne z ergonomig), brodzik z baterig
tazienkowa. Podtoga i Sciany do wys. min. 2,0m pokryte materiatem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym (glazura/terakota). ~ Wentylacja grawitacyjna z wyciggiem wspomaganym
mechanicznie (6 wymian/h - wigczana w sposéb sprzezony z wigcznikiem Swiatta i wytgaczana z
opdzniaczem). Pomieszczenia przedszkolne przewidziane sg dla 2 grup dzieci w wieku 3- 6 lat.
(przyjmuje sie ok. 2,5 m? na dziecko). Lokal bedzie uzytkowany przez nie wigcej niz 25 dzieci.
Lokal przedszkolny stanowi zwarty zespdt pomieszczen przylegajacych do siebie i powigzanych
funkcjonalnie. Lokal posiada dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio z sal zaje¢ na teren szkolny.
Pracownicy dydaktyczni korzystajg z pomieszczen socjalno-sanitarnych w istniejgcej szkole.

Pomieszczenia szatniowo -sanitarne dla uczniéw (uzytkownikéw sali gimnastycznej) na
poziomie | kondygnacji (zagtebionej w terenie) dostepne sg z korytarza stanowigcego ciag
komunikacyjny réwnolegty do sali sportowej, taczacy obie klatki schodowe. Wydziela sie 2 szatnie
(1.16, 1.18) z ktorych kazda potaczona jest bezposrednio z umywalnig (1.17, 1.19), wyposazong
w 3 brodziki prysznicowe z ostonkami, 3 umywalki, pisuar oraz wydzielong kabine ustepowg
Sciankami do 205cm wysokosci. Pomieszczenia oswietlane Swiattem sztucznym elektrycznym.
Podtoga we wszystkich pomieszczeniach o powierzchni tatwo zmywalnej, nienasigkliwej,
antyposlizgowej (terakota) z 10 cm cokolikami wykorczeniowymi. Sciany i sufit w szatniach
gtadkie, malowane farbg emulsyjng zmywalng, natomiast w umywalniach i kabinach ustepowych
pokryte glazurg do wysokosci min. 2m, powyzej pomalowane farbg emulsyjng zmywalng. Szatnie
nalezy wyposazy¢ w siedziska / tawki oraz wiszace wieszaki (rozmieszczone miedzy sobg w
odlegtosci 10 cm). Pomieszczenia (zaplecze socjalno —sanitarne dla sali) wentylowane poprzez
instalacie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. Przy zespotach szatniowo -
sanitarnych wydziela si¢ 2 toalety ogdlnodostepne (1.15 damska, 1.20 meska) wyposazone w
umywalki w przedsionkach i miski ustepowe w kabinach. Toaleta meska wyposazona réwniez w



pisuar. Podtoga i $ciany (do wys. min. 2m) pokryte materiatem tatwo zmywalnym, nienasigkliwym
(terakota, glazura). Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna -6wymian/h.

Sala gimnastyczna o pow. 355,34 m? mieSci sie w czesci jednokondygnacyjnej budynku.
Wysokos¢ pomieszczenia 7,5 m. Konstrukcja dachu hali nie widoczna, ze wzgledu na sufit z ptyty
dzwiekoszczelnej. Sciany pokryte farbami emulsyjnymi z lamperiq malowang farbg olejng do
wysokosci 2,25 m. Podtoga drewniana, sprezysta na ruszcie drewnianym, pokryta parkietem. Przy
Scianach zastosowa¢ 10 cm cokoliki wykonczeniowe. Sala wentylowana systemem wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej. Centrala wentylacyjna zainstalowana na poddaszu (w
przestrzeni pomiedzy pomieszczeniem nauczyciela WF/trenera a dachem).Oswietlana $wiattem
dziennym i sztucznym. Wymiary boiska : 20m x 10m. Wszystkie linie boiska nalezy malowa¢ farbg
poliuretanowa. Wyposazenie sali gimnastycznej: 10 drabinek gimnastycznych podwojnych o
wymiarach 180 cm x 250 cm lub 180 cm x 300cm, 2 obrecze gtéwne do kosza oraz 4 obrecze
boczne, 2 bramki do pitki recznej i halowej, siatka do siatkowki ze stupkami i osprzetem, siatka
ostaniajagca okna polipropylenowa PP -siatka 4,5 x 4,5, grubo$¢ sznurka — 5 mm, kolor
Zielony/czarny/biaty (dtugos¢ siatki 20 m, szer. 4,40 m), kotara grodzaca, umozliwiajgca ¢wiczenie
dwaoch grup (wymiary: 12m x 7m).

W obrebie sali gimnastycznej wydzielono magazyn sprzetu sportowego, pod schodami schowek na
pitki i miejsce porzadkowe z gtebokim zlewem. Powierzchnie podtdg fatwo zmywalne,
nienasigkliwe (terakota); sciany malowane farbg emulsyjng, przy zlewie fartuch z glazury. Magazyn
wentylowany poprzez wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewnag, schowki grawitacyjnie.

Na poziomie drugiej kondygnacji znajduje sie otwarta widownia na sale gimnastyczng |
pomieszczenie nauczyciela WF / instruktora. Widownia miesci ogdtem 136 miejsc w 8 rzedach po
17 krzesetek (2 segmenty po 4 rzedy oddzielone schodami - 7 stopni). Podtoga widowni jest
zaprojektowana w spadku do poziomu + 1,40 w najnizszej cze$ci, do poziomu + 2,80 przy wejsciu
z tarasu nad krzesetkami i wykonana z piyty Zelbetowe]. Powierzchnia podfogi widowni o
powierzchni fatwo zmywalnej, nienasigkliwej, antyposlizgowej (terakota). Widownia od sali
gimnastycznej oddzielona balustradg stalowg ze stali nierdzewnej ztozong z czesci pionowej 0
wys. 1,10 m, wypetiong powierzchnig szkta hartowanego lub poliweglanu. Pomieszczenie
nauczyciela/instruktora wyposazone w szafe odziezowa, stdt, krzesta, kanape. Podtoga tatwa do
utrzymania czystosci z 10 cm cokotem (gres). Sciana i suft malowane farbg emulsyjna.
Pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla instruktora wyposazone w umywalke, miske ustepowg i
kabing natryskowa. Podtoga pokryta materiatem tatwozmywalnym,  nienasigkliwym,
antyposlizgowym (gres). Sciany do wysokosci min. 2 m pokryte glazura; powyzej malowane farbg
emulsyjna; sufit malowany farbg emulsyjng. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna.

Na poziomie I kondygnacji znajduje sie rowniez hal (2.01) oraz 2 sale lekcyjne o przeznaczeniu
ogoélnym (2.02., 2.03). Ta cze$¢ kondygnacji nie taczy sie komunikacyjnie z przestrzenig sali
gimnastycznej i trybuny. Kondygnacje przedmiotowego budynku nie posiadajg wspoinej
komunikacji. Pomieszczenia te posiadajg wejscie z drugiej kondygnacji istniejacego budynku
szkolnego. Sale lekcyjne oSwietlane sg Swiattem dziennym i sztucznym; wentylowane
grawitacyjnie. Sciany gtadkie malowane farba emulsyjng z lamperig do wys. 1,8 m - 2,0 m. Przy
umywalkach $ciany pokryte glazurg do wysoko$ci min. 1,60 m tworzaca tzw. fartuch.

Funkcja: sala gimnastyczna na potrzeby Zespotu Szkdt w Tuchlinie, gmina Sierakowice (lekcje
WEF, treningi, uroczysto$ci szkolne).

Liczba ucznidéw — 158 / 9 oddziatéw (szkota podstawowa), 65/ 3 oddziaty (gimnazjum)

Liczba os6b jednoczesnie przebywajacych — 180 osob

Liczba nauczycieli WF — 2

Pracownicy posiadajg aktualne zaswiadczenia lekarskie.



Apteczka | pomocy dostepna w pomieszczeniu nauczyciela WF / instruktora na poziomie
widowni.

Nauczyciel WF [ instruktor bedzie korzystat z pokoju trenera i pomieszczenia higieniczno -
sanitarnego na poziomie widowni w obrebie sali

Elementy wykonczeniowe wykonane z materiatdw niepalnych.

Elementy palne konstrukcji zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi.

Instalacje elektryczng nalezy zabezpieczyé wysokoczutymi bezpiecznikami roznicowo -
pradowymi, zainstalowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet ochrony p.poz. wg. odrebnego opracowania.
Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli powinne by¢ oznakowane — w sposob
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkowania w przypadku
sttuczenia.

Balustrady na widowni powinny mie¢ konstrukcje przenoszaca sity poziome okreslone w Polskiej
Normie, wysokosS¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajace skuteczng ochrone przed
wypadnieciem 0sob .

Schody wyposaza sie¢ w balustrady drewniane/stalowe indywidualne o wys. 1,1 m i przeswitu
max. 12 cm.

Schody wyposaza sie w balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed ewentualnym
zsuwaniem sie po nich. Stopnie schoddéw nie mogg by¢ $liskie. Otwartg przestrzen pomiedzy
biegami schodow zabezpiecza si¢ siatkg lub w inny sposob (do wys. 1,40 m).

Wentylacja pomieszczen: mechaniczna nawiewno — wywiewna (6-10 wymian/h) -sala
gimnastyczna, szatnie (4-5 wymian/h), magazyn na sprzet sportowy (4 wymiany/h),
pomieszczenie trenera (4 wymiany/h), zespoly szatniowo - sanitarne (4-6 wymian/h);
grawitacyjna - schowki (2 wymiany/h), halle 4 wymiany/h;, sale dydaktyczne (4 wymiany/h).

W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy taczy¢ ze sobg przewoddw z pomieszczen o
réznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno — zdrowotnych.

W pomieszczeniach sanitarmych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej miz
50 m3/hna jedng miske ustepowg i 25 m3 na pisuar.

Oswietlenie naturalne sal gimnastycznych powinno zachowa¢ norme powierzchniowg 1:3 lub 1:4
(nalezy zwraca¢ uwage na czysto$¢ okien i mozliwos¢ tatwego ich mycia, gdyz zanieczyszczone
pochtaniajg do 50% $wiatta dziennego. O$wietlenie naturalne w salach zaje¢ lekcyjnych powinno
pada¢ na stanowiska pracy z lewej strony. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi
powinien miesci¢ sie w granicach 1:4-1:6. O$wietlenie sztuczne/elektryczne sali gimnastycznej,
sal zaje¢ powinno wynosi¢ 300 Lx, pozostatych pomieszczer 200 Lx (dosSwietlenie tablic 500 Lx).
Ogrzewanie systemem c. 0. z lokalnej kottowni budynku szkolnego poprzez zawieszone na
$cianach grzejniki ptytowe. Wyjatek stanowi pomieszczenie sali gimnastycznej, ktére ogrzewane
bedzie poprzez nadmuch cieptego powietrza (ciepto pochodzace z rekuperacji wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej. Ogrzewanie powinno by¢ roéwnomierne i state.
Temperatura sali sportowej powinna wynosi¢ 15-16°C, w pomieszczeniach przedszkolnych nie
mniej niz 20°C, w pozostatych nie mniej niz 18°C, maksymalna 22°C.

Budynek zaopatrywany w wode z istniejacego wodociggu publicznego.

Nieczysto$ci ptynne odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej (Scieki technologiczne nie
wystepuja).

Odpady state usuwane do zamykanych pojemnikdw, usytuowanych na terenie szkoty i
oprédzniane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urzad Gminy Sierakowice.

Na terenie szkoty zapewni¢ rownomierng nawierzchnie drog.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli powinny by¢ oznakowane w sposob
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkowania w przypadku
sttuczenia.

Stopnie schodow wejsciowych do budynku oraz podjazd dla oséb niepetnosprawnych nie mogg
by¢ $liskie.



e W salach gimnastycznych / halach sportowych nie stosuje sie siatek ochronnych polietylenowych
PE ze wzgledu na matg odpornos¢ na silne uderzenia. Stosuje sie siatki polipropylenowe PP.
Siatki powinny by¢ mocowane z dystansem od okna co najmniej 40 cm.

e Sciany w pomieszczeniach komunikacyjnych z lamperig do wys. 1, 80 m.

Materialy wbudowane w obiekt, wyposazenie pomieszczen powinny posiada¢ aktualne atesty
higieniczne, certyfikaty bezpieczenstwa CE, itp.

Rozktad pomieszczen:

1. Na poziomie | kondygnaciji wydziela sie:

1.01  Hall - pow. 44,50 m2; wys. 3,50; oSwietlenie Swiattem sztucznym, wentylacja grawitacyjna,
podtoga z cokotami - terakota; $ciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalng;

1.02 Lazienka - pow. 19,30 m2  wys. 3,50 m, oSwietlenie Swiattem dziennym i sztucznym, 4
umywalki, 4 kabinki ustepowe, 2 pisuary ; wentylacja mechaniczna - 6 wymian - wigczana w sposéb
sprzezony z wigcznikiem Swiatta i wigczana z op6zniaczem; podtoga - terakota, Sciany pokryte
glazurg do wys. min. 2 m, powyzej malowane farbg emulsyjng, zmywalng, sufit malowany farbg
emulsyjng zmywalng;

1.03 Sala zaje¢ - pow. 50,60 m2, wys. 3,50 m; oswietlenie $wiattem naturalnym i sztucznym,
wentylacja grawitacyjna (4 wymiany/h), podtoga z cokotami - parkiet; Sciany i sufit malowane farbg
emulsyjng zmywalng;

1.04 Sala zaje¢ - pow. 52,0 m2, wys. 3,5 m o$wietlenie $wiattem naturalnym i sztucznym, wentylacja
grawitacyjna (4 wymiany/h), podioga z cokotami - parkiet; Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng
zmywalng;

1.10 Sala gimnastyczna - pow. 355,34 m2, wys. 7,5 m; wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna
(6-10 wymian/h; oswietlenie Swiattem dziennym i sztucznym (1:3 lub 1:4); podtoga - parkiet; Sciany
malowane farbg emulsyjng zmywalng; sufit - ptyty akustyczne. Wyposazenie sali gimnastycznej: 10
drabinek gimnastycznych podwojnych o wymiarach 180 cm cm x 250 cm lub 180 c¢cm x 300cm, 2
obrecze gtowne do kosza oraz 4 boczne, 2 bramki do pitki recznej i halowej, siatka do siatkowki ze
stupkami i osprzetem, siatka ostaniajgca okna polpropylenowa PP - siatka 4,5 x 4,5, grubos¢ sznurka -
5 mm, kolor zielony/czarny/biety (dtugo$¢ siatki 20 m, szer. 4,40m), kotara grodzaca, umozliwiajaca
¢wiczenie dwoch grup (wymiary: 12 m x 7m);

1.11 Pomieszczenie magazynowe - pow. 12,29 m?, wys. 3,5m, o$wietlenie Swiattem sztucznym,
wentylacja grawitacyjna (4 wymiany/h), podtoga z cokotami - terakota; Sciany i sufit malowane farbg
emulsyjng zmywalng;

1.12 Hall - pow. 20,31 m2; wys. 2,5/7,5 m, o$wietlenie Swiattlem naturalnym i sztucznym, wentylacja
grawitacyjna, podioga z cokotami - terakota; Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalng;

1.13 Schowek - miejsce porzadkowe - pow. 1,72 m?, wys. 2,5m, o$wietlenie $wiattem sztucznym,
wentylacja grawitacyjna, podtoga z cokotami - terakota; $ciany i sufit malowane farbgq emulsyjng
zmywalng, zlew gteboki, porzadkowy z doprowadzong wodg cieptg i zimng, odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej, regat na $rodki myjace, czyszczace, dezynfekcyjne, wieszaki na mopy szczotki
itp;

1.14 Hall - pow. 32,97 m?, wys. 2,5 oSwietlenie Swiattem naturalnym i sztucznym, wentylacja
grawitacyjna, podtoga z cokotami - terakota; $ciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalna;

1.15 WC ogdInodostepne (damskie) - pow. 4,84 m2, wys. 2,84 m, umywalka w przedsionku, miska
ustepowa w kabinie ustepowej; wentylacja mechaniczna - 6 wymian/h; podioga - terakota, Sciany
pokryte glazurg do wys. min. 2 m, powyzej malowane farbg emulsyjng zmywalna, sufit malowany
farbg emulsyjng zmywalng;

1.16 Szatnia nr 1 - pow. 12,6 m?, wys. 2,84 m, oSwietlenie Swiattem sztucznym, wentylacja
mechaniczna nawiewno — wywiewna (4 wymiany/h), podtoga z cokotami - gres/terakot; Sciany
malowane farbg emulsyjng zmywalna.

1.17 Lazienka nr 1 - pow. 14,33 m2, wys. 2,84 m, kabina ustepowa z miskq ustepowg; 3 umywalki,
3 kabiny natryskowe z zastonkami, pisuar; podfoga - terakota, $ciany do wys. 2m - glazura, powyzej



pomalowane farbg emulsyjng zmywalng; sufit malowany farbgq zmywalng, o$wietlenie $wiattem
sztucznym; wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna - 6 wymian/h .

1.18 Szatnia nr 2 - pow. 12,62 m?, wys. 2,84 m, oSwietlenie Swiattem sztucznym, wentylacja
mechaniczna nawiewno - wywiewna, podtoga z cokotami - terakota; Sciany malowane farbg emulsyjng
zmywalng;

1.19 Lazienka nr 2 - pow. 14,32 m2, wys. 2,84 m, kabina ustepowa z miskg ustepowa; 3 umywalki,
3 kabiny natryskowe z zastonkami, pisuar; podtoga - terakota, Sciany do wys. 2m - glazura, powyzej
pomalowane farbg emulsyjng zmywalng; sufit malowany farbg zmywalng, o$wietlenie S$wiattem
sztucznym; wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna - 6 wymian/h.

1.20 WC ogélnodostepna (meska) - pow. 4,87 m2, wys. 2,84 m, umywalka w przedsionku, pisuar,
miska ustepowa w kabinie ustepowej ; wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna - 6 wymian - ;
podioga - terakota, Sciany pokryte glazurg do wys. min. 2 m, powyzej malowane farbg emulsyjng
zmywalna, sufit malowany farbg emulsyjng zmywalng;

1.21 Schowek - pow. 2,18 m2, o$wietlenie $wiattlem sztucznym, wentylacja grawitacyjna, podtoga z
cokotami - terakota; Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalng;

1.22 Klatka schodowa - pow. 6,35 m2, o$wietlenie Swiattem dziennym i sztucznym, wentylacja
grawitacyjna, podtoga z cokotami - terakota; $ciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalna;

2. Na Il kondygnaciji przewiduije sie:

2.01 Hall - pow. 39,97 m2, wys. 3,30 m; oSwietlenie $wiattem naturalnym i sztucznym, wentylacja
grawitacyjna, podioga z cokotami - terakota; Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalna;

2.02 Sala lekcyjna - pow. 50,7 m2, wys. 3,30 m oswietlenie Swiattem naturalnym i sztucznym,
wentylacja grawitacyjna, podtoga z cokotami typu tarket; $ciany malowane farbg emulsyjng z
lamperig do wysokos$ci 1,8 do 2,0 m, na $cianie przy umywalce fartuch z glazury do wys. 1,60 m;

2.03 Sala lekcyjna - pow. 71,91 m2, wys. 3,30 m; oSwietlenie Swiattem naturalnym i sztucznym,
wentylacja grawitacyjna, podioga z cokotami typu tarket; $ciany malowane farbg emulsyjng z
lamperig do wysokosci 1,8 do 2,0 m, na $cianie przy umywalce fartuch z glazury do wys. 1,60 m;

2.04 tazienka nauczyciela wf/instruktora - pow. 4,73 m2, wys. 3,30 m ; wyposazenie: umywalka,
miska ustepowa, kabina natryskowa; wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna - 6 wymian/h;
podioga - terakota, Sciany pokryte glazurg do wys. min. 2 m, powyzej malowane farbg emulsyjng
zmywalna, sufit malowany farbg emulsyjng zmywalng;

2.05 Pomieszczenie nauczyciela wffinstruktora - pow.17,62 m2, wys. 3,30 ; podtoga z cokotem -
gres/terakota, $ciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalng; wentylacja mechaniczna nawiewno
— wywiewna - 4 wymiany/h; o$wietlenie Swiattem sztucznym; wyposazenie - biurko, krzesta, kanapa,
szafa, apteczka | pomocy.

2.06. Trybuna - pow. 116,36 m2 | wys. 4,7-6,1m; o$wietlenie Swiattem naturalnym i sztucznym;
wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna (6-10 wymian/h); podtoga z cokotami - terakota;
Sciany malowane farbg emulsyjng zmywalna, sufit - ptyty akustyczne.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Wplyw przedsiewzigcia podczas budowy

ETAP REALIZACJI

Przewidywane oddziatywania na etapie realizacji przedsiewziecia beda krotkotrwate i ustapig
niezwlocznie po zakonczeniu prac, a zwigzane bedg z emisjq hatasu i drgan powstajacych w wyniku
pracy urzadzen, nieznacznym zwiekszeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
czastkami pytu, gazéw spalinowych i kurzu.

Podczas budowy zaktadu na omawiane] dziatce, przy postepowaniu zgodnie ze sztukg
budowlang i zachowaniu duzej staranno$ci, wykonywane prace nie powinny zagrozi¢ srodowisku
naturalnemu. Szereg prac, szczegdlnie wyjsciowych jak:

— prace ziemne



— prace betoniarskie
- przenoszenie konstrukcji betonowych i stalowych
— transport
do ktorych uzywane sg takie maszyny, jak:
— koparki lub spychacze
- betoniarki
- dzwigi samochodowe
- pompy ciektego betonu
- samochody ciezarowe, wywrotki
s gtosne lub bardzo gtosne.

Bedzie to generowato z dziatki Inwestora prognozowany réwnowazny poziom mocy
akustycznej w ciggu 8 godzin na poziomie 60 — 85 dB. Ze wzgledu na fakt, ze prace budowlane bedg
prowadzone w porze dziennej, mozna przyjaé, ze poziom dzwieku poza terenem budowy nie bedzie
ucigzliwy.

Prace ziemne i wykopy konieczne do wykonania fundamentéw, zbiornikéw i pofozenia
instalacji prowadzone bedg gtéwnie w przypowierzchniowej warstwie gruntu.

Na terenie budowy i na drodze dojazdowej nastgpi automatycznie zwigkszenie natezenia
ruchu, a tym samym i zwigkszenie zanieczyszczen powietrznych typu trakcyjnego.

Dla ograniczenia ucigzliwosci nalezy przewidzie¢ prowadzenie tych prac jedynie w porze
dziennej oraz poza szczytem upatow letnich, ze wzgledu na ucigzliwe zapylenie przesuszonej gleby.

Wptyw przedsiewzigcia podczas budowy bedzie miat charakter krotkotrwaty i ograniczony do
czasu trwania budowy. W okresie tym nie przewiduje sie zagrozenia elementow Srodowiskowych.

Na etapie inwestycyjnym zachodzi przeksztatcenie powierzchni terenu, obejmujace miedzy
innymi:

— przeksztatcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w zwigzku z robotami ziemnymi
(wykopy pod fundamenty i dla potrzeb uzbrojenia terenu)

— likwidacje pokrywy glebowej na terenach posadowienia budynku, wiaty i lokalizacji utwardzonych
terenéw parkingdw, placéw manewrowych oraz drég dojazdowych

— przeksztatcenie fizyko-chemicznych wifasciwosci gleb na terenie placow budowy i sktadowania
materiatow budowlanych (w wyniku pracy sprzetu budowlanego oraz w przypadkach awaryjnych
wyciekdw substancji ropopochodnych).

Ponadto, w fazie budowy zamierzenie stanie sie zrodtem powstawania odpadéw budowlanych

oraz odpaddw komunalnych, takich jak:

17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej

(wigczajgc glebe i ziemig z terenéw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatdéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
17 04 Odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali
17 05 Gleba i ziemia
17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
20 Odpady komunalne facznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 03 Inne odpady komunalne.

Odpady wyzej wymienione nie bedq zaliczane do odpaddw niebezpiecznych pod warunkiem, ze
nie bedg zawiera¢ takich substancji, jak np. impregnaty do drewna, substancje smofowe, niektére
materiaty izolacyjne. Odpady powstate w trakcie budowy, bedg gromadzone w miejscu do tego
wyznaczonym, w sposob niestwarzajacy zagrozenia przedostania sie substancji do Srodowiska
glebowego, po czym przekazane zostang odbiorcom posiadajgcym stosowne uprawnienia do ich
dalszego zagospodarowania.

W trakcie wykonywania robét budowlanych ponadto powstawac bedg odpady z eksploatacji baz



zaplecza i Srodkow transportu. Za odpady te odpowiada Wykonawca rob6t budowlanych.

Na terenie zapleczy budéw powinny by¢ wydzielone miejsca magazynowania odpadéw — do
wyznaczenia tych miejsc powinien zosta¢ zobowigzany Wykonawca w projekcie organizacji placu
budowy.

Emisja zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy bedzie miata charakter niezorganizowany, o
zasiegu ograniczonym gtéwnie do terenu budowy. Prawdopodobnie nastapi okresowa, zwigkszona
emisja pytow do atmosfery w zwigzku z realizacjg wykopow pod fundamenty i sktadowaniem sypkich
materiatow budowlanych.

Gtownymi czynnikami oddziatywania na srodowisko w fazie przygotowania terenu i budowy
bedzie hatas wynikajacy z pracy maszyn budowlanych i transportu. Emisja hatasu podczas prac
budowlanych bedzie zwigzana z wykopami pod fundamenty, budowg obiektu i montazem maszyn i
urzadzen. Zrédtem hatasu beda nastepujagce maszyny i urzadzenia: dzwigi, koparki, spychacze,
betoniarki oraz wiertarki i szlifierki itp. Niektdre z tych urzadzen emitujg hatas o znacznym zasiegu i
duzym poziomie dzwieku A. Biorgc jednak pod uwage ograniczony czas pracy tych urzadzen i spetnienie
przez uzywane maszyny i narzedzia wymaganych norm, mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwo$¢ akustyczna
wystepujaca w fazie budowy budynku produkcyjno-biurowego nie bedzie dolegliwa dla mieszkancéw.

Zakfada sie, ze cykl budowy bedzie trwat kilka miesiecy. W | fazie roboty budowlane polegac

bedgq na organizacji placu budowy, oraz przygotowaniu wykopéw pod fundamenty. Ze wzgledu na
niewielki czas trwania prac przygotowawczych i krotki czas pracy zrodet emisji wptyw emitowanych
zanieczyszczen oraz hatasu bedzie stosunkowo niewielki.
Emisje hatasu mozna ograniczy¢ przez: prawidiowg eksploatacje urzadzen, zastosowanie wysokie]
jakosci ttumikow w silnikach spalinowych oraz stosowanie technologii o niskim poziomie emisji. Obudowy
maszyn i urzadzen powinny by¢ szczelne i wytozone wewnatrz materiatem tlumigcym drgania i dzwieki.
Drgania maszyn mozna zlikwidowaé stosujac elementy amortyzujace. Emisja drgan mechanicznych z
pracy ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace montazowe, rozbiérkowe, dowozu materiatow budowlanych
itp., mogq niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow sasiadujgcych z planowang inwestycja. Bedg to
jednak przejSciowe ucigzliwosci o zasiegu lokalnym ze wzgledu na krotki czas trwania robdt.
Aby ograniczy¢ wibracje generowane podczas robét nalezy stosowa¢ maszyny wysokiej jakosci i
wiasciwie je konserwowac.

Roboty budowlane o wysokim poziomie emisji hatasu nalezy prowadzi¢ tylko w dni powszednie,
W ciggu dnia.

ETAP EKSPLOATACJI

Nie dotyczy. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i otoczenie bedzie miat charakter krotkotrwaty i
ograniczony do czasu trwania budowy. W okresie tym nie przewiduje sie zagrozenia elementéw
Srodowiskowych.

Wptyw na zdrowie ludzi w Srodowisku pracy i warunki sanitarne

Nie dotyczy

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow

(szczegotowe informacije zawarte sg w tomie branzy sanitarnej)

Gospodarka wodna

Woda na potrzeby socjalne pobierana z wiejskiej sieci wodociggowej —istniejace przytacze.

Woda uzywana dla celéw socjalnych musi odpowiada¢ wymogom wody zdatnej do picia i na cele
spozywcze.

Gospodarki Sciekowa

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda w sposob istniejacy do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Scieki technologiczne nie wystepuja.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow




Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.). Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) okre$laja
zasady postepowania z odpadami i ich klasyfikacje. Ustawa ma na celu zapobieganie powstawaniu i
minimalizowaniu ich ilosci. Przedstawia sposob usuwania z miejsc ich wytwarzania, a takze
wykorzystanie lub ich unieszkodliwianie zapewniajgce ochrone zycia i $rodowiska.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
posiadacz odpadéw, w tym wytworca odpadow, jest obowigzany do prowadzenia na biezaco ich
ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpaddw okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
Ewidencje odpadéw prowadzi sie¢ z zastosowaniem karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania
odpadu (art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach). Wzory kart okreslone zostaty w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidengji
odpaddw (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).
Wytwoérca odpadow, ktdry wytwarza niewielkie ilosci odpaddéw moze prowadzi¢ uproszczong ewidencii
odpaddw, ktéra polega na prowadzeniu tylko karty przekazania odpadéw. Ta mozliwo$C dotyczy
podmiotéw, ktére wywarzajg
—do 100 kg odpaddw niebezpiecznych,
—do 5 ton odpadéw innych niz niebezpieczne.
Zwolnienia z obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw dopuszcza rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpadow lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku
prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktére mogg prowadzi¢
uproszczong ewidencje odpaddw (Dz. U. Nr 152, poz. 1735).
W przypadku posiadacza, ktéry przekazuje odpady na sktadowisko odpadéw ewidencja dodatkowo
obejmuije:
1) podstawowg charakterystyke odpaddw;
2) wyniki testow zgodno$ci.

Zawartos¢ tych dokumentdw okreslajg art. 110 i nast. Ustawy o odpadach. Podstawowg charakterystyke
sporzadza wytwérca lub posiadacz odpadow odpowiedzialny za gospodarowanie tymi odpadami.
Charakterystyka odpadow

W szkole bedg wytwarzane odpady pochodzace z eksploatacii instalacji oraz odpady powstate w
wyniku bytowania tzw. komunalne.

W wyniku prowadzonej dziatalno$ci powstang nastepujace rodzaje odpaddw:
Kod 16 02 13* — zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 160209
do 160212
Zrédtem powstawania tego typu odpadu jest instalacja o$wietleniowa.
Magazynowanie - Swietléwki beda zbierane selektywnie i przechowywane w swoich fabrycznych,
kartonowych opakowaniach oraz gromadzone w zbiorczym kartonie w celu zabezpieczenia ich przed
sttuczeniem. Do czasu ich wywdzki znajdowac sie bedg w miejscu niedostepnym dla oséb postronnych,
jakim jest pomieszczenie magazynowe na tego typu artykuty. Sposob gromadzenia wyklucza kontakt
odpadu z gleba. Po zgromadzeniu iloSci ekonomicznie uzasadnionej do transportu, $wietlowki bedg
odbierane przez wyspecjalizowang firme (raz na rok).
Unieszkodliwianie $wietlbwek - odpad niebezpieczny bedzie przekazywany odbiorcy zajmujacym sie
skupem, transportem i utylizacjg tego typu odpadow.
Kod 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne
Zrodtem powstawania — sa to odpady powstale z bytowania przebywajacych na terenie szkoty
uczniéw/nauczycielilrodzicow. Typowymi odpadami wchodzacymi w ich sktad beda gtéwnie resztki z
positkow, puste opakowania po produktach spozywczych.
Magazynowanie — gromadzenie odpadéw komunalnych odbywac sie bedzie w kontenerze. Wywéz tych
odpaddw odbywac sie bedzie, co tydzien.
Podsumowanie i wnioski




Przedstawiony w opracowaniu sposob gospodarowania odpadami jest zgodny z przepisami ochrony
Srodowiska dla tego typu dziatalnosci. Gromadzenie odpadéw odbywa sie na terenie, do ktorego
wiasciciel posiada tytut prawny. Do tego celu przeznaczone bedg specjalne kontenery, pojemniki i worki
na $mieci.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Podstawe prawng do oceny klimatu akustycznego w $rodowisku stanowi Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku oraz instrukcji ITB nr 338/2005.
Okres$lone w rozporzadzeniu dopuszczalne poziomy hatasu stanowig tzw. standardy jakosci Srodowiska.
Rozporzadzenie to rdéznicuje normy hatasu (dopuszczalne poziomy) dla wskazanych terenéw, z
uwzglednieniem rodzajow obiektéw lub dziatalno$ci bedacych zrodtem hatasu, pory dnia i nocy, a takze
okresow odniesienia.

Tabela. Dopuszczalne poziomu hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i dziatalno$¢
bedaca zrédiem hatasu
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
Lp Przeznaczenie terenu
przedziat czasu | przedziat czasu | przedziat czasu | przedziat czasu
odniesienia odniesienia | odniesienia odniesienia
rowny 16 godz. | rowny 8 godz. | roéwny 8 najmniej | rowny 1 najmniej
korzystnym korzystnej
godzinom dnia | godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujacym
d. tereny mieszkaniowej
jednorodzinnej/ 61/65 56/56 50/55 40/45
3. | mieszkaniowo-ustugowe

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, emisje hatasu do $rodowiska oblicza sie dla 8 kolejnych
najniekorzystniejszych godzin pory dziennej (6.00-22.00) oraz dla 1 najniekorzystniejszej godziny pory
nocnej (22.00-6.00). W porze nocnej zaktad nie pracuje.
Z punktu widzenia emisji hatasu do $rodowiska omawiana inwestycja nie bedzie stanowita ucigzliwosci.
Promieniowania jonizujgce, pola elektromagnetyczne -nie dotyczy.
W szkole nie bedzie emitowane promieniowanie optyczne i nie wystapig pola magnetyczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wskazywaé
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Oddziatywanie na szate roslinng, siedliska przyrodnicze i zwierzeta

Odlegtos¢ od obszardéw chronionych, rodzaj i skala emisji oraz jej lokalizacja, powoduje, ze
instalacja nie bedzie ucigzliwa dla flory, fauny czy $rodowiska grzybow. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wymaga usuwania drzewostanow/laséw ani roslin chronionych (planowana wycinka dwoch
drzew kolidujgcych z planowang inwestycjq). Projektowana inwestycja nie spowoduje degradaciji roslin,
nie wptynie ujemnie na zycie zwierzat na terenach przylegtych (zwierzeta migrujace na terenach rolnych).
Podczas wizji na przedmiotowym terenie nie stwierdzono miejsc legowych czy bytowania zwierzat.
Mozna stwierdzi¢, iz planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na ro$liny, grzyby i
zwierzeta.



Zadna z roélin wystepujacych na omawianej dzialtce nie jest objeta ochrong prawng na mocy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). Roéliny te nie sg rowniez wymienione w Zatgczniku Il
Dyrektywy Rady 92/43/EWG ani w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania
WspdlInoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000. Ze wzgledu na skale i zakres - inwestycja w zaden sposob nie wptynie nie stan
podanych powyzej zbiorowisk roslinnych.

Z wykonanej analizy i obliczen wynika, iz eksploatacja szkoty nie spowoduje wystgpienia
ucigzliwosci, ktére moga by¢ odczuwalne jako ucigzliwe.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Inwestycja nie spowoduje znaczacych zmian w Srodowisku poza terenem, do ktorego Inwestor
posiada tytut prawny. Oddziatywanie planowanej inwestycji na $rodowisko zamknie si¢ w granicach
terenu, do ktorej Inwestor ma tytut prawny, w zwigzku z tym wptyw Inwestycji na najblizsze tereny nie
bedzie wystepowat.

Planuje sie rowniez zadrzewienie/zakrzewienie wzdtuz granic dziatki objetych inwestycjg zgodnie z
opisem zagospodarowania dziatki w celu zmniejszenia poziomu emisji hatasu. Wody powierzchniowe z
placow utwardzonych zostang odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu.
Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na wszystkie komponenty Srodowiska naturalnego, fj.
czysto$¢ powietrza, klimat akustyczne, istniejacy drzewostan, glebe przy zastosowaniu opisanych
rozwigzan technicznych i organizacyjnych bedzie nizsze od ustalonych przepisami standardow jakoSci
srodowiska poza terenem zaktadu, a korzysci wynikajace z jego uruchomienia przewyzsza ewentualny
wptyw przedsiewziecia na $Srodowisko. Wszelkie ewentualne ucigzliwosci zwigzane z uzytkowaniem
budynku (hatas, wibracje, zapylenie, drgania, zanieczyszczenia, promieniowanie, itp.) nie przekraczajq
wartosci normowych/dopuszczalnych i zachowane sg w granicach dziatki. Projektowany budynek nie
bedzie powodowat negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty/tereny
sgsiadujace.

Oddziatywanie na krajobraz
Do gtéwnych zagrozen krajobrazowych mozna zaliczy¢:
e pojawienie sie gabarytowych obiektdw budowlanych
e czasowe sktadowanie na hatdach zebranych mas ziemnych (urobku)
e naruszenie istniejacej harmonii krajobrazu.

Przeksztatcenia $rodowiska spowodowane realizacjg projektowanej inwestycji bedg miaty
charakter trwaty i bedg stanowi¢ nowe, catkowicie odmienne elementy krajobrazu.

W celu ztagodzenia negatywnych oddziatywan krajobrazowych tego przedsiewziecia planuje sie
przeznaczy¢ czesS¢ powierzchni dziatki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zielece oraz
odpowiednig kolorystyke obiektu.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii
Projektowany obiekt (rozbudowa) jest budynkiem niskim o dwéch kondygnacjach nadziemnych, bez
podpiwniczenia. Jest to budynek niski do 12m wysokosci.
Dane techniczne:
kubatura rozbudowy - 7555,81 m3
powierzchnia wewnetrzna rozbudowy - 995,0m2
wysokos$¢ - 10,60 m
Caty budynek ( istniejacy i nowoprojektowany ) jest budynkiem niskim.
Czes¢ nowoprojektowana stanowi odrebny budynek z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowe.




2.0dlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynki na sasiednich dziatkach nie blizej niz 8m od budynku projektowanego (najblizszy budynek
mieszkalny ok. 10m). Odlegtos¢ projektowanego budynku od granic sasiednich dziatek nie mniej niz 4m.
Odlegtosci zgodne z przepisami.

3.Parametry pozarowe wystepujacych materiatdw palnych
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdinej,
stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest
zabronione. Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniu sali gimnastycznej
przeznaczonej na ponad 50 oséb zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych: przegréd, statych
elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podfogowych. W pomieszczeniach stref
pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione. W przypadku
stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wtasciwo$ci okreslone
w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) t=4s,

2) 1.=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

4. Kategoria zagrozenia ludzi
ZL Ill —sala gimnastyczna z zapleczem socjalno-sanitarnym ( sala gimnastyczna jest przeznaczona na
przebywanie w niej ponad 50 oséb, do 186 0sdb bedacych jej statymi uzytkownikami w tym do 136 oséb
na trybunach) oraz cze$¢ budynku znajdujaca sie na poddaszu budynku przeznaczona na cele szkoty
podstawowe;.
ZL I - cze$¢ budynku znajdujaca sie na parterze budynku przeznaczona na cele przedszkolne.

5. Strefy zagrozenia wybuchem
Inwestor nie przewiduje sktadowania materiatdw tatwo zapalnych w pomieszczeniach w iloSci

stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem.

6. Obcigzenie ogniowe
Nie dotyczy.

7. Klasa odpornosci pozarowej
Caty budynek szkoty kwalifikuje sie do klasy odpornosci ogniowej D.

8.0dporno$¢ ogniowa elementoéw budynku
Elementy budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci pozarowej D.
Drewniane elementy konstrukcyjne zastosowane w budynku zaimpregnowac¢ $rodkami do stopnia NRO.




Klasa
odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
K g’rc’)wna. konstrukcja o $ciana przekrycie
onstrukcja dachu strop | Sciana zewnetrzna wewnetrzna dachu
no$na ¢
1 2 3 4 S 6 7
"A" R 240 R 30 RE 1120 E 1120 E160 E 30
"B" R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130 E 30
"C" R 60 R15 RE 160 E130 E115 E15
"D" R 30 () REI30 E130 (=) (=)
'E’ () () (-) () (-) (-)

9. Strefy pozarowe
Strefa pozarowa jest to przestrzen, z ktorej lub do ktdrej pozar nie przedostanie sie w okreSlonym czasie.

Strefa pozarowa moze by¢ wydzielona za pomocg przegréd budowlanych albo za pomocg paséw
wolnego terenu o okreslonej szerokosci.

Rozbudowana cze$¢ budynku stanowi trzy strefy pozarowe (oraz bedzie stanowi¢ odrebng strefe
pozarowg w stosunku do istniejacej czesci budynku).

-Strefa SP1 - o powierzchni réwnej 173,5 m2 - zaliczona do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL |l
obejmujaca parter rozbudowy przeznaczony na cele przedszkola.

-Strefa SP2 - o powierzchni wewnetrznej réwnej 649,0 m2 — zaliczona do kategorii zagrozenia zycia ludzi
ZL Il obejmujaca sale gimnastyczng z trybunami wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym.

-Strefa SP3 - 0 powierzchni wewnetrznej réwnej 168,0 m2 — zaliczona do kategorii zagrozenia zycia ludzi
ZL 1Il obejmujgca poddasze budynku przeznaczone na cele edukacyjne szkoty.

Powierzchnie dopuszczalne stref nie sg przekroczone. Rozbudowywana czes¢ budynku stanowi odrebny
budynek z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowe;.

Podzielenie budynku na strefy pozarowe osiggnieto poprzez zaprojektowanie Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120 wyposazonej w drzwi o
odpornoéci ogniowej EI 60 oraz okna o odpornoéci ogniowej E60. Sciane zastosowano miedzy
budynkami (miedzy projektowang rozbudowg a istniejacg szkotg) oraz w 4 metrowym pasie terenu dla
Scian obydwu stref pozarowych tworzacymi miedzy sobg kat miedzy 60° a 120° (w tym przypadku jest to
kat 90°).

Przepusty instalacyjne w $cianie oddz. ppoz. zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI 120. Wszystkie
elementy Scian oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z elementéw niepalnych (np.
izolacja termiczna).

Ewentualne naswietla w dachu budynku wyzszego mieszczace sie¢ w odlegtosci mniejszej niz 5m od
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonac jako nieotwierane o odpornosci ogniowej E30 lub $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 30cm ponad gérng krawedz naswietli
(dotyczy budynku wyzszego).



10.Dojazd pozarowy do budynku
Droga pozarowa do budynku jest zapewniona poprzez droge publiczng o wymaganych parametrach
nosnos$ci i szeroko$ci, ktora jest potgczona z tymi wejSciami ewakuacyjnymi z budynku poprzez ktore
mozliwy jest dostep drogami ewakuacyjnymi do strefy pozarowej. Potgczenie to zapewniajg utwardzone
dojscia o dtugosci nie wigkszej niz 30m i o szeroko$ci minimum 1,5m.

11.Hydranty wewnetrzne oraz zewnetrzne
Hydranty zewnetrzne —wymagane 2 hydranty nadziemne: pierwszy w odlegtosci 5 -75m od budynku;
drugi w odlegto$ci 5 -150m od budynku tgcznej wydajnosci co najmniej 20dm?3/s -1 istniejacy hydrant.
Hydranty wewnetrzne nie wymagane.

12.Ewakuacja

Diugos$¢ przejscia ewakuacyjnego dla tego budynku wynosi maksymalnie 40m i biegnie najwyzej przez
trzy pomieszczenia —warunek spetiony. Z pomieszczenia sali gimnastycznej (pomieszczenia powyzej 50
0sob przebywajgcych) projektuje sie trzy wyjscia ewakuacyjne (drzwi otwierane na zewnatrz) w
odlegtosci powyzej 5m od siebie biegnace bezposrednio na zewnatrz w dwdch przypadkach oraz do innej
strefy pozarowej w przypadku trzeciego wyjscia (poprzez dojscie ewakuacyjne).
Z trybun (traktowane jako antresola) ewakuacja planowana jest 2 klatkami schodowymi bezpo$rednio na
zewnatrz budynku.
Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg odpowiednio przy jednym kierunku ewakuacji 10m dla strefy ZL
[l oraz 30m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) dla pozostatej cze$ci budynku.
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szeroko$ci min. 0,9m w $wietle oScieznicy (pomieszczenia do 3
0s6b przebywajacych min. 0,8m) po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st.. Wysokos¢ drzwi
ewakuacyjnych w $wietle o$cieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po
catkowitym otwarciu nie zwezaja wymaganej szerokosci drog ewakuacyjnych.
Z pomieszczen zaplecza socjalno-sanitarnego oraz pomieszczen technicznych ewakuacja nie wymagana
ze wzgledu na to Ze pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.
Oswietlenie ewakuacyjne: wymagane na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych Swiattem naturalnym
oraz na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL |l oraz biegnacych z tej strefy pozarowej na
zewnatrz budynku.
W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.
Brak pomieszczen magazynowych o powierzchni wewnetrznej ponad 2000m2,
Oswietlenie ewakuacyjne powinno spetni¢ ponizsze wymogi:
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzinge od zaniku oS$wietlenia
podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie.
Do migjsc, ktore szczegdlnie nalezy oswietlic zalicza sig:

a) kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awari,

b) schody, ktére nalezy o$wietlic w taki sposdb, aby kazdy stopienn byt bezpoSrednio

oswietlony, oraz spoczniki schodow,

C) miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

d) migjsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakow bezpieczenstwa,

e) migjsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

f) miejsca na skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy,

g) migjsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

h) miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

i) miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozaroweqo i urzgdzenia sygnalizacji pozarowey.

Okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegdlnionych wyzej, miejsca w



poblizu punktu pomocy medycznej oraz miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
urzgdzenia sygnalizacji pozarowej muszg miec natezenie oSwietlenia minimum 5 Ix.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb dorostych lub 100

dzieci (pomieszczenie Sali gimnastycznej) w ktorych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach,
powinny miec:
1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i spalania, okreslonych
jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacy badan wydzielania produktéw toksycznych;
okre$lenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujacemu
tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczacg badania zapalnosci
mebli tapicerowanych,

2) szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegtos¢ te nalezy
ustalac, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

3) liczbe siedzeh w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie przysciennym,
przy czym dopuszcza sie zwigkszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod
warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzeh o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie
odpowiednio powyzej 16 lub 8,

4) szerokoS¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy wiekszej
ich liczbie szeroko$¢ te nalezy zwigkszy¢ proporcjonalnie 0 0,6 m na 100 osob,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze sobg w
rzedy oraz miedzy rzedami.

Obiekt winien by¢ oznakowany w znaki z zakresu bezpieczeristwa. Przed oddaniem budynku do

eksploatacji opracowac i wdrozy¢ zaktualizowana instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

13.Sprzet gadniczy

Obiekt wyposazy¢ w gasnice zgodnie z zasadami: rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia
tych grup pozaréw, okre$lonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozardw, ktére mogq
wystapi¢ w obiekcie, jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na 100 m?2 powierzchni wewnetrznej; gasnice w obiektach powinny by¢
rozmieszczone: w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w
ktorym moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosSci co najmniej 1 m.

14 Wentylacja pozarowa —nie jest wymagana.

15.Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa —nie jest wymagana

16.State urzadzenia gasnicze —nie sq wymagane.

17.Instalacja elektryczna
Gtéwny p/pozarowy wytacznik pradu usytuowac przy gtéwnym wejsciu do budynku lub przy ztgczu.
Odpowiednio go oznakowac¢. Wytacznik powinien by¢ wykonany dla catego budynku szkoty lub
ewentualnie dla poszczegolnych stref pozarowych.

18.Instalacje kominowe.
Przewody wentylacyjne zaprojektowane z materiatéw niepalnych.

19.Instalacja odgromowa — wedtug projektu budowlanego.




OPIS ROZBIORKI ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Opis ogdiny:

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego budynku Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
(liczne spekania i zarysowania Scian, nadmierne ugiecia dzwigaréw dachowych) znajdujacego sie na dz.
nr 575/3 w miejsc. TUCHLINO, gm. Sierakowice planowana jest jego rozbiorka. Obiekt parterowy, bez
poddasza oraz bez podpiwniczenia wybudowany w konstrukcji murowanej przykryty dachem
dwuspadowym, konstrukcji kratowej o nachyleniu potaci ok. 15° pokryty eternitem falistym. Istniejaca sala
gimnastyczna o gabarytach 18,3x11,1m i wysokosci do kalenicy max. ok. 7,0m stanowi oddzielng
konstrukcje wkomponowang pomigdzy istniejacq szkotg podstawowg a budynkiem mieszkalnym dla
pracownikdw szkoty.

Sposoéb prowadzenia prac:

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

-wytgczenie od wszelkich medidw,

-demontaz pokrycia dachu oraz dzwigarow dachowych,

-usuwanie $cian wraz ze stolarkg okienng i drzwiowa,

-likwidacja fundamentéw.

UWAGA:

Wszystkie materiaty nalezy regularnie usuwac przez firme zajmujacq sie wywdzkq odpaddéw oraz ich
sktadowaniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ w granicach dziatki inwestora , bez ingerowania w dziatke
sgsiednia.

Usuwanie i utylizacje eternitu powierzy¢ specjalistycznej firmie majacq uprawnienia do usuwania i
utylizacji eternitu.

Sposoéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Ogrodzenie : teren ogrodzony nie ograniczajacy dostep wtascicielom i uzytkownikom sasiednich
nieruchomosci.

2. Ochrona BHP : Zapewni¢ przeszkolenie robotnikéw w zakresie BHP na terenie rozbiorki zgodnie
z planem Bioz wykonanym przez kierownika budowy.

3. Ochrona ppoz. : zapewni¢ przejezdno$¢ na drodze dojazdowej i wjezdzie na teren posesji; nie
sktadowac odpadow/ materiatow przy wjezdzie.

4. Prace rozbiorkowe: Zabezpieczy¢ odpowiednio teren rozbiorki.

5. Przed przystgpieniem do wszelkich prac budowlanych (kierownik budowy) nalezy zaznajomi¢
pracownikbw na temat zagrozen wynikajacych z procesu rozbiorki oraz sposobem ich
zapobiegania. Przez caty okres trwania rozbiorki, przed kazdym mozliwym niebezpieczenstwem,
szczegblnie przy niebezpiecznych jak wyburzenie $Scian, oraz konstrukcji dachu, nalezy
poinstruowac o ich zagrozeniu w czasie wykonywania rob6t. Nalezy wywie$¢ w dostepnym dla
wszystkich miejscu instrukcje bhp oraz udostepni¢ wszelkie instrukcje obstugi maszyn i urzadzen
znajdujacych sie na budowie. Prace budowlane powinni wykonywa¢ pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do danej specjalnosci.

6. Wszyscy pracownicy na budowie majg obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

-Na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru, zawalenia;

-ppoz. Dla zaplecza budowy;

-organizaciji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

-wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych:

-z wiasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancji uzywanych na
budowie,

-prace na wysokosciach,

-praca mechanicznych srodkéw transportu,

-w nagtych sytuacjach, gdy wymagane jest natychmiastowe odtgczenie instalacji elektrycznej,
wody oraz gazu.



ORZECZENIE TECHNICZNE
Budynku szkoty oraz budynku mieszkalnego
na dz. nr 575/3 w miejsc. Tuchlino, gm. Sierakowice

1.0. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora,
- projekt pierwotny,
- wizja w terenie.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie posiadanych przez inwestora dokumentaciji,
informacji inwestora, przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw elementow konstrukcyjnych w zakresie
niezbednym do okre$lenia czy obiekt nadaje sie do rozbudowy/dobudowy -sprawdzenie stanu
technicznego budynku.

Przedmiotowe budynki zostaty wybudowane w latach 90-tych. Budynek szkoty jest obiektem
murowanym wg tradycyjnej technologii, parterowym, podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym,
dwuspadowym dachem drewnianym, konstrukcji ptatwiowo-krokwiowym o kacie nachylenia ok. 28
stopni pokrytq blachodachéwka. Budynek mieszkalny jest obiektem murowanym wg tradycyjnej
technologii, pietrowym, podpiwniczonym, bez poddasza, dwuspadowym dachem ptaskim pokryty papa.

2.0.  Zakres opracowania :
2.1. W ramach opracowania wykonano ocene wytrzymato$ci wykonanych elementéw budowlanych
oraz sprawdzono ich prawidtowo$¢ i zgodnos¢ z normami i sztukg budowlana.
2.2. W celu rozpoznania stanu technicznego istniejacego budynku dokonano ogledzin wzrokowych
okreslajacych:
- stan techniczny materiatéw z ktorych wykonano obiekt
- wytrzymato$ci materiatow na podstawie rys i peknig€.
Nie dokonano odkrywki taw fundamentowych (wg informacji inwestora fundamenty lane
zelbetowe). Badania elementéw konstrukcyjnych (ogledzin wzrokowych) ograniczono do $cian
przylegajacych do projektowanej rozbudowy gdyz projektowana rozbudowa jest niezalezna
konstrukcyjnie —projektowana dylatacja (od spodu fundamentu do pokrycia dachu).

3.0.  Stan techniczny elementow budynkow :
3.1. Fundamenty:
Fundamenty Zelbetowe lane wg informacji inwestora.
Nie badano.
3.2. Sciany: (zewnetrzne szczytowe od strony rozbudowy)
Sciana zewnetrzna nadziemna: tréjwarstwowa gr. 50cm (szkota) oraz 45¢m (budynek mieszkalny) z
pustakdéw ceramicznych/gazobetonu/betonowych gr.12/18 oraz 24/25cm na zaprawie cem.-wap..
Pustka powietrzna/styropian miedzy warstwami.
Nie zauwazono nadmiernych rys/osunie¢ oraz peknig¢ Scian. Zauwazono niewielkie pekniecia $cian.
Stan techniczny - uznaje sie za dostateczny.
3.3. Stropy:
Nie badano.
3.4. Schody wewnetrzne:
Nie badano.
3.5.  Dach:
Nie badano.
3.6. Inne elementy konstrukcyjne:
Nadproza okienne i drzwiowe -zelbetowe lane.
Nie badano.




4.0.

Uwagi koncowe :

Podczas prac budowlanych nalezy w osobie kierownika budowy sprawdzi¢ stan
techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych obu budynkéw. W razie watpliwosci lub ztego
stanu technicznego nalezy je wzmocni¢/wymieni¢/naprawic. Obiekty nie stanowig zagrozenia dla

uzytkownikéw i mozliwa jest jego rozbudowa przy zachowaniu zaleceh w projekcie, przepisow i
norm budowlanych oraz przepiséw bhp.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

L Dane informacyjne.

1. INWESTOR: Gmina Sierakowice

[\

. OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

3. MIEJSCE BUDOWY: TUCHLINO, gmina Sierakowice, dz. nr 575/3

4. PROJEKTANT:

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie

Daniel Klein & Marcin Klein
83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126).



1. Zakres robdt przewidzianych dla inwestyc;ji:

1.1 Zakres robot obejmuje rozbudowe istniejacej SZKOLY PODSTAWOWEJ.

1.2 Roboty nalezy wykonywac w kolejnosci technologicznej nastepujacymi etapami:
- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne i fundamentowe,

- Roboty murowe, zbrojarskie i betoniarskie,

- Roboty ciesielskie,

- Roboty montazowe,

- Roboty dekarskie,

- Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Na terenie dziatek znajdujg sie obiekty budowlane —istniejgca szkota podstawowa oraz budynek
mieszkalny.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w sposéb, aby nie stwarzato zagrozenie dla ludzi, wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania w wysokosci przedmiotow nalezy
ogrodzi¢ balustrada.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

- Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikdw i
otoczenia.

- uczestnicy procesu budowlanego powinni wspotdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- w trakcie prac ziemnych, wokdt wykopu nalezy ustawi¢ balustrady.

- 0soby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysoko$ci co najmniej 1,0m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustrada.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robat.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik robot.

- Wykonawca robét ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie apteczke do
udzielania pierwszej pomocy.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie instrukcje do
udzielania pierwszej pomocy.



- Wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w odziez i obuwie
robocze spetniajgce wymagania okre$lone w Polskich Normach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

- Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia
pozarow, dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego.

- Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajacych szkodliwe dla
zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac z zabezpieczeniem intensywnej wentylaci
pomieszczen.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo projektem indywidualnym.

- Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy.

- Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ miejsce do sktadowania materiatow.

- Drogi ewakuacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

- Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace w nich drzwi nalezy oznakowac znakami
bezpieczenstwa.



ANALIZA
OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

dla inwestycji: Rozbudowa istniejacej szkoty podstawowe;j
zlokalizowanej na dziatce nr 575/3 znajdujacej sie w miejsc. Tuchlino

W praktyce postepowan o wydanie pozwolenia na budowe ksztattuje sie i przewaza obecnie poglad, ze
obszar oddzialywania obiektu okresla sie na przede wszystkim na podstawie przepiséw
powszechnie obowigzujacych zawierajacych requlacje odnoszace sie¢ do odlegtosci obiektdw i
urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci.

Wskazujac na wazniejsze akty prawne, ktére mogg wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu zaliczy¢ mozna, wedtug interpretacji Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego (m.in. pismo DPR/MK/I/023/1534/03 z dnia 11 lipca 2003 r.),:

1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich
usytuowanie;

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie;

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie;

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie;

1. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych;

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie;

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

16. Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie

okre$lenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze;



18. Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

19. Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bylych hitlerowskich obozow zagtady;

20. Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

21. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk

odpadéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach;
23. Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne;
24. Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze;
25. Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

W przypadku wnioskowanej inwestycji: Rozbudowa istniejacej szkoly podstawowej
zasadnym bylo przeanalizowanie zgodnosci z przepisami graficznie wyréznionymi, wymienionymi
w punktach: 1, 13, 18 bowiem pozostate przepisy nie dotycza wnioskowanej inwestycji.

WNIOSEK:
Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek, na ktérych
realizowana bedzie Rozbudowa istniejacej szkoly podstawowej.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; - nie zostaly naruszone przepisy art. 3 pkt 20
iart. 28 ust. 2;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

3. Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie narusza przepisow
tej ustawy.



