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- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364
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- wentylator kanatowy wyclogowy/zasil. ~230V)
wyda jnos¢ 120m3/h; zasilanle z Instal osw. ogblnego;
zatoczanie razem z oswietleniem lub za pomoco odrebnego wytacznika)

- dzwonek czaszowy szkolho—alarmowy duzy 230V IP44 104dB

- wypust YDYzo 3x2,5mm’ zasila jocy tablice wynikéw; zakofczony puszko
PK3 montowano p/t no wys. h=6,0m od pozlomu docelowego podtogl

w pom. sali gimhastyczne jj;
[ 230V AC/ 1,0kW 1]

- wypust YDYzo 3x2,5mm’ zasila jocy naped elektryczny konstrukcji
tablicy do koszykéwkl; zakoficzony puszka PK3 montowano p/t nha
wys. h=4,5m od poziomu docelowego podtogi w pom. sali gimnastyczne j;

[ 230V AC/0,5-1,0kW 1

- wypust YDYzo 3x1,5mm’ zasila jocy sitownik okienny nr 3 zakofczony
puszka PK2 montowano p/t na wys. h=2,75m od poziomu docelowego

podtogi w pom. sali gimnastyczne j;

[ proj sitownik tancuchowy np. typu GEZE EOL-N prod. GEZE
230V AC~S0Hz; 0,26A/60W; do bezposredniego otwleranla okien plonowych
uchylnych i odchylnych; sterowanie i zasilanie za pomoco, przetocznika;

mozliwa Jest prac réwnolegta kilku sitownikéw 1

- proj. siotkowe korytko kablowe typu GRM-T 55 100 G

np. prod. OBO Bettermann;

[ mocowaé do konstrukcji dzwigaréw dachowych ponad ptytami
akustycznyml stanowlocyml element wykohczenla powlerzchni sufitu

w pom. soli gimnastycznej i trybun 1;

ukladanymi wg technologii wykonania $cian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach ostonowych,

2. W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zastosowaé:

— w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. 1P44;

— w pozostalych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.
3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.
4. Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany i strop, nalezy wykona¢

z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami

uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornos¢

ogniowa przegrody (np. sciany; stropy, itd).
5. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w $cistej koordynacii

z wykonawcami proj. instalacji i rob6t budowlanych innych branz.
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