OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364

| 1834
225 724 25, 1031
T T
©|o ©|o ©|o ©|o ©lo ©l© ©lo BILANS POWIERZCHNI
—|N — | —|oN —|oN — | —|oN — |
T Rozbudowa szkofy —sala gimn. z zapl.sanit.
' hp="to0cmT d hp=to0cmT d ' Tp="t00cTT Tp="t00cTT hp="to0cmT d Tp="to0cTT d ' hp="to0cmT d & Tp="t00cTT d ' Tp="t00cTT p="To0cTT / J NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
@ @ | POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
D D D D D D D | |
D D D D D D D : ‘ 2.01 | Hall terakota [ 39.97 | 39.97
i 1 2.02 | Sala lekcyjna p.c.v. 50.7 50.7
‘ ‘ 2.03 | Sala lekeyjna p.c.v. 71.91 71.91
D D D D D D D E @ 2.04 | Lazienka terakota 473 4.73
[] [ [] 5 [ [] [ [ % . ‘ 2.05 | Pom.instruktora terakota | 17.62 | 17.62
= S | — 3 2.06 | Trybuny terakota [ 116.36 | 116.36
= s L C R
m LE m | YN ‘ OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 301.29 | 301.29
s d[N]
D D D 25 | D D D D 9 owAGH:
D D D I D D D D ! g X —porecze balustrad zabezpieczy¢ przed zsuwaniem
N ! (oN AN ‘ —min. 1/3 okien sali wykona¢ jako otwierane
O [ Q. N ‘ —okna wyposazy¢ w nawiewniki
O s . —opisy drzwi okreslajg wymiary w swietle oscierznicy
725 D D D D D @E‘ N @ —opisy okien okreslajg wymiary zewngtrzne elementow
] D D @ D D D @ %\ % . ‘ —otwory okienne w sali ¢wiczen zabezpieczyc¢
N @ . ‘ % ‘ ‘ 77 o i od wewngtrz siatkqg ochronng
/ . 9 i ‘ —rysunki rozpatrywac¢ fqcznie z rysunkami branzowymi
g\ I ] / Y, o @ % AF
gl | - ] ) | e = s ‘ ‘
[ | 3.84 proj. LYzo 16mm”~ L= 15m | 2.04 1184 O 2 $ciany projektowane
R 2.01 z GSW - parter “ g7 C ~
e Iy
=8 Ty > w -2 |
7% ez : o
5 hp=219cm hp=219cm — = hp=219cm I %2 ‘ 1 o o
) % ——f— A PTEm:'quo F—=po [ &L $ciany istniejgce
N % go sciana o z,@‘ ppoz. go
[a\lle)} <+|O N o
N O |
f 3 3 proj. LYzo 16mm* L= 20m
/ /l// kier. LSW w pom. cent. went.
na poddaszu hleuzytkowym
\ &L
[e2] Q|
proJ. LYzo 16mm®> L= 20m ar
z7GSW—kfer, LSW w pom. cent, went. z(m
' N Sllc
7)) na poddaszu hieuzytkowym E
balustrad
140 "1
* 84175
7
g
E E Iistha
£
Ehs 8k17.5
“ 35
N Y Y M
([ A I -
N Y Y M
- L - L
N Y Y M
- L - L ©
N Y Yy MY g
(Y S S N T A
N YOy M
LA ] 0 A
= =201 =
(I R O S
N TNy M
© (7 B E 7 B
110 BIDIRD D
453 = o =)=
420 +0.00=175,1 LA A0 A EZ
; N Y [y [y
5 (5 A S R S R U=
G 0 T e e B
S S W S W |
N 7Y DM
L LA O LA
N Y>>y M
L LA T LA LA
N Y~y M
L/ L L/ L
N Y Y M
L/ L L/ L
N Y Y M
% I S I Y A W
N Y MY M ~
(U N S B e A 2
453 | E 41.40
420 a0 8k17l5
; (1 35
i g
(2]
N Y Y M
([ A I -
N Y Y M
L/ L L/ L
N Y MY M
L/ L L/ L
N Y Y M
I/ LA Q_/ LA
=N N N
G [ I/ [t S/ W
N Yo Yy M
o ([ LA — -
N N E*\ M)
- L - -
453 =~ ™~ N M™ic
420 N e | I R )
E N Yo Y 3y
12 LA 47 LI
: PO NE
LA ] >
N TYCY MY
LA A S A
N Yo Yy N
([ A I -
N YTy MY
U e U R
N Y Y M
L/ L L/ L
N Y MY M
(% I I N I A W
N Y Y M
G N O S
= = = H
453 L/ A A -
ﬂ 420
‘ o|c 8k17.5
\ B o= 35
(2] é? afil ra
il E
. o UWAGI :
<
+ < 1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5-10)mm? /750V
uktadanymi wg technologii wykonania scian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach ostonowych,
2. W poszczegbinych pomieszczeniach nalezy zastosowac¢:
— w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. IP44;
— w pozostalych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.
3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlanq.
4. Przejscia kabli i przewoddw przez sciany i strop, nalezy wykona¢
z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornosé
ogniowa przegrody (np. sciany; stropy, itd).
5. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w $cistej koordynacii
z wykonawcami proj. instalacji i robdt budowlanych innych branz.
GSWE - proJ giomm szyna wyrownowcza Gsv 1100a1 nomtowana p/t USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE | ™
puszce ostonowe] no wys. h=0,5m od poziomu docelowego podtogi; D K Y K 2016r.
- halezy uzlemi¢ przez bezposrednie potaczenie z proJ. uziomem ANIEL KLEIN ARCIN - KLEIN SKALA-
fundamentowym za posrednictwem bednarki PFeZn 25x4mm; 83-3L0 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 1:100
- nalezy potaczy& przewodem typu LYzo 16mm’ z bezposrednio
z szyna PE w proJ. rozdzielni R-SG INWESTOR: URZAD GMINY SIERAKOWICE
El - proj. lokalha szynha wyrdéwnawczoa LSW montowana p/t w puszcze ostonowe ] . .
LSW na wys. h=2,5m od poziomu docelowego podtogl lub w przestrzenl OBIEKT: Rozbudowa Szkoty Podstawowej wraz z przebudowg kottowni
nad konstrukcjo sufitu podwieszonego; i - .
- nalezy potoczyé& przewodem LYzo 10(16)mm> bezposrednio z proJ. GSW; msc TUCHI._INO d.Z nr 575/3
- do szyny LSW nalezy podtaczyé wszystkle mleJscowe potaczenia agm. Sierakowice
wyréwnawcze [CC] z zastosowaniem przewodu typu LgYzo 4mm? J— nstalag] okt ;
i nstalacja eleKkiryczna wewnetrzna
CC% - proJ. mieJscowe potaczenie wyrdédwnawcze w mlejscu montazu umywalki, _ instalac'ga of cz}ér'lw réwna\?vcz ch
brodzika lub montazu urzadzenio wymoga jacego dokonahia podtaczenia ja potg Y Y
do Instalacji wyréwnawcze]J zgodnie z DTR [ np. urzadzenia Instalacji PROJEKTANT: PODPIS:
klimatyzacy jno—wentylocy jneJ, itp.J; L .
- potaczenle nalezy wykonac przewodem LgYzo 4mm’ bezposrednio inz. Stawomir KIEDROWSKI
z najblizsza projJ. LSW; upr. nr 67Gd/2002
PROJEKTANT: PODPIS: RYS.NR
inz. Krzysztof HINC
upr. nr POM/0004/PWQOE/11 E-01 9
NAZWA RYSUNKU:
RZUT PODDASZA




