OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364
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1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5-10)mm? /750V
uktadanymi wg technologii wykonania $cian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach ostonowych,

2. W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zastosowac:

— w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. IP44;
— w pozostatych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.

3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.

4. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i strop, nalezy wykona¢
z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornos¢
ogniowa przegrody (np. sciany; stropy, itd).

5. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w scistej koordynacii
z wykonawcami proj. instalacji i robdt budowlanych innych branz.

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE [>A™ 20161
DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN ’

SKALA:
83-3L0 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 1:100

INWESTOR: URZAD GMINY SIERAKOWICE

OBIEKT: Rozbudowa Szkoty Podstawowej wraz z przebudowg kottowni
msc. TUCHLINO - dz. nr 575/3
gm. Sierakowice

OPRACOWANIE: Instalacja elektryczna wewnetrzna
- trasa WLZ-6w i lokalizacja rozdzielni
PROJEKTANT: PODPIS:

inz. Stawomir KIEDROWSKI
upr. nr 67Gd/2002

PROJEKTANT: PODPIS: RYS. NR
inz. Krzysztof HINC
upr. nr POM/0004/PWOE/11 E'03
NAZWA RYSUNKU:

RZUT PODDASZA [ nieuzytkowego ]




