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wymiary w swietle So 92 102 192 132 192 102 132 212
osciezy [cm] Ho 217 212 214 212/238 212 212 212 212
wymiary w swietle |S 80 90 180(90+90) 120(90+30) 180(90+90) 90 120(90+30) 200(100+100)
oscieznicy [cm] |H 205 205 207 205 205 205 205 205
ilose [szt] 2 13 5 1 1 2 1 2
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osciezy [em] Ho 420 210 130 210 90 210 90
ilose [szt] 4 10 2 14 1 2 6
UWAGA:
—zestawienie wykonano dla celdw kosztorysowych
—okna wyposazone w nawietrzniki USLUGI  PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE 2016,
—do zestawienia dolqczy¢ 2 wytazy 60x120cm (jeden o odp. poz. EI30), drzwi w $ciankach MARCIN® KLEIN | DANIEL KLEIN  83-3L0 SIERAKOWICE UL. DIIORCOWA |
osfonowych wydzielonych ustepéw oraz wymiana dwoch okien (na okna o odp. poz. E60) w tel. 693:642:070 665-031-400 1:100
istniejocym budynku szkoty . . wesior | GMINA SIERAKOWICE
—wspdlczynniki przenikania ciepla dla okien/drzwi oszklonych max. 1,30 W/mK : - —
—zestawienie stolarki podano przyktadowo, ewentualne zmiany nalezy skonsultowa¢ z inwestorem OBET. Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Tuchlinie
oraz projektantem msc. TUCHLINO, dz.nr 575/3, gm. Sierakowice
—wymiary otwordw i stolarki okiennej i drzwiowej przed zamdwieniem zniwelowa¢ po wykonaniu NAZWA RYSUNKU:
stanu surowego obiektu ZESTAWIENIE STOLARKI
RYS. NR 2
SPRAWDZAJACY:
PROJEKTANT:




