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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;
- projekt  architektoniczno-budowlany  rozbudowy istniejacej szkoty  podstawowej wraz
z przebudowa koftowni;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pbzniejszymi zmianami);
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1133);
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - (ze$C 1. Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - CzeS¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-2:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - (zes$t 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.
PN-HD 6036L4-.... Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma wieloarkuszowa...
PN-IEC 60364-... Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa...
Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby

rozbudowy istniejacej SZKOtY PODSTAWOWEJ zlokalizowanej na dziatkach nr 575/3 i 585/2, obreb
0018 znajdujacych sie w miejsc. TUCHLING, gm. Sierakowice. W zakres projekfu wchodza:

— tablica rozdzielcza R-SG;

— tablica rozdzielcza RK;

— tablica rozdzielcza Rkot;

— instalacja oSwietlenia ogdlnego;

— instalacja oSwietlenia awaryjno-ewakuacyjneqo;
— instalacja gniazd ogdlnych 230V, 400V;

— instalacja zasilania odbiornikow technologicznych;
— instalacja potaczen wyrdwnawczych;

— instalacja odgromowa i uziom fundamenfowy;

— ochrona przeciwporazeniowa;

— ochrona przeciwprzepieciowa.

1.3 _Ogélna charakterystyka obiektu

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej na potrzeby rozbudowy istniejace;
SZKOtY PODSTAWOWEJ zlokalizowanej na dziatkach nr 575/3 i 585/2, obreb 0018 znajdujacych sie
w miejsc. TUCHLINOG, gm. Sierakowice. Budynek istniejacej szkoty jest parferowy, z poddaszem
uzytkowym, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym z lukarnami o spadku ok. 28° pokryty
blachodachowka. Budynek szkoty zostat wybudowany w latach 90-tych XX wieku na podstawie
pozwolenia na budowe wydanego przez Urzad Gminy Sierakowice. Szkota istniejaca przeznaczona jest
do nauki tacznie ok. 250 uczniow. Szkota sktada sie z sal o przeznaczeniu ogdlnym, specjalistycznym,
gabinetow, pokoju nauczycielskiego, szatni, zaplecza gospodarczo-technicznego (wraz z kottownia),
zapleczy sanitarnych, stotowki oraz biblioteki. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa w/w. szkoty
o sale gimnastyczng (w poziomie parteru) na pofrzeby szkoty z trybunami dla max. 136 osdb
(uzytkownikow szkoty -antresola) wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym (w poziomie piwnicy), lokalu
przedszkolnego (w poziomie parteru) dla max. 25 dzieci oraz dwoch sal o przeznaczeniu ogélnym na
pietrze projektowanej rozbudowy. Rozbudowa planowana jest w miejscu przewidzianej do rozbiorki




istniejacej sali gimnastycznej ktéra znajduje sie pomiedzy istniejagcg szkota podstawowa a budynkiem
mieszkalnym dla pracownikow szkoty.
potudniowe;.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe projekfowane:

- powierzchnia uzytkowa XZ(suma): 958,65 m?
w fym:
- powierzchnia uzytkowa przedszkola: 162,60 m?
- powierzchnia uzytkowa sali gimnastycznej z zapleczem: 517,11 m?
- powierzchnia uzytkowa trybun/antresoli: 116,36 m?
- powierzchnia uzytkowa zaplecza lekcyjnego: 162,58 m?
- kubatura: 7 555,81 m?
- powierzchni zabudowy: 148,10 m?
- wysokos$t: 10,60 m

Opis technologiczny

Budynek projektowany wbudowany bedzie pomiedzy budynkiem szkolnym a mieszkalnym
(mieszkania  nauczycielskie). Istniejgcy  budynek  szkolny potaczony bedzie  komunikacyjnie
z przedmiotowg salg poprzez wejScie do holu. Budynek mieszkalny nie jest potaczony komunikacyjnie
i funkcjonalnie z projektowanym budynkiem. Do pomieszczenia komunikacji wewnefrznej sali
gimnastycznej prowadzi wejScie drzwiami dwuskrzydtowymi przeszklonymi z holu istniejacej szkoty na
poziomie parteru. Cigg komunikacyjny stanowi gtowng komunikacje dla dzieci przedszkolnych, ucznidw
korzystajacych z sali gimnastycznej, nauczycieli. Przewiduje sie 2 wejScia z zewnatrz budynku: do
klatki schodowej prowadzacej bezpoSrednio na widownie (w gore) oraz do szatni (w dot); holu
prowadzacego do pomieszczen budynku na parterze (zespotu pomieszczeh przedszkola), do klatki
schodowej widowni i szatni). Kolejne wejScie prowadzi bezposrednio do sali twiczed. Przy wejSciach
znajduja sie dwu stopniowe schody oraz podjazdy dla osob niepetnosprawnych z balustradami do
wysokoSci 0,75m/ 0,90 m. WejScia te petnig funkcje wyj$¢ ewakuacyjnych. Pomieszczenie komunikacyjne
(1.01) stanowi pomieszczenie taczace cze$t dydaktyczng istniejacego budynku szkolnego z sala
gimnastyczna, klatkg schodowa prowadzacg na trybuny (do gory) i pomieszczen szatniowo
-sanitarnych (w dot) oraz zespotu pomieszczeh przedszkola, utworzonego w wyniku przeksztatcenia
oddziatu przedszkolnego w szkole podstawowe;.

W obrebie przedszkola wydziela sie szatnie dla dzieci (1.02), hol (1.03) z ktdérego prowadza
wejScia do dwoch sal zajet (1.04, 1.05), kuchni (1.07), tazienki (1.06). Pomieszczenia te oSwietlane bedg
Swiattem dziennym i sztucznym. Kuchnia petni funkcje rozdzielni positkow dowozonych przez firme
cateringowg zgodnie z umowa. Wyposazona jest w zlew dwukomorowy, stojace i wiszace szafki
kuchenne, loddwke, zmywarke z funkcja wyparzania, kuchenke elektryczng. Positki dostarczane do
kuchni w zamykanych pojemnikach i w odpowiedniej temperaturze do kuchni poprzez wydzielone drzwi
wejSciowe oraz wiatrotap. Kuchnia oSwietlana bedzie Swiattem sztucznym; wentylacja grawitacyjna, nad
kuchenka wyciag poprzez miejscowy okap. Wentylacja grawitacyjna. tazienka wyposazona jest
standardowo w 3 umywalki, 3 kabinki ustepowe, 2 pisuary (zgodne z ergonomig), brodzik z baterig
tazienkowa. Wentylacja grawitacyjna z wyciggiem wspomaganym mechanicznie (6 wymian/h - wtaczana
w sposob sprzezony z wtacznikiem Swiatta i wytaczana z opdzniaczem). Lokal bedzie uzytkowany
przez nie wiecej niz 25 dzieci. Lokal przedszkolny stanowi zwarty zespdt pomieszczeh przylegajacych
do siebie i powigzanych funkcjonalnie. Lokal posiada dwa wyjScia ewakuacyjne bezpoSrednio z sal zajet
na teren szkolny. Pracownicy dydaktyczni korzystajg z pomieszczen socjalno-sanitarnych w istniejacej
szkole.

Pomieszczenia szatniowo-sanitarne dla uczniow (uzytkownikow sali gimnastycznej) na poziomie
| kondygnacji (zagtebionej w terenie) dostepne sg z korytarza stanowigcego cigg komunikacyjny
rownolegty do sali sportowej, taczacy obie klatki schodowe. Wydziela sie 2 szatnie (1.16, 1.18),
z ktorych kazda potaczona jest bezposrednio z umywalnig (117, 1.19), wyposazong w 3 brodziki
prysznicowe z ostonkami, 3 umywalki, pisuar oraz wydzielong kabine ustepowa $ciankami do 205cm
wysokosci. Pomieszczenia o$wietlane bedg Swiattem sztucznym elektrycznym. Pomieszczenia (zaplecze
socjalno-sanitarne dla sali) wentylowane poprzez instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno
-wywiewnej. Przy zespotach szatniowo-sanitarnych wydziela sie 2 toalety ogdlnodostepne
(115 damska, 120 meska) wyposazone w umywalki w przedsionkach i miski ustepowe w kabinach.
Toaleta meska wyposazona rowniez w pisuar. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna -6wymian/h.




Sala gimnastyczna o pow. 355,34 m? mieSci sie w czeSci jednokondygnacyjnej budynku.
Wysoko$t pomieszczenia 7,5 m. Konstrukcja dachu hali nie widoczna, ze wzgledu na sufit z ptyty
dzwiekoszczelnej. Sala wentylowana systemem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Centrala
wentylacyjna  zainstalowana na poddaszu (w przestrzeni pomiedzy pomieszczeniem nauczyciela
WF/trenera a dachem) .0Swietlana bedzie Swiattem dziennym i sztucznym.

W obrebie sali gimnastycznej wydzielono magazyn sprzetu sportowego, pod schodami schowek
na pitki i miejsce porzadkowe z gtebokim zlewem. Magazyn wentylowany poprzez wentfylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewnga, schowki grawitacyjnie.

Na poziomie drugiej kondygnacji znajduje sie ofwarta widownia na sale gimnastyczng
i pomieszczenie nauczyciela WF/instruktora. Widownia mieSci ogdtem 136 miejsc w 8 rzedach po
17 krzesetek (2 segmenty po &4 rzedy oddzielone schodami - 7 stopni). Widownia od sali gimnastycznej
oddzielona balustrada stalowg ze stali nierdzewnej ztozong z czeSci pionowej o wys. 1,10 m,
wypetniong powierzchnig ze szkta harfowanego lub poliweglanu. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
dla instruktora wyposazone w umywalke, miske ustepowa i kabine natryskowa. Wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna.

Na poziomie Il kondygnacji znajduje sie rowniez hal (2.01) oraz 2 sale lekcyjne o przeznaczeniu
ogolnym (2.02, 2.03). Ta cze3t¢ kondygnacji nie taczy sie komunikacyjnie z przestrzenig sali
gimnastycznej i trybuny. Kondygnacje przedmiotowego budynku nie posiadaja wspélnej komunikacji.
Pomieszczenia te posiadajg wejscie z drugiej kondygnacji istniejacego budynku szkolnego. Sale lekcyjne
oSwietlane beda Swiattem dziennym i sztucznym; wentylowane grawitacyjnie.

1.4, Dane energetyczne, zasilanie

Napiecie zasilania U= 400/230V
Przytacze/pomiar energii elektrycznej istniejace - z sieci ENERGA-OPERATOR S.A.
Ochrona przeciwporazeniowa szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

w uktadzie TN-S oraz potaczenia wyrdwnawcze

1.5 WLZ-y i rozdzielnie elektryczne

Zasilanie projektowanej wewnetrznej rozdzielni R-SG nalezy wykonat z istn. elektrycznej
rozdzielni gtownej RG w budynku szkoty z zastosowaniem kabla typu YKYzo 5x25mm? W/w rozdzielnie
projektuje sie wykonat jako typu XL3 800 [1285x700] IP55 i wyposazyt zgodnie z potrzebami,
przepisami i rysunkami stanowigcymi integralng czeS¢ niniejszego opracowania. Rozdzielnice
zaprojektowano wykonat z typowych elementow i aparatdéw, np. prod. Legrand. Rozdzielnie R-SG nalezy
wyposazyt w wytacznik o 1=125A z cztonem-wyzwalaczem podnapieciowym, ktory bedzie
wspotpracowat z przyciskiem/wytacznikiem przeciwpozarowym [PPOZ], ktory nalezy zamontowat przy
wejSciu do obiektu [zgodnie z rys. E-01] oraz oznakowal stosownie z obowigzujacymi przepisami.

Na pofrzeby sali gimnasftycznej projektowana jest insfalacja klimatyzacyjno-wentylacyjna,
ktorej funkcjonowanie oparte jest na 2 centralach wentylacyjnych: Cw1i Cw2, z ktorych jedna zostanie
zamontowana w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach nr 1.16 i 1.18 [parter] i na jej
potrzeby zostanie zamontowana rozdzielnia RCw1, ktérej zasilanie nalezy wykonat WLZ z proj. R-SG
przewodem typu YDYzo 5xémm? Druga centrala [Cw2] zostanie zamontowana w przestrzeni nad
pomieszczeniem nr 2.05 [na poziomie poddasza nieuzytkowegol i na jej potrzeby zostanie zamontowana
rozdzielnia RCw2, ktorej zasilanie nalezy wykonat rowniez WLZ z proj. R-SG przewodem typu YDYzo
5x6bmm?,

Na potrzeby projektowanej instalacji strukturalno-logicznej zaprojekfowano wykonanie proj.
rozdzielni RK, ktorej zasilanie nalezy wykonat WLZ-em z proj. R-SG przewodem typu YDYzo 5x10mm2
Z tej rozdzielni zaprojektowano zasilanie wszystkich dedykowanych obwodow zasilajgcych tzw. punkty
elektryczno-logiczne, ktoérych montaz zaprojektowano z wykonaniem na Scianach pomieszczeh oraz
w puszkach podtogowych typu ,floorbox".

W zwigzku z przebudowg pomieszczenia kottowni zaprojekfowano montaz w pom. koftowni
[rys. E-013] dedykowanej rozdzielni Rkot, z ktorej zaprojektowano wykonat zasilanie wszystkich
obwoddw odbiorczych, urzadzen oraz instalacji zwigzanych z technologig urzadzen projektowane;
kottowni w pomieszczeniach kottowni. Zasilanie rozdzielni Rkot nalezy wykonat WLZ z istn. w budynku
rozdzielni RG przewodem ftypu YDYzo 5x10mm?



1.6 Instalacje elektryczne

OSwietlenie podstawowe - ogdlne

Na potrzeby zaprojektowania o$wietlenia ogdlnego do przeprowadzenia stosownych obliczen
w zakresie wymaganego natezenia oraz rownomiernos$ci oSwietlenia, przyjeto oprawy oSwietleniowe
zgodnie z legendg umieszczong na poszczegdlnych rysunkach stanowigcych integralng cze$c niniejszego
opracowania oraz w zestawieniu przedstawiajacym przeprowadzone obliczenia. W/w oprawy nalezy
montowat bezposrednio do sufitu lub $cian w poszczegdlnych pomieszczeniach.

W sali gimnastycznej [pom. nr 1.10] zaprojektowano oSwietlenie ogdlne z zastosowaniem 12 szt.
naswietlaczy symetrycznych z siatka ochronng i ramka maskujacg wyposazonych w lampy wytadowcze
metalohalogenkowe o mocy 250W E40/230V jako zrddta Swiatta. Przyjeto by powyzsze oprawy
montowac p/t mocujgc do konstrukcji noSnej dzwigaréw dachowych a ich poziom zlicowat z ptytami
akustycznymi stanowigcymi wykonczenie powierzchni sufitu w sali gimnastycznej. Zataczanie tych
opraw przyjeto realizowal poprzez przyciski chwilowe, montowane we wnekach w S$cianach sali
gimnastycznej wg. rys. E-04, wspotpracujace z przekaznikami bistabilnymi montowanymi w proj.
rozdzielni R-SG.

Projektowang instalacje oSwietleniowg nalezy wykonat czeSciowo jako p/t [na Scianach
murowanych], a czeSciowo jako n/f, w siatkowych korytkach metalowych oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych ostonowych. Nalezy stosowal przewody typy YDY(plzo 3(4;5)x1,5mm?/750V
uktadane w sposob dostosowany do rodzaju i konstrukcji podtoza. Wtaczanie opraw przyjeto
realizowaCl recznie za pomocg typowych klawiszowych tacznikéw instalacyjnych p/t zamontowanych
zgodnie z rys. E-04:05; E-013 na wys. h=1,4m od poziomu docelowego powierzchni posadzki oraz
przyciskow chwilowych p/t wspotpracujacych z przekaznikami bistabilnymi montowanymi w proj.
rozdzielni R-SG. Poszczegdlne wydzielone obwody nalezy zabezpieczyé wytacznikami nadpradowymi
typu S301 B10, ktore nalezy zamontowat w proj. rozdzielni R-SG.

OSwietlenie awaryjno-ewakuacyjne

Do realizacji awaryjnego os$wieflenia ewakuacyjnego i kierunkowego w projektowanym budynku
przyjeto montaz opraw wyposazonych w diody LED jako zrddta Swiatta. W/w oprawy sg typu LOVATO,
AXN, HELIOS oraz INFINITY.. wyposazone w stosowne piktogramy informacyjne, kratki ochronne oraz
zgodnie z rys. nr E-06:07. Zasilania w/w opraw z niezaleznymi inwerterami nalezy wykonat jako
wydzielone obwody z rozdzielni R-SG przewodem typu YDY(p)zo 3x1,5mm2. Mocowanie opraw oraz
przewodow do podtoza nalezy wykonal w sposob trwaty zapewniajagcy prawidtowe funkcjonowanie
instalacji w/w oSwietlenia awaryjnego zgodnie z wymogami przepisow w zakresie ochrony p.poz.
Przewiduje sie state monitorowanie urzadzen w/w oSwietlenia awaryjnego poprzez zamontowanie na jej
potrzeby w rozdz. R-SG centrali MINI RUBIC UNA prod. AWEX na szynie TH-35. Sygnaty
z monitorowanego obwodu oSwietleniowego dostarczane bedg do centrali systemu monitoringu MINI
RUBIC UNA poprzez magistrale komunikacyjna, ktorg nalezy wykonat w topologii szeregowej metoda
"od oprawy do oprawy” przewodem typu YTKSYekw 1x2x0,8mmmm? ktéra nalezy wykonal uktadajac
w/w przewdd zgodnie z rys. E-06+07 czeSciowo jako p/t [na $cianach murowanychl, a czeSciowo jako
n/t w siatkowych korytkach meftalowych lub w rurkach elekfroinstalacyjnych ostonowych.

Odpowiednie elementy, tj. np. konstrukcje nosne, korytka i drabinki kablowe, wieszaki oraz inne
konstrukcyjne mocujgce instalacje, przewody i kable ognioodporne, powinny posiadat wytrzymatosc
ogniowg PH-60. PrzejScia przewoddw i kabli przez przegrody ognioodporne stref pozarowych
w budynku nalezy wykonat z zastosowaniem odpowiednich przepustéw z uszczelnieniem masami
o odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. Przepusty PH musza posiadat certyfikat
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

System monitorowania o$wietlenia awaryjnego

System RUBIC MINI UNA jest kompaktowym rozwigzaniem dedykowanym do monitorowania
adresowalnych opraw awaryjnych w obiektach matej i Sredniej wielkoSci. System przeznaczony jest do
monitorowania pracy do 500 szt. opraw awaryjnych wyposazonych w autonomiczne zrddta zasilania
typu RS zardwno fluorescencyjne jak i LED.

Podstawowym atutem centralki s3 jej mate gabaryty oraz mozliwo$¢ bezposSredniego montazu
na szynie TH-35 (DIN-3). System zostat maksymalnie uproszczony pozostawiajac jednak najwazniejsze
funkcje z punktu widzenia uzytkownika. Kazda centralka wyposazona jest w wejScia magistrali
komunikacyjnej RS, gniazdo RJ45, trzy diody sygnalizacyjne informujace o staftusie systemu, przycisk



reset oraz service pin stuzacy do nadawania indywidualnego nowego adresu IP. Komunikacja
z oprawami awaryjnymi typu RS odbywa sie za pomoca magistrali komunikacyjnej prowadzonej
w standardzie RS485. Dtugo$¢ pojedynczej magistrali w topologii liniowej wynosi 1000m. Komunikacja
z oprawami odbywa sie w sposdb ciagty.
Najwazniejsze parametry:

— monitorowanie do 500 opraw awaryjnych;

— maksymalna dtugoSc pojedynczej magistrali 1000m;

— diody sygnalizujace stan systemu;

— automatyczne wykonywanie testow;

— pamie¢ wewnetrzna przechowujaca raporty systemu awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

zgodnego z PN-EN 50172,

— ftryb oSwietlenia dozorowego (praca nocna);

— mozliwost indywidualnego testowania oprawy lub grupy opraw;

— wewnetrzny akumulator podtrzymujacy zasilanie centfrali;

— ztacze RJLS do bezpoSredniej komunikacji z dowolnym komputerem poprzez sie¢ Ethernet;

— indywidualny adres IP;

— podglad stanu systemu poprzez dowolng przegladarke infernetowa;

— ciagta komunikacja z oprawami w systemie;

— zarzadzenie i wizualizacja systemu za pomoc3 dedykowanego oprogramowania SmartVISIO.

OSwietlenie zewnetrzne

Jako o$wietlenie zewnetrzne terenu zaprojektowano montaz opraw oS$wietleniowych np. prod.
PXF Lighting typu PIXEL 128W LED/230V, ktére posiadajg ponizsze parametry techniczne: obudowa
o IP65, IK10, strumief Swietlny oprawy 215000lm, T = 4000K, korpus i ramka z odlewu aluminium
malowane  lakierem  proszkowym  ftermoutwardzalnym, wyposazona w  szybe hartowana
o gr. 4 mm, przystosowana do montazu: na S$cianie, do podtoza w uchwyt mocujacy ze stali
nierdzewnej w komplecie. Oprawy zlokalizowane beda na zewnetrznych Scianach budynku sali
gimnastycznej zgodnie z rys. E-05 na wysokosci H=8,0m liczac od docelowego poziomu terenu. Zasilanie
opraw nalezy wykonal bezpoSrednio z rozdzielni R-SG przewodem YDY(p)zo 3x2,5mm?/750V jako
wydzielony obwod oSwietlenia zewnetrznego. Sterowanie zataczaniem w/w opraw oS$wietleniowych
odbywal sie bedzie poprzez cyfrowy sterownik programowalny montowany w rozdzielni R-SG, ktéry
wspotpracowat bedzie z czujnikiem zmierzchowym. Oprocz w/w uktadu sterowania, nalezy rowniez
zapewnit mozliwo$C recznego zataczenia oSwietlenia zewnetrznego

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonal w sposob dostosowany do konstrukgji
i powierzchni uktadania przedmiotowej instalacji. W zwigzku z powyzszym zaktada sie uktadanie
przewodow w technologii p/t, n/t, w rurkach instalacyjnych oraz na samono$nych metalowych
siatkowych korytkach kablowych z zastosowaniem przewodow typy YDY(p)zo 3x2,5mm?/750V
uktadanych zgodnie z rys. nr E-08:09. We wskazanych pomieszczeniach i lokalizacjach projektowane
gniazda nalezy zamontowal na wysokos$ci h=14m od poziomu docelowego posadzki z zastosowaniem
osprzetu bryzgoszczelnego o IP4L. W pozostatych pomieszczeniach projektowane gniazda nalezy
montowat p/t na wysokoSci 0,3m od poziomu docelowego posadzki. Poszczegdlne wydzielone obwody
nalezy zabezpieczyt wytacznikami réznicowo-pradowymi typu P312 B16/0,03A, ktore nalezy zamontowat
w projekfowanej rozdzielni R-SG.

Gniazda wtyczkowe 230V DATA - zasilanie punktow PEL

Instalacje gniazd wtyczkowych DATA 230V/16A stanowigcych element wyposazenia punktow
zasilajgcych w proj. instalacji strukturalno-logicznej tzw. PEL, nalezy wykonaC jako element zestawu
wyposazonego w nx gniazd RJ45 oraz projektowane w/w gniazda DATA, ktére przyjeto mocowal we
wskazanych miejscach w puszkach jako p/t oraz w projektowanych w instalacji teletechnicznej
puszkach podtogowych typu “floor box" z zastosowaniem 2x gniazd DATA modutowych &45x45 typu
Mosaic z kluczem dostepwym w kazdej z w/w wymienionych puszek podtogowych. Montaz puszek
podtogowych zaprojektowano jedynie w pom. nr 203 [sala lekcyjna - poddaszel. W zwigzku
z powyzszym zaktada sie uktadanie przewoddw w technologii p/t oraz w rurkach instalacyjnych RL28
uktadanych w warstwie izolacyjnej przed wykonaniem posadzki docelowej [w pomieszczeniu 2.03]



z zastosowaniem przewoddow typy YDY(p)zo 3x2,5mm?/750V uktadanych zgodnie z rys. nr E-09 i E-011.
We wskazanych pomieszczeniach i lokalizacjach projektowane gniazda [oznaczone na rysunkach jako
K i 2K] nalezy zamontowal na wysokosci h=2,8m od poziomu docelowego posadzki z zastosowaniem
osprzetu typu DATA IP20 z kluczem dostepowym. W pozostatych lokalizacjach projektowane gniazda
nalezy montowal p/t na wysokoSci 0,3m od poziomu docelowego posadzki. Poszczegblne wydzielone
obwody nalezy zabezpieczyt wytacznikami roznicowo-pradowymi typu P312 B16/0,03A wyposazonymi
w czton nadmiarowo-pradowy, ktére to aparaty nalezy zamontowat w projektowanej rozdzielni RK.

Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych

Przewidywanymi projektowanymi odbiornikami technologicznym stanowigcymi wyposazenie
przedmiotowego projektowanego budynku sali gimnastycznej z zapleczem s3: 2 centrale wentylacyjne
nawiewno-wyciaggowe z nagrzewnicami wodnymi i wymiennikami ciepta o wydajnosci kolejno 900m*/h
i 6500m°/h; napedy elektryczne konstrukcji 2 tablic do koszykéwki; tablica wynikdw sportowych oraz
L sitownikdw do zdalnego otwierania skrzydet okiennych w sali gimnastycznej [pom. nr 1.10]. Zasilanie
urzadzen na potrzeby central Cwl i Cw2 nalezy wykonal zgodnie z dedykowanymi im DTR [pozostaje
w zakresie robot branzowych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng/sanitarngl. Niniejsze opracowanie
obejmuje jedynie wykonanie zasilania z rozdzielni R-SG na pofrzeby rozdzielni elekfrycznych RCw1
i RCw2, ktore to rozdzielnie stanowig integralng czeSc w/w central Cw1i Cw2.

Zasilanie poszczegdlnych odbiornikow technologicznych nalezy wykonal poprzez utozenie
wydzielonych i odrebnych obwodow z zastosowaniem przewoddw oraz sposobem zakofczenia obwodu
zgodnie z wytycznymi ujetymi na rys. nr E-011:013. Poszczegdlne wydzielone obwody nalezy
zabezpieczyC wytacznikami nadpradowymi typu S301 i charakterystyce dobranej wg wymogow DTR dla
w/w urzadzen, a ktore to aparaty nalezy zamontowaC w proj. rozdzielniach R-SG i Rkot.

Przewody nalezy uktadat czeSciowo jako p/t, czeSciowo jako n/t w korytkach metalowych lub
w rurkach elektroinstalacyjnych ostonowych wg wymogdw podtoza.

1.7 Wykonanie instalacji elektrycznej

Catost instalacji nalezy wykonat w uktadzie TN-S z zastosowaniem osprzetu o wspot. IP
dostosowanym do charakteru pomieszczenia i warunkdw Srodowiskowych tam panujacych. Obwody
instalacji elektrycznej nalezy wykonat przewodami typu YDY(p)zo o napieciu izolacji 50V w systemie
tzw. “bezpuszkowym”, tj. bez puszek rozgateznych, opartym na stosowaniu do montazu osprzetu
elektroinstalacyjnego puszek “gtebokich”, w ktorych winne byt wykonywane wszystkie taczenia
przewoddw w wykonywanej instalacji. Potaczenia opraw zataczanych tym samym wytacznikiem nalezy
wykonat metoda ,od oprawy do oprawy” celem ograniczenia puszek odgateznych w projektowanej
instalacji oSwietleniowej. Przej$cia przez Sciany [lub strop] nalezy wykonat w technologii i sposob
dostosowany do wymogow ppoz. Projektowang instalacje, uktadanie przewoddw nalezy wykonat
w sposob dostosowany do konstrukcji i powierzchni uktadania przedmiotowych instalacji. W zwigzku
z powyzszym zaktada sie uktadanie przewodow w technologii p/t, n/t, w rurkach instalacyjnych oraz
na metalowych siatkowych korytkach kablowych z zastosowaniem przewoddw instalacyjnych typy
YDY(p)zo nx(1,5+6)mm?/750V uktadanych zgodnie z potrzebs inwestora, w zakresie dedykowanych
urzadzen. Wszystkie przejScia przez S$ciany, stropy nalezy dodatkowo uszczelnit odpowiednig masa
uszczelniajaca zgodng z wymogami ochrony ppoz.

1.8 Instalacje ochronne
a) Ochrona od porazef

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim obowigzuje szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-S. Catos¢ instalacji nalezy wykonal zgodnie z wymogami obowigzujacych norm
i przepisdbw. We wszystkich obwodach zastosowano oddzielne przewody ochronne PE. W wydzielonych
obwodach zasilajacych gniazda nalezy zastosowal i zamontowal wytaczniki nadmiarowe rdznicowo
-pradowe 2-ubiegunowe o znamionowym pradzie wyzwalajacym réznicowopradowym rownym Al=30mA.
Nalezy zwrocic uwage, aby przewdd neutralny N za wytacznikiem roznicowo-pradowym nie posiadat
zadnego potaczenia z przewodem ochronnym, czy tez =z uziemieniem. Wprowadza sie petna
ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych z szyng ochronng PE. Potaczenia te maja na celu
sprowadzenie potencjatow elektrycznych do wspélnego poziomu, praktycznie rownemu potencjatowi
ziemi. Wszystkie przewody ochronne PE obwoddw elektrycznych przytaczy¢ nalezy do szyn PE.




b) Potaczenia wyrdwnawcze

W przedmiotowym budynku nalezy wykonat instalacje potaczen wyrdwnawczych. Pod rozdzielnig
R-SG nalezy zamontowal gtéwng szyne wyrdwnawcza [GSW], ktora nalezy bezpo$rednio uziemit
poprzez potaczenie jej bednarka PFeZn 30x4mmm z proj. uziomem fundamenfowym. Potgczenie pomiedzy
szyng PE w rozdzielni R-SG a projektowang szyng GSW nalezy wykonat przewodem typu LYzo 25mm2
Na potrzeby wykonania potaczen wyrdwnawczych zaprojektowano réwniez lokalne szyny wyrdwnawcze
[LSW], ktdre nalezy potaczyt z GSW w sposdb bezposredni, najkrotszg drogg, przewodami typu LYzo
10(16)mm?.

W pomieszczeniu przebudowywanej kofttowni [rys. E-013] nalezy wykonal gtowna szyne
uziemiajacq GSU poprzez montaz na uchwytach dystansowych bednarki PFeZn 30x4mm zgodnie z w/w
rysunkiem. GSU nalezy bezpos$rednio uziemic poprzez wykonanie zewnetrznego uziomu gtebokiego
z zastosowaniem pretéw miedziowanych DFeCu g16mm o ZL=45m.

Do szyn GSU, GSW i LSW nalezy przytaczy¢ wszystkie rurociggi metalowe urzadzen
sanitarnych i innych, rury nalezace do instalacji wodociggowej, metalowe obudowy urzadzen
technologicznych poprzez wykonanie miejscowych potaczen wyrdwnawczych [CC] z zastosowanie
przewodu typu LgYzo &4mm? Potaczenia te nalezy wykonat za pomoca odpowiednich zaciskow
uziemiajacych zapewniajacych galwaniczng ciggto$¢ wykonanych potgczen z zachowaniem mozliwosci
czasowej kontroli i pomiaru skuteczno$ci wszystkich potaczedn  wyrdwnawczych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

C) Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przeciwprzepieciowga w projektowanej instalacji elektrycznej nalezy wykonal poprzez
zamontowanie w rozdzielni R-SG ogranicznikow przepiet stanowigcych ochrone przeciwprzepieciowa | i ll
stopnia, a w rozdzielni RK ogranicznikow przepiet stanowigcych ochrone przeciwprzepieciowa Il stopnia.
Ochronniki winne byt bezpoSrednio wuziemione poprzez podtaczenie do instalacji potaczen
wyrownawczych oraz potaczone z zyts ochronng PE proj. WLZ-u.

1.9 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa projektuje sie jako nie napreznag, w ktérej zwody poziome nalezy wykonat
z drutu FeZn #8mm montowanego na odpowiednich uchwytach wspornikowych mocowanych [klejonych]
do pokrycia konstrukcji dachu.

Jako przewody odprowadzajace przyjeto zwody nie naprezne z drutu FeZn 28mm uktadanego
na Scianach zewnetrznych budynku w rurach ostonowych RL22 pod warstwa styropianu stanowiaca
zewnetrzng izolacje budynku. Potgczenia pomiedzy instalacja odgromowa na dachu [zwodami poziomymi]
a przewodami odprowadzajacymi nalezy wykona¢ w miejscach pokazanych na rys. E-014+017. Potaczenie
drutu z drutem nalezy wykonat z zastosowaniem typowego ztacza skrecanego (krzyzowego). Na
rynnach okapowych nalezy zatozyt zaciski rynnowe [w przypadku montazu rynien metalowych]. Ztacza
kontrolne zaprojektowano wykonal poprzez montaz p/t [zlicowanych z elewacjg budynku] skrzynek
dedykowanych do wykonania ztacz kontrolnych. W w/w skrzynkach nalezy umiejscowit ztacza
kontrolne taczace instalacje odgromowg na dachu [poprzez przewody odprowadzajace] z uziomem.
Wszystkie potaczenia pomiedzy elementami projektowanej instalacji odgromowej a elementami
stanowigcymi  pokrycie dachow, nalezy wykonat z zastosowaniem drutu FeZn #8mm w sposdb
zapewniajacy galwaniczng ciggto$c wykonanych potaczen.

Wszystkie elementy metalowe [czeSci budynkul, znajdujace sie na powierzchni dachu
[wentylatory, ostony komindw, wyciagdbw  wentylacyjnych, itp.] powinny byt potaczone
z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajagcym. Wszystkie elementy budowlane nie
przewodzace znajdujace sig nad powierzchnig dachu [kominy itp.] nalezy wyposazy¢ w zwody wykonane
z drutu FeZn g8mm i potaczyt je z najblizszym zwodem.

Uziom fundamentowy

Projektuje sie wykonanie uziomu nafturalnego z wykorzystaniem nie izolowanych zelbetowych
fundamentdw. Wzdtuz catego obwodu budynku zgodnie z rys. E-017 nalezy w wykopie fundamentowym,
przed potozeniem pierwszej warstwy betonu, utozyt bednarke FeZn 30x4mm, ktorg nalezy potaczyt ze
zbrojeniem taw fundamentowych oraz wyprowadzi¢c od niego za pomocg bednarki FeZn 30x4mm
potaczenie do kazdego z projektowanych ztacz konfrolnych ZK1..7. Wszystkie potaczenia w trakcie
wykonywania uziomu i zbrojenia fundamentowego nalezy wykonal jako spawane i zabezpieczyC je



w odpowiedni sposob przed korozja. Pokrycie betonu warstwa przeciwwilgociowg za pomoca malowania
nie nalezy uwazat za warstwe izolacyjng [za warstwe izolacyjng uwaza sie np. co najmniej podwdjna
warstwe papy smarowanej lepikiem].

Nalezy rowniez wykonal wypust wykonany z bednarki FeZn 30x4mm potaczony ze zbrojeniem
fundamentowym, ktéry to wypust nalezy wyprowadzic pod projektowang rozdzielnig R-SG i potaczyt
go z proj. GSW.

110 Uwagi kofcowe

— W kazdej rozdzielnicy nalezy opisat obwody oraz zataczyl schemat powykonawczy
z podaniem wartoSci zabezpieczen poszczegblnych obwodow;

— Wszystkie aparaty, urzadzenia, sprzet i przewody powinny posiada odpowiedni atest;

— Zastosowane w projekcie typowe elementy urzadzeh i aparatow elektrycznych posiadajg
odpowiednie atesty;

— Przewody instalacji elektrycznych, korytka kablowe, rury ochronne nalezy uktadat w Scistej
koordynacji z wykonawcami pozostatych branz;

— Przewody i kable w przejSciach przez stropy i Sciany uktadal w ostonie z rur winidurowych;

— Otwory i kable uszczelnic np. PYROPLAST-em lub innym $rodkiem wg rozwigzan technologii
posiadajacej aprobate ITB, o odpornosci ogniowej rownej danej przegrodzie - wg wytycznych
p.poz.;

— Wszystkie przewody ochronne i potaczen wyrdwnawczych powinny posiadat izolacje
w zestawieniu barw zottej i zielonej. Potaczenie przewodow z rurami lub konstrukcjami
metalowymi budynku wykonac poprzez zacisk/objemke Srubowg (Sruby M10);

— Wszystkie zaciski ochronne oraz potaczenia przewoddow powinny by¢ dostepne do kontroli;

— Przycisk ppoz. wyzwalajacy wytacznik gtowny zasilania w R-SG, nalezy usytuowal przy
gtownym wejSciu budynku w obudowie czerwonej przeszklonej, oznaczonej zgodnie z norma
w zakresie znakow bezpieczenstwa i technicznych $rodkow przeciwpozarowych;

— Zobowigzuje sie wykonawce do Scistego przestrzegania obowigzujacych norm, rozporzadzen
oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan, jak réwniez
stosowania materiatow i urzadzeh posiadajacych odpowiednie atesty;

— Po wykonaniu robot montazowych nalezy przeprowadzic wszystkie niezbedne pomiary, m.in.
skuteczno$ci ochrony od porazen, rezystancji izolacji, rezystancji uziemieh, natezenia
oSwietlenia ogélne oraz ewakuacyjneqo;

— Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz te, ktére =zostaty wymienione
w niniejszym projekcie, lecz pod warunkiem zachowanie tych samych lub lepszych parametrow
technicznych.




Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Dobor przewoddw i kabli
Przy doborze przekrojow kabli i przewodow wykorzystano dane o mocach obliczone
w projekcie, a takze moce odbiornikow, ktore mogg tam byt przytaczone. Dobor przekroju sprawdzono
przez obliczenia spadkow napiet i skutecznosci ochrony przed porazeniem. Zabezpieczenia obwoddw
dobrano dla pradéw nominalnych, a dobér sprawdzono przy obliczeniach skutecznosci ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. W ramach koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami do
spodziewanych praddw przetezeniowych winne byC spetnione warunki:
IB < IN < IZ oraz J2 < 1,45~IZ
|B -prad obcigzenia obwodu
|, -prad znamionowy aparatu zabezpieczajacego
| -obcigzalno$t dtugotrwata wg obowigzujacej normy
|, -prad zadziatania zabezpieczenia przyjety wg jego charakterystyki

2.2 Obliczenia skutecznoSci przed porazeniem
SkutecznoSt ochrony jest zachowana, gdy spetniony jest warunek:
s - | = U
W ramach eksploatacji w przypadku zmiany wartoSci projektowanych zabezpieczef obliczenia
nalezy powtérzyc dla zmienionych wartoSci.
R=2U(ys)[Q]; v, = 35[Q/mmm7; Y, = 51[Q/mmm7]; X = 2lx; x = 0,87 [Q/km]

(Przy obliczeniach wykorzystano dane z inwentaryzacji i zatozeh projektowych)

2.3 Prad zwarcia

Obliczono warto$¢ impedancji pefli zwarcia Z w sktad, ktérej wchodza:

— odczytana z katalogu rezystancja i reaktancja transformatora zasilajacego;

— obliczona podwdjna iloSt i reaktancji sieci kablowej zasilajacej;

— obliczona podwdjna ilo$t rezystancji i reaktancji instalacji elektrycznej odbiorczej

R=R +R, +R X= X+ X, + X ; [Z] = (R? + X))

Wg Pn ochrona jest skuteczna dla Zs - | < U, gdzie:

— | - jest pradem odczytanym z wykresow urzadzenia zabezpieczajacego i zapewniajacym
wytaczenie obwodu w czasie zwarcia nie dtuzszym niz 0,4s dla instalacji odbiorczej oraz
t < 5s dla sieci rozdzielczej i zasilajacej;

— wspotczynnik mocy cosd = 0,93

'



. RYSUNKI i ZESTAWIENIE MATERIALOW

- Plan tras WLZ-0w i lokalizacja rozdzielni - rzut parteru - rys. E-01
- Plan tras WLZ-6w i lokalizacja rozdzielni - rzut poddasza - rys. E-02
- Plan tras WLZ-6w i lokalizacja rozdzielni - rzut poddasza nieuzytkowego - rys. E-03
- Plan instalacji oSwietlenia ogdlnego - rzut parteru - rys. E-04
- Plan instalacji oSwietlenia ogdlnego - rzut poddasza - rys. E-05
- Plan instalacji oSwieflenia ewakuacyjnego i awaryjnego — rzut parteru - rys. E-06
- Plan instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego — rzut poddasza - rys. E-07
- Plan instalacji gniazd ogélnych 230V,400V - rzut parteru - rys. E-08
- Plan instalacji gniazd ogélnych 230V,400 - rzut poddasza - rys. E-09
- Plan instalacji zasilania odb. technologicznych

i trasy koryt kablowych - rzut parteru - rys. E-010
- Plan instalacji zasilania odb. technologicznych

i trasy koryt kablowych - rzut poddasza - rys. E-01
- Plan instalacji zasilania odb. technologicznych

i trasy koryt kablowych - rzut poddasza nieuzytkowego - rys. E-012

Plan instalacji oSwietlenia ogdlnego,
instalacji gniazd ogdlnych 230V,400V

instalacji odb. Technologicznych i trasy koryt kablowych - rzut piwnicy - rys. E-013
- Plan instalacji odgromowej - rzut dachu - rys. E-014
- Plan instalacji odgromowej - widok elewacji Wsch i Zach - rys. E-015
- Plan instalacji odgromowej - widok elewacji Pn i Pd - rys. E-016
- Plan instalacji odgromowej UZIOM - rzut fundamentow - rys. E-017
- Plan instalacji potaczen wyrdwnawczych - rzut parteru - rys. E-018
- Plan instalacji potaczen wyréwnawczych - rzut poddasza - rys. E-019
- Plan instalacji potaczen wyréwnawczych - rzut przestrzeni nad pietrem - rys. E-020
- Schemat rozdzielni R-SG - rys. E-021/1..8
- Schemat rozdzielni RK - rys. E-022/1..3

- Schemat rozdzielni Rkot - rys. E-023/1..3



Lp. Wyszczegblnienie - Typ Dane techn. ‘ llos¢ | Uwagi
Rozdzielnie
rozdzielnia R-SG  wg rys. E-021 1
2 | rozdzielnia RK wg rys. £-022 1
3 | rozdzielnia Rkot wg rys. E-023 1
Potgczenia wyréwnawcze
L | przewdd jednozytowy LYzo 25mm? 2
5 | przewdd jednozytowy LYzo 16mm? S5k
6 | przewdd jednozytowy LYZzo 10mm? 55
7 | przewdd jednozytowy LgYzo &tmm? 360
8 | zacisk uziemiajacy Lmm? L7
9 | bednarka ocynkowana PFeZn 25x4mm 15
. . np. prod.
10 | szyna ekwipotencjalna Nr 92.1 5 ELKO-BIS
11 | puszka p/t PK-4 b
12 | puszka bryzgoszczelna PK-2 IPL4 25
13 | uziom pretowy miedziowany DFeCu 216 2L=4,5m R <10Q 1 kpl.
Instalacja odgromowa, uziemienie
14 | drut ocynkowany DFeZn 28 285
15 | bednarka ocynkowana PFeZn 25x4mm 190
. np. prod.
16 | skrzynka kontrolna do elewacji p/t Nr 68.4 1 ELKO-BIS
. . np. prod.
17 | zacisk krzyzowy L-otworowe Nr 1.2 33 ELKO-BIS
. np. prod.
18 | zacisk rynnowy Nr 3.1 1 ELKO-BIS
np. prod.
19 | ztacze kontrolne 4-otworowe Nr 4.1 7 ELKO-BIS
np. prod.
20 | rurka ostonowa 220/12 Nr 1041 60 ELKO-BIS
uchwyt beftonowy w fworzywie do np. prod.
2 Nr 30.2 260
klejenia r ELKO-BIS
22 | uchwyt do mocowania bednarki 15
Oprawy oSwietleniowe
oprawa Swietlowkowa 2x49W T5/G5
230V 50Hz EVG IP40;
p , klosz typu opal z PMMA;
23 | oprawa oSw. ogolnego typu - A korpus 7 blachy stalowe] 16
malowany proszkowo na kolor biaty;
monfaz nasufitowy
oprawa Swietlowkowa 2x54W T5/G5
230V 50Hz EVG IP40;
P , klosz typu prismatic z PMMA;
2L | oprawa osSw. ogolnego typu - B korpus 7 blachy stalowej 16
malowany proszkowo na kolor biaty;
monfaz nasufifowy
oprawa Swietlowkowa 2x54W T5/G5
230V 50Hz EVG IP40;
P , klosz typu opal z PMMA;
25 . ( t -C 12
oprawa osw. ogoinego Typd korpus z blachy stalowej
malowany proszkowo na kolor biaty;
monfaz nasufifowy




26

|
(ws]

oprawa oSw. ogdlnego typu

oprawa Swietlowkowa 2x49W T5/G5
230V 50Hz EVG IP40;
klosz typu prismatic z PMMA;
korpus z blachy stalowej
malowany proszkowo na kolor biaty;
monfaz nasufitowy

10

21

|
m

oprawa oSw. ogolnego typu

oprawa downlight LED 18W ;
T,  4000K; strumief Sw. 21750lm;
IPLO; IKOS;
korpus z aluminium;
uktad optyczny typu opal z PMMA;
monfaz p/t do wbudowania w sufit
podwieszany

28

|
-

oprawa oSw. ogolnego typu

oprawa downlight LED 15W ;
tem. barw. 4000K; strumief =1500lm;
IPLL; 1KO8;
korpus z aluminium;
uktad optyczny typu opal z PMMA;
montaz p/t do wbudowania w sufit
podwieszany

18

29

|
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oprawa oSw. ogdlnego typu

oprawa plafon LED 18W ;
T,  4000K; strumief $w. 21850lm;
IP54; 1K10;
korpus z polipropylenu - kolor biaty;
uktad optyczny typu opal z PC;
monfaz natynkowy

24

30

oprawa oSw. ogolnego typu - H

oprawa typu lowbay
lampa typu metahalogen 250W/ELO;
uktad. zapt. VVG; IP65; IK08;
obudowa z blachy stalowej malowany
proszkowo koloru szarego;
uktad Swietlny- odbty$nik aluminiowy
mtotkowany symetryczny;
monfaz p/t do wbudowania w sufit
podwieszany;
wyposazenie dodatkowe: siatka ochronna

12

31

oprawa oSw. ogolnego typu - K

oprawa fupu plafon LED 18W ;
T.. 4000K; strumiefi Sw. 21150lm;
IP65; IK10
korpus z aluminium malowanego proszkowo
uktad optyczny typu opal z PC
montaz natynkowy, sufitowy Scienny

32

oprawa oSw. ogodlnego typu - J

oprawa typu naswietlacz
128 W LED/230V; T, 4000K;
strumieh Sw. =15 040lm; IP66; I1K10;
korpus i ramka z ciSnieniowego odlewu
aluminium malowane lakierem proszkowym
termoutwardzalnym na kolor anfracyf;
uktad optyczny - asymetryczny 50°
typu SM;
klosz szklany przezroczysty;
montaz nascienny, do podtoza

10

33

oprawa oSw. ogdlnego typu - L

oprawa plafon LED 15W ;

T, 4000K; strumief Sw. 21400lm; IP44;
korpus z tworzyw sztucznych - kolor
biaty;
uktad optyczny typu opal z PC;
monfaz natynkowy

13




34

lampa wytadowcza

MASTERColour CDM-TT
E40; T, 4200K; barwa 942;
strum. Sw. 211 200lm; Ra 296;

12

35

Swietlowka liniowa

MASTER TL5 HO Eco 45
=4L9W/840 UNP/LO
G5; barwa 840; strum. Sw. =4100lm;
Ra =82; trwatos¢ 30 000h/do 50%;
skutecznost Sw. = 92 Im/W;
efektywnoSt energetyczna A+

54

36

Swietlowka liniowa

MASTER TL5 HO Eco 50
=54W/840 UNP/L0
G5; barwa 840; strum. Sw. =4450lm;
Ra 282; trwatos¢ 30 000h/do 50%;
skutecznoSt Sw. = 102 Im/W;
efektywnoSt energetyczna A+

56

37

centralka monitorowania

opraw awaryjnych

centralka RUBIC MINI UNA

np.

prod.

AWEX

39

oprawa awaryjna typu

a1

AXNO (n/t do p. otwartych) LED 2h
jednozadaniowa 1x3W RS/SE P65
opfyka symetryczna

np.

prod.

AWEX

40

oprawa awaryjna typu

Q2

AXNO (n/t do p. otwartych) LED 2h
jednozadaniowa 1x1W RS/SE IP65
opfyka symetryczna

np.

prod.

AWEX

41

oprawa awaryjna typu

Q9

AXPO (p/t do p. otwartych) LED 2h
jednozadaniowa 1x1W RS/SE IP65
optyka symetryczna

np.

prod.

AWEX

42

oprawa awaryjna typu

V1

LOVATO LVNC (n/t do korytarzy) LED
2h jednozadaniowa
1x3W RS/SE IP41; optyka asymetryczna

np.

prod.

AWEX

43

oprawa awaryjna typu

V2

LOVATO LVNO (n/t do p. otwartych)
LED 2h jednozadaniowa
1x3W RS/SE IP41; optyka symetryczna

17

np.

prod.

AWEX

LL

oprawa awaryjna typu

V3

AXPO (p/t do p. otwartych) LED 2h
jednozadaniowa 1x6W RS/SE IP41
opfyka symetryczna

np.

prod.

AWEX

45

oprawa awaryjna typu

Ve

LOVATO LVNC (n/t do korytarzy) LED
2h jednozadaniowa
1x1W RS/SE IP41; optyka asymefryczna

np.

prod.

AWEX

46

oprawa awaryjna typu

Vi

LOVATO LVNO (n/t do p. otwartych)
LED 2h jednozadaniowa
1x1W RS/SE IP41; optyka symefryczna

np.

prod.

AWEX

41

oprawa awaryjna typu

H1

HELIOS HWM
LED 2h jednozadaniowa
3,2W RS IP65 nascienna wyposazona
w kratke ochronng

np.

prod.

AWEX

48

oprawa awaryjna typu

P4

OUTDOOR 0D
LED 2h jednozadaniowa
3x1W RS/SE IP65 nascienna
przystosowana do pracy przy niskich
temperaturach

np.

prod.

AWEX

49

oprawa awaryjna typu

Y1

INFINITY B
LED 2h dwuzadaniowa
3,2W IFB RS/SA; IP4L; naScienna

np.

prod.

AWEX

50

oprawa awaryjna typu

Y3

INFINITY AS
LED 2h dwuzadaniowa
3,2W IFAS RS/SA
IP4L nastropowa/zwieszana

np.

prod.

AWEX

51

oprawa awaryjna typu

Y8

HELIOS
LED 2h dwuzadaniowa
1,2W HL RS/SA
IPLL naScienna/nastropowa

np.

prod.

AWEX




52 | kratka ochronna kratka ochronna HELIOS 5 Prod. AWEX
53 | drobne elementy mocujace kotki, wkrety itp. 1
Kable, przewody
54 | kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x25mm? 104
55 | przewdd instalacyjny YDY(p)zo 5x10mm? 145
56 | przewdd instalacyjny YDY(p)zo 5x6mm? L7
57 | przewdd instalacyjny YDY(p)zo 5x1,5mm? 225
58 | przewodd instalacyjny YDY(p)zo 4x1,5mm? 395
59 | przewdd instalacyjny YDY(p)zo 3x1,5mm? 2 575
60 | przewdd instalacyjny YDY(p)zo 2x1,5mm? 395
61 | przewdd instalacyjny YDY(p)zo 3x2,5mm? 1815
62 | przewod HDGs 3,15mm? 60
63 | przewod YTKSYekw 1x2x0,8mm? 525
Osprzet
64 | puszka konhcowa gteboka p/t PK-60G gteboka 202
65 | puszka odg. n/t z PCV 5x2,5mm2 IP 44 PK-2 15
66 | puszka odg. n/t z PCV S5xbkmm2 IP 44 PK-3 8
67 | gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 10/16A 230V 25
68 | gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 10/16A 230V IPLL 97
69 | gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 10/16A 230V DATA + klucz 16
20 gniazdo wtyczkowe do 2P+Z 10/16A 230V 32
skrzynki typu ,floorbox"” typu Mosaic 45x45
#1 | ramka pod osprzet p/t 1-okrofna 86
72 | ramka pod osprzet p/t 2-okrotna 51
13 | tacznik instalacyjny 1-bieg. 1-bieg. p/t 10A/230V 6
1 | tacznik instalacyjny Swieczn. Swieczn. p/t 10A/230V L
75 | tacznik instalacyjny schodowy schod. p/t 10A/230V 8
76 | tacznik instalacyjny krzyzowy krzyz. p/t 10A/230V 1
17 | tacznik instalacyjny przyciskowy przycisk chwil. p/t 10A/230V 11
18 | tacznik instalacyjny 1-bieg. IP4L 1-biegqunowy 10A/230V p/t IPLL 19
79 | tacznik instalacyjny Swieczn. IPLL Swiecznikowy 10A/230V p/t IPLL 5
80 | tacznik instalacyjny schodowy IP4LL schodowy 10A/230V p/t IPLL b
wytacznik ppoz. wytacznik . .
81 podnapieciowy przycisk p.poz. nr 13180 p/f 1 np. prod. ABB
korytka instalacyjne mefalowe prod. OBO
82 siatkowe GRM-T 55100 G 160 BETTERMANN
5 :Sp":r”'i' ,?0 ;”T”faz; ki"ryt d°h , BFK 166 58 20 FF 30 prod. 0BO
onsITukg stalowych plonowyeh | BFK 187 33 F BETTERMANN
poziomych
Wysiegnik pod korytka siatkowe
(montaz Srubowy) do instalowania np. prod. 0BO
8l na wieszakach TP lub bezpoSrednio TP SAG 145 FS 30 BETTERMANN
do Sciany.
85 | uchwyt mocujacy uchwyt mocujacy do rurek RL 22 85
. . np. prod.
86 | rurka instalacyjna PCV sztywna RL 22 85 POLAM-Suwatki
. . np. prod.
87 | rurka instalacyjna PCV sztywna RL 28 30 POLAM-Suwatki
. . np. prod.
88 | rurka instalacyjna PCV karbowana Peszla 16 85 POLAM_Suwatki
89 | sitownik tancuchowy do okien GEZE EOL-N 60W 230V/0,26A AC 5 np. GEZE Polska
go | zwonek czaszowy n/t 230V P44 104dB 3
szkolno-alarmowy duzy
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1. Zakres robot
Zakres robdt

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby rozbudowy istniejacej SZKOtY PODSTAWOWEJ
zlokalizowanej na dziatkach nr 575/3 i 585/2, obreb 0018 znajdujacych sie w miejsc. TUCHLING,
gm. Sierakowice.

Zagrozenia

Podczas realizacji zamierzenia mogg wystapit szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa przy
wykonywaniu n/w robot:

e wykonywaniu prac na wysokosciach;
e wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem.

W celu unikniecia niebezpieczenstwa podczas wykonywania w/w robdt musza zostac
zastosowane n/w $rodki:

e roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujgcym sie wykonywaniu w/w robét;

e zostanie wydzielona strefa bezpieczenstwa

*  budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy;

e pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni byt przeszkoleni na stanowiskach pracy przed
rozpoczeciem robét;

e pracownicy powinni posiadat aktualne badania lekarskie z okreSleniem dopuszczenia do pracy na
wysokoSci;

e pracownicy powinni byt zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd.)]
oraz niezbedne narzedzia;

e wykonawcy robdt zapewnig bezpo$redni nadzor techniczny przez osoby uprawnione;

e roboty beda wykonywane zgodnie projektem ftechnicznym.

Prace na wysokosci

Do pracy na wysokoSci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

e ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi Sciankami lub $cianami
z oknami oszklonymi;

e wyposazona jest w inne sftate konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem
z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokoSci powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktorych w zwigzku z wykonywaniem prac moga przebywal pracownicy lub stuzacych jako przejScia,
powinny byt zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokoSci co najmniej 1,1m i kraweznikdbw o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy porecza
a kraweznikiem powinna byC umieszczona w potowie wysokoSci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie osdb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunku
wykonywania prac na wysoko$ci zastosowanie ego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy zastosowat
inne skuteczne Srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci, odpowiednie do rodzaju
i warunkdw wykonywania przedmiotowych prac.

Prace na wysokosSci powinny byt organizowanej wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokoSci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi, nie wymagajacych
od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokoSci, nalezy zapewnit, aby:

e drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatost na przewidywane
obcigzenie;

e pomost roboczy spetnia nastepujace wymagania: powierzchnia pomosfu powinna wystarczajaca dla
pracownikdw, narzedzi i niezbednych materiatow; podtoga powinna byt pozioma i rdwna, trwale
umocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny by¢
umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.




Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokoSci powyzej 2m od otaczajagcego poziomu

podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

. zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy;

e zapewnic stabilno$t¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatoS¢ na przewidywane obcigzenia;

e przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokonat odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnial wymagania okre$lone w odrebnych
przepisach i w Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokoSci powyzej 2m od otaczajacego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego nalezy w szczegdlnoSci:

. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg byc
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$t¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a fakze stan fechniczny statych
elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyc do mocowania linek bezpieczenstwa;

e zapewnit stosowanie przez pracownikow odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokoSci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym [do
prac w podparciu - na stupach, masztach itp.];

. zapewnit stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych do pracy na
wysokoSci.

Kierownictwo robdt powinno zapewnic w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie:
. wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;
. wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na
rusztowaniach i w miejscach, w ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokoscil;
. wtaSciwg organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Urzadzenia na placu budowy

. urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego
urzadzenia, przepisami i normami;

. podtaczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen elektrycznych
powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

. potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny byt wykonywane
w sposob zapewniajacy bezpieczehstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia;

. skrzynka rozdzielcza pradu powinna byc zabezpieczona przed dostepem osob nieuprawnionych;

e usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekraczat 50m od skrzynki rozdzielczej.

Uwagi ogdlne
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na

stanowisku pracy oraz zapoznani z ogélnymi warunkami na budowie.

Pracownicy powinni posiadat aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do
pracy na budowie na okreSlonym stanowisku. Powinni oni takze byC wyposazeni w odziez ochronna:
rekawice, kaski, szelki bezpieczenstwa itp.

Uzywane elektronarzedzia powinny byt kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpieczenia przed
porazeniem pradem. Sprzet ochrony osobistej powinny posiadac aktualne atesty. Budowe nalezy
zaopatrzyC w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w Srodki opatrunkowe niezbedne do udzielenia
pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez osoby przeszkolone w tym zakresie.



IV. ODPISY DOKUMENTOW

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I1-7132/02 Gdanisk, dnia 2002 - 07 - /fg

DECYZJANR 67/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
20021.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38 z
1995 1)

nadaje :

Panu:  Stawomirowi Mariuszowi Kiedrowskiemu
inzynierowi elektrykowi

ur. wdniu 08 kwietnia 1972 r. w Sierakowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzvmuje :

/

1.) Pan Stawomir Mariusz Kiedrowski
ul. Przedszkolna 21
83-340 Sierakowice

2. ala




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROQW
BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

POM-SLN-TNG-504 *

Pan Stawomir Kiedrowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0156/03

adres zamieszkania ul.).Wybickiego 2, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Kr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpieczanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy weenego bwalifisowanego certyfikaty 53
rownowaine pod wrgledem skuthow prawnych cokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnozd danych w ninigjszym zaawisdozeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujse sie z bivrem widiciwej Dkregowej [zby Indynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

POM-713-BD7-X4K *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/IE/02356/11

adres zamieszkania ul. Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. UL 2000 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrronym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikscjg poprawnosc danych w niniejszym zadwisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujae sig z bivrem whizcwej Okregowej [zby Inzyrierow
Budownictwa.



Gdansk, dnia 16.03.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207
z 2003r., poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt instalacji elektrycznej na
potrzeby rozbudowy istniejgcej SZKOtY PODSTAWOWEJ zlokalizowanej na dziatkach nr 575/3
i 585/2, obreb 0018 znajdujgcych sie w miejsc. TUCHLINO, gm. Sierakowice zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis )

( podpis )




