OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364

Pokrycie dachowe:
—plyty warstwowe dachowe 150mm (813,0m2)

Obrébka blacharska:
—blacha powlekana gr. min. 0,6mm

UWAGA:

— wody opadowe z dachu odprowadza¢ do systemu
kanalizacji deszczowej wg odrebnej dokumentacji;

— wykona¢ drabine wlazowq na dach sali;

— rysunki rozpatrywac¢ fqcznie z rysunkami branzowymi;

— Sciany oddz. ppoz. wykona¢ az do pokrycia lub
wysung¢ ponad dach min. 30cm;

—

$ciany projektowane

$ciany istniejgce

CENTRALA WENTYLACYJNA

na poziomie poddasza nieuzytkowego
nawiewno-wyciagowa

z nagrzewnica wodng

z obrotowym wymiennikiem ciepta
Vn=6500 m3/h

Vw=6500 m3/h

|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|

pion wentylacy jny 2800

do zblokowane j czerpnio—wyrzutni
zlokalizowanej na dachu budynku

proJ. oprzewodowanie zgodnie

‘ z DTR proj. centrali wentylacy jnej
[w zakresie wyk, braonzowej instalac ji
klimatyzacy jno—-wentylacy jne jl
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wypust YDYzo 3x2,5mm? zasilajocy tablice wynlkéwj zakohczony puszke,
PK3 montowana p/t na wys. h=6,0m od poziomu docelowego podtogi

w pom. sali gimhastyczne j;

[ 230V AC/ 1,0kWw 1

wypust YDYzo 3x2,5mm? zasila jacy haped elektryczny konstrukc ji
tablicy do koszykdwki; zakonczony puszko PK3 montowana p/t na
wys. h=4,5m od poziomu docelowego podtogi w pom. sali gimnhastyczne j;
[ 230V AC/0,5-1,0kW 1

wypust YDYzo 3x1,5mm? zaslla Jocy sitownlk okienny nr 3 zakohczony
puszko, PK2 montowana p/t na wys. h=2,75m od poziomu docelowego
podtogl w pom. sall gimnastyczneJ;

[ proj sitownik tancuchowy np. typu GEZE EOL-N prod. GEZE

230V AC~50Hz; 0,26A/60W; do bezposredniego otwierania okien pionowych
uchylnych i odchylnych; sterowanie i zasilanie za pomoco, przetacznika;
mozliwa jest proc roéwnolegta kilku sitownikéw J;

proj. siatkowe korytko kablowe typu GRM-T 55 100 G

np. prod. O0BO Bettermann)

[ mocowo¢ do konstrukcji dzwigarédw dachowych ponad ptytomi
okustycznymi stanowlocyml element wykohczenlo powlerzchnl sufitu
w pom. sall gimhastycznej | trybun 1;

&~

1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5-10)mm’ /750vV

ukladanymi wg technologii wykonania $cian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach ostonowych,

2. W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zastosowac:

— w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. IP44;

— w pozostatych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.
. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.
. Przejscia kabli i przewoddw przez sciany i strop, nalezy wykona¢

z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornos¢

ogniowa przegrody (np. sciany; stropy, itd).

5. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w $cistej koordynacii

z wykonawcami proj. instalacji i robdt budowlanych innych branz.
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