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- 6 wypustéw oswietleniowych dla opraw typu G
obw. nr 6 zasilany z rozdzlelni R-SG

VECTOR 2x49W/TS OPAL IP40 prod. LENA Lighting
VECTOR 2x54/TS PRISMATIC IP40 prod. LENA Lighting
VECTOR 2x54/TS OPAL IP40 prod. LENA Lighting
VECTOR 2x49/TS PRISMATIC IP40 prod. LENA Lighting
NECTRA LED 18W 4000K IP40 prod. LENA Lighting
NECTRA LED 15SW 4000K IP44 prod. LENA Lighting
SATURN LED 18W 4000K IP34 IK10 prod. LENA Lighting

E'‘POWER P 250W SYM IP65 + slatka ochronna
prod. LENA Lighting

PIXEL LED AS 128W IP65 IK10 15040lm 4000K
prod. PXF Lighting

TEOD LED 18W IP65S IK10 4000K 265lm prod. LENA Lighting
BASE LED IP44 302 LED 19W 840 1600lm prod. Es—-System

- Lacznik klawiszowy p/t 10A/230V IP20:
1-bleg.; schodowy; Swiecznikowy; krzyzowy)

- Lacznlk klawiszowy p/t 10A/230V IP44:
1-bieg.; schodowy; 2-bieg.; krzyzowy;
przycisk chwilowy-zwierny

OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONACG
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364

BILANS POWIERZCHNI
Rozbudowa szkoty —lokal przedszkolny
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI [ H>190cm
1.01 | Hall terakota | 12.53 | 12.53
1.02 | Lazienka terakota | 13.50 [ 13.50
1.03 | Hall terakota | 32.08 | 32.08
1.04 | Sala zajet parkiet/pev | 51.90 | 51.90
1.05 | Pom. magazynowe  parkiet/pcv 5.50 5.50
1.06 | Sdla zajgé parkiet/pev | 50.50 | 50.50
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 166.01 | 166.01
BILANS POWIERZCHNI
Rozbudowa szkoty —sala gimn. z zapl.sanit.
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI [ H>190cm
1.10 | Sala gimnast parkiet | 355.34 | 355.34
1.11 | Pom. magazynowe terakota | 12.29 | 12.29
1.12 | Hall terakota | 20.31| 20.31
1.13 | Schowek terakota 1.72 1.72
1.14 | Hall terakota | 32.97 | 32.97
115 | W—c terakota 4.84 4.84
1.16 | Szatnia nr 1 terakota 12.6 12.6
1.17 | tazienka nr 1 terakota | 14.33 | 14.33
1.18 | Szatnia nr 2 terakota | 12.62 | 12.62
1.19 | Lazienka nr 2 terakota | 14.34 | 14.34
1.20 | We terakota 4.87 4.87
1.21 | Schowek terakota 2.18 2.18
1.22 | Klatka schodowa terakota 6.35 6.35
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 494.76 | 494.76

UWAGA:

—porgcze balustrad zabezpieczy¢ przed zsuwaniem
—min. 1/3 okien sali wykona¢ jako otwierane

—okna wyposazy¢ w nawiewniki

—opisy drzwi okreslajg wymiary w Swietle oscierznicy
—opisy okien okreslajg wymiary zewnetrzne elementow
—otwory okienne w sali ¢wiczen zabezpieczyc

od wewnqtrz siatkg ochronng

—rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami branzowymi

—
—

Sciany projektowane

Sciany istniejgce

UWAGI :

1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5-10)mm’® /750V
uktadanymi wg technologii wykonania $cian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach osfonowych,

2. W poszczegblnych pomieszczeniach nalezy zastosowat¢:

— w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. P44,
— w pozostalych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.

3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlanq.

4. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i strop, nalezy wykona¢
z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornost¢
ogniowa przegrody (np. ciany; stropy, itd).

5. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w scistej koordynaciji
z wykonawcami proj. instalacji i robdt budowlanych innych branz.
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