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RZUT PROJEKTOWANY
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UWAGA:
holl — nalezy koniecznie bezposrednio uziemic

—ostateczne wymiary ptyty fundamentowej dopasowac

po zamowieniu pieca;

—plyte fundamentowq oddylatowa¢ od reszty posadzki/konstrukcji; !
—wymiary i rzedne zweryfikowa¢ na budowie; ,
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—naczynie wzbiorcze otwarte umiesci¢ na
najwyzszej kondygnacji— na strychu przy komnie

PRZEWOD INSTALACJI C.0.—ZASILANIE

Sciany istniejgce

PRZEWOD INSTALACJI C.0.—POWROT

wypust YDYzo 3x2,5mm’ zasila jocy taklice wynikéw; zakohczony puszkao,
PK3 montowana p/t na wys. h=6,0m od poziomu docelowego podtogi

w pom. sali gimnastyczne j;

[ 230V AC/ 1,0kW 1

wypust YDYzo 3x2,5mm’® zaslla jocy hoped elektryczny konstrukc i
tablicy do koszykéwkly zakonczony puszka PK3 montowano p/t ha
wys. h=4,5m od pozlomu docelowego podtogl w pom. sall gimnastyczneJ;
[ 230V AC/0,5-1,0kW 1

wypust YDYzo 3x1,5mm’ zaslla jocy sltownlk oklenny nr 3 zakonczony
puszka PK2 montowano p/t na wys. h=2,75m od poziomu docelowego
podtogi w pom. sali gimnastyczne j;

[ proj sitownik tafAcuchowy np. typu GEZE EOL-N prod. GEZE

230V AC~S5S0Hz; 0,26A/60W; do bezposredniego otwierania okien pionowych
uchylnych i odchylnych; sterowanie i zasilanie za pomoco, przetacznika;
mozliwa jest prac rdwnolegta kilku sitownikéw I;

proj siatkowe korytko koblowe typu GRM-T 55 100 G

np. prod. OBO Bettermann;

[ mocowa¢ do konstrukcji dzwigaréw dachowych ponad ptytami
akustycznyml stanowigcyml element wykofczenla powlerzchnl sufitu
w pom. sall gimnastycznej | trybun J;
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OCHRONA OD PORAZEN:

- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJ!:

w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364

1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5-10)mm? /750V
uktadanymi wg technologii wykonania $cian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach ostonowych,

2. W poszczegblnych pomieszczeniach nalezy zastosowac:
— w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. 1P44;

— w pozostalych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.

3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.

4. Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany i strop, nalezy wykona¢
z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odporno$¢
ogniowa przegrody (np. sciany; stropy, itd).

5. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy uklada¢ w scistej koordynacji

z wykonawcami proj. instalacji i robSt budowlanych innych branz.
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