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Strumien Czas Tryb Stopien . .
Lp. Ozn Symbol Nazwa Nr kat. Moc Swietiny | podtrzym. System pracy P Montaz Uwagi:
1 Q1 ‘ AXN AXNO 143W 350Im 2H RS SE IP65 | nastropowy optyka symetryczna
2 Q2 ‘ AXN AXNO 1*1W 145Im 2H RS SE IP65 nastropowy optyka symetryczna
3 Q9 ‘ AXP AXPO 1*1W 145Im 2H RS SE IP65 wbudowany optyka symetryczna
4 V1 < . e LOVATO LVNC 1*3W 360Im 2H RS SE 1P41 nastropowy optyka asymetryczna
5 V2 . LOVATO LVNO 1*3W 370lm 2H RS SE 1P41 nastropowy optyka symetryczna
6 V3 ’ AXP AXPO 1*6W 600Im 2H RS SE 1P41 wbudowany optyka symetryczna
7 V6 < . e LOVATO LVNC 1*1W 150Im 2H RS SE 1P41 nastropowy optyka asymetryczna
8 V7 . LOVATO LVNO 1*1W 145Im 2H RS SE 1P41 nastropowy optyka symetryczna
9 H1 HELIOS LED HWM 3,2W 360Im 2H RS SE IP65 gggg:ﬁﬂvyvy K - kratka ochronna
N - oprawa przystosowana do pracy
10 P4 @ OUTDOOR LED oD 31W 360Im 2H RS SE P65 nascienny w niskich temperaturach
n| v | ™| wewrve IFB 32w 2H | Rs SA IP44 | nascienny
nastropowy
12 vi o | ™| INEINTY AS IFAS 32W 2H RS SA Pag | "oSIPOW
nascienny _
13 =< : HELIOS LED HL 1,2W 2H RS SA Pes | nacdenny K - kratka ochronna
1.Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.
Doktadna lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
2.Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w wysokich pomieszczeniach magazynowych.
W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
3.W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( Y3 - oprawa dwustronna, Y1; Y8 - oprawa jednostronna).
4. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
5. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawg LVNA 3W lub EXIT 3W.

UWAGA:

—porecze balustrad zabezpieczy¢ przed zsuwaniem

OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukh. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364

BILANS POWIERZCHNI
Rozbudowa szkoty —lokal przedszkolny
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
1.01 | Hall terakota | 12.53 | 12.53
1.02 | tazienka terakota | 13.50 [ 13.50
1.03 | Hall terakota | 32.08 | 32.08
1.04 | Sala zaje¢ parkiet/pev | 51.90 | 51.90
1.05 | Pom. magazynowe  parkiet/pcv 5.50 5.50
1.06 | Sdla zajgé parkiet/pev | 50.50 | 50.50
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 166.01 [ 166.01
BILANS POWIERZCHNI
Rozbudowa szkofy —sala gimn. z zapl.sanit.
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
1.10 | Sala gimnast parkiet | 355.34 | 355.34
1.11 | Pom. magazynowe terakota | 12.29 | 12.29
1.12 | Hall terakota | 20.31| 20.31
1.13 | Schowek terakota 1.72 1.72
1.14 | Hadll terakota | 32.97 | 32.97
115 | W—c terakota 4.84 4.84
1.16 | Szatnia nr 1 terakota 12.6 12.6
1.17 | tazienka nr 1 terakota | 14.33 | 14.33
1.18 | Szatnia nr 2 terakota | 12.62 | 12.62
1.19 | Lazienka nr 2 terakota | 14.34 | 14.34
1.20 | We terakota 4.87 4.87
1.21 | Schowek terakota 2.18 2.18
1.22 | Klatka schodowa terakota 6.35 6.35
OGGLEM SUMA POWIERZCHNI 494.76 | 494.76

—min. 1/3 okien sali wykona¢ jako otwierane
—okna wyposazy¢ w nawiewniki
—opisy drzwi okreslajg wymiary w Swietle oscierznicy
—opisy okien okreslajg wymiary zewnetrzne elementow
—otwory okienne w sali ¢wiczen zabezpieczyt
od wewnqtrz siatkq ochronng
—rysunki rozpatrywac¢ fgcznie z rysunkami branzowymi

—
—

UWAGI :

Sciany projektowane

Sciany istniejgce

1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5—10)mm? /750V
ukladanymi wg technologii wykonania scian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach ostonowych,

2. W poszczegblnych pomieszczeniach nalezy zastosowac:
— w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. IP44;

— w pozostalych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.

3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.
4. Przejscia kabli i przewoddw przez sciany i strop, nalezy wykona¢
z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
uszczelniajqcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornosc¢
ogniowa przegrody (np. ciany; stropy, itd).
5. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w Scistej koordynacii
z wykonawcami proj. instalacji i robdt budowlanych innych branz.
6. Przewsd YDY(p)zo 3x1,5mm? [ obw. nr ... z R—-SG — zasilanie opraw
osw. ewakuacyjnych i awaryjnych ]
7. Przewsd YTKSYekw 1x2x0,8mm?® — przewdd sygnatowy—MAGISTRALA uktadany
w topologi liniowej o max. dfugo$ci 1000m do monitorowania stanu pracy
adresowalnych opraw awaryjnych wyposazonych w autonomiczne Zr6dfa zasilania
przez centralkg RUBIC MINI UNA, ktérq nalezy zamontowa¢ w proj. rozdzielni
R-SG na szynie TH—35 (DIN-3)].
8. Centralka winna by¢ wyposazona w baterie akumulatorowe podtrzymujgce

zasilanie.
2/OAw/R—SG — obwdd nr 2 zasilany z rozdzielni R—SG;
zasilanie opraw o$wietlenia awaryjno—ewakuacyjnego
V2 - typ oprawy, np.: LVNO 1x3W
. — symbol oprawy, np.: LVNO 1x3W
01.019 — nr linii dozorowej. adres oprawy
np.: linia 01.oprawa o adresie nr 019
USLUGI  PROJEKTOWE | NADZGR W BUDOWNICTWE [#™ )0 o
DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN ST '
83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 '1:100
INWESTOR: URZAD GMINY SIERAKOWICE
OBIEKT: | Rozbudowa Szkoty Podstawowej wraz z przebudowg kottowni
msc. TUCHLINO - dz. nr 575/3
gm. Sierakowice
OPRACOWANIE: Instalacja elektryczna wewnetrzna
- Instalacja oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
PROJEKTANT: PODPIS:
inz. Stawomir KIEDROWSKI
upr. nr 67Gd/2002
PROJEKTANT: PODPIS: RYS.NR

inz. Krzysztof HINC
upr. nr POM/0004/PWQOE/11
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NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU




