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podwalina betonowa 20cm (lub poduszka

tata_drewniana
100x100 mm

betonowa 20x20 co 80 cm) ) )
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—dla scian oddz. ppoz. izolacje termiczng wykona¢ z welny mineralnej

G

izolacja przeciwwilgociowa

klej na siatce

styropian 12cm

bloczek betonowy gr. 24cm

izolacja przeciwwilgociowa

izolacja przeciwwilgociowa

klej na siatce

styropian 12cm

silka 24cm

tynk cem.—wap. kat. Il 1,5cm

pospdtka zageszczona/grunt wymienny

ia=0,70cm
geokrata/geowtdknina

ubity grunt rodzimy

E

parkiet przykrecany prostopadle do desek

deski przybijane do tat gr. 38mm

tata drewniana 10x10cm co 80cm

podwalina drewniana 10x10cm co 80cm

podwaliny betonowe 20x20x10cm co 80cm

podtoze betonowe zbrojone 10cm

polistyren ekstrudowany gr. 5cm

papa termozgrzewalna/folia

gruzobeton 10/15cm

pospdtka zageszczona/grunt wymienny

ia=0,70cm
geokrata/geowtdknina

ubity grunt rodzimy

UWAGA:

—otwory w $cianach, stropach i dachu dla instalacji wewngtrznych wod.—kan., c.o.

ptyta warstwowa dachowa gr. 150mm
taty 6x6/8cm

folia paroprzepuszczalna

krokiew 10x20cm

pustka powietrzna

welna mineralna 15cm

folia PE
strop strunobetonowy 20cm
tynk cem.wap. kat. Il 1,5cm

ptyta warstwowa dachowa gr. 150mm
ptatwie stalowe Z250x3,0mm
kratownica stalowa +stezenia

ptyta akustyczna 4cm

terakota/gres na kleju 2cm
gtadz cementowa zbrojona 8cm
styropian 2cm

folia PE
strop zelbetowy 15cm
tynk cem.wap. kat. Il 1,5cm
Ou
| terakota/gres na kleju 2em

gtadz cementowa zbrojona 6cm
styropian 4cm

folia PE
strop zelbetowy 14cm
tynk cem.wap. kat. Il 1,5cm
mu)\:
| terakota/gres na kleju 2em

gtadz cementowa zbrojona 6cm
styropian 4cm

folia PE
strop strunobetonowy 20cm
tynk cem.wap. kat. Il 1,5cm

$ciany/stropy istniejace

wentylacyjna wg projektdw branzowych
—podwaliny drewnianej (10x10 cm) nie kotwimy do poduszki betonowe;
—ewentualnie podlogi sportowe w sali wykona¢ wg projektu wykonawcy po uzgodnieniu z

I C.W.,

projektantem
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