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Projektant
mgr inz. Jerzy Grubiak

ul. Ryszarda Tomczaka 17
80-007 Gdansk

Sprawdzajacy

mgr inz. Radostaw Markiewicz
ul. Jelitkowski Dwor 4b/8
80-365 Gdansk

0SWIADCZENIE
PROJEKTANTA

o przeniesieniu praw wtasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Zamawiajacego, Urzad Gminy w Sierakowicach autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonego Projektu Budowlano-wykonawczego opaftrzonego nr RB/2/PB pn.
.Rozbudowa Szkoty Podstawowej Tuchlinie wraz z przebudowa kottowni msc. Tuchlino dz. Nr.
575/3", 585/2 ktory jest przedmiotem umowy i zamdwienia oraz wszelkich egzemplarzy tych
opracowah na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy z dnia & lutego 1994 r.
,0 prawach autorskich i pokrewnych”, ktore zostaty okreslone w umowie ramowej.

mgr inz. Radostaw Markiewicz
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania bez ograniczej w o o
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do

speqallnosm IrEIEKomunlkacyjnej projektowania i kierowania robotami budowlanymi
Nr ewidencyjny POM/0002/P00T/09 bez ograniczej w specjalnosci telekomunikacyjnej
Nr ewidencyjny POM/0175/PW0T/08

mgr inz. Jerzy Grubiak

mgr. Marcin Klein

Ustugi projektowe i nadzér budowlany
Marcin Klein i Damian Klein

UL. Dworcowa 1

83-340 Sierakowice
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1. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu instalacji teletechnicznych w rozbudowywanej Szkole
Podstawowej w Tuchlinie dz. Nr. 575/3, 585/2

1.2. Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:

Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice

1.3. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

instalacji systemu nagtoSnienia szkolnej sali gimnastycznej,

instalacji tablicy wynikéw w szkolnej sali gimnastycznej,

instalagji sieci strukturalnej w salach lekcyjnych rozbudowywanej czesSci szkoty
instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.

1.4. Wytyczne do projektu

Podstawe do opracowania stanowia:

zlecenie ofrzymane od Zleceniodawcy

akfualnie obowiazujace polskie normy, przepisy i rozporzadzenia branzowe;

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami zwane dalej Prawo Budowlane (Dz. U. z
2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 1#1 poz. 1800 z pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projekfu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadat telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z
2005 r);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 16.09.2004 r. ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji (Dz.U. nr 140, poz. 906, 3.11.1998 r.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci felekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 nr 106
poz. 675);

informacje zebrane przez projektanta w ferenie podczas wizji lokalnej;

Projekt jest wykonany zgodnie z zatozeniami uzyskanymi od Zleceniodawcy oraz zgodnie z normami przyjetymi przy
realizacji tego typu przedsigwzigt.
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1.5. Projekty zwigzane

Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy jest SciSle zwigzany z projektem budowlanym pn ,Rozbudowa Szkoty
Podstawowej w Tuchlinie wraz z przebudowg kottowni".

2. CZESC TECHNICZNA
2.1. System nagto$nienia

Zaktada sig, ze na sali gimnastycznej sportowej bedg sie odbywat mecze i zawody sportowe, oraz spotkania
okolicznoSciowe i wystepy.

System nagtosnienia sali umozliwi:

- nagto$nienie parkietu i widowni,

- fransmisje sygnatu z mikrofondw spikera oraz innych mowcow,

- transmisje podktadu muzycznego z no$nika pamigci USB i odtwarzacza (D.

2.1.1. Opis systemu

NagtosSnienie sali bedzie realizowane przez & kolumny pasywne DELTA 12 Wharfedale o mocy RMS 400W. Kolumny
zamontowane bedg na wysokosci 4m nad parkietem (dolna krawedz kolumny). Do dyspozycji na sali bedzie system
mikrofondw bezprzewodowych ztozony z podwdjnego odbiornika Beyerdynamic Opus 600D oraz dwoch mikrofonéw SDM
669 (nadajnikdw). Wszystkie urzadzenia systemu fonicznego /oprdcz gto$nikow i mikrofondw/ bedg umieszczone w
pomieszczeniu instruktora 2.05. Zastosowano mikser Ashly MX-406, procesor sygnatowy DSP EXTRON DMPLLLC oraz
koncowke mocy CREST CPX2600. Procesor sygnatowy zabezpiecza rowniez system przed ewentualnymi sprzezeniami.
Do odtwarzania muzyki zastosowano odtwarzacz CD-112 IMG Stage Line, wyposazony w wejscie USB do odtwarzania
muzyki w roznych formatach z pamieci FLASH itp. Wszystkie urzadzenia zamontowane bedg w szafie 19"24U
Gtownego Punktu Dystrybucyjnego sieci strukturalnej. Dodatkowo na sali przewidziano przytacza XLR do podtaczenia
opcjonalnego zrddta sygnatu, ktorych doktadng lokalizacje nalezy uzgodnit z inwestorem na etapie wykonania.

2.1.2. Trasy linii sygnatowych

Przewody nalezy uktadat w rurkach winidurowych pod tynkiem w bruzdach. Nalezy unikat prowadzenia linii w
bezposrednim sasiedztwie przewoddw energetycznych, minimalny odstep winien wynosit co najmniej 20cm. Typy
przewoddw podano na rysunkach. 1i 2. Kable TlgYp OFC 2X2,5 zakonczyt wtykami SPEAKON NL2. Do potgczen
sygnatowych pomiedzy urzadzeniami nalezy zastosowat przewody symetryczne np. Extron STP22. Urzadzenia
nagtasniajgce beda zasilane dedykowanym obwodem nn 230V, 50Hz z tablicy gtownej obiektu. Do tego obwodu nie
wolno podtaczat innych odbiornikdw energii elektrycznej. Urzadzenia powinny by zasilane z tej samej fazy. Nie zaleca
sig zasilania z tej fazy innych odbiornikow mogacych powodowat zaktdcenia w sieci. Anteny mikrofonow wyprowadzic
na zewnatrz pomieszczenia 2.05, do sali, tak aby zapewnit prawidtowa komunikacje pomigdzy nadajnikiem i odbiornikiem
mikrofonow.

2.2. Tablica wynikow.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora sale sportowa nalezy wyposazyt w $wietlng tablice wynikow. Zaprojektowano tablice
ETW 155-302 PESMENPOL sterowang bezprzewodowo o wymiarach: 155 x 105 cm 10 cm i wysokosci cyfr: 15 cm i 10
cm, ktora wyswietla nastepujace informacje:

- czas gry lub czas rzeczywisty,

- wynik w grze,

- numer granego seta,

- stan setdw,

- czas 2hs na tablicy.
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Tablica wyposazona jest w antyrefleksyjng ptyte czotowa odporng na uderzenia pitki. Tablica posiada staty napis
Gospodarze - Goscie. Tablica wymaga zasilania 230V. Z uwagi, ze Tablica sterowana jest bezprzewodowo nie wymaga
zadnych dodatkowych instalacji kablowych.

GOSPODARZE GOSCIE

STAMSETHM ' STAN SLTHI

2.2.1 Montaz tablicy wynikow

Tablice nalezy zainstalowaC na filarze znajdujgcym sie na wysokosci linii Srodkowej boiska na wysokosci 4m ( dolna
krawedz tablicy) od podtogi naprzeciwko  widowni. Jako elementy montazowe zastosowal elementy konstrukcji
dostarczone przez producenta. Z uwagi na to, ze tablica sterowana jest bezprzewodowo nie wymaga zadnych
instalacji sygnatowych. Kabel zasilajacy tablice z rozdzielni elektrycznej zostat ujety w projekcie branzy elektrycznej.

2.3 Sief okablowania strukturalnego.

Projektuje sie wykonanie instalacji okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci LAN i telefonii, w oparciu o punkt
dystrybucyjny zlokalizowany na pierwszym piefrze w pomieszczeniu instrukfora 2.05, w szafie 19" 24U oznaczonej na
rysunkach jako GPD. W szafie GPD pafchpanele 24xRJ4L5 kategorii 6 zostang zainstalowane w miejscu oznaczonym na
rys. nr 5. Szafa zostanie wyposazona w dwie listwy zasilajace zasilane z rdéznych obwodow. GPD ponadto wyposazony
bedzie w dwa wieszaki do kabli krosowych (panele porzadkujace), potki, wentylator. Szafa GPD zostanie uziemiona co
zostato ujete w projekcie elekfrycznym.

W szafie GPD umieszczone bedg rowniez urzadzenia instalacji nagtosnienia hali.

Dla wybranych pomieszczen projektuje sie wykonanie CERTYFIKOWANEJ instalacji komputerowej w koncepgji
okablowania strukturalnego wykonanej z czteroparowego kabla U/UTP kat. 6. Siet strukturalna zapewni petng
elastycznoSt w budowie roznych konfiguracji systemow przesytu danych, systemow przesytu obrazow lub dzwigkow.
Wszystkie czeSci sktadowe systemu zapewniajg jego dziatanie z rodznymi protokotami i roznymi systemami
(telefoniczne, komputerowe).

Catost okablowania powinny byt zgodna z normami dotyczacymi okablowania, a w szczegdlnosci z normami PN-EN
50173 i PN-EN 50174 i wykonana, z elementéw biernych stanowigcych spéjny system okablowania strukturalnego
wybranego producenta, przez CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA tego systemu. S3 fto podstawowe warunki uzyskania
25 letniej gwarancji systemowej udzielanej na system okablowania strukturalnego przez tego producenta.
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Okablowanie poziome bedzie prowadzone w rurach winidurowych w posadzce i w bruzdach pod tynkiem. Nalezy
stosowat kable w powtokach frudnopalnych - LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowat bezpieczne
odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktdw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i
rownolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowal odlegto$t (rozdziat) miedzy instalacjami
(szczegblnie zasilajacy i logiczng), co najmniej 25mm (w przypadku gtéwnych ciggdw kablowych) lub stosowat metalowe
przegrody oraz co najmniej 5Smm odstepu od obwoddw gniazd kohcowych. Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy
stosowat sig do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity wciagania, itp.) Nalezy wystrzegat sig
nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach
konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bgbna badz wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy
przekraczat maksymalnej sity ciggnigcia oraz zwracal uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty.
Kable nalezy zakofczy¢ na 24 - portowym nieekranowanym panelu krosowym kat. 6 o wysokoSci montazowej 1U
posiadajacym moduty RJ45 monfowane na ptytce drukowanej, co zapewnia zwarta konstrukcje, tatwy montaz,
terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Koncowki przewoddw bedg
zakonczone gniazdami RJ-45 kat. 6 montowanymi w podtynkowych elektryczno-logicznych zespotach przytaczeniowych
PEL dla punktéw nr 0/01-02, 0/05-06, 0/09-10, 0/13-14, 0/23-24 na Scianach na wysokosci 30cm od powierzchni
podtogi. W gniazdach o nr 0/03-04, 0/07-08, 0/11-12, 0/15-16 beda montowane 2,8m od podtogi i s dedykowane do
multimedialnych urzadzen aktywnych takich jak monitory, tablice interaktywne. Pozostate gniazda RJ45 beda
zainstalowane w podtogowych puszkach przytaczeniowych typu floorbox wspdlnych z gniazdami zasilajgcymi 230V w
sali lekcyjnej nr 2.03. Punkty elektryczno-logiczne PEL beda sktadaty sie z dwdch gniazd logicznych RJ45 i dwdch
gniazd elekfrycznych data 230V w zestawie gniazd elektryczno-logicznych zgodnie z rysunkami nr 3 i 4. Gniazda RJ-
45 w punktach abonenckich opisane bed3 zgodnie z numeracjg przyjeta na schematach instalacyjnych. Na potrzeby
systemu sieci strukturalnej nalezy dostarczyc komplet patchordéw potaczeniowych miedzianych do realizacji potaczen
krosowych w szafie RACK i urzadzen koncowych. Ponadto na portach trzeciego patchpanela (kat. 3) nalezy rozszyt
kable 2xUTP 4x2x0,5 kat 6 oraz YTKSY 5x2x0,5 bedacych tacznikiem z przytaczem telekomunikacyjnym znajdujacym
sie w istniejacej czesci szkoty. W punkcie przytaczeniowym w istniejacej czesci szkoty kable zaterminowat na
taczowce LSA.

2.3.1 ODBIOR | POMIARY SIECI
Warunkiem koniecznym dla odbioru kofcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych tordw na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami dla

Klasy D, E / Kategorii 5, 6 wg obowigzujacych norm.

Wykonawstwo pomiardow powinno byt zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary nalezy wykonat
dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego.

— Nalezy uzyt miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar
parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadnosc jego wskazan.

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowat sie przynajmniej IV klasg doktadnosci
wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800).

— W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonat w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent
Link") - przy wykorzystaniu odpowiednich adapterdow pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego.

— W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonat w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami
krosowymi (ang. ,channel”) - przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktore zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiardw nalezy
przekazat inwestorowi.

—  Pomiary nalezy skonfrontowat z wydajnoscig klasy D i E specyfikowanej wg. I1SO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub
EN50173-1:2011.
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— W przypadku uzycia sprzetu pomiarowego podajgcego wyniki powyzej 100/250MHz jako informacyjne, producent
okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ certyfikaty pomiarowe, wydane przez niezalezne laboratoria,
potwierdzajace zgodnoSt danego rozwigzania z klasg D i E do 100/250MHz.

— Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierat:
= mapg potaczen,
= dtugosc potaczen i rezystancje par,
= opdznienie propagacji oraz roznice opdznien propagacji,
= ttumienie,
= NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,
= ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,
= ACR-N i PS ACR-N w dwoéch kierunkach,
= RL w dwoch kierunkach,
= PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, ze parametry te s3 spetnione w danej konfiguracji

(wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyt Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

e Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

e Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

e Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

e Lokalizacje przepustdow kablowych przez Sciany i podtogi,

e Raporty pomiarowe wszystkich tordow transmisyjnych nalezy zawrzet w dokumentacji powykonawczej i
przekazat inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow (dokumentacji powykonawczej) nalezy
przekazat producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi kohcowemu) bezptatnej
gwarancji systemowe;j.

2.4 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.

W zakres opracowania projektu wchodzi :

- dobér kamer wewnetrznych i zewnetrznych,

- dobor urzadzen rejestrujacych CCTV,

wyznaczenie tras okablowania instalacji monitoringu, sposob prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie, dobor
materiatow instalacyjnych,

sporzadzenie zestawienia urzadzen i materiatow podstawowych systemu monitoringu,

wykonanie plandw instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.

Wykonanie projektowanej instalacji CCTV obejmie prace :

- wykonanie fras kablowych tj. wykonanie bruzd i utozenie rur PCV w bruzdach oraz montaz korytek instalacyjnych,
- wcigganie i uktadanie przewodow sygnatowych i zasilajagcych do kamer wewngtrznych i zewngtrznych,

- montaz szafy dystrybucyjnej 19" oraz montaz rejestratora, zasilacza kamer, monitorow,

- montaz kamer wewnetrznych, zewnefrznych,

- uruchomienie linii CCTV, ustawienia kamer oraz programowanie rejestrafora.

2.L.1. System monitoringu wizyjnego

Projektowany system telewizji dozorowej zostanie zbudowany z urzadzeh HD-TVI (Turbo HD) o wysokiej
rozdzielczoSci.

Kamery HD-TVI pracujagce w trybie dzien/noc zewnetrzne typu PTZ i Bullet oraz wewnetrzne typu Dome.
Zasilanie kamer PTZ napieciem 24 VAC, kamer Bullet i Dome napieciem 12 VDC.
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Rejestracja obrazu na rejestratorze cyfrowym wyposazonym w ftwarde dyski przeznaczonym do pracy ciagtej.
Okablowanie instalacji monitoringu: przewod typu UTP kat.6.

2.4.2. Opis projektowanego systemu monitoring wizyjnego

System monitoringu wizyjnego CCTV zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, aktualnych norm z zakresu
CCTV, przepisdw oraz DTR urzadzen CCTV.

Obserwacji bedg podlegat:

- otoczenie sali gimnastycznej (kamery Bullet),

- boiska sportowe zewnetrzne (kamery PTZ),

wejScia zewnetrzne od sali gimnastycznej (kamery Bullet),

- korytarze wewnetrzne sali gimnastycznej (kamery Dome),

- trybuna w sali gimnastycznej (kamera Dome).

Projektuje sie infegracje instalacji monitoringu sali gimnastycznej z istniejacg instalacja analogowa monitoringu Szkoty,
w celu umozliwienia obserwacji i sterowania monitoringiem z jednego stanowiska obserwacji.

Aby umozliwi¢ takq integracje projektuje sie wykorzystanie dwoch rejestratorow CCTV Turbo HD-TVI : dla sali
gimnastycznej i zamienny dla analogowej instalacji monitoringu Szkoty, ktdre mozna zintegrowat za pomoca
nieodptatnej dedykowanej aplikacji iVMS4200 do zarzadzania i podgladu.

Do obserwacji zdarzen ze wszystkich kamer obu zintegrowanych systeméw wystarczg wtedy 2 monitory LED 24"
Stanowisko obserwacji zdarzen oraz sterowania monitoringiem projektuje sie w Sekretfariacie Szkoty.

Stanowisko obserwacji wyposazone bedzie w szafke aparaturowg 19"10U do ktorej nalezy doprowadzi¢ okablowanie
instalacji monitoringu oraz umiesci¢ cyfrowe rejestratory monitoringu.

BezposSrednio przy szafie aparaturowej zlokalizowane bedg zasilacze 24 VAC (PTZ) oraz 12 VDC (Bullet i Dome).
Sekretariat Szkoty bedzie miejscem obserwacji zdarzef (monitory CCTV zamontowane na Scianie na uchwytach
uchylnych) oraz sterowania monitoringiem za pomocg menu ekranowego i myszy.

Kamery zewnetrzne typu PTZ i Bullet projektuje sig na Scianach zewnetrznych sali gimnastycznej a kamery typu
Dome na $cianach lub sufitach w migjscach pokazanych na rysunkach instalacji CCTV (rys. nr 6 i 7).

Przewody instalacji CCTV typu UTP kat.6 uktadane bed3 jako podtynkowe w rurach PCV oraz natynkowe w
korytkach instalacyjnych pod sufitem pomieszczen.

2.L.3 Urzadzenia systemu CCTV Turbo HD, HD-TVI

Rejestrator gtéwny.

Typ: Rejestrator DS-7316HQHI-SH, Turbo HD HD-TVI 16 kanatow.
Cechy charakferystyczne :

- WejScia kamerowe 16x SD & HD-TVI BNC / IP (maks. 25fps/1080p)+ 2x IP (maks. 1080p)
- Nagrywanie maks. 25kl./sek. na kanat w 1080p

- Pojemnos¢ dyskow maks. &x HDD 4TB

- Wyjécia wideo 1x HDMI & 1x VGA & 1 x BNC (Spot)

- Port telemefrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ

- Porty audio: 4x WejScie RCA / 1x Wyjscie RCA

- Obstuga urzadzenia: MyszUSB / PilotIR / Siet (1xRJ45)

- CMS darmowy: IVMS-4200 (Windows / MacOS)

- Podglad WWW: IE, FireFox, Chrome, Safari

- Podglad mobilny (Android, i0S, WindowsPhone8)

Rejestrator zamienny.

Typ: Rejestrator DS-7216HGHI-SH/A, Turbo HD HD-TVI 16 kanatow.

Cechy charaktferystyczne :

- WejScia kamerowe 16x SD & HD-TVI BNC (maks. 1080p)+ 2x IP (maks. 1080p)
- Nagrywanie maks. 25kl./sek. na kanat w 720p

- Pojemnos¢ dyskow maks. 2x HDD 4TB

- Wyjscia wideo 1x HDMI & 1x VGA
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- Port telemetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ

- Porty audio: 4x WejScie RCA / 1x Wyjscie RCA

- Obstuga urzadzenia: MyszUSB / PilotIR / Siet (1xRJ45)
- CMS darmowy: IVMS-4200 (Windows / Mac0S)

- Podglad WWW: IE, FireFox, Chrome, Safari

- Podglad mobilny (Android, i0S, WindowsPhone8)

Kamery:

Typ: DS-2AEF123TI-A  Kamera HD-TVI typu PTZ, dualna (720p, 3,84-88,32 mm, 23x, 0.01 lx, IR do 120m), TURBO HD,
zewnetrzna (obserwacja boisk szkolnych)
Parametry techniczne:

Nazwa DS-2AE#23TI-A

Kod M7593

Liczba efektywnych pikseli 1280+720

Czutost (Ix) przy F1,2, 40 IRE 0,01
Elektroniczna migawka Tak

AGC Tak

Menu 0SD Tak, sterownanie z rejestratora
BLC Tak

Dzief/ noc Tak, ICR

Cyfrowa redukcja szumow Tak, 2D, 3D DNR
Mechaniczny filtr podczerwieni TAK

Zoom cyfrowy 16x

Maski prywatnosci Tak, 8
Ustawienie ostrosci Reczne/Pdtautomatyczne/Automatyczne
Ogniskowa 3,84-88,32 mm

Zoom optyczny 23x

Kat widzenia 49.2.2°

Minimalna odlegtost 10-1000 mm

Obrot w poziomie 360°

Obrot w pionie 15°.. 90°

Predkos¢ obrotu w poziomie 0.1... 160°/s, (preset 240°/s)
Predko$t obrotu w pionie 0.1°... 120°/s, (preset 200°/s)

Przeksztatcenia obrazu Tryb czarno-biaty

Lustro
Kat widzenia w poziomie 55°-2.9°
Funkcje kamery 256 presetow, 8 patroli, & trasy
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Oswietlacz tak, zasieg do 120 m
Wymiary obudowy ®220 x 353.4 mm
Materiat obudowy stop aluminium
Temperatura pracy -30..+ 65° C
Klasa szczelnosci IP66

wideo (BNC)

Ztacza zewnetrzne o
zasilanie (ztacze skrecane)

Zasilanie AC 24 V

Pobor mocy 30 W

Masa 4,5 kg

Inne Zabezpieczenie przepieciowe TVS 4,000V

Typ: DS-2CE16D5T-AVFIT3 Kamera HD-TVI typu bullet (obserwacja otoczenia sali gimnastycznej)
Cechy charakterystyczne :
- Kamera HD-TVI (Turbo HD)
- Przetwornik CMOS nowej generag;ji
- Rozdzielczo$t 2Mpix / 1080p
- do 25kl./s dla 1080p,
- Menu Ekranowe 0SD
- Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8~12mm
- Funkcja WDR
- Wydajny promiennik podczerwieni EXIR
- Zasieg IR do 50m ze zmiennym katem Swiecenia
- Obudowa o klasie szczelnosci IP66
- Zasilanie 12V DC /24V AC

Typ: DS-2CE56D1T-VFIR3 Kamera HD-TVI typu domed (kamery wewngtrzne)
Cechy charakterystyczne :
- Kamera HD-TVI (Turbo HD)
- Przetwornik CMOS nowej generagji
- Rozdzielczo$t 2Mpix / 1080p
- do 25kl./s dla 1080p,
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm
- Wydajny promiennik podczerwieni do 40m
- Redukcja szumdéw DNR
- Obudowa o klasie szczelnosci IP66
- Zasilanie 12V DC

2.4 4. Punkt dystrybucyjny instalacji monitoringu wizyjnego
Punktem dystrybucyjnym monitoringu bedzie szafa dystrybucyjna 19"10U, wiszaca, w Sekretariacie Szkoty.

2,45 Trasy kablowe

Linie sygnatowe nalezy wykonal z wykorzystaniem przewodu typu UTP kat. 6.

Ktore nalezy uktadat podtynkowo w rurkach instalacyjnych PCV i w korytkach kablowych lokalizowanych pod sufitem
pomieszczen .
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2.L.6 |Instalacja elektryczna

Kamery PTZ zasilane beda napieciem 24 VAC z zasilacza nie buforowego, transformatora TRZ 50/1%/24/30.
Kamery typu Bullet oraz Dome zasilane beda centralnie napigciem 12 VDC z zasilacza wielowyjSciowego PSDC 161214
(PSDC 12V/14W/16x1A)

Zasilacze kamer nalezy zainstalowal w Sekretariacie Szkoty bezpoSrednio przy szafce aparaturowej 19" 10U i
podtaczyt do zasilacza UPS.

Zasilanie kamer odbywat sie bedzie poprzez wolne pary przewoddw sygnatowych UTP.

2.L.1. Uwagi i zalecenia

— Podczas montazu urzadzeh nalezy pamigtac, ze minimalna wysokoS¢ montazu kamer zewngtrznych wynosi
okoto 3,5 + 4,5 m od powierzchni ziemi.

— Catost instalacji nalezy wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

—  Przed przystapieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$t wykonania i dziatania systemu.

—  Wykonawca instalacji CCTV ma obowigzek wykonac szkolenie personelu w zakresie podstawowej obstugi.

— Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawit rowniez: opis
funkcjonowania i obstugi, ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu.

— Do budowy instalacji monitoringu wykonawca moze zastosowal urzadzenia i materiaty réwnowazne innych
typow i innych producentow posiadajgce parametfry techniczne i wtasciwosci nie gorsze od podanych w
projekcie oraz pod warunkiem spetnienia projektowanych wymagan systemowych.

Uzytkownik powinien zapewnic utrzymanie systemu CCTV w ciagtej sprawnosci od chwili proftokolarnego

przekazania do uzytkownika.

W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadzat systematycznie czynnosci konserwacyjne.

Kontrola dziatania powinna byt dokonana w okresach nie dtuzszym niz co 3 miesigce.
Nalezy przeszkolic wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu.

Uzytkownik powinien prawidtowo reagowal na sygnaty z urzadzen, zgtaszat stuzbie konserwacyjnej

nieprawidtowosci w dziataniu systemu CCTV.

2.5 Zestawienie materiatow.

Tabela nr 1. System nagtosnienia.

Lp. | Materiat Producent M llos¢
1 Kolumna 12" 400W DELTA12 Wharfedale szt. b
2 Uchwyty kolumnowe Wharfedale szt. b
3 Klatka metalowa dla kolumny gtosnikowej chronigca szt. b
przed uderzeniami pitka
b Procesor sygnatowy DSP DMPL44LLC Extron szt. 1
5 Odtwarzacz (D-112 IMG Stage Line szt. 1
6 Mikser MX-406 ASHLY szt. 1
1 Koncowka mocy CPX2600 Crest szt. 1
8 Mikrofon bezprzewodowy (podwdjny odbiornik) Opus 600D Beyerdynamic szt. 1
9 Mikrofon bezprzewodowy (nadajnik do reki) SDM 669 Beyerdynamic szt. 2
10 Uchwyty do anten MS50 Beyerdynamic kpl. 2
1 Przewodd Aircell do anten WA-AC10 (10m) Beyerdynamic kpl. 2
12 Anteny dookolne ATH Beyerdynamic szt. 2

Strona: 13




RB/2/PB

13 Wtyki SPEAKON NL2 Neutrik szt. 8
14 Przewod XLR do przytaczy w sali Extron STP22 (=10m Extron kpl. 2
15 Przytacze XLR 3-pin Prolink szt. 2
16 Przewod kolumnowy TlgYp OFC 2X2,5 Maxcable m 150
17 Kable sygnatowe do taczenia urzadzehn Extron STP22 Extron kpl. 8
18 Listwa zasilajgca 19" szeSc gniazd ze stykiem ochronnym i szt. 1
wytacznikiem
19 Materiaty pomocnicze kpl 1
Tabela nr 2. Tablica wynikow.
Lp. | Materiat Producent M llos¢
1 Tablica wynikow ETW 155-302 PESMENPOL kpl. 1
2 Materiaty pomocnicze kpl 1
Tabela nr 3. Siet okablowania strukturalnego.
Lp. | Materiat Producent M llos¢
1 Szafa RACK 19" 24U z wentylatorem R&M szt. 1
2 Wieszaki do kabli krosowych (panel porzadkujacy) szt. 2
3 Listwa zasilajaca 19" szeSc gniazd ze stykiem ochronnym i szt. 1
wytacznikiem
b Patchpanel 24xRJ45 kat. 6 wyposazony szt. 2
5 Patchpanel 50xRJ45 kat. 3 wyposazony szt. 1
6 taczowka LSA 10p szt. 1
? Kabel U/UTP kat. 6 LSOH m 950
8 Kabel YTKSY 5x2x0,5 m 140
9 Patchcord UTP kat. 6, 1m szt. 12
10 Patchcord UTP kat. 6, 1,5m szt. 12
1" Patchcord UTP kat. 6, 2m szt. 24
12 Puszka instalacyjna gteboka szt. 21
13 Ramka potrojna szt. 9
14 Puszka podtogowa przytaczeniowa 4M (puszka + pokrywa) Simon kpl. 15
15 Adapter RJ4L5 modutowy szt. 48
16 Gniazdo RJ45 kat.6 modutowe szt. 48
17 Switch 48port, 1GBit, zarzadzalny HP szt. 1
18 Materiaty pomocnicze kpl. 1

Strona: 14




RB/2/PB

Tabela nr 4. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.

Lp. | Materiat Producent M llos¢
1 Szafa RACK 19" 10U szt. 1
2 Wieszaki do kabli krosowych 19" 1U (panel porzadkujacy) szt. 2
3 Potka wysuwana 19" na prowadnicach teleskopowych szt. 2
b Listwa zasilajgca 19" szeSt gniazd ze stykiem ochronnym i szt. 1
wytacznikiem
5 Patch-Panel 19" 24xST-SC, niewyposazony szt. 2
6 Przepust kablowy gumowy, z ofworem 6mm szt. 32
1 Rejestrator DVR HD-TVI H.264 serii 71300 16-kanatowy Hikvision szt. 1
Real-Time 1080p z L-torami audio i wy./wej.
alarmowymi HIKVISION, typu DS-7316HQHI-SH
8 Dysk HDD 4TB PURX, WD, WD40PURX szt. 6
9 Kamera HD-TVI typu PTZ, dualna, 23x z IR, Hikvision szt. 2
HIKVISION, typu DS-2AE7123TI-A
10 Uchwyt Scienny Hikvision do zewnetrznej/wewnetrznej Hikvision szt. 2
instalacji kamer obrotowych o Srednicy od 4 do 8 cali z
rewizja w ramieniu. Metalowy, DS-16027)
1" Zasilacz niebuforowy, transformator TRZ 50/1%/24/30, szt. 1
Pulsar, typu AWT5172430
12 Kamera HD-TVI, typu bullet, dualna, 1080p, 0SD, Hikvision szt. 3
2,8~12mm, promiennik EXIR IR 40m, 12VDC/24VAC,
Hikvision, typu DS-2CE16D5T-AVFIT3
13 Metalowa puszka przytaczeniowa Hikvision Hikvision szt. 10
umozliwiajaca ukrycie przewodow w przypadku
montazu kamer serii DS-2CD22xx-15 i
DS-2CD26xxF-I(S) przy montazu na ptaszczyznie
sufitow betonowych, typu DS-12607)
14 Kamera HD-TVI typu domed, dualna, 1080p, Hikvision szt. 8
2,8~12mm, promiennik IR 40m, Zewnetrzna, 12VDC, typu
DS-2CE56D1T-VFIR3
15 Zestaw 2 x konwerfer pasywny wideo analogowy, OPTIVA szt. 13
HDCVI, AHD, HD-TVI do UTP, wersja z kablami,
waska, OPTIVA, typu ZZVOSPU1HD3C
16 Zasil wielow PSDC 12V/14W/16x1A typu PSDC161214 Pulsar szt. 1
11 Wtyk zasilajacy DC 2.1/5.5 WTZ szt. 13
18 Monitor LED 24", Full HD 1080p, VGA, DVI-D, HDMI, llyama szt. 2
gtosniki, VESA, llyama, typu E2483HS-B1
19 Kabel U/UTP kat. 6 LSOH m. 630
20 Rura elektroinstalacyjna RL-22 m. 50
21 Uchwyt zamykany Uz-22 szt. 125
22 Rura elektroinstalacyjna RL-28 m. 50
23 | Uchwyt zamykany Uz-28 szt. 125
24 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 32x15 m. 18
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25 Puszka instalacyjna n/t szt. 8
26 Kotki plastikowe fi6 z wkretem szt. 295
27 Materiaty pomocnicze kpl. 1

2.6. Zalecenia dla Wykonawcy

Wykonawcg robot powinno byC przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie instalacji urzadzen teletechnicznych,
posiadajace uprawnienia CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA instalowanych systemow i urzadzen.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami
branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzegat przepisow BHP.

2.7. Stosowane normy

Wszystkie prace budowlane objete niniejszym projektem nalezy wykonat zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi
normami i przepisami, w szczegélnosci:

- BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdolne wymagania i badania.

- BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

- PN-IEC 6036L. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

- PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych, Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 Wymienione normy zawierajg podstawowe zalecenia dotyczace
instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego.

- PN-EN 501%4-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakoSci.”

- PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow.”

- PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.”

- PN-EN 50132 ,, Systemy Telewizji Dozorowej”

- PN-EN 50346:2002, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania” .

- USTAWA z dn. 7.VIL199% r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414).

- USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdZniejszymi zmianami.”

Ponadto:

e Urzadzenia, osprzet oraz materiaty zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze znakiem CE.
Wszystkie materiaty musza byt dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzajagcym dopuszczenie
wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodnoSci, aprobatg techniczna.

e Prace budowlane nalezy prowadzic zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i rozporzadzeniami
branzowymi.

e Po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych plac budowy nalezy doprowadzit do stanu pierwotnego.

e W ramach realizacji robot powinny byC sporzadzone przy udziale Inspektora nadzoru nastepujace dokumenty:
- protokdt odbioru koncowego.

e Wymaga sie od wykonawcy sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

e Po zakohczeniu instalacji nalezy wykonaC pomiary wszystkich Llinii okablowania atestowanym miernikiem
zgodnie z wymaganiami norm i zataczy¢ wyniki w dokumentacji powykonawczej.
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3. CZESC RYSUNKOWA
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| Rozbudowa szkoty —sala gimn. z zapl.sanit.
V ‘ ‘ NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ |POW. | POW.
\ POM. POSADZKI |PODLOGI |H>190cm
| D D D D |
‘ [] ) [] [] ‘ 2.01 | Hal terakota | 39.97 | 39.97
| 2.02 | Sdla lekcyjna p.c.v. 50.7 50.7
‘ \ \ | ‘ 2.03 | Sala lekeyjna p.c.v. 71.91 71.91
D J D J J D D E O 2.04 | tazienka terakota | 473 | 4.73
‘ % [ [] [ [] [] [ [ = 20 ‘ 2.05 | Pom.instruktora terakota | 17.62 | 17.62
O o7 =) Ef — 2.06 | Trybuny terakota | 116.36 | 116.36
‘ fam S 2.02 g 2.03 | %2 i ‘ OGOLEM SUMA POWERZCHNI 301.29 | 301.29
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Legenda:

[(] Kolumna gtosnikowa pasywna 400W

\+/ antena odbiornika mikrofou bezprzewodowego

——  kable instalacji nagtosnienia
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OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364

BILANS POWIERZCHNI
| ‘ Rozbudowa szkofy —lokal przedszkolny
V =0 o j NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ |POW.  |POW.
| 0 /01 I;l] ! POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
‘ 0/02 ‘
‘ D D] D G] ‘ 1.01 | Hall terakota | 12.53 | 12.53
1.02 | Lazienka terakota | 13.50 | 13.50
D [j] D G] ‘ 1.03 | Hall terakota | 32.08 | 32.08
‘ D ﬂ D /U.%‘ 1.04 | Sdla zaje¢ parkiet/pcv | 51.90 | 51.90
‘ o 0/04 i H:J ﬂ (%/ > . ‘ 1.05 | Pom. m‘oguzynowe purkiet/pcv 5.50 5.50
N\ 05 &Sk D {j] o O Q ) 1.06 | Sala zaje¢ parkiet/pcv | 50.50 | 50.50
‘ . éz 4 H:j ﬂ D G] %i 11 ‘ OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 166.01 | 166.01
— L S S
| O O A 2 - | BILANS POWIERZCHNI
X 0 (1 1.02 [ (] ) Rozbudowa szkoty —sala gimn. z zapl.sanit.
‘ N B (] Q X ‘ NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ [POW.  |POW.
N a ’ ‘ ‘ POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
‘ 1.10 | Sala gimnast parkiet | 355.34 | 355.34
\ ZE 7 | 1.11 | Pom. magazynowe terakota | 12.29 | 12.29
J ———=e | 112 | Hal terakota | 20.31| 20.31
o ’ o : 1.13 | Schowek terakota 1.72 1.72
kabel YTKSY 5x2x0,5+2xUTP ‘ 1.14 | Hadll terakota | 32.97 | 32.97
‘ do istn. PD ‘ 115 | W-c terakota 4.84 4.84
; —‘ 1.16 | Szatnia nr 1 terakota 12.6 12.6
‘ — - — L ‘ 1.17 | tazienka nr 1 terakota | 14.33 | 14.33
E\:EBD:E‘ A 5 N
.- Spos RETG0 e VI ?j 1.18 | Szatnia nr 2 terakota | 12.62 | 12.62
- 7. opoZ. REIGC ©|_ A
‘ N1 1.19 | Lazienka nr 2 terakota | 14.34 | 14.34
1.20 | We terakota 4.87 4.87
‘ - 1.21 | Schowek terakota 218 218
~ 1.22 | Klatka schodowa terakota 6.35 6.35
‘ % OGOLEM SUMA POWERZCHNI 494.76 | 494.76
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.40 | D GPD - punkt dystrybucy jny GPD
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BILANS POWIERZCHNI
Rozbudowa szkoty —sala gimn. z zapl.sanit.
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI [ H>190cm
2.01 | Hall terakota | 39.97 | 39.97
2.02 | Sala lekcyjna p.C.v. 50.7 50.7
2.03 | Sala lekcyjna p.c.v. 71.91 71.91
2.04 | Lazienka terakota 4.73 4.73
2.05 | Pom.instruktora terakota | 17.62 | 17.62
2.06 | Trybuny terakota | 116.36 | 116.36
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 301.29 | 301.29

Sciany projektowane

Sciany istniejgce

UZNACZENIA:

—% - trasy instalacji projektowanej z podanag

iloscia przewodéw /kabel 4-par. UTP/
w rurach RVKL

- trasy instalacji telefoniczne j
= - zestaw logiczny (@ x RJ45)
0/01 — oznaczenia gniazd logicznych
GPD - punkt dystrybucyjny GPD

® - przebicia przez stropy
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OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364

BILANS POWIERZCHNI
‘ Rozbudowa szkofy —lokal przedszkolny
o j NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ [POW.  |POW.
! POM. POSADZKI | PODLOGI [ H>190cm
D ﬂ D ﬂ 1.01 | Hall terakota | 12.53 | 12.53
D ﬂ D ﬂ ‘ 1.02 | tazienka terakota [ 13.50 | 13.50
‘ 1.03 | Hall terakota | 32.08 | 32.08
D ﬂ D ﬂ 1.04 | Sdla zaje¢ parkiet/pcv | 51.90 | 51.90
vald] H:J ﬂ £~ ‘ 1.05 | Pom. magazynowe  parkiet/pev | 550 |  5.50
wa O .
wlS ) A O ‘1 ) 1.06 | Sala zaje¢ parkiet/pcv | 50.50 | 50.50
=l D {j} Uﬁ — o
Sl ; D IspZn ‘ OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 166.01 | 166.01
[ ° PN ‘ BILANS POWIERZCHNI
[ ) Rozbudowa szkoty —sala gimn. z zapl.sanit.
l ‘ NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW.
" ‘ POM. POSADZKI | PODLOGI [ H>190cm
wel N O
ﬁE (O ‘1 N ‘ 1.10 | Sala gimnast parkiet | 355.34 | 355.34
N @) ()
7 | I (‘ - 1.11 | Pom. magazynowe terakota | 12.29 | 12.29
’ — ‘ 112 | Hall terakota | 20.31| 20.31
- . g‘ \g 1.13 | Schowek terakota 1.72 1.72
@) ‘ 1.14 | Hall terakota | 32.97 | 32.97
- 115 | W-c terakota 4.84 4.84
O
— ‘ 1.16 | Szatnia nr 1 terakota 12.6 12.6
_ 2 £ & L N ‘ 1.17 | tazienka nr 1 terakota | 14.33 | 14.33
= o] r 118 | Szatnia nr 2 terakota | 1262 | 1262
k 7
77777777 1.19 | tazienka nr 2 terakota | 14.34 | 14.34
77777777 1.20 | We terakota 4.87 4.87
) 111 1.21 | Schowek terakota 218 218
rfatu ; g 1.22 | Klatka schodowa terckota| 6.35| 6.35
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HZNACZENIA:
—» - trasy instalacji projektowanej z podang
lloscla przewodéw /kabel 4-par, UTP/
w rurach RVKL
- przebicia przez stropy
GPD - punkt dystrybucyjny GPD
0~ kamera statopozycyjna z promiennikiem
‘ podczerwieni
4& - kamera statopozycy jna

[om—)

7|~ kamera obrotowa z promiennikiem
Q=4 podczerwieni
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BILANS POWIERZCHNI
Rozbudowa szkoty —sala gimn. z zapl.sanit.
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI [ H>190cm
2.01 | Hall terakota | 39.97 | 39.97
2.02 | Sala lekcyjna p.C.v. 50.7 50.7
2.03 | Sala lekcyjna p.c.v. 71.91 71.91
2.04 | Lazienka terakota 4.73 4.73
2.05 | Pom.instruktora terakota | 17.62 | 17.62
2.06 | Trybuny terakota | 116.36 | 116.36
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 301.29 | 301.29

Sciany projektowane

Sciany istniejgce
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h=1

F’Hu*h‘ﬁ'ir% \\\ //

OZNACZENIA:
—M - trasy instalacji projektowanej z podanaq
iloscia przewodéw /kabel 4-por, UTP/
w rurach RVKL
[ ] - przebicla przez stropy
GPD - punkt dystrybucy jny GPD
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U - kamera statopozycyjna z promiennikiem

podczerwieni

- kamera statopozycy jna

kamera obrotowa z promiennikiem

\ “ N
L / podczerwieni
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"OMORSKA OKREGOWA
JBA INZYNIERGW DUDOWNICTWA
10-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44 " . .
@ mn( " ;l 3;:‘4‘-‘89'-?!; Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 2/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JERZY STANISLAW GRUBIAK
magister inzynier
urodzony dnia 11.05.1951 r. w Kluczborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0175/PWOT/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej KomisynKwalifikacyjnej:

PRZEWOD,
Okregowej Kony

CZACY

Cwalifikacyjne)
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrg :) Komisji Kwalifikacyjne)

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jerzy Stanislaw Grubiak

80-007 Gdansk, ul. Ryszarda Tomezaka 17
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a



NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/842/09 Warszawa, 2009-02- (%
EKL

DECYZJA

Na podstawic art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

JERZY STANISLAW GRUBIAK

magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 04.12.2008 r., sygn. akt 2/POM/OKK /08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny POM/0175/PWOT/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci telekomunikacyjnej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 654/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuija:
(12 Pan Jerzy Grubiak
ul. Ryszarda Tomczaka 17
80-007 Gdansk
2. Pomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aa

Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKYOR DEPARTAMENTI) & NICTWA ADMINISTRACS!
ABSHITEKTONT NEJ
N

Barbara Easinshka




Pan Jerzy Stanislaw Grubiak upowazniony jest do:

Na podstawic § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NAB-M5V-HLW *

Pan Jerzy Grubiak o numerze ewidencyjnym POM/BT/0009/05

adres zamieszkania ul. Tomczaka 17, 80-007 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdarnsk, ul. Swietojanska 43/44

Tel. (O- 8) 324-89-77 4 : ; "
Fox (0-58) B01-44-08 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 1/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm., oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW MARKIEWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 23.06.1981 r. w Bialymstoku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kopnisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY

Ok j Komisji Kwalifikacyjnej
/-' Leszek Niedostatkiewicz

Tw o0 \

~

CZLONEK
Okregowej Korflisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Radostaw Markiewicz

80-365 Gdansk, ul. Jelitkowski Dwor 4b/8
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Radoslaw Markiewicz upowazniony jest do:

Na podstawie § 22 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R8E-7MG-H3Y *

Pan Radostaw Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0258/09

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwoér 4B/8, 80-365 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: Montaz instalacji nagtoSnienia, tablicy wynikow oraz instalacji sieci strukturalnej w sali

gimnastycznej rozbudowywanej Szkoty Podstawowej w Tuchlinie

Inwestor: Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

Projektant: mgr inz. Jerzy Grubiak

ul. Ryszarda Tomczaka 17

80-007 Gdansk

5.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszej informacji jest:

e Prawo Budowlane, art. 21a ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z
dnia 23 czerwca 2003.

5.2. Zakres robdt
Zakres robot obejmuje:
- wykonanie montazu instalacji nagto$nienia i tablicy wynikow,
- wykonanie instalacji sieci strukturalnej,
- montaz okablowania,
- budowa tras kablowych,
- pomiary instalacji,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
- montaz kamer,
w szkole w Tuchlinie, rozbudowywanej o sale gimnastyczng na dziatce nr 574/3 i 585/2 w ob. 0018 w Tuchlinie, gm.
Sierakowice, pow. kartuskim, woj. pomorskim.

Zakres robot opisuje dokumentacja, a kolejno$C realizacji poszczegélnych zadah przy budowie instalacji
teletechnicznych zostanie ustalona przez kierownika robdt w oparciu o projekty wykonawcze, technologie robot i
kolejnos¢ dostawy materiatow i urzadzeh. Przedmiotowa inwestycja polega na budowie wewnetrznych instalacji
teletechnicznych, a przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania moga stworzyc

bezpoSrednie zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Strona: 34




RB/2/PB

5.3. Zagrozenia
Podczas realizacji zamierzenia mogg wystapi¢ szczegdlne zagrozenia bezpieczehstwa przy wykonywaniu n/w

robot:
. wykonywaniu prac na wysokosciach;

° wykonywaniu prac pod napieciem do 1kV.

W celu uniknigcia niebezpieczefstwa podczas wykonywania w/w robot muszg zostal zastosowane n/w

Srodki:

. roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujgcym sie wykonywaniu w/w robot;

. zostanie wydzielona strefa bezpieczefstwa;

. budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy;

. pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni byt przeszkoleni na stanowiskach pracy przed rozpoczeciem
robot;

. pracownicy powinni posiadat aktualne badania lekarskie z okresleniem dopuszczenia do pracy na wysokosci;

. pracownicy powinni byt zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd.] oraz niezbedne
narzedzia;

. wykonawcy robot zapewnig bezposredni nadzor techniczny przez osoby uprawnione;

. roboty beda wykonywane zgodnie projektem ftechnicznym.

Prace na wysokosci

Do pracy na wysokosci nie zalicza sig pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje,
jezeli powierzchnia fa:

. ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi Sciankami lub $Scianami z oknami
oszklonymi;
. wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosSci powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktorych w
zwigzku z wykonywaniem prac moga przebywat pracownicy lub stuzacych jako przej$cia, powinny byt zainstalowane
balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikow o
wysokoSci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg a kraweznikiem powinna byC umieszczona w potowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna byt wypetniona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie osob. Jezeli ze wzgledu
na rodzaj i warunku wykonywania prac na wysokoSci zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy
zastosowal inne skuteczne Srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju
i warunkow wykonywania przedmiotowych prac.

Prace na wysokosci powinny byt wykonywane w sposdb nie zmuszajacy pracownika do wychylania poza
porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych do pobytu
ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys
urzadzenia, na ktorym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewnic, aby:

. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywana
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatoS¢ na przewidywane obcigzenie;

. pomost roboczy spetnia nastepujace wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystarczajaca dla pracownikow,
narzedzi i niezbednych materiatow; podtoga powinna byt pozioma i rdéwna, trwale umocowana do elementdw
konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkoSci

dopuszczalnego obcigzenia.
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Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokoS$ci powyzej 2m od otaczajagcego poziomu podtogi lub terenu

zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

. zapewnit bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i dojScia do stanowiska pracy;

e  zapewnit stabilno$t rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatoSt na przewidywane obcigzenia;

. przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokonat odbioru technicznego w trybie okreSlonym w
odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreSlone w odrgbnych przepisach i w

Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokoSci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego nalezy w szczegélnoSci:

. przed rozpoczeciem prac sprawdzi stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatoS¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukgji lub urzadzen majacych
stuzyt do mocowania linek bezpieczenstwa;

. zapewnit stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokoSci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa przymocowang do statych
elementdw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym [do prac w podparciu - na stupach, masztach
itp.];

. zapewnit stosowanie przez pracownikdw kaskow ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokoSci.

Urzadzenia na placu budowy

. urzadzenia elektryczne powinny byt utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia, przepisami i
normami;

. podtaczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen elektrycznych powinna byt
wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

. potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny byt wykonywane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia;

. skrzynka rozdzielcza pradu powinna byC zabezpieczona przed dostepem osob nieuprawnionych;

. usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekraczat 50m od skrzynki rozdzielczej.
5.4 Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kierownictwo robot powinno zapewnit w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:
. wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;
. wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na rusztowaniach i
w miejscach, w ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokoscil;
. wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byC, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku
pracy oraz zapoznani z ogolnymi warunkami na budowie.
Pracownicy powinni posiadal aktualne badania lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na
budowie na okreslonym stanowisku. Powinni oni takze byl wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski, szelki

bezpieczefistwa itp.
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Uzywane elektronarzedzia powinny byt kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych terminéw kontroli sprawnoSci technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem pradem. Sprzet
ochrony osobistej powinny posiadat aktualne atesty. Budowe nalezy zaopatrzyt w apteczke pierwszej pomocy
wyposazong w Srodki opatrunkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez osoby
przeszkolone w tym zakresie.

5.5 Normy prawne dotyczace bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

Przy zachowaniu powyzszych zaleceh Inwestycja niniejsza jest bezpieczna i nie wptywa negatywnie na zdrowie
uczestnikow budowy jak rdowniez nie wptynie negatywnie na zdrowie osob eksploatujacych w/w siel w przysztosci.
Budowe nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami BHP oraz z zachowaniem
nastepujacych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

e Ustawa z dnia 06.03.1981 r. o Pahstwowe] Inspekcji Pracy

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy

e  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczefistwa i higieny pracy

e Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkéw przy pracy i chordb zawodowych

e  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym

e  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczegblnie ucigzliwych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet

e  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalania okoliczno$ci i przyczyn wypadkéw przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkdw przy pracy

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie uprawnief rzeczoznawcdw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow obiektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy, oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefstwa i
higieny pracy

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych

e  Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej Oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy przy obstudze przeno$nikow

e  Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej Oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi

e  Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej Oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w zaktadach
produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977
r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy przy stosowaniu $rodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdw

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projekfu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Inspekcji Sanitarnej

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw sanitarnohigienicznych

Mgr inz. Jerzy Grubiak

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczej w specjalnosci telekomunikacyjnej
Nr ewidencyjny POM/01#5/PWQT/08
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	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tuchlinie wraz z przebudową kotłowni msc. Tuchlino dz. Nr. 575/3, 585/2 
	Gmina Sierakowice. 
	Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy pn.”Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tuchlinie wraz z przebudową kotłowni msc. Tuchlino dz. Nr. 575/3, 585/2 Gmina Sierakowice”, branża telekomunikacyjna, zlokalizowany  na działce nr.575/3, 585/2 w Tuchlinie,...
	Typ:  Rejestrator DS-7316HQHI-SH,  Turbo HD HD-TVI  16 kanałów.
	Typ:  Rejestrator DS-7216HGHI-SH/A,  Turbo HD HD-TVI  16 kanałów.
	Typ: DS-2AE7123TI-A  Kamera HD-TVI typu PTZ, dualna (720p,  3,84-88,32 mm, 23x, 0.01 lx, IR do 120m), TURBO HD, zewnętrzna  (obserwacja boisk szkolnych)
	Typ:  DS-2CE16D5T-AVFIT3   Kamera HD-TVI typu bullet  (obserwacja otoczenia sali gimnastycznej)
	Obiekt budowlany: Montaż instalacji nagłośnienia, tablicy wyników oraz instalacji sieci strukturalnej w sali
	gimnastycznej rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie

	Patch-Panel 19” 24xST-SC, niewyposażony
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