OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD(IEC) 60364
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oF 1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5—-10)mm? /750V
R ukladanymi wg technologii wykonania scian, tj.: p/t, n/t, w korytkach
instalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych, rurach ostonowych,
2. W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zastosowaé¢:
— w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. IP44;
— w pozostatych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.
3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.
4. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i strop, nalezy wykona¢
z zastosowaniem rur przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
uszczelniagjgcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornosc¢
ogniowa przegrody (np. sciany; stropy, itd).
. 5. Elementy proj. instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w scistej koordynaciji
< - wentylator kanatowy wyciagowy/zasil, ~230V; z wykonawcami proj. instalacji i rob6t budowlanych innych branz.

wyda Jnos¢e 120m3/hj zasllanle z Instal osw. ogblhego;
zataczahle razem z oswietlenlem lub za pomocqa odrebnego wytacznikaj

- dzwonek czaszowy szkolho-alarmowy duzy 230V IP44 104dB USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE DATA'2016
£ YDY20 3x.Smm o tabli s Lon K DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN ST r
- Wypus zo 3x2,5mm” zasila jacy tablice wynikdw; zakohiczony puszko B ! ! o .
T\’\/ D PK3 montowana p/t na wys. h=6,0m od poziomu docelowego podtogi 835-540 SIFRAKOWICE UL DWORCOWA | tel. 693-642-070 1:100
¥ Do sal gnnostyczne); NWESTOR: URZAD GMINY SIERAKOWICE
TK_lm - wypust YDYzo 3x2,5mm? zasila jacy noped elektryczny konstrukcji OBIEKT: Rozbudowa Szkoty Podstawowej wraz z przebudowg kotlowni
toblicy do koszykowki; zakoiczony puszka PK3 montowano p/t na _
wys. h=4,5m od poziomu docelowego podtogl w pom. sali gimnastyczne J) msc. TUCHI_‘lNO d.Z. nr 575/3
[ 230V AC/0,5-1,0kW 1 gm. Sierakowice
== - wypust YDYzo 3x1,5mm’ zasllajocy sltownlk okienny nr 3 zakohczony . .
puszko, PK2 montowana p/t na wys. h=2,75m od poziomu docelowego OPRACOWANIE InStaI.aCJa glektryczna Wewnetrzna
SD_3 podtogi w pom. sali gimnastyczne j; - Instalacja zasilania odb. technologicznych
[ proj sitownik tancuchowy np. typu GEZE EOL-N prod. GEZE i trasy korytek kablowych
230V AC~5(IJHZ,' 0,26A/60W; do bezpoélr‘eoln!egq otwierania okien pionoyvych PROJEKTANT: PODPIS.
uchylnych i odchylnych; sterowanie i zasilanie zo pomoco przetacznika;
‘ ‘ mozliwa Jjest prac rdwnolegta kilku sitownikéw 1; inz. Stawomir KIEDROWSKI
e - proJ. slatkowe korytko kablowe typu GRM-T 55 100 G upr. nr 67Gd/2002
‘ ‘ np. prod. OBO Bettermann)
[ mocowa¢ do konstrukcjl dzwigaréw dachowych ponad ptytami PROJEKTANT: PODPIS: RYS.NR
okustycznymi stanowlocymli element wykohczenia powlerzchnl sufitu .
w pom. sall gimnastyczne ] | trybun 1 inz. Krzysztof HINC E_011
upr. nr POM/0004/PWQOE/11

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PODDASZA




