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Zatqgcznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zakup, dostawa i montaz sprzetu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn.
sInteraktywne metody nauczania i wyréwnywanie szans edukacyjnych ucznidw sposobem na rozwdj kompetencii
kluczowych w szkotach Gminy Sierakowice” wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020", Priorytet: 3. Edukacja, Dziatanie:
3.2. Edukacja Ogdlna, Poddziatanie: 3.2.1 Jako$¢ Edukacji Ogdine;j.

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 21 dni liczagc od dnia podpisania
UMmowy.

Dostarczane pomoce muszg by¢ fabrycznie nowe oraz wyprodukowane w 2016 roku.
Miejscem dostawy sq siedziby jednostek organizacyjnych Gminy Sierakowice oraz Urzgd Gminy w Sierakowicach tj.:

1) Szkota Podstawowa w Gowidlinie, Adres: ul. Prymasa Wyszyrhskiego 5, 83-341 Gowidlino
2) Szkota Podstawowa Jelonko, Adres: Jelonko 5, 83-340 Sierakowice

3) Szkota Podstawowa w Kamienicy Krélewskiej, Adres: ul. Szkolna 19, 83-342 Kamienica Krélewska
4) Szkota Podstawowa Lisie Jamy, Adres: Lisie Jamy 60B, 83-335 Borzestowo

5) Szkota Podstawowa tysniewo Sierakowickie , Adres: tysniewo 17, 83-340 Sierakowice

6) Szkota Podstawowa Adres: Mojusz 23, 83-334 Miechucino

7) Szkota Podstawowa Puzdrowo, Adres: Puzdrowo 32, 83-340 Sierakowice

8) Szkota Podstawowa w Sierakowicach, Adres: ul. Kubusia Puchatka 7, 83-340 Sierakowice
9) Szkota Podstawowa w Tuchlinie, Adres: Tuchlino 16B, 83-340 Sierakowice

10) Szkota Podstawowa Zatakowo, Adres: Zatakowo 6, 83-342 Kamienica Krélewska

11) Gimnazjum w Gowidlinie, Adres: ul. Prymasa Wyszyhskiego 5, 83-341 Gowidlino

12) Gimnazjum w Kamienicy Krolewskiej, Adres: ul. Szkolna 19, 83-342 Kamienica Krolewska
13) Gimnazjum w Sierakowicach, Adres: ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice

14) Gimnazjum w Tuchlinie, Adres: Tuchlino 16B, 83-340 Sierakowice

15) Urzad Gminy Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice.

Koszt dostawy i montazu przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

UWAGA: Jezeli w zatgczniku do SIWZ zostaty wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy wtasne, znaki towarowe,
patenty, normy czy pochodzenie (materiatéw lub urzadzen), nalezy przyjac, ze Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne.

Zaméwienie sprzetu multimedialnego okredlonego w ponizszej tabeli z podziatem na dostawe do szkdt oraz siedziby
Zamawiajgcego:

1) Szkota Podstawowa w Gowidlinie, Adres: ul. Prymasa Wyszyrhskiego 5, 83-341 Gowidlino

Lp. Nazwa ilosé

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzgdzenie do projekcji dzwieku (tablice interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elektromagnetyczna
pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktow (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czuto$¢ zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapteréw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjami. Tablica zawieszana na $cianie wraz z montazem.

1 szt.

2 Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem 1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
3 Pojemnos$¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB 4 sz7t.
Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy nosnik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW
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Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamigci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
e 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w é4 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjq aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
4 dostarczonym systemem operacyjnym. 4 szt.
2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozZliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

2) Szkota Podstawowa Jelonko, Adres: Jelonko 5, 83-340 Sierakowice

Lp. Nazwa ilos¢

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzqdzenie do projekcji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekiromagnetyczna
pasywna (bez emisji pola elekiromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktdw (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczos¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czuto$¢ zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapterdw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skrotéw potgczony trwale z tablicq. Tabica zawieszana na $cianie wraz z
montazem.

1 szt.

2 Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem 1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy no$nik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVDiRW

Zainstalowana pamieé RAM min. 8 GB PC3 - 12800

3 Rodzaj pamigci RAM DDR3 5 szt.
Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
4 dostarczonym systemem operacyjnym. 5 szt.
2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

3) Szkota Podstawowa w Kamienicy Krolewskiej, Adres: ul. Szkolna 19, 83-342 Kamienica Krélewska

Lp. | Nazwa ilosé

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzqdzenie do projekcji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekiromagnetyczna
pasywna (bez emisji pola elekiromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-

1 szt.
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twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktdw (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czuto$¢ zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposdrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapteréw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skrotdw potgczony trwale z tablicg. Tabica zawieszana na Scianie wraz z
montazem

2 Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem 1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 1B

Rodzaj dysku twardego Standardowy nosnik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW

Zainstalowana pamieé RAM min. 8 GB PC3 - 12800

3 Rodzaj pamigci RAM DDR3 5 szt.
Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzqgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umoZliiwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
4 dostarczonym systemem operacyjnym. 5 szt.
2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

4) Szkota Podstawowa Lisie Jamy, Adres: Lisie Jamy 60B, 83-335 Borzestowo

Lp. Nazwa ilosé

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzgdzenie do projekciji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekiromagnetyczna
pasywna (bez emisji pola elekiromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktdw (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czuto$c zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposdrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapteréw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjomi, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skrétdw potgczony trwale z tablicg.

1 szt.

2 Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem 1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos$¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

3 Rodzaj dysku twardego Standardowy nosnik magnetyczny 5 szt.
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVDiRW
Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamieci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja  min. 2 x USB 3.0 « min. 1x VGA (CRT)
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« 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzqgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z
obstugq platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwiac
aktualizacje w okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong
rezydentalng systemu plikéw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2
lat. Kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym.

2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office

Standard®.

5 szt.

5) Szkota Podstawowa tyéniewo Sierakowickie, Adres: Lysniewo 17, 83-340 Sierakowice

Lp. Nazwa ilosé

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzgdzenie do projekciji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtha obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekfromagnetyczna
pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktdw (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czutos¢ zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposdrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapteréw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjomi, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skrotdw potgczony trwale z tablicg, tabica zawieszana na $cianie wraz z
montazem.

1 szt.

2 Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem 1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy nosnik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW

Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800

3 Rodzaj pamieci RAM DDR3 5 szt.
Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
4 dostarczonym systemem operacyjnym. 5 szt.
2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozZliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

6) Szkota Podstawowa w Mojuszu, Adres: Mojusz 23, 83-334 Miechucino

Lp. Nazwa ilosé

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzqdzenie do projekcji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekfromagnetyczna
1 pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy- 1 szt.
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktow (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czuto$¢ zblizeniowa tablicy do 0,5
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cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapterdw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposdrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjomi, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skrotéw potgczony trwale z tablicq. Tabica zawieszana na Scianie wraz z
montazem

2 Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem 1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy noénik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW

Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800

3 Rodzaj pamigci RAM DDR3 5 szt.
Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wirusdw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
4 dostarczonym systemem operacyjnym. 5 szt.
2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozZliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

7) Szkota Podstawowa Puzdrowo, Adres: Puzdrowo 32, 83-340 Sierakowice

Lp. Nazwa ilos¢

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzqdzenie do projekcji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekiromagnetyczna
pasywna (bez emisji pola elekiromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktow (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czuto$c zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapteréw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skrétdow potgczony trwale z tablicg, Gwarancja3 lata tablica (elektronika i
powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria, tabica zawieszana na $cianie wraz z montazem.

1 szt.

2 Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem 1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos$¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy nosnik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW
Zainstalowana pamieé RAM min. 8 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamieci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja * min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
e 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

5 szt.

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
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platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.
Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
dostarczonym systemem operacyjnym.

2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozZliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

5 szt.

8)

Szkota Podstawowa w Sierakowicach, Adres: ul. Kubusia Puchatka 7, 83-340 Sierakowice

Lp.

Nazwa

ilosé

Oprogramowanie do tablic interaktywnych: przyroda,biologia : powinien zawieraé m.in nastepujgce
programy narzedziowe: przeglagdarke zdje¢ i ilustracji — okoto 1200 zdjec i ilustracji, galerie gatunkéw —
systematyczny podziat min. kilkudziesieciu organizmdw zywych wraz z opisem i ilustracjami , anatomie —
prezentacja wszystkich uktadéw anatomicznych i poszczegdinych narzgddw wewnetrznych cztowieka
, modele biologiczne — modele czesci ciata 3D, zwigzkdw chemicznych wystepujacych w organizmie
cztowieka, elementdw genetycznych oraz wiruséw , stowniczek — termindw biologicznych objasnionych
w sposéb utatwiajgcy ich prawidtowe zrozumienie, biogramy — zestaw min. 40 biografii stynnych
biologdw, zawierajgcych fakty z zycia naukowcdw

1 szt.

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzqdzenie do projekcji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekfromagnetyczna
pasywna (bez emisji pola elekiromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktow (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czutosc zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapterdw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skroétdw potgczony trwale z tablicg, Gwarancja3 lata tablica (elektronika i
powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria, tabica zawieszana na $cianie wraz z montazem

2 szt.

Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem

5 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy no$nik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW
Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamigci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliiwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

14 szt.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
dostarczonym systemem operacyjnym.

2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentagji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

14 szt.

Zewnetrzne glosniki do laptopa: w komplecie 2 szt, moc max 10W, wymiar (W x S x G): 241,2 mm x 90
mm x 124,07 mm (wtqcznie z podstawkq), kabel zasilacza min.1,8 m.

20 szt.

Zakup urzgdzenia wielofunkcyjnego : kopiarka kolorowa formatu A4, sieciowa, skaner sieciowy
kolorowy, moZzliwo$¢ wymiany pojedynczych zbiornikéw z tonerem, wyposazena w dwustronny
podajnik oryginatéw i zespdt odwracania kopii (duplex), drukowania sieciowego + oprogramownie,
zapisu do pamieci USB, startowy zestaw materiatéw eksploatacyjnych ( na min 1000 kopii/wydrukdw),
modut drukarki PCL6 i PS (PostScript 3), modut wi-fi, zapewniona instalacjq urzgdzenia, dwuletniq
gWarancjq, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

1 szt.
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Aparaty cyfrowy lustrzanka wraz z obiektywem, kartg pamieci i lampa blyskowq: atryca swiattoczuta
CMOS APS-C o rozdzielczosci min. 18 megapiksela, min. 3-calowy (7,7 cm) ekran LCD o zmiennym
kacie, ze wspdtczynnikiem proporcji obrazu 3:2, filmy w standardzie Full HD, procesor min. DIGIC 4,
zakres czutosci ISO min. 100-6400, H:12800, zdjecia w trybie ciggtym z predkosciq 5,3 kl./s, maksymalnie
58 zdje¢ w formacie JPEG, system AF z min. 9 punktami krzyzowymi, system pomiarowy iFCL z min. é3-
polowym czujnikiem pomiaru dual-layer, karta pamieci, lampa btyskowa.

1 szt.

Oprogramowanie do tablic interaktywnych: przyroda,biologia : powinien zawiera¢ m.in nastepujgce
programy narzedziowe: przeglgdarke zdje¢ i ilustracji — okoto 1200 zdjec i ilustracji, galerie gatunkéw —
systematyczny podziat min. kilkudziesieciu organizmdw zywych wraz z opisem i ilustracjami , anatomie —
prezentacja wszystkich uktaddw anatomicznych i poszczegdlnych narzqddw wewnetrznych cztowieka
, modele biologiczne — modele czesci ciata 3D, zwigzkdw chemicznych wystepujgcych w organizmie
cztowieka, elementdw genetycznych oraz wirusdw , stowniczek — terminéw biologicznych objasnionych
w sposéb utatwiajgcy ich prawidtowe zrozumienie, biogramy - zestaw min. 40 biografii stynnych
biologdw, zawierajgcych fakty z zycia naukowcdw.

1 szt.

9)

Szkota Podstawowa w Tuchlinie, Adres: Tuchlino 16B, 83-340 Sierakowice

Lp.

Nazwa

ilosé

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzqdzenie do projekcji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekfromagnetyczna
pasywna (bez emisji pola elekiromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktow (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czutos¢ zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapterdw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skrétdow potgczony trwale z tablicg, Gwarancja3 lata tablica (elektronika i
powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria, tabica zawieszana na $cianie wraz z montazem

1 szt.

Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem

1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy no$nik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW
Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamigci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliiwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

4 szt.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
dostarczonym systemem operacyjnym.

2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

4 szt.

10) Szkota Podstawowa Zatakowo, Adres: Zatakowo 6, 83-342 Kamienica Krdlewska

Lp.

Nazwa

ilosé

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzgdzenie do projekciji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekiromagnetyczna

1 szt.
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pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktdw (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czuto$¢ zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapterdw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskbw z najwazniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skrétdow potgczony trwale z tablicg, Gwarancja3 lata tablica (elektronika i
powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria, tabica zawieszana na $cianie wraz z montazem

Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem

1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy nosnik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW
Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamieci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzqgdzenie powinno by¢é wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugqg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

5 szt.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wirusdw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
dostarczonym systemem operacyjnym.

2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

5 szt.

11) Gimnazjum w Gowidlinie, Adres: ul. Prymasa Wyszynskiego 5, 83-341 Gowidlino

Lp.

Nazwa

ilosé

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy no$nik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW
Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamieci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliiwiaé aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

3 szt.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacii bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
dostarczonym systemem operacyjnym.

2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

3 szt.

Zewnetrzne glosniki do laptopa: w komplecie 2 szt, moc max 10W, wymiar (W x S x G): 241,2 mm x 90
mm x 124,07 mm (wtqgcznie z podstawkq), kabel zasilacza min.1,8 m.

5 szt.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




Eundus_zek_ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | "«
UI'OpEJS. e ) WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny * R
Program Regionalny - *

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Kamera cyfrowa Full HD wraz ze statywem :min 30-krotny zoom optyczny i mozliwosciq zapisu w
formacie XAVC S, stabilizator obrazu z 5-osiowq korekcjq, szybkim i infeligentnym systemem AF,
mikrofonem zapewniajgcq nagrywanie wysokiej jakosci dzwieku oraz z nagrywaniem poklatkowym, w
4 zwolnionym tempie i z innymi efektami — wszystko to musi by¢é w kompaktowym korpusie 1 szt.
(najwazniejsze funkcje: 5-osiowa optyczna stabilizacja,szeroki kgt widzenia min. 26.8 mm i zoom
optyczny min. 30x, time-lapse), statyw i pamiec.

Oprogramowanie komputerowe do projektowania: narzedzie pozwalajace tworzenie projektéw
architektonicznych sktadajagcych sie ze wstepne] dokumentacji technicznej, rzutéw, przekrojow i
elewacji oraz fotoredlistycznej wizualizacji wraz z mozliwosciq spaceru w czasie rzeczywistym po
zaprojektowanym obiekcie i jego otoczeniu, powinno zawiera¢ m.in.: mozliwos¢ rysowania dowolnie
skomplikowanych rzutéw za pomocq wprowadzania danych z klawiatury, zarzgdzania elementami
budowlanymi przy projektowaniu rozbudowy, przebudowy i remontdw (nowy, istniejgcymi, do
5 wyburzenia), kolorowania pomieszczeh do schematdw funkcjonalnych, definiowania grubosci linii przy 1 szt.
rysowaniu Scian, edycji $cian (przedtuzanie, podzat, tqczenie, ucinanie, itp.), pokazywania
szczegotowq informacji o powierzchniach, kubaturach, obwodach pomieszczen i budynkdw,
oprogramowanie powinno by¢ wyposazone w biblioteke obiektéw min.20 tys., biblioteka tekstur min.12
tys., modeler wtasnych obiektdw oraz mozliwos¢ powiekszania biblioteki obiektami ze stron
infernetowych.Eksport projektu w formacie 3ds.

Oprogramowanie komputerowe do projektowania : narzedzie pozwalajace tworzenie projektéw
architektonicznych sktadajgcych sie ze wstepne] dokumentacji technicznej, rzutéw, przekrojow i
elewacji oraz fotorealistycznej wizudlizacji wraz z mozliwoécig spaceru w czasie rzeczywistym po
zaprojektowanym obiekcie i jego otoczeniu, powinno zawiera¢ m.in.: mozliwos$¢ rysowania dowolnie
skomplikowanych rzutéw za pomocq wprowadzania danych z klawiatury, zarzgdzania elementami
budowlanymi przy projektowaniu rozbudowy, przebudowy i remontdédw (nowy, istniejgcymi, do
wyburzenia), kolorowania pomieszczeh do schematdw funkcjonalnych, definiowania grubosci linii przy
rysowaniu scian, edycji Scian (przedtuzanie, podzat, tqgczenie, ucinanie, itp.), pokazywania
szczegdtowq informacji o powierzchniach, kubaturach, obwodach pomieszczenh i budynkdw,
oprogramowanie powinno by¢ wyposazone w biblioteke obiektdw min.20 tys., biblioteka tekstur min.12
tys., modele witasnych obiektow oraz mozliwos¢ powiekszania biblioteki obiektami ze stron
internetowych. Eksport projektu w formacie 3ds.

1 szt.

12) Gimnazjum w Kamienicy Krélewskiej, Adres: ul. Szkolna 19, 83-342 Kamienica Krdlewska

Lp. Nazwa ilos¢

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnoéci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy nosnik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW

Zainstalowana pamieé RAM min. 8 GB PC3 - 12800

1 Rodzaj pamieci RAM DDR3 3 szt.
Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja * min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
2 dostarczonym systemem operacyjnym. 3 szt.
2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umoZliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

Zewnetrzne gtosniki do laptopa: w komplecie 2 szf, moc max 10W, wymiar (W x S x G): 241,2 mm x 90

. mm x 124,07 mm (wtgcznie z podstawkq), kabel zasilacza min.1,8 m. 10 szt.
Aparaty cyfrowy lustrzanka wraz z obiektywem, kartq pamieci i lampa btyskowaq: atryca $wiattoczuta
4 CMOS APS-C o rozdzielczosci min. 18 megapiksela, min. 3-calowy (7,7 cm) ekran LCD o zmiennym 1 szt

kacie, ze wspdtczynnikiem proporcji obrazu 3:2, filmy w standardzie Full HD, procesor min. DIGIC 4,
zakres czuto$ci ISO min. 100-6400, H:12800, zdjecia w trybie ciggtym z predkoéciq 5.3 kl./s, maksymalnie
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58 zdje¢ w formacie JPEG, system AF z min. 9 punktami krzyzowymi, system pomiarowy iFCL z min. 63-
polowym czujnikiem pomiaru dual-ayer, karta pamieci, lampa btyskowa.

Oprogramowanie komputerowe do projektowania : narzedzie pozwalajace tworzenie projektéw
architektonicznych sktadajgcych sie ze wstepnej dokumentacji technicznej, rzutéw, przekrojow i
elewacji oraz fotorealistycznej wizudlizacji wraz z mozliwosciq spaceru w czasie rzeczywistym po
zaprojektowanym obiekcie i jego otoczeniu, powinno zawiera¢ m.in.: mozliwos$¢ rysowania dowolnie
skomplikowanych rzutéw za pomocqg wprowadzania danych z klawiatury, zarzgdzania elementami
budowlanymi przy projektowaniu rozbudowy, przebudowy i remontéw (nowy, istniejgcymi, do
wyburzenia), kolorowania pomieszczeh do schematdw funkcjonalnych, definiowania grubosci linii przy
rysowaniu Scian, edycji Scian (przedtuzanie, podzat, tqczenie, ucinanie, itp.), pokazywania
szczegdtowq informacji o powierzchniach, kubaturach, obwodach pomieszczerh i budynkdw,
oprogramowanie powinno by¢ wyposazone w biblioteke obiektdw min.20 tys., biblioteka tekstur min.12
tys., modeler wtasnych obiektdw oraz mozliwos¢ powiekszania biblioteki obiektami ze stron
internetowych.Eksport projektu w formacie 3ds.

1 szt.

Oprogramowanie komputerowe do edyciji grafiki (edyt. obrazéw z grafikg ruchomaq, efekty malarskie,
wyttoczen 3D) profesjonalny i rozbudowany program graficzny stuzqcy do tworzenia i obrobki plikow
graficznych oraz uktaddéw stron, pozwalajgcy edytowaé zdjecia oraz tworzy¢ witryny internetowe;
umozliwiajgcy jednoczesng prace z kilkoma paletami kolordw, obstuge plikéw w formacie PSD z
zachowaniem warstw, posiadajgcy narzedzia do tworzenia logotypdw, broszur, grafik internetowych,
reklam do serwisdw spotecznosciowych; zawierajgcy funkcje rozmycia gaussowskiego; narzedzia
klonowania korygujgcego, kopiowania segmentdw krzywej.

1 szt.

Oprogramowanie do projektowania graficznego(m.in.rysowanie, trasowanie, tworz. strony
internetowych) : profesjonalny, rozbudowany program graficzny przeznaczony do tworzenia i
edytowania grafiki rastrowej; umozliwiajgcy generowanie wielokrotnych warstw obrazow graficznych i
zapisujgcy projekty w formacie plikdw PSD; pozwalajgcy na usuwanie obiektdw z uwzglednieniem ich
zawartosci czy inteligentne zaznaczanie ostrych krawedszi; posiadajgcy narzedzia i rozszerzony interfejs
do pracy z grafikg 3D, narzedzia kadrowania oraz galerie efektédw imitujgcych odwietlenie i
réznorodnych rozmyc.

1 szt.

Filmy edukacyjne- formy i wiasciwe zachowanie sie w réinych sytuacjach zwigzanych z praca: film
powinien by¢ z cyklu autoprezentacji, powinien zawiera¢ zasady przestrzegania savoir-vivre,zasady
doboru ubioru na kazdg okazje, powitanie (zasady ktaniania sie), przepuszczanie w drzwiach, do jakich
drzwi nalezy puka¢ a do jakich nie, zasady prezentacji (przedstawiania) i witania gosci, wizytéwka
(firmowa, stuzbowa, prywatna), poczestunek i positki w miejscu pracy, telefon w firmie, kultura jezyka,
zasady prowadzenia korespondencji elekironicznej, wyglgd miejsca pracy, zachowanie sie w
sytuacjach nietypowych.

1 szt.

Oprogramowanie komputerowe do projektowania : narzedzie pozwalajace tworzenie projektéw
architektonicznych sktadajacych sie ze wstepne] dokumentacji technicznej, rzutéw, przekrojow i
elewacji oraz fotoredlistycznej wizualizacji wraz z mozliwoiciq spaceru w czasie rzeczywistym po
zaprojektowanym obiekcie i jego otoczeniu, powinno zawiera¢ m.in.: mozliwos$¢ rysowania dowolnie
skomplikowanych rzutéw za pomocq wprowadzania danych z klawiatury, zarzgdzania elementami
budowlanymi przy projektowaniu rozbudowy, przebudowy i remontdw (nowy, istniejgcymi, do
wyburzenia), kolorowania pomieszczen do schematdw funkcjonalnych, definiowania grubosci linii przy
rysowaniu Scian, edycji Scian (przedtuzanie, podzat, tqgczenie, ucinanie, itp.), pokazywania
szczegdtowq informacji o powierzchniach, kubaturach, obwodach pomieszczenh i budynkéw,
oprogramowanie powinno by¢ wyposazone w biblioteke obiektéw min.20 tys., biblioteka tekstur min.12
tys., modeler wtasnych obiektdw oraz mozliwos¢ powiekszania biblioteki obiektami ze stron
infernetowych. Eksport projekiu w formacie 3ds.

1 szt.

10

Oprogramowanie komputerowe do edycji grafiki (edyt. obrazéw z grafikg ruchomgq, efekty malarskie,
wyttoczen 3D) profesjonalny i rozbudowany program graficzny stuzgcy do tworzenia i obrobki plikdw
graficznych oraz uktaddéw stron, pozwalajgcy edytowaé zdjecia oraz tworzy¢ witryny internetowe;
umozliwiajgcy jednoczesng prace z kilkoma paletami koloréw, obstuge plikéw w formacie PSD z
zachowaniem warstw, posiadajgcy narzedzia do tworzenia logotypdw, broszur, grafik internetowych,
reklam do serwiséw spotecznosciowych; zawierajgcy funkcje rozmycia gaussowskiego; narzedzia
klonowania korygujgcego, kopiowania segmentdw krzywej.

1 szt.

11

Oprogramowanie do projektowania graficznego(m.in.rysowanie, trasowanie, tworz. strony
internetowych) : profesjonalny, rozbudowany program graficzny przeznaczony do tworzenia i
edytowania grafiki rastrowej; umozliiwiajgcy generowanie wielokrotnych warstw obrazéw graficznych i
zapisujgcy projekty w formacie plikdw PSD; pozwalajgcy na usuwanie obiektdéw z uwzglednieniem ich
zawarto$ci czy inteligentne zaznaczanie ostrych krawedszi; posiadajgcy narzedzia i rozszerzony interfejs
do pracy z grafikg 3D, narzedzia kadrowania oraz galerie efektédw imitujgcych odwietlenie i
réznorodnych rozmyé.

1 szt.

13) Gimnazjum w Sierakowicach, Adres: ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice

L tp. |

Nazwa

| ilosé
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Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzadzenie do projekcji diwieku (stotu
multimedialnego do nauki jezykéw obcych) : monitor dotykowy z wbudowanym komputerem OPS,
programem interaktywnym, na regulowanym elekirycznie , mobilnym statywie, z moZliwosciq
ustawienia ekranu w pionie, poziomie i pod dowolnym kgtem, strerowanie pilotem, gtoéniki , wielko$¢
ekranu min. 55", powierzchnia blatu stotu wykonana jest z matowego, hartowanego szkta.

1 szt.

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urzgdzenie do projekcji dzwieku (tablic interaktywne):
format 16x10, przekgtna obszaru roboczego min. 226 cm (89 cali), wymiary obszaru roboczego 190,5
cm x 120,7 cm, wymiary zewnetrzne tablicy 204,5 cm x 134 cm, technologia elekfromagnetyczna
pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnie tablicy), powierzchnia tablicy-
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, rozdzielczo$¢ sprzetowa wewnetrzna: min.4096
punktdw (linii) na cal (1,612.6 punktéw (linii) na cm), rozdzielczo$¢ wyjsciowa: min.1000 linii na cal (39,4
linii na mm), predko$¢ odczytu wspdtrzednych 250 cali na sekunde, czuto$¢ zblizeniowa tablicy do 0,5
cm, komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB (oba porty zamontowane
bezposrednio w tablicy), bez koniecznosci uzywania adapterdw i specjalnych kabli, zasilanie tablicy
bezposrednio poprzez port USB, zasilacz: do zasilania tadowarki do pidrek, zasilanie pisakdw-pisak
elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator, programowalne przyciski bezposrednio na tablicy
min.18 przyciskdw z najwazniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez
uzytkownika, pasek skrétdw potgczony trwale z tablicg, Gwarancja3 lata tablica (elektronika i
powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria, tablica zawieszana na $cianie wraz z montazem

1 szt.

Projektor do tablic interaktywnych wraz z mocowaniem

1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy nosnik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVDiRW
Zainstalowana pamieé RAM min. 8 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamigci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 ® min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umoZzliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

11 szt.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
dostarczonym systemem operacyjnym.

2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

11 szt.

Zewnetrzne gtosniki do laptopa: w komplecie 2 szt, moc max 10W, wymiar (W x S x G): 241,2 mm x 90
mm x 124,07 mm (wtqgcznie z podstawkq), kabel zasilacza min.1,8 m.

10 szt.

Zakup projektorow krétkoogniskowych:odstawowe cechy: min. rozdzielczo$¢ optyczna: HD (1280 x
720), jasno$¢ ANSI [lumen]: min. 2500, gtosnos$¢ pracy [dB]: max. 34, ztgcza komputerowe: min. 2 x
HDMI RS-232 1x D-Sub USB Type B, proporcje obrazu: 16:9, wbudowane gtoéniki, technologia obrazu:
DLP, 3D ready, typ projektora: lampowy, krétkoogniskowy, zywotnos¢ lampy w trybie normalnym [h]:
min. 4000.

1 szt.

Kamera cyfrowej Full HD wraz ze statywem :min 30-krotny zoom optyczny i mozliwosciq zapisu w
formacie XAVC S, stabilizator obrazu z 5-osiowq korekcjq, szybkim i inteligentnym systemem AF,
mikrofonem zapewniajgcq nagrywanie wysokiej jakosci dzwieku oraz z nagrywaniem poklatkowym, w
zwolnionym tempie i z innymi efektami — wszystko to musi by¢é w kompaktowym korpusie
(najwazniejsze funkcje: 5-osiowa optyczna stabilizacja,szeroki kgt widzenia min. 26.8 mm i zoom
optyczny min. 30x, time-lapse), statyw i pamiec.

1 szt.

Aparaty cyfrowy lustrzanka wraz z obiektywem, kartqg pamieci i lampa btyskowaq: atryca $wiattoczuta
CMOS APS-C o rozdzielczosci min. 18 megapiksela, min. 3-calowy (7,7 cm) ekran LCD o zmiennym
kacie, ze wspdtczynnikiem proporcji obrazu 3:2, filmy w standardzie Full HD, procesor min. DIGIC 4,
zakres czutosci ISO min. 100-6400, H:12800, zdjecia w frybie ciggtym z predkosciq 5,3 kl./s, maksymalnie
58 zdje¢ w formacie JPEG, system AF z min. 9 punktami krzyzowymi, system pomiarowy iFCL z min. 63-
polowym czujnikiem pomiaru dual-ayer, karta pamieci, lampa btyskowa.

1 szt.

10

Oprogramowanie komputerowe do projektowania : narzedzie pozwalajgce tworzenie projektéw
architektonicznych sktadajgcych sie ze wstepnej dokumentacji technicznej, rzutéw, przekrojéw i
elewacji oraz fotorealistycznej wizuadlizacji wraz z mozliwosciq spaceru w czasie rzeczywistym po
zaprojektowanym obiekcie i jego otoczeniu, powinno zawiera¢ m.in.: mozliwos$¢ rysowania dowolnie
skomplikowanych rzutéw za pomocg wprowadzania danych z klawiatury, zarzgdzania elementami

2 szt.
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budowlanymi przy projektowaniu rozbudowy, przebudowy i remontéw (nowy, istniejgcymi, do
wyburzenia), kolorowania pomieszczeh do schematdw funkcjonalnych, definiowania grubosci linii przy
rysowaniu scian, edycji Scian (przedtuzanie, podzat, tqczenie, ucinanie, itp.), pokazywania
szczegdtowq informacji o powierzchniach, kubaturach, obwodach pomieszczenh i budynkdw,
oprogramowanie powinno by¢ wyposazone w biblioteke obiektdéw min.20 tys., biblioteka tekstur min.12
tys., modele wtasnych obiektdéw oraz mozliwosé powiekszania biblioteki obiektami ze stron
internetowych. Eksport projektu w formacie 3ds.

1"

Oprogramowanie do tablic interaktywnych: przyroda, biologia : powinien zawieraé m.in nastepujace
programy narzedziowe: przeglgdarke zdje¢ i ilustracji — okoto 1200 zdjec i ilustracji, galerie gatunkéw —
systematyczny podziat min. kilkudziesieciu organizmdw zywych wraz z opisem i ilustracjami , anatomie —
prezentacja wszystkich uktaddw anatomicznych i poszczegdlnych narzgddw wewnetrznych cztowieka
, modele biologiczne — modele czesci ciata 3D, zwigzkdw chemicznych wystepujacych w organizmie
cztowieka, elementdédw genetycznych oraz wirusdw , stowniczek — terminéw biologicznych objasnionych
w sposéb utatwiajgcy ich prawidtowe zrozumienie, biogramy - zestaw min. 40 biografii stynnych
biologdw, zawierajgcych fakty z zycia naukowcdw.

1 szt.

14) Gimnazjum w Tuchlinie, Adres: Tuchlino 16B, 83-340 Sierakowice

Lp.

Nazwa

ilosé

Wizudlizer: wyposazonych w zoom optyczny, matryce CMOS 5 megapikseli, min. rozdzielczo$ci Full HD
(1080p), oswietlenie zewnetrzne typu LED, Auto Focus oraz mikrofon, zapis obrazu na karcie SDHC,
nos$niku USB, a takze na wbudowane]j pamieci, wyposazony w port wejscia oraz wyjscia VGA oraz w 2
porty HDMI , funkcje edycji obrazu: m.in. tryb czarno-biaty, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka,
reflektor, podziat obrazu i pakiet oprogramowania.

1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Okres gwarancji 24 m-ce

Typ Notebook

Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB

Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego Standardowy nosnik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW
Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamieci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dzwiekowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
¢ 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn.

Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.

Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.

3 szt.

1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wirusdw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
dostarczonym systemem operacyjnym.

2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umozZliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.

3 szt.

Zewnetrzne gtosniki do laptopa: w komplecie 2 szt, moc max 10W, wymiar (W x S x G): 241,2 mm x 90
mm x 124,07 mm (wtqgcznie z podstawkq), kabel zasilacza min.1,8 m.

5 szt.

Zakup projektoréow krétkoogniskowych:odstawowe cechy: min. rozdzielczo$¢ optyczna: HD (1280 x
720), jasno$¢ ANSI [lumen]: min. 2500, gtosnos¢ pracy [dB]: max. 34, ztgcza komputerowe: min. 2 x
HDMI RS-232 1x D-Sub USB Type B, proporcje obrazu: 16:9, wbudowane gtosniki, technologia obrazu:
DLP, 3D ready, typ projektora: lampowy, krétkoogniskowy, zywotno$¢ lampy w trybie normalnym [h]:
min. 4000.

1 szt.

Kamera cyfrowej Full HD wraz ze statywem :min 30-krotny zoom optyczny i mozliwoscig zapisu w
formacie XAVC S, stabilizator obrazu z 5-osiowq korekcjg, szybkim i infeligentnym systemem AF,
mikrofonem zapewniajgcg nagrywanie wysokiej jakosci dzwieku oraz z nagrywaniem poklatkowym, w
zwolnionym tempie i z innymi efektami — wszystko to musi by¢é w kompaktowym korpusie
(najwazniejsze funkcje: 5-osiowa optyczna stabilizacja,szeroki kgt widzenia min. 26.8 mm i zoom
optyczny min. 30x, time-lapse), statyw i pamied.

1 szt.

15) Urzad Gminy Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice

Lp.

Nazwa

ilosé

1

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

12 szt.
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Fundusze

URZAD MARSZALKOWSKI

Europejskie | WOJEWODZTWA POMORSKIEGO ~ E U2 Buropejska :
. ) uropejski Fundusz Spoteczny _—
Program Regionalny - *
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Okres gwarancji 24 m-ce
Typ Notebook
Procesor czterordzeniowy, o wydajnosci PASSMARK CPU min. 3477
Pojemnos¢ pamieci podrecznej L3 min. 3 MB
Pojemnos¢ dysku twardego min 1 TB
Rodzaj dysku twardego Standardowy noénik magnetyczny
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW
Zainstalowana pamie¢ RAM min. 8 GB PC3 - 12800
Rodzaj pamieci RAM DDR3
Typ karty graficznej Zintegrowana
Karta dzwiekowa Zintegrowana
Interfejsy / Komunikacja ¢ min. 2 x USB 3.0 * min. 1x VGA (CRT)
* 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn
Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim z obstugg
platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawiera¢ wsparcie i umozliwia¢ aktualizacje w
okresie, co najmniej, 5 lat liczgc od daty zakupu.
Monitor min.15,6 cala, rozdzielczo$¢ min. 1366 x 768.
1. Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w jezyku polskim) z wbudowang ochrong rezydentalng
systemu plikdw oraz z subskrypcjg aktualizacji bazy wiruséw na okres co najmniej 2 lat. Kompatybilne z
dostarczonym systemem operacyjnym. 12 szt.
2. Oprogramowanie biurowe w jezyku polskim umoZliwajgce edycje tekstu, tworzenie arkuszy
kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalajgce na uzywanie makr zgodnych z MS Office Standard®.
Drukarka laserowa mono:
Predkos$¢ druku w czerni: min. 38 str./min. 1 szt
Jako$¢ druku w czerni: min. 4800 x 600 dpi. ’
Szybko$¢ procesora: 1200 MHz.
Ekran rozwijany elekirycznie, wymiary: 2000 x 2000 mm; wymiary obrazu: 1950 x 1218 mm; format: 16:10;
czarny TOP: Minimum - 732 mm; rodzaj powierzchni: matowy biaty; rodzaj sterowania: $cienne i 1 szt.
bezprzewodowe; mozliwos¢ zabudowy w suficie.
Rzutnik - typ projektora: krotkoogniskowy; Technologia: DLP; rozdzielczo$¢: 1920x1080 (FULL HD,16:9);
Kontrast Statyczny: min. 15000:1; Jasno$¢: min. 2200 ANSI Im; poziom szumu: max 29dB; zywotnos$c
Zzrédta Swiatta: min. 3500h normalny; moc/zrédto swiatta: max 240W; Zoom/Focus: 1.3:1/reczny;
wspobtczynnik odlegtosci: 1.15-1.5:1; obiektyw: F=2.59-2.87, {=16.88-21.88 mm; przekgtna obrazu: 60"-
180"/300"; wejscie video: VGA x1, Composite, Component, HDMI; wejscie audio: MiniJAck 3,5 mm x 1; | sat

wyjécia audio: MiniJack 3,5 mm x 1; porty komunikacyjne: MiniUSB x 1, USB-A x 1, RS-232 x 1, Trigger 12V
x 1; wbudowany gtosnik: 10W x 1; waga: 3,3 kg; wymiary: (wys. X szer. X gteb.) 121.7 x 380.5 x 277 mm;
wyposazenie: kabel zasilajgcy, pilot, baterie, kabel VGA, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna. Rzutnik musi by¢ wyposazony w system bezprzewodowego podtgczenia zrodta sygnatu
(wbudowany lub dodatkowy).

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

13




EU ndus_zek. URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
uropejskie T WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Program Regionalny S

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

14




