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OPIS TECHNICZNY 
dot.:  „Budowa drogi gminnej nr 152130G – ul. Wita Stwosza w miejscowości Sierakowice” 

powiat kartuski, gmina Sierakowice, 
obręb Sierakowice, dz. nr: 1319; 1277; 1265/2; 1265/8; 

obręb Paczewo, dz. nr 36; 37; 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Sierakowice, ul. Lęborska 30; 83-340 Sierakowice, 

a Wanit Projektowanie Dróg Krzysztof Wiecki z siedzibą przy ul. Brzozowej 3 w 

Przodkowie 83-304. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”; 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

2. CEL OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej 

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej nr 152130G 

(ul. Wita Stwosza) w Sierakowicach, o łącznej długości ok. 252,0m, wraz z budową 

kanalizacji deszczowej, a także przebudową sieci wodociągowej i 

elektroenergetycznej. Budowa ma za zadanie poprawę zarówno bezpieczeństwa, jak i 

komfortu ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na rozpatrywanym odcinku drogi. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Szczegółowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania; 

• Dokumentacja geotechniczna; 

• Ustalenia z Inwestorem inwestycji. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

a) Stan istniejący 

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w północno – wschodniej 

części wsi Sierakowice, w Gminie Sierakowice, w powiecie kartuskim, w 

województwie pomorskim. Rozpatrywany obszar nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej, obowiązuje na nim zaś 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (karta terenu nr D.31.MN – 

teren oznaczony na rysunku planu jako KX). W terenie przylegającym do 

projektowanej drogi występuje głównie zabudowa jednorodzinna. Wzdłuż 

przedmiotowej drogi występuje zieleń niska w postaci traw. 

Na istniejącą drogę gminną nr 152130G - ul. Wita Stwosza składają się trzy 

odcinki, wszystkie o nawierzchni gruntowej: 
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• Odcinek pierwszy (oznaczony jako I-I) rozpoczyna się włączeniem w drogę 

powiatową nr 1910G – ul. Mirachowską i biegnie na zachód. Szerokość 

nawierzchni wynosi od 3,0 do 6,0m. Spadek podłużny drogi ma wartość od ok. 

0,5 do 11,0%, natomiast spadek poprzeczny jest zróżnicowany i zależy od 

ukształtowania terenu. Rzędne w stanie istniejącym wahają się od około 

195,50m n.p.m. do 201,50m n.p.m.  

• Odcinek drugi (II-II) rozpoczyna się włączeniem w odcinek I-I i prowadzi w 

kierunku południowym. Szerokość wynosi od 2,9 do 3,6m. Spadek podłużny 

ma wartość od ok. 3,0 do 15,0%, natomiast spadek poprzeczny jest 

zróżnicowany i zależy od ukształtowania terenu. Rzędne w stanie istniejącym 

wahają się od około 200,50m n.p.m. do 203,20m n.p.m.  

• Odcinek trzeci (III-III) rozpoczyna się włączeniem w odcinek I-I i prowadzi w 

kierunku północnym. Posiada on nawierzchnię gruntową o szerokości od 2,3 

do 3,0m. Spadek podłużny ma wartość ok. 7,0%, natomiast spadek 

poprzeczny jest zróżnicowany i zależy od ukształtowania terenu. Rzędne w 

stanie istniejącym wahają się od około 198,00m n.p.m. do 200,70m n.p.m. 

Istniejąca droga powiatowa nr 1910G - ul. Mirachowska, rozpoczyna się na 

skrzyżowaniu typu rondo z drogą wojewódzką nr 214 (ul. Lęborską) i biegnie na 

południowy wschód w kierunku miejscowości Paczewo. Na rozpatrywanym 

odcinku posiada ona nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 6,0m. Spadek 

podłużny drogi wynosi ok. 3,50%, natomiast spadek poprzeczny jednostronny o 

wartości ok. 2%. 

W rejonie planowanych robót występuje uzbrojenie podziemne: wodociągi, 

sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable energetyczne i kable teletechniczne, 

a także uzbrojenie nadziemne: słupy energetyczne oraz oświetleniowe. 

Infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowaną inwestycją i zostanie 

przebudowana (wg opracowań branżowych). 

b) Warunki gruntowo - wodne: 

W celu określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża wykonano 5 

otworów wiertniczych (nr 14,15,16,17,18) do głębokości 3,0 p.p.t., a także 

przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.  

Pod względem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment 

wysoczyzny morenowej w obrębie Pojezierza Kaszubskiego. Rzędne w obrębie 

dokumentowanego terenu wynoszą od 193,00m do 202,70m n.p.m.  

W podłożu gruntowym od powierzchni zalega warstwa gleby, nasypów 

budowlanych lub niekontrolowanych o miąższości 0,1 – 1,0m. Nasypy budowlane 

złożone są ze żwiru, gruzu betonowego z żużlem i domieszką gruzu ceglanego, 

natomiast nasypy niekontrolowane z piasku gliniastego humusowego.  

Poniżej zalegają plejstoceńskie utwory akumulacji lodowcowej i 

wodnolodowcowej. Osady glacjalne wykształcone są w postaci piasków gliniastych 

i glin piaszczystych, również z domieszką kamieni i żwirów, natomiast osady 

fluwioglacjalne reprezentowane są przez piaski drobne. 

Wodę gruntową nawiercono w otworze nr 14 (zastabilizowane zwierciadło 

na głębokości 0,9m p.p.t.) i nr 15 (sączenie na głębokości 2,0m p.p.t). 
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Dokładne stwierdzenia i wnioski z badań podłoża gruntowego zawarto w 

opinii geotechnicznej dla projektowanej inwestycji, która stanowi integralną część 

całości dokumentacji technicznej. 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 

5.1.   Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje budowę drogi gminnej nr 152130G o łącznej długości ok. 252,00m 

(odcinek I-I – 178,62m, odcinek II-II – 34,39m, odcinek III-III – 38,53m) wraz z budową 

kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.  

Zakres opracowania przewiduje: 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni (z kostki betonowej, bitumicznej) wraz z 

obramowaniem (krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe); 

• Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie; 

• Wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane konstrukcje; 

• Wykonanie warstw konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego cementem; 

• Wykonanie warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwiązanej z kruszywem; 

• Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, krawężników betonowych 

najazdowych 15x22cm oraz obrzeży betonowych 8x30cm na ławie 

betonowej z oporem; 

• Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru 

szarego na podsypce cementowo - piaskowej (opaski bezpieczeństwa);  

• Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru 

czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej (zjazdy indywidualne); 

• Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W (jezdnia 

główna); 

• Wykonie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 8 (jezdnia główna); 

• Ułożenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw; 

• Ustawienie oznakowania pionowego oraz naniesienie oznakowania 

poziomego; 

• Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające); 

• Przebudowa sieci elektroenergetycznej – opracowanie branżowe; 

• Przebudowa sieci wodociągowej – opracowanie branżowe; 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej – opracowanie branżowe; 

5.2.  Założenia techniczne. 

DG152130G – ul. Wita Stwosza 

Odcinek I-I (długość 178,63m) 

- klasa drogi – D (dojazdowa); 

- prędkość projektowa Vp=30km/h; 

- przekrój uliczny lub drogowy 1/2 – jezdnia o szerokości –  2 x 2,25m; 

- nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA8 gr. 4cm ograniczona krawężnikiem 

betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem; 
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- obustronna opaska bezpieczeństwa o szer. 1,5m przy krawędzi jezdni o 

nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru szarego na 

podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 5cm ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm 

na ławie betonowej z oporem. 

Odcinek II-II (długość 34,39m) i III-III (długość 38,53m) 

- klasa drogi – D (dojazdowa); 

- prędkość projektowa Vp=30km/h; 

- przekrój uliczny lub drogowy 1/2 – jezdnia o szerokości –  2 x 2,25m; 

- nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA8 gr. 4cm ograniczona krawężnikiem 

betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem; 

Zjazdy z kostki betonowej 

- szerokość  - od 4,0do 8,75m; 
- krawędzie jezdni oraz zjazdów wykończone skosem 1:1 o wymiarze 1,0m; 
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8cm na 

podsypce cem. – piask. gr. 3cm ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm lub 

krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem; 

5.3. Projektowany układ sytuacyjny. 

Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu o przepisy prawa budowlanego, 

zalecenia inwestora oraz istniejący stan sytuacyjny ul. Wita Stwosza. Geometria 

wszystkich elementów układu drogowego stworzona została w nawiązaniu do 

istniejącego układu przestrzennego. Wszystkie odcinki ul. Wita Stwosza będą miały 

szerokość 4,5m i będą ograniczone krawężnikiem betonowym. Ponadto wzdłuż odcinka 

1-1 zaplanowano wykonanie opaski bezpieczeństwa o szerokości 1,5. 

Opracowanie przewiduje także budowę zjazdów indywidualnych o szerokości od 

4,0m do 8,75m, których krawędź na styku z jezdnią drogi gminnej wykończono skosami 

1:1 o wymiarze 1,0m. 

Na włączeniu w ul. Mirachowską, krawędź drogi gminnej i drogi powiatowej 

wyokrąglono łukami o promieniach R=5m i R=6m, natomiast krawędzie na włączeniach 

poszczególnych odcinków do odcinka 1-1 wyokrąglono łukami o promieniach R=5m. 

Na trasie zastosowano poziome łuki kołowe o promieniach R=50,0m. 

 Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania 

terenu. 

5.4. Rozwiązanie wysokościowe. 

Głównym założeniem rozwiązania wysokościowego jest dostosowanie się z 

projektowanymi elementami do istniejącego układu drogowego oraz zoptymalizowanie 

kosztów budowy, a także umożliwienie sprawnego odwodnienia zarówno projektowanych 

jak i istniejących nawierzchni.  

W projektowanym układzie zaprojektowano niwelety o pochyleniu od 0,4 do 

10,9%. Załomy niwelety przekraczające 1% wyokrąglono łukami pionowymi o 

promieniach od R=50m do R=600m. Pochylenie poprzeczne odcinka I-I jest jednostronne 
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i wynosi 3%, natomiast na pozostałych odcinkach zastosowano przekrój daszkowy o 

wartości 2%.  

 Szczegółowe rozwiązanie pokazano na rysunkach profili podłużnych oraz 

przekrojów normalnych. 

5.5. Odwodnienie.  

Odwodnienie projektowanego układu drogowego odbywać się będzie poprzez 

wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej (stanowiącego integralną część 

niniejszego opracowania), której wylot będzie zlokalizowany na działce nr 36 obręb 

Paczewo, do istniejącego cieku wodnego (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym).  

5.6. Budowa kanalizacji deszczowej 

Kanalizację zaprojektowano z kielichowych rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN315- 

400 zgodnych z PN-EN 1401-1. Stosować należy rury PVC- U z wydłużonym kielichem z 

trwale mocowaną uszczelką w procesie produkcji. Uszczelka wargowa zbudowana z 

elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60 z pierścieniem wzmacniającym z 

polipropylenu (PP). Łączenie rur za pomocą pierścienia uszczelniającego z EPDM.  

Na projektowanych kolektorach deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne z 

prefabrykowanych elementów betonowych z betonu C35/45 o średnicy DN/ID 1200 mm.  

 Ujęcie wód deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocą 

wpustów deszczowych wykonanych z elementów prefabrykowanych – kręgi z betonu 

klasy C35/45 o średnicy wewnętrznej 500 mm. Kratki wpustowe żeliwne przejazdowe 

klasy D400.  

 Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN/OD200 zgodnych z 

PN-EN 1401-1. 

5.7. Usunięcie kolizji z siecią wodociągową 

Projektuje się przewody wodociągowe z rur PE100 klasy PN 10 (SDR17) o średnicy 

DN 90 i 40 mm  łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego i kształtek żeliwnych 

oraz zaciskowych z PE. Technologia układania rur w wykopie otwartym na zagęszczonej 

podsypce piaskowej gr. 10 cm. 

Projektowane przewody zostaną połączone do istniejącej sieci i przyłączy poprzez 

żeliwne kształtki, nasuwki PVC i złączki zaciskowe z PE. 

Na sieci zaprojektowano hydranty DN80, H = 1,5m. Projektowane hydranty DN80 ustawić 

należy na łuku kołnierzowym 90o ze stopką i kołnierzem. Zamontować należy armaturę: 

zasuwę E2 oraz obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną. 

5.8. Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną 

Projektuje się przebudowę istniejących kabli  nn polegającą na przełożeniu 

przedmiotowych kabli po nowych trasach zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Przebudowie podlegają kable zasilane ze stacji T-7659 „Mirachowska Pod Paczewo”. W 

miejscu gdzie przewidziano nawierzchnię drogową na kable założyć rury dwudzielne 

przedłużające przepusty pod jezdnią. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń na istniejące 

kable założyć rury dwudzielne. Kable układać w rowie kablowym na podsypce piaskowej 

o grubości 10 cm na głębokości 0,7 m . Na skrzyżowaniach z drogami kable układać na 



„Budowa drogi gminnej nr 152130G – ul. Wita Stwosza w miejscowości Sierakowice”  
-  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 

9 

głębokości 1,1-1,2 m w rurach osłonowych. Rury osłonowe stosować również przy 

skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Kable należy przykryć warstwą piasku o grubości 10 cm następnie warstwą gruntu 

rodzimego 15 cm oraz nałożyć folę ostrzegawczą koloru niebieskiego dla sieci niskiego 

napięcia. Całość rowu kablowego przysypać warstwami z zagęszczeniem. Kable układać 

zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Z kablami układać płaskownik FeZn 25x4 w 

celu dodatkowego uziemiania szyn PEN w złączach kablowych. 

Do zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy kontrolne. 

Projektowane kable układać w przepisowej odległości od istniejącego uzbrojenia 

terenu. 

5.9. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie należy wykonać zgodnie z 

PN-S-02205 „Roboty ziemne”, a polegać one będą na rozbiórce istniejących nawierzchni, 

wykonaniu koryta, wykopów oraz nasypów pod projektowane konstrukcje wraz z 

dogęszczeniem podłoża. Na tak przygotowanym podłożu zostaną ułożone pozostałe 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Założono, że wszystkie nasypy  zostaną zbudowane z piasku średniego, którego kąt 

tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, spójność c=0 kPa oraz gęstość 

objętościowa γ = 18 kN/m3.  

Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym 
wypadku nie dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp. 
Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na własny koszt osuszy podłoże przed 
rozpoczęciem dalszych robót.  

Ze względu na występowanie sieci podziemnych w sąsiedztwie wykonywanych 

robót wykonawca musi dostosować technologię prac do następujących obostrzeń: 

1) Zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejących sieci 

podziemnych oraz ustalenia zawarte w uzgodnieniach z gestorami sieci. 

2) Powiadomić gestorów sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich 

rozpoczęciem. 

3) W pobliżu istniejących sieci roboty wykonywać ręcznie. 

4) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy powiadomić 

odpowiedniego gestora. 

5.10. Konstrukcje nawierzchni. 

Przyjęto następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni: 

1. KONSTRUKCJA JEZDNI GŁÓWNYCH (ODC. I-I, II-II, III-III) 

1. Mastyks grysowy SMA8 gr. 3cm w-wa ścieralna 

2. Beton asfaltowy AC11W gr. 4cm w-wa wiążąca 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/3  

o uziarnieniu 0/63 
Gr. 23cm podbudowa 

4. Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- Gr. 30cm w-wa mrozoochronna 
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UWAGA 1: 
Szczegóły dotyczące konstrukcji elementów projektowanych pokazano na rysunku 

przekrojów konstrukcyjnych (rys. D6). 

UWAGA 2: 
Wszystkie grubości warstw konstrukcyjnych podano po zagęszczeniu. 

UWAGA 3: 
Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące 

podłoża gruntowego należy niezwłocznie poinformować o tym inspektora  nadzoru. 
Jeżeli grunt wykazuje właściwości pozwalające wnioskować, że nie spełnia 
wymogu nośności zaleca się, przed przystąpieniem do wykonywania koryta 
przeprowadzenie badań nośności podłoża za pomocą płyty VSS. Jeżeli w trakcie 
budowy okaże się, że grunt pod konstrukcją zaprojektowaną na grupę nośności 
podłoża G1 nie spełnia tego wymogu, należy przeprowadzić analizę i wykonać 
odpowiednie wzmocnienie na wątpliwym odcinku. Podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni powinno spełniać następujące cechy: wskaźnik zagęszczenia 1,0 i 
wtórny moduł odkształcenia 100MPa. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

Planowane roboty mają na celu budowę drogi gminnej nr 152130G – ul. Wita 

Stwosza w Sierakowicach, w tym budowę opasek bezpieczeństwa, zjazdów 

indywidualnych, budowę kanalizacji deszczowej, a także przebudowę sieci wodociągowej 

oraz elektroenergetycznej. Rozwiązanie  nie wprowadza negatywnych zmian w 

istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe 

uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu 

nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu. Ziemia roślinna z podłoża winna być 

usunięta i przekazana gminie do celów rekultywacji. 

          Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz 

siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak również nie będzie miała 

EN 14227-10 

2. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 

1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego gr. 8cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/63 
gr. 15cm podb. zasadnicza 

4. 
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-

EN 14227-10 
gr. 15cm w-wa mrozoochronna 

3. KONSTRUKCJA OPASKI BEZPIECZEŃSTWA 

1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 6cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm  

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/63 
gr. 10cm podb. zasadnicza 

4. Piasek średni o k>8m/dobę gr. 15cm w-wa odsączająca 
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negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000. Planowany zakres robót nie zmienia 

w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury , drogowej i innej. 

            Budowa nie spowoduje znaczącego zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia 

jakości wody (woda do celów budowlanych dostarczana będzie beczkowozami) jak 

również nie pogorszy jakości odprowadzania ścieków (ścieki będą wywożone 

sukcesywnie przez wykonawcę poza rejon budowy). Nie spowoduje również emisji 

zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i płynnych (nie przewiduje się robót 

generujących zapachy). 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów. 

 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
nawierzchni z płyt betonowych, krawężników 

17 03 02 Asfalt pozyskany z rozbiórki nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

17 05 06 Urobek z wykopów – nadmiar niewykorzystany w 

inwestycji 

 

      Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny 

być, uwzględniając najlepszą dostępną techniką lub technologią, o której mowa w 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do 

najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 

unieszkodliwione. 

  Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w trakcie pracy ciężkiego sprzętu 

budowlanego w trakcie budowy. Zasięg hałasu i czas jego emisji jest jednak znikomy. 

Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i 

innego (nie przewiduje się robót z tego typu promieniowaniem). 

  Projektowane roboty drogowe wymagają trwałego przemieszczania mas ziemnych 

i nie maja znaczącego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  

           W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem 

zawartości składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich 

występowania należy je utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami. 

           Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne 

zezwolenia i tak prowadzić roboty aby: 

•     ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i 

ludzi, 

•     prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony 

środowiska, 

•      zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, 
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•      gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i 

rodzajów składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla 

specjalistycznych służb komunalnych 

•    przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi 

zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w 

zakresie gospodarki odpadami.                 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.  

1. Wskazanie przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z 

późn. zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

460) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) 

2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu. 

Projekt polega na budowie drogi gminnej nr 152130G (ul. Wita Stwosza) w 

Sierakowicach, o łącznej długości odcinków ok. 252,0m wraz z budową kanalizacji 

deszczowej  oraz przebudową sieci wodociągowej oraz elektroenergetycznej. Obszar 

oddziaływania obiektu wskazany został na planie zagospodarowania terenu w liniach 

określających zakres inwestycji. Tereny wskazane tymi liniami stanowią jednocześnie 

obszar oddziaływania obiektu.                      

 

  Sporządził: 
   

mgr inż. Krzysztof Wiecki             
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEēSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 

 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
„BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G – UL. WITA STWOSZA W 
MIEJSCOWOĝCI SIERAKOWICE” 

 
 
Obręb: Sierakowice 
Działki nr: 1319; 1277; 1265/2; 1265/8; 
Obręb: Paczewo 
Działki nr: 36; 37; 

 
 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 
 
WÓJT GMINY SIERAKOWICE 
UL. LĉBORSKA 3Ń 
83-340 SIERAKOWICE 

 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta 
sporządzającego informację: 

 
 

mgr inż. Krzysztof Wiecki 
upr. nr POM/0055/POOD/07 
ul. Brzozowa 3 
83-304 Przodkowo 
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8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa drogi gminnej nr 152130G 
(ul. Wita Stwosza) o łącznej długości odcinków ok. 252,0m, wraz z budową kanalizacji 
deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. 

Zakres opracowania przewiduje: 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni (z kostki betonowej, bitumicznej) wraz z 

obramowaniem (krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe); 

• Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie; 

• Wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane konstrukcje; 

• Wykonanie warstw konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego cementem; 

• Wykonanie warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwiązanej z kruszywem; 

• Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, krawężników betonowych 

najazdowych 15x22cm oraz obrzeży betonowych 8x30cm na ławie 

betonowej z oporem; 

• Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru 

szarego na podsypce cementowo - piaskowej (opaski bezpieczeństwa);  

• Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru 

czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej (zjazdy indywidualne); 

• Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W (jezdnia 

główna); 

• Wykonie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 8 (jezdnia główna); 

• Ułożenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw; 

• Ustawienie oznakowania pionowego oraz naniesienie oznakowania 

poziomego; 

• Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające); 

• Przebudowa sieci elektroenergetycznej – opracowanie branżowe; 

• Przebudowa sieci wodociągowej – opracowanie branżowe; 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej – opracowanie branżowe; 

8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

8.2.1. Opis terenu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w północno – wschodniej części wsi 

Sierakowice, w Gminie Sierakowice, w powiecie kartuskim, w województwie pomorskim. 

W terenie przylegającym do projektowanej drogi występuje głównie zabudowa 

jednorodzinna.  

8.2.2. Zieleń. 

Wzdłuż przedmiotowej drogi występuje zieleń niska w postaci traw.  

8.2.3. Uzbrojenie podziemne i nadziemne. 

W otoczeniu obszaru objętego opracowaniem występuje uzbrojenie podziemne: 

• Kanalizacja deszczowa; 
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• Kanalizacja sanitarna 

• Sieć wodociągowa; 

• Sieć telekomunikacyjna; 

• Sieć energetyczna; 

oraz nadziemne: 

• słupy oświetleniowe; 

• słupy energetyczne 

8.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie występuje. 

8.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia. 

8.4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

8.4.1.1. wykonywanie wykopów  o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej 

niż 3,0 m, 

-  nie występuje, 

8.4.1.2. roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5m, 

- nie występuje 

8.4.1.3. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 

- nie występuje 

8.4.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

- nie występuje 

8.4.1.5. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 

wysokościowych, 

- nie występuje 

8.4.1.6. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

- roboty transportowe (wyładunek i załadunek materiałów budowlanych) 

8.4.1.7. prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory, 

- nie występuje, 

8.4.1.8. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występuje, 
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8.4.1.9. betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 

filary i pylony, 

- nie występuje, 

8.4.1.10. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występuje, 

8.4.1.11. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV, 

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV, 

- nie występuje, 

8.4.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

- nie występuje, 

8.4.1.13. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m, 

- nie występuje, 

8.4.1.14. roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 

 - nie występuje, 

8.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu                 i 

zdrowiu ludzi. 

8.4.2.1. roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 

- nie występuje, 

8.4.2.2. roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest, 

- nie występuje 

8.4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 

8.4.3.1. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

- nie występuje 

8.4.3.2. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów;  

- nie występuje 
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8.4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych. 

- nie występuje 

8.4.4.1. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

- nie występuje 

8.4.4.2. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

- nie występuje 

8.4.4.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 

- nie występuje 

8.4.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 

elektroenergetyczne, 

- nie występuje 

8.4.4.5. budowa i remont linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  

- nie występuje 

8.4.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i 

komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 

- nie występuje 

8.4.4.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego, 

- nie występuje 

8.4.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 

8.4.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

- nie występuje 

8.4.5.2. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występuje 

8.4.5.3. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występuje 

8.4.5.4. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m, 

- nie występuje 

8.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
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8.4.6.1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

- nie występuje 

8.4.6.2. roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, 

- nie występuje 

8.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk: 

- nie występuje 

8.4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 

sprężonego powietrza - roboty przy budowie i  remoncie nabrzeży portowych 

przepraw mostowych: 

- nie występuje 

8.4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

8.4.9.1. roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

- nie występuje 

8.4.9.2. roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 

- nie występuje 

8.4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

- nie występuje 

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych do robót budowlanych. 

8.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Stosowanie odzieży ochronnej. Zawsze dostępna podręczna apteczka. Przeszkolenia 

pracowników w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopów w terenie uzbrojonym. 

Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dojazdów służb ratowniczych w rejon 

objęty budową. Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej, możliwości 
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sprzętowych firmy wykonawczej i inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do wykonania 

planu BIOZ w którym uszczegółowi informację BIOZ zawartą w projekcie. 

 
                                                                                              

 

 Sporządził: 

                             

 

mgr inż. Krzysztof Wiecki     
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B. ZAŁĄCZNIKI 
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Oświadczenie 
 
 

My niżej podpisani oświadczamy, iż sporządzony projekt budowlany:  
„Budowa drogi gminnej nr 152130G – ul. Wita Stwosza w miejscowości Sierakowice” 
zgodny jest z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (Zgodnie z 
Dz. U. Nr 93, poz.888, art.20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane) 
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dn.23.02.1994r o Prawie 
Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora. 

 
 
Projektant branży drogowej   Sprawdzający branży drogowej 
 
mgr inż. Krzysztof Wiecki     inż. Piotr Gregorowicz 
upr. nr POM/0055/POOD/07    upr. nr POM/0244/POOD/08 

        
Branża sanitarna 
 
Oświadczenie oraz kopie uprawnień i przynależności do izby inżynierów budownictwa w 
części sanitarnej projektu. 
 
Branża elektroenergetyczna 
 
Oświadczenie oraz kopie uprawnień i przynależności do izby inżynierów budownictwa w 
części elektroenergetycznej projektu. 
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Sierakowice. dn. 21 .07 .2016r.

TN\
ICE
kie

DECY ZJ A RID.6853.92.16

Na podstawie alt. 38 ust.2, aft.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnra27 marca 1985 r. o drogach
publicznvch (Dz. IJ. z 3l r.narca 2015r. poz. 460 z poLn. zm.), a takZe $ 2 ust. 1 rozporzqdzenie Rady

\,linistr6u' z dma 1 czerwca 2004r. w sprawie okreSlenia warunk6w udzielenia zezwolenia na

za.iEcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz, 1481) oraz. art, 104 Kodeksu Postgpowania

Adn'rinistracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z poZ.n. zm), po rozpatrzeniu wniosl<u WANIT
Projektowanie Dr6g Krzysztof Wiecki; ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo o uzgodnienie

projektu r zgodg na przebudowg istniej4cej sieci wodoci4gowej w zwiqzku z ,,Budow4 drogi
gr-ninnej 152130G - ul, Wita Stwosza w rniejscowoSci Sierakowice" w pasie drogowym drogi
gminnej o nr ew. gruntu 1277,126512 w miejscowoSci Sierakowice.

UZGADNIA SII:

uzgadnia sig: projekt przebudowy istniej4cej sieci wodoci4gowej przebiegaj4cej w pasie

dlogowym drogi gminnej o nr ew. gruntu 1277, 126512 w rniejscowoSci Sierakowice oraz

przybliheme obiekt6w budowlanych w odlegloSci mniejszej niz to wynika z ustawy o dlogach

publicznych (art. 43 Ust. 1) z dnia 2l marca 1985r. od drogi gminnej (dz nr 1277 ,126512).
wyrnLa zgodg: na przebudowg istniej4cej sieci wodoci4gowej przebiegaj4cej w pasie

drogowym drogi gminne.j o m ew. gruntu 1277,126512 w mieiscowoSci Sierahowice

zoBowr{ZUJE Srrf :

Zoborri4zuje sig in*'estora przed przyst4picniem do prowadzcnia rob6t w pasie drogo*'1'm
do:

1. rrrstapienia do zaru4dcy drogi o wydanie decyzji 'zezwalajqcej na prowadzenie rob6t r.r,

pasie drogo\\J/m na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za powyZsze oplatl, oraz

declzji ustalajqcej oplatg za umteszczenie w pasie drogowym urzqdzen niezwt4zanych z

potrzebami zarz4dzania drogami lub potrzebami ruchu dorgowego pod rygorem

zastoso\\'ania art 1 62 kpa.
l. Ustala sig nastgpr-rj4ce warunkt zezwolenia:

. pou,iadomii tutejszy Urz4d o rczpoazQciu prac.

' \\' razie przebudowy drogi gminnej zobowiqzule sig wlaSciciela urz4dzenia do

przelolenia sieci wodoci4gowej w drodze dz. o nr ew. gruntu 1277, 126512 w
rniejscowoSci Sierahowice wedlug wskazafi Urzqdu Gminy Sierakowice:

' \\/ przypadku wykonywania prac budou'lan),ch miejsce wykouyu'ania robot

prawidlowo oznakowai

' teren po robotach budowlar-rych doprowadzii do stanu pierrvotnego
. zau,iadon-iii tr.rt. Urz4d o dokonaniu czynno6ci odbiorow),cir

' na rlvkottane prace ziemne wykonawca udziela 36 rniesigcznej gsarancji

' \\' przrpadku rnodernizacji dr6g, przelo2snie sieci rvodoci4gou'ej bedzie dokonane

na koszt inuestola.
. zachou ai u szelkie pararnetry zawarte w projel<cie.

L ZASADNIE,NII!:

P.''.'.-. z-z: ;ecr zia u cirlu-rici uu zglednia zadanie strony, w zwtqzk:u z czym zgodnie z afi. 107

a :s:::-'- si3 .-J. spLrrzadzenia uzasadnienia.

Z:z'.',1-::ie zarzadcr rirogi nie-jest rou,r-roznaczne z pozwoleniem na budowg stosou,nie do

t?\.



przepis6w ustawy z dnta 7 ltpca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2 paLdziernika 2013 r. poz.

1409 z poLn. zm.).

Zezwolenie zarz4dcy drogi wyrazone w niniejszej decyzjr nie jest rownoznaczne z

zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o kt6re wykonawca albo inwestor powinien

wyst4pii do Urzgdu Gminy Sierakowice w trybie i na warunkach okreSlonych w Rozporz4dzeniu

Rady Ministr6w z dnia 1.06.2004r. W sprawie okreslenia warunk6w udzielenia zezwolen na zajgcie

pasa drogowego ( Dz.U. Nr 140 poz748lz2004r.),
Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.77, art.32 ust.4 pkt.2 i art. 33 ust.2 Prawo budowlane,

Decyzja stanowi dla Inwestora podstawg do o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikaj4cym z uzgodnionego Projektu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego

w Gdaf sku za moim poSre dnictw em zlo|one w terminie 1 4 dni od dnia j ej otrzymania .

Otrzymuj4:

1. WANIT Projektowanie Dr6g Krzysztof Wiecki; ul. Brzozowa 3,83-304 Przodkowo

2. ala
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C. CZĉĝĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. D1 - Orientacja  skala 1:10000 

Rys. D2 - Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500 

Rys. D4 - Profile podłużne  skala 1:100/1000 

Rys. D5 - Przekroje normalne  skala 1:100  

Rys. D6 - Przekroje konstrukcyjne  skala 1:20  

 












