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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

dot.: ,,Budowa drogi gminnej nr 152130G — ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”
powiat kartuski, gmina Sierakowice,
obreb Sierakowice, dz. nr: 1319; 1277; 1265/2; 1265/8;
obreb Paczewo, dz. nr 36; 37;

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Sierakowice, ul. Leborska 30; 83-340 Sierakowice,
a Wanit Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki z siedzibg przy ul. Brzozowej 3 w
Przodkowie 83-304.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych;

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na budowie drogi gminnej nr 152130G
(ul. Wita Stwosza) w Sierakowicach, o tgcznej dtugosci ok. 252,0m, wraz z budowg
kanalizacji deszczowej, a takze przebudowg sieci wodociggowe] i
elektroenergetycznej. Budowa ma za zadanie poprawe zarowno bezpieczenstwa, jak i
komfortu ruchu drogowego (kotowego i pieszego) na rozpatrywanym odcinku drogi.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Szczegodtowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Dokumentacja geotechniczna;

e Ustalenia z Inwestorem inwestyciji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

a) Stan istniejgcy

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w po6thocno — wschodniej
czesci wsi Sierakowice, w Gminie Sierakowice, w powiecie kartuskim, w
wojewoddztwie pomorskim. Rozpatrywany obszar nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej, obowigzuje na nim za$
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (karta terenu nr D.31.MN —
teren oznaczony na rysunku planu jako KX). W terenie przylegajgcym do
projektowanej drogi wystepuje gtébwnie zabudowa jednorodzinna. Wzdtuz
przedmiotowej drogi wystepuje zielen niska w postaci traw.

Na istniejgcg droge gminng nr 152130G - ul. Wita Stwosza sktadajg sie trzy
odcinki, wszystkie o nawierzchni gruntowej:
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e Odcinek pierwszy (oznaczony jako I-I) rozpoczyna sie wigczeniem w droge
powiatowg nr 1910G — ul. Mirachowskg i biegnie na zachdd. Szerokosé
nawierzchni wynosi od 3,0 do 6,0m. Spadek podtuzny drogi ma warto$¢ od ok.
0,5 do 11,0%, natomiast spadek poprzeczny jest zr6znicowany i zalezy od
uksztattowania terenu. Rzedne w stanie istniejgcym wahajg sie od okofo
195,50m n.p.m. do 201,50m n.p.m.

e Odcinek drugi (ll-Il) rozpoczyna sie wigczeniem w odcinek I-l i prowadzi w
kierunku potudniowym. Szerokos¢ wynosi od 2,9 do 3,6m. Spadek podtuzny
ma wartos¢ od ok. 3,0 do 15,0%, natomiast spadek poprzeczny jest
zréznicowany i zalezy od uksztattowania terenu. Rzedne w stanie istniejgcym
wahajg sie od okoto 200,50m n.p.m. do 203,20m n.p.m.

e Odcinek trzeci (lll-ll) rozpoczyna sie wigczeniem w odcinek I-I i prowadzi w
kierunku pétnocnym. Posiada on nawierzchnie gruntowg o szerokosci od 2,3
do 3,0m. Spadek podtuzny ma wartos¢ ok. 7,0%, natomiast spadek
poprzeczny jest zréznicowany i zalezy od uksztattowania terenu. Rzedne w
stanie istniejgcym wahajg sie od okoto 198,00m n.p.m. do 200,70m n.p.m.

Istniejgca droga powiatowa nr 1910G - ul. Mirachowska, rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu typu rondo z drogg wojewodzkg nr 214 (ul. Leborskg) i biegnie na
potudniowy wschod w kierunku miejscowosci Paczewo. Na rozpatrywanym
odcinku posiada ona nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci ok. 6,0m. Spadek
podtuzny drogi wynosi ok. 3,50%, natomiast spadek poprzeczny jednostronny o
wartosci ok. 2%.

W rejonie planowanych robét wystepuje uzbrojenie podziemne: wodociggi,
sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable energetyczne i kable teletechniczne,
a takze uzbrojenie nadziemne: stupy energetyczne oraz os$wietleniowe.
Infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowang inwestycjg i zostanie
przebudowana (wg opracowan branzowych).

b) Warunki gruntowo - wodne:

W celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza wykonano 5
otwordéw wiertniczych (nr 14,15,16,17,18) do gtebokosci 3,0 p.p.t., a takze
przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment
wysoczyzny morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie
dokumentowanego terenu wynoszg od 193,00m do 202,70m n.p.m.

W podtozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa gleby, nasypéw
budowlanych lub niekontrolowanych o migzszoéci 0,1 — 1,0m. Nasypy budowlane
zlozone sg ze zwiru, gruzu betonowego z zuzlem i domieszkg gruzu ceglanego,
natomiast nasypy niekontrolowane z piasku gliniastego humusowego.

Ponizej zalegajg plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej i
wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w postaci piaskow gliniastych
i glin piaszczystych, rowniez z domieszkg kamieni i zwirdw, natomiast osady
fluwioglacjalne reprezentowane sg przez piaski drobne.

Wode gruntowg nawiercono w otworze nr 14 (zastabilizowane zwierciadto
na gtebokosci 0,9m p.p.t.) i nr 15 (sgczenie na gtebokosci 2,0m p.p.t).
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Doktadne stwierdzenia i wnioski z badan podtoza gruntowego zawarto w

opinii geotechnicznej dla projektowanej inwestycji, ktéra stanowi integralng czesé
catosci dokumentacji technicznej.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

5.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe drogi gminnej nr 152130G o tgcznej dtugosci ok. 252,00m
(odcinek I-1 — 178,62m, odcinek Il-Il — 34,39m, odcinek IlI-lll — 38,53m) wraz z budowag
kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci wodociggowe;j i elektroenergetyczne;j.
Zakres opracowania przewiduje:

Rozbiérka istniejgcych nawierzchni (z kostki betonowej, bitumicznej) wraz z
obramowaniem (krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe);

Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

Wykonanie wykopow i nasypdw pod projektowane konstrukcje;

Wykonanie warstw konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego cementem;
Wykonanie warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej z kruszywem:;
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22cm oraz obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej z oporem;

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6¢cm koloru
szarego na podsypce cementowo - piaskowej (opaski bezpieczenstwa);
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo — piaskowej (zjazdy indywidualne);
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W (jezdnia
gtéwna);

Wykonie warstwy Scieralnej z mastyksu grysowego SMA 8 (jezdnia gtéwna);
Utozenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw;

Ustawienie oznakowania pionowego oraz naniesienie oznakowania
poziomego;

Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (progi zwalniajgce);
Przebudowa sieci elektroenergetycznej — opracowanie branzowe;
Przebudowa sieci wodociggowej — opracowanie branzowe;

Budowa sieci kanalizacji deszczowej — opracowanie branzowe;

5.2. Zalozenia techniczne.
DG152130G — ul. Wita Stwosza

Odcinek I-I (dtugos¢ 178.63m)

- klasa drogi — D (dojazdowa);

- predkos¢ projektowa Vp=30km/h;

- przekrgj uliczny lub drogowy 1/2 — jezdnia o szerokosci — 2 x 2,25m;

- nawierzchnia z mastyksu grysowego SMAS8 gr. 4cm ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;
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- obustronna opaska bezpieczehstwa o szer. 1,5m przy krawedzi jezdni o
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru szarego na
podsypce cem. — piask. 1:4 gr. 5cm ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm
na tawie betonowej z oporem.

Odcinek lI-ll (dtugos$¢ 34.39m) i llI-lll (dlugos$¢ 38,53m)

- klasa drogi — D (dojazdowa);

- predkos¢ projektowa Vp=30km/h;

- przekrdj uliczny lub drogowy 1/2 — jezdnia o szerokosci — 2 x 2,25m;

- nawierzchnia z mastyksu grysowego SMAS8 gr. 4cm ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

Zjazdy z kostki betonowej

- szerokos¢ - od 4,0do 8,75m:;

- krawedzie jezdni oraz zjazdéw wykonczone skosem 1:1 o wymiarze 1,0m;

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cem. — piask. gr. 3cm ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm lub
kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany ukfad sytuacyjny powstat w oparciu o przepisy prawa budowlanego,
zalecenia inwestora oraz istniejgcy stan sytuacyjny ul. Wita Stwosza. Geometria
wszystkich elementéw ukfadu drogowego stworzona zostata w nawigzaniu do
istniejgcego uktadu przestrzennego. Wszystkie odcinki ul. Wita Stwosza bedg miaty
szerokos¢ 4,5m i bedg ograniczone kraweznikiem betonowym. Ponadto wzdtuz odcinka
1-1 zaplanowano wykonanie opaski bezpieczenstwa o szerokosci 1,5.

Opracowanie przewiduje takze budowe zjazdéw indywidualnych o szerokosci od
4,0m do 8,75m, ktérych krawedz na styku z jezdnig drogi gminnej wykohczono skosami
1:1 o wymiarze 1,0m.

Na wiaczeniu w ul. Mirachowskg, krawedz drogi gminnej i drogi powiatowej
wyokraglono tukami o promieniach R=5m i R=6m, natomiast krawedzie na wtgczeniach
poszczegbinych odcinkéw do odcinka 1-1 wyokraglono tukami o promieniach R=5m.

Na trasie zastosowano poziome tuki kotowe o promieniach R=50,0m.

Szczego6towe rozwigzania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania
terenu.

5.4. Rozwigzanie wysokosciowe.

Gtéwnym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie z
projektowanymi elementami do istniejgcego uktadu drogowego oraz zoptymalizowanie
kosztow budowy, a takze umozliwienie sprawnego odwodnienia zaréwno projektowanych
jak i istniejgcych nawierzchni.

W projektowanym uktadzie zaprojektowano niwelety o pochyleniu od 0,4 do
10,9%. Zatomy niwelety przekraczajagce 1% wyokraglono tukami pionowymi o
promieniach od R=50m do R=600m. Pochylenie poprzeczne odcinka I-I jest jednostronne
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i wynosi 3%, natomiast na pozostatych odcinkach zastosowano przekréj daszkowy o
wartosci 2%.

Szczego6towe rozwigzanie pokazano na rysunkach profili podtuznych oraz
przekrojow normalnych.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego odbywaé sie bedzie poprzez
wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej (stanowigcego integralng czesc¢
niniejszego opracowania), ktorej wylot bedzie zlokalizowany na dziatce nr 36 obreb
Paczewo, do istniejgcego cieku wodnego (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym).

5.6. Budowa kanalizacji deszczowej

Kanalizacje zaprojektowano z kielichowych rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN315-
400 zgodnych z PN-EN 1401-1. Stosowac nalezy rury PVC- U z wydtuzonym kielichem z
trwale mocowang uszczelkg w procesie produkcji. Uszczelka wargowa zbudowana z
elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60 z pierécieniem wzmacniajgcym z
polipropylenu (PP). Laczenie rur za pomocg pierscienia uszczelniajgcego z EPDM.

Na projektowanych kolektorach deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C35/45 o srednicy DN/ID 1200 mm.

Ujecie wod deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomoca
wpustdédw deszczowych wykonanych z elementow prefabrykowanych — kregi z betonu
klasy C35/45 o s$rednicy wewnetrznej 500 mm. Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe
klasy D400.

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN/OD200 zgodnych z
PN-EN 1401-1.

5.7. Usuniecie kolizji z siecig wodociaggowa

Projektuje sie przewody wodociggowe z rur PE100 klasy PN 10 (SDR17) o $rednicy
DN 90 i 40 mm taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i ksztattek zeliwnych
oraz zaciskowych z PE. Technologia uktadania rur w wykopie otwartym na zageszczonej
podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Projektowane przewody zostang potaczone do istniejgcej sieci i przytaczy poprzez
zeliwne ksztattki, nasuwki PVC i ztgczki zaciskowe z PE.

Na sieci zaprojektowano hydranty DN80, H = 1,5m. Projektowane hydranty DN80 ustawic
nalezy na tuku kotnierzowym 90° ze stopka i kotnierzem. Zamontowaé nalezy armature:
zasuwe E2 oraz obudowe teleskopowg i skrzynke uliczna.

5.8. Usuniecie kolizji z sieciag elektroenergetyczna

Projektuje sie przebudowe istniejgcych kabli nn polegajgcg na przetozeniu
przedmiotowych kabli po nowych trasach zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Przebudowie podlegajg kable zasilane ze stacji T-7659 ,Mirachowska Pod Paczewo”. W
miejscu gdzie przewidziano nawierzchnie drogowg na kable zatozy¢ rury dwudzielne
przedituzajgce przepusty pod jezdnig. W miejscach skrzyzowan i zblizeh na istniejgce
kable zatozy¢ rury dwudzielne. Kable uktada¢ w rowie kablowym na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm na gtebokosci 0,7 m . Na skrzyzowaniach z drogami kable uktada¢ na
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gtebokosci 1,1-1,2 m w rurach ostonowych. Rury ostonowe stosowaé rowniez przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Kable nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm nastepnie warstwg gruntu
rodzimego 15 cm oraz natozy¢ fole ostrzegawczg koloru niebieskiego dla sieci niskiego
napiecia. Catos¢ rowu kablowego przysypac warstwami z zageszczeniem. Kable uktadac
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Z kablami uktada¢ ptaskownik FeZn 25x4 w
celu dodatkowego uziemiania szyn PEN w ztgczach kablowych.

Do zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac przekopy kontrolne.

Projektowane kable uktada¢ w przepisowej odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia

terenu.

5.9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one bedg na rozbibrce istniejacych nawierzchni,
wykonaniu koryta, wykopéw oraz nasypéw pod projektowane konstrukcje wraz z
dogeszczeniem podtoza. Na tak przygotowanym podtozu zostang utozone pozostate
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego, ktérego kat
tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé¢ c=0 kPa oraz gestosc
objetosciowa y= 18 kN/m?.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nhawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na witasny koszt osuszy podioze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie wykonywanych
rob6t wykonawca musi dostosowacé technologie prac do nastepujacych obostrzen:

1) Zachowac¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci

podziemnych oraz ustalenia zawarte w uzgodnieniach z gestorami sieci.

2) Powiadomi¢ gestoréw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich

rozpoczeciem.

3) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

4) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic

odpowiedniego gestora.
5.10. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA JEZDNI GLOWNYCH (ODC. I-1, II-11, 11I-11)
1. Mastyks grysowy SMA8 gr. 3cm w-wa Scieralna
2. Beton asfaltowy AC11W gr. 4cm w-wa wigzgca
3 War;twg z mleszankl niezwigzanej z kruszywem Csos3 Gr. 23cm podbudowa
0 uziarnieniu 0/63
4. Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- Gr. 30cm w-wa mrozoochronna
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EN 14227-10
2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego  gr. 8cm w-wa $cieralna

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

a. War;twg z mleszankl niezwigzanej z kruszywem Cso3o gr. 15cm podb. zasadnicza
0 uziarnieniu 0/63

4 Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- . 15cm w-wa mrozoochronna

© EN 14227-10 ar-

3. KONSTRUKCJA OPASKI BEZPIECZENSTWA

1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 6cm w-wa $cieralna

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

a. War;twg z mleszankl niezwigzanej z kruszywem Cso3o gr. 10cm podb. zasadnicza
0 uziarnieniu 0/63

4. Piasek $redni o k>8m/dobe gr. 15cm w-wa odsgczajgca

UWAGA 1:

Szczegoty dotyczace konstrukcji elementdw projektowanych pokazano na rysunku
przekrojow konstrukcyjnych (rys. D6).
UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podioza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru.
Jezeli grunt wykazuje wilasciwosci pozwalajagce wnioskowaé, ze nie spetnia
wymogu hosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania Kkoryta
przeprowadzenie badan nosnosci podioza za pomoca ptyty VSS. Jezeli w trakcie
budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowang na grupe nosnosci
podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykonaé
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podioze pod konstrukcje
nawierzchni powinno spetniaé nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i
wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowane roboty majg na celu budowe drogi gminnej nr 152130G — ul. Wita
Stwosza w Sierakowicach, w tym budowe opasek bezpieczenstwa, zjazdéw
indywidualnych, budowe kanalizacji deszczowej, a takze przebudowe sieci wodociggowe]
oraz elekiroenergetycznej. Rozwigzanie  nie wprowadza negatywnych zmian w
istniejacym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wtasciwe
uporzagdkowanie terenu w bezposrednim sagsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu
nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu. Ziemia roslinna z podtoza winna by¢
usunieta i przekazana gminie do celéw rekultywaciji.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz
siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rodwniez nie bedzie miata

,Budowa drogi gminnej nr 152130G - ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

10



negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000. Planowany zakres robét nie zmienia
w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury , drogowej i innej.

Budowa nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia
jakosci wody (woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak
rowniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekow (Scieki bedg wywozone
sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje réwniez emisiji
zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw pytowych i ptynnych (nie przewiduje sie robét
generujagcych zapachy).

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpadow.

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu

17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek
nawierzchni z ptyt betonowych, kraweznikdéw

17 03 02 | Asfalt pozyskany z rozbi6rki nawierzchni z betonu
asfaltowego

17 05 06 |Urobek z wykopdw — nadmiar niewykorzystany w
inwestycji

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technikg lub technologig, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony Srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢é poddane odzyskowi Iub
unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i
innego  (nie  przewiduje sie rob6t z tego typu  promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe wymagajg trwatego przemieszczania mas ziemnych
i nie maja znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy badaé¢ grunty zwykopdédw pod katem
zawartosci sktadnikow szkodliwych dla $rodowiska iw wypadku stwierdzenia ich
wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robdét bedacy wytwoércg odpaddw powinien posiadaé stosowne
zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczac¢ ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i
ludzi,

e prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony
srodowiska,

e zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,
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e gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

e przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmag legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

1. Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktdére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Projekt polega na budowie drogi gminnej nr 152130G (ul. Wita Stwosza) w
Sierakowicach, o fgcznej dtugosci odcinkéw ok. 252,0m wraz z budowg kanalizaciji
deszczowej oraz przebudowg sieci wodociggowej oraz elektroenergetycznej. Obszar
oddziatywania obiektu wskazany zostat na planie zagospodarowania terenu w liniach
okreslajgcych zakres inwestycji. Tereny wskazane tymi liniami stanowig jednoczesnie
obszar oddziatywania obiektu.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki

,Budowa drogi gminnej nr 152130G - ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

12



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G - UL. WITA STWOSZA W
MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE”

Obreb: Sierakowice

Dziatki nr: 1319; 1277; 1265/2; 1265/8;
Obreb: Paczewo

Dziatki nr: 36; 37;

Nazwa inwestora oraz jego adres:

WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzgdzajgcego informacije:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
upr. nr POM/0055/POOD/07
ul. Brzozowa 3

83-304 Przodkowo
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8.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa drogi gminnej nr 152130G
(ul. Wita Stwosza) o tgcznej dtugosci odcinkéw ok. 252,0m, wraz z budowg kanalizacji
deszczowej oraz przebudowg sieci wodociggowej i elektroenergetycznej.

Zakres opracowania przewiduje:

¢ Rozbiérka istniejgcych nawierzchni (z kostki betonowej, bitumicznej) wraz z
obramowaniem (krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe);

e Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

e Wykonanie wykopdw i nasypow pod projektowane konstrukcje;

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego cementem;

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;

e Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikéw betonowych
najazdowych 15x22cm oraz obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej z oporem;

e Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru
szarego na podsypce cementowo - piaskowej (opaski bezpieczenstwa);

e Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo — piaskowej (zjazdy indywidualne);

e Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W (jezdnia
gtéwna);

e Wykonie warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego SMA 8 (jezdnia gtéwna);

e Ulozenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw;

e Ustawienie oznakowania pionowego oraz naniesienie oznakowania
poziomego;

e Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu (progi zwalniajgce);

¢ Przebudowa sieci elektroenergetycznej — opracowanie branzowe;

¢ Przebudowa sieci wodociggowej — opracowanie branzowe;

¢ Budowa sieci kanalizacji deszczowej — opracowanie branzowe;

8.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:;
8.2.1. Opis terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w p6tnocno — wschodniej czesci wsi
Sierakowice, w Gminie Sierakowice, w powiecie kartuskim, w wojewddztwie pomorskim.
W terenie przylegajagcym do projektowanej drogi wystepuje gtéwnie zabudowa
jednorodzinna.

8.2.2. Zielen.
Wzdtuz przedmiotowej drogi wystepuje zielen niska w postaci traw.
8.2.3. Uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:
e Kanalizacja deszczowa,;
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Kanalizacja sanitarna
Sie¢ wodociggowa,;
Sie¢ telekomunikacyjna;

e SieC energetyczna;
oraz nadziemne:

e stupy oswietleniowe;

e stupy energetyczne

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuije.

8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

8.4.1. Roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
8.4.1.1. wykonywanie wykopow 0 bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej
niz 3,0 m,

- nie wystepuije,

8.4.1.2. roboty przy ktdérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,

- nie wystepuje

8.4.1.3. rozbibrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje

8.4.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

8.4.1.5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
8.4.1.6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,
- roboty transportowe (wytadunek i zatadunek materiatow budowlanych)

8.4.1.7. prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepuije,

8.4.1.8. montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuije,
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8.4.1.9. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki,
filary i pylony,
- nie wystepuije,

8.4.1.10. fundamentowanie podpd6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuije,

8.4.1.11. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

- nie wystepuje,

8.4.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
- nie wystepuje,

8.4.1.13. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuije,
8.4.1.14. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuije,

8.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu [
zdrowiu ludzi.

8.4.2.1. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuije,

8.4.2.2. roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje
8.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
8.4.3.1. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

8.4.3.2. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopéw;

- nie wystepuje
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8.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- nie wystepuje

8.4.4.1. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

8.4.4.2. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
8.4.4.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

8.4.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
8.4.4.5. budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

8.44.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

8.4.4.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
8.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw.
8.4.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
- nie wystepuje
8.4.5.2. montaz elementow konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
- nie wystepuje
8.4.5.3. fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

8.4.5.4. roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje

8.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
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8.4.6.1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

8.4.6.2. roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdbw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje
8.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:
- nie wystepuje

8.4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje

8.4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:

8.4.9.1. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

8.4.9.2. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuje

8.4.10.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzenh
wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

8.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikbw w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopdw w terenie uzbrojonym.
Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zapewnienie dojazdéw stuzb ratowniczych w rejon
objety budowa. Kierownik budowy na podstawie dokumentaciji projektowej, mozliwosci
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sprzetowych firmy wykonawczej i inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do wykonania
planu BIOZ w ktérym uszczegétowi informacje BIOZ zawartg w projekcie.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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B. ZALACZNIKI
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Oswiadczenie

My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlany:

,Budowa drogi gminnej nr 152130G — ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”
zgodny jest z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (Zgodnie z
Dz. U. Nr 93, poz.888, art.20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane)

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie
Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajacy branzy drogowej
mgr inz. Krzysztof Wiecki inz. Piotr Gregorowicz
upr. nr POM/0055/POOD/07 upr. nr POM/0244/POOD/08

Branza sanitarna

Oswiadczenie oraz kopie uprawnien i przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa w
czesci sanitarnej projektu.

Branza elektroenergetyczna

Oswiadczenie oraz kopie uprawnien i przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa w
czesci elektroenergetycznej projektu.
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| s Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.
Fox (0-58) 801-44-98

syg. akt 53/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF WIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 14.07.1977 r w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0055/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6y Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

i Kwalifikacyjnej:

"4 PRZEW

) ICZACY
. ,“\ Okrggowej

sji Kwalifikacyjnej
4

s | Ryszard Kolasa
=

* |/ WICEPRZEWODNICZACY

Okw(ggxgvij;::misji ?waliﬁkacyjnej

esZek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Wiecki

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 37 d
2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Krzysztof Wiecki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalno$ci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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= INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-RXC-MUX-EDF *

Pan Krzysztof Wiecki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/07

adres zamieszkania ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wagledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zafwiadczeniu modna sprawdzif za pomocy numery weryfikacyjneso zaswiatczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws wenw.piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKF
ZBA INZYNIEROW EUBOWNICT
£80-840 CGdan 1 G\’t'-:"';""f:.:‘:'-ﬂs‘-l'?'l 4. 44
19y Tel. (O 2 =4-89-77

Fax (O-

58) 201-44-98
syg. akt 282/POM/OKK/08

‘Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze 2m./, w zwigzku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 1. Prawu budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm /, § 12 pkt 1, § 3 ust.1,
§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR MICHAE. GREGOROWICZ
inzynier
urodzony dnia 15.09.1977 r. w Rypinie

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0244/POOD/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjsze) decyzji stuzy odwotlanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

' Skiad orzekajacy Okregowej Komn

i Kwalifikacyjnej:

PRZEW

: ICZACY
Okrepowej Ky

i1 Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwalitikacyine

eszek Nicdostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 51 Kwalifikacyjnej

// Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Piotr Michal Gregorowicz

80-180 Gdansk, ul. Wiclkopolska 63/27

2.0kr¢gowa Rada lzby

3 Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanepo

4.afa
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Pan Piotr Michal Gregorowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 usil pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1i 2 powolamgo na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 t. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego zwiazancgo z obicktem budowlanym, takim

jak:

1) droga, w rozumieniu przepisoéw drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powictrznych oraz przepust.

II1. Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowamd
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogmm:

POM-K7M-PGG-9FE *

Pan Piotr Michat Gregorowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0105/03

adres zamieszkania ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kbwalifikowanego certyfikatu 53
rownowsine pod w2pledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocs numeru werdikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Dkregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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Sierakowice, dnia 27 kwietnia 2015 r.
RSB.6727.33.2015.NR

e Wypis i wyrys
z planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym [tekst jednolity - Dz. U. z 2015 . poz. 199),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice z dnia 27.03.2015 r.
w sprawie przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomosci: dz. nr 1277 i
1265/2 potozonych w obrebie ewidencyjnym Sierakowice.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice, zatwierdzonym
uchwalg —nr  XI/152/11  Rady Gminy  Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011 .
/Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 1 lutego 2012, poz. 448/, obejmujacym dziatki
nr 1277 i 1265/2 pofozonych w obrebie ewidencyjnym Sierakowice

informuje sie,
ze teren dzialek nr 1277 i 1265/2 potozonych w obrebie ewidencyjnym Sierakowice posiada

przeznaczenie D.31.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem D.31.MN:

1. |FUNKCJA [MN - tereny zahudowy mieszkaniowej jednoradzinnej dopuszcza sie:

a) lokalizacje zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinne] z nie wiecej niz czterema
mieszkaniami na dziatce,

b) lokalizacie funkcji uslugowej oraz rzemiosta o powierzchni  uZytkowej
nieprzekraczajacej 100 m?, i
c) lokalizacje budynkdw zamieszkania zbiorowego zaspakajajacych specyficzne potrzeby
mieszkaniowe jak: dom dziecka, dom rencisty, klasztor;

na terenie — urzadzenia infrastruktury kanalizacyjnej oznaczone na rysunku planu;

2. |ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

1) na terenie elementarnym znajduja, sie obiekty i zespoly zabudowy o chronionej kompozycji ul. Lamka
6, ul. Lamka 14, oznaczone odpowiednim symbolem graficznym na rysunku planu. Obowiazuja]
ustalenia ogdine zawarte w Rozdziale 2 § 8 ust 1 pkt 2, ust 3.

2) zasady lokalizacji nosnikdw reklamowych:

a) na calym terenie elementarnym obowiazuje zakaz umieszczania reklam emitujacych $wiatio
pulsujace mogagce zakidcac warunki mieszkaniowe w bezposrednim sasiedztwie,

b) dopuszcza sie lokalizacje reklam whudowanych o powierzchni do 2 m?,

3) poziom usytuowania kondygnacji parteru maksymalnie 1 m ponad poziomem projektowanego Iub
urzadzonego terenu;

4) kalenice budynkéw: réwnolegte do drogi, z ktérej odbywa sie dojazd do dziatki,

3. |ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

1) obowiazuje zachowanie dopuszczalnych norm hatasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) ustala sig lokalizacje powierzchni biologicznie czynnych oznaczonych na rysunku planu odpowiednim
symbolem graficznym,

3) teren znajduje sie w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

RSB.6727.33.2015.MR z dnia 27 kwietnia 2015r. Strona 1221
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4. |ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ ochronie konserwatorskiej podlega
obiekt o zachowanych wartosciowych elementach kulturowych oznaczony na rysunku planu; obowiazuja,
ustalenia ogdine zawarte w rozdziale 2 § 10 ust. 3 pkt.2, ust 8, 10 - Ustalenia agdine dotyczace calego
teren;
5. |ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Nie ustala sie
6. |PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: a) 6 m od lini rozgraniczajacej drég oznaczonych jako
O.KD.L.10, D.KD.D.13 i dojazdéw oznaczonych jako 31/10. 1.
KX, 31/10.2.KX i KX,
b) pozostate linie zabudowy jak na rysunku planu;

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy wimaksymalnie 0,3

stosunku do powierzchni dziatki:

3) minimalny procent powierzchniiminimalnie 60%

biologicznie czynnej:

4) wysokosc zabudowy: maksymalnie 9,0m

5) geometria dachu: a) ksztalt dachu: spadziste symetryczne, stropodachy
b) kat nachylenia polaci dachowych: 0°-45°

6) inne: dopuszcza sie lokalizacje zabudowy na granicy dziaki
z zachowaniem ustalonych linii zabudowy.

7. |SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERI;NOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE
NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW Nie dotyczy

8. |ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
1) minimalna wielko$¢ nowo wydzielanych dzialek: 1000 m?,

2) szerokos¢ frontéw nowo wydzielanych dziatek: dowolna;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: 80°-100°;

4) ustala sie nastepujace warunki podziatu terenu elementarnego na dziatki:

a) dla obstugi nie wiecej niz 4 nowych dzialek budowlanych nie graniczacych w ustalonymi w planie
ulicami i dojazdami, obowiazuje wydzielenie dojazdu o szerokosci minimalnej 5 m, b) dla obslugi co
najmniej 5 nowych dzialek budowlanych nie graniczacych w ustalonymi w planie ulicami i dojazdami,
ohowiazuje wydzielenie dojazdu o szerokosci minimainej 8 m, c) w przypadku nieprzelotowego uktadu
dojazdow, obowiazuije lokalizacja placu do zawracania samochodéw o wymiarach minimalnych 12,5 m x
12,5m,

d) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie moze przekracza¢ 15% powierzchni
terenu objetego nowym podziatem.

9. |SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU
1) obowiazuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektdw budowlanych, za wyjatkiem obiektéw do
urzadzania ogroddw i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaricow.

2) istniejace budynki usytuowane niezgodnie z ustalong w planie linig zabudowy moga, byé poddawane
remontom i przebudowie bez prawa powigkszania budynku w czesci niezgodnej z planem.

10. |USTALENIA OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ 1) obowigzuje obstuga komunikacyjna z drég publicznych
i wewnetrznych oznaczonych na rysunku planu;

2) rezerwuje sie teren oznaczony na rysunku ptanu jako 31/10.2.KDW dla ulicy klasy D - dojazdowa.
Ustala sie:
a) szerokosc w liniach rozgraniczajacych: minimalnie 10 m;
h) chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni;
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3) rezerwuije sie teren oznaczony na rysunku planu jako 31/10. 1. KX dla dojazdu. Ustala sie: a) dostep
ogdiny,

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: minimalnie 5 m,

¢) abowiazuje urzadzenie jako ciag pieszo jezdny,

d) obowiazuije lokalizacja placu do zawracania samochoddw o wymiarach minimalnych 125 mx 12,5 m;
4) rezerwuje sie teren oznaczony na rysunku planu jako KX dla komunikacji wewnetrznej w istniejacych
liniach rozgraniczajacych;

5) obowiazuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach wiasnej dziatki z zachowaniem
wskaznikow miejsc parkingowych okreslonych w rozdziale 2 - Ustalenia ogdine dotyczace calego
terenu.

11. |USTALENIA DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnetrzne 31/11.1 rezerwuje sie dla potrzeb
lokalizacji pasa infrastruktury technicznej,

b) teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnetrzne 31/11.2.KS rezerwuje sie dla potrzeb
lokalizacji przepompowni Sciekdw.

12. |SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

1) obowiazuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego.

2) wyklucza sie lokalizacje zabudowy zagrodowej i innych obiekiéw zwiazanych z rolniczym
uzytkowaniem terenu;

3) w istniejacej zabudowie zagrodowej dopuszcza sie wykonywanie robét budowlanych przy istniejacych
obiektach oraz w celu modernizacji lub rozbudowy gospodarstwa rolnego.

13. |[STAWKA PROCENTOWA

ustala sig stawke procentows stuzaca naliczaniu opfaty, o kiGrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci:

a) nie dotyczy dla terendw oznaczonych jako wydzielenia wewnetrzne 31/11.2.KS, 31/10.2.KDW, 31/10.
1. KX, KX,

b) 15% dla pozostate] czesci terenu D.31.MN.

Pozostate ustalenia dotyczacego calego terenu objetego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego rejonu wsi Sierakowice:

Zasady lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

1. Ustala sig nastepujace zasady lokalizacji infrastruktury technicznej, a takze przebudowy, rozbudowy sieci i
urzadzeri istniejgcych.

a) w wyznaczonych pasach technicznych,

b) w liniach rozgraniczajacych drdg, ulic, dojazdéw i ciagéw pieszych po uzgodnieniu projektowanego
przebiegu z odpowiednim zarzadca, terenu,

c) na terenach wynikajacych z lokalizacji uzgodnionych na etapie projektowania.

d) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu wyznaczaja pasy techniczne w korytarzach
infrastruktury technicznej niezbedne dla prowadzenia sieci uzbrojenia terenu usytuowanych poza korytarzami
infrastruktury technicznej w pasach okreslonych liniami rozgraniczajacymi ulic, dojazddw oraz ciagdw pieszych
i Sciezek rowerowych

2. Linie rozgraniczajace drdg, ulic, dojazdéw oraz ciagéw pieszych i $ciezek rowerowych oraz paséw
technicznych oznaczonych na rysunku planu, wyznaczaja korytarze infrastruktury technicznej.

3. Dla paséw technicznych rezerwuje sie tereny okreslone w ustaleniach szczegétowych dla terenéw
elementarnych i oznaczone na rysunku planu.

4, Linie rozgraniczajace stref funkcyjnych moga ulec korektom, jezeli konieczno$é taka wyniknie
z rozwiazan technicznych. W strefach funkcyjnych dopuszcza sie réwniez wydzielenie dziatek dla
potrzeb infrastruktury o powierzchni innej niz ustalona jest w ustaleniach szczegélnych (stacje
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transformatorowe, przepompownie S$ciekéw, sieci telekomunikacyjne, sieci wodociagowe i sieci
energetyczne) oraz drég i ciggéw pieszych i chodnikéw po uzyskaniu zgody os6b, ktdrych interes
prawny moze by¢ naruszony.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wode

1. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe obowiazuje zaopatrzenie w wode z gminnej sieci
wodociagowej. Dla zabudowy zagrodowej lokalizowanej na terenach przeznaczonych na cele gospodarki
rolnej lub lesnej dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z wiasnego ujecia.

2. Dla pokrycia zapotrzebowania w wode dla migjscowosci Sierakowice ustala sie;

1) sukcesywna, rozbudowe ujecie Janowo poprzez budowe nowych studni, budowe stacji uzdatniania wody
budowe zbiornika wyréwnawczego na terenie MN.17, z rezerwacjg terenu oznaczona jako 17/11.2.W;

2) ujecie wody " Leborska" nie ma mozliwosci rozbudowy z uwagi na niemozliwosé zabezpieczenia stref
ochrony sanitarnej ujecia. Jego rola w zakresie zaopatrzenia m. Sierakowicach w wode, bedzie stopniowo
malata, a docelowo ujecie powinno ulec likwidacii lub zachowac jako ujecie awaryjne.

3. Obowiazuje wyposazenie w sie¢ wodociagowa, terendw istniejacej i projektowanej zabudowy, rozbudowa
sieci wodociggowej wymaga zachowania nastepujacych zasad:

1) uporzadkowanie stanu istniejacego tzn. budowe sieci wodociagowej we wszystkich ulicach i drogach
dojazdowych, przy ktorych zlokalizowana jest zabudowa, likwidacje tzw. pajeczyny (sieci o nienormatywnych
Srednicach, prowadzonych przez teren dziatek),

2) rozbudowe istniejacego uktadu wodociagowego w celu zaopatrzenia w wode terendw projektowane
zahudowy poprzez tworzenie w miare mozliwosci nowych ukladéw pierscieniowych, uktad gidwnych magistrali
wodociggowych tworza;

a) magistrala 150 i 160 faczaca ujecia Janowo i Leborska, biegnaca w ulicach: Leborskiej, Kartuskiej i
Koscierskigj,

b) magistrale tworzace pomiedzy ujeciami Janowo i Leborska pieréciert zachodni: 200 od ujecia Janowo do
zbiornika wyréwnawczego (dla kidrego rezerwuje sie teren 17/11.2.W), dalej istniejacymi magistralami 150 i O
160 ulicami Gryfa Pomorskiego, projekiowana ulica O.KD.L.11, ulica Kochanowskiego, Slowackiego, przez
projektowany dojazd 14/10. 1. KX, wyznaczonym pasem technicznym dla infrastruktury - 14/11.1,
projektowana, ulica A.KD.D.07, do ujecia Leborska,

¢) magistrale tworzace pomiedzy ujeciami Janowo i Leborska pierécient wschodni: z ujecia Janowo 200 ulica
Koscierska, projekiowana ulica C/KD.D.10, przejscie pod torami kolejowymi, dalej ulicami D.KD.L.01,
DUDL.KD.D.06, D,KD.D.07, D.KD.D.08, do ulicy Mirachowskiej i ulica Dworcowg, do ujecia Leborska,

-W oparciu 0 wyzej wymienione magistrale wodociagowe powinna rozwijac sie sie¢ wodaciggowa rozdzielcza.
3) dla prawidlowego zaopatrzenia w wode terendw Il strefy ciSnienia (tereny powyzej rzednej 235,0 m.n.p.m)
zlokalizowanych w poludniowej czesci Sierakowic projektuje sie odrebng magistrale 200 z ujecia w Janowie i
potaczenie jej z istniejaca, siecia 160 poprzez reduktor cisnienia, zaprojektowanie zasuw odcinajacych na sieci
nastapi na etapie projektowania wykonawczego,

4) dla zaopatrzenia w wode projektowanych rozleglych terenow przemystowych i terendw przemystu
i rzemiosta zlokalizowanych w poludniowo- wschodniej czesci terenu planu zaprojektowano nowg, magistrale
200, az do potaczenia z siecig 160 w ulicy Mirachowskiej, proponowana srednica 200 moze ulec zmianie po
sprecyzowaniu faktycznych potrzeb na projektowanych terenach przemystu i rzemiosta,

4, Projektowana sie¢ wodociagowa powinna zabezpieczac potrzeby ochrony przeciw pozarowej, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej

1. Obowiazuje pelne skanalizowanie i wyposazenie w sie¢ kanalizacji sanitarnej terendw istniejace]
i projektowanej zabudowy:

1) zaklada sie odprowadzenie wszystkich Sciekéw bytowo - gospodarczych i przemystowych z obszarow
przeznaczonych pod zabudowe do istnigjacej aczyszczalni Sciekow;

2) dopuszcza sie odprowadzanie $ciekéw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych lub do
przydomowych oczyszczalni $ciekéw tylko jako rozwigzanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci
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kanalizacji zbiorczej, jezeli ich ilo¢ nie przekracza 2 m3 na dobe i pod warunkiem uzyskania
zapewnienia odbioru Sciekéw przez oczyszczalnie;

3) sie zrzut Sciekdw sanitarnych, przemystowych, technicznych i innych, do gruntu i wéd powierzchniowych
bez oczyszczenia.

4) na terenach posiadajacych sie¢ kanalizacji sanitarnej wyklucza sie gromadzenie Sciekdw w zbiornikach
bezodplywowych "szambach",

5) na terenach posiadajacych sieC kanalizacji sanitarnej lub przewidzianych do skanalizowania zgodnie
z planami inwestycyjnymi gminy wyklucza sie realizacje nowej zabudowy, rozbudowe i przeksztalcenia
istniejacych obiektéw bez odprowadzenia Sciekéw komunalnych do kanalizacji sanitarnej.

2. Obowigzuje odprowadzenie wszystkich Sciekéw sanitarnych do istniejacej oczyszczalni Sciekdw
zlokalizowanej w péinocno-zachodniej czesci miejscowosci Sierakowice.

3. Projektuje sie skanalizowanie terendw dotad nieuzbrojonych oraz sukcesywnie uzbrajanie terendw
projektowanej zabudowy poprzez rozbudowe istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej.

4. Poniewaz generalnie tereny nieuzbrojone oraz tereny rozwojowe zlokalizowane sa na obrzezach
migjscowosci, z reguly na rzednych nizszych niz centralna cze$¢ miejscowoscl, rozbudowa k.s wymagata
zaprojektowania 15 przepompowni $ciekdw o wydajnosci od 1,0 Ifs do 8 lfs. Wszystkie projektowane
przepompownie beda bezobsiugowe zautomatyzowane, podziemne. Lokalizacja przepompowni na terenach
rezerwowanych w ustaleniach szczegétowych dla terenéw elementarnych.

5. Scieki z zachodniej czesci jednostki C zostana z przepompowni PS1, usytuowanej na terenie C.03.MN
(rezerwacja terenu oznaczona na rysunku planu jako wydzielenie wewnetrzne 03.11. 1. KS) przetloczone
bezposrednio do oczyszczalni z pominieciem istnigjacych sieci kanalizacyjnych. Scieki z pozostalych terendw
zostana, grawitacyjnie lub za pomoca, przepompowni odprowadzone do istniejacej kanalizacji.

6. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej jest w stanie przeja¢ dodatkowe Scieki bez koniecznosci przebudowy
kanatdw, za wyjatkiem przebudowy odcinka k.s diugosci okoto 250 m tuz przed oczyszezalnia z 300 na 500.

7. Wszystkie projektowane i przebudowywane sieci k.s sg lokalizowane w liniach rozgraniczajacych drog lub
ciagaw pieszych. Lokalizacja poza pasami drég wymaga budowy paséw eksploatacyjnych szerokosci od 3 do
5 m wzdluz kanatow,

8. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie lokalizacje zbiorikéw szczelnych na Scieki.
Z chwila podiaczenia zabudowy do kanalizacji, zbiorniki nalezy bezwzglednie zlikwidowac.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej

1. Zasady odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:

1) wody opadowe i roztopowe;

a) z powierzchni szczelnych terendw przemystowych, skiadowych, baz transportowych, centrum miejscowosci,
z terendw komunikacji drogowe;],

b) z powierzchni placéw utwardzonych zwiazanych z obstuga transportu, ¢) oraz z terendw o innym
uzytkowaniu powodujacym zanieczyszczenie wéd opadowych,

-przed odprowadzeniem do gruntu i do wod powierzchniowych wymagaja oczyszczenia zgodnie z
obowiazujacymi przepisami;

2) obowiazuje odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z terendw:

a) P - tereny obiektdw produkcyjnych, skladdéw | magazyndw,

h) PR - tereny obiektdw przemystowo rzemiesiniczych,

c) KU - tereny obiektéw ohstugi komunikacii;

d) UU - tereny zabudowy ustugowej,

e) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo ustugowej, w czesci przeznaczonej na cele inne niz mieszkaniowe,

f) drég publicznych: KD.G - droga klasy G - gidwna i KD.Z - droga klasy Z - zbiorcza,

g) KP- tereny parkingdw;

3) jako rozwiazanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza sie lokalizacje
indywidualnych systemdw oczyszczania wdd opadowych i roztopowych na dziatce inwestora;

4) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z dachéw oraz powierzchni innych niz powierzchnie, o ktdrych
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mowa w punkcie 1) i 2), moga, by¢ wprowadzane do wad lub do ziemi;

2. Miejscowosc Sierakowice polozona jest w obszarze dorzecza Bukowiny (prawobrzezny doplyw tupawy)
Wiekszosc obszaru wsi Sierakowice odwadniana jest w kierunku péinocno- zachodnim do bezimiennego cieku
bioracego sw6j poczatek z jez. Swiniewo i bedacego lewym doplywem Czarnej Wody z poludniowej i
potudniowo wschodniej czgsci omawianego obszaru. Sptyw jednokierunkowy odbywa sie w kierunku Rynny
Puzdrowskiej. Péinocna czes¢ odwadniana jest bezposrednio przez system Czarnej Wody. Powyzsze cieki
beda, odbiorikami wéd opadowych po ich oczyszczeniu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Gléwne elementy rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej:

1) obowiazuje rozbudowa kanalizacji deszczowej, z zachowaniem istniejacych sieci i urzadzeri:

a) kanat deszczowy 400-500 biegnacy w obrebie zagtebienia terenu w centralnej czesci miejscowosci, obok
kosciola Sw. Marcina, dalej wzdiuz Oftarza Papieskiego z wiotem do rowu w rejonie skrzyzowania ul.
Leborskiej i Ks. Szychty,

b) kanat deszczowy 200, 300, odprowadzajacy wody deszczowe z terenu Szkoly Podstawowej przy ul.
Wichrowe Wzgdrza, dalej pod ul. Stupska do k.d. 500 w ul. Leborskiej z wlotem do rowu, wspomnianego w
punkcie a),

¢) kanat deszczowy 400 biegnacy wzdiuz tordw kolejowych, ul. Piwna, wzdiuz ul. Kartuskiej, do rowu -
odplywu Jeziora Kominek,

d) kanat deszczowy 300-400 w obrebie ul. Mirachowskiej oraz kilku uliczek przyleglych, nastepnie pod torami
kolejowymi, z wiotem do istniejacego zbiomika wodnego (bagna), na wylocie zamontowany jest separator
zanieczyszczen ropopochadnych;

2) w centralnej czesci Sierakowic niezbedna jest przebudowa istniejacego kanaiu deszczowego (za mata
Srednica istniejacego kanalu), projektowany gtéwny kanat deszczowy 800 biegnie wzdiuz dawnych rowéw
melioracyjnych, w drodze projektowanej na zapleczu istniejacej zabudowy (03/10. 1. KWD i 03/10.2.KWD), od
skrzyzowania z droga 0.KD.Z.03 (ulica Leborska) wzrasta $rednica kanatu do 1000, odprowadzenie wdd
deszczowych po odpowiednim oczyszczeniu do bezimiennego potoku bedacego wplywajacego do jeziora
Swiniewo,

3) poludniowo zachodnia cze$¢ Sierakowic potozona jest w zlewni bezimiennego doplywu Czarnej Wody,
teren odwadniany jest przez uklad kanalizacji deszczowej z wlotem 1000 do jeziora Swiniewo, po
odpowiednim oczyszczeniu,.

4) wschodnia i poludniowo wschodnia czes¢ Sierakowic potozona jest w zlewni Strugi Puzdrowskiej, teren
odwadniany jest poprzez projektowany uklad kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem po odpowiednim
oczyszczeniu do istniejacych rowdw i ciekdw,

5) péinocna czes¢ Sierakowic polozona jest w zlewni Czamnej Wody, teren odwadniany jest poprzez
projektowany uklad kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem po odpowiednim oczyszczeniu do istnigjacych
rowow i ciekdw,

4. Na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornikéw obowiazuje lokalizacja separatorow zanieczyszczeri
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

a) dia kanalizacji deszczowej w zlewni jez. Swiniewo i bezimiennego potoku bedacego doplywem Czarnej
Wody przed wlotem do odbiornika obowiazuje lokalizacja separatordw zanieczyszczeri ropopochodnych,

b) dla zlewni najwigkszych oraz zlewni, kidrych obszar stanowig tereny przemystowe lub przemystu i
rzemiosta zaprojektowano ohowigzuje dodatkowo lokalizacja osadnikéw.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz

1. Na calym obszarze objetym planem zaklada sie zaopatrzenie w gaz z wiejskiej sieci gazowej lub z
indywidualnych Zrédet.

2. Zakfada sie doprowadzenie gazu ziemnego do miejscowosci Sierakowice gazociagiem wysokiego cinienia
wic DN 150 i lokalizacje stacji redukcyjno-pomiarowe] 1O o odpowiedniej przepustowosci. Dla stacji rezerwuje
sie teren w jednostce C. Zr6dlem gazu moze by¢ gazociag w/c DN 150/5,5 Mpa relacji Kartuzy-Garcz.

Zaopatrzenie w ciepto |Na calym obszarze objetym planem zaklada sie zaopatrzenie w cieplo z
indywidualnych Zrddet, lub kotlowni lokalnych. Obowiazuje zaopatrzenie w ciepto ze Zrodet z zastosowaniem
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paliw nie powodujacych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.

Zaopatrzenie w energie elektryczng

1. Przez teren opracowania przebiega istniejaca linia napowietrzna 110 kV z Koscierzyny do stacji
transformatorowej 110/15 kV GPZ "Sierakowice" i projektowana w kierunku Kamienicy Krolewskiej,

2. Stacja GPZ "Sierakowice" zasila migjscowos¢ Sierakowice, oraz obszar calej gminy i czesciowo obszary
gmin sasiednich dziesiecioma liniami kablowymi i kablowo-napowietrznymi sredniego napigcia 15 kV,

3. Linie 15 kV wychodzace z GPZ-tu "Sierakowice" s, liniami kablowymi, poza centralng czescia miejscowosci
przechodza w linie napowietrzne i sa powigzane z siecig 15 kV zasilang z GPZ-téw 110/15 kV "Koscierzyna",
"Bozepole", "Rutki", "Kielpino", co w sytuacjach awaryjnych pozwala na zachowanie ciaglosci zasilania po
przefgczeniach w sieci 15 kV. Linie te posiadajg wiele odgatezien do poszczegolnych stupowych stacii
transformatorowych 15/04 kV.

4, Obowiazuje rozbudowa, przebudowa sieci i urzadzen przesylu energii elektrycznej w zakresie niezbednym
do zaopatrzenia w energie elektryczna zabudowy na calym obszarze planu w oparciu o istniejace linie
energetyczne sredniego napiecia 15 kV, przewiduje sie zasilanie w energie elekiryczng na podstawie
warunkéw przylaczeniowych okreslonych przez dostawce,

5. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energie
elektryczng

1) obowiazuje rozbudowa sieci i urzadzen przesylu energii elektrycznej w zakresie niezbednym do
zaopatrzenia w energie elekiryczng zabudowy na terenie catej miejscowosci;

2) budowe sieci SN i nn realizuje sie:

a) w wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej,

b) w liniach rozgraniczajacych ulic, dojazddw i ciagdw pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z
odpowiednim zarzadcg, terenu,

¢) po innych trasach wynikajacych ze szczegdlowych uzgodnien na efapie projekiowania;

3) istnigjgce linie napowietrzne 15 kV kolidujace z projektowanymi drogami przeznacza sie do przebudowy na
odcinkach uzgodnionych z wiasciwym gestorem sieci.

6. Ustala sie zasady lokalizacji stacji transformatorowych:

1) obowigzuje budowa nowych stacji transformatorowych dla zaspokojenia potrzeb odbiorcdw energii
elektrycznej wg lokalizacji ustalonych w planie lub uzgadnionych na etapie projektowania;

2) dopuszcza sie budowe nowych stacji transformatorowych i przebudowe istniejacych, poza wyznaczonymi w
niniejszym planie, o ile bedzie to wynikalo z potrzeb odbiorcow energii elektrycznej;

7. W zwigzku z lokalizacja w planie stacji transformatorowych dla potrzeb nowej zabudowy Ilub
przeksztalceniami  zabudowy istniejacej, dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe istniejacych linii
napowietrznych 15 kV. Zagospodarowanie fterenu w obrebie pasa technicznego istnigjacych linii
napowietrznych reguluja ustalenia szczegotowe dla poszczegdlnych terenéw elementarnych,

8. W zakresie zabezpieczenia miejsca pad stacje transformatorowe i okreslenia drég do rozprowadzania sieci
wskazane jest uzgodnienie projektéw podziatu wigkszych terendw z gestorem sieci SN.

Utylizacja odpadéw |Obowiazuje unieszkodliwienie odpaddw stalych poza terenem objetym planem.
Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi statymi i plynnymi oraz utrzymania czystosci i porzadku na
terenie gminy Sierakowice okreslaja stosowne uchwaty Rady Gminy w Sierakowicach.

Przepisy ogdlne zawarte w rozdziale 1 Uchwaly Nr XIlI/152/11 Rady Gminy Sierakowice
z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu wsi Sierakowice.

§3

Na terenie objetym planem obowiazuja nastepujace definicje termindw uzytych w planie:

1) budynki zamieszkania zbiorowego - nalezy przez to rozumie¢ budynki przeznaczone do okresowego Iub
statego pobytu ludzi:

RSB.6727.33.2015.NR z dnia 27 kwietnia 2015 . Strona 7z 21

,Budowa drogi gminnej nr 152130G - ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

35



a) zaspakajajace specyficzne potrzeby mieszkaniowe - dom dziecka, dom rencistéw, dom zakonny, internat,
dom studencki,

b) zwigzane ze swiadczeniem ustug turystycznych w obiektach hotelarskich - hotel, motel, pensjonat, dom
wycieczkowy, dom wypoczynkowy, schronisko miodziezowe, schronisko,

¢) inne specjalistyczne - budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakladu kamego, aresztu
Sledczego, zakladu poprawczego, schroniska dla nieletnich;

2) dostep do terenu:

a) dostep ogdlny (teren, obiekt ogdinodostepny) - nalezy przez to rozumiec dostep do terenu (obiektu) nie
limitowany Zadnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczegdlnosci ogrodzeniami,
biletami wstepu, pora doby,

b) dostep publiczny - nalezy przez to rozumie¢ dostep do terenu (obiektu) nielimitowany zadnymi
ograniczeniami podmiotowymi. Wstep na teren (do obiektu) o dostepie publicznym zapewniony jest kazdej
osohie spetniajacej warunki o charakterze organizacyjnym (np. dostep tylke w ustalonych godzinach, dostep w
okreslonym celu) lub finansowym (np. bilety wstepu, ustalone oplaty za korzystanie z terenu czy obiektu);

3) funkcje ustugowe (ustugi) - nalezy przez to rozumiec;

a) ustugi publiczne jak: administracja publiczna, wymiar sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, os$wiaty,
szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spolecznej i socjalnej, porzadku publicznego, ochrony
przeciwpozarowej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyjatkiem sportu wyczynowego),

b) ustugi komercyjne jak: handel, gastronomia, ustugi turystyczne, obslugi facznosci w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim [ub wodnym Srddladowym, $wiadczenia ustug pocztowych Iub
telekomunikacyjnych, obstuga bankowa, usiugi finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, dziafalnoscé
gospodarcza zwiazana z wykonywaniem wolnych zawoddw,

c) rzemioslo ustugowe - rozumiane jako dziafalnosc ustugowa a nie produkcyjna, jak np. szewc, krawiec,
fryzjer, zaktad naprawy sprzetu RTV, tapicer, itp. oraz inna dziatalno3¢ ustugowa na zblizonej zasadzie do
wymienionych powyzej, niepowodujgca ponadnormatywnych zanieczyszczeri Srodowiska, jak réwniez
powstawania odordw i niezorganizowane] emisji zanieczyszczer;

-oraz inna dziafalno$c ustugowa na zblizonej zasadzie do wymienionych powyzej

4) funkcje ustug turystycznych (ustugi turystyczne) - nalezy przez to rozumiec:

a) ustugi przewodnickie,

b) ustugi hotelarskie rozumiane jako krétkotrwale, ogdinie dostepne wynajmowanie domdw, mieszkan, pokoi,
miejsc noclegowych, a takZze miejsc na ustawienie namiotéw lub przyczep samochodowych oraz $wiadczenie,
w ohrebie obiektu, ustug z tym zwiazanych, Moga, by¢ swiadczone:

-w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska miodziezowe,
schroniska, pola biwakowe, kempingi. Obiekty hotelarskie zalicza sie do budynkéw zamieszkania zbiorowego,
z wylaczeniem pol biwakowych i kempingdw,

-w innych ohiektach, spelniajacych wymogi ustawy o ustugach turystycznych,

-a takze w formie wynajmowanych przez rolnikow pokoi i miejsc na ustawienie namiotdw w prowadzonych
gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka), o ile spetniaja, wymogi ustawy o ustugach turystycznych;

¢) oraz wszystkie inne ustugi Swiadczone turystom [ub odwiedzajacym;

5) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) - nalezy przez to rozumieé:

a) zabudowa jednorodzinna - nalezy przez to rozumie€ jeden budynek mieszkalny jednoradzinny lub zespdt
takich budynkdw, wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi, przy czym budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi sa budynki wolnostojace albo budynki w zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzace zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek jednorodzinny stanowi konstrukcyjnie samodzielna
calosc, dopuszcza sie w nim wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku;

h) zabudowa wielorodzinna,

¢) budynki zamieszkania zbiorowego, o kidrych mowa w pkt. 1, lit. &), zaspokajajace specyficzne potrzeby
mieszkaniowe,

d) zabudowa letniskowa - obiekty przeznaczone do rekreacji indywidualnej tzn. do okresowego wypoczynku,
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-wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkajacych w nich rodzin: urzadzeniami budowlanymi, ogrodami,
miejscami postojowymi, garazami i budynkami gospodarczymi oraz obiektami malej architektury. Zabudowg,
mieszkaniowa, nie sa budynki w zabudowie zagrodowej;

6) funkcje przemystowe - rozumie sie przez to wszelkg, dziatalnosé polegajaca, na wytwdrczosci i sktadowaniu,
obejmujaca, zaklady przemystowe, urzadzenia produkcji budowlanej, centra technologiczne, centra
logistyczne, bazy transportowe, skiady, magazyny, hurtownie, rzemiosto produkcyjne i inng dzialalnosé
komercyjng, na zblizonej zasadzie do wymienionych powyzej. Za ucigzliwe funkcje przemystowe uznaje sie
kazda dziatalno$¢ wymagajaca realizacji przedsiwzie¢ szkodliwych, tj. powodujacych przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddziatywania na Srodowisko;

7) funkcje obstugi komunikacji - rozumie sie przez to funkcje zwiazane z obstuga, transportu samochodowego
o charakterze ogdlnodostepnym, jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, zakiady obstugi
samochoddw, warsztaty samochodowe,

8) front dzialki - nalezy przez to rozumiec czes$¢ dziatki budowlanej, kidra przylega do drogi, z ktdrej odbywa
sie gléwny wjazd lub wejscie na dziatke;

9) kondygnacja - nalezy przez to rozumie¢ pozioma nadziemng lub podziemna czesc budynku, zawarts
miedzy gérna powierzchnig stropu lub warstwy wyréwnawczej na gruncie a gorng, stropu lub stropodachu
znajdujacego sie nad ta czescia, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
pozioma, czes$¢ budynku stanowiaca przestrzen na urzadzenia techniczne, majaca wysokosé w Swietle nie
mnigj niz 2,0 m, z wyjatkiem nadbudéwek ponad dachem, takich jak maszynownia dZwigu, centrala
wentylacyjna, klimatyzacja lub kotlownia gazowa;

a) kondygnacja nadziemna - nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje, ktdrej gérna powierzchnia stropu lub
warstwy wyréwnawczej podtogi na gruncie znajduje sie w poziomie lub powyzej poziomu projektowanego lub
urzadzonego terenu, a takze kazda usytuowana nad nig kondygnacje,

b) kondygnacja podziemna- nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje, ktdrej wiecej niz polowa wysokosci w
Swietle, ze wszystkich stron budynku, znajduje sie ponizej poziomu przylegajacego do niego, projektowanego
lub urzadzonego terenu, a takze kazda usytuowana, pod nig kondygnacig;

10) miejsce postojowe - rozumie sie przez to teren przeznaczony do postawienia samochodu, przy czym jako
miejsce postojowe mozna zaliczy¢ miejsce w garazu oraz na podjeZdzie do budynku;

11) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajaca obszar, na kidrym dopuszcza sie
wznoszenie budynkdéw oraz — okreslonych w ustaleniach planu — budowli. Linia nie dotyczy: balkondw,
wykuszy, loggii, gzymsdw, okapow, podokiennikow, zadaszeri nad wejsciami, ryzalitow, przedsionkdw,
schoddw zewnetrznych, pochylni, taraséw, czesci podziemnych obiektow budowlanych, o ile ustalenia planu
nie stanowig, inaczej;

b) obowiazujaca linia zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na ktdrej musi byc
usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku oraz — okreslonych w ustaleniach planu -
budowli;

12) powierzchnia terenu biologicznie czynna - naleZzy przez to rozumieC grunt rodzimy oraz wode
powierzchniowa na terenie dziatki budowlanej, a takze 50% sumy powierzchni taraséw i stropodachéw o
powierzchni nie mnigjszej niz 10 m? urzadzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podiozu zapewniajacym
im naturalng wegetacje;

13) powierzchnia zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni zabudowy budynkdw i
tymczasowych obiektéw budowlanych o terminie lokalizacji powyzej 120 dni zlokalizowanych na dziatce
budowlanej;

14) nosnik reklamowy - rozumie sie przez to nosnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie
wraz z elementami konstrukcyjnymi zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia uzytkownikéw drogi, nie
bedacy znakiem w rozumieniu przepiséw o znakach i sygnatach lub znakiem informujacym o obiektach
uzytecznosci publicznej ustawionym przez gming;

a) reklama wolnostojaca - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycii reklam,
napiséw i elementéw dekoracyjnych, takze obiekt budowlany sam bedacy reklama,
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b) reklama wbudowana - nalezy przez to rozumie¢ miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie,
umieszczony na ohiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, napiséw i elementdw
dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m? nie jest reklama, wbudowana;

15) obiekt budowlany jest to:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury,

d) tymeczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

16) typ zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ zespét nastepujacych cech zabudowy: usytuowanie na dziatce,
gabaryty, ksztait dachu. Jezeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejacej
- typ ten okresla zabudowa istniejaca w bezposrednim sasiedztwie projektowanej;

17) wartosciowy drzewostan - nalezy przez to rozumie¢ pojedyncze drzewa lub ich grupy spehiajace jedna z
ponizszych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objete ochrona, na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

c) drzewa i krzewy, na usuniecie ktdrych zezwolenie wydaje odpowiedni organ,

d) drzewa i krzewy, za usuniecie kiérych pobierana jest prawem przewidziana opfata; .

18) wysokos¢ zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ budynku mierzong od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
najwyzszego punktu dachu (z wylaczeniem komina);

19) zabudowa zagrodowa - nalezy przez to rozumie¢ w szczegdinosci budynki mieszkalne, budynki
gospodarcze Iub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych;

20) zagospodarowanie tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ sposdb wykorzystania i urzadzenia terenu, a
takze sposdb uzytkowania obiektu, dopuszczone na czas okreslony tj. do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z planem. Zasady tymczasowego zagospodarowania okreslaja, ustalenia planu;

21) strefa ochrony konserwatorskiej — obszar zawierajacy historyczny uklad przestrzenny wyrézniajacy sie
wartoscig i zachowaniem historycznie uksztattowanej struktury. Stanowi ona takze otoczenie dobra kultury,
ktérego ochrona powinna zabezpieczy¢ go przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw zewngtrznych. Cele i
zasady ochron w strefie sa zréznicowane w zaleznosci od stopnia zachowania historycznych struktur.
Ustalane sg one kazdorazowo indywidualnie.

22) zespot zabytkowy — jest to zgrupowanie budowli oraz otaczajacych je terendw, ktére z uwagi na swe
walory poznawcze lub emacjonalne zastuguje na zachowane. Zespol moze obejmowac zardwno cafg
jednostke osadnicza, (miasto, osade, wies) jak i jej czesc, zarowno obiekty powstate w odleglej jak i niedalekiej
przesztosci.

23) historyczny ukfad urbanistyczny (przestrzenny — migjski lub wiejski) — sg to charakterystyczne kulturowe i
naturalne elementy kompozycji miejscowosci $wiadczace o jej historii i przestrzennym rozwoju, takie jak:
-rozplanowanie (place, ulice, parcelacja),

-rozplanowanie (place, ulice, parcelacja),

-topografia terenu wraz z otaczajacym krajobrazem

24) obiekt o warto$ciach kulturowych — jest to kazdy budynek lub budowla, dawna [ub wspdiczesna, majaca w
calosci lub w czesci znaczenie dla dziedzictwa lub rozwoju kulturalnego ze wzgledu na swa wartosc
historyczna, architektoniczna, naukowa, artystyczna, lub tradycje miejscowa,

25) zabytek — jest to dobro kultury wpisane do rejestru zabytkdw.
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§4

1. Obszar objety planem dzieli sie na cztery jednostki:

1) jednostka A, obejmujaca centralng czesé Sierakowic;

2) jednostka B, obejmujaca potnocno wschodnig, czes¢ Sierakowic;

3) jednostka C, obejmujaca potudniows, czes¢ Sierakowic;

4) jednostka D, obejmujaca wschodnig czesc Sierakowic;

2. Obszar objety planem dzieli sie na tereny elementarne, czyli wyrdznione na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi tereny o réznych funkcjach lub réznych zasadach zagospodarowania. Podziat obszaru
objetego planem na tereny elementame jest spdjny i roztaczny, co oznacza, ze wszystkie czgsci obszaru
objetego planem naleza, do ktérego$ z terendw elementarnych i zadna czg$¢ nie nalezy réwnoczesnie do
dwach terendw elementarnych.

3. Kazdy teren elementarny jest oznaczony w tekscie i na rysunku planu numerem adresowym gdzie okresla
sie:

1) numer jednostki, w ktorej jest potozony;

2) przeznaczenie terenu;

3) kolejny numer terenu elementarnego oraz, dla terendw systemu komunikacji: klase ulicy.

4, Dla terenow wyroznionych w planie liniami rozgraniczajacymi tereny o réznych funkcjach lub réznych
zasadach zagospodarowania ustala sie miedzy innymi przeznaczenie terenu. Ustalenie podstawowego
przeznaczenia terenu nie wyklucza mozliwosci lokalizacji na nim innych funkcji na zasadach okreslonych w
ustaleniach szczegétowych.

5. Liniami rozgraniczajacymi wewnetrznego podzialu wyrdznia sie w planie fragmenty terenu elementarnego,
dla kidrych sformutowano dodatkowe ustalenia szczegdlowe dotyczace zasad zagospodarowania Iub
okreslono scisle ustalony sposéb uzytkowania i zagospodarowania. Podziat terenu elementarnego na
wydzielenia wewnetrzne nie jest spdjny ani roztaczny: moga, istnied fragmenty terenu nie nalezace do zadnego
z wydzieleri wewnetrznych, moga, tez istnie¢ fragmenty terenu nalezace réwnoczesnie do dwu i wiecej
wydzieler wewnetrznych.

6. Kazdy teren wydzielenia wewnetrznego wyrézniony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi
wewnetrznego podzialu oznaczony jest w tekscie i na rysunku planu numerem adresowym. Numer adresowy
sklada sie z oznaczeri cyfrowych i literowych. Oznaczenie terenu wydzielenia wewnetrznego zawiera:

1) numer terenu elementarnego, w ktérym teren wydzielenia wewnetrznego jest pofozony;

2) numer ustalenia szczegdlowego obowigzujacego wylacznie na tym terenie. |

§5

Rysunek planu stanowiacy zatacznik nr 1 do uchwaly zawiera nastepujace oznaczenia:
1. Granica obszaru objetego opracowaniem migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Linie rozgraniczajace, w tym:

a) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu,

b) linie rozgraniczajace tereny o réznych zasadach zagospodarowania.

3. Oznaczenie terendw, w tym:

a) literowe oznaczenie podzialu obszaru objetego planem na jednostki,

b) sposdb oznaczenia terenu elementarnego,

c) spos6b oznaczenia terenu wydzielenia wewnetrznego.

4. Oznaczenie przeznaczenia terenu z wyodrebnieniem:

1) terendw mieszkaniowych:

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,

b) MW - tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej,

¢) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo ustugowej;

2) terendw ustug i zieleni:

a) UU - tereny zabudowy ustugowej,

b) UH - targowisko,

¢) UO - tereny ustug oswiaty,
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d) US - tereny sportu i rekreacii,

e) UT - tereny ustug turystycznych,

f) UK - tereny ustug kultury,

g) ZP - tereny zieleni urzadzone] (parki, skwery, zielerice),

h) ZC - cmentarze;

3) terendw zabudowy techniczno - produkcyjnej:

a) P - tereny obiektdw produkcyjnych, skladéw i magazyndw,

h) PR - tereny obiektéw przemystowo rzemieslniczych,

c) KU - tereny obiekidw obstugi komunikacii;

4) terendw pozostajacych w uzytkowaniu rolnym lub leSnym:

a) R - tereny rolnicze,

b) RIZL - tereny rolnicze i lasy,

c) ZL - tereny laséw,

d) WS - tereny wéd powierzchniowych,

e) ZI - zielen izolacyjna.

5. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) obiekty i obszary o chronionej kompozycji:

b) otwarcie widokowe (ciag widokowy, punkt widokowy)

¢) 05 widokowa,

d) zamkniecie kompozycyjne,

) dominanta,

f) harmonijna pierzeja lub sylweta,

g) szpaler drzew;

6. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym:

1) ohiekty i ohszary objete ochrona;

a) granica Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,

b) granica obszaru chronionego krajobrazu,

¢) pomnik przyrody wraz ze strefg ochronna;

2) tereny osnowy ekologicznej, ktdra tworza, tereny aktywne przyrodniczo i korytarze ekologiczne:
a) tereny powierzchni biologicznie czynnych,

b) tereny powierzchni biologicznie czynnych z zadrzewieniami (hiogrupy),

c) inne tereny aktywne przyrodniczo (tereny zieleni urzadzonej, parki, cmentarze),
d) tereny korytarzy ekologicznych w obszarach niezabudowanych;

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdiczesnej, w tym:
a) obiekt i obszar wpisany do rejestru zabytkéw,

b) granice strefy ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego,

¢) granice strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

d) zabytkowy obiekt /pomnik,

€) zabytkowy zespat budowlany,

f) zabytkowy cmentarz,

g) chroniony obiekt/obszar stanowiacy dobro kultury wspélczesngj.

8. Parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) oznaczenie obowiazujgce] linii zabudowy,

b) oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy.

9. Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw
odrebnych - strefa ochronna dla ujecia wéd podziemnych

10. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
a) TZ - tereny zamkniete,

b) strefa ograniczer dla lokalizacji zagospodarowania w sasiedziwie cmentarza,
c) strefa ograniczen dla lokalizacji zagospodarowania w sasiedztwie linii energetycznych, w sasiedztwie linii
kolejowej,
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d) obiekty do likwidacji,

€) obszar do restrukturyzacji zagospodarowania.

11. Ustalenia dla systemu kamunikacji, w tym:

1) tereny drég publicznych, z oznaczeniem na rysunku planu drég i ulic wg klas technicznych:
a) KD.G - droga klasy G - gidwna,

b) KD.Z - draga klasy Z - zbiorcza,

c) KD.L - droga klasy L - lokalna,

d) KD.D - droga klasy D - dojazdowa,

2) inne tereny obslugi komunikacyjnej, jak:

a) KDW - ulica dojazdowa,

b) KX - ciagi pieszo jezdne, dojazdy, ciagi piesze, stanowigce drogi wewnetrzne
c) KP - tereny parkingdw,

d) przebieg ciagu pieszego,

€) przebieg trasy rowerowej,

12. Ustalenia dla systemdw infrastruktury technicznej:

1) tereny dla obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej:

a) WZ - tereny ujec wody,

b) W - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode,

c) KS - tereny oczyszczalni Sciekdw, przepompowni sciekow,

d) EE - tereny GPZ - giéwny punkt zasilania miasta,

e) E - tereny urzadzen zaopatrzenia w energie elektryczna, - stacje transfarmatorowe,
f) GG - stacja redukcyjna gazu;

)
2) sieci infrastruktury technicznej:
a) w - wodociagi,
b) ks - sieci kanalizacji sanitarnej,
c) kd - sieci kanalizacji deszczowej,
d) g - gazociagi,
e) sieci energetyczne.

§6

1. Plan zawiera dwuszczeblowy uklad ustaleri - ustalenia ogéine obowiazujace na calym ohszarze planu oraz
ustalenia szczegdlowe dla poszczegolnych terendw elementarnych. Dla kazdego terenu elementarnego
obowigzuja rownoczesnie ustalenia ogdine i ustalenia szczegélowe.

2. Ustalenia tekstowe planu, ogdine dia calego obszaru objetego planem dotycza elementdw struktury
funkcjonalno - przestrzennej, w tym systeméw komunikacji i systeméw infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia szczegdtowe dla terenow elementarnych zawarte w karcie terenu, maja jednolity uklad formalny.
Dla kazdego terenu okresla sie:

1) przeznaczenie terenu;

2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego;

3) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspéiczesnej;

5) ustalenia dotyczace przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) sposoby zagospodarowania terenéw lub obiekidw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw;

8) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci;

9) szczegdlowe warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;

10) ustalenia dla obstugi komunikacyjnej terenu;

11) ustalenia dla infrastruktury technicznej;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenow;
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13) ustalenie stawki procentowej, stuzacej naliczaniu opfaty, o kidrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. "optaty planistycznej").

4, Ustalenia tekstowe planu dla terendw sytemu komunikacji, maja jednolity uktad formalny. Sa to:

1) przeznaczenie terenu;

2) parametry | wyposazenie;

3) inne ustalenia;

4) ustalenie stawki procentowej, stuzacej naliczaniu optaty, o ktére] mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. "oplaty planistycznej").

Ustalenia ogdine dotyczace catego terenu zawarte w rozdziale 2 Uchwaty Nr Xilll152/11 Rady Gminy
Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu wsi Sierakowice.

§7

Przeznaczenie terenu

1. Obowiazuje zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 1500 m2 na cafym
terenie objetym planem.

2. Ustala sie nastepujace zasady lokalizacji stacji bazowych telefonii komdrkowej, sieci i infrastruktury
telekomunikacyjnej:

a) dopuszcza sie przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej,

b) na obszarach ustalonej w planie osnowy ekologicznej oraz na terenie objetym strefg ochrony
konserwatorskiej, elementy infrastruktury telekomunikacyjnej realizowa¢ w sposdb harmonijny z istniejacym
otoczeniem.

3. Na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu jako R i R/ZL dopuszcza sie zalesienia uzytkow
rolnych wedtug nastepujacych zasad:

1) na terenach rolniczych polozonych w strefie osnowy ekologicznej gminy:

a) dopuszcza sie zalesienia wszystkich gruntdw rolnych, za wyjatkiem gleb pochodzenia organicznego
torfowych i torfowo mutowych, tj. gruntdw ktdre sg uzytkami ekologicznymi regulujacymi stosunki wodne
(hydrogeniczne zaglehienia terenu),

b) ponadio ohowiazuje podejmowanie dziatai zmierzajacych do rozszerzenia i wzmocnienia powiazan
przyrodniczych oraz ciaglosci przestrzennej systemu osnowy ekologicznej, w szczegdinosci zachowanie i
odtwarzanie naturalnej obudowy biologicznej ciekdw i zbiornikdw wodnych przez zadrzewienia, zakrzaczenia
oraz tworzenie nieprzeorywanej darni trawiastej, wdrazanie dostepnych programéw rolno $rodowiskowych;

2) na pozostatych terenach rolniczych ustala sie nastepujace zasady zalesieri:

a) dopuszcza sig zalesienia na glebach zagrozonych erozja, niezaleznie od klasy gleby,

b) dopuszcza sie zalesienia na glebach klas V i VI, a takze na pozostalych gruntach zakwalifikowanych jako
kompleksy rolniczej przydatnosci gleb nr 6 - kompleks Zytni (Zytnio - ziemniaczany) staby, nr 7 kompleks zytnio
lubinowy, nr 9 kompleks zbozowo pastewny staby,

¢) dopuszcza sie zalesienia na glebach zagrozonych erozja, niezaleznie od klasy gleby, b) dopuszcza sie
dopuszcza sie zalesienia gruntéw lezacych odtogiem, tj. gleb ktdre utracily walory agroekologiczne,

d) dopuszcza sie zalesienia gruntéw bezposrednio przylegajacych do istniejacych komplekséw lesnych,
niezaleznie od powierzchni przeznaczonej do zalesienia,

€) dopuszcza sie zalesienia wszystkich gruntéw w przypadku powierzchni przeznaczonej do zalesienia
przekraczajacej 3 ha z wyjatkiem gleb pochodzenia organicznego torfowych i torfowo mutowych, tj. gruntéw
regulujacych stosunki wodne;

4, Ustalone w planie zasady podzialu terenu na dzialki nie dotycza wydzieled geodezyjnych dla sieci i
urzadzen sieciowych, infrastruktury technicznej, w tym dla ukladu komunikacyjnego.

5. Wszelkie istniejace urzadzenia sieci infrastruktury inzynieryjnej kolidujace z projektowana, zabudowa, nalezy
przebudowaé zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

6. W terenach mieszkaniowo-ustugowych, ustugowych, produkeyjno-ustugowych, produkeyjnych dopuszcza
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sie budowe budynku mieszkalnego jako pierwszej inwestycji w ramach kompleksowego zagospodarowania
terenu.

7. Wyklucza sie obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 1500m?, obiekty handlowe o
powierzchni sprzedazy w przedziale 500m? - 1500m? dopuszcza sie wylacznie za zgoda Rady Gminy.

§8

Zasady ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego

1. Ustala sie oznaczone na rysunku planu obiekty i obszary o chronionej kompozycji, w odniesieniu do ktdrych
celem jest eksponowanie i pielegnacja kaszubskich tradycji budowlanych i tradycji ksztaltowania otoczenia:

1) w oznaczonych na rysunku planu obiektach o chroniongj kompozycji, ochronie podlega uktad
eksponowanych elewacji oraz dachu i zwiericzenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoscig i proporcjami
otwordw, elementami programu architektoniczno - estetycznego (detale, faktury materialéw, zasada kolorystyki
itp.), stolarka, urzadzeniami taczacymi obiekt z otaczajacym terenem, towarzyszacymi obiektami
pomocniczymi wspierajacymi kompozycyjnie obiekt gidwny;

2) w oznaczonych na rysunku planu zespotach zabudowy o chronionej kompozycji, ochronie podlega:

a) charakterystyczne usytuowanie budynkow na dziaice siedliskowej:

-preferowany uktad budynkdw: dosrodkowy, zwarty (z wewnetrznym podwdrzem),

-budynki ustawione wzgledem siebie: prostopadle lub/i réwnolegle,

-preferowane usytuowanie budynku mieszkalnego: przy gidwnej drodze, gléwna kalenicg réwnolegle do tej
drogi, z zachowaniem istniejacej linii zabudowy,

-preferowane usytuowanie budynku gospodarczego: w glebi dziatki, glowna kalenica rownolegle lub
prostopadle do drogi, w istniejacej linii zabudowy,

-nowe budynki powinny uzupetniac i uczytelnia¢ kompozycje uktadu dziatki

b) uktad zieleni:

-uzupelnienie ukladu zieleni (na dziafce i w jej najblizszym otoczeniu) miejscowymi gatunkami drzew i
krzewdw charakterystycznymi dla regionu kaszubskiego,

-nowe nasadzenia drzew powinny uzupetniac i uczytelnia¢ kompozycje ukladu dziaki;

c) skala i proporcje budynkdw na dzialce siedliskowe:

-stosowanie podobnej skali i proporcji nowo projektowanych budynkéw do tradycyjnych typdw zabudowy,
-zachowanie skali i proporcji nowych obiektéw typowych dla funkcji mieszkalnej i gospodarczej,

-zachowanie proporcji wielkosci budynkdw wzgledem siebie - wielko$C nowo projektowanego budynku
powinna odpowiada¢ wielkosci dziatki, na ktérej ma by¢ budowany;

d) inne elementy ukladu przestrzennego dzialki siedliskowej:

-nawierzchnie: drdg, podwdrza (utwardzone),

-ploty,

-altany.

2. W ksztattowaniu zagospodarowania przestrzennego terendw zabudowy obowiazuje zachowanie zasad fadu
przestrzennego wynikajacych z tradycji budowlanych Kaszub. Jako niepozadane uznaje si¢ nastepujace formy
zabudowy

a) nadmiernie wyniesiona kondygnacja podziemna (piwnica), ponad 1 m n.p.t.,

b) nalezy ograniczyé zbyt duze stosowanie kolumnady, tralek dominujacych w elewacji budynku - w
szczegolnosci w elewacji frontowej,

c) nieproporcjonalna scianka kolankowa,

d) dachy o zbyt zréznicowanej formie, dachy o niesymetrycznym nachyleniu pofaci dachowych, dachy o obcej
kulturowo formie (np. gdralskie),

€) stosowanie sidingu (zwlaszcza w jasnych kolorach),

f) stosowanie jaskrawych kolordw.

3. Ustala sie nastepujace zasady kompozycji krajobrazu:

1) w celu ksztattowania wlasciwych warunkéw ekspozycji krajobrazu obowiazuje ksztaltowanie przestrzeni
uwzgledniajace:
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a) niezakiécony widok z punktu, ciagu widokowego lub wzdtuz osi widokowej, w przypadku osi widokowej
wykluczone jest zastoniecie obiektu stanowiacego zamkniecie osi,

b) zamknigcie kompozycyjne, akcent kompozycyjny, to jest wyrdznienie widokowe przestrzeni publicznej
elementem kompozycji obiektu, obiektem budowlanym (grupa, obiektdw), uksztattowaniem powierzchni terenu
lub zieleni,

¢) harmonijng, pierzeje lub sylwete rozumiang jako ciagi budynkdw i innych obiektéw budowlanych, zieleni i
innych obiektéw naturalnych (przede wszystkim uksztattowanie powierzchni  terenu) wzajemnie
dostosowanych do siebie pod wzgledem kompozycyjnym i estetycznym,

d) dominanty jako elementdw zagospodarowania o szczegéinym znaczeniu

2) obowigzuje zachowanie niezakléconego widoku z punkidw widokowych, ciagéw widokowych i osi
widokowych, oznaczonych na rysunku planu, zasady dotyczace ochrony i ksztaftowania wymienionych
elementdw zawieraja ustalenia szczegdtowe dla terendw elementarnych.

§9

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

1. Na obszarze opracowania wystgpuja, nastepujace formy ochrony przyrody:

1) Kaszubski Park Krajobrazowy,

2) Gowidliriski Obszar Chronionego Krajobrazu;

3) dwa pomniki przyrody:

a) lipa drobnalistna (nr 705 w rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody), znajdujaca sie na cmentarzu,
b) dab szyputkowy (nr 762 w rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody).

2. Na obszarze polozonym w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Gowidlifiskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu obowiazuja, zakazy i nakazy wprowadzone przepisami odrebnymi. W granicach
terendw zlokalizowanych na Gowidliriskim Obszarze Chronionego Krajobrazu nalezy zachowac zadrzewienia
srddpolne, przydrozne i nadwodne, rzeZbe terenu, stosunki wodne, naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i
obszary wodno-blotne.

3. Ustala sie nastepujace ustalenia ogéine dotyczace zasad ksztaltowania i ochrony zasobdéw i waloréw
Srodowiska dla terenu objetego planem:

1) zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziafywaé na sSrodowisko w rozumieniu
przepis6éw ochrony Srodowiska, wykluczenie nie dotyczy lokalizacji wiez telefonii komdrkowej wedlug zasad
ustalonych w planie, dopuszcza sie lokalizacje przedsiewzied, ktdre uzyskaly pozytywng decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

2) w zakresie ochrony litosfery i gleb:|zapewnienie nalezytej ochrony terenom zagrozonym erozja, poprzez
utrzymywanie i ksztattowanie trwalej pokrywy roslinnej,

3) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych:

a) budowa kanalizacji sanitarne] dla projektowanej zabudowy, zgodnie z zasadami ustalonymi w rozdziale 8,
do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie zastosowanie zhiornikéw bezodplywowych do
gromadzenia nieczystosci ptynnych, na terenach, dla kiérych nie przewiduje sie odprowadzenia Sciekow
poprzez kanalizacje sanitarng, dopuszcza sig zastosowanie przydomowych oczyszczalni Sciekdw (realizacje
nalezy poprzedzi¢ badaniami geotechnicznymi gruntu),

b) zapewnienie nalezytej ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen z terendw komunikacyjnych |
utwardzonych poprzez separacje zanieczyszczeri i unikanie zrzutdw wod opadowych bezposrednio do rowdw
odwadniajacych,

¢) zachowanie naturalnej obudowy biologicznej rowéw odwadniajacych i tworzenie stref buforowych, w celu
redukcji powierzchniowego splywu zanieczyszczer,

d) wprowadzanie nawierzchni przepuszczalnych i pdiprzepuszczalnych na drogach dojazdowych do nowych
posesiji, terenach rekreacii i zieleni w szczegdinosci na obszarach o nachyleniach przekraczajacych 5%.

4) w zakresie ochrony powietrza:

a) zakazuje sie lokalizacji obiektéw powodujacych ponadnormatywna emisje zanieczyszczeni do atmosfery,

b) produkcja ciepta winna sie odbywac sie w oparciu 0 niskoemisyjne Zrddia ciepta;

5) w zakresie ochrany biosfery i krajobrazu:
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a) utrzymanie mozliwie wysokiego udzialu powierzchni biologicznie czynnej w strukturze przestrzennej catego
obszaru,

b) utrzymanie wskazanych w planie, istnigjacych elementdw urozmaicajacych strukture biotyczng i
krajobrazowa, obszaru - zadrzewieri, odkrytych ciekow wodnych i oczek wodnych,

c) wprowadzenie nowych kompozycji zieleni - parkéw, szpaleréw drzew i paséw zieleni;

4. Na osnowe ekologiczng, Sierakowic skladajg sie tereny korytarzy ekologicznych i obszaréw aktywnych
biologicznie, oznaczone na rysunku planu:

1) na terenach zabudowy osnowe ekologiczna, tworza;

a) tereny powierzchni biologicznie czynnych,

b) tereny powierzchni biologicznie czynnych z zadrzewieniami (biogrupy),

c) inne tereny aktywne przyrodniczo jak tereny zieleni urzadzonej, parki, cmentarze,

2) poza terenem zabudowy osnowe ekologiczng, tworza;

a) tereny pozostajace w rolniczym lub lesnym uzytkowaniu, oznaczone na rysunku planu jako ZL, R/ZL, R, ze
szczegdlnym uwzglednieniem terendw wskazanych do wdrozenia programéw rolno Srodowiskowych,

b) tereny korytarzy ekologicznych w obszarach niezabudowanych.

5. Na terenach zaliczonych do osnowy ekologicznej obowiazuja, nastepujace zasady zagospodarowania:

a) ochrona istniejacych wartosci i powiazan przyrodniczych,

b) zachowanie ciagtosci przestrzennej i trwatosci czasowe] zasadniczych elementéw Srodowiska,

c) zachowanie zréznicowania gatunkowego, réwnowagi ekologicznej i odnawialnosci zasobéw Srodowiska
przyrodniczego; — zasady powyzsze realizuje sie poprzez ustalenia ogdine i szczegdlowe dla poszczegdinych
terendw.

6. Na terenie korytarzy ekologicznych obowiazuje podejmowanie dzialari zmierzajacych do rozszerzenia i
wzmocnienia powiazan przyrodniczych oraz ciaglosci przestrzennej systemu osnowy ekologicznej, w
szczegdlnosci wprowadzanie zalesienl, zachowanie i odtwarzanie naturalnej obudowy biologicznej ciekdw i
zbiornikéw wodnych przez zadrzewienia, zakrzaczenia oraz tworzenie nieprzeorywanej dami trawiastej,
wdrazanie dostepnych programow rolno srodowiskowych.

7. Zasieg uciazliwosci dla $rodowiska dziatalnosci gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien by¢
bezwzglednie ograniczony do granic obszaru, do kidrego inwestor posiada tytut prawny, a znajdujace sie w
nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byc wyposazone w $rodki techniczne ochrony przed
tymi uciazliwosciami.

8. Zastosowane rozwiazania projektowo-budowlane musza, zapewnia¢ na granicy funkcji mieszkaniowych
warunki akustyczne zgodne z ohowiazujacymi przepisami.

9. Wyklucza sie zrzut wéd opadowych z terenéw o uzytkowaniu powodujacym zanieczyszczenie wod
opadowych, do gruntu [ub suchych rowow melioracyjnych i bez oczyszczenia do wod powierzchniowych.
Place utwardzone zwiazane z obsluga, transportu wymagaja, wyposazenia w urzadzenia stuzace oczyszczaniu
wdd opadowych. Dla terenéw wymagajacych wyposazenia w urzadzenia do oczyszczania wéd opadowych
obowiazuje lokalizacja separatoréw zanieczyszczen na dzialce inwestora.

10. Nalezy zapewnic ochrone siedlisk i stanowisk ochrony siedlisk i stanowisk chronionych gatunkdw, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych roslin objetych
ochrona, zwierzat objetych ochrona, oraz grzybow.

11. Dzialania inwestycyjne na obszarach o znacznym spadku terenu winny by¢ poprzedzone analiza
statecznosci zbocza wraz z projektem zabezpieczenia skarp przed erozjg i osuwiskiem, nalezy zachowad
dotychczasowa, rzeZbe terenu.

§10

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej.

1. Ochronie w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi podlega jeden obiekt wpisany do rejestru zabytkéw,
jakim jest kosciot parafialny p.w. $w. Marcina wraz z terenem przykoscielnym w obrebie muru koscielnego
(decyzja nr A-1224 z dnia 14.11.2001 1.).

2. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej, oznaczong na rysunku planu odpowiednim symbolem linii,
obejmujaca uktad ruralistyczny wsi Sierakowice. W strefie ochrony konserwatorskiej dziatania, ktére wymagaja
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pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zahytkéw zostaly okreslone w przepisach odrebnych. |W strefie
ochrony konserwatorskie] obowigzuje szczegdlna opieka nad zachowanymi historycznymi elementami
struktury przestrzennej, w tym:

1) zachowanie historyczne] kompozycji przestrzenngj, (historyczne podzialy katastralne, historyczne
nawierzchnie, historyczny uklad zabudowy, historyczna zieleri komponowana, oraz historyczne budynki oraz
inne elementy o wartodciach historycznych, zachowane zaréwno w czesci nadziemnej, jak i podziemnej,
rewaloryzacja wartosciowych w skali lokalnej historycznych obszardw gminy, tak aby zachowac na tych
obszarach najcenniejsze elementy historycznej strukiury przestrzennej i w sposob harmonijny ksztattowad
wspdiczesne elementy zabudowy z przestrzenno architektonicznymi wartosciami historycznymi;

2) w zagospodarowywaniu terendw nalezy uwzglednia¢ historyczne formy zagospodarowania, w przypadku
wprowadzenia nowej zabudowy nalezy ja pod wzgledem linii zabudowy, skali, gabarytow, usytuowania i formy
dachu ksztattowac w nawiazaniu do tradycji historycznych;

3) uzupelnienie brakujacej zabudowy w migjscach jej historycznego wystepowania, z zachowaniem
historycznych linii zabudowy, skali, gabarytéw, usytuowania i formy dachu, ksztattowanych w nawigzaniu do
przekazow historycznych, a w przypadku ich braku w oparciu o analogie; nadto w zabudowie tej nalezy w
sposéb harmonijny faczy¢ tradycje ze wspéiczesnoscia;

4) budynki o historycznych wartosciach architektonicznych nalezy poddac rewaloryzacji, prowadzac w nich
remonty kapitalne lub doraZne, z poszanowaniem historycznej formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji,
w tym stolarki okiennej i drzwiowej, kolarystyki;

5) rozbidrki budynkdéw o wartosciach historycznych dopuszcza sie w sytuacjach szczegdlnie uzasadnionych
ich stanem zachowania, stwarzajacym zagrozenie dla zycia lub mienia ludzkiego, potwierdzonym opinia o
stanie zachowania, wykonang, przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do wykonywania takich opinii
oraz po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego do rozhiérki obiekiu; w przypadku nowej
zabudowy w miejscu rozebranego budynku historycznego winien stana¢ budynek w analogicznym
usytuowaniu i o analogicznej formie,

6) zaklada sie projektowanie nowej zabudowy o dobrym standardzie materiatowym i technologicznym, w
oparciu o projekty nawiazujace do tradycji budowlanej miejscowosci i regionu;

7) na terenie objetym strefa zaleca sie by elementy malej architekiury oraz elementy wystroju wnetrz
przestrzennych dostosowac do zabytkowego charakteru tych wnetrz;

8) zachowanie historycznego ukladu drdg, ochrona historycznych nawierzchni komunikacyjnych.

3. Ochronie konserwatorskiej podlegaja;

1) obiekty o zachowanych wartosciach kulturowych oznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem:
Ochronie podlega bryfa, ksztalt dachu, forma architektoniczna, dyspozycja Scian, detalu architektonicznego (w
tym wielkosci i ksztaltu okien oraz podzialéw stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych materiatow
budowlanych. Wszelkie dzialania dotyczace chronionych cech zabudowy o zachowanych wartosciach
kulturowych wymagaja uzgodnienia z wiasciwym konserwatorem zabytkdw, zgodnie z przepisami odrebnymi.
W obiektach tych dopuszcza sie zmiany zwigzane z przystosowaniem ich do wspdlczesnych wymogow
technicznych i funkcjonalnych, tak by mozliwe bylo uzytkowanie obiektdw zapewniajace biezaca konserwacje i
ochrone przed dewastacja, przy zachowaniu ich w mozliwie niezmienionym ksztaicie. Dopuszcza sie
rozbudowe, przebudowe i remonty oraz rozbidrke budynku o zlym stanie technicznym, pod warunkiem
usytuowania nowej zabudowy w miejscu wyburzonego obiektu i zastosowaniem materiatéw nawiazujacych do
poprzedniego budynku; w przypadku nowej zabudowy w miejscu rozebranego budynku historycznego winien
stana¢ hudynek w analogicznym usytuowaniu i 0 analogicznej formie,

2) obiekty o zachowanych wartosciowych elementach kulturowych oznaczone na rysunku planu odpowiednim
symbolem, Ochronie poddaje sie historyczne gabaryty (historyczna bryla i ksztatt dachu) i zachowane
elementy historyczne oraz wprowadza sig zalecenie przywrdcenia lub dowiazania do form historycznych

4. Ochronie konserwatorskiej podlegaja zabytkowe zespoly budowlane, oznaczone na rysunku planu
odpowiednim symbolem graficznym:

1) dawne zalozenie folwarczne Sierakowski Dwor z pot. XIX w. (ul. Kartuska 28 i 30),

2) rynek w centrum wsi, |w zakresie historycznych cech: rozplanowania zespolu zabudowy, form zabudowy,
historycznej kompozycji zieleni oraz elementéw malej architektury, historycznych pokry¢ posadzek Sciezek i
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placow, okreslonym w ustaleniach szczegdtowych. Wszelkie dzialania dotyczace chronionych cech zabytkowej
zabudowy wymagaja, uzgodnienia z wiasciwym konserwatorem zabytkdw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. Ochronie konserwatorskiej podlegaja, obszary zabytkowe, jakimi sa zabytkowe cmentarze oznaczone na
rysunku planu odpowiednim symbolem

1) cmentarz przy ul. Losiriskiego,

2) cmentarz (zaznaczony na mapie Sierakowic z 1940 r.) przy ul. Kartuskiej, w zakresie zachowania,
pielegnaciji i uzupetnienia historycznej kompozycji zieleni, zachowania i pielegnacji ukladu alei oraz kwater
grobowych, utrzymania historycznego ogrodzenia cmentarza. Wszelkie dziatania dotyczace chronionych cech
zabytkowej zabudowy wymagaja, uzgodnienia z whasciwym konserwatorem zabytkéw, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

3) ochronie konserwatorskiej podlegajg elementy przyrodnicze, jakimi s zabytkowe aleje, parki, nasadzenia
przy zabudowie oznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem w zakresie zachowania, pielegnaci i
uzupetnienia historycznej kompozycji zieleni oraz dla obsadzen alejowych — zakaz likwidacji drzew przy
modernizacji drég.

6. Dla achrony stanowisk archeologicznych ustala sie dwie strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, oznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym. W granicach strefy
dziatalnosc budowlana winna by¢ poprzedzona badaniami, przy czym zgodnie z obowiazujaca ustawa, z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw (Dz.U. Nr 162 z dnia 17 wrze$nia 2003r, poz. 1568) koszty badari
archeologicznych oraz ich dokumentacji pokrywa inwestor zainteresowany finansowaniem robét budowlanych
przy zabytku, a szczegdlowy zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych przy zabytku, wojewddzki
konserwator zabytkdw ustala w drodze decyzji.

7. Ochronie podlegaja obiekty o znaczeniu historycznym i obszary stanowigce dobro kultury wspétczesnej,
bedace miejscami upamietniajacymi wydarzenia historyczne:

1) pomnik - figura Matki Boskiej Krélowej Korony Polskiej z 1930 r., zbudowany w 10. rocznice "Cudu nad
Wistg), usytuowana przy zbiegu ulic: Leborskiej i Dworcowej;

2) Pomnik Ofiar "Marszu Smierci" - miejsce upamietniajace $mieré wieZniarek obozu koncentracyjnego
Stutthof (prowadzonych przez teren sierakowickiej gminy w 1945 r.), usytuowany na tzw. Cygariskiej Gorze,
przy ul. Wojska Polskiego, na obrzezach Sierakowic w kierunku do Ciechomia;

3) Ottarz Papieski wraz z otoczeniem - migjsce z rzezba-oftarzem upamigtniajace spotkanie sierakowiczan z
Ojcem Sw. Janem Pawlem Il w Pelplinie w czerwcu 1999 r.;

4) Kapliczki, krzyze przydrozne

8. Wszelkie inwestycje w strefie ochrony konserwatorskiej, wszelkie prace budowlane oraz zmiany w
oznaczonych na planie obiektach o zachowanych wartosciach kulturowych oraz wszelkie zmiany wymagajace
pozwolenia na budowe w obiektach o zachowanych elementach kulturowych wymagaja uzgodnienia z
wiasciwym terenowo Konserwatorem Zabytkow.

9. Wprowadza si¢ wymdg uzyskiwania pozwoledn w postaci decyzji administracyjnej Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym w przypadku
wszelkich dziatari na obszarach i w obrebie obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw.

10. Dla nowej zabudowy (w strefie, w sasiedztwie obiekidw zabytkowych) ustala sie forme architektonicznag,
nawiazujaca, do stylu regionu Kaszub. Bryla budynku oparta na rzucie prostokata o proporcjach 1: 1.5do 1 :
2.5, Poziom posadowienia parteru do 0,5 m powyZej poziomu terenu przy gidwnym wejsciu do budynku
Elewacja z uzyciem materialéw naturalnych: cegla, kamieri naturalny, tynk, drewno, dachéwka ceramiczna,
gont, trzcina i inne. Dopuszcza sie pokrycie dachu bitumiczne w przypadku wystepowania takiego
histarycznego pokrycia. Dopuszcza sig pokrycie dachu bitumiczne lub blachodachdwka poza strefg, ochrony
konserwatorskiej. Kolorystyka elewacji w barwach naturalnych, pastelowych (paleta ziemna), kolorystyka
dachéw w kolorach zblizonych do naturalnych dachéwek ceramicznych z dopuszczeniem dachdw
grafitowych.|Zakaz budowy wiezyczek we wszelkich obiektach za wyjatkiem obiektow sakralnych i

uzytecznosci publicznej.]W strefie ochrony konserwatorskiej ograniczenie wylacznie do 1m? reklam
whudowanych i szyldéw zwiazanych z dziatalnoscia prowadzona w obrebie posesji. Dla cafego obszaru planu
zakaz wolnostojacych nosnikow reklamowych.|Dopuszcza sie zabudowe towarzyszaca nawiazujaca
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charakterem i skalg do istniejacej zabudowy. Obiekty matej architektury (np. ogrodzenia) dostosowane
kolorystyka, i materialem do istniejacej zabudowy. Zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeri betonowych
i pelnych przesel.

§11

Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych
— zagospodarowanie stref ochronnych ujecia wod podziemnych Sierakowice Janowo zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§12

Scalanie i podziat nieruchomosci

1. Obowiazuje zakaz wydzielania jako odrebnych dziatek, terendw pod budynkami po obrysie tych budynkéw,
bez wydzielenia terenu przynaleznego, niezbednego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dziatki po obrysie budynku dopuszcza sig jedynie w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzialce mozliwe jest
odtworzenie budynku z zachowaniem obowiazujacych przepisdw.

2. Obowigzuje zakaz dokonywania podzialdw i wydzielania nowych dziatek wynikajacych z potrzeb lokalizacji
tymczasowych obiektdw budowlanych.

§13

Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

1. W ciagach komunikacyjnych nalezacych zaréwno do giéwnego ukfadu drogowego jak i do wewnetrznego
ukladu drogowego obowiazuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepeinosprawnych.

2. Zainwestowanie | uzytkowanie istniejace w dniu wejscia w zycie niniejszego planu uznaje sig za zgodne z
planem, chyba ze ustalenia szczegdlowe stanowia inaczej. Obiekty, ktdre w dniu uchwalenia planu nie
spelnialy ustalerl niniejszego planu (np. wychodzace poza linie zabudowy) moga byé nadbudowywane,
przebudowywane i rozbudowywane — uznaje sie je za zgodne z planem.

3. Zakaz lokalizacji obiektdw szkodliwych, tj. powodujacych przekroczenie dopuszczalnych norm szkodliwego
oddzialywania na srodowisko, oraz rozbudowy i przebudowy istniejacych obiektéw prowadzacej do wzrostu
szkodliwosci. Budowa i przebudowa ohiekidw istniejacych jest dopuszczalna pod warunkiem usuniecia
istniejacej szkodliwosci obiektu, lub jej ograniczenia do granic przynaleznej dziatki.

4, Oznacza sie na rysunku planu strefe ograniczen dla zagospodarowania lokalizowanego w sasiedztwie
cmentarza o szerokosci 50 m od granicy dziatki cmentarza. W obrebie strefy obowiazuja zasady
zagospodarowania terenu zgodne z przepisami odrebnymi.

5. Przez Sierakowice przebiega linia kolejowa:

1) linia kolejowa w granicach objetych planem stanowi teren zamkniety, wyznaczony na podstawie decyzji nr
42 Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 roku. Teren zamkniety oznaczony jest na
rysunku planu symbolem TZ,

2) w sagiedztwie terenu kolejowego wystepuje strefa ograniczeri dla lokalizacji zagospodarowania, w ktorej
obowiazuja przepisy o usytuowaniu budynkdw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowej.

6. W sasiedztwie linii energetycznych obowiazuja ograniczenia dla wysokosci zagospodarowania i lokalizacji
obiektéw na staly pobyt ludzi, zagospodarowanie strefy bezpieczenstwa od linii wysokiego i $redniego
napiecia zgodnie z przepisami odrebnymi, wszelkie kolizje nalezy uzgodnic z gestorem sieci.

7. Dla projektowanego gazociggu wysokiego cisnienia DN 150 szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 4m.
Zasady lokalizacji gazociagu zawierajg ustalenia szczegélowe dla terendw elementarnych,

§14

Zasady obstugi komunikacyjnej terenéw elementarnych

1. Poszczegdine tereny elementame ohstugiwane sa przez drogi publiczne i drogi wewnetrzne oznaczone na
rysunku planu. Zasady obslugi komunikacyjnej poszczegdinych terendw elementarnych zawieraja ustalenia
szczegGtowe dla tych terendw.

2. Obowiazuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach wiasnej dziatki z zachowaniem nastepujacych
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wskaZnikéw migjsc parkingowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej i bliZniaczej minimum 2 miejsca postojowe na
dziaice,

b) lokalizacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni ogélnej wiekszej niz 150 m? wymaga
zapewnienia dodatkowo na dzialce miejsc postojowych w ilodci 1 migjsce postojowe na kazde kolejne 40 m?
powierzchni ogdlnej budynku,

c) dla pozostalych form zabudowy mieszkaniowe] minimum 1 migjsce na 1 mieszkanie,

d) dla innych obiektéw nie mniej niz 1 miejsce na 40 m? powierzchni uzytkowej obiektu lub 1 miejsce
postojowe na trzech uzytkownikéw / zatrudnionych,

) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dziatki zwalnia sie lokale i obiekty ustugowe o powierzchni
uzytkowej do 40 mZ

3. Na wszystkich terenach ukfadu komunikacyjnego obowiazuja nastepujace zasady ksztaltowania przestrzeni
publicznych:

1) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektéw malej architektury: obiekty matej architektury nie
moga, powadowac istotnych ograniczeri w komunikacji kolowej, rowerowej i pieszej oraz nie moga kolidowac z
sieciami i urzadzeniami podziemnymi;

2) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej nosnikow reklamowych: zakaz umieszczania

nosnikow reklamowych o znacznych powierzchniach;

3) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej tymeczasowych obiektéw ustugowo handlowych: dopuszcza
sie sytuowanie tymezasowych obiektéw ustugowo handlowych;

4) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej urzadzeri technicznych: urzadzenia techniczne nie moga,
powodowac istotnych ograniczeri w komunikacji kolowej, rowerowej i pieszej oraz nie moga kolidowaé z
sieciami | urzadzeniami podziemnymi;

5) zasady lokalizacji zieleni: zieleri nie moze powodowaé istotnych ograniczed w komunikacji kotoweyj,
rowerowej i pieszej oraz nie moze kolidowac z sieciami i urzadzeniami podziemnymi.

Zalacznik:
1. wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego |
2. legenda do wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Otrzymuja:
1. Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice

2. ala
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEST

nr RSB.6727.33.2015.NR

SIERAKOWICE dz. nr 1277, 1265/2

SKALA 1:2000
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DECYZJA STALA SIE OSTATECZNA

STAROSTA KARTUSKI

Kartuzy, dnia 2016-06-21
R.6341.41.2016.1B

DECYzJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 1 i ust. 2, art. 128 ust. 1
pkt 4, pkt 6 i pkt 7, ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 1 art. 4 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca
2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 469), w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1800.) oraz art.
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (1.
Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6z. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Wieckiego
prowadzgcego dziatalno$¢ pod nazwa "Wanit" Projektowanie Drog ul. Brzozowa 3 83-304
Przodkowo dziatajgcego z upowaznienia Wojta Gminy Sierakowice, ul. Leborska 30,
83-340 Sierakowice, Starosta Kartuski

orzeka

1. Udzieli¢ Gminie Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice pozwolenia
wodnoprawnego na:

a) odprowadzenie oczyszczonych wod opadowych wylotem Wyl1 z drég gminnych: ul. Wita
Stwosza, ul. A. Fredry, ul. S. Wyspianskiego i czesci ul. A. Lammka i powiatowej -
ul. Mirachowskiej do cieku Czarna Woda w miejscowosci Sierakowice, w ilosci:

Qurax = 91,1 Us

b) odprowadzenie oczyszczonych wéd opadowych wylotem Wyl2 z drég gminnych:
ul. J. Matejski i ul. A. Lammka w miejscowosci Sierakowice, do cieku Czarna Woda, w

ilosci:
Qurax = 92,9 1/s
0 nastepujgcych stezeniach zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach:

zawiesina ogélna <100 mg/l
weglowodory ropopochodne < 15 mg/l

c) wykonanie urzgdzen wodnych:

*  Wylotu Wyl1

— rura PCV-U ¢ 400 mm

— rzedna dna rury - 190.20 m n.p.m.

— wspotrzedne geograficzne: N: 54°21'39,12" E: 17°54'21,15"
*  Wylotu Wyl2

— rura PCV-U ¢ 400 mm

— rzednadnarury - 190.00 m n.p.m.

— wspotrzedne geograficzne: N: 54°21'42,5" E: 17°54'1°5,67"
+ Likwidacja wylotu

— betonowa rura ¢ 300 mm

— rzednadnarury - 103,70 m n.p.m.

— wspdtrzedne geograficzne N: 54°21'38,7" E: 17°54'24,2".




2. Pozwolenia okreslonego w pkt 1 a i b udziela sie Stronie do dnia 2026-06-21.

3. Zobowigzuje sie Strone do:

— wykonywania kontroli eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych, co najmniej jeden raz na
szesSC miesigcy,

— odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynnosci zwigzanych z konserwacjg urzadzen
oczyszczajgcych,

— prawidtowej eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacji deszaczowych, w nalezytym stanie
technicznym,

— wykonania umocnienia wylotéw materacem siatkowo-kamiennym na dtugosci 2,0 m,
tacznie z umocnieniem dna i przeciwlegtej skarpy rowu,

— umocnienia rowu na dtugosci 30 m ponizej kazdego z wylotéw palisadg z kotkow
drewnianych,

— utrzymania rowu melioracyjnego R-C na odcinkach 30 m ponizej kazdego z wylotow
Wyl1 i Wyl2, polegajgcego na corocznym okaszaniu dna i skarp rowu oraz odmulaniu w
razie potrzeby,

— ponoszenia kosztow zwigzanych z usuwaniem ewentualnych szkdéd powstatych na
gruntach osob trzecich w wyniku odprowadzania wéd opadowych,

- — przekazywania niebezpiecznych odpadéw z oczyszczania wod specjalistycznej firmie

zajmujgcej sie utylizacjg tego typu odpadow.

Podstawe do wydania niniejszego pozwolenia stanowit:

« Operat wodnoprawny pt. "Odprowadzenie wod opadowych z drog gminnych ul. Wita
Stwosza, A. Fredry, S. Wyspianskiego, A. Lammka, czes¢ ul. J. Matejki
i ul. Mirachowskiej w miejscowosci Sierakowice, gm. Sierakowice", wykonany przez
firme "Wanit" Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo,
kwiecien, 2016 r.

UZASADNIENIE

Strona wystgpita z wnioskiem do tutejszego Urzedu o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wéd deszczowych do cieku Czarna
Woda, z terenu projektowanych nawierzchni gminnych ulic w miejscowosci Sierakowice i
wykonanie dwoch wylotow kanalizacji deszczowej oraz likwidacje istniejgcego wylotu
kd ¢ 300 mm. Projekt obejmuje budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowe] z
podigczeniem wpustéw deszczowych. Odbiornikiem odprowadzanych wéd opadowych
bedzie przeptywajgcy w poblizu ciek o nazwie Czarna Woda.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie budowe drég osiedlowych wraz z ich
odwodnieniem. Niniejszym pozwoleniem objeto nastepujgce drogi gminne: Nr 152130G- ul.
Wita Stwosza, nr 152092G - ul. A. Lammka, nr 152080G - ul. A. Fredry, nr 152135G - ul. S.
Wyspianskiego i czes¢ drogi nr 15100G ul. J. Matejki. Do projektowanego uktadu
kanalizacyjnego w w/w drogach zaplanowano réwniez wigczenie wod pochodzgcych z sieci
kanalizacji deszczowej z drogi powiatowej nr 1901G - ul. Mirachowskiej, z ktérej obecnie
wody opadowe odprowadzane sg betonowym kolektorem DN300.

Budowa wszystkich drog bedzie realizowana etapowo na podstawie ustawy z dnia
10.04.2003r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). Docelowo przewidziano nastepujgce
parametry techniczne drég: klasa drog D (dojazdowa) i projektowanej predkosci 30 km/h.

Uwzgledniajgc uksztattowanie terenu dla odwodnienia ulic zaprojektowano dwa
uktady kanalizacji deszczowej. Wylotem Wyl1 beda odprowadzane wody opadowe
pochodzace z ulicy Wita Stwosza, ul. A. Fredry, ul. A. Lammka i ul. S. Wyspianskiego.
System ten przejmie réwniez poprzez studie D15 wody opadowe z czesci ulicy
Mirachowskiej, ktére obecnie odprowadzane sg kolektorem kanalizacji deszczowej kd 300
mm na dziatke nr 36 obr. Paczewo. Wylot tej kanalizacji po wybudowaniu nowej sieci



deszczowej zostanie zlikwidowany.

Wylotem Wyl2 bedg odprowadzane wody opadowe z czesci ulicy Jana Matejki oraz
czesci ul. A. Lammka. System ten przejmie poprzez studnie D5.4.1 réwniez wody opadowe
z lokalnego rowu melioracji szczegdétowej odwadniajgcego rejon potozony w okolicy
ul. Lammka.

Kanalizacje zaprojektowano grawitacyjng z rur kielichowatych DN315 i DN400. Na
projektowanych  kolektorach deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne =z
prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy DN/ID1200 mm. Wybrane studnie
zaopatrzone bedg w osadniki o gtebokosci 0,5 m.

Studnie D15 i D5.4.1 beda wyposazone w osadniki wg KPED 01.14. Ujecie wéd
deszczowych z projektowanych nawierzchni przewidziano za pomocg wpustow
deszczowych wykonanych z elementéw prefabrykowanych - kregi z betonu o $érednicy
wewnetrznej 500 mm. Wpusty wyposazone bedg w osadniki o gtebokosci 0,95 m.

Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika bedg podczyszczane poprzez
bezfiltrowe separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem o przeptywie 100 I/s.
Konstrukcja uktadu pozwala na prace separatora w warunkach podtopienia. Na wlocie do
separatora znajdowac sie bedzie hydraulicznie zoptymalizowana rura wymuszajgca ruch
wirowo-srubowy wewnatrz zbiornika pozwalajgca na uzyskanie wyzszej skutecznosci
oczyszczania.

Wyloty kanalizacji deszczowej zostang umocnione materacami siatkowo-
kamiennymi na geowtdkninie PP200. Dno oraz przeciwlegta skarpa rowu zostang
umocnione na tej samej diugosci co wyloty. Ponadto skarpy rowu zostang zabezpieczone
przeciw erozji dzieki umocnieniu rowu na diugo$ci 30 m ponizej kazdego wylotu palisadg z
drewnianych kotkow.

Wody opadowe odprowadzane wylotami Wyl1 i Wyl2 z osiedlowych ulic zostang
odprowadzone do cieku ktéry w ewidencji wod i urzgdzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw oznaczony jest jako row melioracji szczegétowej R-C. Ciek ten nie
jest uznany za wode ptyngca pomimo, iz posiada geograficzng nazwe Czarna Woda.

Rozpatrywany obszar zgodnie z planem gospodarowania wodami w dorzeczu Wisty
usytuowany jest w obszarze jednolitej cze$ci wdd podziemnych oznaczonych europejskim
kodem PLGW240011 o nazwie 11. Stan ilosciowy i jakosciowy tych wéd okreslono jako
dobry, ktéry nie jest zagrozony ryzykiem nie osiggniecia celéw srodowiskowych. Wedtug
podziatu wod powierzchniowych rozpatrywany obszar znajduje sie na obszarze jednolitej
czesci wod powierzchniowych o europejskim kodzie PLRW200017474259 o nazwie
Bukowina z jez. kamienieckim. Jest to scalona cze$¢ wod powierzchniowych DW1601,
sklasyfikowana jako potok nizinny piaszczysty, ktorych status zostat okreslony jako silnie
zmieniona czes¢ wod. Stan tych wod zostat oceniony jako dobry, niezagrozony nie
osiggnigciem celow srodowiskowych. Zgodnie z planem gospodarowania wodami w
dorzeczu Wisty dla wdd silnie zmienionych celem $rodowiskowym jest osiagniecie co
najmniej dobrego potencjatu ekologicznego.

Biorgc pod uwage zakres zamierzonego korzystania z wod, klase tych drog,
niewielki ruch oraz zastosowanie urzadzen podczyszczajgcych w postaci osadnikdw i
separatorow koalescencyjnych stwierdza sie, ze odprowadzane wody opadowe nie beda
miaty negatywnego wptywu na jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych oraz okreélone
dla nich cele srodowiskowe.

Udziela sie pozwolenia na odprowadzenie wéd opadowych w ilosciach jak wyzej o
stezeniu zawiesiny ogdlnej <100 mg/l i weglowodoréw ropopochodnych < 15 mg/l, na okres
10 lat.

Inwestor zobowigzany jest do prawidtowej eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacji
deszczowych w nalezytym stanie technicznym, a w szczegdlnosci do oprézniania w miare
potrzeby urzgdzen oczyszczajgcych ze szlamoéw i przekazywania ich specjalistycznej firmie
zajmujgcej sie utylizacjg tego typu odpaddw.

Zobowigzano Strone do utrzymania rowu na diugosci 30 m ponizej kazdego z
wylotéw w nalezytym stanie technicznym. Jednoczesnie w celu zabezpieczenia intereséw



osbb trzecich zobowigzano Strone do usuwania wszelkich szkéd powstatych na gruntach
0sob trzecich w wyniku odprowadzania wod opadowych.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do
nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 123 ust. 21§ 3 =
Prawo wodne).

W przypadku nie dotrzymania warunkow ninigjszej decyzji pozwolenie moze zostac
ograniczone lub cofnigte (art. 136 Prawa wodnego).

Od decyzji niniejszej stuzy Stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku, za posrednictwem Starosty Kartuskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
optacie skarbowej (tj. Dz.U.z 2015 1. poz. 783 ze zm.).

Pouczenie

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2013 r, poz. 1232 z pdézn. zm.) podmiot korzystajacy ze Srodowiska zobowigzany jest ustalic we
wilasnym zakresie wysokosc naleznej optaty za wielkosc, rodzaj i sposob zagospodarowania terenu, z
ktérego odprowadzane sg wody opadowe i wnosic jg na rachunek Pomorskiego Urzedu
Marszatkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca nastepnego roku.
Wysokosc stawek opfat za korzystanie ze Srodowiska na rok 2016 sg zawarte w Rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 12 paZdziernika 2015r. w sprawie opfat za korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. z
2015 r. poz. 1875).

Jednoczesnie zgodnie z art. 286 ust. 1 i 287 ust. 1 pkt 4 podmiof powinien prowadzi¢
aktualizowana, co roku ewidencje zawierajgcg informacje o wielkosci, rodzaju | sposobie
zagospodarowania terenu, z ktérego odprowadzane sa wody opadowe | przedktadac jg Marszatkowi
Wojewoédztwa Pomorskiego, w terminie jak wyzej. Wzory wykazdéw zawierajgcych informacje i dane o
zakresie korzystania ze Srodowiska oraz o wysokosci naleznych opfat sa zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 27 lutegg 2044 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 274 ze zm.).

Otrzymuija:
1. Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30 83-340 Sierakowice,

Petnomocnik Krzysztof Wiecki "Wanit" Projektowanie Drog;
adres do korespondenciji ul. Parkowa 10/5, 83-300 Kartuzy
3. Katarzyna Jereczek Kistowo 42,83-320 Suleczyno
4. Jan Drywa, Paczewo 40, 83-340 Sierakowice
5. ala



WOJT Glwii Sierakowice, dn. 21.07.2016r.
Iviils
SIERAKOWICF

WOj. pomaorsk:

DECYZJA RID.6853.91.16

Na podstawie art. 38 ust.2, art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 31 marca 2015r. poz. 460 z p6zn. zm.), a takze § 2 ust.1 rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okres$lenia warunkdéw udzielenia zezwolenia na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z pdzn. zm), po rozpatrzeniu wniosku WANIT
Projektowanie Drég Krzysztof Wiecki; ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo o uzgodnienie
projektu i zgode na przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej w zwigzku z ,,Budowa drogi
gminnej 152130G — ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice” w pasie drogowym drogi
gminnej o nr ew. gruntu 1277, 1265/2 w miejscowosci Sierakowice.

UZGADNIA SIE:

uzgadnia si¢: projekt przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej przebiegajacej w
pasie drogowym drogi gminnej o nr ew. gruntu 1277, 1265/2 w miejscowosci Sierakowice oraz
przyblizenie obiektow budowlanych w odleglosci mniejszej niz to wynika z ustawy o drogach
publicznych (art. 43 Ust. 1) z dnia 21 marca 1985r. od drogi gminnej (dz nr 1277, 1265/2).

wyraza zgode¢: na przebudowg istniejacej sieci elektroenergatycznej przebiegajacej w pasie
drogowym drogi gminnej o nr ew. gruntu 1277, 1265/2 w miejscowosci Sierakowice

ZOBOWIAZUJE SIE:

Zobowiazuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym
do:

1. wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robdt w
pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za powyzsze oplaty oraz
decyzji ustalajacej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu dorgowego pod rygorem
zastosowania art 162 kpa.

2. Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

* powiadomi¢ tutejszy Urzad o rozpoczeciu prac.

* w razie przebudowy drogi gminnej zobowigzuje si¢ wiasciciela urzadzenia do
przetozenia sieci elektroenergetycznej w drodze dz. o nr ew. gruntu 1277, 1265/2 w
miejscowosci Sierakowice wedtug wskazan Urzedu Gminy Sierakowice:

* w przypadku wykonywania prac budowlanych miejsce wykonywania robot
prawidlowo oznakowac

* teren po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

* zawiadomi¢ tut. Urzad o dokonaniu czynnos$ci odbiorowych

* na wykonane prace ziemne wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji

* w przypadku modernizacji drog, przelozenie sieci elektroenergetycznej bedzie
dokonane na koszt inwestora.

* zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

UZASADNIENIE:

Powyzsza decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z czym zgodnie z art. 107

KPA, odstepuje sie od sporzadzenia uzasadnienia.
Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do



przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2 pazdziernika 2013r. poz.
1409 z pozn. zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z
zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien
wystapi¢ do Urzedu Gminy Sierakowice w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 1.06.2004r. W sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie
pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz 1481z 2004r.).

Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.11, art.32 ust.4 pkt.2 i art. 33 ust.2 Prawo budowlane,
Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego Projektu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za moim posrednictwem ziozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania .

-

Er —"“:"‘-\.‘
e

Otrzymujg:

1. WANIT Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki; ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo
2. ala



Sierakowice, dn. 21.07.2016r.

WOJT GMINY
SIERAKOWICE
wOj. pomorskie

DECYZJA RID.6853.92.16

Na podstawie art. 38 ust.2, art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 31 marca 2015r. poz. 460 z pdzn. zm.), a takze § 2 ust.] rozporzgdzenie Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolenia na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z pdzn. zm), po rozpatrzeniu wniosku WANIT
Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki; ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo o uzgodnienie
projektu i zgode na przebudowg istniejgcej sieci wodociggowej w zwiazku z ,,Budowg drogi
gminnej 152130G — ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice” w pasie drogowym drogi
gminnej o nr ew. gruntu 1277, 1265/2 w miejscowosci Sierakowice.

UZGADNIA SIE:

uzgadnia si¢: projekt przebudowy istnicjgcej sieci wodociggowej przebiegajace] w pasie
drogowym drogi gminnej o nr ew. gruntu 1277, 1265/2 w miejscowosci Sierakowice oraz
przyblizenie obiektow budowlanych w odleglosci mniejszej niz to wynika z ustawy o drogach
publicznych (art. 43 Ust. 1) z dnia 21 marca 1985r. od drogi gminnej (dz nr 1277, 1265/2).

wyraza zgode: na przebudowe istniejgcej sieci wodociggowe] przebiegajacej w pasie
drogowym drogi gminnej o nr ew. gruntu 1277, 1265/2 w miejscowosci Sierakowice

ZOBOWIAZUJE SIE:

Zobowiazuje si¢ inwestora przed przystapicniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym
do:

1. wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajgce] na prowadzenie robdt w
pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenic za powyzsze oplaty oraz
decyzjl ustalajace) optate za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu dorgowego pod rygorem
zastosowania art 162 kpa.

2. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

*  powiadomi¢ tutejszy Urzad o rozpoczgciu prac.

* w razie przebudowy drogi gminnej zobowigzuje si¢ wlasciciela urzadzenia do
przetozenia sieci wodociggowe] w drodze dz. o nr ew. gruntu 1277, 1265/2 w
miejscowosci Sierakowice wedtug wskazan Urzedu Gminy Sierakowice:

« w przypadku wykonywania prac budowlanych miejsce wykonywania robot
prawidtowo oznakowaé

* teren po robotach budowlanych doprowadzié¢ do stanu pierwotnego

* zawiadomi¢ tut. Urzad o dokonaniu czynnosci odbiorowych

* na wykonane prace ziemne wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji

« w przypadku modernizacji drég, przetozenie sieci wodociggowe] bedzie dokonane
na Koszt inwestora.

» zachowac¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

UZASADNIENIE:
Powvzsza decyzia w caloscl uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z czym zgodnie z art. 107
NPAL odsiepuie sie od sporzadzenia uzasadnienia.
Zezwolenie zarzadey drogi nie jest rOwnoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do



przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2 pazdziernika 2013r. poz.
1409 z pdzn. zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z
zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien
wystapi¢ do Urzedu Gminy Sierakowice w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 1.06.2004r. W sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie
pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz 1481z 2004r.).

Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.11, art.32 ust.4 pkt.2 i art. 33 ust.2 Prawo budowlane,
Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego Projektu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za moim pos$rednictwem zloZzone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania .

Otrzymujg:

1. WANIT Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki; ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo
2. ala



Sierakowice 23.02,2016

RID.7234.19.2016

» WANIT”
PROJEKTOWANIE DROG
Krzysztof Wiecki

ul. Brzozowa 3

83-304 Przodkowo

W odpowiedzi na wniosek okresla si¢ nastgpujace warunki techniczne dla projektu
budowy kanalizacji deszczowe w ul. Wita Stwosza w Sierakowicach:

1. Kanalizacj¢ deszezowa zaprojektowaé z rur tréjwarstwowych gladko$ciennych
PP-b zgodnych z typoszeregiem rur PVC-U,

2. Studnie rewizyjne na sicci DN1200 z krggéw betonowych C35/45 taczonych na
uszczelki elastomerowe.

3. Wpusty scickowe z kregdw betonowych C35/45.

4. Ulicg nalezy odwodni¢ poprzez kanalizacje deszczowa, ktorej wylot
zlokalizowany bedzie w istniejacym cieku wodnym (réw melioracyjny) okolice
dziatki nr 37 obreb Paczewo. Dokladne usytuowanie wylotu nalezy uzgodnié z
inwestorem. Od strony drogi powiatowej ul. Mirachowska kanalizacje deszczowa
nalezy wiaczy¢ do istnicjacego kolektora deszezowego usytuowanego w jej pasie
poprzez studnig &1200.

5. Termin waznosci warunkéw technicznych wynosi 2 lata.

,Budowa drogi gminnej nr 152130G - ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. W Sierakowicach

£3-340 Sicrakowice, ul. Kartuska 12
el /fax 058-684-73-41
e-mail: wodociagi@sierakowice.pl

MIP 589-19-17-078 Regon 220454239
KRS 0000285473 KAPIT, 32.175.500.

Ldz. 4O n016/s Sicrakowice,., 2016 05- 09

Biuro Projektowe ,,Wanit”
Ul Brzozowa 3
83-304 Przodkowo

Okresla si¢ nastepujace warunki techniczne na rozbudoweg 1 modernizacje sieci wodociagowej

na ul. Wita Stwosza, obreb ewidencyjny Sierakowice:

1. Ustala sie miejsce wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej W—160, przebiegajacej
dzialce nr 1277-obreb Sierakowice.

2. Opracowaé projekt sieci z rur PCV lub PE (90 wraz z przepigciami istniejacych przylaczy
wodociagowych, przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia. .

3. Uzyskaé pozwolenie na rozbudowe i modernizacje w/w sieci wodociggowe]j lub zglosi¢ zamiar
wykonania rob6t do Wydziatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Karluzach.
4. Ustala sie minimalng glebokos¢ ulozenia rurociagu wodnego — 1,5 m.

5. Termin waznosci warunkéw technicznych wynosi 3 lata.

PREZES ZARZADU

Wy
Toma54 danowicz

,Budowa drogi gminnej nr 152130G - ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
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# Energa

operator

INumer R/16/013750 rMiejscowoéé Gdansk Data 11-05-2016

WARUNKI PRZEBUDOWY

{USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

1

32

33

34,

42

Obiekt:
Nazwa:Proj. uktad drogowy
Adres (Nr dziatki):Sierakowice, ul, Wita Stwosza
gm. Sierakowice
Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [SL102-Z-102-14] -
2.2, Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [2-102-1A-Z-102-2A] -
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Istniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji fransformatorowej T-7659 "Mirachowska Pod Paczewo" nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ | przebudowac poprzez zmiane trasy przebiegu.

Demontaze:

Materialy z demontazu nalezy zutylizowaé.

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlany - wykonawczy linii kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon
Dystrybucji w Kartuzach - Dzial Dokumentacji Energetycznej;

Trasg linii kablowych nn-0,4kV nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Kartuzach.

Inne wymagania:

Dla zakresu rzeczowego, okreslonego w ninigjszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
publicznych art. 39 §5. W przypadku, gdyby wystapita okoliczno$¢ przebudowy w trybie art. 39 §5 nalezy przedstawi¢ koncepcje
przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych znajdujacych sie w pasie drogowym. Wéwczas ENERGA - OPERATOR SA
zastrzega, Ze przedstawione warunki przebudowy moga ulec zmianie dla tego zakresu.

Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.
Kigrowenil
Wudzial Praytaczen

7&’71’."/ -
Blsttffé/A/n’;iﬂrz/el Staomt Rutkowsk;
CERACIINAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 95 22

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

3. Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

,Budowa drogi gminnej nr 152130G - ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
56



Adzo. JOS] aTo )17}

ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Gdensky

Rejon Dystrybucjuw Kartuzach
Dokumentacig sprawdzono w zakresie

zasita%apcaﬁg‘agﬁgglacéé

uzg. nr... 308 .......... wazne do 3:39‘
uwagi zawarto w pisnie znak MbP--"Ol\ 206
Kartuzy, dnia ... ) o) ossia
VA A\
Z ¢ Kiz, O‘Nﬂi.k.

Dziat Dokument#it Energetucznej



G.6630.845.2016

Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Wydzial Geodezji

Kartuzy, dn. 29.06.2016 r.

Referat Uzgadniania Dokumentacji PrOJektOWCJ

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR G.6630.845.2016

Sporzgdzono na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z p6zn. zm.).

Przedmiot narady:

Lokalizacja:
Whnioskodawca:
Przewodniczacy:

Miejsce narady:
Optata nr:

Sposob przeprowadz.:

Data wptywu:
Data narady:

-PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEI-
-PROJEKT SIECI KANALIZACYJNEJ-
-PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ-
Sierakowice, Obreb: Paczewo, dz.: 36, Sierakowice, ,
1265/6, 1265/8, 1277, 1319

WANIT PROJEKTOWANIE DROG  83-
ul. Parkowa 10/5

Karolina Burandt-Karczewska, Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ul. 3 Maja 2/3, 83-
771/16/0

stacjonarny z elementami elektronicznymi

10.06.2016

29.06.2016

1265/2,

Obreb: Sierakowice, dz.:

300 Kartuzy

300 Kartuzy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi

1 ENERGA OPERATOR S.A. Karol 3
ODDZIAL W GDANSKU Kierznikowicz M? e Atiio s o
REJON DYSTRYBUCIJI W MiehalFalkewski 14/—4) /(cv//*'/;
KARTUZACH Wojciech—
ul. 3 Maja 9 Hwidzinski
83-300 Kartuzy

2 ENERGA OSWIETLENIE Krzysztof -
Sp.z 0.0. Komolubi 3 %/
ul. Rzemieslnicza 17/19 Mateusz Gaschta
81-855 Sopot

(¥}

Hawe Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz
Ostrowski
Wiktor Herwich

Narada przeprowadzana za pomocg $rodkow
komunikacji elektronicznej. Stanowisko
przedstawiciela:

Przedsiawiciel nie uczesiniczyt
w naraczie




G.6630.845.2016

4 Instytut Chemii Grzegorz Narada przeprowadzana za pomoca srodkow
Bioorganicznej Polskiej Kuberka komunikacji elektronicznej. Stanowisko
Akademii Nauk Poznanskie przedstawiciela: TEMAT ris oL =3
Sree - = VTSR, datosonot

uperkomputerowo-Sieciowe
ul. Z. Noskowskiego 12/14 WH \d(*\% TS YOS
61-704 Poznan )

3 MULTIMEDIA POLSKA Krzysztof Hirsz Narada przeprowadzana za pomoca srodkow |
BrAL komunikacji elektronicznej. Stanowisko
ul. Koscierska 10b przedstawiciela:

83-300 Kartuzy Przedstawiciel nie uczesiniczyt
w naradzie

6 OPERATOR Robert Narada przeprowadzana za pomoca srodkow
GAZOCIAGOW Miezewski— komunikacji elektronicznej. Stanowisko
PRZESYLOWYCH Radostaw Bury przedstawiciela:

GAZ-SYSTEM S.A. BE> WohGe
ODDZIAL W GDANSKU

uL. Waltowa 47

80-858 Gdansk

7 ORANGE POLSKA S.A. Marcin Narada przeprowadzana za pomoca srodkow
Dziat Ewidencji i Zarzadzania |Skrzypkowski komunikacji elektronicznej. Stanowisko
Danymi o Infrastrukturze przedstawiciela: _

Olsztyn VZGoBROFO W ORANG=
Aleja Grunwaldzka 110 5 GROUWR
80-244 Gdansk '

8 Polskie Sieci Jerzy Samolik Narada przeprowadzana za pomoca $rodkéw

Elektroenergetyczne Operator | Sebastian komunikacji elektroniczne;j. Slanowlsko : -
S.A. Oddzial w Bydgoszczy Gajkowski przedstawiciela: % Q«Q, &t Y= KD &
ul. Marszatka Focha 16 QNERR, ARy ’\\\\’i_h> S‘HAO.D%

85-950 Bydgoszez O ﬁh(?\\_:;cgu\ WO N ) LOO%w,

9 PRZEWODNICZACY Karolina W HEM S0 SWRLTEQLORTR - CIBUTER R )
NARADY Burandt-Karczews | S\ti&) WSRO {20 _(‘:E‘ka_ ORR_F’H G0
KOORDYNACYJNEJ ka GRATMORYTY O] TRALE TieMe 2AbSch oy

Michat-RPellowski v :Wbd\_é RS RwWLE 2 TRUAXRWIB—
i \g_uzﬁoél m\é QG‘@Q?:MOQSQL_
z up. giﬁpsw
Karolina Bura:adt—karczewska
Kierownik Refefatu |[Uzgadnianig
Dokumentadji Prpjektowej
10 PSG Sp.zo0.0. ODDZIAL W Wojciech Kolka -

GDANSKU
ul. Watowa 41/43
80-85 8 Gdansk

Kamil Barnas
Jarostaw Pruszak

Frzegsiawiciel nie HGZESNICZY?

W naracdzie

ROSTY

¢« X ewska
i t-Karczews
{ ina Burpndt-b vsk
Em'%lwnik Refgratu U.zgadrma'nla
‘ebokumema il Projektoe]
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I PWiK Sp.zo.0. w
Sierakowicach
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Mirostaw-t.opato
Krzysztof Sildatk
Ryszard-Lisigski

19

URZAD GMINY
SIERAKOWICE
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

Justyna Konkel

- g

; !
Sfew wes c)c —

WNIOSKODAWCA

(P}

Przedsizwiciel nie uczestniczyl

W narafziit

14 ZARZAD DROG
POWIATOWYCH W
KARTUZACH

ul. Gdanska 26
83-300 Kartuzy

Jedrzej Ciach
Roman Okrdj

Prredsiawiciel nie vczesiniczy!

ildialidic

w

ZESPOL ZARZADZANIA
WSPARCIEM
TELEINFORMATYCZNYM
W GDYNI
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia

st.chor. Grzegorz
Klepacz

Narada przeprowadzana za pomoca Srodkow
komunikacji elektronicznej. Stanowisko
przedstawiciela:

(%EZ, Lo G,

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele instytucji. ktorych imiona i nazwiska skreslono.

Stanowiska przedstawicieli instytucji przestane za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej dotaczono do akt sprawy
jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien w systemie EWID2007.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestnikdow narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci

uzbrojenia terenu, bedacych przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w bazie danych GESUT.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Karolina Burandt-
Kierownik Refergtlu
Dokumentaciji f.i?{

Z up. i

Earolina Bursisnd
Kigrow=»
Dokuitiwiitaw)
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Larcrewska
gadniania
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IDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G
TWOSZA W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"

KT SIECI UZBROJENIA TERENU SKALA 1:500

» ks2178/12, wi24/14.

erz Korda

upr. nr 2343/

Rt

j/owm'k roboty: //
gr Kazimi

KERG: 6.6641.7412.2015
Ks. rob. nr:139/DK/2015
Ukiad 2000
Kronsztadt 86 STARGSTWC

Wo jewddztwo: pomorskie

Gmina: Sierakowice

Obreb: Sierakowice

Seke je: 6.221,20.223; 6.221.20.22.3,

; 6.220.20.02.1, 6.221.20.21.4 |

Mapa przedstawia granice dziatek wg stanu _

U jawnionego w ewidencji gruntéw na dzien i

14.12.2015 r. (bez ich prawnego ustalenia). pize.
UWAGA: W zakresie opracowania nie badano istnienia
ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomosci.

Sierakowice, dnia 15.02.2016 r.

- 19\55 4719‘.!"

POWIATOWE W KARTUZACH

az. 520)

08 G g

967

196‘99-‘ o1
ol

00 o

LEGENDA:
e v emse  Proj. osie
Proj. uktad drogowy
208.05 | Proj. wpust deszczowy
<} Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
o Projektowana studnia DN1200
O Projektowany separator z osadnikiem

Projektowany przykanalik DN200

Projektowana sie¢ wodociggowa z przytaczami

Projektowana sie¢ KD
- wg odrebnego opracowania

PROJ. SIEC KABLOWA nn-0,4kV

= PROJ. ZtACZA KABLOWE

PRO.. PRZEPUSTY .
naczo -
BNK118 (miecznagczone) - przekopy
N SEUPY LINIL/ LINIE
DO DEMONTAZU

BIURO PROJEKTOWE

ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Projektowanie drog

St "BUDOWA DROG| GMINNEJ
NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
Inwestor: GMINA SIERAKOWICE

UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:

PROJEKT SIECI UZBROJENIA TERENU

A ; : Upr. A POM/0055/POOD/07 0\/!
Projektant: mgr inz. Krzysztof Wiecki specioincst drogona J\
Opracowanie: mgr inz. Micha! Maslanka M
Opracowanie: mgr inz. Kamila Bach i
=7
Chrawdzaloor: - . upr. nr POM/0244/P00D/08 :
prawazajqey. inz. Piotr Gregorowicz sblearstinma
Projekt:
BRANZA SANITARNA |
V%
. nr POM/0236/P00S/11
Projektant: mgr inz. Ksawery Ludzifiski il h{shhcy,ha -/zam :{T’
sieci wodoc. | kanalizocyjnych u
) upr. nr POM/0242, 12
Sprawdzajqcy: mgr inz. Agnieszka fudzifska | specjonose ir{siabcy/j?amvs/mkmb MA\
sieci wodoc. | kanalzocyjnych /
Projekt: .
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
f
upr. nr  POM/0186, 14
Projektant: mgr inz. Krzysztof Dgbrowski |specjainose mmy zokresie %
sieci ebkir}e;ay;h/ i ;fek!menefg‘ /I
. upr. nr 6d/88
Sprawdzajqcy: inz Bogdan Czupryfski specjalnos¢. instakacyjna w zokresie
sieci elektrycznych i elekfrognerg.
Faza:
Data: 06.2016r. Skala: 1:500 Nr zat: 1
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Orange Polghg

Hur (GPLY

Dcslarczenis | senvis usiio

Wydzial Swiden | Zarzadzania Danymi o
infrastrsturze 6-Olsztn

Al Gruawaldzka 10, 80-844 Gdarsk

161 {58) 65T 2777
fax: (58) 344 44 00

UZGODNIENIE 19334 _TODDROU/P/2016

2 dnia 158-04-2016

Dotyczy Uzgodnienie projektu budowy dréqi gminnej nr 152130G w

m. Sierakowice ul. Wita Stwosza.

Przedioizony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejgca siec telekomunikacyjna podziemna / napowietrzna bedacg wtasnoscig OPL Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukturze 8-Olsztyn, naniesiona na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej .

Odkryte w traikcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpiaczyé i niezwiccznie powiadomié OPL, w celu
okredlenia sposobu usuniecia kolizii,

Kontakt: Bartosz Wroniak 504040608 bartosz.wronisk @erange.com

inwestor jest zobowiazany zglosic do OPL prace imin, na 14 dni przed przystapieniem do
rob6t. Tryh i zasady zgtoszenia dosigpne sa na stronie: www.orange.pliwniosekonadzor —
Obreb: dziatki z tematu. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zgtaszane organom sciganial

Podczas prowadzenia prac:
ustala sig 1-metrowy strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W sivefie
cchronnej prace naleiy prowadziéc recznie. Szczegolowy przebieg i usyiuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy,
w razie odkiycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyt przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruldury z 26.10.2008, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach OPL, nalezy skontaktowad sie z pracownikiem OPL wymienionym w
punkeie 2,
przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokode ulozenia podziemnej
infrastruktury OPL  metody przekopu probnego. W szczegtlnych przypadkach prace
ziemne prowadzic pod nadzorem pracownika OPL,

przy niwelacli terenu doprowadzic do zachowania normatywne] glebokosci dia
infrastrukiury OPL,

6. OPL. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn informuje, ze nis bedzie

ponosita kosztdw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosei terenu w wyniku realizacji projektu,

OPL. Dziat Ewidenciji | Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn , zobowiazuje Inwestora
i Wykonawee robdt do prowadzenia prac w sposéb wykiuczajacy mozliwosé uszkodzenia

Om\c Prlsks c‘roikﬂ Akoying ¢ el | adee w w Waiszae {00-165} pray uhicy Terds 18, wpitana o Rsjest Praedsicblonedw prowadzonego praer Sad Fejonowy

1 Whycdaial G Krajowogo Bojestru § g0 pod cumsren S000MIEE]: REGON 012100754, NP 5260350008, 2 nolindyin w cainssi

kanuale umaﬂm I WYRAGEACY L DB DA 63 7l
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naszych urzgdzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow
zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

8. Zakorczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

9. W miejscu skrzyzowan i zblizen z siecig teletechniczna OPL naniesé w PW rury ostonowe

10. Prace wykonywaé pod stalym nadzorem pracownika OPL na odcinku zblizenia do sieci
OPL

11. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawczg z protokotem odbioru,
w przypadku zmiany potozenia kabla OPL w wyniku prowadzonych prac przy zblizeniach
liniowych

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury ORANGE, wykonawca jest zobowigzany
przedstawic kopie uzgodnienia na calej mapce i naprawi¢ na wlasny koszt infarstrukture
OPL.

13. Yzgodnienie-dotyezy-4-arkuszy. in Skigyakowski

T
Marcin Skrzypkowski - |
Starszy Specjalista ds. Zarzadzania Zasobami Sieci

Orange Polska Spdika Akcying 25 ncdzube i adresem w Warszanie (CO -1 05) prq ulicy Twardej 18, woisana do Figjestru Preadsichiormow prowadzonago prrez Sad Rejonawy
da st y X Wydzial Rejestr Sax CODOOT068Y; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; 2 pokndym w catosai
i) 2 4 G06 247 063 21
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ROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU WG BRANZY DROGOWEJ:

Granica pasa drogowego DP1910G

Istniejaca granica pasa drogowego

Proj. kraweznik betonowy 15x22cm
najazdowy obnizony (na wysoko$c¢ 2cm)

E Proj. kraweznik betonowy 15x30cm

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;]
Projektowana studnia DN1200
Projektowany separator z osadnikiem dsig i
Projektowany przykanalik DN200 :

Projektowana sie¢ wodociagowa z przytgczami

e Vainie L 06 DA

[[1lof-[}

U&R{} ;‘k\"" .\ g (\k
e At

&3 VA 2 ey T o~ db@'\r\ \»1}(-3

BIURO PROJEKTOWE
@ ﬁ] iE -E ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
S P d‘_; tel.513-035-763; telifax: 58 684-94-44
rojexlowanie dro8 o mail: biuro@wanit.pl  www.wanit.pl

Obiekt: "BUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"

Inwestor: GMINA SIERAKOWICE
= UL. LEBORSKA 30
.395 83-340 SIERAKOWICE

MNazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

92t Projekt: BRANZA SANITARNA
i,: 368" Projektant: mgr in2. Ksawery tudzifiski POM/0236/P005/11 %’:
. Sprawdzajqcy: mgr inz. Agnieszka Ludziiska g R 0 G ﬁ:&—
| Faza:
X ._ Dote: 05.2016r. | Skala: 1:500 Nr rys.: S “Tpg
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7ZDP.4.4163.20.2016.RO Kartuzy, dnia 15.06.2016r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 poz. 460 z pézn. zm.) oraz art. 106 § 11 5, art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z pdzn. zm.) a takze upowaznienia nr
61/145/2011 Zarzadu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie upowaznienia Z-cy
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Kartuzach do wydawania decyzji w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej nalezacych do wiasciwos$ci powiatu, wynikajacych z
przepisow ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku ztoZzonego dnia 08.06.2016r, przez
WANIT Projektowanie Drég — ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo o uzgodnienie projektu pn.
»~Budowa drogi gminnej nr 152130G — ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice™ w zakresie
wiaczenia do drogi powiatowej nr 1910G w miejscowosci Sierakowice.

POSTANAWIAM
§1
Uzgodni¢ - bez uwag projekt budowlany pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 152130G — ul. Wita
Stwosza w miejscowoséci Sierakowice” w zakresie wigczenia do drogi powiatowej nr 1910G w
miejscowosci Sierakowice.
Niniejsze uzgodnienie wydawane jest na etapie projektowania i jego waznos$¢ wygasa, jezeli
w ciggu 3 lat od jego wydania inwestycja nie zostanie wykonana.
§2
Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy prawo
budowlane, postanowienie stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania gruntem pasa drogowego tj. dziatkami nr 1319 i 1320, na cele budowlane w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego projektu.

Integralng czgs¢ postanowienia stanowi opieczgtowany przez ZDP Kartuzy: Projekt
zagospodarowania terenu — rys. nr D2.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, odstgpuje si¢ od uzasadnienia, gdyz uwzglednia ono w calosci
zadania strony. Uzgodnienie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszym postanowieniu nie jest
rébwnoznaczne z pozwoleniem na budowg stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290).

Uzgodnienie zarzgdcy drogi wyrazone w niniejszym postgpowaniu nie jest rownoznaczne z
zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien
wystgpi¢ do Zarzqdu Drog Powiatowych w Kartuzach ul. Gdanska 26 min. 1 miesigc przed
planowanym terminem rozpoczecia robot.

POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia shizy Stronom zazalenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Kartuzach.

Z up. Zarzadu Po,x.»-._»ia U Kartuskie

Otrzymuja:
'1. WANIT Projektowanie Drég — ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo
2.Ala

Potwierdzam odbidr postanowienia .........cccceeveereeruennens datd wamsmess

go



== Granica pasa drogowego DP1910G

"BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G

_ UL. WITA STWOSZA W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICET N
RYS.D2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - | nefazdomy obnzony (ra wysokodé 2om)
- WLACZENIE W DP1910G SKALA 1:500 Prl, kaweznik betonowy 15x30cr

L I e o Ty "a" Proj. obrzeze betonowe 8x30cm
19 12 MM I
3 5

U

. —.— Proj. osie

B
v 19 ‘ \‘

Proj. nawierzchnia drogi gminnej

Proj. nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej
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STAROSTA KARTUSKI

D.7121.166.2016 Kartuzy, dnia 02.09.2016r

UZGODNIENIE nr52/16

Dotyczy: wniosku Pana Krzysztofa Wieckiego Wanit z dnia 23.08.2016 r w sprawie
uzgodnienia stalej zmiany organizacji ruchu dla zadania ,, Budowa drogi gmin-
nej nr 152130G ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(-t Dz. U.z 2012 r. poz. 1137 z p6zn. zm.), oraz § 2 ust. I pkt 1, §3 ust. 1 pkt8i§ 8
ust. I Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego-
lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Komisja d.s, Organizacji Ruchu w skladzie:
1. Jerzy Poblocki - Przedstawiciel Starosty Kartuskiego
2. Andrzej Puzdrowski - Przedstawiciel Zarzadu Drég Powiatowych
3. Marcin Gradzki - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach
4. Marek Trepczyk - Przedstawiciel Starosty Kartuskiego

po analizie wniosku w dniu 31.08.2016 ., opinii Naczelnika Wydziatu Ruchu
Drogowego KPP w Kartuzach z dnia 18.05.2016 r, oraz opinii Dyrektora Zarzadu
Drog Powiatowych w Kartuzach z dnia 27.05.2016 r, opinii Wéjta Gminy Sierakowice z
dnia 16.05.2016 ri projektu stalej zmiany organizacji ruchu opiniuje przedtozony projekt
pozytywnie.

Uwaga: Min. 30 dni przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wystapi¢ do Starosty Kartuskiego o zatwierdzenie przedmio-
towej organizacji ruchu z podaniem terminu realizacji i sygn. akt.

UZGADNIAM
2 up. STAROSTY
Jerky ob%}?cki i
Dyra«torm/;/iﬁiu omun.kacji

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Wiecki

Wanit Projektowanie Drég

Ul. Parkowa 10/5, 83-300 Kartuzy
2. a/a




ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w KARTUZACH
83-300 KARTUZY, ul. Gdanska 26
Telefony: centrala 58 681-07-15 fax. 58 681-15-22 e-mail: sekretariat@zdpk.pl
58 681-07-16
ZDP.4.4110.87.2016.RO Kartuzy, dnia 27.05.2016 r.

WANIT Projektowanie Drog
Ul. Brzozowa 3
83-304 Przodkowo

dotyczy: zaopiniowania projektu stalej zmiany organizacji ruchu na drodze

powiatowej nr 1910G w miejscowosci Sierakowice.

Zarzad Drég Powiatowych w Kartuzach w odpowiedzi na wniosek w sprawie
zaopiniowania projektu statej zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1910G oraz
drodze gminnej — ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice w zwigzku z przebudowa ul.
Wita Stwosza informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt stalej zmiany organizacji ruchu na
drodze powiatowej nr 1910G oraz w obrgbie skrzyzowania drogi powiatowej z droga gminna,
zgodnie z opieczgtowanym przez Zarzad Drég Powiatowych w Kartuzach projektem,
stanowiacym zalacznik do niniejszej opinii.

Nowe oznakowanie drogi powiatowej winien wykona¢ inwestor w ramach
przebudowy ul. Wita Stwosza w Sierakowicach.

Powyzsza opinia nie jest jednoznaczna z zatwierdzeniem stalej zmiany organizacji
ruchu na drodze powiatowej i gminnej o ktére nalezy wystgpié do Starosty Kartuskiego.

Z-ca DYREKTORA

ZARZADU DROE WIATOWYCH

Otrzymuja:

Il . Adresat

2. ala



| GMINNEJ NR 152130G

/ MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
RGANIZACJI RUCHU SKALA 1:500

Skala 1:200

1969957

AT 1~

; FX | . )
g% \ OF)LM/\‘\(jg’ —berz cava
L i \ Z-ca DYREKTORA 2825
\ZARZADU DRO WIATO@%EH
A $032 203"&'
pkroj 203

[}
[}

Rom A

e
.o m———

[

LEGENDA:

Proj. osie

Proj. kraweznik betonowy 15x22cm
najazdowy obnizony (na wysoko$¢ 2cm)

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

%Ej’ Projektowane oznakowanie pionowe

#7 Oznakowanie pionowe do likwidacji

Il —<

P10 1=(35)
Pl Projektowane oznakowanie poziome

Miejsce planowanej inwestycji znajduje sie
w terenie zabudowanym.

Oznakowanie ustawione wzdtuz drogi gminnej

- wielko$¢ mate

Znak B-20 na witgczeniu ul. Wita Stwosza w DP1910G
- wielkos¢ duze

Znaki D-1 przy krawedzi DP1910G:

- od kierunku Paczewo - wielko$¢ srednie;

- od kierunku Sierakowic - wielko$¢ mini;

BIURO PROJEKTOWE

ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

exWanit,

Obiekt: "BUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
Inwestor: GMINA SIERAKOWICE

UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt: p
BRANZA DROGOWA

=

Projektant: mgr int. Keysatof Wecki | j:;o’:‘c’“;ﬁfg/ Po0D/07 L\)\\

Opracowanie: mgr inz. Kamila Bach D:QLLU \
faza:

Data: 05.2016r. Skala: 1:500 Nr rys.: 0.2 = pw




Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

.D1

D2
D4
D5
D6

C. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja

- Projekt zagospodarowania terenu
- Profile podtuzne

- Przekroje normalne

- Przekroje konstrukcyjne

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:100
skala 1:20

,Budowa drogi gminnej nr 152130G - ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

62



"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G
- UL. WITA STWOSZA W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
RYS. D1 ORIENTACJA SKALA 1:10000

s ~

&.___. Przebieg planowanej
_.m.u_ inwestycji
9)
%,
<
700
A’&
Q
*@.
¢
%
/ oa.* BIURO PROJEKTOWE
4
- "o ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
_@u_ Z A @ N | L te1513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
) s Projektowanie drég ~ €-mail: biuro@wanit.pl  www.wanit.pl

Obiekt: "BUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"

DW211 PR
jezicmo Swinie w : goierakowice Inwestor:  GMINA SIERAKOWICE
0@ UL. LEBORSKA 30
<} 83-340 SIERAKOWICE
mv<l \\ \Q. Nazwa rysunku:
Y ery ORIENTACJA
Arvﬁﬁf Qm\ﬂ K F) Projekt:
6@\ / g, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant: mgr inz. Krzysztof Wiecki .“Hn g.“pa“ mﬁ\%nwww\ PoOD/07
eLIQIDPASMION 8K Opracowanie: mgr inz. Michat Maslanka
Opracowanie: mgr inz. Kamila Bach
Sprawdzajqcy: inz. Piotr Gregorowicz HM.Q.MN_M mﬁﬁwﬁ\ PooD/08
Faza:
Data: 05.2016r. Skala: 1:10000 Nr rys.: D1 %% pg




LEGENDA:

b 1 1 1 Zakres OpraCOWanla

"BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G

- UL. WITA STWOSZA W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
RYS.D2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

L= = Granica pasa drogowego DP1910G

—.—.— Proj. osie
- \ I TV E T ITTITITT —— > 7~ go oy - Proj. kraweznik betonowy 15x22cm
A la? | /e grr PR o 1 490 . . TR & W W W N (R Supupuous , ’ on
./"/ 19 ,,,}:’;29 e ? 93 &\“0/,/%25 , ;;‘5? 195 e ¥ ; 980\ i E1E R \ﬁa\ najazdowy obnizony (na wysoko$¢ 2cm)
e ~° / ) P ‘\9 ' A 1 95‘ . \\ = &\ \
g e ! ,?//;‘LO\“\ 19> 395‘ k 196" 73 \ \\ o S ’_‘%\ Proj. kraweznik betonowy 15x30cm
el 934 e 928 1992 3 12 ) R \ S 2\ VP yA
- i yd 1 (2 1962 " x b '% \ ’9‘)9\,6 o Proj. obrzeze betonowe 8x30cm
- 8" 1 __ 9 ' 671K \ \
- 165 //’630 -7 TN Xqﬁ-e\ng Y"~)27 v 6 oo &993 29, 2 ) 9 000 \ : : :
o0 ok _— = A . 52 96 2\ 3 mja \ 02 @ B 1977 ¢ Proj. nawierzchnia z mastyksu grysowego SMAS8
W 93 — = ‘ b - 06 197 N : ‘
2 . 9 -~ 9 9 -\ 520\ . . N . .
X b@é’ — 1% 6™ 3 \\ ; 4 . o % eN oA : \\ % A \-, Proj. nawierzchnia zjazd6w z kostki betonowe;
we _— 93 \ 195° L " o6 &96“ 4 \_ TV \e\w %8 | \a) 9 \ wibroprasowanej
7 A - \ 1960 . < %'LQ ¥\ e\ Ay o) ‘C\') '\ Proj. nawierzchnia opaski z kostki betonowej
<|'3~ 2 3% « = . 50 ' ' \\ | ‘ e wibroprasowane;j
,,,,, 2 . \ 1gbr 1729
IR 93 %% e @) ) \\‘ P ﬁazazx‘ﬁ' Proj. zielen
Ol =~ 0 : N,
¢ - 39 5> ¥ \ va a—f':%mﬁ“\is - , ,
=L © 5 2 19 Xg \ G )(0’56- Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu Meba
a9 W g \ W O 19570
O 5 193!‘ ' Proj. wpust deszczowy
| )
! i
B
O . '
\“‘\;\ : = r Usytuowanie przekrojow normalnych BIURO PROJEKTOWE
= A1 - S9N Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j I t ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
39 A N ;f) i ani tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
(=} P Projektowana studnia DN1200 Projektowanie drég  e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Obiekt:

: , BNID = S VI o e o Projektowany separator z osadnikiem "BUDOWA DROGI GMINNEJ
Y L ) y L e 1 e 1 13 NQO- o e =L LS SO B vl P B NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
x Bt Ui it - ' e g S s . : Bt e NGl ' 7 X : Projektowany przykanalik DN200 W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
7 SRR Yy e ey . o Inwestor:  WOJT GMINY SIERAKOWICE
iy
%6, wiar DN315. 7564 Projektowana sie¢ KD
o R ¢ ey e s A - wg odrebnego opracowania UL. LEBORSKA 30
i 83-340 SIERAKOWICE
Projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami Nazwa rysunku:
PROJ. SIEC KABLOWA nn-0.4kV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
' ' Projekt:
PROJ. ZLACZA KABLOWE PROJEKT ZA PODAROWANIA TERENU
(@) GOSPO O
p PROJ. PRZEPUSTY Projektant: mgr inz. Krzysztof Wiecki :p;'nhro}:;»z/ UZS'Z/POO o/e7
ko | DVK110 (nieoznaczone) - przekopy poot ™
(\ - : SRS110 - przeciski Opracowanie: mgr inz. Michat Maslanka
o] B s wo " | SEUPY LINII / LINIE e
6o (o)} O pe=—"" H 1 ) :
¥ &969 = ' % ) \ = Q‘Q\ﬂ\i’ ~9% oW P\N\P‘ i ¢ ; DO DEMONTAZU Opracowanie: mgr inz. Kamila Bach
* 2 '-’. ) - 0
S_) g C_; \ XVB @// /Te\( OPOR)( %m i 203 Sprawdzajqcy: inz. Piotr Gregorowicz ::;j:;:g'{,/::‘;/m 00/08
2 19 )1{\7‘9 PO@\ WP K \NP\\\\Wi_ Projekt: .
|8 SO\ M, Zo0NE g9 \ PN RO BRANZA SANITARNA
Sl EJ. Xgﬁ \ \\ W v A o cC OPR 0:‘\’03 R upr. nr POM/0236,/P00S/11
x| \ X SN W 2006 \(\O\\\\\ K W | Projektant: mgr inz. Ksawery tudziski :g:]ﬂgdo:' intdocyia 2o
o e o

- ) . . upr. nr POM/0242/PW0S/12
Sprawdzajqcy: mgr inz. Agnieszka tudzifiska | specjalnose instalacyjna w zakresie
sieci wodoc. i kanalizacyjnych

Projekt: .
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
' |2 . 3

UWAGAL 3 q$ \ 020 199 A Projektant: mgr inz. Krzysztof Dgbrowski seue’:_;aellgg;sc th'iia‘i_}ﬁ;;ﬁofﬂéé

. . . , . . . | sieci rycznych i elektroenerg.

Podktad geodezyjny stanowi kopie mapy do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez - 97" \ 7 Y Coat® o Sprawdzajqey: s Boadan Cauprviski wr. v Joe2/C/es

; ! ) el 3 . L . nz. Bogdan Czu S| instalacyjna w z ie

Zaktad Ustug Geodezyjno - Projektowych NADIR sp. z 0.0., geodeta uprawniony K. Korda, upr nr 2343 T\ k oo e Zogdan mprynsh skt sekycanych 1 cekiroenerg
Za zgodnos$¢ z oryginatem: X - Data: 06.2016r. Skala: 1:500 Nr rys.: D2 oz




"BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G LEGENDA:
- UL. WITA STWOSZA W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE" Projekovana rclet
RYS.D4 PROFIL PODLUZNY SKALA 1:100/1000 e

£
<[® Najwyzszy / najnizszy punkt
N~ . .
% o luku pionowego niwelety
™4 =
B £ g A v
Zis WP1
= 1= 3.00% N
35 e le= 10457 o3
e R'\lgo1 153 = L= 33.47m R Whpust
X 2 NT R=250.00m — d
© TN 5L _ g g €eszczowy
S ; peedl BIF T=0.563m -
N4 it . .
o T 1 R =3 wpa ‘; FI Skrzyzowanie:
NE EEN o 364 i P2, L Pt £ 3| &
8 - - = -3.64% = . ] : .
He 21 3 Q,J = B|§ L= 2085m o] "ol WP4 §§,g_ 136%0er 56 23 = - po lewej stronie
§ elv |%E|g Tooten L= 1i76m 1= -7.58% 0 |& O° L= 393m oe |«
X = ol T=0 = 2= -0.44% < e 5o I .
B A I R=300.00m - |0 YE R=50.00m $ el" [
— = P - - rawej stroni
20200 3 E| |8 G| F[& T5o0058m L= F850m 21 ——202.00 al™ 7=0,039m Nr 18 ol S|&R R |y po prawej stronie
—-_6‘339‘/‘ (3 2 g 823 £ T=0.235m Sl i1= \{%5447 + 8'5 b o) szgoﬁg(az) o 3 8% S ¥ 2
,Q;Mﬁ«‘r/ 4 |- N B | & Elc 2= 238% S o 1 wp2 = Y B NP 16 WP1 Otwor
201007 B\ l °ln SRS |8 T 1T 1280m —[ 20100 S8 QY ¢ PO*K 1= 10,937 R T P R22198.%0 = 3,00 geologiczny
Tle| |8l \\fy,. Ely 94 -2|5 Nr 15|  R=600.00m T v g 1+ o= g g° X%l Ptk 12= ~6.97 _
2000051 8519 e AN g el RzZ199.%0)  T=0059n —200.00 Xy N R=150.00m a4 & Rstoom AN a nm luzny
1 g Ea % gr:z&J NE N sls O] 1 NB(gruz Ioe'l(:uz EZ+gr~uz cegl) 4 E_Jm -E ol T=0.129m = T=0.010m o T N;Pcl+H) ® szg - sredniozageszczony
199.00— - |YPU |2 b S > &7 3| oL PR Be —-199.00 204.00- S —204.00 201,00 - 5> 1 TeoLeo T pusp © Z9 - zageszczony
1x|1glE i '\>~ % R ¢ Po+? alle <[ 1 i ! B J = A Gl 4 ° o Mpl — miekkoplastyczny
o N - ISKO [~ & 2> T
198,00 & | o 1. 8T \)'S% z n ol s S| —198.00 203.00— 203,00 200.00—--\[\ \%+ 3 GR-£00.00 - Pl - plastyczny
4 & 2 E ~\\ g x| N og £ N 1 i 1 1 \ - 1 + 2 -+ Pg+K + tpl - twardoplastyczny
- || head £ =
197.00—1 ® E|® § 31 " P npak __=197.00 202.00- —202.00 199,001 \Eag—l%.oo O Pzw - poétzwarty
T I § T \\ 0'4./. .q_% @&l 5,.—-—-"’“/ T ] B T dg-_ 3 I
= N — -—
196.00—1 N L = | —-196.00 201.00-} —201.00 198,001 —198.00
1 ® ¥l¢ \‘\ © 1 3073 N Al 1
e8]
195.00—1 @l 3 —-195.00 200.00- —200.00 197.00-{1 —-197.00
D || o
. 9 O_ . 3 - —H -
194,00+ S ! £l —-194.00 199.00-H —199.00 196,001} —196.00 BIURO PROJERTOWE
£ ad [N
. . T X|u & T . . T B . . T T
Poziom poréwnawczy 193.000m n.p.m. Al | 193.00 Poziom poréwnawczy 198.000m n.p.m. |l | 198.00 Poziom poréwnawczy 195.000m n.p.m. 195.00 é “ |(] | [ ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
+0 <= a® ® WON =0 RNINW VO OO m o o W ™ o D 9 0 o < ¥ BN N 0N e | oy 10 ) 0 i "w (@) tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
. P o N a0 N MU= 00 NI O < Qo o (=) 00 = W [Tp] N o)} . ooy I Q NV ne H . Ol ann o (] 0 P B iy b : . . X R
b i B S b S 3 ® ¥ W B33 O 8 3 I Ee 2 & dd 3 3 5 #j Projekt d -mail: . wanit.
Rzedne nlwelety E% g8 g3 § %3 %g 8%8 EE INNIN g g g éé g & EE & E g g Eg Rzedne nlwelety g2 5 % %g %% g% Rzedne nlwelety § % § 8 g E: rojektowanie drég  e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl
— ——t ———————H—+H —— t : H————+— : : H————H—— H— : : ObiokL. -
Rzedne t B> 2@ By K B AN /A B FEZ &8 ] KR 88 4Ly I R O Rzedne t PN o 8 nh B35 ¢ Rzedne t gEYE N 8 8 BUDOWA DROGI GMINNEJ
zdne ferend FET FE 8 KB K% [¥Eh e 2RE B OB K LR B 8 R zedne ferend FET IS S8 8 Zeané ferend gE58 &8 B8 8 NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
— ——t ———————H—+H —— t : H————— : : H———H— H— : : W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
L 23 I3 98 o Ny BN ROg O YO0 T v o Im g3 Zz I o < $ Lo 32 B O ow qv @ Lo 1o = o o) & Inwestor:
Roéznice rzednych $ 355 S8 W3 33 ST L S8s £ 3 T Ss58g 2 s % Roznice rzednych BS 3535 33 3 Roznice rzednych Jd=EE 5§ 8 8 SEAIEQBiizﬁf\%\C/)VICE
[l &1 1 1 1 Tl 11 1 ] 11 1] 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 R: (I]. 1 11 1 Ll 1 1 1 -
T Ls i & L 83-340 SIERAKOWICE
N Y R=250.00 R=300.00 . R=400,00 N R=600.00 2 2 AN A HE L1 %\*}R=150.00 o/ A Y] 33,
Spadki i tuki pionowe L233.47m L220.55m L=28.50m 3 .,5?1,, @ \_\3233'/. Spadki i fuki pionowe SE : @j‘f Spadki i tuki pionowe Bf-soon /t\s'ggc;n Projokt:
2 c < F13{ L=1.98n ¢
= PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Spadki i tuki poziome CROSTA. ERISTA Spadki i tuki poziome Spadki i tuki poziome Nazwa rysunku: PROFIL PODLUZNY
LU} LI T LI ] LI LI ] T T ] L] ] ] n T T LLIL 1 T 1 . N . . A OM 0055 POOD 07
. . %g 88 885 =3 % 88 & S S =) s; . . gmn._. o < 8% 98 <|:; . . 8 % 8 S =) FZ Pro;ektant.' mgr inz. Krzysztof Wiecki :[’:;C_[ZI';IDF;C C{OQOW/ /
Kilometraz Sed Sa S S oo News S S & Kilometraz S S S ne ¥ Kilometraz e S g & \
:‘T 1 I.‘I’ 1 1 \ID 1 (‘I!In (:) 1 T 1 1 1 T 11 1 T ::.I ‘:‘I 1 T Icllt>c’ 1 1 1 T Opracowanle: mgr inz' MiCha’ Mas,anka
O O (' C' O Opracowanie: mgr inz. Kamila Bach
0+179 + + +
0+000 0+035 0+000 0+039 Sprawdzajqcy: inz. Piotr Gregorowicz i ."Ir :;2‘2/ 0244/P00D/08
specjaln Irogowa
Faza:
Data: 05.2016r. Skala: 1:100/1000 Nr rys.: D4




"BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G

- UL. WITA STWOSZA W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
RYS.D5 PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:100

Przekréj A-A

._mNm_s_p

225

Przekroj C-C

._me_s_p

225

14 zm zn
225 | chodnlk w_mpmq wm_mA

zm
225 wm—mA

Przekréj B-B

,_mNm_s_c

|

|

_mx = o
e Ry
_

Przekréj D-D

,_mNm_s_

zn zm zm
225 , 225 Wm_mﬂa , Skerpa 225 . 225 , Skarpa
| | | : t 5
_ _ P
3% . 3% 2% 2% . 2%

225

M
225 wm—mA

BIURO PROJEKTOWE

ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44

R y —w n
@& allll 3-0: | :
Projektowanie drég ~ €-mail: biuro@wanit.pl - www.wanit.pl

Obiekt: "BUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 152130G - UL. WITA STWOSZA

W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"

Inwestor: GMINA SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30

83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Projekt:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant: mgr inz. Krzysztof Wiecki upr o POM/0055/P00D/07
specjalnos¢ drogowa
Opracowanie: mgr inz. Michat Maslanka
Opracowanie: mgr inz. Kamila Bach
Sprawdzajqcy: inz. Piotr Gregorowicz tpr. I POM/0244/P00D/08
specjalnos¢ drogowa
Faza:
Data: 05.2016r. Skala: 1:100 Nr rys.: D5 PB




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 152130G - ODCINEK |-

Umocnienie skarpy o pochyleniu >1:1,5
plytami otworowymi typu MEBA

UWAGA:

Otwory w ptytach azurowych nalezy
wypelnié humusem (0,037m’/m’piyt) oraz
obsia¢ mieszankg traw odporng na
negatywny wplyw ruchu drogowego

Plyta azurowa MEBA gr. 10cm

Podsypka zwirowa gr. 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
OPASKI
R%
—_—

"BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G

- UL. WITA STWOSZA W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"

RYS.D6 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ODC. [HI i {111

KONSTRUKCJA OPASKI PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

PLYTKI BETONOWE Z GUZKAMI
Plytka z guzkami 35x35x5¢m koloru zéttego gr. 5em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 6em
W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgso
0 uziarnieniu 0/63 gr. 10cm
W-wa odsgczajaca z piasku $redniego o k>8m/dobe  gr- 15cm
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na fawie betonowej z oporem

N

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NAWIERZCHNIA OPASKI
W-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA8 r. 3cm ZKOSTK| BETONOWE
i YKS grysowy g W-wa $cieralna: kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC11W gr. 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 14 o 5em
W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorso gr. 23cm 3 - — :
o uziamieniu 0/63 Y)Vu\,;ii\ rznzgﬁazg%lg niezwigzanej z kruszywem Csgso ar. 106m
W- h r. 30cm - - . Humusowanie z obsianiem
Grl:,\r’l? ::a:gﬁgzivarﬁ;gmentem C1,5/2<4,0MPa wg PN-EN 14227-10g W-wa odsaczajgca z piasku $redniego o k>8m/dobe  gr. 15cm mieszankam taw gr. 10cm
Humusowanie z obsianiem Humusowanie z obsianiem
- mieszankami traw gr. 10cm 05 mieszankami traw gr. 10cm
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
. ) 1. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem.
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE. 4. Ustawienie kraweznika przy krawedzi jezdni  koNSTRUKC.A NAWIERZCHNI
0,1 o OPASKI .
: || KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREN T P 2% i
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ < o —
W-wa $cieralna: kostka betonowa gr. 8cm N Kraweznik betonowy 15x30cm | N BIURO PROJEKTOWE
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