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|. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawainiejszego przedsizigcia jest:

Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

. Materiaty wyj sciowe

Umowa zawarta z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Aktualne podkfady geodezyjne w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie,

Projekt zagospodarowania terenu lisadrogowej,

Obowhzujace przepisy, normy, wytyczne brawe 2z zakresu kanalizacji
deszczowej, wodoggu,

Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkéw jakie naley spetnid przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwyda d@odowiska wodnego
Dz. U. 06.137 poz. 984.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.0U2B89, poz. 2019 z 2005 r.
z p&niejszymi zmianami).

Prawo OchronySrodowiska — ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZNY 115,

poz. 1229, z piiejszymi zmianami).
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektnakzacji deszczowe]
odwadniajce] projektowan nawierzchrg odcinka drogi gminnej oraz sieci wodggowej z
przylaczami w zakresie likwidacji kolizji z projektowanymkiadem drogowym. Projekt
obejmuje grawitacyjn sie¢ kanalizacji deszczowej, pagkzenie wpustow, budowukiadu
podczyszczarego wraz z budoav wylotu do rowu, sieci wodoggjowej i przyhczy.
Odbiornikiem éciekow deszczowychehbzie réw melioracyjny oraz istnigja kanalizacja

deszczowa.

5. Warunki gruntowo — wodne

Dla inwestycji opracowano opinigeotechnicza Z bada podiaza gruntowego
wynika, ze pod warstwy konstrukcyja nawierzchni zalegajpiaski drobne, piaski gliniaste z
domieszlg zwiru i kamieni, glina piaszczysta. W odwiercie dr dtwierdzono wyspowanie
wody gruntowej na gbokaosci 0,9 m.p.p.t. W odwiercie nr 15 wygpito ssczenie wody
gruntowej na gibokasci 2,0 m.p.p.t.

6. Uzbrojenie likwidowane
Nalezy zlikwidowat uzbrojenie zaznaczone na planie zagospodarowanénlt.

Likwidacja ma polegana zamuleniu i zabetonowanienkkdwek przewoddw.

7. Opis projektowanych rozwigzan sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano grawitacyjnsie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
sciekowymi i wpustami z odprowadzeniem wéd deszcagwgo rowu i istnigjcej sieci.

Tras: projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg akgsciowy kanatdw
przedstawiono na zgdzonym projekcie zagospodarowania terenu w skalb@:oraz na
profilu podiuznym w skali 1:100/500.

Kanalizac¢ zaprojektowano z kielichowych rur PVC-U SDR34 S8 DN315-
400 mm zgodnych z PN-EN 1401-1. Stoséwelezy rury z wydiwzonym kielichem z
trwale mocowasm uszczellg w procesie produkcji. Uszczelka wargowa zbudowana
elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60 z spieniem wzmachigcym z
polipropylenu (PP).

Na projektowanych kolektorach deszczowych zaprojgkho studnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu €86rednicy DN/ID 1200 mm.
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Kinety studni prefabrykowane przeptywowe z betorabA25.

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlogow i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przejami szczelnymi dostosowanymi do materiatdrednicy
kanatéw. Otwory nie magznajdow& sie w miejscach patzen kregdw. Kregi taczy¢ na
uszczelki elastomerowe. Studnie wykézgodnie z PN-EN 1917.

Przykrycie studni wiazem kanatowymeliwnym z betonowym wypetnieniem pokrywy, o
srednicy1610 mm, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zxst@& wiaz ryglowany.
Wysoka¢ korpusu min. H=115 mm.

W studni fabrycznie zamontowao 25 cm klamry ztazowe ze stali kwasoodpornej
wklejane powlekane tworzywem w kolorze jaskrawym, ukiadzie drabinowym z
minimalmg odlegtdcia od sciany komory 15 cm.

Ujecie wod deszczowych z projektowanej nawierzchnewidziano za pomac
wpustow deszczowych wykonanych z elementéw prefatwanych — kegi z betonu klasy
C35/45 osrednicy wewgtrznej 500 mm gczone na wodoszczelrzapravg cementow
M20 zatarg na gtadko. Studnie wypasa w osadniki o wysok&i min. 0,95 m. Kratki
wpustowezeliwne przejazdowe z kotnierzem % z lgradbocowal na korpusie zawiasowo
zgodnie z PN-EN 124:2000 (ryglowane). Klasa kr&#00.

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SDR34 Siki& DN/OD200 zgodnych z
PN-EN 1401-1.

Scieki deszczowe przed wprowadzeniem do odbiornikatara podczyszczone
poprzez bezfiltrowy separator koalescencyjny zirde@ny z osadnikiem. Przeptyw
nominalny 100 drffs. Konstrukcja uktadu pozwala na pgaseparatora w warunkach
podtopienia. Na wlocie do separatora hydrauliczoigtymalizowana i wyprofilowana rura
wymuszagca ruch wirowosrubowy wewntrz zbiornika pozwalacy na uzyskanie
wyzszej skuteczniei oczyszczania. Efekt oczyszczamid mg/dni zawartdci substancii
ropopochodnych na wylocie z separatora dla przapipeminalnego Qn potwierdzony
powinien by przez niezalena Jednostk Notyfikowary. Ukiad zgodny z norsnPN-EN
858 (znak CE) z oznaczeniem klasy I. Korpus ukizelbetowy DN2500 klasy C35/45 wg
normy PN-EN 13365 gwarantigly wytrzymaig¢ nasciskanie> 35 MPa, nagkliwos¢ <
5%, wodoszczelnig co najmniej W8, mrozoodpore®F150, klasy ekspozycji: XAl.
Wylot kanalizacji deszczowej do rowu wyk@ng@ako umocniony materacami siatkowo-

kamiennymi gr. 15 cm na geowiokninie PP200.
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Podczas wykonywania prac natedokona regulacji wysokéciowej wtazow istniejcych
studni, skrzynek od zasuw i innego uzbrojenia, jakniez wyregulowa& projektowane
wiazy i kratkisciekowe dostosowsg je do projektowanych nawierzchni.

8. Opis projektowanych rozwigzan sieci i przylaczy wodocagowych

Projektuje sj przewody wodoggowe z rur PE100 klasy PN 10 (SDR17§rednicy
DN90, 40 mm 4czonych za pomaczgrzewania doczotowego i ksztattedliwnych oraz
zaciskowych z PE. Technologia ukfadania rur w wykoptwartym na zagszczonej
podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Projektowane przewody zostapoliczone do istni@rej sieci i przydczy poprzezeliwne
ksztaltki i zhczki zaciskowe z PE.

W miejscach przeé¢ pod projektowasn nawierzchrg na rurocig natazy¢ rury ochronne
wyposaone w plozy dystansowe w rozstawie co 1,5mnd€orur uszczeldi manszetami.

Powyzsze dotyczy rownieistniegcego uzbrojenia.

Sie¢ uktada w wykopie otwartym.

Na sieci zaprojektowano jeden hydrant nadziemrsden podziemny DN80O, H = 1,5m.
Projektowane hydranty DN8O ust@whalezy na tuku kotnierzowym 90ze stopk i
kotnierzem. Zamontowa nalezy armatug: zasuw E2 oraz obudow teleskopow i

skrzynle uliczr.

Ze wzgkdu na lokalizag w terenie nieutwardzonym zastos@wabtozenie zasuw
kostka betonowy lub brukiem kamiennym.
W miejscach zmian kierunku trasy oraz w miejscyntkdw i zasuw naley wykona bloki
oporowe. Bloki oporowe mugzy¢ wykonane z betonu wspartego o nienarugZoiare
wykopu.
Aby zabezpieczyksztaitle przed tarciem o beton naleoddzielt ja gruly folig lub tasma
z tworzywa.
Trag sieci naley oznakowa zgodnie z obowvgzujacymi przepisami.Srednica rur i
ksztaltek sieci wodoggowej opisano w gZci rysunkowej opracowania.
Lokalizacg sieci wodocigowej i przyhcza przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 (e%¢ graficzna).
Projektowana stewodocigowa zlokalizowana jest pod powierzchberenu, nie wymaga

trwatego wydzielenia terenu.
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9. Roboty ziemne

Wykopy wykon& mechanicznie oscianach pionowych (przy mbwosci
posadowieniu kanatdw na istrjeym gruncie — piasek) do giiokosci 0,2 m. powyej
projektowanej rgdnej dna kanatu. Ostatnie 0,2 m. wykopy wykobmgzne dozadanej
rzednej. Przy konieczriwi wymiany gruntu podsypki wykopy przetfic mechanicznie o
0,15 m od rzdnej dna kanatu i wykokgpodsypk z piasku. Wykopygczne obowjzuja
réwniez przy skrzgowaniu z istnigjcym uzbrojeniem minimum 1 m. przed i 1 m. za
kolidujacym uzbrojeniem.

W przypadku wysipowania gruntéw organicznych — najge wymient.

Dla wykopéw o gbokosci powyzej 1,0 m - éciany wykopu zabezpieczy

szalunkiem.
W miejscach, gdzie projektowane przewody przechogad istniegcym uzbrojeniem
nalezy wykona przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistepgkosci posadowienia
istniegcego uzbrojenia. W przypadku kolizji, koliday przewod zabezpieczylub
przetazyc.

Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe #yalerowadzé starannie, aby nie
naruszy naturalnej struktury gruntéw, co obgioby ich n@gnos¢. Wykopy naley chroni
réwniez przed zalewaniem wadi zamarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie
gruntow naley dogsci¢ lub usuné z podiaza i zasgpi¢ podsypls piaszczysto zwirows.

Wykonane wykopy naley bezwzgédnie oznacz§ i zabezpieczy przez ustawienie
zapor, a w przypadku prZéj wykona& je pomostami opgczowanymi zgodnie
z przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony i zabezpieczenia znajdy¢h s¢ na

terenie inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i tgmv granicznych.

Przygotowanie podia

Dno wykopu naley doktadnie oczicic z kamieni, korzeni i podobnych &zi
stalych oraz zniwelowa Ukladanie rur na dnie wykopu naje prowadzé na
odwodnionym podiau z zagszczonego piasku o wysadan 0,15 m.

Dla rur kanalizacyjnych wykop z wyprofilowanym dnema tazysko ngne rury.
Budowe nalery prowadz¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.
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Roboty montaowe musz by¢ wykonywane w wykopach o pocio odwodnionym.
Odwodniony stan podia pozwala na uformowanie zalgienia pod rug, monta zfacz, jak
tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu

10.Montaz rurociggow i uzbrojenia

Montaz rurocggow wykona& zgodnie z "Instrukgj montazows" producenta rur.
Rurochgi uktada na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypkaskows stosowa po obu
stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

Studnie i wpusty montowana zagszczonej do 1s>0,98 podsypce piaskowej
gr. 15 cm. Monta kregdw na uszczelk elastomerow. Do montau uszczelek iywaé
smarow pélizgowych. Smarem pdizgowym naley pokry zewretrzrg powierzchng
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studvewretrzng powierzchng ,,zamka”
elementu nakfadagego na uszczegk

Zasyp wokot kegow wykonywa warstwami gr. 30 cm i zggzcz& do 1s>0,98.

Piescienie dystansoweydzy¢ przy wyciu zaprawy betonowej o grufim warstwy
polczeniowej do 10 mm.

Zatadunek, roziadunek, transport i skladowanie ngoa instrukgj producenta
prefabrykatow.

11.Proby szczelndci przewodow

Przewody kanalizacyjne
W odbiorze na szczel§éd przewoddw z rur kanatowych wygtuja dwa rodzaje prob:
e proba na eksfiltragjwody z przewodu,
* préba na infiltragj wody do przewodu.
Probe szczelnéci nalety przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610
Proba szczelri@i na infiltracg nie musi by przeprowadzana przy pozytywnej probie
szczelndci na eksfiltracg.

Przewody wodoggowe
Podczas proby szczekw sie¢ naley przewody napehdi wodg i odpowietrzy.
Podnig¢ cisnienie do wartéci 1,5 x najwysze cinienie robocze ale nie mniejzni,0

MPa. Cénienie to w okresie 30 minut naledwukrotnie podni& do pierwotnej wart€ci
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co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spaddékienia nie powinien przekroc&y0,02
MPa. W przypadku wysgpienia w trakcie proby przeciekdw, najeje usunc i ponownie
wykona cah préke od pocatku.

12.Zasypanie kanatéw i zagszczenie gruntu

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodagbwych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Wykopy zagszcz& warstwami o grubici odpowiedniej dla zastosowanego
sprztu zagszczajcego.
Zasyp rurocigow w wykopie skfada siz dwoch warstw:
« warstwy ochronnej ruroggu o wysokeci 30 cm ponad wierzch przewodu,
+ warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurocigéw przeprowadzaesiv trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej runyyaczeniem odcinkow na gtzach;

etap Il - po prébie szczekw zlgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem, warstwanjganoczesnym zggzczeniem i

ewentualg rozbiorky deskowa scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodéw nzje uzysk& wskanik zagszczeniao=0,98
(podsypka, obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypavykopdédw naley sprawdzt
wskaznik zag:szczenia gruntu, ktéry powinien wynési=1,00.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodlery wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochieniapuykGrubéé ubijanej warstwy
nie powinna przekraczasrednicy rury. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej
dokonuje s} warstwami z jednoczesnym zmgczeniem i ewentuamozbiorky umocnie
scian wykopu. Rozebranie umocnienikian powinno nagpowa z zachowaniem

ostraznosci - rownolegle z zasypkze wzgedu na maliwos¢é obsungcia st wykopu.

13. Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach skrzyowan roboty prowadzi recznie z dig ostraznoscia. Kolidujacy
przewdd nalgy podwiest.

W miejscu skrzyowania z istnigicym uzbrojeniem szczegOtowy przebieg

przewodOw naley ustalté na podstawie prébnych przekopow. Zachéwermatywne
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odlegiasci w pionie i w poziomie. Odkryte ugdzenia zabezpiecézyprzed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu i pozostawi ziemi po zakaczeniu robot.
W przypadku wysfpienia Kkolizji istniepcego uzbrojenia z projektowanym

uzbrojeniem naley skontaktowa sk z projektantem.

14.Uwagi koncowe

Wykonanie sieci i przykanalikbwnalezy zglost do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Inwentaryzagj geodezyjs powykonawcz Inwestor winien przediy¢ przy
spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja muszgledniac nieczynne uzbrojenie.

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z obowgzujgcymi normami, Sztuk
inzyniersky, przepisami BHP, oraz ,Warunkami technicznymi wy&aia i odbioru sieci
kanalizacyjnych zalecanymi do stosowania przez $temstwo Infrastruktury. Wymagania
techniczne Cobirti Instal, zeszyt 9” i Warunkamihi@cznymi wykonania i odbioru sieci
wodocihgowych zalecanymi do stosowania przez Ministersiwi@struktury. Wymagania

techniczne Cobrti Instal, zeszyt 3.

Projektowatmagr inz. Ksawery tudaiski

10



OPIS TECHNICZNY — BRAN/A SANITARNA

Il. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
S1 Plan sytuacyjno - wysokoiowy 1:500
S2 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
S3 Profil sieci i przyhczy wodocagowych 1:100/500
S4 Zestawienie studni rewizyjnych DN1200 1:20
S5 Zestawienie przykanalikbw -

S6 Schemat ukladu podczyszcaaggo -

S7 Szczegd6t wpusticiekowego z osadnikiem -
S8 Schemat umocnienia wylotu do rowu 1:50
S9 Schemat posadowienia kanatu w wykopie -
S10 Schematy mont@we sieci i przygczy wodocagowych -
S11 Bloki oporowe -

S12 SzczegOly montaowe -

11




AT e W R G
49 3 95+ 1 :
e\“ ««««« 7 ‘@‘\‘QA' ‘95 A \‘ 7 959 ] —
/\LO\“\ ‘!95‘ }96' A 9 ol
‘. ‘Q(Q ){ 59 e N S S v . AN SO S S A ! S U S I Proj. krawgznik betonowy 15x22cm
5 N 2 ' 96" 3 najazdowy obnizony (na wysokos¢ 2cm)
- 9 - 3 .
P - RN \ X%,e_ﬂ“ («;3031 f@.ﬁ . Proj. kraweznik betonowy 15x30cm
\ ' 3
\ 19 ) Proj. obrzeze betonowe 8x30cm
\ 59 .496°
19 AR
\ i X?:IA 0. ;96 P 20805 | proj. wpust deszczowy
= o .
= 19 06 00 )
j \ 196 2550 }?\%%%% PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
n \ 16749 '
qu { &95 § ! —— ﬁ%& *
Bl \ P \NQ . Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j
A" /\ \ 1 A 1 7 ‘9”‘7 . .
\ \\ ﬁ@%ﬂ 91{_ " Projektowana studnia DN1200
\ ) -"_____..-—- -
_\\ _ b - .. &qe'a‘ i 97 Projektowany separator z osadnikiem
\ \ . o, % o\l
AN . \,?:’5 \ ) &8, % Projektowany przykanalik DN200
\_—~ \ -
o\ \ PG [2\ 2 AT © : » . .
o0 \\ N 19 > Projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami
z 9
2\ \\ <
S é \\p\\‘ o 1B\ %3%1 :27 (589 o Miejsce badan geologicznych
™~ s s\y9 Z|— 7 g1 198
© X -~ ) 19 0
. ‘g = &\D ,"6 \}97‘ 198
199 f a1\ BAY
\ - —
, = = — — = : 1A ST 5 aE " e
ol p— = —
v 'xa‘m‘,:."'-‘:‘ e -'lﬁ"é”-._-.:;;—' — Lo I - [ \
e , L0 =1 O, U=/ N 3 NS
e T8/ = g N 1
€L A3 lgf,g S 9 I.Q9 % Yoy S 19 19 208 X1 ) e =) XSB,A\ \ £
C 3 ) z 98 ¥z -
. ' < ""',' 196' 5 "2AI 8 X <? \, < g Xag
319 57 O'en - © 9o Vo= T QP - 66 98 G e \ o\ BIURO PROJEKTOWE
. - =2 19 \ ) \
m °’969 dw N | - m o p gl o) &} Q \ m < ©
N [ Q. $ < o \y9 ~ g \ 9 o\% ; E) n [ L ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
o gg o o '; < © [ A I L te].513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
..... _H . -1 \ " xu‘(;_ = ‘,‘32\3 o) z. Projektowanie drog  o_mail: biuro@wanit.pl - www.wanit.pl
: 1: : 1\ 52 — P
o | 2 q‘ﬂ AN I i Obiekt: "BUDOWA DROGI GMINNEJ
1977 1977 « 1962 972 \ = = NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
! ) : \“\985“/ — W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
, \y I/ -z 0\
! = \’96“ ﬂ*].‘? “’\ 8 N 0 Inwestor: GMINA SIERAKOWICE
i 33%{ 97 \ VR 8t S UL. LEBORSKA 30
— e P N A 83-340 SIERAKOWICE
1998 S 4 8l 5 \ \ W 00
't e 19 A 196 1 \ W N 99 Nazwa rysunku:
988 , . 966;96 97'.< N 3 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
177 12" NN
"\._\ 02 ; . . -
x99'A ee— . Xg‘l.ﬁ ‘\ RN " Projekt: BRANZA SANITARNA
\"\._\.-\-. . .3\ A\
Tt i \ 0 .69 Projektant: mgr inz. Ksawery tudzinski _ POM/0236/P00S/11
=0T 97 3 A A 19 ‘\ \ B&A specjalnosé: instalacyjna sanitarna
i\ & TS \ \' .
A e \‘ 192 Sprawdzajqcy: mgr inz. Agnieszka Ludzifska __POM/0242/PW0S/12
ﬁg. 5 St~ - \\ specjalnosc: instalacyjna sanitarna -
S e—a aza:
X ) 196 ‘969 X Data: 05.2016r. Skala: 1:500 Nr rys.: S1
Q.

- UL. WITA STWOSZA W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"

"BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152130G

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU WG BRANZY DROGOWEJ:

Granica pasa drogowego DP1910G

Istniejgca granica pasa drogowego




Uwagi:
1. Rury PVC-U SNB lite z wydtuzonym kielichem i trwale osadzong uszczelka,

B 2. Studnie DN1200 z betonu C35/45, wtaz D400 ryglowany,
3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
Otwér nr 16 4. Istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomoca recznych przekopéw probnych i podwiesic.
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Hektometry

1. Rury PE100 SDR17 PN10

2. Skrzynki od zasuw dostosowac do nawierzchni terenu, w terenie nieutwardzonym obrukowag,

3. Nie wyklucza si istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym
4. Istnigjgce uzbrojenie podziemne zlokalizowac za pomocg recznych przekopdw prébnych i podwiesic

5. Nad przewodem utozy¢ niebiesk tadme ostrzegawczg szer. 20 cm z nadrukiem "wodociag"
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R.w R.d.0. H

L.p Symb_ol DNO R.d.1 DN1 Al R.d.2 DN2 A2 R.d.3 DN3 A3 Srednica Uwagi

| studni [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] | [mM] [mm] [m.n.p.m.] [mm] [°] [m.n.p.m.] [mm] [°] [m.n.p.m.] [mm] [°] studni

1 D1 196,86 192,62 4,24 |DN400 PVC-U| 19391 DN315 PVC-U| 107 | 194,89 DN315 PVC-U | 197 bet. 1200 DN1 i DN2 - kaskada zewn.
2 D2 196,25 193,99 2,26 |DN315PVC-U| 194,76 DN200 PVC-U| 148 | 193,99 DN315 PVC-U | 180 bet. 1200 -

3 D3 195,95 194,04 1,91 |DN315PVC-U| 194,50 DN200 PVC-U| 148 | 194,04 DN315 PVC-U | 180 bet. 1200 -

4 D4 196,01 194,09 1,92 |DN315PVC-U| 194,56 DN200 PVC-U| 156 | 194,09 DN315 PVC-U | 179 b.d. | istn. kd300 | 253 bet. 1200 -

5 D5 197,02 195,20 1,82 |[DN315PVC-U| 195,67 DN200 PVC-U| 145 | 195,20 DN315 PVC-U | 176 bet. 1200 -

6 D6 199,18 196,55 2,63 |DN315 PVC-U| 197,76 DN200 PVC-U| 115 | 196,55 DN315 PVC-U | 178 bet. 1200 -

7 D7 200,51 196,59 3,92 |DN315 PVC-U| 196,59 DN315 PVC-U| 111 199,31 DN200 PVC-U | 231 199,31 | DN200 PVC-U | 271 bet. 1200 -

8 D8 200,34 196,61 3,73 |DN315PVC-U| 196,61 DN315 PVC-U| 147 | 198,87 DN200 PVC-U | 166 bet. 1200 -

9 D9 198,48 196,69 1,79 |DN315PVC-U| 196,69 DN200 PVC-U| 121 | 198,73 DN200 PVC-U | 224 bet. 1200 -
10 D10 200,85 199,27* | 1,58 |[istn. kd400 199,27* |istn. kd400 180 | 199,82 DN200 PVC-U | 163 bet. 1200 -

b.d. - brak danych - brak rzednej wigczenia istniejgcego kanatu do studni. Wykona¢ zgodnie ze stanem faktycznym. Przy H>0,5 m wykonac¢ kaskade zewnetrzng z obetonowaniem.

*

UWAGI:

rzedng sprawdzi¢ na budowie.

Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane

bet. €35/45,

Pofqczenia kregdw na uszczelke elastomerowq

zgodng z PN—EN681-1,

Zasyp wokdl studni o szer. min. 30 cm

zageszcza¢ warstwami gr. 30 cm do 1s>0,98,
Przejscia kanatow przez sciany studni szczelne
osadzone fabrycznie,

Studnie DN1200 wykona¢ zgodnie z PN—EN 1917:2004,
Wymiary w cm.

OZNACZENIA:

— grunt rodzimy,

- zageszczony zasyp (Is>0,98),

— zelbetowa ptyta pokrywowa gr. min. 20 cm,

— bet. pierscien dystansowy (opcja) H=60, 80, 100 mm,

— wtaz 9600 z zeliwa szarego z wypetnieniem bet., korpus H=115 mm
z ryglami min. 2 szt, klasa D400 wg PN—EN 124:200,

O~ N —

6 — dno bet. monolityczne Hmin.=800 mm,
7 — kineta bet. C35/45,
8 — stopnie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie
zgodnie z PN-EN 1917:2004, z powtokq jaskrawg z PE
9 — kregi bet. H=250, 500, 750, 1000 mm,
10 — proj. nawierzchnia wg proj. branzy drogowej,

istn. nawierzchnie odbudowa¢ do stanu pierwotnego.

10

STUDNIA REWIZYINA DN1200, SKALA 1:20

\ ) )Y
j@«j IS ) <ﬁ R SELRS=
5?‘*1/\5?‘*1%——

/\\ﬁ.

1

\ 1

HITOTOTOTC

\

i// /

S Row.
\K—\D WA
=N
B V4

‘Al
/ . R
7(% / // L e
A, /

/1
\ .

ANV
\ \3:::' o

\

0

—

O X7 XV %

BIURO PROJEKTOWE

ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304

W a n I t tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
Projektowanie drég e-mail: biuro@wanit.pl - www.wanit.pl

Obiekt: "BUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
Inwestor: GMINA SIERAKOWICE

UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:
ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH DN1200

Projekt: BRANZA SANITARNA
Projektant: mgr inz. Ksawery Ludzinski smjalnﬁ)gﬁfg&ﬁ(gos%la% .
Sprawdzajqcy: mgr in2. Agnieszka tudzifska POM/0242/PW0S/12

specjalnos¢: instalacyjna sanitama

Faza:

Skala: 1:20 Nr rys.: S4 PW

Data: 05.2016r.




NUMER WPUSTU Wpl Wp2 Wp3 Wp4 Wp5 Wp6 Wp7 Wp8 Wp9 Wp10 Wpll
Proj. rzedna kraty wpustu A 196,19 195,93 196,00 197,10 199,20 200,80 201,27 200,30 198,20 198,20 200,91
Proj. rzedna dna osadnika B 193,84 193,58 193,65 194,75 196,85 198,45 198,92 197,95 195,85 195,85 198,90
Proj. rzedna dna przykanalika C 194,79 194,53 194,60 195,70 197,80 199,40 199,87 198,90 196,80 196,80 199,85
Dtugos¢ przykanalika L [m] 1,6 1,6 2,0 1,7 2,1 3,8 9,1 15 3,7 54 2,8
Spadek przykanalika i [%0] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 6,2 2,0 2,0 2,0 1,0
Podtgczenie przykanalika do studni nr D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7 D8 D9 D9 D10
Rzedna wtazu studni wigczeniowej D 196,25 195,95 196,01 197,02 199,18 200,51 200,51 200,34 198,48 198,48 200,85
Rzedna dna kolektora E 193,99 194,04 194,09 195,20 196,55 196,59 196,59 196,61 196,69 196,69 199,27
Materiat i Srednica kolektora [mm] PVC-U DN315| PVC-U DN315| PVC-U DN315| PVC-U DN315| PVC-U DN315| PVC-U DN315 | PVC-U DN315 | PVC-U DN315| PVC-U DN315| PVC-U DN315| istn.kd400
Rzedna wigczenia przykanalika F 194,76 194,50 194,56 195,67 197,76 199,31 199,31 198,87 196,73 196,69 199,82
Zagtebienie przykanalika przy wpuscie H1 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Zagtebienie przykanalika przy studni H2 1,49 1,45 1,45 1,35 1,42 1,20 1,20 1,47 1,75 1,79 1,03
Materiat rur przykanalika PVC-U DN200 | PVC-U DN200 | PVC-U DN200 | PVC-U DN200 | PVC-U DN200 | PVC-U DN200 | PVC-U DN200 | PVC-U DN200 | PVC-U DN200 | PVC-U DN200 | PVC-U DN200
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Uktad podczyszczajgcy Sep+Os: separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem Qn = 100dm3/s

Przekroj X - X

¢ 600 193.60

1320

LT i

1340

¢ 2500 |

Przekréj Y-Y

Bezfiltrowy separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem. Przeptyw nominalny Qn=100 dm3/s.

3120

Efekt oczyszczania < 1 mg/dm3 zawarto$ci substancji ropopochodnych na wylocie z separatora dla przeptywu nominalnego

Uktad zgodny z normg PN-EN 858 (znak CE) z oznaczeniem klasy I.

Korpus uktadu zelbetowy DN2500 klasy C35/45 wg normy PN-EN 13365, nasiakliwo$¢ < 5%, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé¢ F150, klasy ekspozycji: XAl.
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PRZEKROJ A-A

106

istn. row

rura PVC-U SN8 lita DN400

humus _M
obsiany trawg - - - - . . .
CN NN N GN

zasypka ochronna - piasek

BRVI

materac siatkowo-kamienny

PRZEKROJ B-B

<
193,00

T\
SO
s

b >

a -

A:

> grunt rodzimy gr.15¢cm
geowitdknina PP200

Uwagi:
1. Siatka stalowa o oczkach 7,5x7,5 cm z drutu zabezpieczona antykorozyjnie
stopem cynkualuminium (BEZINTAL),
- dla materacéw @2,5 mm,
2. Materace tgczy¢ ze sobg na wszystkich krawedziach,
humus 3. Materace potgczy¢ z podtozem przy pomocy pali kotwigcych (1 pal na 1+2 m?
obsiany trawa rzutu poziomego),
4. Wypetnienie kamieniem tamanym lub otoczakami o wym. min. 12 cm.
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POSADOWIENIE KANACU W WYKOPIE —

R.Listn.

1
2

0~ O O W

H — zmienne

<
30

OZNACZENIA:

rura,

SCHEMAT

podsypka piaskowa o grubosci:

— 15 cm dla DN<L6QOO0,

fozysko pod rure — podsypka piaskowa,

obsypka gruntem grupy |-V bez czgsci organicznych,

piaskowa zasypka wstepna gruntem grupy [—=IV bez czesci organicznych,
zasypka gfowna gruntem z odktadu,

grunt rodzimy,

konstrukcja nawierzchni wg proj. branzowego.

Pozycje 2—5 zaggszczac recznie warstwami gr. 15 cm,

Pozostate pozycje zaggszcza¢ mechanicznie do [1s>0,98 warstwami gr. 50 cm,
Pod potgczenia rur wykonac¢ zagtebienia montazowe,

Minimalna szerokos¢ (s) miedzy rurq a $ciang wykopu lub jego

szalunkiem powinna wynosi¢ dla:

Wymiary w cm.

— DN<225 = 0,2 m
— 225<DNL3IS0 — 0,20 m
— 300<DNL/00 — 0,30 m
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fqcznik RK DN150

@ Jqeznik RK DN150

istn. DN160 | '}l istn. DN160

[ |
trojnik DN150,/80 Ai\zasuwo E2 DN8O

+obudowa teleskopowa
tulejo kotnierzowa DN80/90 +skrzynka uliczna

foid

—

06NQ 0013d

hydrant nadziemny
DN80, H=1,5m

krociec KK L=0,2m DN80

kolano kofnierzowe
ze stopkg N DN80

krociec KK L=1,0m DN8O

zasuwa E2 DN8O

+obudowa teleskopowa
+skrzynka uliczna

Uwagi:

1. Ksztaftki kofnierzowe zgodne z PN-EN 545 PN10 z Zzeliwa sferoidainego GGG—40 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikronéw)

opaska DN90/40 na 4 sruby,

zasuwa DN32
+ obudowa teleskopowa
+ skrzynka uliczna

istn. przyfgcze D
7iqczka /

Gz 6/4" /DN40

proj. PE100 DN9O

tulejo kotnierzowa DN80/90

:\:/tréjnik T DN8O

tuleja kotnierzowa DN80/90

proj. PE100 DN9O

2. Zasuwy wg PN-EN 1074-2 typu E2 miekkouszczelniajqce klinowe z gtadkim i wolnym przelotem z Zeliwa

sferoidainego wg GGG—50 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikron6w)

5. Opaski do nawiercania z zeliwa sferoidalnego GGG—-50, PN-EN 1563: 2000 z pofgczeniem gwintowanym

wg PN-EN 10226-1:2006, klasa szelnosci A, PN10, powfoka antykorozyjna z EPDM i farby epoksydowe]j (min. 250 mikrondw)
4. Hydranty nadziemne z Zeliwa sferodialnego GGG-50, malowane epoksydowo warstwg min. 250 mikrondw

9. Uzyte materiaty powinny posiada¢ atest higieniczny PZH

proj. sie¢ wodociggowa PE100 DN90

opaska DN90/40 na 4 sruby,

zasuwa DN32
+ obudowa teleskopowa
+ skrzynka uliczna

istn. przyfgcze proj. przylgcze D
PE100 DN40 PE100 DN40
zfqczka 71qczka

Gz 6/4/DN40 Gz 6/4" /ON40

proj. sie¢ wodociggowa PE100 DN90

hydrant podziemny
DN80

kolano kotnierzowe

ze stopkg N DN8O

’—Y proj. PE100 DN9O

| |
{
kolano 90° DN8O A

FEGE

tulejo kofnierzowa DN80/90

krociec KK L=0,6m DN80

zasuwa E2 DN8O
+obudowa teleskopowa
+skrzynka uliczna
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przy zmianie kierunku trasy
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WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNTY SUCHE I WILGOTNE

BLOKI OPOROWE NA ZAr AMANIU
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WPUST SCIEKOWY Z OSADNIKIEM
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OZNACZENIA:

1 — grunt rodzimy,

2 — zageszezony zasyp (1s>0,98) z piasku,

3 — bet. pierscien odcigzajqey gr. min. 15 cm,

4 — Dbet. pierscien dystansowy gr. min. 20 cm,

d — Dbet. podstawa pod wpust gr. min 15 cm,

/ — wpust uliczny z zeliwa szarego, korpus z kofnierzem
H=130mm, krata na zawiasie, ryglowana, klasa D400,

8 — bet. monolityczne dno osadnikowe,

9 — bet. kreqi posrednie,

10 — Dbet. krqg posredni przyfqczeniowy,

1 — przejscie szczelne osadzone fabrycznie,

12 — przykanalik DN200,

13 — konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowej.

UWAGI:

Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F—150,
Potqczenia kregdw na zaprawe wodoszczelng M20,

/asyp wokof studzienki o szer. min. 30 cm z piasku zageszcza¢ warstwami
gr. 30 cm do 1s>0,98,

Przy kraweznikach jezdni nie obcina¢ kofnierza korpusu, podciq¢ kraweznik,
Rzednq wpustu dostosowa¢ do rzednej nawierzchni.

Wpust wyposazy¢ w kosz osadniczy,

Wymiary w cm,

Elementy 3, 4, 5 rowniez jako jeden element monolityczny.
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SZCZEGOY. MONTAZU HYDRANTU NADZIEMNEGO
= . SZCZEGOr. MONTAZU HYDRANTU PODZIEMNEGO

Hydrant nadziemny DN80 RD1500 = L2800mm
‘ skrzynka uliczna z Zzeliwa szarego W z dwiema nasadami i odwadniakiem

SZCZEGOL MONTAZU OPASKI DLA PRZYLACZA

) nawierzchnia do odtworzenia ‘
obrukowanie 50x50cm ‘ lub wg proj. branzy drogowej
w terenie nieutwardzonym) | skrzynka uliczna z zeliwa szarego

»"’A"}\( ' T :/\( C
YONIYON j"“%@——? | 7@’ e "&L/& obrukowanie 50x50cm ‘ obrukowanie 50x50cm

& | pierscien betonowy C12/15 ‘ ’ ' ' ’ nowierzchnia_do_odtworzenia | / w terenie nieutwardzonym w terenie nieutwardzonym
nawierzchnia do odtworzenia lub wg proj. branzy drogowej lub wg proj. branzy drogowe] ,

‘ skrzynka uliczna z zeliwa szarego

s ‘ S
I 1 | ‘ skrzynka uliczna z zeliwa szarego
‘ ‘ | / pierscien betonowy C12/15 pierscien betonowy C12/15
$ obudowa teleskopowa RD=0,8-1,2m ‘ ‘
n pierscien betonowy C12/15 Hydrant podziemny DNGO B | i
‘ ‘ A obudowa teleskopowa RD=0,8-1,2m
| NI T 0
zasypka wstepna ‘ zasuwa zeliwna DN32 gwintowana ‘ swir 8=16 mm . - ‘
gr. 30cm ‘ 1 obudowa teleskopowa RD=0,8-1,2m 30x50x50cm g ‘ ]
crme y T N
| zwir 8=16 mm ‘ . ) ‘
obsypka } . 50x50x50cm ‘ obudowa odwodnienia_hydrantu “,
N~ obudowa odwodnienia hydrantu ‘ filtrem z geowt6kniny 200mm/m2 4_ | L
N filtrem z geowtSkniny 200mm/m2 zasypka_wstepna T 1 | | | ) s Zeivng 1
// g Y ! 2 LJ\ /gr oo ‘ I kréciec kol KK DN8O L=0.2 b kotnierzowa DN8O
ruro PE100 SDR17 DN40 kréciec kotnierzowy DN80 L=0,2m | ' — 1 zasuwa zeliwna E2 rociec KoTnIerzowy =M -
. \\ﬂf / | j o NGO geow!Sknina 200mm/m2 TR ‘
podsypka piaskowa blok podporowy bet. C12/15 geowtdknina 200mm/m2 v LU/ ofmerzowa volano kofrerzone ~ — I | ]%
gr. 10em . . P = IR . — —
siet. wodociggowa opaska na 4 $ruby do nawiercania DN40 kolano_kotnierzowe DNBO ze stopkg N [ - = \KF ‘ —— ,,l ‘ ze stopkq N DNBO | ~ ~ o Y __Jl
¢ a _‘ f L/\_ betonowa plytka chodnikowa 35x35x5cm blok podporowy bet. C12/15
B ) —— e e AL B podsypkd piaskowa
SZCZEGOK UI/_OZEMA PRZEWODU betonowa plytka chodnikowa 35x35x5¢m blok podporowy bet. C12/15 . ' gr. 10cm
Cawierachiia do. odtworzenia podsypkd piaskowa krociec kotnierzowy KK DNB0 L=0,6m
: . : 9 krociec kofnierzowy DN8O L=1,0m gr. 10cm
] ] lub wg proj. branzy drogowej
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