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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

dot.: ,,Budowa drogi gminnej nr 152130G — ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice”
powiat kartuski, gmina Sierakowice,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Sierakowice, ul. Leborska 30; 83-340 Sierakowice,
a Wanit Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki z siedzibg przy ul. Brzozowej 3 w
Przodkowie 83-304.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na budowie drogi gminnej nr 152130G
(ul. Wita Stwosza) w Sierakowicach, o tgcznej dtugosci ok. 252,0m.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

e Szczegodtowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Dokumentacja geotechniczna;

e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

a) Stan istniejgcy
Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w pétnocno — wschodniej

czedci wsi Sierakowice, w Gminie Sierakowice, w powiecie kartuskim, w

wojewoddztwie pomorskim. Rozpatrywany obszar nie jest wpisany do rejestru

zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej, obowigzuje na nim zas

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (karta terenu nr D.31.MN —

teren oznaczony na rysunku planu jako KX). W terenie przylegajgcym do

projektowanej drogi wystepuje gtéwnie zabudowa jednorodzinna. Wzdtuz
przedmiotowej drogi wystepuje zieleh niska w postaci traw.

Na istniejgcg droge gminng nr 152130G - ul. Wita Stwosza sktadajg sie trzy
odcinki, wszystkie 0 nawierzchni gruntowe;j:

e Odcinek pierwszy (oznaczony jako I-1) rozpoczyna sie wigczeniem w droge
powiatowg nr 1910G — ul. Mirachowska i biegnie na zachdd. Szeroko$¢
nawierzchni wynosi od 3,0 do 6,0m. Spadek podtuzny drogi ma warto$¢ od ok.
0,5 do 11,0%, natomiast spadek poprzeczny jest zréznicowany i zalezy od
uksztattowania terenu. Rzedne w stanie istniejgcym wahajg sie od okoto
195,50m n.p.m. do 201,50m n.p.m.
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e Odcinek drugi (ll-Il) rozpoczyna sie wigczeniem w odcinek I-l i prowadzi w
kierunku potudniowym. Szerokos¢ wynosi od 2,9 do 3,6m. Spadek podtuzny
ma wartos¢ od ok. 3,0 do 15,0%, natomiast spadek poprzeczny jest
zréznicowany i zalezy od uksztattowania terenu. Rzedne w stanie istniejgcym
wahajg sie od okoto 200,50m n.p.m. do 203,20m n.p.m.

e Odcinek trzeci (llI-1ll) rozpoczyna sie wigczeniem w odcinek I-I i prowadzi w
kierunku pétnocnym. Posiada on nawierzchnie gruntowg o szerokosci od 2,3
do 3,0m. Spadek podtuzny ma wartos¢ ok. 7,0%, natomiast spadek
poprzeczny jest zréznicowany i zalezy od uksztattowania terenu. Rzedne w
stanie istniejgcym wahajg sie od okoto 198,00m n.p.m. do 200,70m n.p.m.

Istniejgca droga powiatowa nr 1910G - ul. Mirachowska, rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu typu rondo z drogg wojewddzkg nr 214 (ul. Leborskg) i biegnie na
potudniowy wschdéd w kierunku miejscowosci Paczewo. Na rozpatrywanym
odcinku posiada ona nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 6,0m. Spadek
podtuzny drogi wynosi ok. 3,50%, natomiast spadek poprzeczny jednostronny o
wartosci ok. 2%.

W rejonie planowanych robét wystepuje uzbrojenie podziemne: wodociggi,
sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable energetyczne i kable teletechniczne,
a takze uzbrojenie nadziemne: stupy energetyczne oraz oswietleniowe.
Infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowang inwestycjg i zostanie
przebudowana (wg opracowan branzowych).

b) Warunki gruntowo - wodne:

W celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonano 5
otworéw wiertniczych (nr 14,15,16,17,18) do gtebokosci 3,0 p.p.t., a takze
przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment
wysoczyzny morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie
dokumentowanego terenu wynoszg od 193,00m do 202,70m n.p.m.

W podfozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa gleby, nasypéw
budowlanych lub niekontrolowanych o migzszosci 0,1 — 1,0m. Nasypy budowlane
ztozone sg ze zwiru, gruzu betonowego z zuzlem i domieszkg gruzu ceglanego,
natomiast nasypy niekontrolowane z piasku gliniastego humusowego.

Ponizej zalegajg plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej i
wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w postaci piaskow gliniastych
i glin piaszczystych, rowniez z domieszkg kamieni i zwirow, natomiast osady
fluwioglacjalne reprezentowane sg przez piaski drobne.

Wode gruntowg nawiercono w otworze nr 14 (zastabilizowane zwierciadto
na gtebokosci 0,9m p.p.t.) i nr 15 (sgczenie na gtebokosci 2,0m p.p.t).

Doktadne stwierdzenia i wnioski z badan podtoza gruntowego zawarto w
opinii geotechnicznej dla projektowanej inwestycji, ktéra stanowi integralng czesé
catosci dokumentac;ji techniczne;.
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5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

5.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe drogi gminnej nr 152130G o tgcznej diugosci ok. 252,00m
(odcinek I-1 — 178,62m, odcinek Il-1l — 34,39m, odcinek IlI-IIl — 38,53m).
Zakres opracowania przewiduje:

e Rozbiorka istniejgcych nawierzchni (z kostki betonowej, bitumicznej) wraz z
obramowaniem (krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe);

e Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

e Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego cementem;

¢ Wykonanie warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;

e Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22cm oraz obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej z oporem;

e Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru
szarego na podsypce cementowo - piaskowej (opaski bezpieczenstwa);

e Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo — piaskowej (zjazdy indywidualne);

o Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W (jezdnia
gtéwna);

e Wykonie warstwy sScieralnej z mastyksu grysowego SMA 8 (jezdnia gtéwna);

e Ulozenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw;

5.2. Zalozenia techniczne.
DG152130G — ul. Wita Stwosza

Odcinek I-I (dtugosé 178,63m)

klasa drogi — D (dojazdowa);

predkosc¢ projektowa Vp=30km/h;

przekroj uliczny lub drogowy 1/2 — jezdnia o szerokosci — 2 x 2,25m,;

nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA8 gr. 4cm ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

obustronna opaska bezpieczenstwa o szer. 1,5m przy krawedzi jezdni o
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm koloru szarego na
podsypce cem. — piask. 1:4 gr. 5cm ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm
na tawie betonowej z oporem.

Odcinek lI-ll (dtugos¢ 34,39m) i lll-lll (dtugos¢ 38,53m)

klasa drogi — D (dojazdowa);

predkos¢ projektowa Vp=30km/h;

przekroj uliczny lub drogowy 1/2 — jezdnia o szerokosci — 2 x 2,25m;

nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA8 gr. 4cm ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;
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Zjazdy z kostki betonowej

- szerokos¢ - od 4,0do 8,75m;

- krawedzie jezdni oraz zjazdéw wykonczone skosem 1:1 o wymiarze 1,0m;

- nawierzchnia z kostki betonowe] wibroprasowanej koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cem. — piask. gr. 3cm ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm lub
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o przepisy prawa budowlanego,
zalecenia inwestora oraz istniejgcy stan sytuacyjny ul. Wita Stwosza. Geometria
wszystkich elementéw uktadu drogowego stworzona zostala w nawigzaniu do
istniejgcego uktadu przestrzennego. Wszystkie odcinki ul. Wita Stwosza bedg miaty
szerokos¢ 4,5m i bedg ograniczone kraweznikiem betonowym. Ponadto wzdtuz odcinka
1-1 zaplanowano wykonanie opaski bezpieczenstwa o szerokosci 1,5.

Opracowanie przewiduje takze budowe zjazdéw indywidualnych o szerokosci od
4,0m do 8,75m, ktérych krawedz na styku z jezdnig drogi gminnej wykornczono skosami
1:1 o wymiarze 1,0m.

Na wigczeniu w ul. Mirachowskg, krawedz drogi gminnej i drogi powiatowej
wyokraglono tukami o promieniach R=5m i R=6m, natomiast krawedzie na wigczeniach
poszczegodlnych odcinkow do odcinka 1-1 wyokraglono tukami o promieniach R=5m.

Na trasie zastosowano poziome tuki kotowe o promieniach R=50,0m.

Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5.4. Rozwigzanie wysokosciowe.

Gtownym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie z
projektowanymi elementami do istniejgcego uktadu drogowego oraz zoptymalizowanie
kosztéw budowy, a takze umozliwienie sprawnego odwodnienia zaréwno projektowanych
jak i istniejgcych nawierzchni.

W projektowanym uktadzie zaprojektowano niwelety o pochyleniu od 0,4 do
10,9%. Zatomy niwelety przekraczajgce 1% wyokraglono tukami pionowymi o
promieniach od R=50m do R=600m. Pochylenie poprzeczne odcinka I-I jest jednostronne
i wynosi 3%, natomiast na pozostatych odcinkach zastosowano przekrdj daszkowy o
wartosci 2%.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano na rysunkach profili podiuznych oraz
przekrojéw normalnych.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego odbywaé sie bedzie poprzez
wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktorej wylot bedzie
Zlokalizowany na dziatce nr 36 obreb Paczewo, do istniejgcego cieku wodnego.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one beda na rozbiérce istniejacych nawierzchni,
wykonaniu koryta, wykopéw oraz nasypow pod projektowane konstrukcje wraz z
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dogeszczeniem podtoza. Na tak przygotowanym podtozu zostang utozone pozostate
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku sredniego, ktérego kat
tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spdjnosé c=0 kPa oraz gestos$c
objetosciowa y = 18 kN/m?.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie wykonywanych
robét wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujacych obostrzen:

1) Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci

podziemnych oraz ustalenia zawarte w uzgodnieniach z gestorami sieci.

2) Powiadomi¢ gestoréw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich

rozpoczeciem.

3) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

4) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢

odpowiedniego gestora.
5.7. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA JEZDNI GLOWNYCH (ODC. I-I, lI-II, 11l
1. Mastyks grysowy SMA11 gr. 3cm w-wa $cieralna
2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm w-wa wigzgca
3 War§tw§ z mleszankl niezwigzanej z kruszywem Csg/3 Gr. 23em podbudowa
o uziarnieniu 0/63
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
4. EN 14227-10 Gr. 30cm w-wa mrozoochronna
2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego  gr. 8cm w-wa Scieralna
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
a. War§twg z mleszankl niezwigzanej z kruszywem Cso/3o gr. 15cm podb. zasadnicza
0 uziarnieniu 0/63
4 Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- r 15cm w-wa mrozoochronna
" EN 14227-10 ar
3. KONSTRUKCJA OPASKI BEZPIECZENSTWA
1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 6cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5¢cm
3. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso3o gr. 10cm podb. zasadnicza

0 uziarnieniu 0/63
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4. Piasek $redni o k>8m/dobe gr. 15cm w-wa odsgczajgca

UWAGA 1:
Szczegoty dotyczgce konstrukcji elementow projektowanych pokazano na rysunku
przekrojow konstrukcyjnych (rys. D6).
UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podioza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowa¢ o tym inspektora nadzoru.
Jezeli grunt wykazuje wilasciwosci pozwalajgce wnioskowaé, ze nie spetnia
wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta
przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomoca ptyty VSS. Jezeli w trakcie
budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowang na grupe nosnosci
podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podloze pod konstrukcje
nawierzchni powinno spetniaé nastepujgce cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i
wtérny modut odksztatcenia 100MPa.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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B. ZAt ACZNIKI
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TABELANR 1

HUMUS NALOZONY (Hn)

Fow . przekroju Sr. pow. przsknoju oo Objetosci
& ] Fn Fiz | e ] W
KM m* mr* m m
1 2 ] 3 4 | B 5 7 | ]
DOCINEK 1-1
0e0:00,00 0,00 0,00 0,00 0,12 410, DD 0,0 4,8
D+04000 [ 0,00 0,24 0,00 D17 30,00 0.0 5.0
0= 070,00 0,00 0,03 0,00 0,05 30, DD 0,0 1,4
0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,03 30, DD 0,0 0,8
0+130,00[ 0,00 0,05 0,00 0,05 30,00 0.0 1.5
O=-160,00 0,00 0,05 0,00 0,19 18,63 0o 3,4
0:178,83 0,00 0,32 - - SLUNA 0,0 16,8
ODCINEK 2-2
000,00 0,00 0,10 0,00 0,07 &0, I3 0,0 21
003430 0,00 0,04 - - SLUMA 0,0 2.1
ODCINEK 3-3
000400 0,00 0,17 0,00 0,18 34,53 0,0 5,5
038,53 0,00 0,15 - SLUMA 0,0 5,5
He Hn
SUMA OGOLEM
0,0 244
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TABELANR 2

ROBOTY ZIEMNE - WYKOP (W), NASYP (N)

Pow. przskroju Sr. pow. przekroju L Ohjebosci
W | N W | N |odedesd—y— T |
KM m m* m m
i | ER | 5 E 7T | B
ODCINEK 1-1
0.000,00] 10,06 0,31 7,58 0,62 40,00 2050 248
040,00 a7 0,95 3,67 0,81 30,00 10,1 24,2
Dowo0| 355 0,68 3,64 0,59 30,00 1151 17,7
D.i00,00 412 0,50 4,08 0,54 30,00 121,7 1E1
D+13000] 308 0,57 4,05 0,65 30,00 121,8 3,4
D+160,00 4,13 0,72 3,60 0,78 18,63 TZ6 4,4
O.17E,E3| 468 0,83 - - SITNA 838,2 18,5
ODCINEK 2-2
D+004,00] 72 1,14 5,72 0,76 30,39 1737 22,3
D034, 4.3 0,5 - 5 SUMA 1737 25,0
ODCINEK 33
o+004,00] 262 0,31 2,E5 0,31 34,53 8,4 10,5
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Umocnienie skarpy o pochyleniu >1:1,5
plytami otworowymi typu MEBA

UWAGA:

Otwory w ptytach azurowych nalezy
wypelnié humusem (0,037m’/m’piyt) oraz
obsia¢ mieszankg traw odporng na
negatywny wplyw ruchu drogowego

Plyta azurowa MEBA gr. 10cm

Podsypka zwirowa gr. 10cm
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