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I. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem 1 zleceniodawcg niniejszego przedsiewzigcia jest:

Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

. Materialy wyjsciowe

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

¢ Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,
® Wizja lokalna w terenie,

® Projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej,

e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe

deszczowej, wodociagu,

z zakresu kanalizacji

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie

warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi

oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

Dz. U. 06.137 poz. 984.

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r.

z pézniejszymi zmianami).

e Prawo Ochrony Srodowiska — ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 115,

poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami).
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej
odwadniajacej projektowang nawierzchni¢ odcinka drogi gminnej oraz sieci wodociggowej z
przylaczami w zakresie likwidacji kolizji z projektowanym uktadem drogowym. Projekt
obejmuje grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej, podlaczenie wpustow, budowe uktadu
podczyszczajacego wraz z budowg wylotu do rowu, sieci wodociggowej i przylaczy.
Odbiornikiem $ciekéw deszczowych bedzie réw melioracyjny oraz istniejgca kanalizacja

deszczowa.

5. Warunki gruntowo — wodne

Dla inwestycji opracowano opini¢ geotechniczng. Z badah podloza gruntowego
wynika, ze pod warstwa konstrukcyjng nawierzchni zalegaja piaski drobne, piaski gliniaste z
domieszka zwiru 1 kamieni, glina piaszczysta. W odwiercie nr 14 stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej na giebokosci 0,9 m.p.p.t. W odwiercie nr 15 wystgpitlo sgczenie wody

gruntowej na gtebokosci 2,0 m.p.p.t.

6. Uzbrojenie likwidowane
Nalezy zlikwidowa¢ uzbrojenie zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.

Likwidacja ma polega¢ na zamuleniu i zabetonowanie koncéwek przewodow.

7. Opis projektowanych rozwigzan sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
scieckowymi 1 wpustami z odprowadzeniem wod deszczowych do rowu i istniejacej sieci.

Tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokosciowy kanatéw
przedstawiono na zatagczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz na
profilu podtuznym w skali 1:100/500.

Kanalizacje zaprojektowano z kielichowych rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN315-
400 mm zgodnych z PN-EN 1401-1. Stosowa¢ nalezy rury z wydluzonym kielichem z
trwale mocowang uszczelka w procesie produkcji. Uszczelka wargowa zbudowana z
elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60 z pierscieniem wzmacniajagcym 2z
polipropylenu (PP).

Na projektowanych kolektorach deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne z

prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C35/45 o $rednicy DN/ID 1200 mm.
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Kinety studni prefabrykowane przeptywowe z betonu C35/45.

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i $rednicy
kanatéw. Otwory nie moga znajdowac si¢ w miejscach potaczen kregéw. Kregi taczy¢ na
uszczelki elastomerowe. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.

Przykrycie studni wtazem kanalowym Zeliwnym z betonowym wypetnieniem pokrywy, o
srednicy @610 mm, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zastosowa¢ wlaz ryglowany.
Wysokos¢ korpusu min. H=115 mm.

W studni fabrycznie zamontowac co 25 cm klamry ztazowe ze stali kwasoodpornej
wklejane powlekane tworzywem w kolorze jaskrawym, w ukladzie drabinowym z
minimalng odlegloscig od Sciany komory 15 cm.

Ujecie wod deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg
wpustow deszczowych wykonanych z elementéw prefabrykowanych — kregi z betonu klasy
C35/45 o s$rednicy wewngtrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe cementowg
M?20 zatarta na gtadko. Studnie wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 0,95 m. Kratki
wpustowe zeliwne przejazdowe z kolnierzem % z kratag mocowang na korpusie zawiasowo
zgodnie z PN-EN 124:2000 (ryglowane). Klasa kratki D400.

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SDR34 SN8 lite DN/OD200 zgodnych z
PN-EN 1401-1.

Scieki deszczowe przed wprowadzeniem do odbiornika zostana podczyszczone
poprzez bezfiltrowy separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem. Przeptyw
nominalny 100 dm’/s. Konstrukcja uktadu pozwala na prace separatora w warunkach
podtopienia. Na wlocie do separatora hydraulicznie zoptymalizowana 1 wyprofilowana rura
wymuszajacg ruch wirowo-srubowy wewnatrz zbiornika pozwalajacy na uzyskanie
wyzszej skutecznosci oczyszczania. Efekt oczyszczania < 1 mg/dm’ zawarto$ci substancii
ropopochodnych na wylocie z separatora dla przeplywu nominalnego Qn potwierdzony
powinien by¢ przez niezalezna Jednostke Notyfikowang. Uktad zgodny z normg PN-EN
858 (znak CE) z oznaczeniem klasy I. Korpus uktadu zelbetowy DN2500 klasy C35/45 wg
normy PN-EN 13365 gwarantujagcy wytrzymato$¢ na Sciskanie > 35 MPa, nasigkliwos¢ <
5%, wodoszczelno$¢ co najmniej W8, mrozoodpornos¢ F150, klasy ekspozycji: XAl.
Wylot kanalizacji deszczowej do rowu wykona¢ jako umocniony materacami siatkowo-

kamiennymi gr. 15 cm na geowtokninie PP200.
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Podczas wykonywania prac nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej wlazéw istniejagcych
studni, skrzynek od zasuw i innego uzbrojenia, jak réwniez wyregulowac projektowane

wilazy i kratki Sciekowe dostosowujac je do projektowanych nawierzchni.

8. Opis projektowanych rozwiazan sieci i przylaczy wodociagowych

Projektuje si¢ przewody wodociagowe z rur PE100 klasy PN 10 (SDR17) o $rednicy
DN90, 40 mm faczonych za pomoca zgrzewania doczolowego i ksztaltek zeliwnych oraz
zaciskowych z PE. Technologia uktadania rur w wykopie otwartym na zagg¢szczonej
podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Projektowane przewody zostang polaczone do istniejacej sieci i przylaczy poprzez zeliwne

ksztattki i ztgczki zaciskowe z PE.

W miejscach przejs¢ pod projektowang nawierzchnig na rurocigg natozy¢ rury ochronne
wyposazone w plozy dystansowe w rozstawie co 1,5m. Konce rur uszczelni¢ manszetami.

Powyzsze dotyczy rowniez istniejacego uzbrojenia.

Sie¢ uktada¢ w wykopie otwartym.

Na sieci zaprojektowano jeden hydrant nadziemny i jeden podziemny DN8O, H = 1,5m.
Projektowane hydranty DN80 ustawi¢ nalezy na luku kotnierzowym 90° ze stopka i
kotnierzem. Zamontowa¢ nalezy armature: zasuwe E2 oraz obudoweg teleskopowg i

skrzynke uliczng.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ w terenie nieutwardzonym zastosowaé oblozenie zasuw
kostka betonowg lub brukiem kamiennym.
W miejscach zmian kierunku trasy oraz w miejscu tréjnikdw i zasuw nalezy wykonac¢ bloki
oporowe. Bloki oporowe muszg by¢ wykonane z betonu wspartego o nienaruszong $ciang
wykopu.
Aby zabezpieczyC ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ ja grubg folig lub tasma
z tworzywa.
Tras¢ sieci nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Srednica rur i
ksztaltek sieci wodociggowej opisano w czgsci rysunkowej opracowania.
Lokalizacje¢ sieci wodociggowej 1 przylacza przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 (cz¢s$¢ graficzna).
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, nie wymaga

trwalego wydzielenia terenu.
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9. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie o S$cianach pionowych (przy mozliwosci
posadowieniu kanaléw na istniejagcym gruncie — piasek) do glgbokosci 0,2 m. powyzej
projektowanej rzednej dna kanatlu. Ostatnie 0,2 m. wykopy wykona¢ rgczne do zadanej
rzgdnej. Przy koniecznosci wymiany gruntu podsypki wykopy przeglebi¢ mechanicznie o
0,15 m od rzednej dna kanatu 1 wykona¢ podsypke z piasku. Wykopy reczne obowigzuja
rowniez przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem minimum 1 m. przed i 1 m. za
kolidujacym uzbrojeniem.

W przypadku wystepowania gruntow organicznych — nalezy je wymienic.

Dla wykopéw o glebokosci powyzej 1,0 m - $ciany wykopu zabezpieczyc

szalunkiem.
W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodza pod istniejacym uzbrojeniem
nalezy wykonac przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej giebokosci posadowienia
istniejacego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy przewdd zabezpieczy¢ lub
przetozyc.

Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntoéw, co obnizyloby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chronic¢
rOwniez przed zalewaniem woda i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie
gruntéw nalezy dogesci¢ lub usuna¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto — zwirowa.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przez ustawienie
zapor, a w przypadku przejs$¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi zgodnie
z przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony 1 zabezpieczenia znajdujacych si¢ na

terenie inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.

Przygotowanie podtozia
Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czgsci
stalych oraz zniwelowa¢. Ukladanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na

odwodnionym podlozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15 m.

Dla rur kanalizacyjnych wykop z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.
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Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podfoza pozwala na uformowanie zagiebienia pod rurg, montaz zlacz, jak

tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

10. Montaz rurociagéw i uzbrojenia

Montaz rurociggéw wykonac zgodnie z "Instrukcja montazowa" producenta rur.
Rurociaggi uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac¢ po obu
stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

Studnie 1 wpusty montowa¢ na zageszczone] do Is>0,98 podsypce piaskowej
gr. 15 cm. Montaz kregéw na uszczelke elastomerowa. Do montazu uszczelek uzywac
smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchni¢
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewngtrzng powierzchni¢ ,,zamka”
elementu naktadajacego na uszczelke.

Zasyp wokot kregéw wykonywac¢ warstwami gr. 30 cm 1 zageszczac do 1s>0,98.

Pierscienie dystansowe taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.

Zaladunek, roztadunek, transport i sktadowanie zgodnie z instrukcja producenta

prefabrykatow.

11. Proby szczelnos$ci przewodow

Przewody kanalizacyjne
W odbiorze na szczelnos¢ przewodow z rur kanalowych wystepuja dwa rodzaje prob:
e préba na eksfiltracje wody z przewodu,
® préba na infiltracje wody do przewodu.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Préba szczelnos$ci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie

szczelnosci na eksfiltracje.

Przewody wodociggowe
Podczas proby szczelno$ci sie¢ nalezy przewody napetni¢ woda i odpowietrzyc.
Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0

MPa. Cis$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci
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co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02
MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usunac¢ i ponownie

wykonac catg prébe od poczatku.

12. Zasypanie kanalow i zageszczenie gruntu

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego
sprz¢tu zageszczajacego.

Zasyp rurociaggéw w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagéw przeprowadza si¢ w trzech etapach :

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap Il - po probie szczelnosci ziacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem 1
ewentualng rozbidrka deskowan Scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0=0,98
(podsypka, obsypka i zasypka). Po calkowitym zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ o=1,00.

Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekracza¢ $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg umocnien
scian wykopu. Rozebranie umocnienia $cian powinno nastgpowaé z zachowaniem

ostroznos$ci - rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ wykopu.

13. SkrzyzZzowanie z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzic¢ rgcznie z duza ostroznoscia. Kolidujacy
przewdd nalezy podwiesic.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem szczegélowy przebieg

przewodow nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopéw. Zachowa¢ normatywne
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odlegtosci w pionie 1 w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robaét.
W  przypadku wystapienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym

uzbrojeniem nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

14. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza dzialki wymienione na stronie
tytutowej opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art. 5

ust.1. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami).

15. Kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty zaliczono do XX VI kategorii.

16. Uwagi koncowe

Wykonanie sieci i przykanalikéw nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza Inwestor winien przedlozy¢ przy
spisywaniu protokétu odbioru. Inwentaryzacja musi uwzglednia¢ nieczynne uzbrojenie.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka
inzynierska, przepisami BHP, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt 9” 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania

techniczne Cobrti Instal, zeszyt 3.

Projektowat: mgr inZ. Ksawery Ludzinski
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIE

maj 2016

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzszy projekt
budowlany dla inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej i sieci
wodociggowej z przytgczami dla zadania: ,,Budowa drogi gminnej nr 152130G - ul. Wita
Stwosza w miejscowosci Sierakowice” zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, i Polskimi Normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym w celu

jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant:
mgr inZ. Ksawery Ludzinski

upr. nr POM/0236/POOS/11

Sprawdzajacy:
mgr inz. Agnieszka fudzinska
upr. nr POM/0242/PWOS/12
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POMORIKA OKR fﬁ@ OWA

1ZBA 1NZYRIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44
o7

¥
Tel

(1

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 353/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KSAWERY BLAZEJ LUDZINSKI
magister inZynier
urodzony dnia 29.11.1984 r. w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna cz¢s¢.

12
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Pan Ksawery Blazej Ludzinski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I.

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisj j] Kwalifikacyjnej

7. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwakfikacyjnej

mgr inz. igw Drewnowski

NEK
Okregowej Konpisji lifikacyjnej
/i ~

dr inz/{arek Wesplowski

1.Pan Ksawery Blazej Ludzinski

84-200 Wejherowo, ul. Stefczyka 28 ¢/33
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.0/a
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F’OMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIZROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44
(4] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 270/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA MARIA LUDZINSKA
magister inzynier
urodzona dnia 19.10.1984 r. w Leborku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0242/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pani Agnieszka Maria FLudzifska w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pani Agnieszka Maria Ludzifiska

84-213 Brzezno Leborskie, Brzezno Lgborskie 6/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

POM-VYE-FSM-IGG *

Pan Ksawery BtaZej tudzinski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0018/12

adres zamieszkania ul.Stefczyka 28¢/33, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustswy z dniz 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi }

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zafwizdczeniv modéna sprawdzic za pomocy numere weryfikscyjnego ssdwisdczenia na
stronie Polskie] kxby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujse sie z bivrem wiascwe] Okregowej Izhy InZpnierow
Budownictwa.
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@ POLSKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgfnym:

POM-DFE-US6-ZHN *

Pani Agnieszka Maria tudzinska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/13

adres zamieszkania ul.Stefczyka 28 ¢33, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie are 5 ust 2 sstawy 7 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzons bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym proy pomocy wainego kwaliffkowanego certyfikatu 55
rownowsine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnonreczrymi.}

* Weryfikacje poprawnocc danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numen: weryfikecyjnege sadwisdczenia na
stroaie Polskie] lzby Indyniertw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktufge sie = biurem wiaiciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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III. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa z przylaczami i sie¢ kanalizacji deszczowej

ADRES: obreb Paczewo: 36, 37
obreb Sierakowice: 1265/8, 1265/2, 1277, 1319

INWESTOR: Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

PROJEKTANT: mgrinZ. Ksawery Ludzinski
upr. nr POM/0236/POOS/11

ADRES
PROJEKTANTA: ul. Stefczyka 28C/33
84-200 Wejherowo

Sierakowice, maj 2016
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1.

Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej i przylaczy oraz sieci

kanalizacji deszczowe;.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

geodezyjne wytyczenie obiektow,
roboty ziemne,

roboty montazowe,

proby szczelnosci,

zasypywanie wybudowanego uzbrojenia,

uporzadkowanie terenu.

Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji, rozbiérce

nie dotyczy,

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie osuni¢cia ziemi podczas wykonywania wykopow,

zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie urazOw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

zagrozenie urazOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materialow lub prefabrykatéw z wysokosci,
zagrozenie wejscia na teren budowy osb postronnych,

zagrozenie porazenia pragdem przy prowadzeniu prac w poblizu przewodoéw

energetycznych.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

wykopy nalezy wygrodzi¢ 1odpowiednio oznakowa¢, ogrodzenie wykonac
z materialéw 1 w sposOb nie stwarzajacy zagrozenia,

nalezy udostgpni¢ dogodny dojazd dla dostaw materialdw budowlanych,
nawierzchni¢ drogi przeznaczonej do transportu materiatéw budowlanych wykonac
1 utrzymywa¢ w sposob umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdéw

zaopatrzenia budowy i pojazdéw stuzb interwencyjnych,
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sktad materialéw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w spos6b nie stwarzajacy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowa¢ wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materialow 1 wyrobéw chemicznych

nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji producenta,

Instruktaz pracownikow

wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,
pracownicy musza by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o konieczno$ci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne
oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski,
rekawice, nauszniki (ciecie, wiercenie, szlifowanie, zageszczanie), rekawice, szelki,
pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

nadzor przy wykonywaniu szczegélnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

obstuga maszyn o napegdzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna byc¢
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracownikow fizycznych nalezy
poinstruowac i przeszkoli¢ o bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,
prace ziemne - wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem ziemi oraz
zalewaniem przez wody powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu
wykopéw nalezy przestrzega¢ szczegdlnych  warunkéw  bezpieczenstwa,
zwigzanych z praca iobsluga maszyn mogacych stwarza¢ zagrozenie dla oséb
zatrudnionych lub znajdujacych si¢ w ich poblizu,

nalezy zapewni¢ peilng sprawnos¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wlasciwe podlaczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony

przeciwwypadkowe.
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6. Nie przewiduje si¢ przechowywania na budowie niebezpiecznych materialéw i

substancji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, z uwagi na wystepowanie
okolicznosci wymienionych w art. 21a ust la Prawa budowlanego, bedzie wymagata

opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:

mgr inZ. Ksawery Ludzinski
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
S1 Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1:500
S2 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
S3 Profil sieci 1 przytaczy wodociagowych 1:100/500
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU WG BRANZY DROGOWEJ:

== Granica pasa drogowego DP1910G

e ZaKres opracowania

Proj. kraweznik betonowy 15x22cm
najazdowy obnizony (na wysokos$é 2cm)

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

208an5 Proj. wpust deszczowy

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowana studnia DN1200

Projektowany separator z osadnikiem

Projektowany przykanalik DN200

Projektowana sie¢ wodociggowa z przylgczami

BIURO PROJEKTOWE

a n i t ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
Proek e dr tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
rojektowanie drog o _mail- biuro@wanit.pl - www.wanit.pl

Obiekt: "BUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"

Inwestor:  WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30

83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt: BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Ksawery tudzifiski __POM/0236/P00S/11
specjalnos¢: instalacyjna sanitama

Sprawdzajqcy: mgr inz. Agnieszka tudzinska _ POM/0242/PW0S/12

instalacyjna sanitara

Faza:

Data: 05.2016r. Skala: 1:500 Nr rys.: St
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Uwagi:
1. Rury PVC-U SN8 lite z wydtuzonym kielichem i trwale osadzong uszczelka,

2. Studnie DN1200 z betonu C35/45, wiaz D400 ryglowany,
3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,

4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomoca recznych przekopdw prébnych i podwiesic.

proj.j.——
L—] :
|
[
g
N X
2 | S
O HN 'CNJ
oS ® e
cl 2 © ®©
28 =¥
3 8 = ©
28 3315
8% 295
B ¥ 3al|¥
O
BIURO PROJEKTOWE
Q «Q - ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
[o'e) ()
g 5 w a n | t tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
-~ -~ Projektowanie drog  e-mail: biuro@wanit.pl  www.wanit.pl
s S -
< < Obiekt: "BUDOWA DROGI GMINNEJ
- - NR 152130G - UL. WITA STWOSZA
o o W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE"
©lo S
Sl 3 Inwestor:  GMINA SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30
NP oy 83-340 SIERAKOWICE
~ |~ N Nazwa rysunku:
DN315 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SN82 0 Projekt: BRANZA SANITARNA
U7
S o Projektant: mgr inz. Ksawery tudzinski specﬂln’:ch/”?ﬂ%’r’mOg% Zazm
72 Sprawdzajgcy: mgr inz. Agnieszka tudzifiska _ POM/0242/PW0S/12
| spacjalnos¢: instalacyjna sanitarna =
0 Data: 05.2016r. | Skala: 1:100/500 Nr rys.: S2 e




SS__proj.j

r.o. stal
DN200 -11,0- /

[

1S
[}
©
=
(0]
g_ © ] @® (] =l )
. :=g =] ; - ; g 8 ; -—
c ol &) > € > > S > c
B S8 8 8|S Gl |3 E 3 S
20 g% ke NS N| [N N 2
N S+ 2 +| |2 + | |+ = + =
2 =g =2 g ol |© o @
S| ok o v X ; x| | © X -c'-u
() 1 o o
3 S ol oo g3 2 gllE g & 2| 8 5 g fo| fo slls =
T QB Q= = e =| (= e e < s 2 LD
. 3 I 3 3 T2 3|8 203 B2 2 5 3 ol 2 7 3 &l 3 33 2|2 8
poziom por.190,0 m p.p.m. = =2 D FlcE
Symbol obiektu @D @9 @9 @ @ @ @9 @9 @ @
o Ye] o ol (W o0} o o o] o O o
. N N - - = Q| |« ~ < REA S «Q
Rzedna terenu proj. [m n.p.m.] - - — =3I=) ~| |~ © © o © ©
o o (o] (e} [e] (o2} D (2] (2] | O (2]
N N N N N ~ ~ ~ ~ ~—| ~
w o o (e} [e] N~ (o] o o o v o
. ~ ~ ~ 0| |0 ™ ™ N~ (<>} —| — N~
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] - - -~ o |o N~ s © ¥} S| © ©
SRS S e |2 2| |2 & > 2| 2 o
[Yo] [e2] N ™| [~ < [(e] o w0 | M <
Rzed . du[m n.p.m] w0 < @ AN < g_ N 0 N~ N
zedna osi przewodu[m n.p.m. S 2 S RS S| |8 0 = =y e
h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~
L . [¥s) © oo ~| |0 <| | o o —| N~ ©
Zagtebienie osi przewodu [m] e ~ ~ ~ S Qe 2 ik 0| 15 ©
1,1%
Srednica[mm]/Spadek [%)]
DN90 DN90
(o]
) . o ™ 2 © NG ©] © M~ NG
Odlegtos¢ [m] / Diugos¢ [m] S < < 3 RS 3 by I T S
13,7 45,0 - 12,8 -

Hektometry

1. Rury PE100 SDR17 PN10

2. Skrzynki od zasuw dostosowa¢ do nawierzchni terenu, w terenie nieutwardzonym obrukowac,

3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym
4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowac za pomoca recznych przekopdw prébnych i podwiesic

5. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczg szer. 20 cm z nadrukiem "wodociag"
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PRZEKROJ A-A

W humus 193,00

; zasypka ochronna - piasek

istn. row

YO

materac siatkowo-kamienny

~'>."A' oL R ; .'D" . A~[>'> e ‘s o b: "A:' > r 15 cm
e e ey T s e\ D grunt rodzimy gr.
geowltoknina PP200

Uwagi:
1. Siatka stalowa o oczkach 7,5x7,5 cm z drutu zabezpieczona antykorozyjnie
PRZEKROJ B-B stopem cynkualuminium (BEZINTAL),

- dla materacow @2,5 mm,
< 2. Materace tgczy¢ ze sobg na wszystkich krawedziach,
humus 3. Materace potaczyé z podtozem przy pomocy pali kotwigcych (1 pal na 1+2 m?
193,00 obsiany trawa rzutu poziomego),
N 4. Wypetnienie kamieniem tamanym lub otoczakami o wym. min. 12 cm.
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