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PRZEDMIAR ROBOT

ul. Brzozowa 3

83 - 304 Przodkowo

- »Budowa drogi gminnej nr 152130G
= an-l —ul. Wita Stwosza
Projektowanie drég w miejscowosci Sierakowice”

PRZEDMIAR ROBOT
N . s A . . Jednostka
Lp. Kod pozycji Nr. ST Wy r ych Nazwa Tlo2e
1 2 3 4 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111 000 - 8 D-01.01.01a Odtworzenn.z trasy ijej punl.(.téw wysoko§c|0\.uych .oraz
sporzadzenie inwentarvzacii powvkonawczei droai
Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi:
1 -odcinek I-I - 178,63m; km 0,25
-odcinek II-Il - 34,39m;
-odcinek IlI-IIl - 38,53m;
CPV 45 100 000 - 8 D-01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég
Rozbiérka istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg z
odwozem na sktadowisko Inwestora:
-wigczenie jezdni odcinka I-I do ul. Mirachowskiej;
Uwagal! B
2 Rozbiorke jezdni istniejgcej nalezy nalezy rozpocza¢ od przycigcia jej m 49,00
krawedzi pita, w celu uzyskania réwnego styku na catej diugosci
projektowanego ciggu i nawierzchni bitumicznej - dtugo$¢ przyciecia
przyjeto 16mb;
Rozbiorka istniejgcego placu z kostki betonowej wraz z podbudows i )
3 obramowaniem z odwozem na sktadowisko Inwestora - 6m2; m 6,00
Rozbiorka istniejacego chodnika z kostki betonowej wraz z B
4 podbudowg z odwozem na sktadowisko Inwestora - 8,5m2; m 8,50
5 Rozbiérka istniejgcych kraweznikéw wraz z odwozem na sktadowisko 26.00
Inwestora - 26mb; m !
Rozbiorka istniejgcych tarcz znakéw i slupkéw do znakéw pionowych
6 z odwozem na sktadowisko Inwestora; szt. 1,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200 - 0 D-02.01.01 |wy ie wykop6w w gruntach
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem
urobku na odktad:
. o 3.
7 —odc!nek I-I - wykop W=836,20m 2 m® 1108,30
-odcinek II-Il - wykop W=173,70m";
-odcinek III-IIl - wykop W=98,4m?; (wg tabeli nr 2). Uwaga: W rejonie
uzhroienia nodziemnean rahotv wvkanvwane reczniel
CPV 45 111 200 - 0 D - 02.03.01 _|Wykonanie nasypéw
Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. || dowiezionego z
dokopu:
8 -odcinek I-| - N=116,50m®; m® 149,90
-odcinek II-Il - N=22,90m®;
-odcinek I1I-ll - N=10,50m?; (w tabeli nr 2)
D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45 233 000 - 9 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjny
Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej z BA w
9 ilosci 0,5kg/m? pod warstwe $cieralng z BA: SMA m? 1160,00
- jezdnia: 1160m2;
Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg podbudowy z mieszanki
niezwigzanej kruszywem w ilosci 0,5kg/m® pod warstwe wiazaca z
10 e 3 ) yw 9 p € wigzaca m? 1160,00
- jezdnia: 1160m2;
CPV 45233 000 - 9 D-04.04.03 |P oraz pob z mi ki kruszywa
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Cs30 0 Uziarnieniu 0/63 o gr. 10 cm pod
11 nawierzchnig: m? 420,00
- opaska: 41 7m?;
- plytki z guzkami: 3m?;
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Cs30 0 UZiarnieniu 0/63 o gr. 15 cm pod 5
12 nawierzchnig: m 123,00
- Zjazdy: 123m?;
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Cs30 0 UZiarnieniu 0/63 o gr. 23 cm pod )
13 nawierzchnig: m 1160,00
- jezdnia: 1160m?;
CPV 45 233 000 - 9 D-04.05.01 | ULELLEED] z kryszywa
hydr
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 15 cm:
14 - Zjazdy: 123m?; m? 123,00
UWAGA! Nalezy doliczy¢ powierzchnig na odsadzki zgodnie z
rvsunkiem przekroiéw konstrukcvinvch
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 30 cm:
15 - jezdnia: 1160m?; m? 1160,00
UWAGA! Nalezy doliczy¢ powierzchnie na odsadzki zgodnie z
rysunkiem przekrojéw konstrukcyjnych
CPV 45 233 000 - 9 D-04.02.01 d ji
Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku $redniego o gr. 15 cm pod
nawierzchnig: 5
16 - opaska: 417mz2; m 420,00
- plytki z guzkami: 3m2;
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2

3

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

CPV 45233 000 - 9

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu go. Warstwa wigzaca wg WT-1 i
WT-2 z 2010r.

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci
4cm:
- jezdnia: 1160m2;

1 160,00

D-05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) wg WT-1
i WT-2 z 2010r - warstwa $cieralna

Wykonanie warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego SMA8 grubosci
3cm:
- jezdnia: 1160m2;

1 160,00

CPV 45 233 000 - 9

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub z ptytek
betonowvch

Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej
koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 3cm

- Ziazdy: 123m2;

128,00

20

Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej
koloru szarego gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
5cm

- opaska: 417m*:

417,00

21

Wykonanie warstwy $cieralnej z ptytek betonowych z guzkami
35x35x5cm koloru zéttego na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 6cm

- plytki z guzkami: 3m?;

3,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV 45233 000 - 9
45112000 - 5

D-06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow

22

UtoZenie humusu grubos$ci min 10cm wraz z obsianiem skarp
mieszankami traw:

-odcinek I-I - Hn=16,80m3;

-odcinek II-Il - Hn=2,10m3;

-odcinek IlI-lIl - Hn=5,50m3; (wg tabeli robét ziemnych);

244,00

23

Umocnienie skarp azurowymi ptytami betonowymi typu Meba
40x60cm gr. 10cm na podsypce zwirowej gr. 10cm wraz z
wypetnieniem ich humusem (0,037m*m? piyty) i obsianiem
mieszankami traw odporrnymi na negatywny wptyw ruchu drogowego;

17,00

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

CPV 45233221 -4

D-07.01.01

Oznakowanie poziome

24

Malowanie metodg grubowarstwowg (biate)
- znak P-10 o dt. 4m - 8,00m?;

- znak P-12 o df. 5,20m - 2,59m?;

- znak P-14 o dt. 2,3m -0,86m?;

- znak P-1e o d+.13,20m - 1,59m?;

- 7nale DA ndl B0 7m - 12 17m?:

25,21

CPV 45 233 290 - 8

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

25

Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na
tawie betonowej C8/10;

szt.

4,00

26

Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na
tawie betonowej C8/10 (dtugie na dwa lub trzy znaki);

szt.

2,00

27

Znaki typu B - mate pokryte folig typ Il

szt.

2,00

28

Znaki typu B - $rednie pokryte folig typ Il

szt.

2,00

29

Znaki typu D - mate pokryte folig typ Il

szt.

4,00

30

Znaki typu D - $rednie pokryte folig typ Il

szt.

1,00

31

Prég zwalniajacy prefabrykowany (segmentowy) liniowy o szerokosci
0,9m i odlegto$ci od kraweznika 0,3m;

szt.

1,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

CPV 45233 222 - 1

D-08.01.01

Krawezniki betonowe:

32

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0.050m*

fuk 0 <R <=10: 33m;

tuk 10 < R <=40: Om;

na prostej: 333m;

366,00

33

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych
15x22cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,050m?;

fuk 0<R<=10: 20m;

tuk 10 < R <=40: Om;

na prostej: 114m;

134,00

CPV 45233222 - 1

D-08.03.01

B obrzeza ch

34

Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0.041m2

fuk 0 <R <=10: 18m;

tuk 10 < R <=20: Om;

na prostej: 345m;

363,00

D-10.00.00

INNE ROBOTY DROGOWE

CPV 45 233 000 - 5

D-10.01.01

ja wy h studni i pr
istnieiacvch nawierzchni

35

Regulacja wysokosciowa studni:
- kanalizacyjnych 11szt.;

szt.

15,00

- wodociggowych 4szt.;

K iejacych sieci uzbrojenia terenu

36

UtoZenie rur ostonowych typu Arota @110 na istniejacej sieci
teletechnicznej;

66,30




