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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

A. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Podstawa opracowania. 

2. Cel opracowania. 

3. Materiały wyjściowe. 

4. Stan istniejący. 

5. Charakterystyka ruchu na drodze 

6. Rozwiązanie projektowe. 

6.1. Zakres opracowania. 

6.2. Założenia techniczne. 

7. Docelowa organizacja ruchu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

Rys. O.1   Orientacja  Skala 1:10000 

Rys. O.2 - Plan docelowej organizacji ruchu  skala 1:500 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania: 

„Budowa drogi gminnej nr 152130G – ul. Wita Stwosza  
w miejscowości Sierakowice” 

• PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Sierakowice, ul. Lęborska 30; 83-340 

Sierakowice, a Wanit Projektowanie Dróg Krzysztof Wiecki z siedzibą przy ul. 

Brzozowej 3 w Przodkowie 83-304. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia 23.12.2003r. 

• Prawo o ruchu drogowym. 

• CEL OPRACOWANIA 

 Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej 

zmianę docelowej organizacji ruchu w ramach zadania polegającego na budowie ul. 

Wita Stwosza w Sierakowicach. 

• MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

• Mapa w skali 1:500; 

• Szczegółowa inwentaryzacja istniejącego oznakowania wykonana przez autora 

opracowania. 

• Ustalenia z Inwestorem inwestycji. 

• OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w północno – wschodniej części wsi 

Sierakowice, w Gminie Sierakowice, w powiecie kartuskim, w województwie pomorskim. 

W terenie przylegającym do projektowanej drogi występuje głównie zabudowa 

jednorodzinna. 

Na istniejącą drogę gminną nr 152130G - ul. Wita Stwosza składają się trzy odcinki, 

wszystkie o nawierzchni gruntowej: 

• Odcinek pierwszy (oznaczony jako I-I) rozpoczyna się włączeniem w drogę 

powiatową nr 1910G – ul. Mirachowską i biegnie na zachód. Szerokość 

nawierzchni wynosi od 3,0 do 6,0m. Spadek podłużny drogi ma wartość od ok. 

0,5 do 11,0%, natomiast spadek poprzeczny jest zróżnicowany i zależy od 

ukształtowania terenu. Rzędne w stanie istniejącym wahają się od około 195,50m 

n.p.m. do 201,50m n.p.m.  

• Odcinek drugi (II-II) rozpoczyna się włączeniem w odcinek I-I i prowadzi w 

kierunku południowym. Szerokość wynosi od 2,9 do 3,6m. Spadek podłużny ma 
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wartość od ok. 3,0 do 15,0%, natomiast spadek poprzeczny jest zróżnicowany i 

zależy od ukształtowania terenu. Rzędne w stanie istniejącym wahają się od 

około 200,50m n.p.m. do 203,20m n.p.m.  

• Odcinek trzeci (III-III) rozpoczyna się włączeniem w odcinek I-I i prowadzi w 

kierunku północnym. Posiada on nawierzchnię gruntową o szerokości od 2,3 do 

3,0m. Spadek podłużny ma wartość ok. 7,0%, natomiast spadek poprzeczny jest 

zróżnicowany i zależy od ukształtowania terenu. Rzędne w stanie istniejącym 

wahają się od około 198,00m n.p.m. do 200,70m n.p.m. 

Istniejąca droga powiatowa nr 1910G - ul. Mirachowska, rozpoczyna się na 

skrzyżowaniu typu rondo z drogą wojewódzką nr 214 (ul. Lęborską) i biegnie na 

południowy wschód w kierunku miejscowości Paczewo. Na rozpatrywanym odcinku 

posiada ona nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 6,0m. Spadek podłużny drogi 

wynosi ok. 3,50%, natomiast spadek poprzeczny jednostronny o wartości ok. 2%. 

• CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE 

Rozpatrywana droga gminna nr 152130G – ul. Wita Stwosza, jest drogą 

dojazdową, po której odbywa się głównie lokalny ruch pojazdów osobowych, za 

wyjątkiem sporadycznych przejazdów służb komunalnych, a także ruch pieszy i 

rowerowy.  

Na drodze powiatowej, oprócz ruchu pojazdów osobowych, pieszych i 

rowerzystów, odbywa się ruch pojazdów ciężarowych, a także kursuje komunikacja 

autobusowa.  

• ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 

 5.1.   Zakres opracowania. 

    Projekt obejmuje zmianę docelowej organizacji ruchu, polegającą na 

ustawieniu oznakowania pionowego, a także naniesieniu oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego i ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progi spowalniające). 

 5.2.  Założenia techniczne. 

- klasa drogi – D (dojazdowa); 

- prędkość projektowa Vp=30km/h; 

- przekrój uliczny lub drogowy 1/2 – jezdnia o szerokości –  2 x 2,25m; 

- nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA8 gr. 4cm ograniczona krawężnikiem 

betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem  

- obustronna opaska z kostki betonowej wibroprasowanej o szer. 1,4m; 

7. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU. 

Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami 

z dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym. 
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W projekcie przyjęto oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe. Na rysunku 

planu docelowej organizacji ruchu pokazano projektowane oznakowanie poziome wraz 

z opisem nazwy linii i długością.  

Opracowanie zakłada ustawienie znaków pionowych. Przyjęto tablice znaków 

drogowych stalowe ocynkowane z ramką, pokryte folią odblaskową II typu. Ustawienie 

tarcz tablic winno być takie, aby zachować odległość krawędzi tarczy od krawędzi jezdni 

min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się nad chodnikiem należy umieścić jego 

tarczę na wysokości 2,50m. Ponadto ustawienie znaków powinno zostać wykonane 

zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o znakach i sygnałach. Dla oznakowania 

pionowego tarcze przyjęto jako małe (oznakowanie drogi gminnej) oraz średnie 

(pozostałe znaki).  

Wszystkie elementy oznakowania pionowego pokazano na rysunku planu 

docelowej organizacji ruchu. 

W ramach zadania przewidziano także ustawienie prefabrykowanego 

(segmentowego) liniowego progu zwalniającego listwowego U-16d o szerokości 0,9m i 

odległości od krawężnika 0,3m, którego dokładną lokalizację pokazano na rysunku 

docelowej organizacji ruchu 

      

                                                         

 

          Sporządził: 

 

          mgr inż. Krzysztof Wiecki                        
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