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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Zlecenie Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne odbioru mediow

Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych z PCV,
Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociggowej z PE,
Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe,
katalogi

branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje czes¢ opisowg oraz czesc¢ graficzng przebudowy
instalacji zewnetrznej wodociggowej, budowe zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla zada-
nia: przebudowa boiska i biezni z urzgdzeniami lekkoatletycznymi, montaz prefabrykowa-
nych trybun, budowa wiaty dla komentatora, budowa zjazdu, budowa monitoringu, oswietle-
nia, odwodnienia i instalacji nawadniania, budowa infrastruktury i obiektow towarzyszacych,
ul. Sportowa, 83-340 Sierakowice, dz. nr 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1,
obr. 0013.

3. INSTALACJE WODOCI AGOWE

3.1. Zalozenia projektowe

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej instalacji wodociggowej z projektowana bieznig, projektuje
sie przebudowe istniejgcej instalacji wodociggowej, wykorzystywanej do podlewania istnieja-
cego boiska sportowego, poza obreb projektowanej biezni lekkoatletycznej. Projektuje sie
wykonanie instalacji wodociggowej rurami rur PEHD 100 PN10 @63.

Na zyczenie inwestora nawadnianie stadionu odbywac sie bedzie poprzez ujecia hydrantowe
DN 50 w studzienkach z pokrywami z naklejong sztuczng murawg lub pokrytymi nawierzch-
nig poliuretanowsg biezni, lecz w kolorze zielonym.

Zasilanie w wode dla poszczegélnych zraszaczy wykonane bedzie z podziemnej instalacji
wodociggowej wykonanej wokot ptyty boiska z rur polietylenowych PE @ 63 — PN 10 ukiada-
nych na glebokosci okoto 40 — 50 cm ponizej powierzchni terenu, wyposazony dodatkowo w
zawor spustowy umozliwiajgcy odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i
okresu zimowego. Catkowita diugos¢ instalacji nawadniania do przebudowy PE @ 63 wyno-
si¢ bedzie okoto 265mb.

Wykonawca sprawdzi na etapie budowy mozliwos¢ i sposéb wigczenia do istniejgcej instala-
cji nawadniajgcej.

Rys. 1 Przyktadowy schemat ujecia hydrantowego



3.2. Roboty ziemne - wykop i zasypka

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska:

BN-83/8836-01 *Przewody podziemne. Roboty ziemne. W ymagania i badania przy od-
biorze*.

Zasypka przewodu w wykopie powinna sktadac sie z trzech warstw:

- podsypki pod rurocigg o wysokosci 20 cm

- warstwy ochronnej zasypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach;

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potgczen rur i
armatury, wraz z podsypkag 20 cm pod rurociggiem
etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykona-

nie warstwy ochronnej w miejscach potgczeh rurociggu,

etap lll- zasyp wykopu do powierzchni terenu,

Rurocigg nalezy otoczy¢ 20-30 cm warstwg gruntu piaszczystego bez grud i kamieni, ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Zasypka warstwy ochronnej do wysokosci 50 cm ponad rurocigg wymaga zageszczenia
przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzi-
mym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i roz-
poér scian wykopu.

W trakcie wykonywania zasypki umiesci¢ nad przewodem tasme sygnalizacyjng z wtopionym
przewodem sygnalizacyjnym szerokosci 40cm. Dalszg zasypke przewodu nalezy prowadzic¢
warstwami z zageszczaniem co 20cm.

Przygotowanie podioza

W gruncie nalezy wykona¢ umocowanie podioza piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jed-
noczesnym jego zageszczaniem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projek-
towanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z dokfadnoscig od 5 —10cm przy
wykopie recznym i 20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw. prze-
kopu, nalezy niedobor warstwy przekopanej wyrownac¢ ubitym piaskiem.

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Wykonywanie wykopoéw

Dno powinno by¢ pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z doktadnoscig od 5 — 10 cm przy wykopie recznym i 20 cm przy
wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw. przekopu, nalezy niedobor warstwy
przekopanej wyrownac ubitym piaskiem.

W trakcie robét ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

Na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, oznako-
wany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.

3.3. Montaz rurociagéw

Montaz rurociggéw z PE @63 powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) rury w wykopie powinny by¢ utozone na catej diugosci w jednym odcinku lub tgczony za
pomocg ksztalttek skretnych typowych dla wybranego systemu,

b) rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow,

C) rury na cafej dtugosci powinny scisle przylegac¢ do podtoza na co najmniej ¥ obwodu,
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3.4 . Préba szczelnosci wodociaqu

Dla sprawdzenia szczelnosci rur nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczna.
Prébe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Prébe
nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715, na cisnienie probne o 50%
wyzsze od cishienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Szczelnos¢ catego przewodu
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie przez 30 min. nie spadio ponizej
wartosci cisnienia probnego.

Szczegdbtowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z jego przysztym uzytkowni-
kiem.

4. KANALIZACJA

4.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje odwodnienia kompleksu sportowego projektuje sie jako system kanalizacyjno
drenarski skladajacy sie z saczkéw drenarskich jako uzupetnienie istniejgcego drenazu, od-
wodnienia liniowego projektowanej biezni i zewnetrznej kanalizacji deszczowej 2160, 8200,
2250, z rur i ksztattek kanatowych z PCV klasa ,S” i ,N” do kanalizacji zewnetrznej o pota-
czeniach kielichowych weciskowych na uszczelke gumowa. Wigczenie kanalizacji deszczo-
wej do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej Di o rzednych 224,91/222,31.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektowane studzienki wykonac¢ z kregéw betonowych
1000 i 1200 mm jako osadnikowe, oraz studzienki inspekcyjne systemowe PCV g425.

Do odprowadzenia wod deszczowych z utwardzonej powierzchni przyjeto wpusty uliczne
deszczowe z koszem osadczym, osadnikami z wpustami ulicznymi klasy D400.

Obliczenie ilo$ci woéd deszczowych

llos¢ wody deszczowej podczas deszczu nawalnego o natezeniu 150 I/s ha wyniesie:
— nawierzchnia boiska z trawy naturalnej — Q=150l/s ha*0,22ha*0,15 =4,95 |/s
— nawierzchnia syntetyczna biezni — Q=150l/s ha*0,41ha*0,50 =30,75I/s
— kostka brukowa — Q=150l/s ha*0,11ha*0,6 =9,9l/s

Razem=45,6l/s
Po 15 minutach deszczu nawalnego ilos¢ wody wyniesie:

45,61/s*60*15=410401=41 m3

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji, nalezy zastosowac betonowe oraz studzienki prefa-
brykowane tgczone na uszczelke o srednicach DN1200,1000, ktére winny odpowiadac nor-
mie PN-EN 1917:2004.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
- dennice studzienki nalezy wykonac jako monolityczng-jednorodng, prefabrykowana, z fa-
brycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantu-
jacymi szczelnos¢ potgczen z rurami (wszystkie elementy: dennica oraz kineta, wykonana w
jednym cyklu produkcyjnym, np. UNOLITH) wysokos$¢ kinety rowna srednicy maksymalnego
otworu przytgczanej rury,
- kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917 lub aproba-
cie technicznej w zakresie srednic nie ujetych w normie, minimalna wysokos¢ kregow nad-
budowy — 500 mm,
- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymato-
Sci na obcigzenia pionowe 300 kN,
- wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,
- stopnie ztazowe, powlekane z tworzywem sztucznym, odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 13101:2005,
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Ze wzgledu na szczelno $¢ systemu studni, kr6 €éce, przejscia szczelne i rury musz a
stanowi ¢ rozwigzanie jednolite (deklaracja wila $ciwo $ci uzytkowych od jednego
producenta).

Saczki drenarskie

Odwaodnienie czesci projektowanej plyty stadionu z nawierzchnig z trawy naturalnej oraz in-
nych terendéw zielonych, bedzie sie odbywato za pomocg drenazu skladajgcego sie z sgcz-
kéw drenarskich PVC 80, 125mm z otulina filtracyjng z widékna polipropylenowego. Rury
drenarskie z filtrem uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5 - 10cm ze spadkiem 0,5% w
kierunku zbieracza o srednicach 125mm, wykonanego z rur PVC-U lub studzienek kanaliza-
cji deszczowej.

Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypac¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm do
wysokosci min 20cm ponad wierzch rury. Dalszg wykona¢ z materiatu przepuszczalnego
podioza plyty boiska.

Wigczenia sgczkow do zbieracza wykona¢ z zastosowaniem trojnikéw. Koncowki ciggow
drenarskich zaslepi¢. Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykonaé¢ w sposob zgodny z
warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

Wykonawca sprawdzi na etapie budowy sposéb wigczenia istniejgcej instalacji drenazowej i
dopasuje jg do istniejgcego uzbrojenia podziemnego kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie liniowe

W celu odwodnienia biezni 400m po jej wewnetrznej stronie zaprojektowano korytka liniowe
szczelinowe typu sportowego. Korytka szczelinowe do stosowania na tuku i korytka szczeli-
nowe do stosowania na prostej wraz z pokrywami do stosowania na tuku i na prostej. Zasto-
sowano pokrywy dla korytek szczelinowych w kolorze biatym. Pokrywy petni¢ bedg réwniez
role kraweznika pierwszego toru.

Koryta szczelinowe nalezy montowac¢ tak, aby krawedz pokrywy koryta od strony biezni po-
krywatla sie z zewnetrzng krawedzig wewnetrznej linii pierwszego toru. W projekcie przyjeto
korytka o szerokosci pokrywy 14,3cm i szerokosci korpusu korytka 15,2cm. Na rynku wyste-
puja koryta o roznych wymiarach korpusu i pokrywy. Wymagana minimalna wysoko$¢ po-
krywy to 5cm, a szerokos¢ 5cm. Pod pokrywami korytek nalezy wymalowacé wewnetrzng linie
pierwszego toru. Pokrywy zaslepiajgce do korytek szczelinowych bedg demontowane na
czas rozgrywania konkurencji technicznych w zakolach. Na styku nawierzchni syntetycznej z
nawierzchnig trawiastg nalezy zastosowac korytka szczelinowe z krawedzig trawnikowg za-
bezpieczajgce przerastaniu trawy. Krawedz bezpieczna wykonana z tworzywa sztucznego.
Korytka liniowe szczelinowe z tworzywa sztucznego, szer. zewnetrznej min. 14,6cm, wys.
zewn. min. 18,2cm, wymiar Swiatta wewnatrz korytek min. 10x15cm (szer. x wys.). Zabrania
sie stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych konglomeratéw z betonu.
Nalezy stosowac koryto do montazu na zaktad czy piéro-wpust by zachowac szczelnosé przy
taczeniu koryt. Na poczatku prostej sprinterskiej nalezy zamontowac korytko liniowe szczeli-
nowe dt. 13,8m bez pokrywy.

Na rysunku nr 03A kolorystycznie wyrdzniono rodzaje korytek. Korytka nalezy ukfada¢ na
tawie betonowej z oporem i na podsypce piaskowej, zgodnie z instrukcjg montazu producen-
ta wyrobu.

Wody opadowe z urzgdzeh sportowych tj. skok w dal, wzwyz, itp. bedg odprowadzone do
kanalizacji deszczowej poprzez projektowang kanalizacje deszczowg wykonang z rur PVC-u
o srednicy 75,110,160mm. Wody deszczowe zawierajgce piasek bedg oczyszczane w stu-
dzienkach osadnikowych D1 i D11. Odwodnienia wykona¢ wg rozwigzan szczegoétowych
zawartych w projekcie architektonicznym, zgodnie z DTR urzadzeh oraz zgodnie z zalece-
niami producenta sprzetu sportowego.



Wody drenazowe i opadowe z terenu kompleksu sportowego bedg odprowadzone do projek-
towanego przykanalika kanalizacji deszczowej wykonang z rur PVC-U o srednicach 160,
200,250 do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej @300 na terenie dziatki inwestora.

4.2. Roboty ziemne, uktadanie i montaz rurociggéw

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wytycznymi
norm PN-EN 1610 i PN-EN 1046 i instrukcjg budowy zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych
z PCV.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszych punktow aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projek-
towang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo sta-
rannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmoc-
nionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej 0 grubosci (po zageszczeniu) co hajmnigj
20 cm.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej diugosci, na co
najmniej ¥ obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgot-
nosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, da-
jacy sie wyprofilowa¢ wedtug ksztaltu spodu przewodu. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac
na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm.

Wyréwnywanie spadkdéw rury poprzez podkiadanie pod nig kawatkéw drewna , kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach zlgczy
montazowych nalezy wykonaé¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia
wpychu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Wypeitnienie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczonego posadowienia rurocia-
gu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurocigqu

1.0bsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

2.Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego ta-
manego materiatu.

3.W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.



4.0bsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zagesz-
czajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna byc¢
wieksza niz 30cm.

5.Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentual-
ne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu
i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochnienie wykopu.

6.0bsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
7.Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodow wywrotek.

Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna by¢é przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczng.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywa¢ z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ wy-
magania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywaé¢ gruntu zawieraja-
cego duze kamienie i glazy. Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna naste-
powac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci, ze wzgledu na moz-
liwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

Montaz rurociggu

Budowe danego odcinka przylgcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia
w planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw we-
zlowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji.

Spos6b montazu kanatdw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowaé
odpompowanie wody z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i ukladanie przewodu na
dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur
do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz
nalezy zaopatrzy¢é w tymczasowe zamkniecia w postaci korkéw lub zaslepek. W miare
mozliwosci nalezy montowa¢ przewod na powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ do
wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych
obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione
i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszenia diugosci opuszczanych odcinkow.

Przy posadowieniu rurociggow nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wyprofilowanie dna wyko-
pu-winno by¢ ono recznie wyrbwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gltazow.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiladanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Ksztait
i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie przedostawania sie
piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.
Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgcze-
niem odcinkéw na zlgczach; po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych uzupetnié warstwe
ochronng w miejscu potgczen;

Rury PCV wyposazone sg w kielichy z pierscieniem uszczelniajgcym konce umozliwiajgce
szybki montaz. Lgczenie rur nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke i bosy koniec rury,

- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,

- wcisngc¢ bosy koniec rury do kielicha.

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy scisle prze-
strzegaC zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczyc¢
oraz oznakowag.



4.3. Ochrona rur przed zamarzaniem

Gtebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczac¢ przed przemarzaniem w nim
sciekoéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gtebokos¢ utozenia przewodu powin-
na byc¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta
wieksze o0 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznosci posado-
wienia przewodu na mniejszych gtebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwg izolacyj-
ng keramzytu ( wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje cieplng. Minimalna
warstwa ocieplenia — 0,30 m.

4.4. Odbioér robot

Odbioru robét przewoddéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PCV nalezy prowadzi¢ w
oparciu o miarodajne dla tych przewodéw ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania.

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano - Montazowych - cz. 1I” oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami i
przepisami, wszystkie istotne zmiany a w szczegdélnosci zmiana technologii lub przebiegi
trasy powinny byé uzgodnione z projektantem, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U.nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001),
Zarzadzeniem Ministra Przemystu nr 47 z dnia 09.05.1989r w sprawie warunkow technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych (Dz.U. nr 4 z dnia 31.08.1989r)
oraz obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzgdzen pod-
ziemnych O rozpoczeciu robét nalezy zawiadomi¢ eksploatatora wodociggu, kanalizacji
deszczowej. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie, ze szczegoblng ostroznoscig. Uktadanie przewodéw z rur PE i PCV wykona¢ zgod-
nie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentow rur.

Wykopy i zasypke, umocowanie i rozbiérke umocnien nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi normami. Po wykonaniu montazu przytgczy nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
powykonawcza przez uprawnionego geodete. Teren po zasypaniu wykopow uksztattowac
zgodnie z projektem drogowym zas$ poza obszarem budowy — doprowadzi¢ do stanu pier-
wotnego. Przed przystgpieniem do wykonywania robot sprawdzi¢ rzedne terenu, wodociggu,
rzedne posadowienia kanalizacji deszczowej oraz rzedne istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego w miejscach skrzyzowan z projektowg instalacjg kanalizacji deszczowej, instalacji
wodociggowe.

Instalacje sanitarne:

Projektowat:

(podpis i uprawnienia)



