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1 OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stangwi

* Projekt zagospodarowania dziatki

* Projekty branowe instalacji sanitarnych

» Uzgodnienia midzybrarzowe

e Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowakoenputerowe, katalo-
gi brarzowe, przepisy budowy i eksploatacji gdzer elektrycznych

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze projekt zawietabedzie:
e Przebudow instalacji kolidujcych z przedmiotowinwestycjy
*  Wymiana istniejcej szafki rozdzielczej RI
« Szafki rozdzielcze R1,R2,R3wietlenia i zasilania ugdzen
* Instalacg oswietlenia terenu biani lekkoatletycznej.
« Kanalizacg kablowa na potrzeby pomiaroéw czasu i transmigjiydh, monitoringu.
* Instalacg monitoringu
* Instalacg uziemieh ochronnych i pajczen wyréwnawczych.
* Instalacg odgromovg masztow éwietleniowych.

1.3 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALAC]JI ELEKTRYCZNYCH

W rejonie projektowanego ogrodzenia od strony péhep (medzy bieznig lekkoatletyczg
a boiskiem) znajduje silatarnia éwietleniowa ktora koliduje z projektowanym ogrodizen.
Latarnie § naley przesun¢ wraz z kablem zasilggym poza rejon Kkolizji (wykopa i
zainstalowa za ogrodzeniem — od strony boiska). SzczegOoly izamia pokazano na rysunkach.
Po stronie wschodniej projektowanego obiektu lekletycznego (pod projektowarbieznia)
przebiega kabel elektroenergetyczny z rozdzielnizBsilagcy budynek klubowy. Kabel ten
naleey zdemontowé

1.4 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowana instalacja elektrycznacdhie zasilana z modernizowanej istnos)
rozdzielni Rl zlokalizowanej po pétnocno-wschodrggpnie stadionu.

Zasilanie istnigjcej rozdzielni nie bdzie zmieniane i naly wykorzysta istniegcy kabel
zasilapcy

W modernizowanej rozdzielni nale wymieni obudow z aparatami oraz uzupedno
dodatkowe aparaty zgodnie ze schematami. Z rozdeyeRI| naley zasil¢ istniegce Gwietlenie
boiska po stronie pétnocnej energlektryczm o napéciu 3x400V, pozwalacej odbiera moc
nie mniejsa niz 8kW (okablowanie zasilgge istniejce lampy nie bdzie zmieniane). Nahy
rozwazy¢ wymiare istniegcych opraw éwietleniowych na energooszgine projektory LED.
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1.5 MODERNIZOWANA ROZDZIELNIA ISTNIEJACA RI

Po pétnocno-wschodniej stronie stadionu znajduge sziafka istniejcej rozdzielnicy RI.
Obecnie z szafki zasilane jestetlenie boiska po stronie potnocnej, oraz budykiekbowy. W
ramach modernizacji planujegavymiare szafki wraz z aparatami elektrycznymi i uzupetieem
nowe aparaty i obwody zasiae. Rozdzielnia tadolzie zasila rozdzielnice R1, R2 i R3 oraz
projektowane instalagjoswietleniowg biezni lekkoatletycznej ze sterowaniem, automatgkamy
wjazdowej i zestaw gniazd w obudowie rozdzielnidy rozdzielni przewody zasilgje
wprowadzonegna wyhcznik, a nagpnie poprzez listwy zaciskowe na zabezpieczenigoodNy.

W wydzielonej przestrzeni RI naig zabudowa przyciski kcznego sterowaniawietleniem,
instalacg sterugca pra@ oswietlenia za pomacwiadomdaci SMS i zegara astronomicznego oraz
grzatke z termostatem.

Projektuje st zabudowanie aparatury, w obudowie w Il klasie aep) wolnostogce] na
fundamencie z daszkiem. Szafkaley wyposayé w zamek kluczykowy unienitiwiajacy
ingerencg 0séb niepowotanych.

W osobnym przedziale zabudofvaestaw gniazd remontowych 2x3f 16A i 3x1f10/16A z
zabezpieczeniami dicowo-pgdowymi i nadmiarowymi.

1.6 GLOWNE LINIE ZASILAJACE

Zasilanie poszczegOlnych rozdzielnic i budynkow rpfgktowano z rozdzielnicy
modernizowanej RI. Kable zasidag naley uktada zgodnie z normpN-SEP-E-004.

1.7 PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA R1 - SZAFKA ROZDZIELCZA - WIATA
SEDZIOW
Szafka rozdzielcza R1 siy do zasilania instalacji wiatyedzidw, gniazda w studniach oraz
tablica wynikéw i zestaw gniazd w obudowie rozdziey. Projektuje si zabudowanie aparatury,
w obudowie w Il klasie izolacji, wolnostggej na fundamencie z daszkiem. Szafkalery
wyposay¢ w zamek kluczykowy unienitiwiajacy ingerengi oséb niepowotanych.

1.8 PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA R2 - SZAFKA ROZDZIELCZA - BUDY-

NEK KLUBOWY
Szafka shay do zasilania odbioréw zlokalizowanych w budynkludowym takich jak
gniazda wtykowe, instalacja monitoringuiwaetlenie i zestaw gniazd w obudowie rozdzielnicy.
Szaflke w obudowie wtynkowej w Il klasie izolacji zabudofvav $cianie wewntrz budynku
klubowego. Szafk nalery wyposay¢ w zamek kluczykowy unienitiwiajacy ingereng osob
niepowotanych.

1.9 PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA R3 - SZAFKA ROZDZIELCZA - REJON

BIEZNI STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO
Po potudniowo-zachodniej stronie stadionu lekkagtienego planuje si zainstalowanie
szafki rozdzielni R3 zasilaggej zestaw gniazd w obudowie rozdzielnicy oraz othywezerwowe.
Szafle nalezy wyposay¢ i polagczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.
Projektuje s zabudowanie aparatury, w obudowie w Il klasie aef) wolnostogce] na
fundamencie z daszkiem. Szafkaley wyposayé w zamek kluczykowy unienitiwiajacy
ingerencg 0séb niepowotanych.
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1.10INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU BIEZNI LEKKOATLETYCZNE]

Oswietlenie terenu biai lekkoatletycznej projektuje gioprawami zezrédtami LED 250W
zawieszonymi na masztach na wysakol2m. Na gtowicach montawych kadego masztu
projektuje s¢ po trzy oprawy éwietleniowe

Zasilanie i sterowanie instalacjpswietleniong projektuje st w wydzielonej przestrzeni
rozdzielni Rl w ktérej naley zabudowaé przyciski kcznego sterowaniaswietleniem, instalae
sterupca prag oswietlenia za pomagwiadomdci SMS i zegara astronomicznego oraz grgatk
termostatem.

1.10.1 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Uzyte oprawy éwietleniowe spetniajminimalne, obligatoryjne parametry techniczne dla
zapewnienia jakgi i funkcjonalngci zgodnej z przygotowanym projekterfnoetlenia oraz
wczesniejszymi zataeniami projektowymi, obliczeniami olygenia oraz lokalizagji typem
instalacji na terenie obiektu.

Wszystkie zainstalowane opraw§woetlenia powinny charakteryzowaic brakiem
wyzszych harmonicznych guu oraz wspoétczynnikiem mocy biernej na poziomie9>0

Zastosowana oprawa projektorowa:
Obudowa/rama: Wykonana z odlewanegmieiniowo aluminium, z zintegrowanym radiatorem w
pokrywie, o niewielkiej ekspozycji na oddziatywanveatru.
Dyfuzor: Szkto hartowane o grub. 4mm, odporne ntzasy termiczne i uderzenia (UNI-EN
12150-1:2001).
Okablowanie: Statecznik przeznaczonysd@mniania 1-10V w standardowym wyp@saiu.
Wyposaenie: Automatyczny przygz kontroli temperatury. W przypadku przegrzania
spowodowanego anormalnymi warunkami otoczenia k@gditemperatur pracy gwarantagc w
ten sposob prawidtowe funkcjonowanie oprawy. Pa@s@idd zabezpieczaga przed skokami
napkcia. W komplecie szczelna szybkgzika IP67, zawor kondensacyjny do cyrkulacji
powietrza oraz ucho do zwieszenia oprawy (bez zaics).
Lampy LED: Posiada diody ledowe 4000K — 700mA —\850 34560, CRI 70
Klasa bezpieczsstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka, zgodnigozmg EN62471.
Wspotczynnik mocyz0,95.
Trwatos¢ strumieniaswietlnego rzdu 70%: 80000h (L70B20).
Brak efeku migotania w kamerach CCTV
Przepisy: Stopie protekcji IP 66 IKO8. Druga klasa izolaciji.

Aby uzysk& zalazone parametry svietleniowe naley prowadzé wiasciwg eksploatag i
konserwagj opraw. Regularna konserwacja jest nieodzowna diektyavnej instalacji
oswietleniowe).

Ponizej przedstawiono przyktadowe wyniki obliczéd¢ na oprawach spetniagcych
zalozenia.
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Projekt oswietlenia biezni stadionu w Sierakowicach

20.01.2017
BTH Edytor mgr Malgorzata Gawroriska
TECHNOLIGHT Telefon 34 361 33 29
ul.Czarnieckiego 32 faks 34 365 60 45
42 - 200 Czestochowa e-Mail malgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T26463m
, ,  0.00
-53.20 11547 m
Wspotezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio); 0.5% Skala 1:2454
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[lm] P [W]
Disano llluminazione SpA 1787 32 led CLD CELL-D
1 L 1787 Astro - asimmetrico 50° LED (1.000) e 2l 2898
. W sumie:
W sumie: 778587 778620 8088.0
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Projekt oswietlenia biezni stadionu w Sierakowicach

BTH

TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32

42 - 200 Czestochowa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

mgr Malgorzata Gawronska

34 3613329
34 365 60 45

malgorz ata.gawronska@technolight.pl

20.01.2017

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

Disano llluminazione SpA 1787 32 led CLD CELL-D 1787 Astro - asimmetrico 50° LED
25953 Im, 269.6 W, 1 x 1 x lux_mu_1787_32 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Z X Y Z
1 -19.763 85.731 12.000 0.0 -17.8 -57.1
2 -19.900 86.500 12.000 0.0 10.3 28.5
3 -19.800 86.100 12.000 0.0 -4.5 -40.6
4 -3.900 41.200 12.000 0.0 -2.8 7T
5 -3.800 40.800 12.000 0.0 -7.8 -15.2
6 -3.665 40.342 12.000 0.0 -14.1 -20.2
7 47.224 26.682 12.000 0.0 -5.9 166.8
8 9.462 195.618 12.000 0.0 =59 -141.6
9 48.012 27.033 12.000 0.0 -45 481
10 10.324 195.637 12.000 0.0 -4.5 -22.9
11 47.678 26.926 12.000 0.0 26.8 122.1
12 9.977 195.591 12.000 0.0 26.8 -96.9
13 -30.615 160.715 12.000 0.0 -2.8 -51.9
14 85.700 61.300 12.000 0.0 -6.1 140.0
15 54.721 179.790 12.000 0.0 -2.8 -102.9
16 -30.695 161.119 12.000 0.0 -7.8 40.4
17 85.731 60.940 12.000 0.0 -12.0 -144.1
18 54.621 180.190 12.000 0.0 7.7 165.6
19 -30.767 161.591 12.000 0.0 -12.8 41.8
20 85.847 60.586 12.000 0.0 -16.8 -138.7
21 54.485 180.647 12.000 0.0 -13.6 163.7
22 -26.219 113.736 12.000 0.0 -17.7 81.9
23 79.126 107.192 12.000 0.0 -17.9 -101.7
24 72732 135.646 12.000 0.0 -18.3 126.3
25 -26.021 112.967 12.000 0.0 97 -3.5
26 78.956 107.891 12.000 0.0 46 176.5
27 72.860 134.923 12.000 0.0 52 -154.4
28 -26.100 113.385 12.000 0.0 -4.6 65.0
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Projekt oswietlenia biezni stadionu w Sierakowicach

BTH

TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32
42 - 200 Czestochowa

20.01.2017

Edytor mgr Malgorzata Gawronska
Telefon 34 361 33 29
faks 34 365 60 45
e-Mail malgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X z X Y Z
29 79.045 107.556 12.000 0.0 -5.9 -120.8
30 72.805 135.279 12.000 0.0 -6.6 144.5

str. 9



Projekt oswietlenia biezni stadionu w Sierakowicach

20.01.2017
BTH Edytor mgr Malgorzata Gawronska
TECHNOLIGHT Telefon 34 361 33 29
ul.Czarnieckiego 32 faks 34 365 60 45
42 - 200 Czestochowa e-Mail malgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnetrzna 1 | Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (-4.091 m, 40.614 m, 0.000 m)

Nr. | Oprawa Punkt oswietlania [m] | Kat oswietlania [*] | Ustawienie
X X Z

Disano llluminazione SpA 1787 32 led

1 | CLD CELL-D 1787 Astro - asimmetrico -0.106 57.800 0.000 35.2 | (C IMax, G IMax)
50° LED
Disano llluminazione SpA 1787 32 led

2 | CLD CELL-D 1787 Astro - asimmetrico 16.100 35.400 0.000 30.2 | (C IMax, G IMax)
50° LED
Disano llluminazione SpA 1787 32 led

3 | CLD CELL-D 1787 Astro - asimmetrico 21.700 31.000 0.000 23.9 | (C IMax, G IMax)
50° LED
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1.10.2 MASZTY OSWIETLENIOWE

Oprawy cGwietleniowe naley zawiest na masztach stalowych wykonanych zgodnie z
aprobaj techniczig AT-15-6263/2009, cynkowanych ogniowo wediug PN-EE®D 1461.

Na maszty naley dostarczy odpowiednie Deklaracje Zgodsu.

Projektuje s} maszty 16-katne z blachy 4mm 2z rozstawem otworéed szpilki
fundamentowe 250x250 mm srednicy gornej fi 103mm, gruléé stopy/podstawy stupa nie
mniejsza jak 15 mm

Na masztach natg zabudowa belki z 3 ramionami, dwoma zewtrznymi ruchomymi i
jednym statym wsrodku dajca maliwosé nacelowania ravietlaczy w konkretnym kierunku
monta na maszt fi 103 mm

Maszty leda ustawione na fundamentach prefabrykowanych betgdowo masie nie
mniejsze] nt 450 kg i dtugéci 160 cm rozstawem szpilek 250x250mm, obizolowany
kapturkami ochronnymi n&@uby M24,

Niniejsze zadanie mma zrealizowa np. na stupach produkcji ELMONTER Ilub innych
producentow.

MASZTY 12 METROWE
llosé
Maszt gwietleniowy MN 12/4/F250 10
Glowica 0Z3/650-103 10
FUNDAMENT B160 10

Kazdy z masztow nalgy trwale pojczy¢ z uziomem za pomagtaskownika
pomiedziowanego 30x4 mm. Wgzi nadziemnej ptaskownik pomalowaa kolor zielono -
z0kty. Wykon& i zabezpiecz§ ztagcze pomiarowe.

1.10.3 TRASY KABLOWE

Kable zasilajce stupy éwietleniowe pokazano na planie instalagyveetlenia. Kable naltey
uktad& w ziemi zgodnie z normSEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowegzrz
uprawnionego geodget Giebokas¢ rowu kablowego winna wynadsi 70cm, dla kabli
oswietleniowych w gruncie, szerok®wykopu 50cm, ziemia z wykopu winna dgdktadana na
jedmg strore celem umaliwienia dostpu do rowu na catej jego dtugm. tuki na zmianach
kierunku prowadzenia kabla winny wynésityle ile promié giecia kabla (dla kabli
polwinitowych 10xsrednica zewetrzna). Po wyréwnaniu dna rowu kablowego nglevykona
na nim 10cm podsygkz piasku, utay¢ kabel lekko falisf linia, przykryt go 10cm warstw
piasku i 15cm warsty gruntu rodzimego, naginie nad kablem rozky¢ niebiesly folie
oznaczajca przebieg kabla. Folia winna posiagauba¢ min. 0,5mm i szerokg 20cm.

W celu umaliwienia identyfikacji utzonych kabli nalgy zastosowa oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materiatu odpornego na wptysrpdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan i zblizen kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagyni
ostoni rurami z PCV, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.

1.11RURARZ I STUDNIE NA POTRZEBY ZASILANIA URZADZEN
POMIAROWYCH I TRANSMIS]JI DANYCH

Na terenie obiektu przewidziano zabudowanie stumkiez nasadami. Studzienki nale
polaczy¢ za pomog rur o srednicy min. 110mm. Przewidujeesprowadzenie w jednej z rur
instalacji zasilajcej gniazda w studniach, a w drugiej przewoddw osteiczych instalaciji
sportowych (np. pomiar czasu), trzecia rezerwaeBt instalacji przedstawiono na rysunku plan
instalacji elektrycznych w terenie.
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1.120KABLOWANIE STEROWNICZE URZADZEN SEDZIOWSKICH

W ramach opracowania projektuje wykonanie okabloaama potrzeby fotokomoérek i
pomiarOw czasu, pomiarow sity wiatru oraz transimdginych. Sposéb wykonania okablowania
pokazano na schematach.

1.13 TABLICA WYNIKOW

Po stronie zachodniej, naprzeciwko stanowisk@zi®wskiego projektuje sizabudowanie
tablicy wynikéw Tablica bdzie wyswietla¢ informacje w za pomactechnologii LED. Informacje
do tablicy przesytane w sposob bezprzewodowy.

1.14INSTALACJA MONITORINGU

Z uwagi na konieczrié zapewnienia bezpiecistwa na terenie obiektu, projektujeg si
wykonanie instalacji CCTV. Kamery roznd@¢ zgodnie z rysunkami, okablowanie systemu
wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomieszczenie monitoringu DVR naje wyznaczy w budynku klubowym. Zasilanie
instalacji monitoringu nalsey wykon& z rozdzielni R2 budynku z obwodu K1 przewodem YKY
3x2,5. Obwaod zasilagy monitoring zabezpieczyprzepeciowo.

System monitoringu oparto o transmigygnatu i zasilania kamer kablem F/UTP kat.6A i
technolog¢ IP. Pom¢dzy punktami kamerowymi a pomieszczeniem monitarizgstosowano
transmis§ sygnatu z punktow instalacji skrzynek System zasilania do 4 kamer IP ze
switchem PoE w obudowie zewgirznej” oznaczone na schemacie jako skrzyy®iZ” ktore
zostaly umieszczone w studzienkach kanalizacji dab] SK. Zestaw skladaeskz zasilacza,
switcha PoE z dwoma gniazdami SFP z zainstalowanyodiutami RJ45 i 4 gniazdami typu RJ45
PoE, obudowy zewstrznej. (Ze wzgidu na umieszczenie zestawu p@jipoziomu terenu natg
dodatkowo zastosowaskrzynk hermetycza w ktorej naley umiesci¢c zestaw.) Kamery
zamontowane na stupach pgotye kablem F/UTP kat.6A do przypisanej skrzynks/Z”
umieszczonej w studzience kablowej zgodnie ze satem Paiczenia sieciowe mdzy
skrzynkami ,,S/Z” i pomieszczeniem monitoringu wyledrkablem F/UTP kat.6A.

Do monitoringu terenu zastosowano kamery zgrgne IP tubowe Full-HD 3MPx PoE
(monta kamer na stupach za pomaechwytow stupowych z adapterem do kamer tubowych).

Zasilanie do switchy w skrzynkach ,S/Z” doprowadzkablem YKY3x4 z UPS-a
umieszczonego w szafie RACK monitoringu w budynkibkwym. Kable zakaczy¢ w puszkach
hermetycznych w projektowanych studzienkach kaaejiZ«abli sterowniczych przy skrzynkach
.SlZ" . Zasilanie kamer ze switcha umieszczonegashkrzynki ,SPOE ZAS” bdzie odbywa sic
przez kabel F/UTP kat.6A systemem PoE wraz z trasjsiwbrazu.

Kable zasilajce punkty kamerowe i kable F/UTP mpdjy¢ prowadzone w oddzielnych
rurach PCV projektowanej kanalizacji kablowej.

Kable F/UTP wprowadzi do stupéw przez otwdér w fundamencie stupa a epast
wyprowadzé¢ ze stupa przez otwér na wysdko montau kamer (otwor zabezpieazy
antykorozyjnie).

Instalacg wykona zgodnie z rysunkami i schematem.

1.14.1 PUNKTY KAMEROWE I KAMERY

W projekcie za punkt kamerowy PK przig zestaw kamer tubowych zamontowanych na
pojedynczym maszcieswietleniowym . W punkcie kamerowym m@gnajdowa sie 2 lub 3 ka-
mery.

Nalezy stosowa kamery IP w szczelnej i wandaloodpornej obudowie.

1.14.2 ZALECENIA DOTYCZACE UZIEMIEN.

Szafa RACK i spr& w niej umieszczony powinien Bypolgczony z punktem uziemionym
budynku (wymagania jak dla sieci elektrycznej).
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1.14.3 POMIESZCZENIE MONITORINGU DVR

System zapisu monitoringu oparto o 24 kanatowy ieweg rejestrator cyfrowy DVR
wyposaony w 2 dyski twarde o pojemém 4TB kazdy. Czas rejestracji obrazéw monitoringu
przewidziano na ok. 21 dni. System zapisuje obr&amer (12szt.) z pdkosciag 30 kl./sek. z
kazdego kanatu. W razie potrzeby ama zmniejszy ten parametr dla wszystkich lub dowolnych
kanatdw w celu wydlzenia czasu nagrywania. Sygnat do rejestratoraadizstny jest przez 8-
portowy switch (8-Portowy swtich 10/100/1000MkZsA portami Gigabit Ethernet 802.3at PoE)
(potaczenie wykonane za pomyppatchcordu F/UTP kat.6A.)

Sygnaty z kamer umieszczonych w punkcie kamerowy3 EHo switcha doprowadzono
bezpdrednio kablami F/UTP kat.6A , natomiast z punktéamerowych PK1, PK2, PK4, PK5
doprowadzono poprzez switche w skrzynkach ,S/Z”.

Kable miedziane F/UTP wchoglz do pomieszczenia monitoringu powinny¢ lakaiczone

zabezpieczeniami przeciwprzegiowymi ethernet z funkgj POE, a nagpnie za pomag

patchcordéw podtzone do 8-portowego switcha PoE.

Do bezprzerwowego zasilania monitoringu zastosowarmasilacz UPS Mini+ 1000
(przystosowany do monta w szafach rack 19”). Calé osprztu umieszczona w wigeej szafie

RACK 19” 10U.

Podghd obrazu z kamer lokalnie na monitorze petpn do rejestratora DVR. Sterowanie
funkcjami rejestratora odbywacdiokalnie poprzez klawiatgrrejestratora, mysz USB lub pilota
zdalnego sterowania. Mlwe jest rownie podghd zdalny przez stekomputerowy. W tym celu
do budynku naley doprowadz instalacg internetovs kablowy, bezprzewodow WiFi lub
komorkowy LTE .

1.14.4 TABELA OSPRZETU INSTALAC]JI CTTV IP

LP | SYMBOL OPIS PRODUCENT
1. | NVR-7524P8-H4 « kanaty wideo i audio: 24 NOVUS
sieciowy rejestrator + nagrywanie do 720 kl/s w rozdzielzp 2592 x
24 kanatowy IP 1944

» obstugiwane rozdzielczoi do 2592 x 1944

« wielkos¢ nagrywanego strumienia: 200 Mbésznie
ze wszystkich kamer

- Tryby nagrywania: aiglty, wyzwalany: ¢cznie, wej-
sciem alarmowym, detekgyuchu

+ mozliwos¢ montau: 4 x HDD 3.5” 6 TB SATA

+ Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP,
IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
UPNnP, SMTP

« Programy na PC/MAC: NMS, Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Opera/Safari

« Harmonogram: odbne ustawienia dla: kdej kame-
ry, kazdego dnia tygodnia, konfiguracja z doktadno
$cig: 15 min, maliwos¢ tgczenia dowolnych trybow

nagrywania
2. | NMS NVR M e dyski twarde NMS NVR M HDD 4TB, SATA 600 SEAGATE
HDD 4TB
3. | Kamera zewgtrzna + Przetwornik 1/3" 3.0 M PS APTINA CMOS NOVUS
- NVIP- + Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG

3DN3051H/IR-1P « Obstuga trzech strumieni kodowania
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3Mpx + 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280
x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA),
176 x 144 (QCIF)
+ 30kl/sprzy rozdzielczéci dla wszystkich rozdziel-
czaiCi
+ Obstuga ICR Dzi&/Noc, mechaniczny filtr podczer;
wieni
+ Wbudowany obiektyw ze zmieamgniskows, f=2.8
~12 mm/F1.4
+  Whbudowany promiennik IR LED zag (20 metréw)
« Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
« Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
« Standard IP66
+ Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP,
IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPOE,
SMTP
4. | NVB-3010JB » Adapter $cienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny | NOVUS
do montazu kamer
5. | SPOE-ZAS ZESTAW ZAWIERA:
System zasilania dplx SDR-120-48 -48V/120W/2.5A zasilacz na szybDIN
4 kamer IP ze 1x IGS-604HPT-RJ-4-portowy przemystowy przgtznik
switchem PoE w Ethernet 10/100/1000T 802.3at PoE + 2 porty
obudowie 10/100/1000T
zewrgtrznej NVS-810Eurzadzenie ochronne IP ogranicznik przgpi
1x obudowa zewntrzna IP56 (240x190x190mm)
6. | NVB-5100PA Uchwyt adapter stupowy do kamer NCB/U
7. | monitor LW27LED| Monitor LED 27”1 x VGA 1 x HDM1 x DVI NEOVO
8. | Szafa RACK ze Szafa RACK 19 10U 600mm wisza SIGNAL SIGNAL
szklanymi
drzwiczkami
9. | przeptciowe 8-kanatowy panel zabezpieczey LAN z podwy:szon
PTU-8R-PRO/POE| ochrory przepéciows dla PoE
10. | NVS-110E Zabezpieczenie przeciwprzepiowe Ethernet 1-kanatowe
zabezpieczenie (pojedyncze)
przepeciowe
11. | Zasilacz UPS zasilacz UPS do szafy typu RACK 19” Mini+ UPS rack | ETA
Mini+ UPS rack 1000
1000
12. | Listwa zasilajca Listwa zasilagca 6gniazd 230V 1U do szafy rack Linkbasic
CF106-B-F
13.| F/UTP kat.6A PE | Przewdd Ethernetowi zewtmzny
14.| Switch 8-Portowy swtich 10/100/1000Mb/s z 4 portami Giga | PLANET
GSD-804P Ethernet 802.3at PoE

Kamery z punktow PK1, PK2, PK4, PK5 g podiagczone przewodem F/UTP kat.6A do

switchy w skrzynkach ,S/Z” umieszczonych w studziekach kanalizacji kablowej i z nich

zasilane przez PoE. Natomiast kamery z punktu PK3g podtaczone do switcha do gniazd z
zasilaniem PoE w szafie DVR w pomieszczeniu monitagu (schemat).
Kamery montowaé na masztach éwietleniowych na wysokdci ok. 3m - poza zasigiem 0sob
postronnych
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Zestawienie sprztu dla szafy DVR - pomieszczenie monitoringu
- Szafa RACK 19 10U 600x450mm wiga SIGNAL

GSD-804P - 8-Portowy swtich 10/100/1000Mb/s po#tami Gigabit Ethernet 802.3at

PoE

- NVR-7524P8-H4- rejestrator sieciowy (1,5U) (+ Zkytwarde NMS NVR M HDD
4TB, SATA 600) + pilot, mysz USB

- LW27LED monitor LED 27" 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI

- 8-kanatowy panel zabezpieczey LAN z podwy:szory ochromny przepeciowg dla PoE

— 6 x patchcord RJ-45 F/UTP kat.6A ( switch - zalezpenia przegciowe, switch - reje-
strator NVR )

— gniazdo zasilace AC 230V do szafy RACK 19" do padkenia zasilacza UPS

— listwa zasilagca CF106-B-F - 6 gniazd AC 230V 1U do szafy rackpdhczenia urz-
dzen w szafie

— zasilacz UPS do szafy typu RACK 19” Mini+ UPS rd€)00 (3U)

Dokumentacja zostata wykonana w oparciu ogdzenia monitoringu firmy PLANET,
NOVUS. Dopuszcza esi stosowanie innych zamiennych aozen i oprogramowania o
parametrach nie gorszych od podanych w przedmigtspexyfikacji i dopuszczonych do obrotu i
stosowania na terytorium RP.

1.15INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POEACZEN
WYROWNAWCZYCH.

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania gnlzex ochronnych i zapewnienia ochrony
odgromowej, projektuje siwykonanie pajczenia masztow z {mg stalowy pomiedziowan
30x4mm. Instalagj uziemienia w postaci ¢my stalowej 30x4 mmmiedziowanej uktadaw
rowach kablowych min. 15cm pamj poziomu uktadania kabi elektroenergetycznychz ona
samodzielnych wykopach.

Rezystancja uziomu winna bynniejsza od 1Q.

Ztacza kontrolne dla instalacji odgromowej, uktié na stupach @vietleniowych w rejonie
miejsca na masztyswietleniowe oraz w rejonie trybun.

Uwaga: na obiekcie lekkoatletycznym istniej maliwosé wystapienia napiecia krokowego
przy wytadowaniach w obiekty nieposiadajce uziomoéw koncentrycznych. Zabrania si
korzystania z tych obiektéw w czasie burzy.

1.16INSTALACJA ODGROMOWA

Dla obiektu przewiduje sizastosowanie ochrony odgromowej w trzeciej klasierony.
Jako instalagj odgromow masztow, przyjto ich konstrukgj stalows , wykorzystujc ja jako
zwody i przewody odprowadzgme poprzez zkze kontrolne do instalacji uziemiagj.

1.170CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego obiektu, zaleca sastosowanie ogranicznikow przgptypu 1 i typu 2.
Dodatkowo oprawy &wietleniowe naley chront indywidualnymi ochronnikami dedykowanymi
do zrodet$wiatta LED, zabudowanymi na tabliczkach stupow.

1.18 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudow urzadzen i aparatow oraz petzenie metalowych elementéw, dgstych za
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posrednictwem instalacji paezen wyrownawczych z uziomem.
Ochrona przeciwporgniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez saymme szybkie
wytaczenie zasilania. Ochreomalezy wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 20009.
Nalezy przestrzega okresowego sprawdzania popraweio dziatania wydcznikdéw
réznicowopgdowych.

1.19UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno dygodne z obowzujagcymi normami i przepisami
BHP.

Inwestor winien podpisa¢ umowa z lokalnym operatorem i zapewné w budynku
klubowym dostep do Internetu celem transmisji obrazu z systemu muaitoringu.

1.20BILANS MOCY

Szczegotowy bilans mocy przedstawiono na schenraei@zielnicy. Moc szczytowa nowych
przylaczanych instalacji nie przekroczy 22 kW do ktoryohlezy doda& moc istniegcego
oswietlenia boiska ktére wynosi ok. 8kW. Docelowo elajam to 30kW. W celu zgkszenia
komfortu wytkowania obiektu nalsy wystpi¢ o zwigkszenie mocy przytzeniowej do dostawcy
energii elektrycznej.
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