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OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Przebudowa boiska i bie zni z urz gdzenia-
mi lekkoatletycznymi, monta z prefabrykowanych trybun, budowa wiaty dla komentat o-

ra, budowa zjazdu, budowa monitoringu, o
niania, budowa infrastruktury i obiektéw towarzysz

celu ktéremu ma stuzyé.

Swietlenia, odwodnienia i instalacji nawad-

acych, ul. Sportowa, 83-340 Siera-

kowice, dz. nr 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, Obr. 0013, wykonany dla
Gminy Sierakowice, sporzgdzony zostat zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia

Specjalno $¢ Projektant Data Podpis
Architektoniczna, mgr inz. arch. Przemystaw LISTOPAD
projektant: Zagorski 2016
Konstrukcymo-bquwlana, inz Witold Jaskiewicz LISTOPAD
projektant: 2016
Instalacyjna, - LISTOPAD
projektant: mgr inz. Katarzyna Troczka 2016
Elektryczna, - : LISTOPAD
projektant: mgr inz. Grzegorz Drelich 2016




Al PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - OPIS
TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:

- Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézniejszymi
zmianami

- Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
Z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Sierakowice, a firmg AMIBUD Cezary llnicki.

- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez GEOTEST Badania Geo-
logiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech Sp.J., z siedzibg w Gdansku przy ul.
Grunwaldzkiej 135A.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Wizje lokalne na miejscu inwestyciji.

- Warunki techniczne odbioru i dostawy mediow.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska i biezni z urzadzeniami lekkoatletycznymi,
montaz prefabrykowanych trybun, budowa wiaty dla komentatora, budowa zjazdu, budowa
monitoringu, oswietlenia, odwodnienia i instalacji nawadniania, budowa infrastruktury i obiek-
téw towarzyszacych, ul. Sportowa, 83-340 Sierakowice, dz. nr 230/11, 229/4, 280/4, 231/5,
231/2, 230/9, 229/1, Obr. 0013.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Planuje sie modernizacje istniejgcego kompleksu sportowego w wyniku czego powstanie
bieznia dlugosci 400m z czterema torami okreznymi i szescioma torami na prostej sprinter-
skiej. W potnocnym zakolu umieszczona zostanie rzutnia do pchniecia kulg z nawierzchniag z
maczki ceglanej i rzutnia do rzutéw dyskiem i miotem. W zakolu potudniowym umieszczona
bedzie skocznia do skoku wzwyz, rzutnia do rzutdw oszczepem, skocznia do skoku w dal i
tréjskoku, skocznia do skoku o tyczce. Wewnatrz biezni znajdowac sie bedzie boisko pitkar-
skie z nawierzchnig z trawy naturalnej. Projektowany obiekt sportowy stuzyt bedzie spotecz-
nosci miasta Sierakowice i okolic, a w szczegdlnosci zawodnikom z miejscowych klubow
sportowych. Projektowany obiekt lekkoatletyczny bedzie kategorii VB. Na obiekcie bedg mo-
gty by¢ organizowane zawody okregowe, lokalne i szkolne.



Na program uzytkowy kompleksu sportoweqo skiada sie:

1.3.1 Stadion lekkoatletyczny wyposazony w:

- bieznie lekkoatletyczng okrezng o diugosci 400 m (4 tory okrezne, 6 toréw prostych);
-skocznie wzwyz;

-dwukierunkowsa, dwusciezkowg skocznie o tyczce,

-dwusciezkowg skocznie do skoku w dal i tréjskoku z rozbiegiem jednokierunkowym;
-rzutnie oszczepem;

-rzutnie do pchniecia kulg z nawierzchnig z maczki ceglanej;

-rzutnie do rzutu dyskiem i miotem.

1.3.2 Boiska pitkarskie:
-boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturalnej (zlokalizowane wewnatrz biezni), o wy-
miarze pola gr 64x100m.

1.3.3. Trybuny:

- dwie pieciorzedowe, prefabrykowane trybuny dla kibicow gospodarzy, kazda na 109 miejsc
siedzgcych,

- jedna dwurzedowa, prefabrykowana trybuna dla kibicow gosci na ok. 50 miejsc siedzagcych,
- wydzielone miejsca oraz siedziska (12szt.) dla os6b niepetnosprawnych i ich opiekunéw.
1.3.4. Istniejgcy budynek klubowy.

1.3.4. Istniejgce boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy sztucznej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia naw. syntetycznej biezni 400m wraz z zakolami: 4 091,7m2
Powierzchnia sektora rzutéw z maczki ceglanej: 221,3 m2
Powierzchnia trawiasta boiska do pitki noznej przewidziana do wykonania: 2161,0 m2
Powierzchnia trawiasta boiska do pitki noznej przewidziana do wyréwnania

pod sektor rzutdw oszczepem i dyskiem i miotem: 3297,0 m2
Powierzchnia trawnikow z trawy naturalnej: 3304,0 m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm: 1001,0 m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm: 118,0 m2

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSQB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMA-
GAN PODSTAWOWYCH

Charakter projektowanych obiektéw jest tozsamy z istniejgcymi obiektami. Sportowa funkcja
terenu nie ulega zmianie. Istniejgca arena sportowa zostanie przebudowana.

6. INFORMACJE WG §11 UST. 4 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BU-
DOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRE-
SU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. (DZ. U. Z
2012R. POZ. 462)

Projektowane rzedne wysokosciowe:

Poziom zerowy wynosi +0,00m = 224,95 m n.p.m. (przyjeto poziom na wewnetrznej linii
pierwszego toru biezni)



Poziom posadowienia trybun na 109 miejsc siedzgcych wynosi +0,28=225,23 m n.p.m.
(-1,0m pod pow. terenu)

Poziom posadowienia muréw oporowych wynosi -0,99=223,96 m n.p.m. (-1,1m pod pow.
terenu)

Poziom posadowienia plyty fundamentowej wiaty dla komentatora  wynosi
+0,76=225,71mn.p.m. (-0,5m pod powierzchnig terenu)

Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. R. P. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste.

Wedtug opinii geotechnicznej, stanowigcej zatgcznik do niniejszego projektu podtoze
nalezy traktowac jako warstwowane.

W okolicach otworu badawczego nr 1 korytowanie pod budowe biezni nalezy wyko-
na¢ do spagu nasypu niekontrolowanej tj. do poziomu ok. 0,7m pod powierzchnig terenu,
czyli do poziomu 224,20 m n.p.m. W okolicach otworu nr 3 korytowanie pod bieznie nalezy
wykona¢ do spagu piasku gliniastego z domieszka czesci organicznych tj. do poziomu ok.
1,3m pod powierzchnig terenu (223,6 m n.p.m.). W okolicy otworéw badawczych nr 4, 7, 8 i
10 korytowanie pod bieznie i zakole z nawierzchnig sztuczng nalezy wykonac jedynie do
poziomu projektowanych warstw podbudowy, ewentualnie napotkane grunty nienosne lub
watpliwe nalezy usungc i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg. W okolicy
otworu badawczego nr 9 korytowanie pod bieznie nalezy wykona¢ do spagu nasypu hiekon-
trolowanego, czyli do poziomu ok. 0,5m pod powierzchnig terenu, czyli do poziomu ok.
224,40 m n.p.m. W tym obszarze prace budowlane nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig i
starannoscia, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu rodzimego. Korytowanie pod na-
wierzchnie boiska i trawiastego zakola nalezy wykona¢ pod projektowane warstwy podbu-
dowy.

Przestrzen miedzy dnem koryta, a projektowanymi warstwami podbudoéw nalezy wy-
peti¢ podsypka piaszczysto — zwirowg zageszczong warstwami do 1s=20,98 i 1s=0,98 po
uprzednim dogeszczeniu i wyprofilowaniu istniejgcego podioza.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu, co moze skutkowa¢ obnizeniem nosnosci podioza. Podczas korytowania nalezy po-
zostawi¢ warstwe ochronng ok. 30cm, ktéra bedzie usuwana bezposrednio przed przystg-
pieniem do wykonania podbuddw.

Prace zaleca sie wykonywa¢ w okresie suchym. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu
ulegng uplastycznieniu, to nalezy je wéwczas wybrac, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Do kolej-
nych etapéw prac mozna przystgpi¢ po uprzednim odbiorze podioza przez uprawnionego
geologa.

Zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest opinia geotechniczna. Rozpoznanie
gruntéw ma charakter punktowy, co moze sie wigza¢ z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy
rzeczywistym, a przedstawionym w opinii geotechnicznej przekrojem z ukladem warstw.
Ewentualne watpliwosci dotyczgce warunkow gruntowych wykonawca musi samodzielnie
rozstrzygng¢ na etapie przygotowania oferty, np. poprzez zastosowanie dodatkowych od-
wiertow, badan laboratoryjnych itp. Koszt rob6t ziemnych ma charakter ryczattowy i jest nie-
zmienny.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1 BOISKO PILKARSKIE WEWN ATRZ BIEZNI Z NAWIERZCHNIA TRAWY NATURAL-
NEJ

Wewnatrz biezni znajduje sie boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej. Planuje sie wykorzy-

stanie istniejgcej nawierzchni trawiastej. Ze wzgledu na przesunietg lokalizacje projektowa-

nej biezni w stosunku do obecnej lokalizacji konieczne bedzie wykonanie brakujgcego frag-
6



mentu nawierzchni trawiastej boiska, srednio ok. 3m od skraju biezni, co tgcznie z projekto-
wanym zakolem trawiastym stanowi¢ bedzie 2 161,0m2. Istniejgcg murawe w obrebie sekto-
ra rzutow oszczepem, dyskiem i miotem nalezy wyrownac tak aby spadki sektora rzutow w
kierunku rzutow nie przekraczaly stosunku 1: 1000 (0,1 %). Powierzchnia przewidziana do
wyréwnania wynosi ok. 3 297,0m2.

W plycie boiska planuje sie wykonanie instalacji technicznej dla obstugi zawodow lekkoatle-
tycznych oraz instalacji wodociggowej do podlewania trawy. Szczegdly rozwigzan znajdujg
sie w projektach branzowych.

Na boisku nalezy wykonac linie malowane kredg lub wapnem. Zaproponowany wymiar pola
gry 64x100m moze by¢ zmodyfikowany na zyczenie Inwestora.

a) Przekroéj przez podbudowe zakola z nawierzchnig z trawy naturalnej oraz projektowa-
nych fragmentéw boiska

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej gr. 30-40mm

Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po zwatowaniu
Podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczona warstwami do 1s=0,97, gr. 30cm

System drenazu i system wodociggowy do nawadniania boiska (wg opracowania
branzowego)

Geotkanina separujaco-wzmacniajgca o dobrej przepuszczalnosci

Istniejgce wyréwnane i ewentualnie dogeszczone poditoze gruntowe

DN NN

AN

Parametry murawy:

1. Murawa wykonana systemem petnego darniowania z rolki trawg sezonowana.
2. Szerokosc rolki: min. 120cm, grubosc¢ catkowita darni: 3-4cm.
3. Murawa powinna spetnia¢ norme DIN 18035 czes¢ 4 w zakresie uziarnienia gleby w

warstwie darni, spetnianie normy powinno zosta¢ udokumentowane stosownymi badaniami
odnoszgcym sie do oferowanej murawy.
4, Trawa z rolki (darn) powinna pochodzi¢ z plantacji prowadzacej ewidencje upraw, a
oferowana murawa powinna posiada¢ dokument wystawiony przez producenta murawy
(paszport murawy), dotyczacy przedmiotowego zadania, okreslajgcy:
- wiek (murawa nie powinna by¢ starsza niz 24 i mlodsza niz 16 miesiecy),
- rodzaj wysianej mieszanki nasion,
- proces pielegnacji (czestotliwos¢ koszenia, czestotliwos¢ i rodzaj nawozenia, opryski),
- potozenie w terenie (mapka).
5. Wymagane parametry darni naturalnej:
- wiek od 16 do 24 miesiecy,
- sktad gatunkowy:

*Zycica trwata (Lolium perenne): 40-50% (2-3 odmiany)

*Wiechlina tgkowa (Poa pratensis): 50-60% (2-3 odmiany)
- dostarczona darn nie moze zawiera¢ w swej strukturze zanieczyszczen oraz oznak choréb
grzybowych, bakteryjnych i innych,
- dostarczona darn powinna charakteryzowaé sie rozerwalnoscig (wytrzymatos¢ na obrét
buta) powyzej 25 Nm, pomiar powinien by¢ wykonany za pomocg urzgdzenia Toma Shear
Strenght Tester lub innego réwnowaznego,
- dostarczona darh powinna by¢ gesta i zdrowa, zadarnienie powyzej 95% mierzone zgodnie
z normg PN-EN 12231.
6. Wymagane projektowane parametry podtoza darni:
- sktad granulometryczny podtoza darni musi odpowiadaé zakresowi w normie DIN 18035-4,
- pH podtoza musi zawiera¢ sie w przedziale 5,5-7,5.

UWAGA! Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji poprzez wizje lokalng na tere-
nie plantacji oraz zlecenie dodatkowych badan potwierdzajgcy zgodnosé z wymaganymi pa-
rametrami.

Skfadajgc oferte Wykonawca powinien przedstawic:
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- autoryzacje dostawy i montazu wystawiong przez producenta trawy z rolki zawierajgcg opis
przeznaczenia (nazwe zadania),

- paszport murawy,

- badania potwierdzajgce zgodnos¢ oferowanej darni z normg DIN 18035-4,

- wynik badan darni potwierdzajgcy jej wytrzymatoS¢ na rozerwanie.

Nie dopuszcza sie montazu recznego ani metodg rozwijania za maszyng. Montaz murawy
powinien odbywac sie przy zastosowaniu specjalistycznego sprzetu o nastepujacych para-
metrach:

- metoda montazu: rolka rozwijana przed maszyna,

- naped: spalinowy - hydrauliczny,

- szerokosc¢ robocza: 120cm.

Transport na terenie boiska wozidlem ggsiennicowym o parametrach:

- maksymalny nacisk na 1cmz (bez tadunku): 0,14kg,

- pojemnosc¢ skrzyni tadunkowej: 2,75-3,0m3.

Uktadanie i wyréwnanie warstw odsgczajgcej i wegetacyjnej: plantownica (réwniarka) o mi-
nimalnej szerokosci roboczej 270cm z laserowym systemem sterowania.

c) Wyposazenie boiska
1. Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe.

Profil stupka owalny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do
siatki oraz rama dolng w postaci rury stalowej, ocynkowanej. ll0S¢: 2szt.

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt/szer./gt.)
80x80x100cm. llo$¢: 4szt.

3. Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. 1l0$¢: 4szt.

4, Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy 4mm,
wymiar oczka siatki: 12x12cm. llos¢: 2szt.

5. Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu (sr. 50mm). Wysokos¢ stup-

ka choraggiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorggiewka z materiatu wodoodpornego
w kolorze zéttym. Stupki chorggiewek montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty montaz
i demontaz. llos¢é: 4szt.

6. Profesjonalny wézek do malowania linii boisk za pomocg farby ekologicznej. 1szt.

7. We wskazanych miejscach nalezy zamontowac istniejgce dwie wiaty dla zawodnikow
rezerwowych i jedng wiate dla sedziow. Wiaty dla zawodnikow rezerwowych posiadajg po 16
miejsc siedzacych kazda. Wiaty majg dtugos¢ 8m, szerokos¢ u podstawy 0,75m i wysokos¢
catkowitg 2,08m. Trzyosobowa wiata dla sedziow ma dtugosé 2m, szerokos¢ u podstawy
0,75m i wysokosc¢ catkowitg 2,08m. Wiaty sg mocowane do podtoza wg zalecen producenta
wyrobu. Konstrukcja z profili stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowa-
na na wybrany kolor z palety RAL. Proponuje sie kolor ciemny grafit. Pokrycie z ptyt z poli-
weglanu litego bezbarwnego z wykohczeniami aluminiowymi. Ltawka z pojedynczych siedzisk
plastikowych z wysokim oparciem w kolorze zéttym i niebieskim. Siedziska niepalne. Osta-
teczng decyzje dotyczacy kolorystyki podejmie inwestor na etapie realizacji inwestyciji.

Uwaga:
Boisko wewnatrz biezni ma charakter dwufunkcyjny. Boisko jest sektorem rzutéw podczas

wykonywania treningow i lekkoatletycznych imprez sportowych. W pozostatym czasie petito
bedzie role boiska pitkarskiego.

Dopuszcza sie czasowe uzytkowanie boiska pitkarskiego w ograniczeniu do 30 godzin mie-
siecznie. Uzytkowanie boiska mozna bedzie rozpoczg¢ po petnym ukorzenieniu trawy.

Po przeprowadzaniu konkurséw i treningéw rzutowych zniszczong murawe nalezy wymienic.
W celu zmniejszenia zuzycia murawy poprzez wykonywanie pchniecia kulg zaprojektowano
rzutnie do pchniecia kulg z nawierzchnig z maczki ceglane;j.



7.2 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

Zaprojektowano bieznie o diugosci 400m z czterema torami okreznymi i szescioma torami
prostymi do biegdéw sprinterskich. Szerokosc¢ toru wynosi 1,22m (+0,01m), do szerokosci toru
wlicza sie szerokos¢ linii po prawej stronie. Tor wytyczony jest liniami koloru biatego, szero-
kosci 5cm. W odlegtosci 1,0m od projektowanej biezni nie znajdujg sie zadne state elementy,
tj. ogrodzenie, kostka betonowa, stupy oswietleniowe itp. Odleglo$¢ ogrodzen od biezni po-
kazano na rysunku nr O1PZT i wynosi min. 1m.

Boczne nachylenie biezni do wewnatrz wynosi 0,8%. Nachylenie podtuzne, mierzone w kie-
runku biegu nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Nachylenie podtuzne mierzy sie
wzdtuz kierunku biegu na odcinkach, co 50 m poczgwszy od mety. Na jednym takim odcinku,
(czyli na 50 m) to nachylenie nie moze przekroczy¢ 0,1 %. Catkowite nachylenie podtuzne
biezni okreznej ma wynosi¢ 0 (to znaczy suma wszystkich nachylen mierzonych, co 50 m,
uwzgledniajgc jego réznice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosic¢ 0). Nachy-
lenie podituzne, wyliczane na biezni prostej dla réznicy pozioméw miedzy poziomem linii star-
tu i linii mety, nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %).

Przy wykonywaniu biezni z urzgdzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowac sie przepisa-
mi IAAF oraz PZLA.

Linie oraz znaczniki biezni wykonac¢ zgodnie z przepisami IAAF — Figure 2.2.1.6a — Marking
Plan for the IAAF 400 Standard Track” oraz "Oznakowaniem standardowej biezni 400m" za-
mieszczonym na stronie internetowej PZLA - www.pzla.pl menu Zwigzek/Komisje/Komisja
Obiektow i Urzadzen/. Nalezy rowniez oznaczy¢ miejsca startu i miejsca ustawienia ptotkow
nie przewidziane przepisami IAAF, a ktore zostaly okreslone przez Komisje Obiektéw i Urza-
dzen PZLA na stronie internetowej - www.pzla.pl menu Zwigzek/Komisje/Komisja Obiektow i
Urzadzen/ w pliku ,Wyliczenia ustawienia ptotkéw — 200m” i w pliku ,Malowanie stadionu”.
Dodatkowo nalezy oznakowac bieznie dla linii startu do biegu na 60 i 150 m. Linie wszystkich
torow w strefie startu na 110m przez plotki nalezy przedtuzy¢ co najmniej o 1m przed tg linie.
Linie toru 5 i 6 nalezy malowa¢ przedtuzajgc je do kohca strefy wybiegu za linig mety.

a) Rodzaj nawierzchni, kolorystyka

Bieznia oraz rozbiegi urzadzen lekkoatletycznych posiadaty bedg nawierzchnie syntetyczng
typu sandwich. Kolorystyke ustalono na podstawie palety barw granulatéw Unirubber.
Ciemny niebieski — Rainbow blue RAL 5017

Jasny niebieski — Teal RAL 5024

UWAGA: podana kolorystyka oparta jest na bazie palety barw granulatu firmy UNIRUBBER
Zielonka. Mozna zastosowa¢ granulaty z innej produkcji o kolorystyce maksymalnie zblizonej
do projektowanej. Ostateczng decyzje inwestor podejmie po przekazaniu przez wykonawce
propozycji kolorystyki biezni.

Nawierzchnia sportowa, bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa typu sandwich, o grubosci
zgodnej z certyfikatem IAAF wydanym dla tej nawierzchni (jednak zawarta w przedziale 13-
14 mm), nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Sktada sie z dwoch
warstw: elastycznego podkiadu oraz warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych
na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw - elastycznego podkiadu i warstwy uzytkowej, na-
wierzchnia o catkowitej grubosci 13-14mm, jak w Certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni. Ela-
styczny podkiad skfada sie z granulatu gumowego o frakcji 1-4mm, polgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadany jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretano-
wym w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy za-
szpachlowaé systemem poliuretanowym. Tg czynnos¢ nalezy wykonac recznie. Calos¢ war-
stwy powinna byc¢ nieprzepuszczalna.

Warstwe uzytkowg wykonuje sie w nastepujgcy sposob. Wymieszany dwuskiadnikowy sys-
tem poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe
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nosng. Tak wykonang warstwe zasypuje sie z hadmiarem granulatem EPDM o frakcji 1-4
mm, ktéry pod wplywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu nadmiar gra-
nulatu nalezy zebrac.

b) Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng biezni i urzgdzeh lekkoatletycznych

» Nieprzepuszczalna dla wody nawierzchnia syntetyczna typu sandwich, gr. 13-14mm

jak w Certyfikacie I1AAF dla tej nawierzchni

Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 5cm, stabilizow. mech.

Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skat magmowych fr. 4-31,5mm stabiliz. mech.

gr. 20cm,

= Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 20cm po zageszczeniu do Is21,

= Nasyp z podsypki piaszczysto — zwirowej zageszczony warstwami do 1s=0,98 do gte-
bokosci nosnego gruntu rodzimego

= |stniejgce nosne podioze gruntowe nalezy wyréwnac i dogesci¢. Nasypy niekontrolo-
wane, grunty wysadzinowe i watpliwe (w tym piasek préchniczny, piasek z czesciami
organicznymi itp.) nalezy w catosci usung¢ z podtoza i wykonaé podsypke piaszczy-
sto-zwirowg zageszczong warstwami do 1s=0,98.

C) Pogrubienia nawierzchni syntetycznej biezni i urzgdzen lekkoatletycznych

1. Tréjskok — min. ostatnie 13,0m od pierwszej belki do tréjskoku do krawedzi zeskoczni —
pogrubienie — min. 20,0 mm, przy samym skoku w dal nawierzchnia standardowa o grubosci
jak w Certyfikacie IAAF dla tego rodzaju nawierzchni.

2. Rzut oszczepem — minimum na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

3. Skok o tyczce — min. na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

4. Skok wzwyz — min. na ostatnich 3 m rozbiegu o szerokosci 12,0 m — pogrubienie do min.
20,0mm.

Powyzej opisano minimalne, wymagane przepisami IAAF i PZLA obszary pogrubien
nawierzchni syntetycznych. Jednakze, w celu zapobiezenia czestej zmiany grubosci
nawierzchni na rozbiegach, nalezy wykona¢ pogrubienia na szerszym obszarze. Na rysunku
nr 01W wyrysowano zaprojektowane obszary pogrubien nawierzchni syntetyczne;.

d) Parametry techniczne, ktére ma spetnia¢ nawierzchnia syntetyczna typu sandwich

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 20,63 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 266 %

- odksztatcenie pionowe w temp. 23 st. C: <1,6 mm

- redukcja sity w temp. 23 st. C: <38 %

e) Dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni

a. Aktualny certyfikat IAAF "Product Certificate" dla oferowanej nawierzchni o

wymaganej grubosci na bieznie.

b. Badania na zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014-02 lub rekomendacje techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej Ilub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
akredytowanego przez IAAF, potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni podane w

tabeli powyzej.

C. Badania potwierdzajgce zgodnos$é proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF,
wydane przez jednostke akredytowang przez IAAF.

d. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny Ilub réwnowaznej instytucji z panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA.
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e. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i do-
tyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwaranciji.

f. Certyfikaty IAAF Class 2 lub certyfikaty IAAF Class 1 dla dwdch obiektéw
wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajgcego w/w parametrom
wyszczegolnionym w tabeli.

g. Probke oferowanej nawierzchni z oryginalng metrykg producenta.

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi ¢ Zamawiaj gcemu w oryginale,
kompletne wyniki bada n parametréw poto zonej nawierzchni, przeprowadzonych przez
jedno z laboratoriéw akredytowanych przez IAAF lub przez polski instytut naukowy
albo laboratorium, uj ete w corocznie ogtaszanym przez PZLA wykazie jednos tek
rekomendowanych do przeprowadzenia tego typu bada A, potwierdzaj gce
prawidtowo $€ poto zenia nawierzchni przez wykonawc € i zgodno $¢ parametréw
technicznych polo zonej nawierzchni z parametrami okre $lonymi w certyfikacie 1AAF
dla danej nawierzchni (Product Certificate) oraz z parametrami okre slonym w SIWZ
oraz w ppkt. d).

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi ¢ ,Raport pomiarowy”,
potwierdzaj gcy zgodno $¢ parametrow wybudowanych urz adzen (biezni, skoczni,
rzutni), z wymaganiami i przepisami IAAF. Raport mu si byé sporzadzony przez
uprawnionego geodet e posiadaj acego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 -
geodezyjna obstuga inwestycji. Przedstawiony "Rapor t" pozwoli oceni ¢ prawidiowo $¢
wykonania bie zni i urz gdzen lekkoatletycznych oraz uzyska € Certyfikat dla obiektu
kategorii VB.

Ukladajgc nawierzchni @ syntetyczn @ nalezy przestrzega € instrukcji monta zu
producenta wyrobu. Nawierzchnia syntetyczna powinna zainstalowana w taki sposob,
aby na jej poziomie nie znajdowaly si e jakiekolwiek wzniesienia lub wgt ebienia.
Dopuszczalne odchylenia okre sla norma PN-EN 14877-2014-02.

f) Studzienki techniczne

W plycie boiska, w miejscach wskazanych na rysunkach szczego6towych branzy elektrycznej,
nalezy zamontowaé studzienki techniczne przeznaczone do przewoddéw elektrycznych i
przewoddéw sterowniczych niezbednych dla sprzetu do obstugi zawodéw la. Studzienki prze-
znaczone do obiektow sportowych z pokrywsg, na ktérej mozna wykona¢ nawierzchnie synte-
tyczng biezni lub nawierzchnie ze sztucznej trawy.

g) Odwodnienie biezni

W celu odwodnienia biezni 400m po jej wewnetrznej stronie zaprojektowano korytka liniowe
szczelinowe typu sportowego. Korytka szczelinowe do stosowania na tuku i korytka szczeli-
nowe do stosowania na prostej wraz z pokrywami do stosowania na tuku i na prostej. Zasto-
sowano pokrywy dla korytek szczelinowych w kolorze biatym. Pokrywy petnié bedg réwniez
role kraweznika pierwszego toru.

Koryta szczelinowe nalezy montowac tak, aby krawedz pokrywy koryta od strony biezni po-
krywala sie z zewnetrzng krawedzig wewnetrznej linii pierwszego toru. W projekcie przyjeto
korytka o szerokosci pokrywy 14,3cm i szerokosci korpusu korytka 15,2cm. Na rynku wyste-
puja koryta o roznych wymiarach korpusu i pokrywy. Wymagana minimalna wysoko$¢ po-
krywy to 5cm, a szerokos¢ 5cm. Pod pokrywami korytek nalezy wymalowacé wewnetrzng linie
pierwszego toru. Pokrywy zaslepiajgce do korytek szczelinowych bedg demontowane na
czas rozgrywania konkurencji technicznych w zakolach. Na styku nawierzchni syntetycznej z
nawierzchnig trawiastg nalezy zastosowac korytka szczelinowe z krawedzig trawnikowg za-
bezpieczajgce przerastaniu trawy. Krawedz bezpieczna wykonana z tworzywa sztucznego.
Korytka liniowe szczelinowe z tworzywa sztucznego, szer. zewnetrznej min. 14,6cm, wys.
zewn. min. 18,2cm, wymiar Swiatta wewnatrz korytek min. 10x15cm (szer. x wys.). Zabrania
sie stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych konglomeratéw z betonu.
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Nalezy stosowac koryto do montazu ha zaktad czy piéro-wpust by zachowac¢ szczelnosé przy
taczeniu koryt. Na poczatku prostej sprinterskiej nalezy zamontowac korytko liniowe szczeli-
nowe df. 13,8m bez pokrywy.

Na rysunku nr 03A kolorystycznie wyrdzniono rodzaje korytek. Korytka nalezy ukfada¢ na
tawie betonowej z oporem i na podsypce piaskowej, zgodnie z instrukcjg montazu producen-
ta wyrobu.

Nawierzchnie biezni od zewnatrz nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce piaskowej, obrzeza nalezy pokry¢ na-
wierzchnig syntetyczng biezni.

7.3 URZADZENIA SPORTOWE ARENY LEKKOATLETYCZNEJ

7.3.1. Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

W zakolu potudniowym zaprojektowano dwusciezkowa, jednostronng skocznie do skoku w dal
i tréjskoku. Dlugos$c¢ rozbiegu do skoku w dal wynosi 49,02m i odbywa sie bez koniecznosci
demontowania pokryw koryt szczelinowych. Aby uzyska¢ diugos¢ 40m rozbiegu do tréjskoku
mezczyzn nhalezy go wykonywacé z biezni, po uprzednim demontazu pokryw koryt. Szerokos$é
rozbiegu wynosi 1,22m. Rozbieg wyznaczony jest liniami biatymi szerokosci 5cm, malowanymi
na zewnatrz rozbiegu. Nachylenie poprzeczne rozbiegu nie przekracza 0,1%. Na ostatnich 40
m rozbiegu catkowite nachylenie w dét w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczyc
stosunku 1: 1000 (0,1 %). Belki do odbicia (linie odbicia) znajdujg sie w odlegtosci 2m dla
skoczni do skoku w dal, 11m dla trojskoku kobiet i 13m dla tr6jskoku mezczyzn, mierzgc od
blizszej krawedzi zeskoczni. Zeskocznia ma diugos¢ 8m i szerokos¢ 4,02m, wypetniona jest
piaskiem rzecznym, ptukanym drobnoziarnistym do gtebokosci min. 50cm. Zeskocznia ograni-
czona jest obrzezem bezpiecznym z betonu widknistego 6x40x100cm z nakiadkg z poduszki
gumowej w kolorze biatym wraz z systemowymi elementami naroznikowymi. Wokét zeskoczni
nalezy wykonac tapacze piasku szer. 50cm. Belka do odbicia wykonana z tworzywa monto-
wana w ramie ze stali nierdzewnej. Listwa wyczynowa z plasteling i listwa treningowa ze sklej-
ki wodoodpornej, malowanej. Belki nalezy odwodni¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta
wyrobu. Zastosowac belki 1220x300x100 wyczynowe z certyfikatem IAAF. Pokrywy maskuja-
ce do belek wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte nawierzchnig syntetyczng biezni. Pokrywa
wzmocniona uzebrowaniem, gtadka, wyposazona w stopki.

Rysunek nr 02W projektu wykonawczego przedstawia szczeg6t skoczni do skoku w dal i tréj-
skoku.

7.3.2. Skocznia do skoku o tyczce

W zakolu potudniowym zaprojektowano dwusciezkowg, dwustronng skocznie do skoku o tycz-
ce. Rozbiegi dtugosci 40 m mozna wykonywaé¢ z zakola bez wczesniejszego demontazu po-
kryw koryt szczelinowych biezni. Rozbieg o szerokosci 1,22m, wyznaczony jest biatymi liniami
szer. 5cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Nachylenie poprzeczne rozbiegu nie przekra-
cza 0,1%. Na ostatnich 40 m rozbiegu catkowite nachylenie w doét w kierunku biegu zawodnika
nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Skocznia zakonczona skrzynkg (element
gotowy) o wymiarach jak na rysunku 03W. Skrzynki sg w komplecie z pokrywami ze stali nie-
rdzewnej i muszg posiadac certyfikat IAAF. Pokrywe zaslepiajgcg nalezy pokry¢ nawierzchnig
syntetyczng biezni. Ze skrzynki nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody do kanalizacji desz-
czowej. Nalezy zakupi¢ jeden zeskok o wymiarach 8,5x6x0,8m w zestawie z pokrowcem prze-
ciwdeszczowym, stalowym stelazem pod zeskok wraz z wozkiem oraz stalowym garazem na-
jazdowym. Wszystkie stalowe elementy wykonane bedg ze stali ocynkowanej ogniowo.

7.3.3. Skocznia wzwy Z

Skocznia wzwyz zlokalizowana bedzie w potudniowym zakolu biezni. Rozbieg skoku wzwyz

wynosi R=15m. Maksymalne catkowite nachylenie na ostatnich 15 m rozbiegu oraz miejsca

odbicia nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 250 (0,4 %), wzdtuz jakiegokolwiek promienia po-

wierzchni pétokragglej majgcej srodek w potowie odlegtosci miedzy stojakami. Zaplanowano
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zakup zeskoku 6x4x0,7m, wyczynowego z certyfikatem IAAF. Pokrowiec przeciwdeszczowy
na zeskok 6x4x0,7m. Stelaz modutowy pod zeskok oraz stalowy kontener najazdowy. Wszyst-
kie elementy stalowe bedg ocynkowane ogniowo. Zeskok ustawiony zostanie na nawierzchni
syntetycznej zakola. Na wyznaczonym w projekcie wykonawczym na rys. nr 01W obszarze
rozbiegu nalezy wykonac¢ pogrubiong nawierzchnie syntetyczng gr. min. 20mm. Obszar z po-
grubiong nawierzchnig nalezy trwale oznakowaé poprzez namalowanie na nawierzchni kot o
srednicy fi 5cm lub kwadratéw o boku 5¢cm jak na rysunku szczegotowym nr 08W.

7.3.4. Rzutnia do pchni_ecia kul 3 z sektorem rzutéw z m 3aczki ceglanej

W zakolu pétnocnym projektuje sie rzutnie do pchniecia kulg z sektorem rzutéw z nawierzch-
nig z maczki ceglanej. Sektor rzutéw stanowi wycinek kota o promieniu 23m i kacie 34,92°
Dopuszczalny catkowity spadek sektora rzutow w kierunku pchniecia nie moze przekroczyc
stosunku 1: 1000 (0,1 %). Linie wyznaczajgce sektor rzutow wykonane bedg przy pomocy
tasm parcianych. Na nawierzchni syntetycznej opaski wokot kota namalowac¢ nalezy linie dhu-
gosci min. 75cm, wyznaczajagce przednig i tylng czes¢ kofa. Linie szer. 5cm koloru biatego.
Trwale nalezy oznaczy¢ srodek kota betonowego. Nawierzchnia kota do pchniecia kulg wyko-
nana bedzie z betonu C25/30, W8, F150, gr. 20cm, zatarta, zabezpieczona przeciwwilgocio-
wo; zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o oczku 10x10cm, stal A-lll, 34GS. Obrecz
kota, $r. 2135 mm z certyfikatem IAAF. Koto nalezy odwodni¢ poprzez przewiercenie w czte-
rech miejscach betonowej nawierzchni kofa i odprowadzeniu wody opadowej do kanalizacji
deszczowej. Prog powinien mie¢ wymiary: szerokos¢ od 11,2cm do 30cm, z cieciwg o rozmia-
rze 1,21m, o promieniu tuku takim samym jak koto i wysokos¢ 10cm + 2mm, w stosunku do
poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Nalezy zakupi¢ prog z certyfikatem IAAF. Glebokosé
kota wynosi -0,02m = 6mm w stosunku do gornej krawedzi obreczy kota i poziomu nawierzchni
sektora rzutow. Poziom obreczy kota powinien by¢ na réwni z otaczajgcym koto poziomem
sektora rzutow. Wewnetrzna krawedz progu powinna pokrywaé¢ sie z wewnetrzng krawedzig
obreczy kofa. Prég nalezy przytwierdzi¢ do podtoza i umiesci¢ centrycznie wzgledem linii sek-
torow rzutow.

Rysunek nr 04W projektu wykonawczego przedstawia szczeg6t rzutni do pchniecia kulg.

a) Nawierzchnia sektora rzutow

= Warstwa Scieralna gr 5mm: z wilgotnego miatu ceglanego o uziarnieniu 3mm, uwatowana

= Warstwa gorna gr. 5¢cm: mieszanka cegly mielonej o uziarnieniu 1-3mm w ilosci 80% oraz
z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20%, uwalowana walcem z
podlaniem wodg

= Warstwa posrednia gr. 4cm: tluczen kamienny fr. 5-25 mm, uwatlowana walcem po

skropieniu wodg

Warstwa dolna gr. 10cm: ttuczen kamienny fr. 31,5-63 mm stabiliz. mech.

Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zageszczeniu do 1s=0,99,

Drenaz wg projektu branzowego

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=20,99 wykonany do gtebokosci

rodzimego gruntu nosnego

» [stniejgce nosne podioze gruntowe nalezy wyréwnac i zagesci¢. Nasypy niekontrolowane,
grunty wysadzinowe i watpliwe (w tym piasek préchniczny, piasek z czesciami organicz-
nymi itp.)

7.3.5. Rzutnia do rzutu oszczepem

W zakolu potudniowym zaprojektowano rzutnie do rzutéw oszczepem z sektorem rzutéw z
trawy naturalnej i rozbiegiem z nawierzchni syntetycznej. Projektowany spadek poprzeczny
rozbiegu nie przekracza 0,1%. Na ostatnich 20 m rozbiegu catkowite nachylenie w kierunku
biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Rzutnia jest wycinkiem
kota o promieniu 100m i kgcie 28,96° Dopuszczalny catkowity spadek sektora r zutow w kie-
runku rzutoéw nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). W zwigzku z tym nalezy prze-
widzie¢ koniecznos¢ wyréwnania istniejgcej nawierzchni trawiastej boiska w obrebie sektora
rzutow. Dlugosé rozbiegu wynosi 30,03m. Szerokosé rozbiegu wynosi 4m. Rozbieg wyzna-
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czony jest na zewnatrz liniami szerokosci 5cm koloru biatego. Linie rzutu stanowi tuk bedacy
czescig okregu zakreslonego promieniem 8m. Linia tuku pomalowana w kolorze biatym po-
winna mie¢ 7cm szerokosci. Od zbiegu tuku z liniami rownolegtymi wytyczajgcymi rozbieg
nalezy wyznaczy¢ na zewnatrz, pod katem prostym do linii rozbiegu dwa odcinki o dlugosci
75cm i szerokosci 7cm, réwniez koloru biatego. Na nawierzchni syntetycznej nalezy nama-
lowac linie wyznaczajgce sektor rzutow do styku z nawierzchnig trawiastg boiska. Trwale
nalezy oznaczy¢ punkt w ktérym zbiegajg sie linie wyznaczajgce sektor rzutéw.

7.3.6. Rzutnia do rzutu miotem i dyskiem

Rzutnia do rzutu dyskiem i miotem zlokalizowana jest w zakolu potnocnym. Sektor rzutéw
bedacy wycinkiem kota o promieniu 90m i kacie 34,92° skierowany jest na nawierzchni e tra-
wiastg. Na nawierzchni betonowej wokot kota namalowaé nalezy linie sektora rzutéw jak
rowniez linie dlugosci min. 75cm, wyznaczajgce przednig i tylng czes¢ kota. Dopuszczalny
catkowity spadek sektora rzutow w kierunku rzutéw nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000
(0,1 %). W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wyrdwnania istniejgcej na-
wierzchni trawiastej boiska w obrebie sektora rzutéw. Koto do rzutu dyskiem i miotem fi
250cm i miotem (w ktorym dla przeprowadzenia konkursu rzutu mfotem montuje sie pier-
scien redukcyjny zmniejszajgcy srednice kota do 213,5cm) nalezy wykonaé w identycznym
systemie jak koto do pchniecia kulg. Gtebokos¢ kota wynosi -0,02m + 6mm w stosunku do
gornej krawedzi obreczy kota i poziomu nawierzchni sektora rzutéw. Poziom obreczy kofa
powinien by¢ na réwni z otaczajgcym koto poziomem sektora rzutéw. Koto nalezy odwodnic
poprzez przewiercenie w czterech miejscach betonowej nawierzchni kota i odprowadzeniu
wody opadowej do kanalizacji deszczowej. Nalezy zakupi¢ wyczynowg klatke do rzutu dys-
kiem i miotem z certyfikatem IAAF, konstrukcja klatki aluminiowa. Wysokos¢ tylnych segmen-
toéw klatki lub luzno wiszgcej siatki w najnizszym miejscu powinna wynosi¢ min. 7 m i co naj-
mniej 10m dla ostatnich paneli o szerokosci 2,80m zamontowanych przy osiach wrét. Wyso-
kos¢ segmentow siatki lub luzno wiszacej siatki w jej najnizszym miejscu nie moze byc¢
mniejsza niz 7,0m. Klatka do rzutu miotem moze by¢ uzyta do rzutu dyskiem przez unieru-
chomienie ruchomych wrot w pozycji klatki otwarte;.

Wkiad redukcyjny (koto koncentryczne) dysk — miot — sr. zewnetrzna 2500 mm, s$r. we-
wnetrzna 2135 mm musi posiadac certyfikat IAAF.

Rysunki 05W, 06W projektu wykonawczego przedstawiajg szczegoly rzutni do rzutéw mio-
tem i dyskiem oraz klatki do rzutéw mtotem i dyskiem.

Schem. 1 Klatka wyczynowa do rzutu dyskiem i miotem
14



7.4 PREFABRYKOWANE TRYBUNY

Nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ dwie prefabrykowane, pieciorzedowe, trybuny na 109 miejsc
siedzgcych dla kibicow gospodarzy oraz jedng dwurzedowg prefabrykowang trybung na
max. 50 miejsc dla kibicéw gosci.

Trybune na max. 50 miejsc nalezy przytwierdzi¢ do podioza zgodnie ze wskazaniami produ-
centa wyrobu.

Trybuny na 109 miejsc nalezy posadowi¢ na tawach fundamentowych posadowionym na
glebokosci 1m pod powierzchnig terenu tj. na poziomie +0,28=225,23 m n.p.m.

Przewiduje sie zapewnienie 218 miejsc siedzgcych dla kibicow gosci, 24 miejsca dla 0s6b
niepetnosprawnych i ich opiekunéw oraz 50 miejsc siedzacych dla kibicéw gosci, co daje
tacznag ilos¢ 292 miejsc. Nie przewiduje sie organizacji imprez masowych.

Nalezy zakupi¢ trybuny gotowe, systemows.

Trybuna pieciorzedowa

Trybuna pieciorzedowa o konstrukcji z profili stalowych zimnogietych zamknietych, spawa-
nych i skrecanych. Konstrukcja ma opierac sie na stojakach tréjkgtnych rozmieszczonych co
ok. 3 m na ktérych bedg wspiera¢ sie pomosty wykonane z krat stalowych cynkowanych,
dzieki czemu konstrukcja nie bedzie zatrzymywac¢ wody z opaddéw atmosferycznych i bedzie
odporna na korozje. Konstrukcja trybuny bedzie przykrecona do faw fundamentowych. tawy
fundamentowe szerokosci 25cm i gtebokosci 100cm pod powierzchnig terenu. tawy diugosci
400cm w rozstawie poprzecznym 150 i 120cm. Klasa betonu C20/25 (B25), stal A0 i Alll,
otulina 40mm. Izolacje poziomg i pionowg taw fundamentowych nalezy wykonac z powtoko-
wych materiatow bitumicznych np. 2xAbizol R+P. Ltawy nalezy posadowi¢ na podkiadzie z
chudego betonu B15 grubosci 10cm, na warstwie kruszywa famanego fr. 0-32mm gr. 20cm,
zageszczonego do Is21 i warstwie tlucznia fr. 32-63mm gr. 40cm, zageszczonej do Is21 oraz
na nosnym podtozu gruntowym zageszczonym do 1s=0,98. Nasypy niekontrolowane, grunty
nienosne i stabonosne nalezy wymieni¢ na podsypke piaszczysto-zwirowg zageszczong do
1s=0,98.

Wejscia na trybune o szerokosci 1,2 m. Tyt i boki trybuny wyposazone beda w barier-
ki ochronne. Wysokos¢ barierek bocznych ma wynosi¢ 110 cm, a tylnych 150cm, rozstaw
pretow w osi 12 cm. Zarowno barierki boczne jak i tylne bedg wykonane z rur o przekroju &
35x2. Catosc¢ konstrukcji bedzie cynkowana ogniowo. Siedziska sportowe. Rodzaj i kolory-
styka do ustalenia z Inwestorem na etapie zamdwienia. Proponowane siedziska z wysokim
oparciem. Siedziska w kolorze niebieskim i zéttym, odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie stoneczne. Podstawy siedzisk majg przylega¢ catym swym obwodem do
miejsca zamocowania. Siedziska mocowane bedg za posrednictwem trzech otworéw osto-
nietych zaslepkami i posiada¢ bedg wgtebienia do umieszczenia tabliczki z numerem. Sie-
dziska majg charakteryzowac¢ sie duzg wytrzymatoscig mechaniczng oraz odpornoscig na
akty wandalizmu i posiada¢ pozytywna opinie Polskich Zwigzkéw Sportowych oraz eksper-
téw w zakresie ergonomii, atest trudno zapalnosci, klasyfikacje toksycznosci produktow spa-
lania.

Trybuna dwurzedowa

W czeséci potudniowo-wschodniej terenu planuje sie montaz dwurzedowej, prefabrykowanej
trybuny dla kibicobw gosci. Trybuna o konstrukcji z profili stalowych zimnogietych zamknie-
tych, spawanych i skrecanych. Konstrukcja ma opiera¢ sie¢ na stojakach tréjkatnych roz-
mieszczonych co ok. 3 m na ktorych beda wspieraé¢ sie pomosty wykonane z krat stalowych
cynkowanych, dzieki czemu konstrukcja nie bedzie zatrzymywaé wody z opaddéw atmosfe-
rycznych i bedzie odporna na korozje. Konstrukcja trybuny bedzie przykrecona do podioza
(zgodnie z instrukcjg montazu producenta wyrobu).

Wejscia na trybune o szerokosci 1,2 m. Tyt i boki trybuny wyposazone bedg w barierki
ochronne. Wysokos$¢ barierek ma wynosi¢ 110 cm, rozstaw pretow w osi 12 cm. Zar6wno
barierki boczne jak i tylne bedg wykonane z rur o przekroju @ 35x2. Catos¢ konstrukcji be-

dzie cynkowana ogniowo. Siedziska sportowe. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Inwesto-
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rem na etapie zamowienia. Proponowane siedziska z wysokim oparciem w kolorze niebie-
skim i zottym o wiasciwosciach i wymogach jak siedziska trybuny pieciorzedowe;j.

Miejsca i siedziska dla 0s6b niepetnosprawnych i ich opiekunéw

Wydzielono dwa obszary dla kibicow niepetnosprawnych i ich opiekunéw. W kazdym z ob-
szarOw znajdowaty sie bedg po trzy tawki z podwdjnymi siedziskami z wysokim oparciem.
Osoba niepetnosprawna na wozku moze usigs¢ na siedzisku lub zajg¢ miejsce tuz przy sie-
dzisku. Nawierzchnie z kostki betonowej przy tych miejscach nalezy oznakowac¢ znakiem
drogowym poziomym P-24 w kolorze zéttym i wysokosci 30cm.

Trybuny prefabrykowane majg by¢ zaprojektowane w oparciu o obliczenia statyczne i wymo-
gi odpowiednich norm i przepisow odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania. Uwzglednione
muszg by¢ wymagania zaréwno Polskich Norm jak i Norm Europejskich m.in. PN-82/B-
02003 i PN-EN 13200.

Przed montazem trybun Wykonawca musi przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Odnoénie siedzisk na trybunie:

-Karta katalogowa

-Sprawozdanie z badan zapalnosci

-Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania materiatéw
-Atest (sprawozdanie) z badan wytrzymatosciowych

-Atest higieniczny

Odnosnie trybuny:

Opis techniczny

Opinia z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Deklaracja zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w tym z normami

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nalezy zakupi¢ i zamontowac prefabrykowane, stalowe trybuny w nastepujgcej konfiguracii:

Strona wschodnia biezni:
- dwie pieciorzedowe, odkryte trybuny, kazda na 109 miejsc siedzgcych dla kibicéw gospo-
darzy. Trybuny ustawione bedg od siebie w odlegtosci 9,34m.
- wydzielone dwa miejsca i siedziska dla 0s6b niepetnosprawnych dla maksymailnie 24 osob.

Strona potudniowo-wschodnia biezni:
- jedna dwurzedowa, odkryta trybuna na 50 miejsc siedzacych dla kibicow gosci.
Na trybunach moze sie znajdowac 292 osoby.
Nalezy zakupi¢ trybuny gotowe, systemowe o konstrukcji stalowej.

a) Parametry projektowanego obiektu

- Trybuna na 109 miejsc (2szt.)

Dlugos$¢ pojedynczej trybuny ok. 13,5m

Szerokos$c¢ pojedynczej trybuny ok. 4,21m
Wysokos¢ trybuny (wraz z zadaszeniem) ok. 3,10m

Wymiar stopnicy — 92cm (wymagane min. 70cm)

Gtebokosc siedziska — 40cm (wymagane min. 35cm)

Rozstaw siedzisk (0$-0$, 0s-brzeg) — 50cm (wymagane min.45cm)

Wysokos¢ oparcia — 32cm

Szerokosc¢ przeswitu przejscia miedzy rzedami — 53cm (wymagane min. 35cm)
Réznica wysokosci miedzy siedziskiem a stopnicg lub przejsciem ponizej — 45cm
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Wymiar stopnicy — min. 33cm (wymagane min. 25cm)
Wymiar podstopnicy — max 20cm (wymagane max. 20cm)
Szerokosc¢ biegu schodowego — min. 1,2m (wymagane 1,2m)

llo$¢ rzedow na trybunie -5

llos¢ siedzisk pojedynczej trybuny — 109

llos¢ siedzisk w rzedzie przy dwdch przejsciach — 15
llos¢ siedzisk w rzedzie przy jednym przejsciu - 3

- Trybuna na 50 miejsc (1szt.)

Dlugos¢ pojedynczej trybuny ok. 14,5m

Szerokos$c¢ pojedynczej trybuny ok. 2,40m
Wysokos$¢ trybuny (wraz z zadaszeniem) ok. 2,30m

Wymiar stopnicy — 92cm (wymagane min. 70cm)

Gtebokosc siedziska — 40cm (wymagane min. 35cm)

Rozstaw siedzisk (0$-0$, 0s-brzeg) — 50cm (wymagane min.45cm)

Wysokos¢ oparcia — 32cm

Szerokosc¢ przeswitu przejscia miedzy rzedami — 53cm (wymagane min. 35cm)
Réznica wysokosci miedzy siedziskiem a stopnicg lub przejsciem ponizej — 45cm

Wymiar stopnicy — min. 33cm (wymagane min. 25cm)
Wymiar podstopnicy — max 20cm (wymagane max. 20cm)
Szerokos¢ biegu schodowego — min. 1,2m (wymagane 1,2m)

llo$¢ rzedow na trybunie - 2

llos¢ siedzisk pojedynczej trybuny — 50

llos¢ siedzisk w rzedzie przy dwdch przejsciach — 23
llos¢ siedzisk w rzedzie przy jednym przejsciu - 0

7.5 SCIANY OPOROWE, SCHODY TERENOWE, BALUSTRADY

Ze wzgledu na duzg roéznice wysokosci miedzy bieznig, a wschodnig czescig terenu planuje
sie wykonanie muréw oporowych. Nalezy stosowac prefabrykowane sciany oporowe wyso-
kosci catkowitej 2,60m (68,5mb) i 2,30m (73,5mb). Nalezy zastosowac prefabrykowane Scia-
ny oporowe z indywidualnie obliczonym zbrojeniem ze stali zbrojeniowej BST 500/550 S/M z
otuling betonowa ze wszystkich stron wedtug normy Aprobata Techniczna ITB przy uwzgled-
nieniu wymaganej klasy ekspozycji XAl. Beton C30/37. Powierzchnia zewnetrzna Sciany
gtadka. Mozna zastosowac sciany oporowe GIGANT 25 wysokosci 260cm i 230cm lub inne
rébwnowazne. Nalezy zastosowac elementy naroznikowe oraz na calosci murow wykonaé
oczep betonowy.
Sciany nalezy posadowié na podbudowie o nastepujgcym uktadzie warstw:
e Chudy beton C12/15 gr. 15cm
» Kamien famany, fr. 0-32mm gr. 20cm zageszczony do Is=1
e Kamien famany, fr. 32-63mm gr. 40cm zageszczony do Is=1
* Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,99 wykonany do gtebo-
kosci rodzimego gruntu nosnego
» Istniejgce nosne podtoze gruntowe nalezy wyrownac i dogesci¢. Nasypy niekontrolo-
wane, grunty wysadzinowe i watpliwe (w tym piasek prochniczny, piasek z czesciami
organicznymi itp.) nalezy w catosci usungc z poditoza i wykona¢ podsypke piaszczy-
sto-zwirowg zageszczong warstwami do 1s=0,98.
Sciany nalezy obsypaé¢ pospétkg zageszczong warstwami do Is=1. Od strony wewnetrznej,
na poziomie stopy Sciany nalezy wykonac drenaz.
Do oczepéw $cian oporowych za pomocag kotew wklejanych nalezy mocowac¢ balustrady
bezpieczenstwa. Balustrady stalowe wysokosci 1,2m wykonane z rur o $rednicy zewn.
48,3mm, grubosci scianki 3,2mm. Balustrady spawane z poprzeczkg poziomg na wys. 0,65m
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(wierzch rury). Stupki balustrad montowane do oczepu $cian oporowych za pomocg kotew
stalowych ocynkowanych Faz Il 12/80 Fischer. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie po-
przez ocynkowanie oraz lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym.

W celu umozliwienia zejscia z poziomu pry trybunach na poziom biezni planuje sie wykona-
nie trzech sztuk schodow terenowych. W jednym biegu znajdowac sie bedzie 8 schodéw
wysokosci 15cm i gtebokosci 35cm. Szerokos¢ biegu wynosi¢ bedzie 250cm, szerokos¢ w
Swietle balustrad nie moze wynosi¢ mniej niz 220cm. Nalezy zakupi¢ tgcznie 24 sztuki prefa-
brykowanych stopni schodowych. Elementy lekko stozkowate, uktadane na podbudowie jak
dla kostki betonowej gr. 6cm. Zbrojenie konstrukcyjne ze stali zbrojeniowej BST 500/550 S/M
otulina betonowa wedtug normy Aprobata Techniczna ITB. Powierzchnia antyposlizgowa.
Krawedz stopnia malowana farbg do betonu koloru zéttego. Nalezy zakupi¢ gotowe elementy
Blockant lub inne rébwnowazne. Do stopnic za pomocg kotew wklejanych nalezy mocowac
balustrady przyschodowe. Balustrady stalowe wysokosci 1,1m wykonane z rur o Srednicy
zewn. 48,3mm, grubosci $cianki 3,2mm. Balustrady spawane z poprzeczka pozioma na wys.
0,65m (wierzch rury). Stupki balustrad montowane do stopnic schodow za pomocg kotew
stalowych ocynkowanych Faz Il 12/80 Fischer. Cato$¢ balustrad zabezpieczona antykorozyj-
nie poprzez ocynkowanie oraz lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym.

Poziom posadowienia muréw oporowych wynosi -0,99=223,96 m n.p.m. (-1,1m pod pow.
terenu)

7.6. WIATA DLA KOMENTATORA ZAWODOW | NA SPRZ ET SEDZIOWSKI

7.6.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W okolicy linii mety planuje sie montaz wiaty dla komentatora zawoddéw. Zadaszenie zapro-
jektowano jako konstrukcja stalowa sktadajgca sie z dwodch tukowych dzwigaréw o przekroju
prostokatnym poszerzajgcym sie ku dotowi, wykonanych ze stali S355J2. Dzwigary zostang
bezposrednio zamocowane do piyty fundamentowej w sposéb sztywny. Sztywnosé konstruk-
cji zapewniajg dwa poziome tezniki zamocowane pomiedzy dzwigarami. Poziom posadowie-
nia ptyty fundamentowej wynosi -0,5 m p.p.t. czyli na poziomie 225,71 m n.p.m. Fundament
nalezy wykona¢ na podkitadzie z chudego betonu gr. 10cm i podbudowie kruszywowej.
Membrana stanowigca element nosny konstrukcji, napieta zostanie za pomocg blach
weziowych zamocowanych na dzwigarze. Maksymalne wymiary zadaszenia w rzucie
wynoszg axb = 4,4 m x 4,8 m. Maksymalna wysokos¢ konstrukcji wynosi 3,92 m od poziomu
terenu. Zadaszenie jest projektowane jako catoroczne zadaszenie membranowe o
powierzchni okoto 21 m®.

Fot. 1, 2 Widok wiaty dla komentatora zawodow
7.6.2 OBLICZNENIA STATYZNE

Obliczenia statyczne zostaly wykonane z uwzglednieniem teorii lll-rzedu (duze przemiesz-
czenia). Wyniki obliczen stycznych posiada Jednostka Projektowa w swoim archiwum Mak-
symalne naprezenia nie przekraczajg granicy plastycznosci stali S355J2 rownej fy=355 MPa.
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7.6.3 MATERIALY

STAL KONSTRUKCYJNA

Klasa stali S355J2.

Zastosowac stal jak na rysunkach (wykazach) w projekcie wykonawczym, zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-EN 1090-2.

SRUBY
Zastosowac¢ tgczniki zgodne z wykazami na rysunkach wykonawczych, zgodne z wymaga-
niami normy PN-EN 1090-2.

BETON

Klasa betonu C30/37. Beton podktadowy C8/10. Zastosowaé beton jak na rysunkach (wyka-
zach) w projekcie wykonawczym. Wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 13670. Do betonow nalezy stosowa¢ cementy, kruszywa, wode, domieszki i dodatki od-
powiadajgce wymaganiom podanym w normach lub aprobatach technicznych.

STAL ZBROJENIOWA
Stal zbrojeniowa RB 500W. Zastosowac¢ stal jak na rysunkach (wykazach) w projekcie wyko-
nawczym. Nalezy stosowac prety ze stali zgodnie z PN-EN 10080.

LINY
Liny stalowe @14 6x31WS-IWRC MBF=151 kN zgodnie z rysunkiem w projekcie wykonaw-
czym.

MEMBRANA

Membrana PVC z widknami PES, wykonana w technologii dwukierunkowego naciggu
wstepnego podczas produkgciji.

Dane techniczne:

Powtoka ochronna (przod/tyt) PVDF/ PVDF

Tkanina bazowa PES HT 1100 Dtex

Waga 750 g/m2

Catkowita grubos¢ 0,60 mm

Wytrzymalos$¢ na rozcigganie (osnowa/watek) 56/56 kKN/m

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (osnowa/watek)* 14/14 kN/m

Odpornosé na rozdarcie (osnowa/watek) 0,30/0,28 kN

Adhezja 2,0 kN/m

Niepalnos¢ — klasa europejska B-s2,d0 EN 13501-1

* wytrzymatos¢ na rozcigganie w konstrukcjach rozporowych dla kombinacji od obcigzen
charakterystycznych. Wspéitczynnik bezpieczenstwa rowny 4,0 (wytyczne Tensinet).

WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW STALOWYCH
KLASA WYKONANIA ELEMENTOW STALOWYCH EXC2 Wg PN-EN 1090-2+A1.

7.6.4 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

PLYTA FUNDAMENTOWA

Ptyta fundamentowa zaprojektowana jako zelbetowa, monolityczna grubosci 50 cm posado-
wiona bezposrednio na warstwie nosnej podtoza gruntowego za posrednictwem betonu pod-
ktadowego. Beton C25/30, beton podktadowy C8/10, zbrojenie — stal A-IlIN. Wymiary i usy-
tuowanie fundamentéw wg rysunku fundamentéw w projekcie wykonawczym.

DZWIGARY STALOWE

Dzwigar zaprojektowano jako prostokatny profil zamkniety skladajgcy sie z odpowiednio do-
cietych blach o grubosci 4 mm. Stal konstrukcyjna S355J2. Nalezy wykona¢ zgodnie z ry-
sunkiem w projekcie wykonawczym.
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TEZNIKI
Tezniki zaprojektowano jako okragte profile zamkniete o przekroju SHC 70x70x4.
Stal konstrukcyjna S355J2. Nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem S01-03-01.

STALOWE ELEMENTY WZMACNIAJACEM MEMBRANE
Blachy napinajgce zostaty zaprojektowane ze stali S355J2. Nalezy wykona¢ zgodnie z ry-
sunkiem w projekcie wykonawczym.

TKANINA
Membrana PVC easyASM 56 — kolor biaty (lub inny ustalony przez Inwestora na etapie reali-
zacji inwestycji), pokryta powtokg PVDF lub inna réwnowazna.

ZABEZPIECZNIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez powiloki malarskie. Farba aplikowana
bezposrednio na oczyszczong powierzchnie zgodnie z kartg zabezpieczenia antykorozyjne-

go.

7.7. OGRODZENIA

7.7.1. OGRODZENIE BIEZNI WYS. 1,20m

Istniejgce ogrodzenie biezni nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe ogrodzenie biezni wys.
1,20m w odlegtosci min. 1m od skraju biezni. Odlegtosci projektowanego ogrodzenia od
skraju biezni pokazano na rysunku nr 01 PZT. Ogrodzenie ma na celu zapobiezenie wtar-
gnieciu 0s6b niepowotanych na arene sportowg podczas rozgrywania zawodow sportowych.
Nalezy zamontowac¢ ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w calosci ocynkowane i
lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit.

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokosci 1,20 m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety poziome 2x6
mm, oko 50x200 mm,

- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny grafit,

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20),

- calosc¢ lakierowana w kolorze grafitowym.

- furtka rozwierana systemowa 1,0x1,20m (2szt.), furka zamykana na zamek/klamka/wktadka
patentowa, 3 klucze, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor z6ity RAL1028.

- furtka przesuwna systemowa 1,5x1,2m (3 szt.), furtka zamykana na zamek/klamka/wktadka
patentowa, 3 klucze, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor z6ity RAL1028.

- furtka przesuwna systemowa 1,0x1,2m (3 szt.), furtka zamykana na zamek/klamka/wktadka
patentowa, 3 klucze, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zéity RAL1028.

- brama dwuskrzydiowa rozwierana systemowa 3,5 x 1,20m (1 szt.), zamykana na
zamek/klamka/wkiladka patentowa, 3 klucze, blokada skrzydet, cato§¢ ocynkowana i malowa
proszkowo na kolor z6ity RAL1028.

- brama dwuskrzydiowa rozwierana systemowa 4 x 1,20m (1 szt.), zamykana na
zamek/klamka/wkiladka patentowa, 3 klucze, blokada skrzydet, cato§¢ ocynkowana i malowa
proszkowo na kolor z6ity RAL1028.

7.7.2. OGRODZENIE WYS. 2.2m

Planuje sie wygrodzenie sektora kibicow gosci ogrodzeniem wysokosci nadziemnej 2,20m.
Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w catosci ocynkowane i lakierowane w kolorze
grafitowym. Ogrodzenie przystosowane do montazu w terenie nierdbwnym.
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Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D SUPER wysokosci 2,20m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm, prety poziome
2x8 mm, oko 50x200 mm,

- stlupek o profilu 60x40x2,0mm dt. 3,0m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk,

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20),

- calosc¢ lakierowana w kolorze grafitowym.

- furtka systemowa 1,0x 2,20m (1szt.), furka zamykana na zamek/klamka/wkiadka
patentowa, 3 klucze, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zéity RAL1028,

- brama dwuskrzydiowa rozwierana systemowa 4 x 2,20m (2szt.), zamykana na
zamek/klamka/wkiladka patentowa, 3 klucze, blokada skrzydet, cato§¢ ocynkowana i malowa
proszkowo na kolor z6ity RAL1028.

Wykonawca ma obowiazek oznakowaé¢ wszystkie bramy i furtki zgodnie z wymogami Pol-
skiego Zwiazku Pitki Noznej jak dla obiektu Il ligi.

7.7.3. BRAMA | FURTKA W ISTNIEJ ACYM OGRODZENIU

W ogrodzeniu terenu od strony ul. Kubusia Puchatka nalezy zamontowac¢ nowg brame i furt-
ke. Brama przesuwna szer. 5m automatycznie otwierana, furtka rozwierana szer. 1,2m (sze-
rokosci podano w $wietle). Wysokosé nowych furtki i bramy nalezy dostosowac¢ do istnieja-
cego ogrodzenia (wys. ok. 1,6m). Nalezy zamontowa¢ brame i furtke w systemie ogrodzenia
palisadowego ze wszystkimi niezbednymi akcesoriami. Rozstaw wypetnienia 11,6cm. Catos¢
ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze ciemny grafit. Wypetnienie z profili 18x18mm i
grubosci scianki 1,2mm. Furka zamykana na zamek/klamka/wkfadka patentowa, 3 klucze.

7.8 TRAWNIKI, SKARPY

Po wykonaniu catosci prac budowlanych przylegly teren nalezy uporzadkowac, wyréwnac,
wytozy¢ humusem gr. min 15cm i zatozy¢ trawniki z trawy naturalnej sianej typu parkowego.
Wykonawca ma obowigzek pielegnacji murawy boiska i trawnikow przez okres dwoch mie-
siecy po zakonhczeniu prac.

7.9 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ, ZJAZD

Planuje sie wykonanie zjazdu z ul. Podgoérnej (droga gminna, dziatka nr 280/4). Zjazd posia-
dat bedzie jezdnie utwardzong szerokosci 5m, szerokos¢ zjazdu wynosi 9m, spadek podiuz-
ny w kierunku dziatki Inwestora wynosi 5%. Spadek poprzeczny jezdni zjazdu wynosi 1,5% w
kierunku scieku przykraweznikowego z dwoéch rzedéw obnizonej kostki betonowej. Wyokrg-
glenie przeciecia krawedzi zjazdu i drogi tukiem o promieniu R=5m. Luki wykonane z obnizo-
nego kraweznika drogowego. Catkowita dtugos¢ zjazdu wynosi 22,7m.

Dojazd do biezni od strony istniejgcego boiska pitki noznej jest mozliwy dzieki istniejgcemu
ciggowi komunikacyjnemu z nawierzchnig z ptyt betonowych. Po wykonaniu biezni koncéwke
dojazdu nalezy dowigzac¢ do projektowanej biezni z zachowaniem odlegtosci 1m od skraju
biezni.

Planuje sie wykonanie ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowej gr. 6 i 8cm (jak na pro-
jekcie zagospodarowania terenu). Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu
"Holland" (cegietka, prostokat) koloru szarego. Odwodnienie nawierzchni za pomocg syste-
mu spadkoéw poprzecznych i podtuznych bezposrednio na tereny zielone, do wpustow desz-
czowych lub koryt liniowych. Jako ograniczniki nawierzchni z kostki nalezy zastosowaé
obrzeza betonowe 8x30x100cm lub krawezniki drogowe na tawie betonowej z oporem z be-
tonu C12/15 (B15) i podsypce piaskowej min. 10cm.
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Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm,

Gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm

stabilizowana mech. BN-64/8933-02,

Piasek zageszczony do Is=1, gr. 20cm

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,99 wykonany do gteboko-
§ci rodzimego gruntu nosnego

= [stniejgce nosne podtoze gruntowe nalezy wyréwnac i zagescic. Nasypy niekontrolowa-
ne, grunty wysadzinowe i watpliwe (w tym piasek préchniczny, piasek z czesciami organicz-
nymi itp.) nalezy w catosci usungc¢ z podtoza i wykona¢ podsypke piaszczysto-zwirowg za-
geszczong warstwami do 1s=0,98.

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 8cm:

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 8cm,

Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 15cm,

Podsypka piaskowa zageszczona do Is=1, gr. 20cm

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,99 wykonany do gteboko-
§ci rodzimego gruntu nosnego

= [stniejgce nosne podtoze gruntowe nalezy wyréwnac i zagescic. Nasypy niekontrolowa-
ne, grunty wysadzinowe i watpliwe (w tym piasek préchniczny, piasek z czesciami organicz-
nymi itp.) nalezy w catosci usungc¢ z podtoza i wykona¢ podsypke piaszczysto-zwirowg za-
geszczong warstwami do 1s=0,98.

8. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kompleks sportowy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym réwniez dla os6b po-
ruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

9. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

W czeséci B — Instalacje sanitarne i Czesci C — Instalacje elektryczne sg zawarte rozwigzania
dotyczgce instalacji sanitarnych i elektrycznych projektowanych obiektow.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, ANALIZA M _OZLIWOSCI RA-
CJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW _ALTERNA-
TYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Niniejszy projekt nie zawiera obiektow, dla ktérych nalezatoby wykonac charakterystyke
energetyczng budynku.

11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kéw. Nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, z tym zapachy, pytowe i ptynne. Nie
planuje sie wytwarzania odpaddéw innych niz bytowe. Inwestycja nie pogorszy wlasciwosci
akustycznych terenu, nie bedzie emitowata drgan, promieniowania i innych zaktécen. Inwe-
stycja nie ma szkodliwego wpltywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dojazd wozow strazackich na kompleks sportowy zapewniony jest istniejagcym zjazdami z ul.
Kubusia Puchatka (strona pétnocna) oraz projektowanym zjazdem z ul. Podgérnej. W pobli-
zu kompleksu znajdujg sie przynajmniej dwa hydranty ppoz. Projekt zostat uzgodniony z rze-
czoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

Specjalno $¢ Projektant Data Podpis

Architektoniczna, mgr inz. arch. Przemystaw

projektant: Zagorski LISTOPAD 2016

Konstrukcyjno-budowlana, | \vitold Jagkiewicz | LISTOPAD 2016

projektant:
Insta_llacyjn:?\, mgr inz. Katarzyna Trocz- LISTOPAD 2016
projektant: ka

Elektryczna,

projektant: mgr inz. Grzegorz Drelich | LISTOPAD 2016
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