AMIBUD CEZARY ILNICKI 59-930 PIENSK, UL. SWIERCZEWSKIEGO 84

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000-3 Izolacja cieplna
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STADIONU

ADRES INWESTYCJI  :  83-340 SIERAKOWICE, UL. SPORTOWA
INWESTOR : GMINA SIERAKOWICE

ADRES INWESTORA  :  83-340 SIERAKOWICE, UL. LEBORSKA 30

WYKONAWCA ROBOT : WYKONAWCA WYLONIONY W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM
BRANZA :  SPORTOWA

SPORZADZIL KALKULACJE :  MGR INZ. CEZARY ILNICKI

DATA OPRACOWANIA :  GRUDZIEN 2016
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

GRUDZIEN 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na przebudowie stadionu miejskiego w Sierakowicach przy ul. Sportowej. W zakres prac budowlanych wchodzi:
1.przygotowanie terenu budowy

2.rozebranie obrzezy betonowych

3.rozebranie bramek do pitki noznej oraz urzgdzen lekkoatletycznych

4.rozebranie ogrodzenia biezni i terenu

5.korytowanie pod nawierzchnie sportowe biezni lekkoatletycznej

6.korytowanie pod nawierzchnig trawiastag boiska do pitki noznej

7.wywdz urobku (ziemi i odpadéw) na sktadowisko

8.wykonanie podbudowy mineralnej i asfaltobetonowej pod nawierzchnie poliuretanowg
9.wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej typu SANDWICH

10.wykonanie urzadzen lekkoatletycznych:

- zeskok do skoku w dal i tréjskoku wraz z belkami odbicia (3 szt.)

- zabudowa kota do pchnigcia kulg (1 szt.)

- zabudowa fundamentéw i kotew klatki do rzutu dyskiem i mtotem

- skrzynki do skoku o tyczce (2 szt.)

11.wykonanie nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego w miejscach poszerzen
12.wykonanie nawierzchni trawiastej, trawa parkowa siana

13.budowa ogrodzenia biezni o wysokosci 1,20 m

14.budowa ogrodzenia terenu o wysokosci 2,20 m wraz z montazem systemu wejscia i wyjscia kibicow
15.dostawa trybun stalowych

16.budowa stanowiska spikera

17.budowa muréw oporowych, montaz barierek na murze

16.budowa nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm

17.wykonanie odwodnienia liniowego biezni z koryt odwodnienia liniowego

18.budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej obiekty

19.budowa instalacji elektrycznych monitoringu, o$wietlenia, teleinformatycznych

UWAGA: MONTAZ SEUPOW | OPRAW ODBEDZIE SIE W KOLEJNYM ETAPIE INWESTYCJI.
20.budowa tablicy wynikow

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 23310
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

[

BRANZA BUDOWLANA

Prace przygotowawcze,
rozbiérkowe

1.2

Roboty ziemne, wymiana
gruntu

13

Budowa bie zni lekkoatle-
tycznej z wyposa zeniem,
budowa nawierzchni bois-
ka pitkarskiego

1.4

Wykonanie trawnikéw par-
kowych siewem na terenie
ptaskim i na skarpach

15

Nawierzchnie z kostki beto-
nowej, obrze za betonowe

1.6

Ogrodzenie terenu, ogro-
dzenie wewn etrzne bie zni
lekkoatletycznej, ogrodze-
nie sektora kibicow go $ci,
mury oporowe, barierki

1.7

Wiata dla s edziéw sporto-
wych i komentatora, trybu-
ny

BRANZA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZzO-
WA ZEWNETRZNA

2.2

ODWODNIENIE LINIOWE
BIEZNI - KORYTA SZCZE-
LINOWE POKRYTE POLIU-
RETANEM

2.3

KORYTA LINIOWE

2.4

SACZKI DRENARSKIE

25

INSTALACJA ZRASZANIA
PLYTY BOISKA

BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowa istniej gcych
instalacji elektrycznych

3.2

Budowa kanalizacji kablo-
wej ze studniami S1 o kla-
sie no snosci C

3.3

Okablowanie i monta z
gniazd 230V w studniach

3.4

Oswietlenie terenu

34.1

Linia kablowa relacji R -
Stupy

3.4.2

Monta z stup6w i opraw

35

Instalacje uziemie n
ochronnych i pot aczen wy-
réwnawczych

3.6

Linie kablowe zasilaj gce

3.6.1

Relacja Rl - R1,R2,R3

3.6.2

Linia kablowa zasilanie SB

Rozdzielnice obiektu

3.7.1

Rozdzielnica RI

3.7.2

Rozdzielnica R1

3.7.3

Rozdzielnica R3

3.8

Okablowanie pod startery

3.9

Okablowanie pod urz adze-
nia dodatkowe

3.10

Okablowanie wiatromierzy

3.11

Zasilanie i monta z kamer

3.11.

Pomieszczenie DVR

3.11.

Zasilanie i monta z kamer

3.12

Tablica wynikéw

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 23310
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA BOISKA | BIE ZNI Z URZADZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, MONTA Z PREFABRYKOWANYCH TRYBUN, BU-

DOWA WIATY DLA KOMENTATORA, BUDOWA ZJAZDU, BUDOWA M ONITORINGU, OSWIETLENIA, ODWODNIENIA | INSTALA-
CJI NAWADNIANIA, BUDOWA INFRASTRUKTURY | OBIEKTOW T OWARZYSZACYCH, UL. SPORTOWA, 83-340 SIERAKOWICE,
DZ. NR 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, OBR. 0013

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 23310

1 BRANZA BUDOWLANA
11 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
D - 01.00.00 |35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.|0807-01
1
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem - DEMONTAZ PLYT BETONOWYCH AZURO-
1|analogia WYCH
255 m?2 25.50
RAZEM 25.50
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 8 cm
1/0803-04
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
5 Wywoéz i utylizacja odpadéw asfaltowych, miejsce sktadowania, sposéb utyliza-|m3
d.1.|kalk. wkasna |cji w gestii wykonawcy
1
p0z.4*0.08 m3 4.80
RAZEM 4.80
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
1
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
7 Wywoéz i utylizacja podbudowy, miejsce sktadowania, sposob utylizacji w gestii |m3
d.1.|kalk. wlasna |wykonawcy
1
60*0.15 m3 9.00
RAZEM 9.00
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
D - 01.00.00 |33.9+7.5+23.4+487.1+386.4+92.2+24+20.6+4.5*7 m 1106.60
RAZEM 1106.60
9|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1
D - 01.00.00 |poz.8*0.2*0.2 m3 44.26
RAZEM 44.26
10|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.1./1802-02 $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - DEMONTAZ
1|analogia OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI | FURTKAMI
Krotnos¢ = 0.6
165+43+29.5 m 237.50
RAZEM 237.50
11|KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m - DEMONTAZ COKO- |m
d.1./1801-02 +OW POD OGRODZENIEM
1|analogia Krotnos¢ = 0.6
43 m 43.00
RAZEM 43.00
12|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykéwki - DEMON- |szt.
d.1.|0309-06 TAZ MASZTOW FLAGOWYCH
1|analogia Krotnos¢ = 0.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej - DE-  |szt.
d.1.|0309-03 MONTAZ
1|analogia Krotnos¢ = 0.6
D - 01.00.00 |2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
14|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej - DEMON- |szt.
d.1.|0309-04 TAZ
1|analogia Krotnos¢ = 0.6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
D - 01.00.00 |2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15 Demontaz bokséw dla zawodnikéw rezerwowych oraz sedziéw z wywozem i kpl
d.1.|kalk. wtasna |utylizacjg materiatow z rozbiorki
1
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
16 Demontaz elementéw matej architektury, reklam kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15 cm - fundamenty tulei, wyposazenia sportowego, stupkéw ogrodzenia, roz-
1 bicie i oddzielenie od stupkéw
D - 01.00.00 |0.6*0.6*1+4*0.5*0.5*0.6+237.5/2.5*0.3*0.3*0.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
18|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15 cm - KOLO DO PCHNIECIA KULA
1
D - 01.00.00 |1.07*1.07*3.14*0.25 m3 0.90
RAZEM 0.90
19|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15cm
1
D - 01.00.00 |1.5*2*0.2 m3 0.60
RAZEM 0.60
20 Wywoéz i utylizacja odpadéw z rozbieranych konstrukcji betonowych, sposéb ~ |m3
d.1.|kalk. wlasna |utylizacji, miejsce sktadowania w gestii wykonawcy
1
D - 01.00.00 |po0z.1*0.05+p0z.2*0.06+p0z.3*0.1+p0z.8*0.08*0.3+p0z.9+p0z.11*0.2*0.8+ m3 94.00
p0z.17+p0z.18+p0z.19
RAZEM 94.00
21 Rozbirka istniejacych murow oporowych do poziomu posadowienia, uzupetnie- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |nie wykopdéw gruntem zageszczalnym, wywo6z i utylizacja urobku
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty ziemne, wymiana gruntu
22|/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
2
D - 02.00.00 |p0z.24+p0z.25 m3 7460.95
RAZEM 7460.95
23|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.|0121-02 wierzchnie sportowe, chodniki
2|analogia
D - 02.00.00 |[4091.7+221.3+2161+1001+118]/10000 ha 0.76
RAZEM 0.76
24|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.|0204-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2|analogia
D - 02.00.00 |BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
4091.7*0.53 m3 2168.60
BOISKO Z TRAWY NATURALNEJ WEWNATRZ BIEZNI
2161*0.49 m3 1058.89
ZESKOK SKOCZNI DO SKOKU W DAL
32.16*0.5 m3 16.08
SEKTOR RZUTOW PCHNIECIA KULA
221.3*0.5 m3 110.65
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
1001*0.45 m3 450.45
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm
118*0.55 m3 64.90
TERENY ZIELONE TRAWIASTE
3304.0*0.15 m3 495.60
SKARPA PRZY MURACH OPOROWYCH
65.5*2.0*1.1+65.5*3.1*1.1*0.5+1050*0.3 m3 570.78
RAZEM 4935.95
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.|0204-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie grun-
2|analogia téw niebudowlanych
2020*1.25 m3 2525.00
RAZEM 2525.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26 Wywo6z urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.1.|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
2
D - 02.00.00 |poz.24+p0z.25 m3 7460.95
RAZEM 7460.95
27 /KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll - uzupetnienie wykop6w pospétkg do rzednej projektowa-
2|analogia nej dna wykopu, materiat pospoétka o dobrej wodoprzepuszczalnosci
D - 04.00.00 |poz.25 m3 2525.00
RAZEM 2525.00
28 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopow, wykonania nasypow - pospotka |t
d.1.|kalk. wkasna |o fr. 0/31,5mm
2
D - 04.00.00 |poz.27*1.75 t 4418.75
RAZEM 4418.75
29|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki m3
d.1./0237-03
2|analogia
D - 04.00.00 |poz.27 m3 2525.00
RAZEM 2525.00
30/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.1./0229-03 kat. IV
2
D - 04.00.00 |poz.27 m3 2525.00
RAZEM 2525.00
31/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.1.|0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2
D - 04.00.00 |poz.30 m3 2525.00
RAZEM 2525.00
1.3 Budowa bie zni lekkoatletycznej z wyposa Zeniem, budowa nawierzchni boiska pitkarskiego
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
D - 02.00.00 |4091.7 m2 4091.70
RAZEM 4091.70
33/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- |m?2
d.1./0105-03 WYy po zageszczeniu
3/0105-04
D - 03.00.00 |poz.32 m2 4091.70
RAZEM 4091.70
34/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 20 cm, kruszywo tamane, stabilizowane, 4-31,5 mm
3/0114-06
D - 04.00.00 |poz.33 m2 4091.70
RAZEM 4091.70
35/KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza 0-4 mm, gr. 8 cm m2
d.1.|0114-07
3
D - 04.00.00 |poz.33 m2 4091.70
RAZEM 4091.70
36|KNR 2-31 jw. potrgcenie 0 4 cm m2
d.1./0114-08 Krotnos¢ = -4
3
D - 04.00.00 |poz.33 m2 4091.70
RAZEM 4091.70
37/KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu gr. 4 cm - asfaltobeton otwarty m2
d.1.|0310-01
3|analogia
D -1.00.00 |poz.33 m2 4091.70
RAZEM 4091.70
38/KNR 2-31 jw. warstwa asfaltobetonu zamknietego gr. 3 cm m2
d.1./0310-05
3
D -11.00.00 |poz.33 m2 4091.70
RAZEM 4091.70
39 Dostawa i montaz nawierzchni sportowej na podbudowie asfaltowej. Nawierz- |m?2
d.1.|kalk. wkasna |chnia sportowa poliuretanowa typu SANDWICH. Grubos$¢ nawierzchni min. 13
3 mm oraz min. 20 i 25 mm na czes$ci rozbiegow.
D - 10.00.00 |poz.33 m2 4091.70
RAZEM 4091.70
40|KNR 2-23 Montaz skrzynki do skoku o tyczce w nawierzchni rozbiezni. W komplecie po- |szt.
d.1.|0306-01 krywa z stali nierdzewnej, elementy odwodnienia skrzyn. Zestaw musi posia-
3 dac certyfikat IAAF. Wykona¢ zgodnie z rys. 06R tgcznie z odwodnieniem.
D -12.00.00 |2 Szt. 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.00
41 Wykonanie skoczni w dal, zgodnie z PT rys. nr 02W: kpl.
d.1.|kalk. wlasna |-obrzeza betonowe z naktadka gumowg 60x300x1000 mm, kolor biaty
3 -narozniki betonowe z naktadka gumowa 60x400x250 mm
-korytko do piaskownic, szerokosé 0,50 m
-zeskocznia wypetniona piaskiem drobnoziarnistym, ptukanym, gr. 50 cm
-pokrywa skoczni wykonana z PCV, zapas 35 cm poza obrys zeskoczni
D - 12.00.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42 Dostawa i montaz belek odbicia. Belka do skoku w dal i tréjskoku. W komple- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |cie pokrywa nierdzewna do wyczynowej belki do skoku w dal i trojskoku. Belka
3 z pokrywa muszg posiadac certyfikat IAAF
D -12.00.00 |3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
43 Wykonanie rzutni do pchniecia kula, rzutnie z nawierzchnig z maczki ceglanej, |szt
d.1.|kalk. wtasna |tgcznie z dostawg i montazem wyposazenia - zgodnie z rys. nr 04W, 01PZT.
3
D -12.00.00 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44 Dostawa i montaz w podtozu skrzyni z pokrywa do skoku o tyczce. W zestawie |szt
d.1.|kalk. wlasna |odwodnienie. Materiat stal nierdzewna. Wykonaé zgodnie z rys. nr 03W.
3
D -12.00.00 |2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45 Dostawa i montaz kota do rzutu dyskiem wraz z oprzyrzgdowaniem i elementa- |kpl
d.1.|kalk. wlasna |mi odwodnienia. W sktad zestawu wchodzi wktad redukcyjny stalowy dysk-
3 miot 2,135 m. Koto musi posiadac certyfikat IAAF. Koto umiejscowione w zako-
lu w nawierzchni sportowej.
D -12.00.00 |1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46 Wykonanie fundamentéw klatki do rzutu dyskiem i mtotem. Montaz zestawu kpl
d.1.|kalk. wlasna |kotew ze Srubami, podktadkami i ostonkg. Wykona¢ zgodnie z rys. nr 05W,
3 06W.
D -12.00.00 |1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
D - 02.00.00 |2161 m?2 2161.00
RAZEM 2161.00
48|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
d.1./0101-02 szer. 4,0 m - geosiatka 150-200 g/m2
3
2161 m?2 2161.00
RAZEM 2161.00
49|KNR 2-23 Rozscielenie pospotki o grubosci warstwy po zageszczeniu 30 cm - WARST-  |m?2
d.1.|0201-02 WA Z PIASKU
3/0201-03
D - 03.00.00 |poz.47 m?2 2161.00
RAZEM 2161.00
50 KNR 2-23 Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- |ha
d.1./0206-01 za terenem rozscielenia recznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 18 cm
3/0206-02
D - 10.00.00 |p0z.47/10000 ha 0.22
RAZEM 0.22
51/ KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygo- |m?2
d.1./0210-01 towanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia - MURAWA
3 NATURALNA Z ROLKI, PARAMETRY TRAWY SPORTOWEJ PILKARSKIEJ
ZGODNIE Z PT
D - 10.00.00 |poz.47 m?2 2161.00
RAZEM 2161.00
52 Wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych pozostatej powierzchni murawy boiska |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |pitkarskiego - powierzchnia 3 297,0 m2.
3 W zakres prac wchodzi:
-niwelacja, wyréwnanie powierzchni boiska, nadanie spadkéw,
-uzupetnienie ubytkéw,
-aeracja bolcem na gtebokos$¢ 15 cm,
-wertykulacja,
-piaskowanie,
-nawozenie.
D -12.00.00 |1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53/ KNR 2-23 Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem |m2
d.1./0212-01 przez okres 2 miesiecy - w zakres wchodzi koszenie trawy, nawadnianie, na-
3 wozenie mineralne, giebokie napowietrzanie, watowanie lekkim walcem
D - 10.00.00 |poz.47+3297 m?2 5458.00
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RAZEM 5458.00
54 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej, pro- szt.
d.1.|0310-07 dukcja Polsport lub iiny réwnowazny - boisko z ptytg z trawy naturalnej, boisko
3lanalogia treningowe.
Bramka do pitki noznej SENIOR przedtuzana o wymiarach 7,32x2,44 m do
mocowania w tulejach. Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminio-
wych o wymiarach 100x120 mm, o wzmocnionych wewnetrznie $ciankach.
Wszelkie elementy ztgczne bramki sg cynkowane. Bramka wyposazona w od-
ciggi napinajace siatke oraz tulejki do ich obsadzenia. W skfad bramki wchodzi
réwniez komplet poprzeczek dolnych przytrzymujacych siatke przy podtozu.
Cafa bramka jest malowana metodg proszkowg na kolor biaty. Bramka do pitki
noznej SENIOR przedituzana spetnia wszelkie wymagania stawiane przez
PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748-2001. Bezpieczenstwo uzyt-
kowania bramki potwierdzajg badania niezaleznych instytucji oraz certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. W sktad bramki wchodzg: rama
bramki do pitki noznej, poprzeczka dolna przytrzymujaca siatke, haczyki do za-
wieszenia siatki, szpilki mocujgce poprzeczke dolng do podtoza oraz odciggi
do naprezania siatki wraz z tulejkami (szt 2). (np. system firmy POLSPORT).
Siatka na bramke. Wymiar siatki 7,50 x 2,50 m, gtebokos$¢ gora/dét 200 cm,
oczko 10x10 cm, bezweztowa. Grubo$¢ splotu 4 mm, wzér plaster miodu.
SSTII5 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55 Dostawa stupkéw boiskowych - materiat laska polietylenowa $r. 50 mm, dtu- szt
d.1.|kalk. wtasna |gos$¢ 175 cm, choragiewka, stupek mocujacy
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
56 Dostawa chorggiewek sedziowskich szt
d.1.|kalk. wiasna
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
57 Zakup i dostawa wézka do malowania linii szt
d.1.|kalk. wiasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58 Dostawa wiat stadionowych dla zawodnikéw rezerwowych, na 16 miejsc szt
d.1.|kalk. wiasna
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
59 Dostawa wiaty stadionowej dla sedziéw, na 3 miejsca siedzgce szt
d.1.|kalk. wiasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie pta skim i na skarpach
60 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.1./0213-01 warstwy 2 cm
4
D - 08.00.00 |3304/10000 ha 0.33
RAZEM 0.33
61 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.1./0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy
4 Krotnos¢ = 13
D - 08.00.00 |po0z.60 ha 0.33
RAZEM 0.33
62 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem ha
d.1.|0404-04
4
D - 08.00.00 |3304/10000 ha 0.33
RAZEM 0.33
15 Nawierzchnie z kostki betonowej, obrze  za betonowe
63 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
D - 02.00.00 |1001+118 m?2 1119.00
RAZEM 1119.00
64 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
5/0104-06 20cm
D - 03.00.00 |po0z.63 m?2 1119.00
RAZEM 1119.00
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Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w catosci ocynkowane i lakierowa-
ne proszkowo na kolor ciemny grafit (bramy i furtki w kolorze z6ttym RAL
1028).

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokosci 1,2m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety po-
ziome 2x6 mm, oko 50x200 mm,

- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny
grafit

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

-9-
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65/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
5
D - 04.00.00 |poz.63 m2 1119.00
RAZEM 1119.00
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm, kruszywo tamane 0/31,5mm
5
118 m2 118.00
RAZEM 118.00
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm m2
d.1./0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu, $rednio 4 cm
5/0105-08
D - 05.00.00 |poz.63 m2 1119.00
RAZEM 1119.00
68 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.|0511-02 towo-piaskowej
5
D - 05.00.00 |1001 m2 1001.00
RAZEM 1001.00
69 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej
5
118 m2 118.00
RAZEM 118.00
70|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.11-1V
5
D - 07.00.00 |2.2+35.6+19+24.5+2.5+92.5+8.5+24.6+4.3+21.9+15.1+130+7.4+45+68.1+ m 754.20
84.4+67.6+31.5+69.5 <obrzeza betonowe>
14.5+2.8+9.8+7.9+1.1 <krawezniki> m 36.10
22 <kraweznik najazdowy> m 22.00
7.9+9.8+1.1 <$ciek przykraweznikowy> m 18.80
RAZEM 831.10
71|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
5
D - 07.00.00 |poz.70*0.2*0.2 m3 33.24
RAZEM 33.24
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
D - 07.00.00 |754.2 m 754.20
RAZEM 754.20
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
5
36.1 m 36.10
RAZEM 36.10
74|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
5
22 m 22.00
RAZEM 22.00
75/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.1./0608-01 ce piaskowej - 2 rzedy - SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZEDOW KOS-
5|analogia TKI BETONOWEJ GR. 8cm
18.8 m 18.80
RAZEM 18.80
1.6 Ogrodzenie terenu, ogrodzenie wewn etrzne bie zni lekkoatletycznej, ogrodzenie sektora kibicow go $ci, mu-
ry oporowe, barierki
76 KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne biezni lekkoatletycznej: m
d.1.|0404-01 Panuje sie catkowite wygrodzenie biezni po jej obwodzie ogrodzeniem o wyso-
6|analogia kosci nadziemnej 1,20m.
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D - 09.00.00 |8.1+59.3+27.2+13.2+134.7+13.8+8.8 m 265.10
RAZEM 265.10
77 KNR 2-23 Brama dwuskrzydtowa B1, B2 o wym. 3,50 x 1,2 m, rama 60x40 mm, wypet-  |szt.
d.1./0404-03 nienie panelem spawanym, oko 50x200 mm, pionowo pret fi 5 mm, poziomo
6|analogia ceownik 20x8 mm, zamykana na zamek, w komplecie klamki, wktadka paten-
towa, 3 klucze, dolna blokada skrzydta, stup bramowy 80x80x3 mm, d. 2 m,
cato$¢ ocynkowana i malowa proszkowo na kolor zétty RAL1028.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/ KNR 2-23 Furtka F1, F2 o wym. 1,0x 1,2m, w ramie 40x40 mm, wypetnienie panelem szt.
d.1./0404-04 spawanym, oko 50x200 mm, prety pionowe fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8
6|analogia mm, furka zamykana na zamek, w komplecie klamki, wktadka patentowa, 3
klucze, stup furtkowy 60x60x3 mm, dt. 2 m cato$é ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor z6tty RAL1028.
D - 09.00.00 |2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79 Dostawa i montaz furtki przesuwnej F5 w systemie ogrodzenia, wymiar 1,0x1, |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |2m. Furtka zamykana na zamek, w komplecie klamki, wktadka patentowa, 3
6 klucze, dolna blokada skrzydta, stup bramowy 80x80x3 mm, dt. 2 m, catos¢
ocynkowana i malowa proszkowo na kolor z6ity RAL1028.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80 Dostawa i montaz furtki przesuwnej F4, F6, F7 w systemie ogrodzenia, wymiar |kpl.
d.1.|kalk. wkasna |1,5x1,2m. Furtka zamykana na zamek, w komplecie klamki, wktadka patento-
6 wa, 3 klucze, dolna blokada skrzydta, stup bramowy 80x80x3 mm, dt. 2 m, ca-
to$¢ ocynkowana i malowa proszkowo na kolor 26ty RAL1028.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
81 KNR 2-23 Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe o0 wysokosci nadziemnej 2,2m. m
d.1.|0401-01
6 Parametry projektowanego ogrodzenia:
- panel 2D SUPER wysokosci 2,20m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm,
prety poziome 2x8 mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x2,0mm dt. 3,0m, w rozstawie osiowym co 2,5m,
- akcesoria montazowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk,
- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20),
- catos¢ lakierowana w kolorze grafitowym.
4.3+18.1+10.4+14.6+7.8+12.3+20.3+15.4 m 103.20
RAZEM 103.20
82 KNR 2-23 Furtka F3 o wym. 1,0x 2,20m, furka zamykana na zamek/klamka/wktadka pa- |szt.
d.1.|0404-04 tentowa, 3 klucze, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor z6ity
6|analogia RAL1028, Srednica pretéw jak w ogrodzeniu.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
83/ KNR 2-23 Dostawa i montaz - brama B3, B4 rozwierana 4,0 x 2,20m. Brama zamykana |szt.
d.1.|0404-03 na zamek/klamka/wktadka patentowa, 3 klucze, catos¢ ocynkowana i malowa
6|analogia proszkowo na kolor zotty RAL1028. Srednica pretéw jak w ogrodzeniu.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
84 Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|kalk. wkasna |w ogrodzeniu terenu od strony ul. Kubusia Puchatka nalezy zamontowac nowa
6 brame i furt-ke. Brama przesuwna szer. 5m automatycznie otwierana, furtka
rozwierana szer. 1,2m (sze-rokosci podano w Swietle). Wysokosé nowych furt-
ki i bramy nalezy dostosowa¢ do istniejg-cego ogrodzenia (wys. ok. 1,6m). Na-
lezy zamontowa¢ brame i furtke w systemie ogrodzenia palisadowego ze
wszystkimi niezbednymi akcesoriami. Rozstaw wypetnienia 11,6cm. Cato$¢
ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze ciemny grafit. Wypetnienie z
profili 18x18mm i grubosci Scianki 1,2mm. Furka zamykana na zamek/klamka/
wkiadka patentowa, 3 klucze.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85 Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |mury oporowe zelbetowe prefabrykowane utozone na podbudowie jak w opisie
6 technicznym, schody terenowe, barierki na koronie murow oraz przy schodach
terenowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Wiata dla s edziéw sportowych i komentatora, trybuny
86|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyta- |m3
d.1./0302-03 dowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km (kat. gruntu IV)
7
9*4*1.1*1.0 m3 39.60
RAZEM 39.60
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87|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
7
9*4*0.3*0.1 m3 1.08
RAZEM 1.08
88|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu PERI - |m3
d.1./0243-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - podwaliny pod
7 trybunami, beton klasy B25
9*4*1.0*0.2 m3 7.20
RAZEM 7.20
89|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-03 gtadkie, stal AO
7
7*16*2.3*0.222/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
90|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0259-04 zebrowane, stal Alll
7
7*8*4*0.888/1000 t 0.20
RAZEM 0.20
91 Wywoéz i utylizacja urobku, miejsce utylizacji, sposéb utylizacji w gestii wyko- |m3
d.1.|kalk. wkasna |nawcy
7
39.6-1.08-7.2 m3 31.32
RAZEM 31.32
92 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.1.|0320-0203 |gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m
7
31.32 m3 31.32
RAZEM 31.32
93 Dostawa i montaz na przygotowanych wczes$niej podwalinach zelbetowych try- |szt
d.1.|kalk. wkasna |buny stalowej, 5-rzedowej, zadaszonej - 109 miejsc siedzgcych, zgodnie z PT
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
94 Dostawa i montaz na przygotowanym podfozu z kostki betonowej trybuny sta- |szt
d.1.|kalk. wkasna |lowej, 2-rzedowej, niezadaszonej na 50 miejsc siedzgcych, zgodnie z PT
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
95 Dostawa i montaz na przygotowanym podiozu z kostki betonowej siedzisk dla |szt
d.1.|kalk. wtasna |oséb niepetnosprawnych
7
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
96 Budowa zadaszonej wiaty dla sedzidw i komentatora kpl.
d.1.|kalk. wlasna
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 BRANZA SANITARNA
2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWN ETRZNA
97|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2./0212-09 kat. IV
1
[226.3+288+132.5]*2.2*1.5 m3 2134.44
RAZEM 2134.44
98|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|0511-03
1
0.2*1*(226.3+288+132.5) m3 129.36
RAZEM 129.36
99 KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
1|analogia
1*(226.3+288+132.5) m2 646.80
RAZEM 646.80
100|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1
2134.44-161.18*2 m3 1812.08
RAZEM 1812.08
101 Wywo6z urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2.|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
1
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1812.08 m3 1812.08
RAZEM 1812.08
102 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopéw, wykonania nasypéw - pospotka |t
d.2.|kalk. wiasna |o fr. 0/31,5mm
1
1812.08*1.75 t 3171.14
RAZEM 3171.14
103|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki m3
d.2.|0237-03
1|analogia
poz.100 m3 1812.08
RAZEM 1812.08
104 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-03 kat. IV
1
poz.103 m3 1812.08
RAZEM 1812.08
105|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
poz.103 m3 1812.08
RAZEM 1812.08
106 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1
226.3 m 226.30
RAZEM 226.30
107 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2.|0422-02 zewn. 160 mm
1
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
108|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. DN 200 mm m
d.2.|0408-03
1
288 m 288.00
RAZEM 288.00
109|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2.|0422-03 zewn. 200 mm
1
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
110|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|0408-04
1
132.5 m 132.50
RAZEM 132.50
111|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2.|0422-04 zewn. 250 mm
1
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
112|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-01 gtebok. 1,5m
1
14 stud. 14.00
RAZEM 14.00
113|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-03 gtebok. 3m
1
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.2./0516-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat. Il - glgbokos¢ 3 m - STUDNIA
1|analogia OSADNIKOWA O SR. 2000mm
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
115|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych w studzienkach szt
d.2.|0529-02
1
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
116 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.2.]0517-02 kopowa
1
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
117|\KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw o $r.500 mm z osadnikiem i syfo- |szt.
d.2.|0625-01 nem
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI - KORYTA SZCZELINOWE POKRYTE POLIURETANEM
118]analiza indy- |Scieki uliczne z prefabrykatéw - wykonanie odwodnienia liniowego sportowego |m
d.2.|widualna biezni z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej + podtaczenia do studzienek
2 ST1-ST8 szt.8
400 m 400.00
RAZEM 400.00
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - LAWA POD KORYTA LINIOWE m3
d.2.|0402-03
2|analogia
400*0.2*0.2 m3 16.00
RAZEM 16.00
120|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2.|0501-04
2
400*0.5 m?2 200.00
RAZEM 200.00
121|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do poditgczenia odwodnie-|szt
d.2.|0517-02 nia liniowego sportowego
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
122|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z koszem osadnikowym |szt.
d.2.|0524-01
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.3 KORYTA LINIOWE
123]analiza indy- |Scieki uliczne z prefabrykatéw - wykonanie odwodnienia liniowego. Zamonto- |m
d.2.|widualna wac¢ koryto liniowe szer. zewn. min. 26cm, wys. zewn. min. 20cm, wymiary
3 wewnetrzne 20x15cm (szer. x wys.). Korytka liniowe z tworzywa sztucznego z
rusztem szczelinowym czarnym z tworzywa sztucznego, z powtokg KTL. Ko-
rytko z rusztem szczelinowym w klasie D400.
17+8.6 m 25.60
RAZEM 25.60
124|\KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - LAWA POD KORYTA LINIOWE m3
d.2.|0402-03
3lanalogia
25.60*0.2*0.2 m3 1.02
RAZEM 1.02
125|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2.|0501-04
3
25.6*0.5 m?2 12.80
RAZEM 12.80
24 SACZKI DRENARSKIE
126|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2.|0212-09 kat. IV
4
[600+500]*0.8*0.6 m3 528.00
RAZEM 528.00
127|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|0511-03
4
0.2*0.6*1100 m3 132.00
RAZEM 132.00
128|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
4|analogia
1*1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
129|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
4
582-132*2 m3 318.00
RAZEM 318.00
130 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopéw, wykonania nasypéw - pospotka |t
d.2.|kalk. wtasna |o fr. 0/31,5mm
4
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D - 04.00.00 |p0z.129*1.75 t 556.50
RAZEM 556.50
131|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki m3
d.2.|0237-03
4|analogia
D - 04.00.00 |318 m3 318.00
RAZEM 318.00
132|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-03 kat. IV
4
D - 04.00.00 |poz.131 m3 318.00
RAZEM 318.00
133|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
4
D - 04.00.00 |poz.132 m3 318.00
RAZEM 318.00
134|\KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.2.|0104-01 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
4 cze; kategoria tadunku |
132*2*1.5 t 396.00
RAZEM 396.00
135|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.2.|0108-02 chni kl. Il - nadmiar ziemi
4
14 kurs 14.00
RAZEM 14.00
136|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 1l; dodatek za  |kurs
d.2./0108-05 kazdy dalszy 1 km - 20 km - nadmiar ziemi
4
14 kurs 14.00
RAZEM 14.00
137 Wywéz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2.|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
4
D - 02.00.00 |318 m3 318.00
RAZEM 318.00
138|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy w uprzednio przygotowanym wykopie suchym - sgczki DN 80 |m
d.2.|0610-02 mm
4|analogia
600 m 600.00
RAZEM 600.00
139|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy w uprzednio przygotowanym wykopie suchym - sgczki 113/126 |m
d.2.|0610-02 mm
4|analogia
500 m 500.00
RAZEM 500.00
25 INSTALACJA ZRASZANIA PLYTY BOISKA
140|analiza whas- |Rozbiérka instalacji wodociggowej z wywzem i utylizacjg urobku kpl
d.2.|na
5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
141 |analiza wtas- |Wykonanie przebudowy instalacji wodociggowej, montaz 5 szt uje¢ hydranto- |kpl
d.2.|na wych
5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Przebudowa istniej gcych instalacji elektrycznych
142|KNNR-W 9 |Wymiana stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg- demontaz i ponowny szt
d.3./1001-01 montaz stupa SO1
1|SSTnr SE-01|Tabliczka bezpiecznikowa oswietlenia zewnetrznego, stupowa, typu TBS-35/1
kt1.3
P 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
143|KNNR-W 9 |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.3./1001-07
1/SSTnr SE-01
pktl.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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144/KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 0,5-1,0 kg/m uktadanych w gruncie kat.|m
d.3.|0801-14 -v
1|SST nr SE-1
poz 3.1
160 m 160.00
RAZEM 160.00
3.2 Budowa kanalizacji kablowej ze studniami S1 o klasi e nosnosci C
145|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 3 |m
d.3./0106-03 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu kan.
2|SSTnr SE-01 |Rura ostonowa do kabli wykonana z PE, dwuscienna, gietka 110/95 mm
pkt1.3
330 m 330.00
RAZEM 330.00
146 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 |m
d.3./0106-02 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
2|SSTnr SE-01 |Rura ostonowa do kabli wykonana z PE, dwuscienna, gietka 75/63 mm
pktl.3
110 m 110.00
RAZEM 110.00
147|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kat.lll  |stud.
d.3./0401-02 Studzienka Sportfix z pokrywg przeznaczong dla ruchu pieszego typ W 7460 i
2|SST nr SE-1 |z nasadg 7400 - prod Hauraton
poz 3.1
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
3.3 Okablowanie i monta z gniazd 230V w studniach
148|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3.|0713-01 mknietych
3|SST nr SE-1 |Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 0,6/1kV 3x4,0 mm2
poz 3.1
610 m 610.00
RAZEM 610.00
149/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3./0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
3|SST nr SE-1
poz 3.1
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
150/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
3|SST nr SE-1 |mm2
poz 3.1 Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A 1P44 250V
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
151|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3./0303-04 przewodéw o przekroju do 4 mm2
3|SST nr SE-1 |Puszka natynk.PK 8/D, IP-54 (180x170x80mm)
poz 3.1
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
152|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.3.|1302-02
3|SST nr SE-1
poz 3.1
30 odc. 30.00
RAZEM 30.00
153|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-05
3|SST nr SE-1
poz 3.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
154/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3.|1304-06
3|SST nr SE-1
poz 3.1
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
34 Oswietlenie terenu
3.4. Linia kablowa relacji R - Stupy
1
155/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.3.|0701-02
4.1|SSTnr SE-01
pkt1.3
470*0.4*0.8 m3 150.40
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RAZEM 150.40
156 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3./0706-01 piasek
4.1|SSTnr SE-01
pktl.3
470*2 m 940.00
RAZEM 940.00
157|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3./0705-01 Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
4.1|SSTnr SE-01
pkt1.3
320 m 320.00
RAZEM 320.00
158/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.|0707-02 Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 0,6/1kV 5x4,0 mm2, TECHNOKA-
4.1|SSTnr SE-01 |BEL
pktl.3
150 m 150.00
RAZEM 150.00
159/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-01 Kabel sygnalizacyjny TECHNOKONTROL YKSLY 0,6/1kV 3x1,5 mm2, TECH-
4.1|SSTnr SE-01 NOKABEL
pkt1.3
150 m 150.00
RAZEM 150.00
160|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3.|0713-02 mknietych
4.1|SSTnr SE-01 |Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 0,6/1kV 5x4,0 mm2, TECHNOKA-
pktl.3 BEL
340 m 340.00
RAZEM 340.00
161|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3./0713-01 mknietych
4.1|SSTnr SE-01|Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 0,6/1kV 5x4,0 mm2, TECHNOKA-
pkt1.3 BEL
460 m 460.00
RAZEM 460.00
162|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3.|0702-02
4.1|SSTnr SE-01
pktl.3
470*0.4*0.6 m3 112.80
RAZEM 112.80
163|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.1|SSTnr SE-01
pkt1.3
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
164/KNNR 5 Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.3.|0727-02
4.1|SSTnr SE-01
pktl.3
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
165/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.|1302-04
4.1|SSTnr SE-01
pkt1.3
20 odc. 20.00
RAZEM 20.00
3.4. Monta z stup6w i opraw
2
166/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oéwietleniowych o masie do 100 kg - MONTAZ szt.
d.3./1001-01 SLUPOW ODBEDZIE SIE W KOLJENYM ETAPIE INWESTYCJI
4.2|SSTnr SE-01|maszty 16-katne z blachy 4mm z rozstawem otworéw pod szpilki fundamento-
pktl.3 we 250x250 mm i $rednicy goérnej fi 103mm, grubos¢ stopy/podstawy stupa nie
mniejsza jak 15 mm Na masztach nalezy zabudowac belki z 3 ramionami, dwo-
ma zewnetrznymi ruchomymi i jednym statym w $rodku dajgca mozliwos¢ na-
celowania naswietlaczy w konkretnym kierunku montaz na maszt fi 103 mm
Fundament masztu 12 m
Ztgcza bezpiecznikowe oswietlenia zewnetrznego, stupowe, typu IZK 1-bez-
piecznikowe
OCHRONNIK PRZEPIEC 1P 20-40KA KLASA T2 - dla opraw
0 Szt. 0.00
RAZEM 0.00
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167|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.3./1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m - MONTAZ PRZEWODOW  |ew.
4.2|SSTnr SE-01|ODBEDZIE SIE W KOLJENYM ETAPIE INWESTYCJI
pktl.3 Przewod kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V
0 kpl.prz 0.00
ew.
RAZEM 0.00
168|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - MONTAZ OPRAW OD- [szt.
d.3./1004-01 BEDZIE SIE W KOLJENYM ETAPIE INWESTYCJI
4.2|SSTnr SE-01 |oprawa projektorowa: Obudowa/rama: Wykonana z odlewanego ci$nieniowo
pktl.3 aluminium, z zintegrowanym radiatorem w pokrywie, o niewielkiej ekspozycji
na oddziatywanie wiatru. Dyfuzor: Szkto hartowane o grub. 4mm, odporne na
wstrzgsy termiczne i uderzenia (UNI-EN 12150-1:2001). Okablowanie: Statecz-
nik przeznaczony do $ciemniania 1-10V w standardowym wyposazeniu. Wypo-
sazenie: Automatyczny przyrzad kontroli temperatury. W przypadku przegrza-
nia spowodowanego anormalnymi warunkami otoczenia, redukuje temperature
pracy gwarantujgc w ten sposéb prawidtowe funkcjonowanie oprawy. Posiada
diode zabezpieczajgcg przed skokami napiecia. W komplecie szczelna szyb-
koztgczka IP67, zawdr kondensacyjny do cyrkulacji powietrza oraz ucho do
zwieszenia oprawy (bez zwieszaka). Lampy LED: Posiada diody ledowe 4000K
— 700mA — 250W — 34560, CRI 70 Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego:
wolna od ryzyka, zgodnie z normg EN62471. Wspo6tczynnik mocy: >=0,95.
Trwato$¢ strumienia $wietlnego rzedu 70%: 80000h (L70B20). Brak efeku mi-
gotania w kamerach CCTV Przepisy: Stopien protekcji IP 66 1K08. Druga klasa
izolaciji.
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
3.5 Instalacje uziemie n ochronnych i pot aczen wyréwnawczych
169|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.3./0608-07 bednarka miedziowana 30x4'
5/SSTnr SE-01
pkt1.3
240 m 240.00
RAZEM 240.00
170/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il| m
d.3./0605-02 bednarka miedziowana 30x4'
5|SSTnr SE-01 |Uchwyt krzyzowy, st. nierdzewna, M8
pktl.3
315 m 315.00
RAZEM 315.00
171|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3./0612-06 potgczenie pret-ptaskownik
5/SSTnr SE-01|Uchwyt krzyZowy, st. nierdzewna, M8
pkt1.3
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
172|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.|1304-02
5/SSTnr SE-01
pktl.3
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
3.6 Linie kablowe zasilaj gce
3.6. Relacja Rl - R1,R2,R3
1
173|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.3.|0701-02
6.1/SSTnr SE-01
pkt1.3
445*0.4*0.8 m3 142.40
RAZEM 142.40
174/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3./0706-01 piasek
6.1/SSTnr SE-01
pktl.3
445*2 m 890.00
RAZEM 890.00
175|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3./0705-01 Rura ostonowa do kabli wykonana z PE, dwuscienna, gietka 50/42 mm
6.1/SSTnr SE-01
pkt1.3
312 m 312.00
RAZEM 312.00
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176/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.|0707-02 Kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia miedziany YKY 0,6/1kV NYY-J/O
6.1|/SSTnr SE-01|0,6/1kV 5x16 mm2 TELEFONIKA
pktl.3
133 m 133.00
RAZEM 133.00
177|\KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3./0713-02 mknietych
6.1|SSTnr SE-01|Kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia miedziany YKY 0,6/1kV NYY-J/O
pkt1.3 0,6/1kV 5x16 mm2 TELEFONIKA
315 m 315.00
RAZEM 315.00
178/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3./0702-02
6.1/SSTnr SE-01
pktl.3
445*0.4*0.6 m3 106.80
RAZEM 106.80
179|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6.1/SSTnr SE-01
pkt1.3
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
180/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3.|1302-04
6.1/SSTnr SE-01
pktl.3
3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
3.6. Linia kablowa zasilanie SB
2
181|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.|0701-02
6.2|SSTnr SE-01
pkt1.3
5*0.4*0.8 m3 1.60
RAZEM 1.60
182|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3./0706-01 piasek
6.2|SSTnr SE-01
pktl.3
5*2 m 10.00
RAZEM 10.00
183|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3./0705-01 Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
6.2|SSTnr SE-01
pkt1.3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
184|KNR-W 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe |m
d.3.|0114-01 ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
6.2|SSTnr SE-01|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
pktl.3
16 m 16.00
RAZEM 16.00
185/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3./0707-01 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm?2
6.2|SSTnr SE-01
pkt1.3
60 m 60.00
RAZEM 60.00
186/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3./0702-02
6.2|SSTnr SE-01
pktl.3
72*0.4*0.6 m3 17.28
RAZEM 17.28
187|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3./0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6.2|SSTnr SE-01
pkt1.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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przepiec typ 1+2, wytacznik nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontroli napiecia -
3szt,0budowa zestawu gniazd 2 szt 5x16A, 3x230V/z ), wylgcznik réznicowo-
prgdowy 3 faz 63/0,03 - 1szt, wytgcznik nadmiarowoprgdowy 3 faz B16A- 2
szt, wytgcznik nadmiarowoprgdowy 1 faz B16 - 3 fonem nadmiarowym 1 faz
B16/0,03 - 3 sztszt,wytgcznik réznicowoprgdowy z ¢
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188/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.3.|1302-02
6.2|SSTnr SE-01
pktl.3
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
3.7 Rozdzielnice obiektu
3.7. Rozdzielnica RI
1
189|KNNR-W 9 |Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg szt.
d.3./0202-03 Rozdzielnica El - obudowa wolnostojgca na fundamencie Il kl izolacji , z dasz-
7.1|SSTnr SE-01|kiem zamykana na klucz wyposazona w: roztacznik bezpiecznikowy 3 faz 80/
pkt1.3 160A, wytacznik gtéwny 3 polowy 100A, roztacznik 3-faz 25/63A- szt.4, ochron-
nik 3 faz typ 1, roztacznik 3 faz 50/63A, wytgcznik ré6znicowoprgdowy z czlo-
nem nadmiarowym 1 faz B16/0,03, wytacznik réznicowoprgdowy 3 faz 40/0,3 -
2 szt, wytacznik nadprgdowy 3 faz C20 - 2 szt, stycznik 3 faz 25A - 2 szt, wy-
tacznik ré6znicowoprgdowy z cztonem nadmiarowym 1 faz B6/0,03, obudowa
IP44 S4, wylgcznik FR101/25A- 2 szt, wytacznik nadprgdowy 3 faz C20, obu-
dowa gniazd ( 5x16A - 2 szt, gn.230 16A/z - 4 szt + wytgcznik réznicowy 3 faz
40/0,03, wytgcznik nadprgdowy 3 faz B16 - 2 szt, wytacznik nadprgdowy 1 faz
B16 - 4 szt), wylgcznik réznicowy 3 faz 40/0,3 - 2 szt, wytgcznik nadprgdowy 3
faz B16 - 2 szt, stycznik 3 faz 40A - 2 szt, wylgcznik nadprgdowy 1 faz C2, ter-
mostat grzatki, grzatka rozdzielni 30W, wytacznik nadprgdowy 1 faz B6, przy-
cisk monostabilny - 3 szt, sterownik CPA-net sterujgcy o$wietleniem, zasilacz
MOR-10 24V, uktad przetwarzajgcy sygnat cyfrowy na analogowy 1-10V do
sterowania jasnoscig lamp przy biezni
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
190|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l  |szt
d.3.|1301-01
7.1|SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
191|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-02
7.1|/SSTnr SE-01
pktl.3
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
3.7. Rozdzielnica R1
2
192|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.3./0403-03 brykowanym
7.2|SSTnr SE-01|Rozdzielnica R1 - obudowa Il kl izolacji na fundamencie prefabrykowanym za-
pkt1.3 mykana na zamek wyposazona w:wytacznik mocy 3 polowy 63A, ochronnik
przepieciowy typ 1+2, wyt.nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontroli napiecia - 3
szt, wylgcznik réznicowy 3 faz 40/0,03, obudowa zestawu gniazd ( 2 szt gniaz-
do 5x16A, 3 szt gniazdo 230V 16A/z z wytacznikiem nadprgdowym 3 fz B16 - 2
szt, wylgcznikiem nadprgdowym 1 faz B16 - 3 szt), wytgcznik ré6znicowy z czto-
nem nadprgdowym 1 faz B10/0,03 - 7 szt
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
193|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l  |szt
d.3.|1301-01
7.2|SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
194|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
7.2|SSTnr SE-01
pktl.3
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
3.7. Rozdzielnica R3
3
195/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.3./0403-03 brykowanym
7.3|SSTnr SE-01|Rozdzielnica R3 - obudowa Il kl izolacji na fundamencie prefabrykowanym za-
pkt1.3 mykana na zamek wyposazona w:wytacznik mocy 3 polowy 140A,ochronnik
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l  |szt
d.3.|1301-01
7.3|SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.8 Okablowanie pod startery
197|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-01 Ekranowany, bezhalogenowy przewéd sterowniczy odporny na dziatanie oleju
8|SST nr SE-1 |2x1,5mm2
poz 3.1
720 m 720.00
RAZEM 720.00
198|KNR 5-06 Instalowanie gniazd - ztgczy okragtych telefonicznych typu P 2-stykowych na  |szt.
d.3./0607-01 ptytach z tworzywa sztucznego
8|SST nr SE-1 |Gniazda bananowe podwdéjne O4mm lutowane lub przykrecane na panel
poz 3.1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
199/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.3.|1302-05
8|SST nr SE-1
poz 3.1
10 odc. 10.00
RAZEM 10.00
3.9 Okablowanie pod urz adzenia dodatkowe
200/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-01 Kabel kat.5e STP 4x2x24AWG OUTDOOR ZELOWANY
9|SST nr SE-1
poz 3.1
710 m 710.00
RAZEM 710.00
201|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.3./0107-01 Zewnetrzne hermetyczne gniazdo LTW RJ45
9|SST nr SE-1
poz 3.1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
202|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz |szt.
d.3./0107-06 gniazda RJ45 w wersji natynkowej
9|SST nr SE-1
poz 3.1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
203|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3./0111-01
9|SST nr SE-1
poz 3.1
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
3.10 Okablowanie wiatromierzy
204/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-01 Przewdd komunikacyjny UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5
10|SST nr SE-1
poz 3.1
335 m 335.00
RAZEM 335.00
205/KNR AT-14 |Montaz gniazd RS-486 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.3./0107-01 gniazdo RS-486
10|SST nr SE-1
poz 3.1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
206 KNR AT-14 |Montaz gniazd RS-486 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za mon- |szt.
d.3./0107-06 taz gniazda w wersji natynkowej
10|SST nr SE-1
poz 3.1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
207/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.3.|1302-05
10|SST nr SE-1
poz 3.1
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3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
3.11 Zasilanie i monta z kamer
3.11 Pomieszczenie DVR
A
208/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego za- |szt.
d.3./0503-04 pisu obrazu
11.1|SST nr SE-1 |Rejestrator sieciowy 8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - zlgcze RJ-45,
poz 3.1 10/100 Mbit/s kanaty wideo i audio: 24 obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP na-
grywanie do 720 ki/s w rozdzielczosci 2592 x 1944 obstugiwane rozdzielczosci
do 2592 x 1944 wielko$¢ nagrywanego strumienia: 200 Mb/s tgcznie ze wszys-
tkich kamer montaz dyskéw wewnatrz: 4 wyjscia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)
montaz w szafie RACK
pilot do rejestratora
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
209/ KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.3./0110-13 szafa dystrybucyjna wiszgca
11.1|SSTnr SE-01
pkt1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
210/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - dysk twardy szt.
d.3.|0503-04 dysk twardy SV35, 3,5" 2TB
11.1|SST nr SE-1
poz 3.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
211KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.3./0110-07 Switch 8-portowy 10/100Mbps 4xPoE FSD-804P Planet
11.1|SST nr SE-1
poz 3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
212|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.3./0501-03 Monitor LED 27"
11.1|SST nr SE-1
poz 3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
213/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.3./0110-07 8-kanatowy panel zabezpieczajgcy LAN z ochrong przepieciowg dla PoE
11.1|SST nr SE-1
poz 3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
214|/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.3./0110-07 Patchcord RJ45 S/FTP 6
11.1|SST nr SE-1
poz 3.1
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
215/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.3./0110-04 Listwa zasilajgca 19 cal. 6x230V z wytgcznikiem i filtrem przeciwzaktécenio-
11.1|SST nr SE-1 {wym (MMC)
poz 3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
216/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.3./0110-09 APC SMART UPS C 1000VA LCD 230V RACK
11.1|SST nr SE-1
poz 3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.11 Zasilanie i monta z kamer
2
217/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-01 Kabel kat.6 STP 4x2x24AWG OUTDOOR ZELOWANY
11.2|SSTnr SE-01
pkt1.3
1600 m 1600.00
RAZEM 1600.00
218/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-02 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2'
11.2|SSTnr SE-01
pktl.3
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180 m 180.00
RAZEM 180.00
219/KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.3./0501-02 Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
11.2|z.sz. 3.3 kamera tubowa : kanaty wideo i audio: 24 nagrywanie do 720 kl/s w rozdziel-
SSTnr SE-01|czosci 2592 x 1944 obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944 wielkos¢ na-
pktl.3 grywanego strumienia: 200 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer Tryby nagrywa-
nia: ciggty, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym, detekcjg ruchu moZzli-
wo$¢ montazu: 4 x HDD 3.5” 6 TB SATA Obstugiwane protokoly sieciowe:
HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP,
SMTP Programy na PC/MAC: NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Opera/Safari Harmonogram: odrebne ustawienia dla: kazdej kamery, kazdego
dnia tygodnia, konfiguracja z doktadnoscig: 15 min, mozliwos¢ tgczenia dowol-
nych trybéw nagrywania
ADAPTER DO KAMER TUBOWYCH SERII BCS-TIP4000/8000
UCHWYT DO StUPA DO KAMER
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
220/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.3./0504-07 Zestaw SPOE-ZAS - 1x SDR-120-48 - 48V/120W/2.5A zasilacz na szyne DIN
11.2|SSTnr SE-01|1x IGS-624HPT - 4-portowy przemystowy przetgcznik Ethernet 10/100/1000T
pktl.3 802.3at PoE + 2 porty 100/1000X SFP
2x NV-01SFP $wiattowodowy Modut SFP 1 x 1000 Mb/s LC MM
NVS-810E urzgdzenie ochronne IP ogranicznik przepie¢
1x obudowa zewnetrzna IP56 (240x190x190mm)
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
221|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.3.|0506-01
11.2|SSTnr SE-01
pktl.3
12 linia 12.00
RAZEM 12.00
3.12 Tablica wynikéw
222 Dostawa, montaz, uruchomienie tablicy wynikéw kpl.
d.3.|kalk. wiasna
12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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