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AMIBUD

Cezary Ilnicki

ul, S‘wierczewskiego 84
59-930 Piensk

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28-11-2016r. o wydanie warunkéw technicznych
przytaczenia dziatek 229/2, 230/11 w Sierakowicach do sieci kanalizacji deszczowej ponizej podaje
warunki:

1. Miejsce wlgczenia:

* Ustala si¢ migjsce wigczenia wod opadowych i roztopowych z terenu z terenu dzialek
229/2, 230/11 w Sierakowicach do istniejacej studni kanalizacji deszczowej oznaczonej
jako: Di2 zgodnie z zatgczonym rysunkiem, w przypadku braku mozliwosci podlaczenia do
istniejgeej studni Di2 wiaczenie projektowanego kanatu deszczowego dokonaé do studni
Di3 lub do studni Dil za pomoca przewiertu pod jezdnig bitumiczna.

*  Wlgczenie do studni wykona¢ za pomoca przej$é szczelnych

¢ sie¢ wykonac z rur litych PCV

2. Sposoéb podczyszczania $ciekéw:

° Scieki deszczowe przed odprowadzeniem do zbiorczej sieci deszczowej muszg by¢
oczyszczone z ponadnormatywnych zanieczyszezen zgodnie z Rozp. Ministra Srodowiska
z dnia 18.11.2014 w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu Sciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

3. Warunki ogélne:

* Niniejsze warunki stanowia zgode na wigczenie projektowanych sieci do istniejacych sieci
kanalizacji deszczowe;j.

4. Warunki projektowania:

* Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 z pdzn. zmianami.

° Trasy projektowanych sieci i/lub przytaczy kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié
w Referatem Uzgodnienn Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego przy ulicy
Gen. J. Hallera 1 w Kartuzach.

*  Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Sierakowicach.



5. Warunki wykonania:

¢ Rozpoczecie prac zwigzanych z budowsg sieci i/lub przytaczy zgtosi¢ w Urzedzie Gminy
w Sierakowicach na 7 dni przed planowanym terminem ze wskazaniem:
& kierownika budowy.
& terminu rozpoczecia prac.

¢ W czasie budowy sieci i/lub przylaczy odcinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie przez uprawnionego geodete.

«  Wiaczenie do eksploatacji nowo wybudowanych sieci moze nastgpi¢ wyltacznie
w obecnosci przedstawiciela Urzedu Gminy w Sierakowicach po dokonaniu odbioru
technicznego.

6. Warunki odbioru:

« W czasie budowy kanalizacji deszczowej odcinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy
zgtosié do odbioru w Urzedzie Gminy w Sierakowicach.
« Do odbioru koncowego nowo wybudowane] kanalizacji deszczowej lub przytaczy nalezy
dostarczy¢:
® wazne warunki techniczne przytqczenia
& jeden egzemplarz uzgodnionego przez Urzqd Gminy w Sierakowicach projekiu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisany przez
Kierownika budowy,
o jeden egzemplarz: po wykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, szkicu polowego,
wykazu wspotrzednych elementow wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

7. Termin wazno$ci warunkéw przylacza wynosi 3 lata

otr Zengerski



