LEGENDA:

1 - Bieznia 4/6 torow z urzqdzeniami lekkoatletcznymi, nawierzchnia\
syntetyczna, obiekt kategorii VB

- rzutnia dyskiem i mlotem,

— rzutnia pchnigcia kulq z sektorem rzutow z naw. mineraing,

- rzutnia oszczepem,

- skocznia wzwyz,

- skocznia w dal i do trojskoku

- skocznia o tyczce

Boisko z nawierzchniq z trawy naturalnej z polem gry 64x100m
Wykorzystana bedzie istniejgca murawa. Przewiduje sig uzupefnienie
murawy w miejscach brakujqcych oraz wykonanie nowej murawy w pasie
§r. 3m od biezni (ma to na celu wyrdwnanie boiska do poziomu biezni)
J - Istniejgcy budynek klubowy

4 - Prefabrykowana trybuna na 109 miejsc dla kibicdw gospodarzy

5 — Wiata dla sedziéw, komentatora i na sprzet sedziowski

6 — Prefabrykowana trybuna durzedowa na 50 miejsc dla kibicow gosci

7 - Wiata stadionowa dla zawodnikdw rezerwowych gosci na 16 miejsc

8 - Wiata stadionowa dla zawodnikéw rezerwowych gospodarzy na 16 miejsc
9 - Wiata stadionowa dla sedzibw na 5 miejsca

10~ Elektroniczna tablica wynikdw

—LDa . Ogrodzenie wys. 1,2m
/e . - QOgrodzenie wys. 2,2m
—Na . . — Ogrodzenie wys. 1,5m
———————— — Projektowane mury oporowe

Balustrady bezpieczenstwa wys, 1,1 i 1,2m
- Ogrodzenie przewidziane do rozbidrki

— Banery reklamowe przewidziane do rozbidrki
— Trawa naturaina z rolki
— Kostka betonowa gr. 6cm
- Kostka betonowa gr. 8cm
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BRANZA ELEKTRYCZNA ,
= Rl istniejgca rozdzielnia zasilajgca obiekma gtOp‘ony B

= R1 projektowana rozdzielnia wiaty sedzio\w Wjazd dld |
= R2 projektowana rozdzielnia budynku klubgwego sfuzb
= R3 projektowana rozdzielnia rejonu rejonu biezni ratunkowych

N M1-M10 Projektowane maszty o$wietleniowe biezni z reflektorami na wys. 12m.

)o( SOl Przesuniety istniejgcy stup oswietleniowy erg QB
+ LL Stup oswietleniowy likwidowany \ *edn
------ Projektowana trasa kablowa \ ka3
-z=z=z: Projektowana ostona rurowa \ 1x2,2m
Istniejgca trasa kablowa \\
—¢—>¢ Trasa kablowa do likwidacji \ rawgznik
X Stup oswietleniowy do przesuniecia wtopiony

Projektowana trasa kabli sterowniczych w postaci rur PCV
SK..® Studzienka rozdzielcza sportfix z pokrywg prze%naczona pod ruch

pieszy typu E nasadg produkcji np. Hauraton Iub\inna rownowazna
10 Tablica wynikow \
DVR Centrum monitoringu \

-~ IK N0Jazao!

LEGENDA BRANZA SANITARNA:

—%—%—%—  —instalacja wodociggowa — do likwidacji
—instalacja wodociggowa PEHD Dz 32mm — projektowana przebudowa
UHT=5 —ujecie hydranowe DN50
—kanalizacja deszczowa
— —— —  —rury drenarskie ¢80,0125 z otuling filtracyjng z widkniny polipropylenowe]
o —studnia deszczowa betonowa #1200/1000
° —studnia deszczowa systemowa inspekcyjna PCV $425mm
o Wpl —wpust uliczny deszczowy z wiaderkiem osadnikowym
ST1=518  —studzienki systemoweqo sportowego odwodnienia biezni
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iejsca dla
iepelnosprawnych

1,512

Furtka przesuwnd F/

-Miejsca dla fiepelnosprawnych

Sciek przykraweznikowy
z dwoch rzedow

obnizone] kostki
betonowej zony
W deszczowym
g

M7

M8

urtka przesuwna 4
1,5x1,2m

M9

Furtka przesuwna FB
1,5x1,2m

Szczelino 0
owe bez pokrywy

Furtka przesuwna F3
1x1,2m

UWAGA:

Szczeqdly dotyczqee projektowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych
znajdujq sig na rysunkach branzowych. Rysunki nalezy rozpatrywac fqcznie.

ROJEKTOWANE EZED@YSOKOSC\OWE:

Poziom ¥ wynosi +0,00m = 224,95 m n.p.m. (przyjeto
fom na wewngtrznej linii pierwszego toru biezni)

Poziom posadowienia trybun na 109 miejsc siedzqeych

wynosi +0,28=225,25 m n.p.m.

(=1,0m pod pow. terenu)

Poziom posadowienia murdw oporowych wynosi

-0,99=223,96 m n.p.m. (—=1,1m pod pow. terenu)

Poziom posadowienia plyty fundamentowej wiaty dla

komentatora wynosi  +0,76=225,71mn.p.m. (=0,5m pod

powierzchniq terenu)
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